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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER, 
CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS 

 

 

En Aljucer, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, siendo las diecinueve horas y trece 

minutos, en el Centro Municipal de Aljucer, sito en Calle iglesia,12 de esta pedanía, se reúne el 

Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión extraordinaria, con la presencia del 

presidente; D. Juan José Carlos Quero Román, asistido por la Secretaria-Administradora; Dña. 

Celia Palomares Pérez, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos. 

 

Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Grupo PSOE: 

 

 D. Juan José Carlos Quero Román (Presidente) 

 D. Manuel Cortés Rodríguez  

 D. Jesús Sánchez Díaz  

 Dª. Paula Mompeán Salmerón (PSOE) 

 

Grupo Ciudadanos: 

 Dª. Mª José Rabal Valero (VICEPRESIDENTA) 

 

Vocales ausentes: 

 

 D. José Pujante Monteagudo (PARTIDO POPULAR) 

 D. José Gómez Marín (PARTIDO POPULAR) 

 Dª. Josefa Sánchez Hernández (PARTIDO POPULAR) 

 D. Francisco Javier López Belluga (Grupo VOX) 

 

El número de vocales asistentes es de 5. 

 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que pueda ser 

celebrada, según establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, el 

Sr. Presidente procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 
1. MOCIONES DEL PRESIDENTE 

 

1.1 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO RELATIVO A LA CALLE CRUZ ALJUCER 
EXP.2022/015/000553 “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA, 
Y ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE 
CRUZ. ALJUCER (MURCIA)”, REDACTADO POR LA OFICINA TÉCNICA DE 
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DESCENTRALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, CON UN PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN DE 111.566,09 EUROS, CONDICIONADO A LA OBTENCIÓN DE LA PRECEPTIVA 
AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 

El Sr. Presidente procede a comentar la moción. Dada la palabra a los portavoces de los 

diferentes grupos políticos y no habiendo dudas al respecto, se procede a votar la moción, la 

cual se aprueba por unanimidad. Se adjunta proyecto, formando parte inseparable de la 

presente. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y quince minutos, 

de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presente Acta.  

 

 

 

 

 

Vº Bº PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE ALJUCER 

LA SECRETARIA – ADMINISTRADORA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL 

 

 

Fdo: Juan José Carlos Quero Román Fdo: Celia Palomares Pérez 

 

 

 

                 

 

 

     



PROYECTO DE:

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y
ACERA Y ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE

CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE CRUZ.
ALJUCER. (MURCIA).

ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal                                               Mayo 2023
Luis Javier Mora Suárez-Varela EXP. 2022-015-000553

Firmado por LUIS JAVIER MORA SUAREZ-VARELA - DNI ***2438** el día
16/05/2023 con un certificado emitido por ACCVCA-120



DOCUMENTO Nº 1
MEMORIA Y ANEJOS



DOCUMENTO Nº 1
MEMORIA



MEMORIA

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA . 1

INDICE

1 ORDEN DE REDACCIÓN DEL PROYECTO ............................................................ 2
2 OBJETO DEL PROYECTO. ...................................................................................... 2
3 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA .............................................................................. 3
4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. ............................................................................. 3

4.1 ESTADO ACTUAL. ............................................................................................. 3
4.2 JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA. ........................................................ 3
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. ...................................................................... 4
4.4 GEOMETRÍA Y TRAZADO. ................................................................................ 5
4.5 SERVICIOS AFECTADOS. ................................................................................. 5
4.6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS. ............................................. 5
4.7 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS. ................................................................................................................ 5

5 AUTORIZACIÓN DE OTROS ORGANISMOS. ......................................................... 5
6 PLAZO DE EJECUCIÓN. .......................................................................................... 6
7 PRESUPUESTO. ...................................................................................................... 6
8 REVISIÓN DE PRECIOS .......................................................................................... 7
9 PLAZO DE GARANTÍA. ............................................................................................ 7
10 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS ............................................................... 7
11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ...................... 8
12 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................... 8
13 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. ............................................................... 9
14 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y CÓDIGO CPV. ............................................ 9
15 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS. ....................................................................... 9
16 JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 233 DE LA LCSP. .......................................... 10
17 JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 235 DE LA LCSP. .......................................... 10
18 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. .......................................... 11
19 CONCLUSIÓN. .................................................................................................... 11



MEMORIA

2

 1  ORDEN DE REDACCIÓN DEL PROYECTO

Se procede a la redacción del Proyecto para “CONSTRUCCIÓN DE
PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA, Y ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO
ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE CRUZ. ALJUCER
(MURCIA)”, con el fin de definir y valorar las obras referenciadas, en base a la solicitud

realizada por la Presidenta de la Junta Municipal, y proceder a la tramitación

administrativa oportuna.

 2  OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente documento es la definición técnica y económica, para la

posterior ejecución, de las obras correspondientes a la renovación del pavimento de un

tramo de la calle Cruz, mediante la creación de una plataforma única que compatibilice

el tráfico peatonal y rodado proporcionando accesibilidad al peatón con el tráfico de

vehículos a motor. Y establecer un carril  con un único sentido de circulación para el

tráfico rodado, con el objeto de reducir el tráfico rodado en dicho tramo a la vez de

mejorar su circulación.

Se contempla la eliminación de las aceras estrechas existentes hasta el momento

y la renovación del pavimento con adoquín en todo el ancho del vial, de fachada a

fachada, aunque no en la totalidad de la longitud del vial. Siendo el tramo objeto de

proyecto el que figura en  Documento nº 2 plano de planta proyectada. Tramo

comprendido entre nº 23 de calle Cruz hasta cruce con Acequia de Barreras (esquina

con nº 73), quedando las obras justo antes de la Acequia de Barreras.

Asimismo, se contempla también colocar la señalización horizontal y vertical

correspondiente; dado que, se contempla el cambio de sentido de circulación en el tramo

del vial.

Todo ello se refleja en el documento PLANOS del presente proyecto.
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 3   JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

A continuación se detallan el Ámbito, Uso y Clasificación de suelo de las zonas de

actuación en el PGOU actualmente vigente:

CALLE CRUZ
· Ámbito: TU.
· Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado
· Uso: Residencial
· Sistema General: N

 4  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

 4.1  ESTADO ACTUAL.

En la actualidad en ambos lados de la calle Cruz nos encontramos con aceras

estrechas con pocas, o ninguna, condiciones de accesibilidad. Además, el tráfico rodado

que discurre por la calzada independiente resta aún más espacio al peatón.

 4.2  JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA.

Debido a la problemática existente para la circulación, por el ancho insuficiente de

calle, que no permita el cruce simultáneo de vehículos y las aceras estrechas que

dificultan la circulación de los peatones, que transitan por la calzada para acceder a sus

viviendas.

Para atender la solicitud se ha estudiado una solución para mejorar la

accesibilidad en dicha calle y dado que la anchura entre fachadas no permite plantear

aceras accesibles atendiendo al cumplimiento de la orden Orden TMA/851/2021, de 23

de julio y carril destinado a vehículos a motor de anchura 3,50 m se plantea construir

plataforma compartida en todo el ancho entre fachadas. Y establecer en dicho tramo de

calzada un carril con un único sentido de circulación para el tráfico de vehículos a motor.
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 4.3  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras del presente proyecto consisten en la demolición de la acera actual y

de la plataforma que conforma la calzada y la posterior renovación de dicho pavimento

para construir una plataforma única y compartida entre fachadas que de servicio tanto al

tránsito de peatones como de tráfico rodado.

La acera se pavimentará con adoquín de hormigón en colores acordes a la zona

y a los utilizados en los viales y parques de la ciudad de Murcia y ajustados a las

indicaciones de la Dirección de Obra.

La actuación prevista se descompone en las siguientes unidades de obra:

- Cortado de firme conformada en M.B.C. junto a bordillo delimitador de aceras.

- Excavación de encintado de bordillo, demolición de pavimento de acera

conformado en loseta hidráulica y solera de hormigón existente.

- Excavación de caja de 0,15m en toda la superficie con el objeto de alojar:

· Capa base de zahorra artificial compactada hasta 95 % P.M.

La zahorra deberá compactarse con maquinaría con baja vibración, para

no afectar la estructura de las viviendas contiguas de antigua construcción.

· Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura

de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie

no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con

solapes en la base de la solera y con prolongación vertical en fachada

hasta cota con pavimentación existente o proyectada, según el caso más

desfavorable.

· Solera de 20 cm de espesor conformada en HM-20/P/20/I (con fibras)

· Capa de asiento de árido de machaqueo de 3-5 cm.

· Adoquín de hormigón conformado en varios formatos y colores de espesor

8 cm.

             - Montaje de imbornal y entronque a pozo existente

             - Señalización horizontal y vertical
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 4.4  GEOMETRÍA Y TRAZADO.

La forma y pendiente transversal se construirá según se adjunta en los planos del

presente proyecto para permitir una correcta escorrentía del agua de lluvia por superficie

y hacia los imbornales.

Así mismo, en base a conseguir el adecuado acuerdo entre las secciones actuales

y la nueva planteada, especialmente en las intersecciones con las calles colindantes,  se

retocarán las zonas existentes en los límites de la nueva actuación con el fin de que el

paso de los peatones no se vea incomodado en modo alguna por la nueva cota del

pavimento.

 4.5  SERVICIOS AFECTADOS.

Complementariamente se llevarán a cabo las tareas necesarias para la restitución

de los eventuales servicios afectados.

 4.6  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.

Se contempla la reposición de la señalización horizontal y vertical pertinentes. Se

seguirán las indicaciones de la Dirección de Obra.

 4.7  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS.

El área donde se realizarán las actuaciones se localiza en una zona consolidada

y se prevé la necesidad de cortar la circulación de vehículos a motor. No obstante, para

asegurar las condiciones de seguridad al tráfico rodado la empresa contratista señalizará

correctamente el tramo afectado por las obras y establecerá los desvíos oportunos que

proceda.

Se dispondrán las medidas oportunas para dar perfecta continuidad al tráfico

peatonal mediante la disposición de pasos de peatones establecidos y normalizados y

su conveniente señalización.

 5  AUTORIZACIÓN DE OTROS ORGANISMOS.

Se ha estimado necesario solicitar autorización de otros organismos:
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-Informe del Servicio de Tráfico Municipal.

-Informe de Aguas de Murcia.

-Informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades- Sección de Arqueología.

- Autorización preceptiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

 6  PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución propuesto para la ejecución de las obras incluidas en el

presente proyecto es de TRES (3) MESES, a partir de la firma del Acta de Comprobación

de Replanteo.

 7  PRESUPUESTO.

Mediante la aplicación de los precios establecidos a las mediciones de las distintas

unidades de obra se han obtenido los respectivos presupuestos parciales. En el

documento nº 4, Presupuesto, se incluyen las mediciones, los cuadros de precios 1 y 2,

el presupuesto parcial, el presupuesto de ejecución material y el presupuesto base de

licitación.

Los presupuestos resultantes son los siguientes:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES     9.607,91 €

CAPÍTULO 2: PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                                           55.627,43 €

CAPÍTULO 3: INSTALACIONES Y REPOSICIONES                 4.967,62 €

CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE RESIDUOS    3.206,49 €

CAPÍTULO 5: SEGURIDAD Y SALUD    2.210,37 €

CAPÍTULO 6: TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA    1.862,01 €

___________

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.......................................                 77.481,83 €
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Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad

de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO euros con
OCHENTA Y TRES céntimos.

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                 77.481,83 €

13% DE GASTOS GENERALES    10.072,64 €

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL      4.648,91 €

    _________

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO                 92.203,38 €
21% IVA                 19.362,71 €

    _________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                111.566,09 €

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de
CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE céntimos.

 8  REVISIÓN DE PRECIOS

Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

y dado el plazo de ejecución previsto, no procede establecer cláusula de revisión de

precios.

 9  PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de las obras objeto del presente Proyecto, atendiendo a la

naturaleza y complejidad de las obras, se estima en UN (1) AÑO a partir de la fecha del

Acta de Recepción de las Obras.

 10  DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

A los efectos previstos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
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las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26

de febrero de 2014, se hace constar que en base a los datos e información de que se

dispone en el momento de la redacción del presente Proyecto, se hace constar que, los

terrenos necesarios para la normal ejecución de las Obras están disponibles en su

totalidad, siendo de propiedad pública y abiertos al uso público sin que se tenga

conocimiento de reclamación o derecho de particular sobre los mismos.

 11  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Acompaña al presente proyecto, como anexo, un estudio orientativo de Gestión

de Residuos de Construcción y Demolición, conforme el Real Decreto 105/2008 de 1 de

febrero, aunque en el cuadro de precios unitarios de la unidades de obra de demolición

y excavaciones figura incluido el costo del canon de vertedero autorizado, debiéndose

acreditar con el Plan de Gestión de Residuos, la gestión y el depósito de las demoliciones
y residuos conforme a la normativa vigente.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las leyes protectoras del

medioambiente, normativa y ordenanzas del Ayuntamiento de Murcia, relativas a materia

medioambiental como lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 12  CONTROL DE CALIDAD

Como anejo a esta memoria se adjunta el Control de Calidad de las unidades
fundamentales que componen el proyecto, de acuerdo con el programa que se detalla.

En este sentido, el Pliego de Prescripciones Técnicas de este proyecto establece

que correrá a cargo del contratista la ejecución de ensayos para el control de calidad de

la ejecución de las obras en un importe de hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución
Material.
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 13  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

Se hace constar que las obras proyectadas constituyen una unidad técnica y

funcional completa que puede ser entregada al uso público a partir del momento de su

recepción por la Administración, según se determina en el artículo 13 y de la Ley 9/2017,

de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 14  CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y CÓDIGO CPV.

La clasificación de las obras proyectadas según su objeto y naturaleza,
corresponde al grupo:

Grupo c) – Obras de conservación y mantenimiento.

de los establecidos en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrero de 2014.

La clasificación de las obras proyectadas atendiendo a su CPV, según el REGLAMENTO

(CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el

Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se

aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE

y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los

contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV corresponde a :

45233251-3 Trabajos de repavimentación

 15  CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS.

A efectos de lo que determina el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,

de 26 de febrero de 2014, al tratarse de una obra cuyo valor estimado es inferior a
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500.000 euros, no es requisito indispensable disponer de la clasificación del contratista

para acreditar la solvencia necesaria para la ejecución de las obras.

Con independencia de lo anterior se indica que las empresas licitadoras podrán acreditar

su solvencia técnica y financiera  a través de la clasificación correspondiente a las obras
a ejecutar.

A estos efectos se establece que la clasificación de las obras proyectadas según
su objeto y naturaleza, corresponde a:

Grupo G) Viales y pistas

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

Categoría 1. Cuantía inferior o igual a 150.000€

 16  JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 233 DE LA LCSP.

El proyecto mencionado se ejecuta sobre un vial urbano existente consolidado. La

finalidad es mejorar el estado del pavimento actual, así como la accesibilidad y el tránsito

compartido de peatones y vehículos a motor.

Por las características de la actuación y que se trata en todo caso de áreas

construidas sobre terrenos que han sido consolidados con el paso de los años, se

considera que no existe necesidad de incluir un estudio geológico – geotécnico en el

correspondiente proyecto.

Igualmente, por las características de la actuación, no ha sido necesario

considerar informes y estudios previos para la mejor determinación del objeto del

contrato.

 17  JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 235 DE LA LCSP.

De acuerdo con las especificaciones del presente proyecto y debido a la

naturaleza de las obras, el técnico que suscribe considera que se han proyectado las

medidas necesarias para que no se vea afectada la estabilidad, seguridad o

estanqueidad de la zona donde se desarrolla.
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 18  DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

Integran el presente Proyecto los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS
1. MEMORIA

ANEJO Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO Nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO Nº 3 PLAN DE OBRA

ANEJO Nº 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO Nº 5 CONTROL DE CALIDAD

ANEJO Nº 6 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

ANEJO Nº 7 TOPOGRAFÍA

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO

 19  CONCLUSIÓN.

Mediante la redacción del presente proyecto de construcción, se considera

debidamente ratificados y detallados todos los elementos constituyentes del presente

Proyecto, y se somete para su aprobación, si procede.

Murcia, mayo de 2023

Fdo.: Luis Javier Mora Suárez-Varela
Ingeniero de caminos, canales y puertos Municipal
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ANEJO Nº 1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO Nº 1 . 1

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. de
25/10/97), por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en

las obras de construcción y dada las características de la presente memoria valorada es
obligatoria la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud y su posterior cumpli-

miento.

El Presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, du-

rante la construcción de esta obra, las previsiones respecto de riesgos de accidentes y

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, con-
servación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando
su desarrollo, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud en la Fase de Obra o

en su caso de la Dirección Facultativa.

En base a todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe redacta el

presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, correspondiente al proyecto
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA Y
ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE
LA CALLE CRUZ. ALJUCER (MURCIA).

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra. A tal efecto, contempla la identificación de los riesgos laborales que

pueden ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

A. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN.

Las obras contenidas en el presente proyecto están situadas en la calle de la Cruz,

en la pedanía de Aljucer, Murcia.

Consisten principalmente en la renovación del pavimento del vial mediante la

creación de una plataforma única que compatibilice el tráfico peatonal y rodado
proporcionando accesibilidad al peatón con el tráfico de vehículos a motor.

 Las principales unidades del mismo son:

o Corte y demolición de aglomerado asfáltico.

o Demolición del pavimento de las aceras y bordillos.

o Excavación

o Extendido y compactación de zahorra artificial

o Hormigonado base de plataforma compartida

o Pavimentación de vial (adoquinado).

o Señalización horizontal y vertical

o Montaje de imbornales

Al objeto de este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, cabe destacar entre
los trabajos a realizar (por su influencia en la seguridad) los siguientes:

· Demoliciones.
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· Pavimentación

Podrían presentarse los siguientes riesgos a terceros:

· Posible riesgo de daños a otras instalaciones existentes en la zona de las
obras.

· Posible riesgo de daños a la infraestructura viaria, acceso de vehículos a la

zona de obra.

· Posible riesgo de daños a los usuarios de la vía de servicio, por la presencia

de maquinaria de obra.

Las condiciones meteorológicas de la zona son típicas de un clima mediterráneo;
las temperaturas, tanto en invierno como en verano son suaves, con sus características

lluvias torrenciales en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que habrá
que prever la no inundación de las zanjas abiertas; los vientos dominantes suelen ser: N-

NW.

A) PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.

El artículo 4 del Real Decreto REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de

construcción, establece que el promotor estará obligado a que en la fase de redacción
del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en

que se den alguno de los supuestos siguientes:
b.1.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea

igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
b.2.- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
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b.3- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
b.4.- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en

el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del pro-
yecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.

PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a la cantidad de: SETENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES

céntimos (77.481,83 €).

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO ONCE MIL QUI-

NIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO
(111.566,09 €).

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL PREVISTO:

El plazo de ejecución previsto es de TRES (3) MESES.

Durante el plazo de ejecución de las obras, se prevén aproximadamente la pre-
sencia simultánea de CINCO (5) TRABAJADORES.

No se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente por
lo que no precisa Estudio de Seguridad y Salud.
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VOLUMEN DE MANO DE OBRA:

Siendo 66 días los estimados para la realización de la obra y considerando la media
de los trabajadores de la jornada de trabajo en 5, resultan un total de 330 jornadas de

trabajo que se encontrarán en la misma por lo que no precisa Estudio de Seguridad y
Salud.

NATURALEZA DE LAS OBRAS:

La naturaleza de las obras no se corresponde con las de túneles, galerías, conduc-

ciones subterráneas y presas, por lo que no precisa Estudio de Seguridad y Salud.

B. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Dado el emplazamiento de las obras se pueden presentar interferencias, siendo las prin-

cipales:

Þ Con terceros: circulación vial ordinaria.

Þ Interferencia con servicios existentes.

UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS.

Las principales unidades que componen las obras son:

· Demolición

· Pavimentación y señalización
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3. RIESGOS.

A. RIESGOS PROFESIONALES.

DEMOLICIONES.

a)Demolición de firme y/o fresado.

· Atropellos, golpes y vuelcos de maquinaria.

· Caídas de personas desde los frentes de excavación.

· Interferencias de conducciones subterráneas.

· Vuelcos en maniobras de carga y descarga.

· Golpes por la maquinaria.

· Atrapamientos por la maquinaria.

· Polvo ambiental.

· Ruido.

· Vuelco de la coronación de los taludes por sobrecarga.

· Vuelco de la coronación de los taludes por vibraciones al tran-

sitar vehículos o maquinaria.

b)Excavaciones con procedimientos neumáticos.

· Rotura del equipo picador.

· Rotura de punteros mecánicos.

· Proyección de objetos y/o partículas.

· Desprendimientos de objetos por vibraciones.

· Ruido puntual ambiental.
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· Golpes por rotura de mangueras a presión.

· Polvo ambiental.

c) Relleno y compactación.

· Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mal conser-

vación de sus mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos

y/o atropellos).

· Caída de material de las cajas de los vehículos.

· Caída del personal desde los vehículos en marcha.

· Caídas al subir o bajar de la caja de los camiones.

· Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones
marcha atrás, (contactos de tendidos eléctricos).

· Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo.

· Polvo ambiental.

· Vibraciones sobre las personas.

· Ruido puntual ambiental.

· Golpes por las compactadoras (pisones, rulos, etc.).

PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.

a)Pavimentación.

· Atropellos por maquinaria y vehículos.

· Atrapamientos por maquinaria y vehículos.

· Colisiones y vuelcos.
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· Caídas al mismo nivel.

· Ruido.

· Salpicaduras de riesgo.

· Salpicaduras en ojos.

· Lesiones en la piel.

· Quemaduras

                 b) Señalización horizontal y vertical.

· Atropellos por maquinaria y vehículos

· Atrapamientos.

· Colisiones y vuelcos.

· Cortes y golpes.

· Salpicaduras en ojos.

· Inhalación de disolventes.

· Ruidos.

B. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

· Derivados de la circulación de vehículos por la zona de trabajo.

· La existencia de curiosos en las proximidades de las obras.

· Excavaciones próximas a canalizaciones existentes, viales y redes

eléctricas tanto aéreas como subterráneas.

· Acopios inadecuados.

· Cruces de zanjas provisionales.
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4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

A. PROTECCIONES INDIVIDUALES.

· Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos

visitantes.

· Monos o buzos.

· Prendas reflectantes.

· Botas de seguridad de lona.

· Botas impermeables al agua y a la humedad.

· Botas dieléctricas.

· Guantes de goma.

· Guantes eléctricos.

· Gafas contra impactos y anti polvo.

· Protectores acústicos para trabajos con martillos neumáticos o com-

presores.

· Trajes de agua.

· Mascarilla antifiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno, aplica-

ción de productos bituminosos, sierras de corte, etc.

· Chalecos luminotécnicos para el personal responsable de la ordena-

ción del tráfico.
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B. PROTECCIONES COLECTIVAS.

· Vallas de limitación y protección (en zanjas, en zonas de distinto nivel,

etc.).

· Señal de tráfico en viales.

· Señales de seguridad en los tajos, según los riesgos.

· Cintas de balizamiento.

· Balizas luminosas.

· Tapas para pequeños huecos y arquetas, mientras no se disponga de la

definitiva.

· Topes para desplazamientos de camiones en trabajos junto a desniveles,
excavaciones, etc.

· Tacos para acopios de tubos.

· Pórticos protectores de tendidos eléctricos aéreos.

· Interruptores diferenciales en cuadros y maquinas eléctricas.

· Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas.

· Señales de marcha atrás en vehículos.

· Entibación adecuada en zanjas.

· Extintores portátiles

· Banquetas aislantes.
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C. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y

SUPERFICIALES.

· Señalización de prohibición y limitación de velocidad según la zona

de obra.

· Vallas de protección en zonas de tránsito rodado propio o ajeno a la
obra.

· Calzos para vehículos y útiles manuales de transporte en carga y

descarga.

· Topes y parapetos de protección para los productos que puedan ro-

dar al desprenderse durante el transporte.

· Durmiente de frenado para el transporte manual.

· Regado de la zona de obras.

· Engrasado y revisión de la maquinaria y sus motores.

· No excederse en la carga para el transporte, evitando el colmado y

rasanteado de la caja.

· Colocación adecuada de los tacos en los acopios.

· No verter los productos de la excavación junto al borde de donde se

esté excavando.

D. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACIÓN DE PEQUEÑA MA-

QUINARIA.

· No entablar conversación en el momento de corte con sierra o disco.
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· Comprobar que la herramienta de corte está afilada y triscada, y que el

material que la compone se encuentra en perfecto estado para su uso, no

realizando un uso continuado de la misma para evitar un excesivo calenta-
miento.

· Antes de revisar cualquier maquinaria deberá procederse a desconectarla
de la fuente de alimentación.

· Los puntos de conexión y los conductores a utilizar serán estancos y se

revisarán antes y después de su funcionamiento, se protegerá el conductor en
los pasos de calzada.

· Se realizará la puesta en marcha de la maquinaria por el personal especia-

lizado, y especialmente las que lo hagan por manivela.

· Calzos para vehículos en carga y descarga.

· Revisión periódica de la maquinaria.

· Apoyo en planos horizontales y anclaje adecuado para la maquinaria fija en
obra.

· No sobrecargar la caja de los vehículos de transporte.

E. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIONES.

· Averiguar el trazado de las conducciones y canalizaciones de la zona (eléc-

tricas, abastecimiento, saneamiento, telefonía, etc.).

· Comprobar que la máquina tiene las carcasas protectoras de motores, co-

rreas, engranajes, etc.

· Dar acceso adecuado en zona de tajo a la maquinaria a utilizar.
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· Trabajar con los gatos de estabilización de la máquina.

· Conocer las características de la maquinaria a utilizar, teniéndolas en cuenta

para la ejecución de los distintos trabajos.

· Revisión periódica de la maquinaria.

· Utilizar el tipo de maquinaria adecuada al terreno donde va a trabajar (oruga

o neumático).

· Utilizar el útil a acoplar adecuado al trabajo que va a desarrollar.

· Colocar topes y balizas en zonas próximas a desniveles.

· No sobrepasar las pendientes máximas admisibles.

· No excavar por debajo de la máquina.

· No pasar la carga por encima de la cabina del conductor.

· No circular con el basculante levantado.

· Disponer de luz de maniobra.

F. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA
DE MANO.

· Escoger la herramienta adecuada comprobando en las condiciones en que

se encuentra.

· Usarla correctamente.

· Acoplarla al sitio adecuado.
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G. FORMACIÓN.

· Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los

métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con
las medidas de seguridad que deberá emplear.

· Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral, al personal
de la obra.

· Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo

y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún soco-
rrista.

H. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

· BOTIQUINES: Se prevé la instalación de un botiquín de obra para primeros

auxilios.

· ASISTENCIA A ACCIDENTADOS: Se deberá informar en la obra del empla-
zamiento de los diferentes centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patro-

nales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Centros de la Cruz Roja, Etc.)
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tra-

tamiento. Es conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una

lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles

accidentados a los Centros de asistencia.

· RECONOCIMIENTO MÉDICO: Todo el personal que empiece a trabajar en

la obra, deberá pasar, o haber pasado en el último año, un Reconocimiento
Médico, previo al trabajo. Si el suministro de agua potable para el personal no

se toma de la red municipal de distribución, sino de fuentes, pozos, etc. en
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este último caso hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalarán

aparatos para su cloración.

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Para evitar los posibles accidentes de terceros, se señalizarán las inmediaciones
de la obra de acuerdo con la normativa vigente, con señales de advertencia de salida de

camiones y de limitación de velocidad y a las distancias reglamentarias de la zona de
obras.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda per-

sona ajena a la misma.

Murcia, mayo de 2023

Fdo.: Luís Javier Mora Suárez-Varela
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal
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MANEJO DE MATERIALES

500 KG

750 KG

850 KG

1.000 KG

TIPOS DE ESLINGAS

GAZAS

PROTECCION DE ZANJAS

PROTECCION EN VACIADOS

PASARELA DE PEATONES SOBRE ZANJAS

PROTECCION DE HUECOS Y ABERTURAS

HORMIGONADO EN ZANJAS Y POZOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y HORMIGONADO

RUEDA GIRATORIA

APOYO DE ESCALERAS

ESCALERAS DE MANO

VERTIDOS DE TIERRAS
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BOTAS DE SEGURIDAD CLASE III

ENDIDURAS
TACON CON

CAÑA CORTA

SUELA DE SEGURIDAD
RUGOSA CON HENDIDURAS

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

CONTRAFUERTE

CONTRA IMPACTOS
GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL

Y A LA HUMEDAD
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA

PUNTERA

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

Hs

Rs

TACON

CONTRAFUERTE

Rt Ht

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

RESALTE DE LA SUELA
HENDIDURA DEL TACON

HENDIDURA DE LA  SUELA

RESALTE DEL TACON
Ht
Rt

Rs
Hs

9   mm
20 mm

5   mm

25 mm
=
=

=
=

MASCARILLA ANTIPOLVO

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

PROTECCION CRANEAL

PROTECTORES DE OIDOS
CLASE "C" ARNES EN LA NUCA

CINTURON DE SEGURIDAD NORMA TECNICA MT-B

PANTALLA DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION PERSONAL

4.1
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PANENES DIRECCIONALES

VALLA DE DELIMITACION Y CERRAMIENTO DE OBRA
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SEÑALES DE PRESCRIPCION IMPERATIVAS Y DE PELIGRO SEÑALES DE OBLIGACION

SEÑALES DE PROHIBICION

1.00 m.
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1.  JUSTIFICACIÓN 

El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, establece la obligatoriedad del 

cumplimiento de dicho decreto en lo referente a la gestión de residuos de la edificación 

en fase de construcción y derribos. Así pues se redacta el presente anexo en orden a 

obedecer un aseguramiento de una eficaz gestión de los residuos asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado y así 

contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción. Así mismo la Ley 

1/95 de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, establece que los 

derribos y demoliciones son actividades sometidas a calificación ambiental, por lo que 

es preceptiva la presentación de una memoria ambiental, que es la que se desarrolla a 

continuación. 

2. INTRODUCCIÓN. 

 Con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya [(Art. 4.1ª)1ª], se 

establece la siguiente estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos generados por la ejecución de las obras referentes al proyecto 

de “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA Y 

ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA 

CALLE CRUZ. ALJUCER (MURCIA)”. 

 Se trata de una obra que engloba principalmente la demolición de la acera exis-

tente y el aglomerado asfáltico del vial para la posterior ejecución de la nueva pavimen-

tación con adoquín a sección completa, creando una plataforma compartida entre pea-

tones y vehículos. 
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3. OBJETO 

 El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en los 

documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra a) del artículo 4º y la 

letra b) del apartado 1 de dicho artículo del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero. 

 Asimismo tiene por objeto la presente memoria ambiental dar por cumplimiento lo 

establecido en el Art. 28 Apartado 2, de la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente 

de la Región de Murcia, estudiando la incidencia en la salubridad y en el medio ambiente 

y los riesgos potenciales para las personas o bienes, así como las medidas correctoras 

y preventivas, en su caso, de la vigilancia ambiental, si procede, justificando igualmente 

el cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 La actividad para la cual se redacta el presente Anejo es el “ CONSTRUCCIÓN 

DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA Y ESTABLECIMIENTO DE 

SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE CRUZ. ALJUCER 

(MURCIA)”. 

 Las fases más importantes en la construcción del proyecto, serán la fase de 

demolición del pavimento actual y la reposición del mismo con el nuevo pavimento de 

adoquín. También se prevé, en menor orden de magnitud, el montaje de un imbornal y 

señalización vertical, así como el pintado de la señalización horizontal correspondiente. 

5. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES 

De acuerdo con las mediciones del presente proyecto, las cuales se acompañan 

en el Documento nº 4 Presupuesto, podemos establecer la siguiente estimación 

      

   
Peso residuos 

(Tn) 
densidad tipo 

(tn/m3) 
m3 Residuos 

A.1. RCDs Nivel I    
1. Tierras y pétreos de la excavación 329,62 2,00 164,81 
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A.2. RCDs Nivel II    
RCD. Naturaleza no pétrea  
1. Asfalto 207,69 2,30 90,30 

RCD. Naturaleza pétrea    
2. Hormigón 30,08 2,50 12,03 
3. Losa y mortero 40,95 2,50 16,38 

      
  TOTALES 437,20  204,60 

6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 No se prevé operación de prevención alguna 
x Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 
x Realización de demolición selectiva 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…) 
SILLARES 

x Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) se optimizarán ma-
ximizando el número de piezas enteras, para así minimizar material en los recortes desechables. 

 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 

 Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irri-
tantes o CFC.). 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutiliza-
ción de las mismas. 

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello 
PEFC o FSC). 

 Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano 
de material reciclado…. 

x 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

8.  
Operación prevista Destino previsto Destino previsto 

 Piedra de sacada de los derribos  
x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Vertedero autorizado 

x Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

Vertedero autorizado 

 Reutilización de materiales cerámicos  
x Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... tratamiento Vertedero autorizado 
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
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Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 

x No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Los materiales presentes son inocuos, teja, madera y adobe. 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”. 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 

No se generan  

 Madera Retirada y Reciclado Gestor autorizado 

 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, 
acero,…, mezclados o sin mezclar 

No se generan  

X Papel , plástico, vidrio Retirada y Reciclado Gestor autorizado 
 Yeso No se generan  

RCD: Naturaleza pétrea 

 Residuos pétreos trituradas distintos del 
código 01 04 07 

No se generan  

X Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Retirada y Reciclado Gestor autorizado 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos No se generan  

 RCDs mezclados distintos de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

No se generan  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 Mezcla de materiales con sustancias 
peligrosas ó contaminados 

No se generan  

 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

No se generan  

 Residuos de construcción y demolición 
que contienen Mercurio 

No se generan  

 Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB’s 

No se generan  

 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s 

No se generan  

 Materiales de aislamiento distintos de 
los 17 06 01 

No se generan  

 Tierras y piedras que contienen 
sustancias   peligrosas 

No se generan  

 
Aceites usados (minerales no clorados 
de motor.) 

No se generan  

 Tubos fluorescentes No se generan  
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón No se generan  

 Envases vacíos de plástico o metal 
contaminados 

No se generan  

 Sobrantes de pintura, de barnices, 
disolventes,… 

No se generan  

 Baterías de plomo No se generan  
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9. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos+car-
tón+envases, orgánicos, peligrosos). 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las canti-
dades limitantes 

X 
Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

X 
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación 
inicial las cantidades limitantes. 

X 
Idem aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 
Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs 

 

10. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, 

OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones…). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

X Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
 

Otros (indicar) 

 

11. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, 
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OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos peligro-
sos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará retirando los 
elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el 
resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenan-
zas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedo-
res o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para 
cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autorida-
des locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, …) sean centros autorizados. 
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros corres-
pondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de de-
rribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legis-
lación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano ge-
nerados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán  gestionados acorde 
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

X 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degra-
dados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

X 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades am-
bientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 
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12. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

RUIDOS 

 Al tratarse de una zona urbana existe vecindad alrededor de las obras, por lo que 

la incidencia de ruidos estará presente, provocados por la construcción y movimiento de 

tierras. No obstante no interferirá en el trastorno de ninguna actividad de reposo hospi-

talario al no existir en las inmediaciones. 

 De todas formas los trabajos de construcción se realizarán de manera ordenada, 

en días laborables y dentro de los horarios permitidos por el Ayuntamiento de Murcia, 

regulados por la Ordenanza correspondiente. También se controlará el uso de taladra-

doras, en caso de ser utilizadas. 

POLVO 

 Las obras contienen materiales constructivos que emiten polvos, aunque estos no 

son perjudiciales para la salud durante su manejo. Son materiales de naturaleza pétrea. 

No contiene elementos de fibra de vidrio, ni de amianto. De todas formas el desescombro 

se realizará controladamente intentando evitar las emisiones de polvo que se produzcan. 

Y previamente se rociará agua para controlar las polvaredas. 

 



DOCUMENTO Nº 1
ANEJO Nº 3.- PLAN DE OBRA



ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA Y
ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA
CALLE CRUZ. ALJUCER (MURCIA).
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1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.1 DMC010 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina
cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mq11eqc010 0,061 h 41,430 2,53Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.

mo087 0,061 h 21,070 1,29Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 3,820 0,08Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 3,90

1.2 DMF010b m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor
medio, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq01exn050c 0,010 h 73,060 0,73Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85
kW, con martillo rompedor.

mq01ret010 0,005 h 46,030 0,23Miniretrocargadora sobre neumáticos de
15 kW.

mo087 0,045 h 21,070 0,95Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 1,910 0,04Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 1,95

1.3 DMX090b m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios mecánicos y
carga sobre camión o contenedor.

mo112 0,044 h 21,010 0,92Peón especializado construcción.
mo113 0,089 h 20,500 1,82Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,740 0,05Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 2,79

1.4 DMX050b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material
de agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq01exn050c 0,022 h 73,060 1,61Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85
kW, con martillo rompedor.

mq01ret010 0,009 h 46,030 0,41Miniretrocargadora sobre neumáticos de
15 kW.

% 2,000 % 2,020 0,04Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 2,06
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1.5 DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq01exn050c 0,067 h 73,060 4,90Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85
kW, con martillo rompedor.

mq01ret010 0,011 h 46,030 0,51Miniretrocargadora sobre neumáticos de
15 kW.

mo113 0,055 h 20,500 1,13Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,540 0,13Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 6,67

1.6 DRE010 m Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento, con
martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que
quedará al descubierto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,101 h 4,590 0,46Martillo neumático.
mq05pdm110 0,101 h 7,780 0,79Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo112 0,404 h 21,010 8,49Peón especializado construcción.
% 2,000 % 9,740 0,19Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 9,93

1.7 ACE020 m³ Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito
compacto, con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de
los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales excavados.

mq01ret010 0,139 h 46,030 6,40Miniretrocargadora sobre neumáticos de
15 kW.

mo041 0,044 h 21,800 0,96Oficial 1ª construcción de obra civil.
% 2,000 % 7,360 0,15Costes directos complementarios

Precio total por m³  .................................................. 7,51
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1.8 DMF005 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor
medio, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda
transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora
mecánica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento.
Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada
según especificaciones de Proyecto.

mq11fre010 0,011 h 225,920 2,49Fresadora en frío compacta, para la
remoción de capas de pavimento, de 155
kW, equipada con banda transportadora,
de 100 cm de anchura de fresado y hasta
30 cm de profundidad de fresado.

mq11bar010 0,011 h 66,830 0,74Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq04dua020a 0,011 h 5,900 0,06Dumper de descarga frontal de 1,5 t de

carga útil.
mo087 0,028 h 21,070 0,59Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 3,880 0,08Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 3,96

1.9 DMX090 m Demolición de imbornal existente, incluso anulación de tubo mediante
sellado en ambos extremos, con carga de escombros en contenedor o
camión.

mq05mai030 2,500 h 4,590 11,48Martillo neumático.
mq05pdm110 2,500 h 7,780 19,45Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo112 5,000 h 21,010 105,05Peón especializado construcción.
% 2,000 % 135,980 2,72Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 138,70

1.10 D05140-1b ud Traslado de sumidero existente,  incluso sustitución de imbornal
existente con nuevo imbornal sifónico tipo VBS  clase resistente D-400
en fundición dúctil de 665x250x570 mm., incluso excavación, transporte
de tierras, relleno con zahorra artificial y arena,  hormigonado de la base
y tubería PVC Ø 200 mm. de 6 atm. COLOR TEJA para el desagüe y junta
especial de caucho SBR tipo FORSHEDA 910 ó similar para la conexión
al pozo de la red general saneamiento.

mq01ret020b 2,600 h 41,050 106,73Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.

mt01zah010c 4,000 t 8,240 32,96Zahorra artificial caliza.
PU03360 1,000 u 276,470 276,47Ud. Sumidero sifónico y rejilla clase D400

fundición dúctil.
PU10722 3,000 m 11,510 34,53Ml. Tubería PVC Ø 200 mm. de 6 Atm.

COLOR TEJA.
PU14331 1,000 u 19,470 19,47Ud. Junta especial de caucho SBR tipo

FORSHEDA 910.
mt10hmf010tLc 0,054 m³ 62,930 3,40Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en

central.
mt01arr010a 0,697 t 11,550 8,05Grava de cantera, de 19 a 25 mm de

diámetro.
mo041 1,400 h 21,800 30,52Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 1,400 h 21,070 29,50Ayudante construcción de obra civil.
PU15001 0,150 2,420 0,36Ud. Materias varias sin descomposición.

Precio total por ud  .................................................. 541,99
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2 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

2.1 MBG010 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.

mt01zah010c 2,200 t 8,240 18,13Zahorra artificial caliza.
mq02rot030b 0,080 h 46,030 3,68Compactador tándem autopropulsado, de

63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.

mq04dua020b 0,080 h 10,410 0,83Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

mq02cia020j 0,011 h 119,190 1,31Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,199 h 20,500 4,08Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 28,030 0,56Costes directos complementarios

Precio total por m³  .................................................. 28,59

2.2 MLB010 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de
espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010tLc 0,072 m³ 62,930 4,53Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en
central.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,510 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,006 t 40,390 0,24Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mt18jbg010na 2,100 Ud 1,880 3,95Bordillo recto de hormigón, doble capa,
con sección normalizada peatonal A2
(20x10) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340.

mo041 0,310 h 21,800 6,76Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,327 h 21,070 6,89Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 22,380 0,45Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 22,83
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2.3 MBH010 m² Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt08fip010a 0,120 kg 5,100 0,61Fibras de polipropileno, según UNE-EN
14889-2, para prevenir fisuras por
retracción en elementos de hormigón.

mt10hmf010tLc 0,210 m³ 62,930 13,22Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en
central.

mq06vib020 0,098 h 5,240 0,51Regla vibrante de 3 m.
mo041 0,072 h 21,800 1,57Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,072 h 21,070 1,52Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 17,430 0,35Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 17,78

2.4 MPA020 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre
firme con tráfico de categoría C2 (calles comerciales de gran actividad,
16 a 24 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <=
CBR < 10), de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x80 mm,
acabado superficial liso, colores variados, incluso p.p. de direccional y
botonera, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre
0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3
mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm
de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de
guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas.
Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base.
Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y
nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Elevación
de tapas existentes a la nueva rasante. Relleno de juntas con arena y
vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido
en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto
por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt01arp021c 0,055 m³ 24,100 1,33Arena de granulometría comprendida
entre 0,5 y 5 mm, no conteniendo más de
un 3% de materia orgánica y arcilla. Se
tendrá en cuenta lo especificado en UNE
83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN
1097-2 sobre la resistencia a la
fragmentación de la arena.

Anejo de justificación de precios
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mt18aph010c 52,500 Ud 0,200 10,50Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso, colores variados, incluso
direccional y botonera, cuyas
características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 60.

mt01arp020a 1,000 kg 0,350 0,35Arena natural, fina y seca, de 2 mm de
tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos.

mq01mot010a 0,014 h 76,180 1,07Motoniveladora de 141 kW.
mq02rov010i 0,016 h 69,950 1,12Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.

mq02cia020j 0,010 h 119,190 1,19Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
mq02rod010a 0,300 h 4,770 1,43Bandeja vibrante de guiado manual, de

170 kg, anchura de trabajo 50 cm,
reversible.

mo041 0,240 h 21,800 5,23Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,240 h 21,070 5,06Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 27,280 0,55Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 27,83

2.5 NIS011b m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie
no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con
solapes en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza,
previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de
polipropileno-polietileno, (125 g/m²), preparada para recibir directamente
el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5
m/m²), para la resolución del perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de
hormigón de limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la
lámina asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los
solapes.

mt14iea020c 0,500 kg 1,740 0,87Emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, según UNE 104231.

mt14lba010m 1,100 m² 6,950 7,65Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 4
mm de espesor, masa nominal 4,8 kg/m²,
con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², de
superficie no protegida, y coeficiente de
difusión frente al gas radón 7x10-12 m²/s.
Según UNE-EN 13707.

mt14lba100a 0,500 m 2,110 1,06Banda de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura,
acabada con film plástico termofusible en
ambas caras.

Anejo de justificación de precios
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mt14gsa010ce 1,100 m² 1,360 1,50Geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-polietileno,
con una resistencia a la tracción
longitudinal de 9,5 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 10 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 28 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1,56 kN y una masa
superficial de 125 g/m².

mo029 0,221 h 20,300 4,49Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes.

mo067 0,221 h 19,600 4,33Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes.

% 2,000 % 19,900 0,40Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 20,30

2.6 MPB100 m² Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica
C60BF4 IMP, con un 60% de betún asfáltico como ligante y aditivo
fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la
emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt47aag050vb 1,200 kg 0,600 0,72Emulsión bituminosa catiónica C60BF4
IMP, con un 60% de betún asfáltico como
ligante y aditivo fluidificante, para usar
como riego de imprimación en
pavimentos bituminosos, según UNE-EN
13808.

mq11bar010 0,001 h 66,830 0,07Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq02cia020f 0,004 h 123,300 0,49Camión cisterna equipado para riego, de

8 m³ de capacidad.
mo041 0,004 h 21,800 0,09Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,004 h 21,070 0,08Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 1,450 0,03Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 1,48

2.7 MPB010 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido
granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa
de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt47aag020aa 0,115 t 89,700 10,32Mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composición densa, con árido granítico de
16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración, según UNE-EN
13108-1.

mq11ext030 0,001 h 227,800 0,23Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.

mq02ron010a 0,002 h 55,840 0,11Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.

mq11com010 0,001 h 65,340 0,07Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 21,800 0,07Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,011 h 21,070 0,23Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 11,030 0,22Costes directos complementarios

Anejo de justificación de precios
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Precio total por m²  .................................................. 11,25

2.8 REC020 m Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura
mediante forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", uso
normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color a definir por D.O.,
zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de
cemento M-5, con arena de miga.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con
mortero de cemento. Tendido de cordeles. Colocación de las piezas.
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt09mor010c 0,010 m³ 115,300 1,15Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt18ppt010fa 1,000 Ud 30,360 30,36Peldaño prefabricado de terrazo, en "L",
para interiores, uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), color Marfil,
longitud hasta 110 cm, con profundidad
de huella de 23-32 cm y altura de
contrahuella de 13-20 cm, pulido en
fábrica, según UNE-EN 13748-1.

mt18zpt010m 0,400 m 17,200 6,88Zanquín de terrazo micrograno (menor o
igual a 6 mm), para interiores, color Marfil,
de una pieza a montacaballo, para
peldaño en "L".

mo023 0,220 h 21,410 4,71Oficial 1ª solador.
mo061 0,220 h 20,340 4,47Ayudante solador.
% 2,000 % 47,570 0,95Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 48,52

2.9 REP020 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de
anchura, mediante forrado formado por huella de mármol en color a
definir por D.F., acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante,
acabado pulido, recibido con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y
formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del
peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer
peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno
de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la
huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre
huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

mt18pmn110la 1,000 Ud 10,820 10,82Huella para peldaño recto de mármol
nacional, Crema Levante, longitud hasta
100 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.

mt18pmn111la 1,000 Ud 8,120 8,12Tabica para peldaño de mármol nacional,
Crema Levante, hasta 100 cm de largo
por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor,
pulida.

mt09mor010c 0,020 m³ 115,300 2,31Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt09mcr060c 0,150 kg 0,700 0,11Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo023 0,560 h 21,410 11,99Oficial 1ª solador.
mo061 0,560 h 20,340 11,39Ayudante solador.
mo113 0,560 h 20,500 11,48Peón ordinario construcción.

Anejo de justificación de precios
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% 2,000 % 56,220 1,12Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 57,34

2.10 REP020b m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de
anchura, mediante forrado formado por huella de granito a definir por
D.F., acabado pulido y tabica de granito a definir por D.F., acabado
pulido, recibido con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y
formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del
peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer
peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno
de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la
huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre
huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

mt18pgn110aa 1,000 Ud 10,060 10,06Huella para peldaño recto de granito
nacional, Albero, longitud hasta 100 cm y
3 cm de espesor, cara y cantos pulidos.

mt18pgn111aa 1,000 Ud 7,700 7,70Tabica para peldaño de granito nacional,
Albero, hasta 100 cm de largo por 16 cm
de ancho y 2 cm de espesor, pulida.

mt09mor010c 0,020 m³ 115,300 2,31Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt09mcr060c 0,150 kg 0,700 0,11Mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según
UNE-EN 13888.

mo023 0,560 h 21,410 11,99Oficial 1ª solador.
mo061 0,560 h 20,340 11,39Ayudante solador.
mo113 0,560 h 20,500 11,48Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 55,040 1,10Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 56,14

2.11 MSH030 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada
según especificaciones de Proyecto.

mt27mvp010e 0,285 l 15,980 4,55Pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa

mt27mvh100a 0,190 kg 1,510 0,29Microesferas de vidrio.
mq11bar010 0,001 h 66,830 0,07Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 44,930 0,04Máquina autopropulsada, para pintar

marcas viales sobre la calzada.
mo041 0,033 h 21,800 0,72Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,066 h 21,070 1,39Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 7,060 0,14Costes directos complementarios

Precio total por m²  .................................................. 7,20

Anejo de justificación de precios
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2.12 MSH010 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura,
para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de
aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt27mvp010e 0,043 l 15,980 0,69Pintura plástica para exterior, a base de
resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa

mt27mvh100a 0,029 kg 1,510 0,04Microesferas de vidrio.
mq11bar010 0,001 h 66,830 0,07Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq08war010b 0,001 h 44,930 0,04Máquina autopropulsada, para pintar

marcas viales sobre la calzada.
mo041 0,008 h 21,800 0,17Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,004 h 21,070 0,08Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 1,090 0,02Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 1,11

2.13 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con martillo neumático, y
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo y el desmontaje de los elementos
de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mt50spl105b 2,000 Ud 5,730 11,46Fijación compuesta por taco químico,
arandela y tornillo de acero.

mq05mai030 0,115 h 4,590 0,53Martillo neumático.
mq05pdm110 0,064 h 7,780 0,50Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo041 0,102 h 21,800 2,22Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,153 h 21,070 3,22Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 17,930 0,36Costes directos complementarios

Precio total por Ud  .................................................. 18,29

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 10



2.14 TSV050 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de
acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53spc010a 1,000 Ud 54,400 54,40Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso
accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.

mq07cce010a 0,189 h 21,340 4,03Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima.

mo041 0,166 h 21,800 3,62Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,166 h 21,070 3,50Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 65,550 1,31Costes directos complementarios

Precio total por Ud  .................................................. 66,86

2.15 TSV050b Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de
lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53spc020a 1,000 Ud 65,040 65,04Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, triangular, de 90 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.

mq07cce010a 0,189 h 21,340 4,03Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima.

mo041 0,188 h 21,800 4,10Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,188 h 21,070 3,96Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 77,130 1,54Costes directos complementarios

Precio total por Ud  .................................................. 78,67

2.16 TSV050c Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de
lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53spc030a 1,000 Ud 58,730 58,73Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.

mq07cce010a 0,189 h 21,340 4,03Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima.

mo041 0,166 h 21,800 3,62Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,166 h 21,070 3,50Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 69,880 1,40Costes directos complementarios

Precio total por Ud  .................................................. 71,28

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.17 TSV050d Ud Suministro y colocación sobre el soporte de espejo vertical de tráfico de
acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro. Incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53spc010ab 1,000 Ud 54,800 54,80Espejo vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro, incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.

mq07cce010a 0,189 h 21,340 4,03Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima.

mo041 0,166 h 21,800 3,62Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,166 h 21,070 3,50Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 65,950 1,32Costes directos complementarios

Precio total por Ud  .................................................. 67,27

2.18 TSV030 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección
rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt53bps030b 3,000 m 7,700 23,10Poste de tubo de acero galvanizado, de
sección rectangular, de 80x40x2 mm,
para soporte de señalización vertical de
tráfico.

mq03tab050 0,045 h 48,060 2,16Equipo de hinca de postes, sobre
neumáticos.

mo041 0,055 h 21,800 1,20Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,111 h 21,070 2,34Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 28,800 0,58Costes directos complementarios

Precio total por Ud  .................................................. 29,38

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 INSTALACIONES Y REPOSICIONES

3.1 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos
y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35arg100b 1,000 Ud 8,650 8,65Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN.

mt35arg105b 1,000 Ud 21,600 21,60Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5
cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

mt01arr010a 0,442 t 11,550 5,11Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

mq01ret020b 0,036 h 41,050 1,48Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.

mo041 0,501 h 21,800 10,92Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,540 h 21,070 11,38Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 59,140 1,18Costes directos complementarios

Precio total por Ud  .................................................. 60,32

3.2 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado
público formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110
mm de diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia080af 1,000 m 2,580 2,58Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
110 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

mt35www010 0,100 Ud 1,490 0,15Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo003 0,037 h 22,410 0,83Oficial 1ª electricista.
mo102 0,022 h 21,040 0,46Ayudante electricista.
% 2,000 % 4,020 0,08Costes directos complementarios

Precio total por m  .................................................. 4,10

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 D05140-1 ud Sumidero sifónico tipo VBS (conectado a pozo) clase D 400 en fundición
dúctil de 665x250x570 mm., incluso excavación, transporte de tierras,
relleno con zahorra artificial y arena,  hormigonado de la base y tubería
PVC Ø 200 mm. de 6 atm. COLOR TEJA para el desagüe y junta especial
de caucho SBR tipo FORSHEDA 910 ó similar para la conexión al pozo de
la red general saneamiento, a distancia máxima de 6 m del pozo de
entronque.

mq01ret020b 1,200 h 41,050 49,26Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.

mt01zah010c 2,200 t 8,240 18,13Zahorra artificial caliza.
PU03360 1,000 u 276,470 276,47Ud. Sumidero sifónico y rejilla clase D400

fundición dúctil.
PU10722 3,000 m 11,510 34,53Ml. Tubería PVC Ø 200 mm. de 6 Atm.

COLOR TEJA.
PU14331 1,000 u 19,470 19,47Ud. Junta especial de caucho SBR tipo

FORSHEDA 910.
mt10hmf010tLc 0,054 m³ 62,930 3,40Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en

central.
mt01arr010a 0,697 t 11,550 8,05Grava de cantera, de 19 a 25 mm de

diámetro.
mo041 0,554 h 21,800 12,08Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,554 h 21,070 11,67Ayudante construcción de obra civil.
PU15001 0,150 2,420 0,36Ud. Materias varias sin descomposición.

Precio total por ud  .................................................. 433,42

3.4 ACEPT203 m³ Zanja en "cruce calzada", para dos cables red B.T. en todo tipo terreno,
de 60x110 cm., i/excavación, tres tubos PVCØ160, un tritubo de PE Ø40,
protección hormigón s/plano, cinta de señalización, relleno y apisonado
en capas de 20 cm. con zahorra artificial ZA-25 (según normativa de
Gerencia de Urbanismo)  y retirada de sobrantes.

ACE040 0,660 m³ 12,700 8,38Excavación de zanjas, con medios
mecánicos.

ACR020 0,330 m³ 24,200 7,99Relleno de zanjas.
mt10hmf011xb 0,250 m³ 56,260 14,07Hormigón en masa HM-15/B/20/X0,

fabricado en central.
mt35www030 2,000 m 0,250 0,50Cinta de señalización de polietileno, de

150 mm de anchura, color amarillo, con la
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de
riesgo eléctrico.

mt35aia080ah 3,000 m 4,470 13,41Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

mt35tpe030ab 1,000 m 9,090 9,09Tritubo de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) libre de halógenos, color
verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y
3 mm de espesor formado por tres tubos
iguales, unidos entre sí, con la pared
interior estriada longitudinalmente y
recubierta con silicona, suministrado en
rollos de 300 m de longitud.

mo113 0,046 h 20,500 0,94Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 54,380 1,09Costes directos complementarios
mo003 0,276 h 22,410 6,19Oficial 1ª electricista.

Precio total por m³  .................................................. 61,66

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 SSAA PA Partida alzada a justificar para reposición de servicios afectados, incluso
acondicionamiento de portales y fachadas, limpieza y terminación de
obra.

Sin descomposición 2.500,000

Precio total redondeado por PA  ..........................… 2.500,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 GESTIÓN DE RESÍDUOS

4.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

mq04cab010c 0,106 h 45,120 4,78Camión basculante de 12 t de carga, de
162 kW.

% 2,000 % 4,780 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  ...........................… 4,88

4.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.

mq04res035a 1,113 m³ 2,150 2,39Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

% 2,000 % 2,390 0,05Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  ...........................… 2,44

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.3 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

mq04cap020aa 0,118 h 58,650 6,92Camión de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

% 2,000 % 6,920 0,14Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  ...........................… 7,06

4.4 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de
Proyecto.

mq04res025aa 1,113 m³ 7,400 8,24Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos.

% 2,000 % 8,240 0,16Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m³  ...........................… 8,40

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.5 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido
por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010dea 1,113 Ud 145,110 161,51Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³,
para recogida de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y canon de vertido por
entrega de residuos.

% 2,000 % 161,510 3,23Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 164,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 18



5 SEGURIDAD Y SALUD

5.1 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con
dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50vbe010dbk 0,020 Ud 50,640 1,01Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos
pies metálicos, incluso placa para
publicidad.

mo120 0,111 h 20,500 2,28Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 3,290 0,07Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  ............................… 3,36

5.2 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de
acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral,
amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para
garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50spm020lbs 0,050 Ud 379,090 18,95Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de
longitud para anchura máxima de zanja
de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral.

mo120 0,111 h 20,500 2,28Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 21,230 0,42Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 21,65

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.3 YCB050 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada,
mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor,
amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material
amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la
chapa al paso de los vehículos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50spm050a 0,007 m² 68,000 0,48Chapa de acero de 10 mm de espesor,
para protección de zanjas, pozos o
huecos horizontales.

mt50spm055a 0,170 m² 4,050 0,69Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6
mm de espesor, peso 900 g/m².

mt09pce030 0,840 kg 0,180 0,15Cemento rápido CNR4 según UNE 80309,
en sacos.

mq04cag010a 0,011 h 55,540 0,61Camión con grúa de hasta 6 t.
mo120 0,111 h 20,500 2,28Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,210 0,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,29

5.4 YSB015 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal040b 0,100 Ud 25,320 2,53Baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara
Led y enganche metálico para soporte.

mt50bal041a 2,000 Ud 6,510 13,02Pila de 6V tipo 4R25 estándar.
mo120 0,111 h 20,500 2,28Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 17,830 0,36Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 18,19

5.5 YSB050b m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte
existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50bal010a 1,100 m 0,140 0,15Cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm
de espesor, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.

mo120 0,072 h 20,500 1,48Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 1,630 0,03Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  ............................… 1,66

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.6 YSB130b m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de PVC para
mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50vbe010dbk 0,020 Ud 50,640 1,01Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos
pies metálicos, incluso placa para
publicidad.

mt50vbe020 0,050 Ud 2,890 0,14Tubo reflectante de PVC, color naranja,
para mejorar la visibilidad de la valla.

mo120 0,111 h 20,500 2,28Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 3,430 0,07Costes directos complementarios

Precio total redondeado por m  ............................… 3,50

5.7 YSB060b Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50bal030Ca 0,100 Ud 22,360 2,24Cono de balizamiento reflectante de 75
cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

mo120 0,022 h 20,500 0,45Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 2,690 0,05Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,74

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.8 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de
chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete
portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50les010ba 0,200 Ud 46,780 9,36Señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

mt50les050a 0,200 Ud 11,430 2,29Caballete portátil de acero galvanizado,
para señal provisional de obra.

mo120 0,166 h 20,500 3,40Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 15,050 0,30Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 15,35

5.9 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50les020a 0,333 Ud 15,550 5,18Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.

mt50spr046 6,000 Ud 0,040 0,24Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,222 h 20,500 4,55Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 9,970 0,20Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,17

5.10 YSS031 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular
sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030nb 0,333 Ud 4,410 1,47Señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación,
según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,166 h 20,500 3,40Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,030 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,13

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.11 YSS032 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular
sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030vb 0,333 Ud 4,410 1,47Señal de obligación, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,166 h 20,500 3,40Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,030 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,13

5.12 YSS033 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030Dc 0,333 Ud 6,010 2,00Señal de extinción, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo rojo,
con 4 orificios de fijación, según R.D.
485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,166 h 20,500 3,40Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,560 0,11Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,67

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.13 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento
y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030Lc 0,333 Ud 6,010 2,00Señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,166 h 20,500 3,40Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 5,560 0,11Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5,67

5.14 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos
oculares integrados en una montura de gafa convencional con
protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010ace 0,200 Ud 18,710 3,74Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 3,740 0,07Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,81

5.15 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla,
al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010cd 0,250 Ud 19,320 4,83Par de guantes contra riesgos mecánicos,
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 4,830 0,10Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,93

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.16 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50epo020aa 1,000 Ud 0,030 0,03Juego de tapones desechables,
moldeables, con atenuación acústica de
31 dB, EPI de categoría II, según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,03

5.17 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010pCb 0,500 Ud 54,350 27,18Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 27,180 0,54Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 27,72

5.18 YIU030 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de
aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color amarillo,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu030aae 0,200 Ud 58,950 11,79Mono de alta visibilidad, de material
fluorescente, color amarillo, EPI de
categoría II, según UNE-EN 471 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 11,790 0,24Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,03

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.19 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50epv020aa 1,000 Ud 4,150 4,15Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

% 2,000 % 4,150 0,08Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 4,23

5.20 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010hj 0,100 Ud 3,340 0,33Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,000 % 0,330 0,01Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,34

5.21 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50eca010 1,000 Ud 139,130 139,13Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para
fijar al paramento.

mo120 0,222 h 20,500 4,55Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 143,680 2,87Costes directos complementarios

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 146,55

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.22 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
la demolición o retirada final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Sin descomposición 400,000

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 400,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA

6.1 ARQUEO01 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la
DGBC por parte del arqueólogo director.

Sin descomposición 255,200

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 255,20

6.2 ARQUEO02 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la
DGBC por parte del arqueólogo director.

Sin descomposición 31,150

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 31,15

6.3 ARQUEO03 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la
DGBC por parte del arqueólogo director.

Sin descomposición 610,010

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 610,01

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de mano de obra



1 mo003 22,410 4,695 h 105,30Oficial 1ª electricista.
2 mo041 21,800 309,457 h 6.744,78Oficial 1ª construcción de obra

civil.
3 mo023 21,410 6,700 h 143,45Oficial 1ª solador.
4 mo087 21,070 339,041 h 7.149,62Ayudante construcción de obra

civil.
5 mo102 21,040 0,330 h 6,90Ayudante electricista.
6 mo112 21,010 30,528 h 640,04Peón especializado construcción.
7 mo120 20,500 27,142 h 557,34Peón Seguridad y Salud.
8 mo113 20,500 72,721 h 1.490,01Peón ordinario construcción.
9 mo061 20,340 6,700 h 136,25Ayudante solador.
10 mo029 20,300 82,026 h 1.666,51Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes.
11 mo067 19,600 82,026 h 1.607,12Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.

Total mano de obra: 20.247,32

Cuadro de mano de obra Página 1

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



1 mq11ext030 227,800 0,034 h 7,82Extendedora asfáltica de cadenas,
de 81 kW.

2 mq11fre010 225,920 0,374 h 84,66Fresadora en frío compacta, para la
remoción de capas de pavimento, de
155 kW, equipada con banda
transportadora, de 100 cm de
anchura de fresado y hasta 30 cm de
profundidad de fresado.

3 mq04res010d… 145,110 1,113 Ud 161,51Carga y cambio de contenedor de 2,5
m³, para recogida de mezcla sin
clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a
pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y canon de
vertido por entrega de residuos.

4 mq02cia020f 123,300 0,136 h 16,66Camión cisterna equipado para
riego, de 8 m³ de capacidad.

5 mq02cia020j 119,190 10,270 h 1.222,29Camión cisterna, de 8 m³ de
capacidad.

6 mq01mot010a 76,180 12,306 h 940,53Motoniveladora de 141 kW.
7 mq01exn050c 73,060 27,276 h 1.994,19Retroexcavadora sobre neumáticos,

de 85 kW, con martillo rompedor.
8 mq02rov010i 69,950 14,341 h 1.003,88Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2
t, anchura de trabajo 213,4 cm.

9 mq11bar010 66,830 0,543 h 36,99Barredora remolcada con motor
auxiliar.

10 mq11com010 65,340 0,034 h 2,38Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

11 mq04cap020aa 58,650 14,008 h 821,50Camión de transporte de 10 t con
una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.

12 mq02ron010a 55,840 0,068 h 3,74Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450
kg, anchura de trabajo 100 cm.

13 mq04cag010a 55,540 0,055 h 3,05Camión con grúa de hasta 6 t.
14 mq03tab050 48,060 0,630 h 30,24Equipo de hinca de postes, sobre

neumáticos.
15 mq02rot030b 46,030 10,548 h 485,21Compactador tándem autopropulsado,

de 63 kW, de 9,65 t, anchura de
trabajo 168 cm.

16 mq01ret010 46,030 26,232 h 1.207,47Miniretrocargadora sobre neumáticos
de 15 kW.

17 mq01pan010a 45,220 0,054 h 2,48Pala cargadora sobre neumáticos de
120 kW/1,9 m³.

18 mq04cab010c 45,120 17,470 h 787,81Camión basculante de 12 t de carga,
de 162 kW.

19 mq08war010b 44,930 0,135 h 5,40Máquina autopropulsada, para pintar
marcas viales sobre la calzada.

20 mq11eqc010 41,430 1,037 h 43,01Cortadora de pavimento con
arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte
manuales.

21 mq01ret020b 41,050 24,185 h 992,79Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

22 mq07cce010a 21,340 3,780 h 80,60Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga
máxima.

23 mq04dua020b 10,410 10,548 h 109,44Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.

24 mq05pdm110 7,780 8,517 h 66,30Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

25 mq04res025aa 7,400 132,129 m³ 978,20Canon de vertido por entrega de
residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

26 mq04dua020a 5,900 0,374 h 2,04Dumper de descarga frontal de 1,5 t
de carga útil.

27 mq06vib020 5,240 86,142 h 448,29Regla vibrante de 3 m.
28 mq02rod010a 4,770 263,700 h 1.256,97Bandeja vibrante de guiado manual,

de 170 kg, anchura de trabajo 50
cm, reversible.

29 mq05mai030 4,590 8,925 h 40,98Martillo neumático.
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Cuadro de materiales



1 mt50spm020… 379,090 0,750 Ud 284,25Pasarela peatonal de acero, de 1,5
m de longitud para anchura máxima
de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapiés
laterales de 0,15 m, barandillas
laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral.

2 PU03360 276,470 10,000 u 2.764,70Ud. Sumidero sifónico clase C250
fundición dúctil.

3 mt50eca010 139,130 1,000 Ud 139,13Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos
para fijar al paramento.

4 mt09mor010c 115,300 0,250 m³ 28,85Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

5 mt47aag020… 89,700 3,910 t 350,88Mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa,
con árido granítico de 16 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración, según UNE-EN 13108-1.

6 mt50spm050a 68,000 0,035 m² 2,40Chapa de acero de 10 mm de
espesor, para protección de
zanjas, pozos o huecos
horizontales.

7 mt53spc020a 65,040 2,000 Ud 130,08Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, triangular, de 90 cm
de lado, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según UNE-EN
12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de
anclaje.

8 mt10hmf010… 62,930 187,290 m³ 11.790,28Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado
en central.

9 mt50epu030… 58,950 1,000 Ud 58,95Mono de alta visibilidad, de
material fluorescente, color
amarillo, EPI de categoría II,
según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

10 mt53spc030a 58,730 5,000 Ud 293,65Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, cuadrada, de 60 cm de
lado, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1,
incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.

11 mt10hmf011… 56,260 3,750 m³ 211,05Hormigón en masa HM-15/B/20/X0,
fabricado en central.

12 mt53spc010… 54,800 2,000 Ud 109,60Espejo vertical de tráfico de
acero galvanizado, circular, de 60
cm de diámetro, incluso
accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.

13 mt53spc010a 54,400 11,000 Ud 598,40Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según UNE-EN
12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de
anclaje.

14 mt50epp010… 54,350 2,500 Ud 135,90Par de zapatos de seguridad, con
puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, EPI de categoría
II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
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15 mt50vbe010… 50,640 3,400 Ud 171,70Valla peatonal de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies
metálicos, incluso placa para
publicidad.

16 mt50les010… 46,780 2,400 Ud 112,32Señal provisional de obra de chapa
de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
según la Instrucción 8.3-IC.

17 mt09mif010… 40,390 0,180 t 7,20Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

18 mt18ppt010… 30,360 5,000 Ud 151,80Peldaño prefabricado de terrazo,
en "L", para interiores, uso
normal, micrograno (menor o igual
a 6 mm), color Marfil, longitud
hasta 110 cm, con profundidad de
huella de 23-32 cm y altura de
contrahuella de 13-20 cm, pulido
en fábrica, según UNE-EN 13748-1.

19 mt50bal040b 25,320 0,800 Ud 20,24Baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con
lámpara Led y enganche metálico
para soporte.

20 mt01arp021c 24,100 48,345 m³ 1.169,07Arena de granulometría comprendida
entre 0,5 y 5 mm, no conteniendo
más de un 3% de materia orgánica y
arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2
sobre la resistencia a la
fragmentación de la arena.

21 mt50bal030… 22,360 1,200 Ud 26,88Cono de balizamiento reflectante
de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base
de caucho, con 1 banda reflectante
de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

22 mt35arg105b 21,600 3,000 Ud 64,80Marco de chapa galvanizada y tapa
de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN.

23 PU14331 19,470 10,000 u 194,70Ud. Junta especial de caucho SBR
tipo FORSHEDA 910.

24 mt50epm010… 19,320 1,250 Ud 24,15Par de guantes contra riesgos
mecánicos, EPI de categoría II,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

25 mt50epj010… 18,710 1,000 Ud 18,70Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

26 mt18zpt010m 17,200 2,000 m 34,40Zanquín de terrazo micrograno
(menor o igual a 6 mm), para
interiores, color Marfil, de una
pieza a montacaballo, para peldaño
en "L".

27 mt27mvp010e 15,980 14,275 l 228,25Pintura plástica para exterior, a
base de resinas acrílicas, color
blanco, acabado satinado, textura
lisa

28 mt50les020a 15,550 0,333 Ud 5,18Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

29 mt01arr010a 11,550 8,296 t 95,83Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

30 PU10722 11,510 30,000 m 345,30Ml. Tubería PVC Ø 200 mm. de 6
Atm. COLOR TEJA.

31 mt50les050a 11,430 2,400 Ud 27,48Caballete portátil de acero
galvanizado, para señal
provisional de obra.

32 mt18pmn110… 10,820 5,000 Ud 54,10Huella para peldaño recto de
mármol nacional, Crema Levante,
longitud hasta 100 cm y 3 cm de
espesor, cara y cantos pulidos.
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33 mt18pgn110… 10,060 5,000 Ud 50,30Huella para peldaño recto de
granito nacional, Albero, longitud
hasta 100 cm y 3 cm de espesor,
cara y cantos pulidos.

34 mt35tpe030… 9,090 15,000 m 136,35Tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) libre de
halógenos, color verde, de 4x40 mm
de diámetro nominal y 3 mm de
espesor formado por tres tubos
iguales, unidos entre sí, con la
pared interior estriada
longitudinalmente y recubierta con
silicona, suministrado en rollos
de 300 m de longitud.

35 mt35arg100b 8,650 3,000 Ud 25,95Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x40 cm
de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN.

36 mt01zah010c 8,240 335,560 t 2.765,29Zahorra artificial caliza.
37 mt18pmn111… 8,120 5,000 Ud 40,60Tabica para peldaño de mármol

nacional, Crema Levante, hasta 100
cm de largo por 16 cm de ancho y 2
cm de espesor, pulida.

38 mt18pgn111… 7,700 5,000 Ud 38,50Tabica para peldaño de granito
nacional, Albero, hasta 100 cm de
largo por 16 cm de ancho y 2 cm de
espesor, pulida.

39 mt53bps030b 7,700 42,000 m 323,40Poste de tubo de acero
galvanizado, de sección
rectangular, de 80x40x2 mm, para
soporte de señalización vertical
de tráfico.

40 mt14lba010m 6,950 408,276 m² 2.839,37Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de
4 mm de espesor, masa nominal 4,8
kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado
de 150 g/m², de superficie no
protegida, y coeficiente de
difusión frente al gas radón
7x10-12 m²/s. Según UNE-EN 13707.

41 mt50bal041a 6,510 16,000 Ud 104,16Pila de 6V tipo 4R25 estándar.
42 mt50les030… 6,010 0,333 Ud 2,00Señal de extinción, de PVC

serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con
4 orificios de fijación, según
R.D. 485/1997.

43 mt50les030… 6,010 0,333 Ud 2,00Señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo
verde, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997.

44 mt50spl105b 5,730 16,000 Ud 91,68Fijación compuesta por taco
químico, arandela y tornillo de
acero.

45 mt08fip010a 5,100 105,480 kg 536,19Fibras de polipropileno, según
UNE-EN 14889-2, para prevenir
fisuras por retracción en
elementos de hormigón.

46 mt35aia080… 4,470 45,000 m 201,15Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

47 mt50les030… 4,410 0,333 Ud 1,47Señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular
sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijación, según R.D.
485/1997.
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48 mt50les030… 4,410 0,333 Ud 1,47Señal de obligación, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, según R.D.
485/1997.

49 mt50epv020… 4,150 15,000 Ud 62,25Mascarilla autofiltrante contra
partículas, FFP1, con válvula de
exhalación, EPI de categoría III,
según UNE-EN 149, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

50 mt50spm055a 4,050 0,850 m² 3,45Manta antirroca, de fibras
sintéticas, de 6 mm de espesor,
peso 900 g/m².

51 mt50epc010… 3,340 0,500 Ud 1,65Casco contra golpes, EPI de
categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

52 mt50vbe020 2,890 1,000 Ud 2,80Tubo reflectante de PVC, color
naranja, para mejorar la
visibilidad de la valla.

53 mt35aia080… 2,580 15,000 m 38,70Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
110 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

54 mt14lba100a 2,110 185,580 m 393,43Banda de refuerzo de lámina de
betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de
anchura, acabada con film plástico
termofusible en ambas caras.

55 mt18jbg010… 1,880 63,000 Ud 118,50Bordillo recto de hormigón, doble
capa, con sección normalizada
peatonal A2 (20x10) cm, clase
climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

56 mt14iea020c 1,740 185,580 kg 322,91Emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, según UNE 104231.

57 mt08aaa010a 1,510 0,180 m³ 0,30Agua.
58 mt27mvh100a 1,510 9,550 kg 14,15Microesferas de vidrio.
59 mt35www010 1,490 1,500 Ud 2,25Material auxiliar para

instalaciones eléctricas.
60 mt14gsa010… 1,360 408,276 m² 556,74Geotextil no tejido sintético,

termosoldado, de
polipropileno-polietileno, con una
resistencia a la tracción
longitudinal de 9,5 kN/m, una
resistencia a la tracción
transversal de 10 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 28 mm,
resistencia CBR a punzonamiento
1,56 kN y una masa superficial de
125 g/m².

61 mt09mcr060c 0,700 1,500 kg 1,10Mortero de juntas cementoso, CG1,
para junta mínima entre 1,5 y 3
mm, según UNE-EN 13888.

62 mt47aag050… 0,600 40,800 kg 24,48Emulsión bituminosa catiónica
C60BF4 IMP, con un 60% de betún
asfáltico como ligante y aditivo
fluidificante, para usar como
riego de imprimación en pavimentos
bituminosos, según UNE-EN 13808.

63 mt01arp020a 0,350 879,000 kg 307,65Arena natural, fina y seca, de 2
mm de tamaño máximo, exenta de
sales perjudiciales, presentada en
sacos.
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64 mt35www030 0,250 30,000 m 7,50Cinta de señalización de
polietileno, de 150 mm de anchura,
color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico.

65 mt18aph010c 0,200 46.147,500 Ud 9.229,50Adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x80
mm, acabado superficial liso,
colores variados, incluso
direccional y botonera, cuyas
características técnicas cumplen
la UNE-EN 1338 y una serie de
propiedades predeterminadas:
coeficiente de absorción de agua
<= 6%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga
de rotura >= 250 N/mm de la
longitud de rotura; resistencia al
desgaste por abrasión <= 23 mm y
resistencia al
deslizamiento/resbalamiento
(índice USRV) > 60.

66 mt09pce030 0,180 4,200 kg 0,75Cemento rápido CNR4 según UNE
80309, en sacos.

67 mt50bal010a 0,140 27,500 m 3,75Cinta para balizamiento, de
material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en franjas
de color rojo y blanco.

68 mt50spr046 0,040 22,000 Ud 0,88Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
69 mt50epo020… 0,030 5,000 Ud 0,15Juego de tapones desechables,

moldeables, con atenuación
acústica de 31 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

Total materiales: 37.902,99
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30 mq04res035a 2,150 183,437 m³ 393,90Canon de vertido por entrega de
tierras procedentes de la
excavación, en vertedero
específico, instalación de
tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

Total maquinaria: 13.230,33
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Cuadro de precios auxiliares



1 ACE040 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m
de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye
el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los
puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de
los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.

mq01ret020b 0,230 h Retrocargadora sobre ne… 41,050 9,44
mo087 0,143 h Ayudante construcción d… 21,070 3,01
% 2,000 % Costes directos complem… 12,450 0,25

Total por m³: 12,700

2 ACR020 m³ Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye
la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01zah010c 2,200 t Zahorra artificial cali… 8,240 18,13
mq02cia020j 0,006 h Camión cisterna, de 8 m… 119,190 0,72
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre ne… 45,220 0,50
mq02rov010i 0,056 h Compactador monocilíndr… 69,950 3,92
mo087 0,022 h Ayudante construcción d… 21,070 0,46
% 2,000 % Costes directos complem… 23,730 0,47

Total por m³: 24,200
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DOCUMENTO Nº 1
ANEJO Nº 5.- CONTROL DE CALIDAD



PLAN DE ENSAYOS. (Limitaciones para obras de pequeño tamaño). 
 

PROMOTOR:  
 
OBRA:  
 

MATERIAL ENSAYOS LIMITACIONES RESULTADO 
FONDO EXCAVACION
 
Identificación: 
Suelo Tolerable (PG-3) 
Aptitud del lote: 
5000 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2: 
 
 
Compactación: 
5 ud. (4000 m2) 
 
m2: 

.... Granulométrico UNE-
103101 
.... Límit. de Atterberg 
UNE-103103 y 103104 
.... Proctor Modificado 
UNE-103501 
.... Indice de C.B.R. (1) 
UNE-103502 
.... Materia orgánica (1) 
UNE-103204 
.... Contenido yeso (1) 
NLT-115 
.... Sales solubles distintas 
del yeso (1) 
NLT-114 
.... Colapso suelos (1) 
NLT-254 
.... Hinchamiento (1) 
UNE-103601 
 
(1)Menos de 2500 m2 no 
se realiza 
 
.... Densidad “in situ”(2) 
 
 
(2)Superficie inferior a 
3000m2 proporcional, 
mínimo 2 ud. 
 
 

Pasa 20 > 70%, o bien, 
Pasa 0,080 > 35% 
LL<65 si: 
LL>40. IP>0,73x(LL-20) 
----- 
 
> 3 
 
< 2 % 
 
< 5 % 
 
< 1 % 
 
 
< 1 % 
 
< 3 % 
 
 
 
 
 
> 93 % PM (mín) 
> 95 % PM (med) 

 

TERRAPLEN 
 

Indentificación: 
Suelo Seleccionado (PG-3) 
Suelo Adecuado-Mejorado 
(Gerencia de Urbanismo)  
Aptitud del lote:  
5000 m3 
 
 
 
 
 
m3: 
 
 
Compactación: 
5 ud. (3000 m2) 
 
 
 
m2: 
 
 
 
 
 

.... Granulométrico UNE-
103101 
.... Límit. de Atterberg 
UNE-103103 y 103104 
.... Proctor Modificado 
UNE-103501 
.... Indice de C.B.R. (1) 
UNE-103502 
.... Materia orgánica (1) 
UNE-103204 
.... Sales Solubles, incluido 
el yeso solu. (1) NLT-114 
 
(1)Menos de 2500 m3 no 
se realiza 
 
.... Densidad “in situ”(2) 
 
 
 
 
(2)Superficie inferior a 
2000m2 proporcional, 
mínimo 2 ud. 
 
 

<10 cm. Pasa 0,080 <30% 
 
LL < 35. IP < 12 
 
----- 
 
> 3 
 
< 0,2% 
 
< 0,5% 
 
 
 
 
 
Núcleo: >93% PM (mín) 
             >95% PM (med) 
Corona.: >98% PM (mín) 
             >100% PM (med) 

 



SUB-BASE GRANULAR
 

Identificación: 
Zahorra artificial  
(ZA (25) - PG3) 
Solo para rellenos bajo 
sub-base de aceras:  
(ZN(25) – PG3) 
Aptitud del lote: 
1500 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3: 
 
 
 
Compactación: 
5 ud. (2000 m2) 
 
 
 
m2: 
 

.... Granulométrico  
NLT-104 
.... Límit. de Atterberg 
NLT-105 y NLT-106 
.... Proctor Modificado 
NLT-108 
.... Equivalente de arena 
NLT-113 
.... Desgaste de los 
Angeles 
NLT-149 
.... Caras de fractura  
NLT-358 (1) 
.... Indice de lajas (1) 
NLT-354 
.... Coeficient. limpieza (1) 
NLT-172 
 
(1)Menos de 1500 m3 no 
se realiza 
 
 
.... Densidad “in situ”(2) 
 
 
 
 
(2)Superficie inferior a 
1500m2 proporcional, 
mínimo 2 ud. 
 
 

ZA (25) 
 
No plástico 
 
----- 
 
>35 TO, T1. >30 resto 
 
< 30 TO,T1. < 35 resto 
 
 
>75% TO,T1. >50% resto 
 
< 35 
 
< 2 
 
 
 
 
 
 
Calzada:>98% PM (mín) 
             >100% PM (med) 
Aceras:>93% PM (mín) 
            >95% PM (med) 

 

BASE GRANULAR 
 

Identificación: 
Zahorra artificial  
(ZA (25) - PG3) 
Aptitud del lote: 
1500 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3: 
 
 
Compactación: 
5 ud. (1500 m2) 
 
m2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.... Granulométrico  
NLT-104 
.... Límit. de Atterberg 
NLT-105 y NLT-106 
.... Proctor Modificado 
NLT-108 
.... Equivalente de arena 
NLT-113 
.... Caras de fractura  
NLT-358 
 .... Desgaste de los 
Angeles  
 NLT-149 
.... Indice de lajas (1) 
NLT-354 
.... Coeficiente de limpieza 
(1) 
NLT-172 
 
(1)Menos de 1500 m3 no 
se realiza 
 
.... Densidad “in situ”(2) 
 
 
(2)Superficie inferior a 
1000 m2 proporcional, 
mínimo 2 ud. 
 
 

ZA (25) 
 
No plástico 
 
----- 
 
>35 TO, T1. >30 resto 
 
>75% TO,T1. >50% resto 
 
< 30 TO,T1. < 35 resto 
 
 
< 35 
 
< 2 
 
 
 
 
 
 
Calzada:>98% PM (mín) 
             >100% PM (med) 
     
 

 



RELLENO DE ZANJA 
 

Identificación: 
Zahorra artificial  
(ZA (25) - PG3) 
Zahorra artificial adaptada 
(Gerencia de Urbanismo) 
Aptitud del lote: 
1500 m3 
 
 
m3: 
 
 
 
 
Compactación: 
1 ud. (50 m.l. y 0,50 m de 
espesor), mínimo 5 ud. 
 
 
m.l.: 
 

.... Granulométrico (1) 
UNE-103101 
.... Límit. de Atterberg 
UNE-103103 y 103104 
.... Proctor Modificado 
UNE-103501 
.... Equivalente de arena 
UNE-83131 
.... Caras de fractura (1) 
NLT-358  
 
 (1)Menos de 1500 m3 no 
se realiza 
 
 
 
.... Densidad “in situ”(2) 
 
 
 
 
(2)Longitudes inferiores a 
200 m.l. proporcional, 
mínimo 2 ud. 
 
 

ZN (25) 
 
LL < 25. IP < 6 
 
----- 
 
> 25 
 
> 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
Núcleo: >93% PM (mín) 
             >95% PM (med) 
Corona.: >95% PM (mín) 
             >100% PM (med) 

 

TUBERIA DE 
HORMIGON 

 
Identificación: 
Clase: (60,90,135,180) 
Aptitud del lote: 
500 m.l. 
 
m.l.: 

.... Aplastamiento (1) 
UNE-127010 Ex 
 
 
 
 
 
 
(1) Menos de 200 m.l. no 
se realiza 

Clase 60: 60 KN/m2 
Clase 90: 90 KN/m2 
Clase 135: 135 KN/m2 

Clase 180: 180 KN/m2 

 

BORDILLO 
 

Identificación: 
Tipo: (A2,C3,C7) 
Aptitud del lote: 
1000 m.l.  
 
 
m.l.: 
 

.... Resistencia a flexión(1) 
UNE-127025 
.... Absorción de agua 
UNE-127025(1)(2) 
.... Resistencia al 
desgaste(1)(2) 
UNE-127025 
 
(1)Menos de 50 m.l. no se 
realiza 
(2)Menos de 500 m.l. no 
se realiza 

R6 
 
Valor unit. máx 11,0% 
Valor med. máx 9,0% 
Valor unit. máx 23 mm 

 

HORMIGON 
 

Identificación: 
Tipo hormigón: 
Aptitud del lote: 
2 ud. (100 m3) 
m3: 
 
 
 
Espesor: 
1 ud. (500 m2) 
 
 
 
 
 
m2: 
 

.... Resistencia a 
compresión(1) 
UNE-83300, 83301, 
83303, 83304 
 
 
(1)Menos de 30 m3 
solamente 1 ud. 
 
 
.... Extracción de testigo de 
hormigón para medida de 
espesor 

fest  > fck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceras: 
Valor unitario mínimo 13 cm 
Valor medio mínimo 15 cm. 
Calles peatonales: 
Valor unitario mínimo 18 cm 
Valor medio mínimo 20 cm. 

 



BALDOSA  
 

Identificación: 
Aptitud del lote: 
1000 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2: 
 
 

.... Resistencia al desgaste 
(1) 
UNE-127021 y -022 Ex 
.... Resistencia a flexión(1) 
UNE-127021 y –022 Ex 
.... Absorción agua tot. 
(1) (2) 
UNE-127021 y –022 Ex 
.... Absorción agua cara 
vista (1) (2) 
UNE-127021 Ex 
.... Resist. mancha de azul 
de metileno  (1) (2) 
UNE-67122 (Adaptada) 
.... Eflorescencias (1) (2) 
UNE-67029 (Adaptada) 
.... Caract. geomét. (1)  (2) 
UNE-127021 y –022 Ex 
.... Resist. al choque (1) (2) 
UNE-127021 Ex 
 
 
 
(1)Menos de 100 m2 no se 
realiza 
(2)Menos de 500 m2 no se 
realiza 

Valor unit. máx. 24 mm 
 
 
Valor unit. mín. 4 N/mm2 
Valor med. mín. 5 N/mm2 
Valor unit. máx. 6 % 
 
 
Valor unit. máx. 0,4 gr/cm2 
 
 
Máximo Clase 2 
 
 
No eflorescido 
 
Según norma 
 
Altura mínima 600 mm  
(Especificaciones anteriores 
de la UNE-127021 Ex) (Ver 
también UNE-127022 Ex) 

 

ADOQUIN 
 

Identificación: 
Aptitud del lote: 
1000 m2 
 
 
 
 
m2: 
 

.... Resistencia a rotura (1) 
UNE-127015 
.... Resistencia al desgaste 
(1) UNE-127015 
.... Absorción agua (1) (2) 
UNE-127015  
.... Caract. geomét. (1) (2) 
UNE-127015 
 
(1) Menos de 100 m2 no se 
realiza 
(2) Menos de 500 m2 no se 
realiza 

Valor unit. mín. 2,9 Mpa 
Valor med. mín. 3,6 Mpa 
Valor unit. máx. 23 mm 
 
Valor unit. máx. 6,0 % 
 
Según norma 

 

EMULSIONES 
 

Identificación: 
Tipo de emulsión: 
(EAR, EAM, EAL, EAI, 
ECR, ECM, ECL, ECI) 
Aptitud del lote: 
10 Tn 
 
 
Tn: 

.... Contenido de agua 
NLT-137 
.... Carga de las particulas 
NLT-194 
.... Residuo por destilación 
(1) 
NLT-139 
.... Penetración (1)  
NLT-124 
 
(1)Menos de 5 Tn no se 
hace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según tipo de emulsión  



MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

 
Identificación: 
Tipo de mezcla: (D, S, G, 
A, P, PA, F, M) 
Aptitud del lote: 
2 ud (1000 Tn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tn: 
 
 
 
 
Espesor y compactación: 
2 ud. (1000 m2) 
 
 
 
m2: 

.... Densidad Marshall 
NLT-159 
.... Estabilidad Marshall(1) 
NLT-159 
.... Deformación Marsh.(1) 
NLT-159 
.... Contenido en betún 
NLT-164 
 
.... Granulométrico (1) 
NLT-165 
.... Contenido huecos (1) 
NLT-159 
 
 
 
 
 
 
 
.... Porcentaje pórfido 
.... Densidad árido (1) 
NLT-167 
 
(1) Para menos de 50 Tn 
no se realiza 
Para menos de 200 Tn solo 
1 ud. 
 
.... Extracción de testigo(1)
 
 
 
 
(1)Para menos de 500 m2 
solo 1 ud. 

----- 
 
Valor med. mín. 1000 Kg 
(T1 y T2 > 12,5 kN) 
2 a 3,5 mm (T1 y T2) 
 
Rodadura > 4,5 %. Drenante 
Intermedia > 4,0 % 
Base > 3,5 % 
Según Huso 
 
Mezcla: 
Rodadura 4 a 6 %. T1 y T2 
Intermedia 5 a 8 %. T1 y T2 
Base 6 a 9 %. T1 y T2 
Arido: 
Mezcla –12 mín 15 % 
Mezcla –20 mín 14 % 
Mezcla –25 mín 14 % 
 
100 % en frac. > 3 mm 
---- 
(Para resto de casos ver  
O.C. 5/01. art.542 PG-3) 
 
 
 
 
 
Espesor según Proyecto 
Compactación: 
Capas < 6 cm 97 % M 
Capas > 6 cm 98 % M 
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INFORME DEL SERVICIO DE TRÁFICO MUNICIPAL



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

COMUNICACIÓN INTERIOR

Exp. R: 290/2022-035
Exp. G: 2022/035/000696
S.Ref.:  2022/015/000553

De: INGENIERO JEFE DE SERVICIO DE TRÁFICO

A: OFICINA TÉCNICA DEL ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN

ASUNTO: ESTABLECER  SENTIDO  ÚNICO  EN  CALLE  LA  CRUZ  DE
ALJUCER

PROMOTOR: JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER

En relación con el asunto de referencia, vista la solicitud formulada desde la Junta
Municipal y la propuesta técnica elaborada desde la OTAD, este Servicio, dada la anchura que
muestra la calle Cruz entre el número 23 y la Acequia Mayor de Barreras que no permite el
cruce simultáneo seguro de dos vehículos, no tiene inconveniente en que se lleve a cabo la
ejecución de la obra proyectada, estableciendo el vial como sentido único de circulación.

No obstante, dado el nivel de detalle aportado, a este Servicio no le queda claro si la
actuación proyectada contempla también la reordenación de la Plaza de La Cruz. Tampoco
queda claro la sección definitiva que tendría la calle Cruz entre la acequia y el carril Torre
Salinas, donde en la actualidad se observan vehículos estacionados.

Respecto a la señalización vertical y/u horizontal, ésta deberá cumplir lo estipulado en
la Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” y 8.2-IC “Marcas Viales”

Se indica no obstante que, tras la reciente reforma del Real Decreto 1428/2003, de 21
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, la velocidad para
la nueva configuración de la vía sería:

“Artículo 50. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías.

1. El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:
a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.
b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.
c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación”.

Fecha documento: 2 de Mayo de 2022
FIRMADO

1.- JEFA DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA, MARTA SANCHEZ ANDRES, a 2 de Mayo de 2022
2.- JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, EVA MARIA PEREZ MOLINA, a 5 de Mayo de 2022

Página 1 de 2

C
op

ia
 a

ut
én

tic
a.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

im
pr

es
o 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

en
 la

 U
R

L
:

ht
tp

://
se

de
.m

ur
ci

a.
es

/v
er

if
ir

m
a

K
A

vq
8W

F
pF

tg
m

9y
9n

50
zE

tv
w

N
W

jU
A

5u
bj

J+
hz

cW
A

Fecha de impresión: Viernes, 6 de Mayo de 2022 13:39



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Se  indica  este  punto  para  que  se  tenga  en  consideración  a  la  hora  de  señalizar
verticalmente la vía con la señal R-301, en caso de que en el alcance del proyecto se tenga
considerado tal señalización.

Respecto  al  sentido  de  circulación  que  se  pretende  establecer,  observado  la
configuración de los sentidos de las calles en el entorno, se considera oportuno tal sentido.

Finalmente indicar que, por experiencia de este Servicio en cambios de configuración
de calle como la indicada (de aceras y carril estrechos a plataforma única de calzada y acera),
se puede dar  el  caso de que los vecinos  del  entorno estacionen los vehículos  junto a  las
fachadas de las viviendas, aprovechando que dejarán el paso libre para otro vehículo, por lo
que se pueden presentar problemas por la obstaculización de acceso a viviendas y/o garajes.

    Documento firmado electrónicamente

Fecha documento: 2 de Mayo de 2022
FIRMADO

1.- JEFA DE SECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA, MARTA SANCHEZ ANDRES, a 2 de Mayo de 2022
2.- JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, EVA MARIA PEREZ MOLINA, a 5 de Mayo de 2022
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Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

COMUNICACIÓN INTERIOR

Exp. G: 2022/035/000696 
S.Ref.: 2022/015/000553

De: INGENIERO JEFE DE SERVICIO DE TRÁFICO

A: OFICINA TÉCNICA DEL ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN

ASUNTO: ESTABLECER SENTIDO UNICO EN CALLE LA CRUZ DE ALJUCER 

PROMOTOR:JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER

En relación con el asunto de referencia, este Servicio informa:

1. En ningún caso este Servicio autoriza la redacción ni  posterior ejecución de un proyecto
realizado por otro Servicio Municipal. Únicamente informa de la afección al tráfico que la
ejecución del  proyecto  en  cuestión  pudiera  tener,  en  función  de  las  competencias  a  este
Servicio atribuidas.

2. Tal y como se indicó en la CI de fecha 2 de mayo de 2022, este Servicio ya indicaba que “ no
tiene inconveniente en que se lleve a cabo la ejecución de la obra proyectada, estableciendo
el vial como sentido único de circulación”.

3. Con fecha 8 de mayo de 2023 este Servicio emite informe para la reordenación de la calle
Cruz, remitido a la Junta Municipal con fecha 10 de mayo. De acuerdo a la documentación
aportada por la OTAD en su CI de 16 de mayo de 2023, este Servicio considera que la
reordenación como de sentido único de circulación de toda la calle Cruz quedará englobada
dentro del alcance del proyecto.

4. Analizando los planos aportados este Servicio manifiesta lo siguiente:

• La anterior Orden VIV/561/2011 de accesibilidad, ya derogada, indicaba: 

“4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo
nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el
pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal
accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos”.

Fecha documento: 16 de Mayo de 2023
FIRMADO

1.- ADJUNTA A JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, MARTA SANCHEZ ANDRES, a 16 de Mayo de 2023
2.- JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, EVA MARIA PEREZ MOLINA, a 16 de Mayo de 2023
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Fecha de impresión: Martes, 16 de Mayo de 2023 12:50



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Es decir, la orden indicaba que el pavimento de peatón y coche debía ser diferente, pero
sin embargo eso hacía ver a los conductores que tenían prioridad en el pavimento de
rodadura, cuando de acuerdo a la Orden VIV no era así. Había un desconocimiento por
parte de los conductores de que la prioridad en toda la calzada en una plataforma única
era del peatón. 

• Debido a ello, la actual Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, hoy día en vigor, y la Guía
de Accesibilidad en los Espacios Públicos Urbanizados publicada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el objetivo de ser éste último documento
una referencia para mejorar la comprensión del contenido de la Orden TMA/851/2021 y
formentar una aplicación más uniforme y efectiva posible, indican:

 Es decir, usando el mismo tipo de pavimento (con las mismas características) se evita que el

Fecha documento: 16 de Mayo de 2023
FIRMADO

1.- ADJUNTA A JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, MARTA SANCHEZ ANDRES, a 16 de Mayo de 2023
2.- JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, EVA MARIA PEREZ MOLINA, a 16 de Mayo de 2023
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Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

conductor considere que tiene prioridad en este tipo de calles. Ésta es la interpretación que desde el
Servicio de Tráfico se hace de la nueva Orden TMA. Es por ello que la señalización de pasos de
peatones en este tipo de plataformas no se considera adecuado, pues hacen ver al conductor que el
peatón sólo tiene prioridad de paso en la marca vial.

El mismo artículo 5 indica: "se incorporará la señalización e información que corresponda
para garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía". Es decir, se considera desde este
Servicio que se pueden incluir señales verticales que indiquen al conductor las reglas de circulación
en este tipo de vías.

Actualmente los Ministerios del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana están
trabajando  en  el  nuevo  Catálogo  de  señales  verticales  de  circulación,  actualmente  en  fase  de
borrador. En éste, se incluyen las siguientes señales:

Se observa en los planos adjuntos que esta señalización vertical ha sido incluida. Desde el
Servicio de Tráfico vemos su inclusión en el proyecto como beneficiosa para la seguridad vial, pero
no  obstante  dado  que  aún  no  son  oficiales,  se  aconseja  incluir  debajo  de  la  señal  un  panel
informativo complementario indicando "Calzada Compartida - Prioridad peatonal", para hacer ver
al conductor el sentido de la señal y que las condiciones de circulación cambian. 

Finalmente indicar que se deberá incluir señalización horizontal acorde con la señal S-11 en

Fecha documento: 16 de Mayo de 2023
FIRMADO

1.- ADJUNTA A JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, MARTA SANCHEZ ANDRES, a 16 de Mayo de 2023
2.- JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, EVA MARIA PEREZ MOLINA, a 16 de Mayo de 2023

Página 3 de 4Fecha de impresión: Martes, 16 de Mayo de 2023 12:50



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

el tramo entre la Plaza Cruz y el inicio de la plataforma única y en el tramo entre la acequia Mayor
de Barreras y el carril Torre Salinas se deberá señalizar una banda de estacionamiento en el margen
izquierdo según sentido de circulación propuesto.

Documento firmado electrónicamente

Fecha documento: 16 de Mayo de 2023
FIRMADO

1.- ADJUNTA A JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, MARTA SANCHEZ ANDRES, a 16 de Mayo de 2023
2.- JEFA DE SERVICIO DE TRÁFICO, EVA MARIA PEREZ MOLINA, a 16 de Mayo de 2023
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INFORME DEL SERVICIO DE PATRIMONIO MUNICIPAL



Ayuntamiento de Murcia 

 
Glorieta de España, 1 

30004  Murcia 

 

T: 968 35 86 00 

 

(C.I.F: P-3003000-A) 

Concejalía de CULTURA, TURISMO Y DEPORTES. SERVICIO DE PATRIMONIO - Glorieta de España - 30004 MURCIA - Tel. 968 35 86 00 

COMUNICACIÓN INTERIOR  
Expediente: 2023/062/000010                    FECHA: 10/01/2023 
 

 
De: Jefa de Servicio de Patrimonio 
 
A: Oficina Técnica del Área de Descentralización y Participación 

Ciudadana. 
 

 

En relación con su comunicación interior de fecha 29 de diciembre de 

2022, S/ Expte.: 2022/015/000553, mediante la que solicita informe sobre 

titularidad de varias superficies, sombreadas en el plano que anexa, confrontantes 

con las fachadas de las viviendas marcadas con los números 29, 33, 35, 43, 51 y 

57 de Calle Cruz, en Aljucer, al objeto de realizar obras de ampliación de aceras, 

adjunto informe emitido por técnico adscrito a este Servicio de Patrimonio en el 

que se concluye: 

 
 “en relación con la solicitud de la Ingeniera Técnica del Área de 

Descentralización, se concluye, que no se han encontrado datos suficientes que 
permitan determinar la titularidad de las superficies situadas junto a las viviendas 
nº 29, 33, 35, 43, 51 y 57 de Calle Cruz, en Aljucer.” 
 
 
 

 
LA JEFE DE SERVICIO DE PATRIMONIO 

                                (Documento firmado electrónicamente) 

Fecha documento: 10 de Enero de 2023
FIRMADO
1.- JEFA DE SERVICIO PATRIMONIO, MARIA ANGELES CANTERO EGEA, a 10 de Enero de 2023
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INFORME SOBRE TITULARIDAD DE VARIAS SUPERFICIES EN CALLE CRUZ, 
EN ALJUCER, SITUADAS FRENTE A LAS VIVIENDAS Nº 29, 33, 35, 43, 51 Y 57. 

EXPEDIENTE.: 2023/062/000010     FECHA: 09/01/2023 

 

ANTECEDENTES 

Se redacta informe sobre titularidad de las superficies referidas, por solicitud de fecha 
29 de diciembre de 2022, de la Ingeniera Técnica en Obras Públicas del Área de 
Descentralización, Dña. María Josefa Llamas López, al objeto de atender la solicitud del 
Presidente de la Junta Municipal sobre ampliación de aceras en Calle Cruz. 

 

INFORME 

Se ha examinado la documentación presente en el Inventario de Bienes Inmuebles 
Municipales, en Sede Electrónica del Catastro, en Sede del Instituto Geográfico nacional, 
PGOU y relación de imágenes aéreas, resultando, 

1.- Analizada la documentación que obra en el Inventario de Bienes Inmuebles 
Municipal, se comprueba que no consta información relacionada con las superficies de acera 
citadas. 

2.- Se verifica en Sede Electrónica del Catastro que estas superficies, al igual que el 
resto de Calle Cruz, están sin catastrar, teniendo la consideración de espacio público según la 
Dirección General del Catastro. 

3.- Según el Plan General de Ordenación Urbana vigente, estas áreas se sitúan en 
suelo Urbano “U”, el ámbito de las parcelas limitadas por las alineaciones de color verde, 
destinadas para el uso residencial “RM”. 

Se comprueba la presencia de un escudo de piedra protegido por el planeamiento que 
se identifica con Bien de Interés Cultural (BIC), “1EL-Ac05”, que condiciona cualquier 
actuación en las superficies objeto de informe, confrontantes con la vivienda Nº. 29, y la 
vivienda Nº. 33, a la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Comunidad Autónoma. 

4.- Según el ordenamiento anterior, Plan Ribas Piera de 1974, estas superficies se 
sitúan en suelo Urbano “U1c”, entre las alineaciones de color rojo que describen las fachadas 
de los edificios, y las alineaciones de color verde discontinuo que son los límites de las 
parcelas edificables. 

Fecha documento: 10 de Enero de 2023
FIRMADO
1.- TÉCNICO DEL SERVICIO DE PATRIMONIO MGB, MANUEL GARCIA BEJAR, a 10 de Enero de 2023
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En ambos planeamientos coinciden las líneas de fachada y las alineaciones que 
limitan las parcelas edificables y la Calle Cruz. 

5.- A la vista del reportaje fotográfico anexo a la solicitud de la Oficina Técnica del 
Área de Descentralización, se observa que los pavimentos varios de estas superficies no 
coinciden con el pavimento uniforme utilizado en las aceras de la Calle Cruz. 

 

CONCLUSIÓN 

Según lo indicado, y en relación con la solicitud de la Ingeniera Técnica del Área de 
Descentralización, se concluye, que no se han encontrado datos suficientes que permitan 
determinar la titularidad de las superficies situadas junto a las viviendas nº 29, 33, 35, 43, 51 
y 57 de Calle Cruz, en Aljucer. 

 

                           EL TÉCNICO DEL SERVICIO DE PATRIMONIO 
                                         (Documento firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha documento: 10 de Enero de 2023
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ANEXO I. IMAGEN DE CATASTRO Y PGOU VIGENTE Y ANTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN DE CATASTRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGOU VIGENTE 
 

Fecha documento: 10 de Enero de 2023
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PLAN GENERAL RIBAS PIERA 1974 
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Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F: P-3003000-A)

Servicio Técnico de Obras y Actividades
SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA

Expediente 2022/015/000553 
ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN UN TRAMO DE LA 
CALLE DE LA CRUZ, ALJUCER, MURCIA

INFORME ARQUEOLÓGICO
sobre

“TIPO DE MEDIDAS PRECISAS PARA ACOMETER LAS OBRAS PARA DISEÑO DE
CALZADA COMPARTIDA EN CALLE CRUZ DE ALJUCER CON OBJETO DE
AMPLIAR ACERAS Y ESTABLECER SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN” 

Este informe se emite en respuesta a la c.i. de la Oficina Técnica del Área de Descentralización de
01/02/2023  solicitando  informe  arqueológico   relativo  al  “TIPO  DE  MEDIDAS  PRECISAS  PARA
ACOMETER LAS OBRAS PARA DISEÑO DE CALZADA COMPARTIDA EN CALLE CRUZ DE ALJUCER CON
OBJETO DE AMPLIAR ACERAS Y ESTABLECER SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN”.

Se acompaña la solicitud con: 
 Solicitud del Presidente de la Junta Municipal.
 Informe técnico solución propuesta.
 Planos estado actual y proyectado.
 Informe de Patrimonio.

1.- ANTECEDENTES

Las  actuaciones  previstas  vienen  motivadas  en  respuesta  a  la  solicitud  de  25/02/2022  del
Presidente de la Junta Municipal de Aljucer, C. Quejero Román, de dejar en sentido único y ampliar
las aceras desde la plaza de la Cruz hasta el puente  sobre la acequia Mayor de Barreras. 

Esta propuesta requiere de una serie de obras encaminadas al estableciendo del vial como sentido
único de circulación, así como cambiar la configuración de la calle construyendo una plataforma
compartida -vehículos y peatones- en todo el ancho entre fachadas.

1
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FIRMADO
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El INFORME TÉCNICO RELATIVO AL EXPEDIENTE 2022/015/000553 está firmado por la Ingeniera
Técnica  en  Obras  Públicas,  M.J.  Llamás  López  con  fecha  01/02/2023,  y  en  él  se  propone  la
realización de los siguientes trabajos conforme a las necesidades de la adecuación del espacio
público:  

1. Demolición de aceras y firme existente.
2. Excavación de 30cm para disposición posterior de losa de hormigón de 15 cm y

sobre ella pavimento proyectado de adoquín de 8 cm de espesor.
3. Instalación de imbornales con conexionado a pozo de saneamiento existente para la

evacuación de las aguas pluviales en puntos bajos del vial.

2. OBJETO

Conforme a dicha propuesta de adecuación de la  zona  afectada, esta Sección de Arqueología
emite este  informe que tiene como  objeto definir las condiciones técnicas arqueológicas de las
actuaciones de remoción de tierras relativas a la propuesta objeto de este informe.

3. EMPLAZAMIENTO Y ZONA DE INTERVENCIÓN

El espacio objeto de este informe se encuentra situada se localiza en la calle Cruz de Aljucer en
una zona afectada por la  presencia del  escudo  “1ELAc05” y  el  paso sobre el  puente sobre la
acequia mayor de Barreras, y estando incoada BIC la acequia desde 31/06/2019, con categoría de
lugar de interés etnográfico.

4  .NORMATIVA   

Las condiciones y criterios de actuación sobre: 

El  escudo  “1ELAc05” quedan  marcadas  por  el  PGOUM  en  su  articulo  10.1.6.  Definición  y
condiciones particulares de la Protección Integral - GRADO 1: 

1.  El  nivel  de  protección  integral  es  el  asignado  a  los  elementos  urbanos  o
arquitectónicos que deberán ser conservados íntegramente por su carácter singular y
monumental y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus características
arquitectónicas. 

Para el paso y puente sobre la acequia quedan definidas por la actuación sobre un BIC conforme a
la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en sus artículos:

Artículo 46. Autorización de obras en los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas,
zonas paleontológicas y lugares de interés etnográfico: 

2
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1. En tanto no sea aprobado el plan especial de protección a que se refiere el artículo
44 de la presente Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de
la  declaración  precisará  autorización  de  la  dirección  general  con  competencias  en
materia de patrimonio cultural. La dirección general deberá resolver en el plazo de tres
meses.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  la  Administración  resuelva  y  notifique  la
resolución  el  interesado  podrá  entender  desestimada  su  solicitud.  No  se  admitirán
modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, incrementos o alteraciones del
volumen,  parcelaciones  ni  agregaciones  y,  en  general,  cambios  que  distorsionen  la
armonía del bien.

Artículo 54. Patrimonio arqueológico y paleontológico.
1. Integran el patrimonio arqueológico de la Región de Murcia los bienes muebles e
inmuebles  de  carácter  histórico  susceptibles  de  ser  estudiados  con  método
arqueológico, fuesen o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o bajo las aguas.

 
Además, el PGOUM, en su artículo 10.2.5.1, marca las condiciones de actuaciones arqueológicas
en zonas con restos arqueológicos indicando que en las actuaciones en estas zonas que implican
remociones de tierras o excavaciones, se solicitará informe previo de la Sección de Arqueología del
Ayuntamiento de Murcia. Dicho informe, expresará como mínimo los siguientes aspectos: 

a)  Si  se estima necesaria la ejecución de una excavación con metodología arqueológica  
previa al otorgamiento de la licencia municipal de actuación y razones y características de 
la misma. 

b) Si se estima suficiente, la supervisión arqueológica de las obras, en parte o en su totalidad.

5. CONDICIONES DE ACTUACIÓN

En ese sentido, las condiciones de actuación para ambos elementos son: 

Para el  escudo “1ELAc05” no es necesario establecer condiciones, ya que no hay una actuación
directa sobre el.

Para el paso y puente sobre la acequia, dada la entidad puntual de las actuaciones previstas y su
cota a alcanzar, conforme al artículo artículo 10.2.5.1 del PGOUM, las condiciones  de actuación
deberán tener en cuenta que será necesaria la supervisión arqueológica de las obras  en el tramo
sobre la acequia por un técnico arqueólogo. 

A tal fin, la empresa contratista de las obras deberá contar con un técnico arqueólogo responsable
de la dirección arqueológica de la actuación durante todo el proceso de la obra. En ningún caso
podrán iniciarse las obras en ese tramo sobre la acequia sin contar con la supervisión técnica
especificada. 

3
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El  contratista  deberá  aportar  previo  al  inicio  de  la  obra  un  proyecto  de  la  intervención
arqueológica  firmado  por  dicho  arqueólogo  y  ajustado  a  las  necesidades  de  la  obra.  Dicho
proyecto  arqueológico  deberá  ser  informado  por  esta  Sección  y  autorizado  por  la  DGBC
previamente a la firma del acta de replanteo y el inicio de los trabajos. 

Además,  si  en el  transcurso de los  trabajos apareciesen restos  arqueológicos  que a juicio  del
arqueólogo responsable aconsejasen la  ejecución de sondeos o excavaciones con metodología
arqueológica, se procederá a la suspensión de las obras, redactándose por la Sección Municipal de
Arqueología  un  informe  que  confirme  dicha  necesidad  y,  en  su  caso,  proponga  el  pliego  de
prescripciones técnicas a efectuar. 

A la finalización de los trabajos y dentro del plazo de ejecución de obra, deberá hacerse entrega
para  informe  de  esta  Sección  de  una  memoria  final  arqueológica  con  los  resultados  de  la
actuación y  toda la  documentación adjunta conforme a lo especificado en la  concesión del
permiso en la DGBC. 
                     

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración de los trabajos arqueológicos estará condicionada por los movimientos de tierra y
excavaciones de las cimentaciones.

           
      

VºBº ARQUITECTO JEFE SERVICIO   LA ARQUEÓLOGA MUNICIPAL
TÉCNICO DE OBRAS Y ACTIVIDADES                                                   

(documento firmado electrónicamente) 
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Centro Municipal de Arqueología

Expediente 2022/015/000553 
ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN

INFORME ARQUEOLÓGICO
sobre

“PROYECTO DE: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y
ACERA Y ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN

TRAMO DE LA CALLE CRUZ. ALJUCER. (MURCIA).” 

Este informe se emite en respuesta a la c.i. de la Oficina Técnica del Área de Descentralización de
12/05/2023  solicitando  informe  arqueológico  relativo  al  “PROYECTO  DE:  CONSTRUCCIÓN  DE
PLATAFORMA  ÚNICA  DE  CALZADA  Y  ACERA  Y  ESTABLECIMIENTO  DE  SENTIDO  ÚNICO  DE
CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE CRUZ. ALJUCER. (MURCIA).” 

1.- ANTECEDENTES

Las  actuaciones  previstas  vienen  motivadas  en  respuesta  a  la  solicitud  de  25/02/2022  del
Presidente de la Junta Municipal de Aljucer, C. Quejero Román, de dejar en sentido único y ampliar
las aceras desde la plaza de la Cruz hasta el puente  sobre la acequia Mayor de Barreras. 

Esta propuesta requiere de una serie de obras encaminadas a eliminación de las aceras estrechas
existentes hasta el momento y la renovación del pavimento con adoquín en todo el ancho del vial,
estableciendo,  con  ello,  el  vial  como  sentido  único  de  circulación,  así  como  cambiar  la
configuración de la calle construyendo una plataforma compartida -vehículos y peatones- en todo
el ancho entre fachadas.

El  PROYECTO  DE:  CONSTRUCCIÓN  DE  PLATAFORMA  ÚNICA  DE  CALZADA  Y  ACERA  Y
ESTABLECIMIENTO  DE  SENTIDO  ÚNICO  DE  CIRCULACIÓN  EN  UN  TRAMO  DE  LA  CALLE  CRUZ.
ALJUCER. (MURCIA) está firmado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Municipal L.J.
Mora Suárez-Varela  con  fecha mayo 2023,  y  en él  se  propone la realización de los  siguientes
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trabajos conforme a las necesidades de la adecuación del espacio público:  

1. Cortado de firme conformada en M.B.C. junto a bordillo delimitador de aceras.
2. Excavación  de  encintado  de  bordillo,  demolición  de  pavimento  de  acera

conformado en loseta hidráulica y solera de hormigón existente.
3. Excavación de caja de 0,15m en toda la superficie con el objeto de alojar:
 Capa base de zahorra artificial compactada hasta 95 % P.M.
 Solera de 20 cm de espesor conformada en HM-20/P/20/I (con fibras).
 Capa de asiento de árido de machaqueo de 3-5 cm.
 Adoquín de hormigón conformado en varios formatos y colores de espesor 8 cm.

4. Montaje de imbornal y entronque a pozo existente.
5. Señalización horizontal y vertical.

Es decir, se trata básicamente de la retirada de las aceras, montaje y entronque de imbornal y
renovación del pavimento de la calle hasta el puente. 

2. OBJETO

Conforme a dicha propuesta de adecuación de la zona afectada, se emite este informe que tiene
como  objeto definir las condiciones técnicas arqueológicas de las actuaciones de remoción de
tierras relativas a la propuesta objeto de este informe, en particular en la zona junto al puente y la
acequia.

3. EMPLAZAMIENTO Y ZONA DE INTERVENCIÓN

El tramo de calzada objeto de este informe se encuentra situada en la calle Cruz de Aljucer en una
zona afectada por el paso sobre el puente sobre la acequia mayor de Barreras,  declarada Bien de
Interés Cultural, bajo la figura de Lugar de Interés Etnográfico, por decreto n.º 246/2022, de 22 de
diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

4  .NORMATIVA   

Las condiciones y criterios de actuación sobre el tramo junto a la acequia de Barreras quedan
definidas por la actuación sobre un BIC conforme a la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en sus artículos:

Artículo 46. Autorización de obras en los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas,
zonas paleontológicas y lugares de interés etnográfico: 

1. En tanto no sea aprobado el plan especial de protección a que se refiere el artículo
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44 de la presente Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de
la  declaración  precisará  autorización  de  la  dirección  general  con  competencias  en
materia de patrimonio cultural...

Artículo 54. Patrimonio arqueológico y paleontológico.
1. Integran el patrimonio arqueológico de la Región de Murcia los bienes muebles e
inmuebles  de  carácter  histórico  susceptibles  de  ser  estudiados  con  método
arqueológico, fuesen o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o bajo las aguas.

 
Además, el PGOUM, en su artículo 10.2.5.1, marca las condiciones de actuaciones arqueológicas
en zonas con restos arqueológicos indicando que en las actuaciones en estas zonas que implican
remociones de tierras o excavaciones, se solicitará informe previo de la Sección de Arqueología del
Ayuntamiento de Murcia. Dicho informe, expresará como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Si  se estima necesaria la ejecución de una excavación con metodología arqueológica  
previa al otorgamiento de la licencia municipal de actuación y razones y características de 
la misma. 

b) Si se estima suficiente, la supervisión arqueológica de las obras, en parte o en su totalidad.

Igualmente queda dentro de las condiciones del DECRETO 180/1987 de 26 de noviembre de 1987,
sobre normativa reguladora de las actuaciones arqueológicas en la Región de Murcia.

5. CONDICIONES DE ACTUACIÓN

En ese sentido,  dada la entidad puntual de las actuaciones previstas y su cota a alcanzar, conforme
al artículo artículo 10.2.5.1 del PGOUM, las condiciones  de actuación para este tramo a retirar
aceras y reponer en la calzada en su tramo junto a la acequía deberán tener en cuenta que será
necesaria  la  supervisión  arqueológica  de  las  obras  por  un  técnico  arqueólogo conforme  al
DECRETO 180/1987 de 26 de noviembre de 1987, sobre normativa reguladora de las actuaciones
arqueológicas en la Región de Murcia.

A tal fin, la empresa contratista de las obras deberá contar con un técnico arqueólogo responsable
del seguimiento arqueológico de la actuación durante todo el proceso de la obra. En ningún caso
podrán iniciarse las obras en ese tramo sobre la acequia sin contar con la supervisión técnica
especificada. 

El  contratista  deberá  aportar  previo  al  inicio  de  la  obra  un  proyecto  de  la  intervención
arqueológica  firmado  por  dicho  arqueólogo  y  ajustado  a  las  necesidades  de  la  obra.  Dicho
proyecto  arqueológico  deberá  ser  informado  por  esta  Sección  y  autorizado  por  la  DGBC
previamente a la firma del acta de replanteo y el inicio de los trabajos. 
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Además,  si  en el  transcurso de los  trabajos  apareciesen restos  arqueológicos  que a juicio  del
arqueólogo responsable aconsejasen la ejecución de sondeos o excavaciones con metodología
arqueológica, se procederá a la suspensión de las obras, redactándose por la Sección Municipal de
Arqueología  un  informe  que  confirme  dicha  necesidad  y,  en  su  caso,  proponga  el  pliego  de
prescripciones técnicas a efectuar. 

A la finalización de los trabajos y dentro del plazo de ejecución de obra, deberá hacerse entrega
para  informe de este  Ayuntamiento una memoria  final  arqueológica  con los  resultados  de la
actuación  y  toda  la  documentación  adjunta  conforme  a  lo  especificado  en  la  concesión  del
permiso en la DGBC. 
                     

6.OBLIGACIONES DEL ARQUEÓLOGO

Sus labores incluirán: 

 Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la DGBC.
 Seguimiento de los trabajos de remociones del terreno y de todos los trabajos de actuación

arqueológica, conforme al DECRETO 180/1987. 
 Redacción  de  Memoria  arqueológica  final  en  la  que  se  contemple  el  resultado  de  los

trabajos con su correspondiente documentación adjunta conforme a lo especificado en el
permiso de la DGPC.

7. PLAZO DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA

La duración de los trabajos arqueológicos estará condicionada por la duración de los movimientos
de  excavaciones en calzada y aceras en el tramo junto a la acequia.

8.   MEDICIONES Y   VALORACIÓN  

La medición de los trabajos arqueológicos estará condicionada por el  tiempo contabilizado en
horas de supervisión arqueológica necesarias para la ejecución de los trabajos de movimientos de
tierra en la calzada.

En cualquier caso, se expone a modo aproximativo los precios base de mercado actuales para las
tareas a realizar como parte de las obligaciones del arqueólogo: 
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Redacción  de  proyecto  de  intervención  y  tramitación  del
permiso en la DGBC por parte del arqueólogo director.  255,20 € 

Seguimiento de los trabajos de remociones del terreno y de
todos  los  trabajos  de  actuación  arqueológica,  conforme  al
DECRETO 180/1987.

31,15€/hora x 32h

 996,80 €

Memoria  arqueológica  final  en  la  que  se  contemple  el
resultado  de  los  trabajos  con  su  correspondiente
documentación  adjunta  conforme  a  lo  especificado  en  el
permiso de la DGPC. 610,01 €

TOTAL (SIN IVA) 1.862,01 €

Total del presupuesto estimado para los trabajos de seguimiento arqueológico es de 1.862,01 € sin
IVA. 

9. CONDICIONES DGPC

El  “PROYECTO  DE:  CONSTRUCCIÓN  DE  PLATAFORMA  ÚNICA  DE  CALZADA  Y  ACERA  Y
ESTABLECIMIENTO  DE  SENTIDO  ÚNICO  DE  CIRCULACIÓN  EN  UN  TRAMO  DE  LA  CALLE  CRUZ.
ALJUCER. (MURCIA)”  firmado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Municipal L.J. Mora
Suárez-Varela  con  fecha  mayo  2023,  objeto  de  este  informe,  se  ajusta  a  las  condiciones  de
actuación arqueológica sobre la acequia. 

En cualquier caso, dicho “PROYECTO DE: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y
ACERA Y ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE
CRUZ. ALJUCER. (MURCIA)”   deberá ser autorizado preceptivamente por la DGPC, adjuntando el
presente informe arqueológico. 

      
  LA ARQUEÓLOGA  MUNICIPAL                                  
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Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Área de Descentralización, Calle Nelva, 2, Torre A, pta. 1º, Murcia – tlfno.: 968358600

Concejalía de Pedanías y Barrios,
Recursos Humanos y Desarrollo Urbano

Área de Descentralización y Participación Ciudadana

Nº Expte: 2022/015/000553
(En caso de contestar,

Por favor cítese nuestra anterior referencia)

COMUNICACIÓN INTERIOR

DE LA:     OFICINA TÉCNICA DEL ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN

AL:             SERVICIO DE AGUAS MUNICIPAL

ASUNTO: “SOLICITUD INFORME DE RED DE BASTECIMIENTO, SANEAMIENTO
Y PLUVIALES EXISTENTE. Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE IMBORNALES.”

Se ha recibido una solicitud por parte del Presidente de la Junta Municipal de Aljucer para valorar las
obras de ampliación de aceras y establecer sentido único de circulación en calle Cruz.

En relación con el asunto de referencia, vista la solicitud formulada desde la Junta Municipal, la
propuesta técnica elaborada desde la OTAD, este Servicio, dada la anchura que muestra la calle Cruz
entre el número 23 y la Acequia Mayor de Barreras que no permite el cruce simultáneo seguro de
dos vehículos, se proyectan las obras para el estableciendo del vial como sentido único de
circulación. Por otro lado se pretende cambiar la configuración de la calle dado que la anchura entre
fachadas no permite plantear aceras accesibles atendiendo al cumplimiento de la orden Orden
TMA/851/2021, de 23 de julio y carril destinado a vehículos a motor de anchura 3,50 m se plantea
construir plataforma compartida en todo el ancho entre fachadas.

Los trabajos consistirán en demolición de aceras y firme existente en el área sombreada en plano
adjunto de planta proyectada, siendo la excavación prevista de 30cm para disposición posterior de
losa de hormigón de 15 cm y sobre ella pavimento proyectado de adoquín de 8 cm de espesor
(sección tipo proyectada grafiada en plano adjunto).

Para evacuación de las aguas pluviales en puntos bajos del vial se ha previsto la instalación de
imbornales con conexionado a pozo de saneamiento existente.

Por este motivo se solicita por la presente CI tanto el informe de redes existentes que puedan ser
afectadas por las obras, como la necesaria autorización para la instalación de dichos imbornales con
conexión a pozo de saneamiento.
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Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Área de Descentralización, Calle Nelva, 2, Torre A, pta. 1º, Murcia – tlfno.: 968358600

Se adjunta:

- Solicitud del Presidente de la Junta Municipal

- Planos de situación y emplazamiento de las obras solicitadas.

Quedo  a su disposición para cualquier aclaración al respecto, un saludo.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Área de Descentralización

(Documento firmado electrónicamente)
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ADOQUIN
ESPESOR 8CM

PTE. 2% ESTIMADA

VARIABLE

HORMIGÓN EN MASA HM-25
ESPESOR 15CM

PTE. 2% ESTIMADA

2PLANTA PROYECTADAMARIA JOSÉ LLAMAS LÓPEZ
Proyecto de:Autor del Proyecto: Designación:Escala:Fecha: Plano nº:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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1.  METODOLOGÍA.

En oficina se ha realizado un plan de trabajo donde se han redactado las

acciones y elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el mismo, posteriormente y

ya en campo se procede a la toma de datos mediante estación total y GPS (RTK) con

precisión centimétrica conectándonos a la Red Geodésica de Estaciones de Referencia

del IGN. Concluido el trabajo de campo procedemos a realizar el trabajo de oficina

procesando los datos obtenidos mediante distintos software específicos de topografía y

de diseño gráfico obteniendo finalmente la edición gráfica del trabajo.

2. PROYECCIÓN Y REFERENCIA GEODÉSICA UTILIZADA.

El sistema de referencia utilizado es el ETRS89 (Elipsoide GRS80) y las altitudes

referidas al nivel medio del mar en Alicante.

La proyección utilizada es la UTM (Huso 30).

3. INSTRUMENTAL UTILIZADO.

Para la ejecución de los trabajos se ha utilizado el siguiente instrumental topográfico:

· GPS, EMLID RS2.

· Estación Total Leica TC407.

· Material diverso de topografía.

· Software de topografía y diseño gráfico.

4. LISTADO DE BASES.

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala

B2 662300.228 4202906.445 47.230 1.00000000

B4 662206.719 4202777.245 48.700 1.00000000

B1 662215.051 4202816.621 48.120 1.00000000
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Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala

B3 662351.756 4202939.612 47.410 1.00000000

5. LISTADO ALFANUMÉRICO DE LOS PUNTOS TOPOGRÁFICOS.

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

3 662206.721 4202777.249 48.700 B4

7 662300.228 4202906.445 47.230 B2

9 662207.009 4202777.137 48.510 AG

10 662204.120 4202779.154 48.500 AG

11 662211.728 4202790.812 48.160 AG

12 662214.193 4202795.694 48.070 AG

13 662216.815 4202800.848 48.000 AG

14 662218.799 4202804.808 47.970 AG

15 662222.808 4202812.758 47.920 AG

16 662226.151 4202819.518 47.890 AG

17 662228.245 4202823.555 47.890 AG

18 662228.952 4202824.987 47.870 AG

19 662229.178 4202825.438 47.870 AG

20 662229.481 4202825.954 47.860 AG

21 662229.713 4202826.374 47.850 AG

22 662230.050 4202826.804 47.850 AG

23 662232.521 4202829.588 47.820 AG

25 662234.969 4202832.342 47.760 AG

26 662238.490 4202836.277 47.730 AG

27 662244.655 4202843.187 47.710 AG

28 662249.368 4202848.493 47.680 AG
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

29 662253.815 4202853.475 47.640 AG

30 662258.920 4202859.180 47.550 AG

31 662264.593 4202865.561 47.560 AG

32 662271.337 4202873.099 47.510 AG

33 662274.190 4202876.201 47.490 AG

34 662276.663 4202878.871 47.460 AG

35 662278.856 4202881.137 47.450 AG

36 662281.496 4202883.736 47.440 AG

37 662284.218 4202886.342 47.400 AG

38 662286.911 4202888.868 47.370 AG

39 662290.492 4202892.092 47.320 AG

40 662287.791 4202895.037 47.330 AG

41 662282.932 4202890.504 47.400 AG

42 662277.935 4202885.663 47.470 AG

43 662275.267 4202882.924 47.480 AG

44 662272.976 4202880.594 47.500 AG

45 662271.612 4202879.109 47.490 AG

46 662267.399 4202874.425 47.500 AG

47 662262.878 4202869.411 47.530 AG

48 662259.052 4202865.189 47.560 AG

49 662253.152 4202858.639 47.610 AG

50 662247.782 4202852.683 47.600 AG

51 662244.934 4202849.529 47.610 AG

52 662242.336 4202846.669 47.660 AG

53 662237.180 4202840.947 47.740 AG

54 662232.609 4202835.847 47.780 AG
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

55 662226.006 4202828.574 47.840 AG

56 662220.246 4202822.204 47.880 AG

57 662211.655 4202812.661 47.950 AG

58 662205.477 4202805.884 48.030 AG

59 662207.318 4202804.135 48.060 AG

60 662206.510 4202803.228 48.080 AG

61 662204.616 4202804.900 48.050 AG

62 662200.230 4202800.109 48.140 AG

63 662196.507 4202796.040 48.250 AG

64 662193.326 4202792.706 48.320 AG

65 662188.937 4202788.119 48.520 AG

66 662188.570 4202787.720 48.540 AG

67 662192.369 4202783.150 48.550 AG

68 662195.205 4202783.050 48.500 AG

69 662198.024 4202782.966 48.470 AG

70 662198.558 4202782.822 48.480 AG

71 662200.993 4202781.225 48.500 AG

72 662203.847 4202779.325 48.500 AG

73 662206.365 4202777.627 48.500 AG

74 662205.445 4202789.453 48.290 AG

75 662204.032 4202788.419 48.330 AG

76 662202.867 4202789.092 48.330 AG

77 662202.586 4202790.780 48.310 AG

78 662204.703 4202791.642 48.270 AG

79 662205.578 4202790.758 48.260 AG

80 662205.188 4202791.866 48.250 AG
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

81 662209.685 4202799.003 48.140 AG

82 662214.919 4202807.861 48.000 AG

83 662218.029 4202813.682 47.930 AG

84 662222.773 4202820.386 47.880 AG

85 662228.267 4202828.176 47.850 AG

86 662235.489 4202835.875 47.760 AG

87 662242.901 4202843.925 47.710 AG

88 662249.308 4202851.549 47.650 AG

89 662256.538 4202859.895 47.600 AG

90 662264.395 4202868.531 47.540 AG

91 662272.179 4202877.067 47.500 AG

92 662280.067 4202885.241 47.460 AG

93 662288.853 4202893.853 47.330 AG

94 662296.501 4202900.418 47.240 AG

95 662292.423 4202899.463 47.300 VDO

96 662283.170 4202890.919 47.410 VDO

97 662282.676 4202891.432 47.420 VDO

98 662271.194 4202878.839 47.530 VDO

99 662270.920 4202879.103 47.570 VDO

100 662268.520 4202875.871 47.530 VDO

101 662268.217 4202876.144 47.570 VDO

102 662255.892 4202861.883 47.620 VDO

103 662255.661 4202862.089 47.670 VDO

104 662253.341 4202859.061 47.630 VDO

105 662253.146 4202859.310 47.640 VDO

106 662251.589 4202857.090 47.620 VDO



ANEJO nº 7: TOPOGRAFÍA

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO Nº 7 .

7

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

107 662251.340 4202857.279 47.670 VDO

108 662248.041 4202853.167 47.650 VDO

109 662247.810 4202853.386 47.690 VDO

110 662253.656 4202853.094 47.670 VDO

111 662253.917 4202852.857 47.710 VDO

112 662251.532 4202850.697 47.670 VDO

113 662251.741 4202850.507 47.720 VDO

114 662249.744 4202848.699 47.700 VDO

115 662249.971 4202848.473 47.740 VDO

116 662244.862 4202849.623 47.660 VDO

117 662244.685 4202849.779 47.680 VDO

118 662242.719 4202847.242 47.710 VDO

119 662242.532 4202847.416 47.730 VDO

120 662238.223 4202835.809 47.800 VDO

121 662238.959 4202835.200 47.850 VDO

122 662235.452 4202832.666 47.810 VDO

123 662237.597 4202832.201 47.870 VDO

124 662226.155 4202828.961 47.870 VDO

125 662225.614 4202829.391 47.940 VDO

126 662223.354 4202825.865 47.900 VDO

127 662222.748 4202826.487 47.970 VDO

128 662220.459 4202822.628 47.940 VDO

129 662219.764 4202823.292 48.040 VDO

130 662217.633 4202819.475 47.980 VDO

131 662216.747 4202820.253 48.100 VDO

132 662196.230 4202795.943 48.400 VDO



ANEJO nº 7: TOPOGRAFÍA

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO Nº 7 .

8

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

133 662195.944 4202796.194 48.460 VDO

134 662216.640 4202800.248 48.100 VDO

135 662217.216 4202799.940 48.220 VDO

136 662215.393 4202797.744 48.160 VDO

137 662216.083 4202797.405 48.280 VDO

138 662194.217 4202793.816 48.420 VDO

139 662193.845 4202794.124 48.510 VDO

140 662206.719 4202777.245 48.700

144 662211.835 4202790.770 48.390 AC

145 662212.862 4202790.352 48.400 AC

146 662215.189 4202797.375 48.240 AC

147 662215.917 4202796.972 48.260 AC

148 662216.876 4202800.719 48.190 AC

149 662217.390 4202800.478 48.200 AC

150 662221.837 4202810.553 48.120 AC

151 662222.149 4202810.301 48.130 AC

152 662226.446 4202819.721 48.040 AC

153 662226.968 4202819.454 48.050 AC

154 662229.296 4202825.392 48.010 AC

155 662229.857 4202825.080 48.040 AC

156 662229.827 4202826.294 47.990 AC

157 662230.158 4202826.737 47.990 AC

158 662230.201 4202825.888 48.010 AC

159 662232.615 4202829.506 47.960 AC

160 662233.661 4202828.549 47.990 AC

161 662234.996 4202832.193 47.930 AC
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

162 662236.376 4202830.954 47.970 AC

163 662238.553 4202836.208 47.890 AC

164 662239.317 4202835.494 47.900 AC

165 662243.155 4202841.323 47.850 AC

166 662243.378 4202841.118 47.860 AC

167 662249.364 4202848.306 47.790 AC

168 662249.555 4202848.143 47.800 AC

169 662253.976 4202853.448 47.760 AC

170 662254.187 4202853.282 47.770 AC

171 662260.373 4202860.614 47.700 AC

172 662260.596 4202860.392 47.720 AC

173 662268.237 4202869.431 47.670 AC

174 662268.464 4202869.195 47.670 AC

175 662273.514 4202875.302 47.640 AC

176 662273.761 4202875.002 47.650 AC

177 662277.081 4202879.126 47.620 AC

178 662277.404 4202878.788 47.620 AC

179 662280.051 4202882.144 47.600 AC

180 662280.387 4202881.849 47.610 AC

185 662299.179 4202905.524 47.330 AC

186 662298.845 4202905.893 47.360 AC

187 662292.802 4202899.830 47.390 AC

188 662292.411 4202900.232 47.440 AC

189 662282.772 4202890.587 47.510 AC

190 662282.295 4202891.061 47.550 AC

191 662277.069 4202884.986 47.590 AC



ANEJO nº 7: TOPOGRAFÍA

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. ANEJO Nº 7 .

10

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

192 662276.603 4202885.453 47.610 AC

193 662274.410 4202882.270 47.600 AC

194 662274.115 4202882.550 47.610 AC

195 662271.642 4202879.322 47.610 AC

196 662267.968 4202875.275 47.650 AC

197 662262.524 4202869.241 47.680 AC

198 662271.422 4202879.783 47.640 AC

199 662271.486 4202879.738 47.620 AC

200 662267.715 4202875.555 47.660 AC

201 662262.399 4202869.600 47.690 AC

202 662256.236 4202862.257 47.700 AC

203 662255.948 4202862.542 47.710 AC

204 662253.015 4202858.708 47.720 AC

205 662252.798 4202858.927 47.730 AC

206 662251.967 4202857.546 47.730 AC

207 662251.732 4202857.772 47.730 AC

208 662247.668 4202852.753 47.750 AC

209 662247.408 4202852.951 47.760 AC

210 662245.139 4202849.954 47.750 AC

211 662244.942 4202850.132 47.760 AC

212 662242.322 4202846.843 47.840 AC

213 662242.134 4202847.005 47.860 AC

214 662236.511 4202840.463 47.900 AC

215 662236.225 4202840.739 47.930 AC

216 662232.150 4202835.608 47.950 AC

217 662231.802 4202835.971 47.980 AC
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

218 662226.872 4202829.750 48.000 AC

219 662226.333 4202830.246 48.040 AC

220 662219.939 4202822.033 48.030 AC

221 662219.210 4202822.703 48.090 AC

222 662212.576 4202813.875 48.140 AC

223 662211.794 4202814.658 48.150 AC

224 662206.695 4202807.407 48.200 AC

225 662205.802 4202808.095 48.240 AC

226 662202.222 4202802.530 48.260 AC

227 662201.600 4202803.041 48.280 AC

228 662196.249 4202795.967 48.400 AC

229 662195.931 4202796.212 48.460 AC

230 662193.770 4202793.366 48.490 AC

231 662193.546 4202793.673 48.500 AC

232 662188.504 4202787.840 48.700 AC

233 662188.249 4202788.143 48.710 AC

241 662212.599 4202792.538 48.120 AG

242 662211.720 4202790.795 48.170 AG

243 662211.683 4202790.349 48.200 AG

244 662211.923 4202790.102 48.230 AG

245 662212.607 4202789.585 48.210 AG

246 662212.434 4202791.895 48.360 AG

247 662213.355 4202791.397 48.390 AG

249 662211.825 4202790.388 48.380 AG

250 662211.982 4202790.203 48.390 AG

251 662212.521 4202789.849 48.400 TP
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

252 662213.294 4202790.893 48.400 TP

253 662213.546 4202789.290 48.430 TP

254 662191.223 4202787.025 48.500 TP

255 662200.303 4202787.323 48.370 TP

256 662205.945 4202787.229 48.330 TP

257 662209.573 4202787.449 48.280 TP

258 662201.835 4202796.521 48.200 TP

259 662201.723 4202796.923 48.180 TP

260 662201.285 4202796.893 48.180 TP

261 662202.083 4202803.319 48.270 TP

262 662211.157 4202813.388 48.160 TP

263 662217.058 4202820.187 48.080 TP

264 662217.467 4202819.816 48.030 TP

265 662217.838 4202820.219 48.060 TP

266 662218.780 4202822.013 48.080 TP

267 662218.448 4202821.677 48.080 TP

268 662218.805 4202821.340 48.050 TP

269 662219.333 4202821.128 47.850 TP

270 662219.563 4202820.916 47.860 TP

271 662219.910 4202821.294 47.850 TP

272 662220.785 4202824.069 48.030 TP

273 662222.283 4202824.411 47.850 TP

274 662222.535 4202824.190 47.850 TP

275 662222.897 4202824.580 47.850 TP

276 662222.416 4202826.115 48.010 TP

277 662222.739 4202825.830 47.960 TP
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

278 662223.010 4202826.132 47.950 TP

279 662228.618 4202831.371 47.800 TP

280 662228.973 4202831.072 47.790 TP

281 662229.447 4202831.635 47.790 TP

282 662231.300 4202829.013 47.810 TP

283 662231.606 4202828.754 47.810 TP

284 662232.053 4202829.261 47.810 TP

285 662238.847 4202834.757 47.860 TP

286 662239.149 4202835.528 47.880 TP

287 662234.850 4202839.272 47.950 TP

288 662235.166 4202839.000 47.920 TP

289 662235.455 4202839.286 47.920 TP

290 662235.151 4202839.680 47.950 TP

291 662235.508 4202839.346 47.910 TP

292 662235.876 4202839.755 47.910 TP

293 662235.688 4202840.210 47.940 TP

294 662236.031 4202839.918 47.910 TP

295 662236.290 4202840.226 47.900 TP

297 662236.264 4202840.297 47.910 TP

298 662240.899 4202845.954 47.880 TP

299 662241.195 4202845.660 47.850 TP

300 662241.449 4202845.975 47.850 TP

301 662251.655 4202850.722 47.680 TP

302 662260.623 4202861.667 47.520 TP

303 662260.857 4202861.412 47.520 TP

304 662260.985 4202862.027 47.510 TP
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Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código

305 662260.765 4202864.785 47.560 TP

306 662259.468 4202865.585 47.530 TP

307 662259.749 4202865.337 47.540 TP

308 662260.086 4202865.733 47.530 TP

309 662263.339 4202870.526 47.660 TP

310 662274.030 4202875.459 47.630 TP

311 662300.227 4202906.443 47.200 B4

315 662215.051 4202816.621 48.120 B1

316 662215.840 4202817.320 47.910 AG

317 662218.170 4202819.882 47.890 AG

318 662221.819 4202823.967 47.880 AG

319 662226.968 4202829.604 47.830 AG

320 662232.134 4202835.356 47.800 AG

321 662238.935 4202842.860 47.710 AG

322 662215.633 4202817.292 48.060 VDO

323 662215.052 4202817.807 48.110 VDO

324 662217.637 4202819.487 47.980 VDO

325 662216.831 4202820.163 48.090 VDO

326 662215.376 4202816.986 48.110 BORD

327 662214.566 4202817.717 48.160 BORD

328 662218.066 4202819.968 48.050 BORD

329 662217.305 4202820.666 48.130 BORD

330 662215.138 4202818.028 48.100 BORD

331 662263.913 4202872.173 47.700 ACE

332 662266.150 4202875.000 47.690 ACE

333 662267.122 4202876.093 47.700 ACE
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334 662267.486 4202876.486 47.680 ACE

335 662270.446 4202879.522 47.650 ACE

336 662270.974 4202879.984 47.680 ACE

337 662276.015 4202884.827 47.620 ACE

338 662279.345 4202888.293 47.580 ACE

339 662282.288 4202891.152 47.560 ACE

340 662282.805 4202890.627 47.520 ACE

341 662282.632 4202891.475 47.430 ACE

342 662283.158 4202890.954 47.430 ACE

343 662288.824 4202896.170 47.340 ACE

344 662288.515 4202896.576 47.400 ACE

345 662292.405 4202899.467 47.300 ACE

346 662292.018 4202899.905 47.410 ACE

347 662292.794 4202899.838 47.400 ACE

348 662292.384 4202900.256 47.440 ACE

349 662281.088 4202883.354 47.450 AGLO

350 662283.815 4202885.966 47.420 AGLO

351 662287.553 4202889.459 47.370 AGLO

352 662291.041 4202892.580 47.310 AGLO

353 662297.074 4202897.748 47.230 AGLO

354 662302.736 4202902.475 47.210 AGLO

355 662305.971 4202905.136 47.190 AGLO

356 662308.434 4202907.152 47.150 AGLO

357 662313.401 4202911.176 47.090 AGLO

358 662318.310 4202915.115 47.100 AGLO

359 662321.218 4202917.458 47.100 AGLO
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360 662325.999 4202920.768 47.160 AGLO

361 662332.492 4202925.243 47.220 AGLO

362 662340.039 4202930.333 47.290 AGLO

363 662341.225 4202930.766 47.340 AGLO

364 662340.947 4202935.331 47.370 AGLO

365 662340.120 4202934.321 47.330 AGLO

366 662335.605 4202932.019 47.270 AGLO

367 662331.891 4202929.912 47.220 AGLO

368 662326.885 4202926.897 47.200 AGLO

369 662320.237 4202922.547 47.110 AGLO

370 662316.104 4202919.725 47.050 AGLO

371 662315.550 4202920.176 46.990 AGLO

372 662312.536 4202917.798 47.040 AGLO

373 662312.779 4202917.182 47.050 AGLO

374 662312.321 4202916.678 47.070 AGLO

375 662307.646 4202912.646 47.100 AGLO

376 662303.198 4202902.668 47.250 VDO

377 662303.610 4202902.121 47.340 VDO

378 662305.515 4202904.583 47.220 VDO

379 662306.015 4202903.993 47.300 VDO

380 662308.642 4202907.167 47.180 VDO

381 662309.116 4202906.559 47.320 VDO

382 662311.416 4202909.383 47.160 VDO

383 662311.891 4202908.901 47.280 VDO

384 662285.715 4202887.576 47.550 ACE

385 662286.465 4202887.590 47.560 ACE
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386 662290.461 4202891.890 47.500 ACE

387 662290.692 4202891.535 47.510 ACE

388 662294.220 4202895.145 47.420 ACE

389 662294.681 4202894.715 47.420 ACE

390 662297.036 4202897.556 47.410 ACE

391 662297.490 4202897.114 47.430 ACE

392 662302.735 4202902.282 47.360 ACE

393 662303.193 4202901.819 47.380 ACE

394 662306.037 4202905.035 47.310 ACE

395 662306.545 4202904.417 47.340 ACE

396 662308.034 4202906.642 47.280 ACE

397 662308.437 4202906.066 47.330 ACE

398 662311.767 4202909.677 47.230 ACE

399 662312.195 4202909.162 47.280 ACE

400 662317.379 4202914.203 47.220 ACE

401 662317.747 4202913.840 47.240 ACE

402 662321.398 4202917.386 47.240 ACE

403 662321.636 4202917.188 47.240 ACE

404 662325.622 4202920.350 47.280 ACE

405 662325.739 4202920.183 47.290 ACE

406 662331.043 4202924.080 47.350 ACE

407 662331.107 4202923.926 47.350 ACE

408 662335.762 4202927.294 47.380 ACE

409 662335.912 4202927.133 47.400 ACE

410 662340.081 4202930.200 47.420 ACE

411 662340.152 4202930.112 47.430 ACE
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412 662339.848 4202934.462 47.440 ACE

413 662339.694 4202934.594 47.440 ACE

414 662336.349 4202932.570 47.400 ACE

415 662336.073 4202933.081 47.410 ACE

416 662331.823 4202930.025 47.390 ACE

417 662331.486 4202930.656 47.400 ACE

418 662325.601 4202926.247 47.310 ACE

419 662325.355 4202926.735 47.340 ACE

420 662320.412 4202922.822 47.240 ACE

421 662320.070 4202923.169 47.260 ACE

422 662316.205 4202919.960 47.170 ACE

423 662315.960 4202920.397 47.200 ACE

424 662315.984 4202919.963 47.190 ACE

425 662315.727 4202920.221 47.190 ACE

426 662312.365 4202917.702 47.180 ACE

427 662312.654 4202917.289 47.160 ACE

428 662312.613 4202917.093 47.160 ACE

429 662310.985 4202915.693 47.190 ACE

430 662310.654 4202916.129 47.200 ACE

431 662306.055 4202911.454 47.230 ACE

432 662305.656 4202911.938 47.280 ACE

433 662305.664 4202911.142 47.150 VDO

434 662305.275 4202911.594 47.180 VDO

435 662350.112 4202937.978 47.270 AG

436 662348.714 4202939.306 47.280 AG

437 662347.962 4202940.233 47.300 AG
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438 662347.061 4202935.253 47.280 AG

439 662346.095 4202936.582 47.290 AG

440 662344.800 4202938.087 47.310 AG

441 662342.444 4202931.903 47.360 AG

442 662341.640 4202933.114 47.340 AG

443 662340.751 4202934.805 47.340 AG

444 662339.547 4202932.314 47.270 AG

445 662334.373 4202929.094 47.190 AG

446 662326.766 4202924.297 47.170 AG

447 662319.718 4202919.104 47.080 AG

448 662311.745 4202912.851 47.070 AG

449 662305.300 4202907.482 47.150 AG

450 662297.497 4202901.058 47.230 AG

451 662293.904 4202901.504 47.390 TAP

452 662300.295 4202899.886 47.370 TAP

453 662310.722 4202908.296 47.230 TAP

454 662305.636 4202911.567 47.210 TAP

455 662304.149 4202910.000 47.170 TAP

456 662307.166 4202912.841 47.240 TAP

457 662315.638 4202919.340 47.030 TAP

458 662316.015 4202918.834 47.050 TAP

459 662316.532 4202919.230 47.050 TAP

460 662314.511 4202917.290 47.040 TAP

461 662315.830 4202916.804 47.040 TAP

462 662317.834 4202917.447 47.040 TAP

463 662313.956 4202918.797 46.930 TAP
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464 662314.147 4202918.590 46.960 TAP

465 662314.514 4202918.858 46.950 TAP

466 662322.917 4202924.814 47.280 TAP

467 662323.855 4202925.418 47.290 TAP

468 662326.434 4202926.998 47.340 TAP

469 662335.110 4202932.182 47.400 TAP

470 662345.798 4202937.238 47.270 TAP

471 662349.351 4202937.254 47.180 TAP

472 662349.229 4202937.394 47.210 TAP

473 662349.544 4202937.634 47.200 TAP

474 662351.748 4202939.607 47.400 B3

477 662302.904 4202908.604 47.170 AG

478 662302.896 4202908.723 47.190 VDQ
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1  PRESCRIPCIONES GENÉRICAS.

 Artículo 1.1. OBJETO DEL PLIEGO.

Es objeto de este Pliego definir las condiciones generales que han de regir en las obras del
proyecto de ejecución de  “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA DE CALZADA Y ACERA Y
ESTABLECIMIENTO DE SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN EN UN TRAMO DE LA CALLE CRUZ.
ALJUCER (MURCIA)”.

 Artículo 1.2. DISPOSICIONES APLICABLES.

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones:

ESTRUCTURAS:
· Instrucción para la recepción de cementos RC-08. (Aprobada por R. D. 956/2008, de 6 de junio de

2008).

· Anejo 1. (A1.1) Cementos comunes. Se consideran cementos comunes los definidos en la

norma UNE-EN 197-1:2000 y cementos comunes con característica adicional de bajo calor

de hidratación aquellos cementos comunes cuyo calor de hidratación a la edad de 7 días
(medido de acuerdo con la norma UNE-EN 196-8:2005 <Método de disolución>) o a las 41

horas días (medido de acuerdo con la norma UNE-EN 196-9 <Método semidiabático>) no

supere el valor característico de 270 J/g.

· Anejo 2. (A2.1) Cementos resistentes a los sulfatos. Se consideran cementos resistentes a

los sulfatos, aquellos comunes con características adicionales definidos en las normas UNE

80303-1:2001 y UNE 80303-1/1M:2006.

· Anejo 2. (A2.2) Cementos resistentes al agua del mar. Se consideran cementos resistentes a
los sulfatos, aquellos comunes con características adicionales definidos en las normas UNE

80303-2:2001 y UNE 80303-2/1M:2006.

· Anejo 2. (A2.3) Cementos blancos. Se consideran cementos blancos, aquellos definidos en

las normas UNE 80305:2001, que cumplen con las prescripciones señaladas en el apartado
A1.1 ó en el A1.5, así como la adicional de blancura referente a las coordenadas CIELAB

determinadas según el método de ensayo de UNE 80117 de tal manera que el parámetro

· Anejo 2. (A2.4). Cementos para usos especiales. Se consideran cementos para usos

especiales los definidos en las norma UNE 80307:2001

· Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de Julio de 2008.

· EC-1. Eurocódigo 1, “Acciones en estructuras”.
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· EC-2. Eurocódigo 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.

· NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente.

· NCSP-07  Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes.

· IAP. Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera.

· Código Técnico de la Edificación (CTE). Seguridad Estructural: Acero.

FIRMES:
· Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG.3/75) de

la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976.

· Orden circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de

Carreteras y Puentes (PG.3/75). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

· Orden FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004, por la que se actualizan determinados artículos

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG.3/75),

relativos a firmes y pavimentos (BOE de 6 de Abril de 2004).

· Norma UNE-EN 1340:2004 y Norma UNE 127340:2006.
Bordillos prefabricados de hormigón.

· Norma UNE-EN 1338:2004 y  Norma UNE 127338:2007.

Adoquines prefabricados de hormigón.

· Norma UNE-EN 13748-2:2005 y Norma UNE 127748:2006.
Baldosas de terrazo para uso exterior.

ÁREAS DE RECREO:

· Norma UNE EN 1176.1:1998.

Equipamientos de las áreas de juegos.

 Artículo 1.3. OBLIGACIONES SOCIALES.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas a

Seguridad e Higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en todos sus aspectos y regulaciones.

Igualmente deberá cumplir lo dispuesto en las leyes de la Industria en todos sus aspectos y

normas vigentes, así como las de Seguridad e Higiene en el trabajo y en los artículos 201 y 202 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
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febrero de 2014.

 Artículo 1.4. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las leyes protectoras del medioambiente,

normativa y ordenanzas del Ayuntamiento de Murcia, relativas a materia medioambiental como lo

dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 Artículo 1.5. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON
TERCEROS.

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de
las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas afectadas por las mismas.

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y de todos

los daños que le cause con motivo de las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras.

 Artículo 1.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.

El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase de

facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la mano de

obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Pliego, permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso talleres o

fábricas donde se produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia.

 Artículo 1.7. SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El contratista está obligado a cumplir con lo establecido en la LEY 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

prevención de Riesgos Laborales,

La Dirección está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo

incompetente o no reunir las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá

tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo.
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 Artículo 1.8. CONTRADICCIONES U OMISIONES DE PROYECTO.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en planos, o viceversa, habrá de ser

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos Documentos. En caso de contradicciones entre los Planos

y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en este último.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones o las definiciones erróneas de los detalles

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesta en

ambos Documentos o que, por uso o costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de

la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, si no que, por el
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los

Planos y Pliego de Prescripciones.

 Artículo 1.9. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estará obligado a acogerse al programa de trabajo del proyecto correspondiente o

a proponer un programa de trabajo, o plan de obra de acuerdo con lo estipulado en el artículo 144 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en el plazo

máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato.
Este programa especificará:

• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto, con expresión

del volumen de éstas.

• Determinación de los medios necesarios tales como personal laboral, técnico y administrativo,

instalaciones, equipo de maquinaria y materiales auxiliares, así como sus rendimientos medios.

• Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones

preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de

obra, así como las fechas en que deben efectuarse los diferentes ensayos y toma de muestras.
• Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las obras u operaciones

preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de obra en precios unitarios.

• Gráficos de las diversas actividades o trabajos, en los cuales se expresarán los plazos parciales,

costos mensuales y acumulados y cantidad de obra ejecutada.

• Si existiese agrupación temporal de contratistas, el Plan de Obra será común, especificando las

partes de obra a ejecutar por cada uno de ellos.

El citado programa de obras una vez aceptado por la Dirección, será exigible contractualmente.

 Artículo 1.10. DELEGADO DE OBRA.

El contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y a pie de obra, un delegado,

aceptado por la Administración, que será el representante de la contrata ante esta.
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Organizará la ejecución de la obra e interpretará y pondrá en práctica las órdenes recibidas de

la DO.
La titulación del citado Delegado, se define en el Pliego de Prescripciones Específicas.

La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado y, en su

caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

 Artículo 1.11. VIGILANCIA DE OBRA.

El contratista dispondrá de vigilancia de obra durante las 24 horas del día, sin perjuicio de las

señalizaciones reglamentarias de zanjas, conducciones eléctricas, almacén de combustibles, etc.
Bajo ningún concepto se almacenarán explosivos en obra.

 Artículo 1.12. MATERIALES.

Todos los materiales han de ser adecuados al fin que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta

en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad de en su

clase de entre los existentes en el mercado.

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan

merecido ser objeto de definición más explícita su utilización quedará condicionada a la aprobación de la
DO., quien podrá determinar las pruebas ó ensayos de recepción que están adecuados al efecto.

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la pudiera deducirse de su

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a normas

oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y la DO. podrá exigir su suministro por firma que ofrezca

las adecuadas garantías.

 Artículo 1.13. REVISIÓN DE PRECIOS.

Se estará a los dispuesto en los artículos 103, 104 y 105 de LCSP y los artículos 104, 105 y 106
del RGLCAP y al articulado recogido en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba

la Relación de Materiales Básicos y las Formulas Tipo Generales de Revisión de Precios de los Contratos

de Obras y de Contratos de Suministro de Fabricación de Armamento de y Equipamientos de las

Administraciones Públicas.

En este caso, y según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y  2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y dado el plazo de ejecución
previsto, no procede establecer cláusula de revisión de precios.
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 Artículo 1.14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

La clasificación de contratista viene especificada en el Documento Nº 1 MEMORIA, así como en

el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS que servirá de base para la

contratación del Proyecto.

 Artículo 1.15. RIESGO Y VENTURA.

Se estará a lo estipulado en el artículo 197 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El contratista NO tendrá derecho económico alguno cuando por necesidades de la obra o del

subsuelo, se haya de emplear mano de obra o maquinaria no presente en el Proyecto. Así como por la

interrupción, reparaciones o cualquier otra circunstancia fortuita. Ni por huelga ni otra circunstancia social.

 Artículo 1.16. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Instrucción 8.3.I.C.

aprobada en la O.M. de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, y demás disposiciones al respecto que existan o

pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras.

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven

para el tráfico sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de carretera,

la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en perfectas condiciones de

rodadura. En iguales condiciones, han de mantenerse los desvíos precisos.

Será obligación del adjudicatario la colocación de vallas metálicas en color amarillo para

separación de la zona de obras del tráfico rodado o peatonal colindante, fundamentalmente en las zonas
donde se produzcan diferencias de rasante. Esta protección vendrá inexcusablemente acompañada de

capta faros reflectantes en horas nocturnas.

Cualquier tipo de pozo o zanja abierta, deberá estar en todo momento de la ejecución de las

obras, completamente delimitado por vallas metálicas.

En todo caso, el contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del

tráfico. Si las circunstancias lo requieren, la Dirección podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos.

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su
naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y aquellas zonas limítrofes que defina la DO.

 Artículo 1.17. PLAZOS PARA COMENZAR Y EJECUTAR LAS OBRAS.

El acta de comprobación de replanteo deberá firmarse antes de los 30 días siguientes a la fecha
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de formalización del contrato.

A la firma del acta de replanteo deberá aportarse un Plan de Control de Calidad aprobado
previamente por la Dirección de Obras.

La ejecución de las obras deberá iniciarse dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha

de la citada acta de confrontación de replanteo.

 El plazo de ejecución de las obras será el indicado en la Memoria.

 Artículo 1.18. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y PLAZO DE
GARANTÍA.

El contratista queda comprometido a conservar a su costa hasta que sean recibidas todas las

obras que integran el Proyecto.

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras.
Durante ese plazo queda obligado a la conservación de las mismas, debiendo realizar cuantos trabajos

sean necesarios para mantenerlas en perfecto estado.

Las obras de jardinería pasarán a conservación municipal una vez recibidas, no obstante, el

adjudicatario queda obligado a reponer a su costa cualquier especie que se seque o que sufra cualquier

tipo de afección o merma en sus características (porte, vistosidad, etc.) a juicio UNILATERAL de la

Dirección de las Obras hasta que no finalice el plazo de garantía, entendiendo que no será aceptable

justificación alguna por parte del contratista.

 Artículo 1.19. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL
CONTRATISTA.

Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos:
Los gastos que originen el replanteo general de las obras ó su comprobación, y los replanteos

parciales de las mismas.

Los gastos de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.

Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.

Los gastos de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio,

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.
Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, así como para efectuar los desvíos

provisionales necesarios del tráfico para ejecutar las obras adecuadamente. Estos desvíos provisionales

serán decididos por la Administración, así como las medidas materiales reguladoras necesarias.

Los gastos de retirada de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la
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obra a su terminación.

Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y
energía eléctrica necesaria para las obras.

Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas

y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

Los daños a terceros.

Los gastos de mano de obra, maquinaria y materiales necesarios para la ejecución de las

pruebas de estanqueidad de la red de saneamiento y distribución de agua potable, así como los gastos de

la prueba de presión interior de este último servicio.
En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de

cuenta del contratista los gastos ocasionados por la liquidación, así como los de retirada de los medios

auxiliares empleados en la ejecución de las obras.

 Artículo 1.20. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD.

Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos:

Los gastos de mano de obra, maquinaria y materiales necesarios para la ejecución de las

pruebas de estanqueidad de la red de saneamiento y distribución de agua potable, así como los gastos de
la prueba de presión interior de este último servicio

Los gastos correspondientes al Plan de Control de Calidad de la Obra, que se recoge en un

Documento anexo al Proyecto, hasta 1% del Presupuesto de Ejecución Material.

El valor absoluto del gasto de Control de Calidad no estará afectado por la baja que sufra el

citado presupuesto en su proceso de contratación.

 Artículo 1.21. UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS.

El contratista ESTARÁ OBLIGADO a realizar cualquier unidad de obra no prevista, si así se lo
ordena la Dirección, siempre que el importe total de la misma (cuando no sustituya a unidad alguna) o del

incremento de coste sobre la unidad que sustituye no exceda del 10% del Presupuesto total de la Obra.

Cualquier precio nuevo no contemplado en el Presupuesto se ajustará a los precios del Cuadro

de Precios nº 1 y 2 del presente Proyecto.

En su defecto se elaborará el correspondiente precio contradictorio con las unidades y

rendimientos contemplados en precios análogos existentes en este Proyecto.

 Artículo 1.22. SERVIDUMBRES.

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, y con
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las características definidas por la Dirección, y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres

que se relacionen en el Pliego de Prescripciones Específicas.
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de

necesidades surgidas durante la ejecución de las obras, e igualmente serán obligatorias para el Contratista.

Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales

servidumbres.

Incumbe a la Administración prever las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones

que se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones administrativas

existentes antes de comenzar las obras. En este caso, la imputación de los gastos de tales modificaciones
se regirá exclusivamente por los términos de la propia concesión afectada, por las legislaciones específicas

de tales concesiones o por la Ley de Expropiación Forzosa, en su caso.

 Artículo 1.23. CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN
DE LAS OBRAS.

El contratista está obligado al cumplimiento inmediato de las órdenes emanadas de la Dirección

de las Obras, expresadas, bien en el Libro de Órdenes o a través de notificaciones escritas.

Se estará a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las unidades de obra notificadas podrán ser ejecutadas subsidiariamente por la Administración,
cuando ésta lo estime oportuno, con cargo a la Empresa adjudicataria si se trata de reparación de unidades

de obra defectuosas, o con cargo a la financiación establecida para el Proyecto original si se trata de

unidades de obra nuevas y necesarias para la continuidad de la obra, sin derecho a reclamación alguna

por parte del contratista, estableciendo el único requisito de la aprobación municipal de un presupuesto

sobre la base de un mínimo de dos (2) ofertas de mercado.

La ejecución subsidiaria no paraliza la aplicación de las sanciones económicas descritas,

dejando de contar el plazo de aplicación de las mismas, una vez iniciada la referida ejecución subsidiaria.

La suma total de multas, será deducida de la certificación correspondiente al mes en que se apliquen.

2  PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS.

 Artículo 2.1. INTRODUCCIÓN.

 Artículo 2.1.1 NATURALEZA DEL PLIEGO.

2.1.1.1. Definición.  El presente Pliego de Prescripciones Especificas, constituye el conjunto de
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instrucciones, normas y especificaciones que modificando y complementando  lo establecido en el Pliego

de Prescripciones Genéricas, que forma parte del apartado 3.1 de este Proyecto, y lo señalado en el
Documento Nº Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.

Los Documentos indicados contienen además la descripción general y localización de las obras,

las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono

de las unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir en todo momento el contratista.

2.1.1.2. Ámbito de aplicación. El presente Pliego de Prescripciones Especificas será de

aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras del Proyecto.

 Artículo 2.1.2 DISPOSICIONES GENERALES.

Regirá lo dispuesto en el artículo 101 del P.G. 3/75.

Dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra, el contratista dispondrá a pie de obra,

como personal propio o mediante servicios contratados, de un Ingeniero de Caminos o Ingeniero de Obras

Públicas, responsable de la dirección de la construcción, que estará presente en el desarrollo de la misma

desde el momento de la comprobación del replanteo de la obra.

 Artículo 2.2. OBRAS DE FÁBRICA.

 Artículo 2.2.1 DESCRIPCIÓN.

Artículo OF.1. DESCRIPCIÓN.

Las obras de fábrica contenidas en el presente proyecto son las siguientes:

Losa de hormigón armado en zona de servicios.

 Artículo 2.2.2 MATERIALES BÁSICOS

Regirá lo especificado en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Genéricas,

prevaleciendo en su caso los siguientes criterios:

Artículo OF.2. CEMENTO.

En obras de hormigón en masa y armado será del tipo:

EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R

II/A-S 42,5 R/SR UNE 80303-1

BL II 42,5 R UNE 80305
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En acopios el cemento se medirá por toneladas (T), no pudiendo certificarse cantidad superior a
la que se va a emplear en el plazo de un mes.

Artículo OF.3. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO.

Los aceros corrugados para las obras de hormigón armado serán del tipo:    B.500.S

 Artículo 2.2.3 UNIDADES DE OBRA.

Artículo OF.5. ARMADURA A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO.

OF.5.1.- Materiales. Se emplearán barras corrugadas de acero tipo:     B.500.S

OF.5.2.- Forma y dimensiones. La forma, dimensiones, tipo de barra y peso, serán los que se

indica en el Documento Nº 2 Planos y en el capítulo de mediciones.

OF.5.3.- Control de calidad. El nivel de CONTROL de la calidad del acero se desarrollará de

acuerdo con el  artículo 87 EHE-08.

OF.5.4.- Medición y abono. Se medirán y abonarán por los kilogramos (K) puestos en obra

deducidos de los planos. Las pérdidas por recortes, despuntes y solape no especificadas en Planos se

considerarán incluidas en el precio. No se abonarán independientemente cuando estén incluidas en la
unidad de obra en que se emplean.

Artículo OF.6. HORMIGONES HIDRÁULICOS.

OF.6.1.- Tipos de hormigón. El hormigón será de planta, estableciendo los siguientes tipos:
Hormigón HM-15/P/25/I.
Empleo: En capa de hormigón pobre para replanteo y arranque de la cimentación de obras de

fábrica, tendido de tuberías, etc.
Consistencia: Será la fijada por la Dirección.

Compactación: Se efectuará por vibración.

Tipo de cemento: EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R

Resistencia característica: 15 Mpa.

Hormigón HM-20/P/25/I.
Empleo: En base de aceras y áreas peatonales, capa de asiento de bordillos  y, en general, obras

de hormigón en masa.
Consistencia: Será fijada por la Dirección.

Compactación: Se efectuará por vibración.
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Tipo de cemento: EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R

Resistencia característica: 20 Mpa.

Hormigón HA-25/P/25/I.
Empleo: En cimientos y alzados de obras de fábrica, elementos de anclaje de las piezas

especiales de la red de distribución de agua potable y, en general, obras de hormigón armado.

Consistencia: Será la fijada por la Dirección.

Compactación: Se efectuará por vibración.

Tipo de cemento: EN 197-1 CEM II/A-L 42,5  R II/A-S 42,5 R/SR UNE 80303-1
Resistencia característica: 25 MPa.

OF.6.2.- Control de calidad. La modalidad de CONTROL de la calidad del hormigón será

ESTADÍSTICO (Artículo 86.5.4, EHE).

El nivel de CONTROL de la ejecución de las obras de hormigón será NORMAL (Artículo 92.3,

EHE).

OF.6.3.- Medición y abono. El hormigón se abonará por los metros cúbicos (M3) de cada clase
realmente colocados en obra. No será objeto de medición y abono independiente el hormigón de cunetas,

pozos, arquetas, tuberías, bordillos y otras unidades de obra en las que forme parte integrante.

Artículo OF.7. MORTERO DE CEMENTO.

OF.7.1.- Tipos y dosificaciones. Se han previsto los siguientes morteros:

M.450, en capas de asiento de piezas prefabricadas y rejuntado de bordillos.

M.600, en enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas.

OF.7.2.- Medición y abono. Los morteros de cemento no se abonarán independientemente de la

unidad de obra en la que se empleen.

Artículo OF.8. ENCOFRADOS Y MOLDES.

OF.8.1.- Definición. Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje y

desencofrado, tanto para los encofrados de partes vistas como ocultas. En caso de encofrados para losas,

incluyen también los apeos y cimbras.

OF.8.2.- Medición y abono. Los encofrados se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2)

del paramento de hormigón en el que se utilizan.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

16

 Artículo 2.3. EXPLANACIONES.

 Artículo 2.3.1 DESCRIPCIÓN.

Artículo EX.1.- DESCRIPCIÓN.

El movimiento de tierras necesario para la total ejecución de la explanación viene definido en las

hojas del Documento Nº 2 Planos.

La ejecución del movimiento de tierras comprende las fases que se indican a continuación:

EX.1.1.- Demoliciones. Incluye la demolición mecánica o manual de la totalidad de obras de

fábrica, pavimentos rígidos o flexibles, cimentaciones y cualquier otro elemento de obra que se encuentre

en la zona de desarrollo del presente Proyecto y sea necesaria su eliminación, así como el transporte de

los productos a vertedero. En el Documento nº 2 Planos aparecen definidos los elementos objeto de
demolición.

EX.1.2.- Despeje y desbroce. Incluye el desbroce del terreno de la explanación en que han de

asentarse las obras, así como el arranque y apeo de árboles y tocones, y la retirada de productos a

vertedero.

En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de dimensión

máxima en sección, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.)

por debajo de la explanación de las vías.
Las especies vegetales que a juicio de la Administración deban ser conservadas por su valor

ecológico o paisajístico, serán en cualquier caso propiedad de la Administración y será obligatorio para el

Adjudicatario su acondicionamiento y traslado al lugar señalado, así como su nueva plantación. Si el lugar

designado para su nueva ubicación estuviera en el área objeto de obras, queda así mismo el Adjudicatario

obligado a su conservación hasta la recepción provisional de la totalidad de las obras. En el supuesto de

que la especie se secase o se rompiera por causas imputables al Adjudicatario a juicio de la Administración,

quedaría obligado a la plantación de una especie vegetal de características y valor similar.

EX.1.3.- Excavaciones. Se excavará hasta alcanzar las cotas que se indican en la hoja

correspondiente de los Planos, pudiendo modificarse a juicio de la Dirección a la vista de la naturaleza del

terreno.

 Se incluye en esta unidad de obra el desmonte completo de la capa vegetal, hasta alcanzar el

terreno natural. La ejecución de las excavaciones indicadas incluye el transporte de los productos a

vertedero o lugar de empleo.
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EX.1.4.- Escarificado y compactación. Consiste en la preparación del asiento del terraplén y
fondo de la capa de firme, mediante la escarificación con púas y la compactación previa a la colocación de

las capas de terraplén.

 La profundidad del escarificado la definirá en cada caso la Dirección, a la vista de la naturaleza

del terreno, pero en principio será al menos de 30 cm.

EX.1.5.- Terraplenes. Se ejecutarán hasta alcanzar las cotas y con los taludes definidos en los

Planos, realizándose con SUELO SELECCIONADO.

 Artículo 2.3.2 MATERIALES BÁSICOS.

Artículo EX.2. TERRAPLENES.

El terraplén será de SUELO SELECCIONADO según define el PG.3/75.

 Artículo 2.3.3 UNIDADES DE OBRA.

Artículo EX.3. DEMOLICIONES.

EX.3.1.- Definición. Comprende la demolición de las obras de fábrica, edificaciones de todo tipo,

firmes rígidos o flexibles, cimentaciones y cualquier otro elemento de obra que se defina su demolición en

Planos o en Presupuesto. Todas las demoliciones incluyen el transporte a vertedero. El contratista queda

obligado a extraer en perfectas condiciones los elementos de las obras de fábrica señalados por la

Dirección, siendo su aprovechamiento de cuenta de la Administración, estando así mismo obligada la

Contrata al transporte de los mismos al lugar que se indique. No podrá efectuarse el vertido de los

productos en ningún vertedero no autorizado.

EX.3.2.- Medición y abono. La demolición de las obras de fábrica se medirá y abonará por los

m3 realmente demolidos. En el caso de edificaciones se medirán los m3 del volumen total exterior. Los

firmes se medirán y abonarán por los m3 realmente demolidos.

En el caso de naves industriales y edificaciones con distribución de obra interior exenta, se tendrá

en cuenta (1/3) del volumen total exterior.

Artículo EX.4. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.

EX.4.1.- Medición y abono. Esta unidad incluye también el arranque de árboles y arbustos, así

como la carga y transporte de los productos a vertedero. El aprovechamiento de la madera quedará de
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cuenta del contratista, con la excepción de las especies vegetales definidas por la Administración, que

serán propiedad de la misma y estarán sujetas a las operaciones especificadas en este mismo Pliego.
Dichas operaciones serán de cuenta del Contratista, si el lugar señalado para su nueva ubicación estuviera

en el interior de la zona comprendida por las obras. Se estará en cuanto a vertederos a lo dispuesto en el

artículo anterior.

Los árboles de diámetro en sección superior a 30 cm. se abonarán al precio del Cuadro de

Precios Nº 1 en el que se incluye la eliminación completa de tocón y raíz cuando estén en la explanación.

Artículo EX.5. DESMONTE.

EX.5.1.- Definición. A efectos de excavación, se establece la siguiente clasificación según PG.3.:

Excavación MECÁNICA de material clasificado como TIERRA.

Comprende la excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, así como el refino

de taludes.

EX.5.2.- Ejecución. La profundidad de la excavación de la explanación será la indicada en el

Documento nº 2 Planos, pudiéndose modificar, a juicio de la Dirección a la vista de la naturaleza del terreno.

EX.5.3.- Medición y abono. La excavación se abonará por los M3 de cada clase que resulten

midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de comenzar los trabajos y

los perfiles teóricos, que resultarían de aplicar las secciones tipo previstas en los planos. No se abonarán

los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas por la

Dirección, ni los M3 de relleno compactado que fuera necesario para reconstruir la sección tipo teórica en

el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria.

La excavación en préstamos autorizados no será objeto de medición y abono por este artículo,

por considerarse incluida en la unidad de terraplén.
No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que entren en

unidades de obra como parte integrante de las mismas.

Artículo EX.6. ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN.

EX.6.1.- Definición. La preparación del asiento del terraplén y fondo de la capa del firme consiste

en la escarificación con púas y la compactación previa a la colocación de las capas de terraplén. La

profundidad del escarificado la definirá en cada caso la Dirección, a la vista de la naturaleza del terreno
una vez desmontado, pero en principio será al menos de 30 cm.

EX.6.2.- Ejecución de las obras. La compactación de los materiales escarificados se efectuará
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hasta obtener los valores recogidos en la NORMATIVA DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS DE

URBANIZACIÓN DE LA GERENCIA DE URBANISMO

EX.6.3.- Medición y abono. La preparación del asiento del firme y terraplén se abonará por los

M2 realmente escarificados y compactados.

Artículo EX.7.- TERRAPLENES.

EX.7.1.- Empleo. La formación de terraplenes se ejecutará con materiales procedentes de

excavación de desmontes y prestamos autorizados.
Las características del material a emplear en terraplenes corresponderán a las de SUELO

SELECCIONADO, de acuerdo con la definición del PG-3.

EX.7.2.- Compactación. A efectos de compactación, se tendrá en cuenta los valores recogidos

en el Anejo 1.2.6 CONTROL DE CALIDAD.

EX.7.3.- Medición y abono. Se abonará por los M3 realmente ejecutados, medidos por los perfiles

tomados antes y después de los trabajos de compactación; y de precio medio para cimiento, núcleo y
coronación, aunque las características a cumplir sean distintas.

 Artículo 2.4. FIRMES Y PAVIMENTOS.

 Artículo 2.4.1 DESCRIPCIÓN.

Artículo FP.1. TRAZADO.

Las características geométricas y constructivas, tanto en planta como en alzado están definidas

en el Documento Nº 2 Planos.

Las secciones tipo son las definidas en las hojas correspondientes del citado Documento.

Artículo FP.2. FIRMES.

VP.2.1.- Firmes en zona de calzada. El firme se define en las hojas correspondientes del

Documento Nº 2 Planos, realizándose un triple tratamiento superficial sobre una base y subbase granular

de 45 cm de espesor.

Estará constituido por las siguientes capas:

Sub-base granular.  Se ejecutará con zahorra artificial tipo ZA(25), colocada en una capa cuyo
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espesor mínimo después de compactada será de 25 cm., colocándose sobre la última capa del terraplén

o desmonte.
Base granular.  Se ejecutará con zahorra artificial tipo ZA(25), colocada en una capa cuyo

espesor mínimo después de compactada será de 20 cm, colocándose sobre la capa de sub-base.

Primera mano de ligante hidrocarbonado. Se ejecutará sobre la base granular, se hará con la

dotación prevista en la definición de la correspondiente unidad de obra, así como con la temperatura

adecuada.

Primera extensión de árido. La extensión del árido se realizará de manera uniforme y con la

dotación prevista en la definición de la correspondiente unidad de obra, de manera que se evite el contacto
de las ruedas del equipo de extensión con el ligante sin cubrir.

Segunda mano de ligante hidrocarbonado. Se aplicará con la dotación prevista en la definición

de la correspondiente unidad de obra, así como con la temperatura apropiada.

Segunda extensión de árido. La extensión y apisonado del árido se realizará de manera uniforme

y con la dotación prevista en la definición de la correspondiente unidad de obra, de la misma forma que la

primera.

Tercera mano de ligante hidrocarbonado. Se aplicará con la dotación prevista en la definición de

la correspondiente unidad de obra, así como con la temperatura apropiada.
Tercera extensión de árido. La extensión y apisonado del árido se realizará de manera uniforme

y con la dotación prevista en la definición de la correspondiente unidad de obra, de la misma forma que la

segunda.

FP.2.2.- Firmes en aceras, viales peatonales y viales compatibles.

El firme se define en las hojas correspondientes del Documento Nº2 Planos y estará constituido

de las siguientes capas:

Sub-base granular. Se ejecutará con zahorra artificial tipo ZA(25) s/Orden FOM/891/2004,
colocada en una capa cuyo espesor mínimo en toda su longitud será de 20 cm., después de compactada,

extendiéndose sobre la última capa de terraplén o desmonte.

Base rígida de hormigón en masa. Se realizará con hormigón HM-20/P/25, colocado en una capa

cuyo espesor constante será de 20 cm en aceras, extendiéndose sobre la capa de sub-base granular.

Lecho de asiento del pavimento. Se realizará con los materiales y las características

especificadas en el Documento Nº 2 Planos sobre la capa de base de hormigón.

Pavimento. Se ejecutará sobre el lecho de asiento, y tendrá las características especificadas en
el Documento Nº 2 Planos.

VP.2.3.- Bordillos y rígolas.
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Todas las características geométricas vienen reflejadas en el Documento Nº 2 Planos, y las

características de los materiales y de ejecución en los artículos correspondientes de este Pliego.

 Artículo 2.4.2 MATERIALES BÁSICOS.

Artículo FP.9. ZAHORRAS ARTIFICIALES.

La zahorra a emplear en bases y sub-bases granulares será del tipo ZA(25) s/ Orden

FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2004.

Artículo FP.13. BORDILLOS.

Serán de los siguientes tipos:

Delimitación de calzada y acera:

(Bordillo Recto DC C3 28X17 R6 UNE 127340:2006).

Longitud: 0,50 M.

Delimitación de acera y alcorque:

(Bordillo Recto MC A2 20X10 R6 UNE 127340:2006).

Longitud: 0,40 M.

Serán de la siguiente clase:

        CLASE

Resistencia a flexión R6

Absorción B

Resistencia al desgaste 4

Artículo FP.16.- ADOQUINES.

Todos los adoquines cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 1338:2004.

Todos los adoquines serán BICAPA y de dimensiones especificadas en el proyecto. El color y el

acabado será a definir por la dirección de Obra.

Serán de la siguiente clase:

CLASE

Resistencia a rotura 3,6 MPa
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Absorción 2

Resistencia al desgaste 3

Artículo FP.17. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA

Se define como tratamiento superficial mediante riegos con gravilla a la aplicación de una o varias

manos de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie, complementada(s) por una o varias extensiones

de árido.

 Artículo 2.4.3 UNIDADES DE OBRA.

Artículo FP.9. ZAHORRA ARTIFICIAL.

FP.9.1.- Composición granulométrica. El uso previsto para la zahorra artificial será ZA(25) s/

Orden FOM/891/2004.

FP.9.2.- Compactación. La densidad de la capa compactada será superior al 98% Proctor

Modificado para capas de sub-base y del 100% para capas de base.

FP.9.3.- Medición y abono. Se abonará por los m3 después de compactados, con arreglo a la
sección tipo que figura en el Documento nº 2 Planos, incluida transición de pendientes. No se abonarán

los excesos sobre la sección prevista, aún cuando a juicio de la Dirección no sea preciso retirarlos, ni los

debidos a las tolerancias admisibles de la superficie acabada, según el artículo 501 del PG-3.

Artículo FP.13. BORDILLOS.

FP.13.1.- Definición. Se emplearán las clases de bordillos de hormigón prefabricado definidos en

el artículo VP.6 del presente pliego.
La forma y colocación viene definida en el Documento Nº Planos.

El bordillo se asentará sobre un lecho de hormigón HM-20/P/25/I.

El mortero de rejuntado será M.450.

FP.13.2.- Medición y abono. Se abonarán los metros de cada tipo colocados en obra. Se

considera incluido en la unidad el hormigón de asiento del bordillo y el mortero de rejuntado, no siendo por

tanto objeto de abono independiente.

Artículo FP.14. HORMIGONES HIDRÁULICOS.

FP.14.1.- Tipos de hormigón. Se ha previsto el hormigón HM-20/P/25/I.

Empleo: En capas de regularización, cimientos y soleras de obras de fábrica, en empotramientos
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para señales de tráfico, asientos de tuberías, bordillos, rigólas y base rígida de aceras y calles peatonales.

Consistencia: Será la fijada por la Dirección.
Compactación: Se efectuará por vibración.

Tipo de cemento: EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R

Resistencia característica: 20 Mpa.

FP.14.2.- Control de calidad. La modalidad de CONTROL de la calidad del hormigón será

ESTADÍSTICO (Artículo 86.5.4, EHE).

El nivel de CONTROL de la ejecución de las obras de hormigón será NORMAL (Artículo 92.3,
EHE).

FP.14.3.- Medición y abono. El hormigón se abonará por los metros cúbicos (M3) realmente

colocados en obra, que se deducirán del espesor de los testigos extraídos a la finalización de la presente

unidad de acuerdo con el Plan de Control de Calidad. Se adoptará como espesor continuo para cada lote

el menor del conjunto de probetas. No será objeto de abono independiente el hormigón que figure

integrante de otras unidades de obra.

Artículo FP.16. ADOQUINES.

FP.16.1.- Definición. Se realizarán con los tipos y características definidos en el Documento Nº 2

Planos y en el presente Pliego.

El mortero de asiento será:   M.450.

Se efectuará el rejuntado final con cemento:  EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R

Se replanteará la colocación de adoquines para que encajen unidades completas entre alcorques,

no siendo necesario romper ninguna de ellas.

FP.16.2.- Medición y abono. Se abonarán los M2 realmente ejecutados en obra. Se considera

incluida en esta unidad las rampas de minusválidos con las características definidas en Planos, por lo que

no serán objeto de abono independiente.

Se incluye en el precio el tratamiento cualquier tipo de imprimación superficial, no siendo objeto

de abono independiente.

Asimismo, se incluye en el precio cualquier tipo de textura y color definido por la Administración

durante la ejecución de la obra, no siendo objeto de abono adicional.

Artículo FP.17. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA

FP.17.1.- Definición. Es la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie,
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complementada con varias extensiones de árido.

FP.17.2.- Materiales.

A efectos de dosificación del ligante bituminoso, se propone:

Primera mano: 1'80 Kg/m2 de emulsión tipo ECR.2 mod

Segunda mano: 1'85 Kg/m2 de emulsión tipo ECR.2 mod

Tercera mano: 1'55 Kg/m2 de emulsión tipo ECR.2 mod

Condiciones generales

Los áridos se obtendrán triturando piedra de cantera o grava natural, y se producirán o

suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, las cuales se acopiarán y manejarán por

separado.
Limpieza

El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias

extrañas, siendo su Coeficiente de Limpieza según la norma NLT-172:

Valor máx.: 0,5 % para T3

Valor máx.: 1,0 % para T4 y arcenes
Los áridos sucios recubiertos de emulsión suelen pelarse quedando, la emulsión con el polvo y

el árido suelto.
Calidad

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según UNE-EN 1097-

2 será:

Valor máx.: 25 %

El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado, según las normas NLT-174/72 y NLT-175/72,

será:
Valor máx.: 0,45 % para T3

Valor máx.: 0,40 % para T4 y arcenes
Forma

El índice de lajas, según UNE 933-3 será:

Valor máx.: 25 % para T3

Valor máx.: 30 % para T4 y arcenes

Un exceso de lajas puede dar lugar a exudaciones.
Adhesividad

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando simultáneamente:

La proporción en masa de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua,
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según la norma NLT-166/76, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%).

La proporción de árido no desprendido en el ensayo de placa Vialit, según la norma NLT-313/87,
sea superior al noventa por ciento (90%) en masa por vía húmeda, y al ochenta por ciento (80%) en masa

por vía seca.
Humedad

En el momento de su extensión la humedad del árido no deberá ser tal, que perjudique su

adhesividad con el ligante bituminoso empleado.
Granulometría

El huso al que deberá ajustarse la curva granulométrica del árido para cada una de las
extensiones de árido será:

Primera extensión: árido 20/10.

Segunda extensión: árido 10/5.

Tercera extensión: árido 5/2 (porfídico)

FP.17.4.- Ejecución de las obras:

El riego con gravilla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las obras

la temperatura de aplicación del ligante.
Preparación de la superficie existente. Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la

superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego con gravilla.

Inmediatamente antes de proceder a aplicar la primera o única mano del ligante hidrocarbonado

se limpiará la superficie que haya de recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda

ser perjudicial, por medio de agua a presión o con un enérgico barrido. Se cuidará especialmente de limpiar

los bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos que deberán, si es preciso,

ser retirados antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminación.

Acopio de áridos. El árido se almacenará en acopios. Donde éstos se dispongan sobre terreno

natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Se tomarán las medidas oportunas para

evitar su segregación y contaminación.

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos se acopiarán por separado hasta

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia

del árido.
Mano de ligante hidrocarbonado. La aplicación del ligante hidrocarbonado se hará con la dotación

y a la temperatura previstas en la fórmula de trabajo. de manera uniforme y evitando la duplicación de la

dotación en las juntas transversales de trabajo. Para ello se colocarán tiras de papel u otro material bajo

los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el riego. Se protegerán,
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para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales corno bordillos,

vallas, balizas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.
Extensión de árido. La extensión del árido se realizará de manera uniforme y con la dotación

prevista en la fórmula de trabajo, de manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de extensión

con el ligante sin cubrir. Salvo que el equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado tuviera

dispositivos para asegurar la uniformidad de su reparto transversal junto a los bordes, donde aquélla se

realice por franjas el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte

centímetros (20 cm) de la franja regada junto a la que todavía no lo haya sido, para conseguir un ligero

solape al aplicar el ligante en esta ultima.
Apisonado del árido. Inmediatamente después de la extensión del árido, se procederá a su

apisonado. El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por el borde inferior, progresando

hacia el centro y solapándose cada pasada con la anterior.

El apisonado mediante compactadores se complementará con el trabajo manual necesario para

la corrección de todos los defectos e irregularidades que se puedan presentar.
Eliminación del árido no adherido. Una vez terminado el apisonado del árido, y transcurrido el

plazo necesario para que el ligante utilizado en el riego alcance una cohesión suficiente, a juicio del Director

de las obras, para resistir la acción de la circulación normal de vehículos, deberá eliminarse todo exceso
de árido que haya quedado suelto sobre la superficie antes de permitir dicha circulación. La forma en que

se efectúe esta eliminación deberá ser fijada por el Director de las obras.

En los quince (15) días siguientes a la apertura a la circulación, y salvo orden en contrario del

Director de las obras, se realizará un barrido definitivo del árido que no esté adherido.

FP.17.5.- Medición y abono.

El ligante se abonará por las toneladas (Tn) realmente empleadas en obra, deducidas como

producto de la superficie tratada, medida sobre el terreno con arreglo a la sección-tipo, por la dotación
media de ligante, deducida de los ensayos de control. Esta unidad incluye la preparación y limpieza de la

superficie existente y la aplicación del ligante.

Los áridos empleados en tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla se abonarán por

toneladas (t), deducidas como producto de la superficie tratada, medida sobre el terreno con arreglo a la

sección-tipo de los Planos, por la dotación media de cada árido, deducida de los ensayos de control. El

abono incluirá el de su extensión, apisonado y eliminación del árido no adherido.

Artículo FP.18. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.
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FP.18.1.- Definición.

Es la aplicación de un ligante bituminoso sobre la base granular previo al extendido de una capa
de mezcla bituminosa en caliente.

FP.18.2.- Materiales.

A efectos de dosificación, se propone: 1'20 Kg/m2 de emulsión tipo ECL.1. No obstante la

Dirección de Obra podrá modificar las dotaciones indicadas basándose en las pruebas que se realicen

en obra.

FP.18.3.- Medición y abono.

El ligante se abonará por las toneladas (Tn) realmente empleadas en obra. Esta unidad incluye

la preparación y limpieza de la superficie de la base granular.

Artículo FP.19.- RIEGOS DE ADHERENCIA.

FP.19.1.- Definición.

Es la aplicación de un ligante bituminoso entre capas de mezclas bituminosas en caliente.

FP.19.2.- Materiales.

A efectos de dosificación, se propone: 0,60 Kg/m2 de emulsión tipo ECR.1. No obstante la

Dirección de Obra podrá modificar las dotaciones indicadas basándose en las pruebas que se realicen en

obra.

FP.19.3.- Medición y abono.

 Se abonarán por las toneladas (Tn) realmente empleadas en obra. Esta unidad incluye la

preparación y limpieza de la superficie.

Artículo FP.20. MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE.
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FP.20.1.- Definición.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado,
áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas  del árido

queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el

ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a

temperatura muy superior a la ambiente.

FP.20.2.- Materiales.

El ligante bituminoso será betún de penetración 40/50. Para las mezclas tipo BBTM 8 B o BBTM
8 A será betún modificado BM-3c o BM-3b.

El árido grueso porfídico empleado en la capa de rodadura tendrá un desgaste medido en el

Ensayo de Los Angeles inferior a 17, y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como mínimo de

(0'45).

Para los áridos calizos a emplear en capa intermedia el coeficiente de desgaste de Los Angeles

será inferior a 25.

El resto de características de los áridos se atendrá a lo establecido en el PG.3.

FP.20.3.- Tipo de mezclas.

 Los tipos de mezclas previstas son los siguientes:

Capa intermedia:  (AC22 bin S), colocándose sobre la base granular ó bituminosa  con la pendiente

transversal y el ancho que se indica en los Planos.

Capa de rodadura: (AC16 surf S o D), colocándose sobre la capa intermedia con la pendiente

transversal y el ancho que se indica en los Planos.

Capa de rodadura: (BBTM 8 B o BBTM 8 A), colocándose sobre una capa de mezcla bituminosas

existente.
FP.20.4.- Ejecución de las obras:

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Las mezclas bituminosas para las capas

de rodadura e intermedia se ajustarán a los criterios del Método MARSHALL establecidos en el PG.3, y

normativa posterior en vigor.

Preparación de la superficie existente. Antes del extendido se eliminarán todas las exudaciones

de betún y suciedad existente por medios mecánicos o manuales.

Extensión de la mezcla. No se admitirá la puesta en obra de capas de mezclas bituminosas en
caliente cuyo espesor sea inferior al 95% del que figura en planos.

La temperatura de extendido de la mezcla deberá estar comprendida entre (130/160)ºC,

procediendo a su rechazo en el supuesto de superación de los citados límites. No se permitirá el extendido
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en condiciones de lluvia.

Compactación de la mezcla. En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad
no deberá ser inferior a la siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la

granulometría y dosificaciones medias del lote definido en el apartado 542.9.3.3 de la Orden Circular

299/89T la compactación prevista en la Norma NLT-159/86 (Marshall):

Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).

Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm.): noventa y siete por ciento (97%).

FP.20.5.- Medición y abono.
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:

El volumen teórico del pavimento calculado según el espesor que figura en los Planos, se

multiplicará por la densidad real de la mezcla bituminosa en caliente colocada en obra, deducida dicha

densidad mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente la

Dirección, abonándose las toneladas (T) resultantes a los precios que para cada tipo de mezcla figuran en

los cuadros de precios. También será abonable en función de los m2 realmente extendidos, si así se

reflejase en los documentos del proyecto.

La preparación de la superficie existente no será objeto de medición y abono independiente, por
considerarse incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente del

riego de adherencia o de imprimación.

No serán de abono la creces lateral, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en

capas subyacentes.

El ligante bituminoso va incluido en el precio, no siendo objeto de abono independiente.

 Artículo 2.5. VIALIDAD: SEÑALIZACIÓN.

 Artículo 2.5.1 DESCRIPCIÓN.

Artículo SE.1. DESCRIPCIÓN.

SE.1.1.- Descripción general. El presente capítulo viario está constituido por la señalización
horizontal y vertical reguladora de la red viaria que compone el sector.

La señalización horizontal está constituida por la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el

pavimento, bordillos, u otros elementos de la red viaria que permiten ordenar el tráfico de peatones y

vehículos.

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

Preparación de la superficie de aplicación.
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Pintura de marcas.

La señalización vertical está constituida por las placas, debidamente sustentadas, que tienen la
función de advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.

Consta de los elementos siguientes:

Placas.

Elementos de sustentación y anclaje.

 Artículo 2.5.2 MATERIALES BÁSICOS.

Artículo SE.2. MARCAS VIALES.

Cumplirán las especificaciones del PG.3 y será de color blanco o amarillo, tipo reflexivo.

Se emplearán dos (2) tipos de pintura:

Acrílica.

Doble componente.

 Se aplicarán con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y cuatro décimas, y

dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2'4 a 2'7 m2/l) de aglomerante pigmentado y mil ciento

cincuenta y dos a mil doscientos noventa y seis gramos (1152 a 1296 g) de esferas de vidrio.

Artículo SE.3. SEÑALES DE CIRCULACIÓN.

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos, de acuerdo con lo prescrito en el

apartado correspondiente de la Instrucción de Carreteras en vigor.

Se construirán con relieve de dos y medio (2'5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas

exteriores, símbolos e inscripciones de las siguientes señales:

Las señales de REGLAMENTACIÓN tendrán la  siguiente forma y dimensiones:

Para las circulares, 600 mm. de diámetro.
Para las triangulares, 700 mm. de lado.

Para la señal octogonal de stop, 600 mm. de apotema.

Las señales de ADVERTENCIA de PELIGRO tendrán la siguiente forma y dimensiones:

Triangulares, de 700 mm de lado

Las señales de INDICACIÓN tendrán la siguiente forma y dimensiones:

Las de información serán cuadradas de 600x600 mm.

Las de dirección se ajustarán en general a la medida 1,20x0,35 m. y en casos excepcionales, se
ajustarán a las medidas recogidas en la norma 8.1-IC.

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero galvanizado.
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 Artículo 2.5.3 UNIDADES DE OBRA.

Artículo SE.4. MARCAS VIALES.

SE.4.1.- Definición. Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier

superficie que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y

perfectamente seca.

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de

las mismas, que garantice, con los medios de pintura de que disponga, una perfecta terminación. Para ello,

se fijará en el eje de la marca, o de su línea de referencia, tantos puntos como se estimen necesarios,
separados entre sí una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm.). Con el fin de conseguir

alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la utilización de aparatos de topografía

adecuados.

Por lo demás, cumplirá el resto de especificaciones del PG.3.

SE.4.2.- Medición y abono. Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonará por

metros (m) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno.

En caso contrario las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente pintados,
medidos en el terreno.

Artículo SE.5. SEÑALES DE CIRCULACIÓN.

SE.5.1.- Descripción. La forma y dimensiones de las señales tanto en lo que se refiere a las

placas, como a los elementos de sustentación y anclaje, serán los indicados en planos.

SE.5.2.- Medición y abono. Las placas para señales de circulación se abonarán por unidades

realmente colocadas en obra.
Esta unidad incluye los elementos de sustentación y anclaje.

Murcia, mayo de 2023

Fdo.: Luis Javier Mora Suárez-Varela
Ingeniero de Caminos Municipal
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1.1 DMC010 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

2 6,000 12,000CRUCES CON TRAMO DE CALLE
CRUZ 

1 5,000 5,000
Total m............: 17,000

1.2 DMF010b m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

645 645,000TRAMO CALLE CRUZ
Total m²............: 645,000

1.3 DMX090b m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios mecánicos y
carga sobre camión o contenedor.

307 307,000EN TRAMO DE CALLE CRUZ
Total m............: 307,000

1.4 DMX050b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de
agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

234 234,000ACERAS EN TRAMO CALLE CRUZ
Total m²............: 234,000

1.5 DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de
espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

234 234,000ACERAS EN TRAMO CALLE CRUZ
Total m²............: 234,000

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 1
Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total



1.6 DRE010 m Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento, con martillo
neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedará al
descubierto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

5 5,000Peldaños escalera que
invaden aceras

Total m............: 5,000

1.7 ACE020 m³ Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.

645 0,150 96,750TRAMO CALLE CRUZ
234 0,150 35,100

Total m³............: 131,850

1.8 DMF005 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para
la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la
superficie fresada con barredora mecánica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de
la superficie. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto.

2 6,000 2,000 24,000CRUCES CON TRAMO DE CALLE
CRUZ 

1 5,000 2,000 10,000
Total m²............: 34,000

1.9 DMX090 m Demolición de imbornal existente, incluso anulación de tubo mediante sellado
en ambos extremos, con carga de escombros en contenedor o camión.

3 3,000existente
Total m............: 3,000

1.10 D05140-1b ud Traslado de sumidero existente,  incluso sustitución de imbornal existente con
nuevo imbornal sifónico tipo VBS  clase resistente D-400 en fundición dúctil de
665x250x570 mm., incluso excavación, transporte de tierras, relleno con
zahorra artificial y arena,  hormigonado de la base y tubería PVC Ø 200 mm. de
6 atm. COLOR TEJA para el desagüe y junta especial de caucho SBR tipo
FORSHEDA 910 ó similar para la conexión al pozo de la red general
saneamiento.

7 7,000Traslada imbornal existente
a nueva ubicación

Total ud............: 7,000

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 2
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2.1 MBG010 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.

645 0,150 96,750TRAMO CALLE CRUZ
234 0,150 35,100

Total m³............: 131,850

2.2 MLB010 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y
rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón
en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo
topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

30 30,000Bordillo delimitador
pavimentos

Total m............: 30,000

2.3 MBH010 m² Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, con juntas,
realizada con hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

879 879,000TRAMO CALLE CRUZ
Total m²............: 879,000

2.4 MPA020 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C2 (calles comerciales de gran actividad, 16 a 24 vehículos
pesados por día) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), de adoquines
bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338,
formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, colores
variados, incluso p.p. de direccional y botonera, sobre una capa de arena de
granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural,
fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de
la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro
con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena.
Colocación de los adoquines. Elevación de tapas existentes a la nueva rasante.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que
en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

879 879,000TRAMO CALLE CRUZ
Total m²............: 879,000
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2.5 NIS011b m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base
de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del
mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con
una capa antipunzonante de geotextil de polipropileno-polietileno, (125 g/m²),
preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de
refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP,
(rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de
limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina
asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

2 154,650 1,200 371,160ambos laterales 1m hasta
fachada

Total m²............: 371,160

2.6 MPB100 m² Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60BF4
IMP, con un 60% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la
emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2 6,000 2,000 24,000CRUCES CON TRAMO DE CALLE
CRUZ 

1 5,000 2,000 10,000
Total m²............: 34,000

2.7 MPB010 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf
D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm
de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión
de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2 6,000 2,000 24,000CRUCES CON TRAMO DE CALLE
CRUZ 

1 5,000 2,000 10,000
Total m²............: 34,000
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2.8 REC020 m Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura mediante
forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), color a definir por D.O., zanquín de terrazo de una
pieza a montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con arena de
miga.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en esquinas y
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de cemento.
Tendido de cordeles. Colocación de las piezas. Colocación del zanquín.
Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

5 5,000reposición peldaños de
escaleras existentes que
invaden acera

Total m............: 5,000

2.9 REP020 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de anchura,
mediante forrado formado por huella de mármol en color a definir por D.F.,
acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido, recibido
con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y
formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado.
Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de
cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del
tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y
la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre
huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

5 5,000reposición peldaños de
escaleras existentes que
invaden acera

Total m............: 5,000

2.10 REP020b m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de anchura,
mediante forrado formado por huella de granito a definir por D.F., acabado
pulido y tabica de granito a definir por D.F., acabado pulido, recibido con
mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y
formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado.
Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de
cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza del
tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y
la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre
huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

5 5,000reposición peldaños de
escaleras existentes que
invaden acera

Total m............: 5,000
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2.11 MSH030 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura
lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas
de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto.

2 6,000 5,000 0,500 30,000pasos peatones
5 5,000

Total m²............: 35,000

2.12 MSH010 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura
lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes
de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 100,000 100,000
Total m............: 100,000

2.13 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con martillo neumático, y recuperación,
acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo y el desmontaje de los elementos de
sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del
elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.

8 8,000existentes
Total Ud............: 8,000

2.14 TSV050 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

proyectadas:
1 1,000R-301
1 1,000R-303
2 2,000R-101
2 2,000R-400a
1 1,000R-400b
1 1,000R-2
1 1,000R-1
2 2,000R-302

Total Ud............: 11,000
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2.15 TSV050b Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000proyectada
R-1

Total Ud............: 2,000

2.16 TSV050c Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

proyectada:
1 1,000S-11
2 2,000S-13
1 1,000S-47
1 1,000S-48

Total Ud............: 5,000

2.17 TSV050d Ud Suministro y colocación sobre el soporte de espejo vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro. Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000
Total Ud............: 2,000

2.18 TSV030 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular,
de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con
medios mecánicos al terreno. Incluso replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

14 14,000proyectadas
Total Ud............: 14,000
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3.1 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de
chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado
de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,000
Total Ud............: 3,000

3.2 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público
formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de
diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1 15,000 15,000
Total m............: 15,000

3.3 D05140-1 ud Sumidero sifónico tipo VBS (conectado a pozo) clase D 400 en fundición dúctil
de 665x250x570 mm., incluso excavación, transporte de tierras, relleno con
zahorra artificial y arena,  hormigonado de la base y tubería PVC Ø 200 mm. de
6 atm. COLOR TEJA para el desagüe y junta especial de caucho SBR tipo
FORSHEDA 910 ó similar para la conexión al pozo de la red general
saneamiento, a distancia máxima de 6 m del pozo de entronque.

3 3,000
Total ud............: 3,000

3.4 ACEPT203 m³ Zanja en "cruce calzada", para dos cables red B.T. en todo tipo terreno, de
60x110 cm., i/excavación, tres tubos PVCØ160, un tritubo de PE Ø40,
protección hormigón s/plano, cinta de señalización, relleno y apisonado en
capas de 20 cm. con zahorra artificial ZA-25 (según normativa de Gerencia de
Urbanismo)  y retirada de sobrantes.

1 15,000 15,000
Total m³............: 15,000

3.5 SSAA PA Partida alzada a justificar para reposición de servicios afectados, incluso
acondicionamiento de portales y fachadas, limpieza y terminación de obra.

1 1,000
Total PA............: 1,000
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4.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

1,25 645,000 0,150 120,938Según anejo Gestión Residuos
1,25 234,000 0,150 43,875TRAMO CALLE CRUZ

Total m³............: 164,813

4.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

1,25 645,000 0,150 120,938Según anejo Gestión Residuos
1,25 234,000 0,150 43,875TRAMO CALLE CRUZ

Total m³............: 164,813

4.3 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

1,4 645,000 0,100 90,300Según Anejo Gestión de
Residuos

1,4 234,000 0,050 16,380
1,4 307,000 0,140 0,200 12,034TRAMO CALLE CRUZ

Total m³............: 118,714
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4.4 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

1,4 645,000 0,100 90,300Según Anejo Gestión de
Residuos

1,4 234,000 0,050 16,380
1,4 307,000 0,140 0,200 12,034TRAMO CALLE CRUZ

Total m³............: 118,714

4.5 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por
entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud............: 1,000
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5.1 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

150 150,000
Total m............: 150,000

5.2 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero,
de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg
de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1
m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos
de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

15 15,000
Total Ud............: 15,000

5.3 YCB050 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos,
apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso cemento
rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5 5,000
Total m²............: 5,000

5.4 YSB015 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable
en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

8 8,000
Total Ud............: 8,000

5.5 YSB050b m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido
en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

25 25,000
Total m............: 25,000
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5.6 YSB130b m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado
por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 20,000 20,000
Total m............: 20,000

5.7 YSB060b Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

12 12,000
Total Ud............: 12,000

5.8 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

12 12,000
Total Ud............: 12,000

5.9 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud............: 1,000
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5.10 YSS031 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud............: 1,000

5.11 YSS032 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas
de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud............: 1,000

5.12 YSS033 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud............: 1,000

5.13 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud............: 1,000
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5.14 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5 5,000
Total Ud............: 5,000

5.15 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y
a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5 5,000
Total Ud............: 5,000

5.16 YIO020 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5 5,000
Total Ud............: 5,000

5.17 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5 5,000
Total Ud............: 5,000

5.18 YIU030 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5 5,000
Total Ud............: 5,000

5.19 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

15 15,000
Total Ud............: 15,000
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5.20 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5 5,000
Total Ud............: 5,000

5.21 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1 1,000
Total Ud............: 1,000

5.22 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada
final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Total Ud............: 1,000
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6.1 ARQUEO01 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la DGBC
por parte del arqueólogo director.

Total Ud............: 1,000

6.2 ARQUEO02 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la DGBC
por parte del arqueólogo director.

Total Ud............: 32,000

6.3 ARQUEO03 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la DGBC
por parte del arqueólogo director.

Total Ud............: 1,000
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DOCUMENTO Nº 4
CUADRO DE PRECIOS Nº 1



Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico,

mediante máquina cortadora de pavimento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del
pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. 3,90 TRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.2 m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico de 15 cm de espesor medio, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 1,95 UN EURO CON NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

1.3 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón,
con medios mecánicos y carga sobre camión o
contenedor. 2,79 DOS EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.4 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas
y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el picado del material de agarre, pero no incluye la
demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 2,06 DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.5 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón
en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 6,67 SEIS EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.6 m Demolición de peldañeado de hormigón y de su
revestimiento, con martillo neumático, sin deteriorar
la superficie de la losa de escalera, que quedará al
descubierto, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su
revestimiento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente demolida según especificaciones de
Proyecto. 9,93 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.7 m³ Excavación para apertura y ensanche de caja
en terreno de tránsito compacto, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los
puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a
camión de los materiales excavados. 7,51 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.8 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico
de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío compacta, equipada con banda transportadora
para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie
fresada con barredora mecánica.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar.
Fresado del pavimento. Barrido de la superficie.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto. 3,96 TRES EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.9 m Demolición de imbornal existente, incluso
anulación de tubo mediante sellado en ambos
extremos, con carga de escombros en contenedor
o camión. 138,70 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

1.10 ud Traslado de sumidero existente,  incluso
sustitución de imbornal existente con nuevo
imbornal sifónico tipo VBS  clase resistente D-400
en fundición dúctil de 665x250x570 mm., incluso
excavación, transporte de tierras, relleno con
zahorra artificial y arena,  hormigonado de la base y
tubería PVC Ø 200 mm. de 6 atm. COLOR TEJA
para el desagüe y junta especial de caucho SBR
tipo FORSHEDA 910 ó similar para la conexión al
pozo de la red general saneamiento. 541,99 QUINIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de
tajo. Extendido del material en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación. 28,59 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.2 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de
espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 22,83 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

2.3 m² Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm
de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, y fibras de
polipropileno, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas de dilatación. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 17,78 DIECISIETE EUROS CON SETENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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2.4 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C2 (calles comerciales de gran actividad,
16 a 24 vehículos pesados por día) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10), de adoquines
bicapa de hormigón, cuyas características técnicas
cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular,
200x100x80 mm, acabado superficial liso, colores
variados, incluso p.p. de direccional y botonera,
sobre una capa de arena de granulometría
comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos
una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su
posterior rejuntado con arena natural, fina y seca,
de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de
las piezas. Preparación de la explanada. Extendido
y compactación de la base. Ejecución del
encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena.
Colocación de los adoquines. Elevación de tapas
existentes a la nueva rasante. Relleno de juntas
con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los
retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por
cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 27,83 VEINTISIETE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.5 m² Impermeabilización de solera en contacto con el
terreno, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de
150 g/m², de superficie no protegida, totalmente
adherida al soporte con soplete, colocada con
solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, previa imprimación del
mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante
de geotextil de polipropileno-polietileno, (125 g/m²),
preparada para recibir directamente el hormigón de
la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de
betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la
resolución del perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie.
Aplicación de la capa de imprimación. Colocación
de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina
asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de
puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes. 20,30 VEINTE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
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2.6 m² Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de
emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con un
60% de betún asfáltico como ligante y aditivo
fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie
soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

2.7 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa, con árido
granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún
asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la
mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

2.8 m Revestimiento de peldaño recto de escalera de
100 cm de anchura mediante forrado con peldaño
prefabricado de terrazo, en "L", uso normal,
micrograno (menor o igual a 6 mm), color a definir
por D.O., zanquín de terrazo de una pieza a
montacaballo, recibido con mortero de cemento
M-5, con arena de miga.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación
de encajes en esquinas y rincones. Humectación
del peldañeado. Colocación con mortero de
cemento. Tendido de cordeles. Colocación de las
piezas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas.
Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 48,52 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2.9 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en
escalera de 100 cm de anchura, mediante forrado
formado por huella de mármol en color a definir por
D.F., acabado pulido y tabica de mármol Crema
Levante, acabado pulido, recibido con mortero de
cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas.
Corte de las piezas y formación de encajes en
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado.
Colocación con mortero de la tabica y huella del
primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación
de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza
del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la
arista formada por la huella y la tabica, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la
arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 57,34 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.10 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en
escalera de 100 cm de anchura, mediante forrado
formado por huella de granito a definir por D.F.,
acabado pulido y tabica de granito a definir por
D.F., acabado pulido, recibido con mortero de
cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas.
Corte de las piezas y formación de encajes en
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado.
Colocación con mortero de la tabica y huella del
primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación
de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza
del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la
arista formada por la huella y la tabica, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la
arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 56,14 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

2.11 m² Aplicación mecánica con máquina
autopropulsada de pintura plástica para exterior, a
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marcado de flechas e
inscripciones en viales. Incluso microesferas de
vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en
seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto. 7,20 SIETE EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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2.12 m Aplicación mecánica con máquina
autopropulsada de pintura plástica para exterior, a
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal
continua, de 15 cm de anchura, para bordes de
calzada y delimitación de zonas o plazas de
aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla
mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta
corrida, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 1,11 UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS

2.13 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con
martillo neumático, y recuperación, acopio y
montaje del material en el mismo emplazamiento, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la reparación de desperfectos en la superficie de
apoyo y el desmontaje de los elementos de
sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de
la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del
elemento. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto. 18,29 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.14 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de
señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto. 66,86 SESENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.15 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto. 78,67 SETENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.16 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto. 71,28 SETENTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.17 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de
espejo vertical de tráfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro. Incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto. 67,27 SESENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.18 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero
galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2
mm, para soporte de señalización vertical de
tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno.
Incluso replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado
del poste.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto. 29,38 VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

3 INSTALACIONES Y REPOSICIONES
3.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de

hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa
de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN; previa excavación
con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 60,32 SESENTA EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS
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3.2 m Canalización subterránea de protección del
cableado de alumbrado público formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 110 mm
de diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

3.3 ud Sumidero sifónico tipo VBS (conectado a pozo)
clase D 400 en fundición dúctil de 665x250x570
mm., incluso excavación, transporte de tierras,
relleno con zahorra artificial y arena,  hormigonado
de la base y tubería PVC Ø 200 mm. de 6 atm.
COLOR TEJA para el desagüe y junta especial de
caucho SBR tipo FORSHEDA 910 ó similar para la
conexión al pozo de la red general saneamiento, a
distancia máxima de 6 m del pozo de entronque. 433,42 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.4 m³ Zanja en "cruce calzada", para dos cables red
B.T. en todo tipo terreno, de 60x110 cm.,
i/excavación, tres tubos PVCØ160, un tritubo de PE
Ø40, protección hormigón s/plano, cinta de
señalización, relleno y apisonado en capas de 20
cm. con zahorra artificial ZA-25 (según normativa
de Gerencia de Urbanismo)  y retirada de
sobrantes. 61,66 SESENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5 PA Partida alzada a justificar para reposición de
servicios afectados, incluso acondicionamiento de
portales y fachadas, limpieza y terminación de
obra. 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS

4 GESTIÓN DE RESÍDUOS
4.1 m³ Transporte de tierras con camión de los

productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto. 4,88 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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4.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado según especificaciones de Proyecto. 2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de
Proyecto. 7,06 SIETE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

4.4 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de
Proyecto. 8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 10



4.5 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto. 164,74 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas

mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,36 TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

5.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de
longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg
de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15
m, barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso
elementos de fijación al suelo para garantizar la
inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 21,65 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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5.3 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas
abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa
de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150
usos, apoyada sobre manta antirroca como
material amortiguador. Incluso cemento rápido para
evitar la vibración de la chapa al paso de los
vehículos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 4,29 CUATRO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5.4 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza
luminosa intermitente para señalización, de color
ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6
V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 18,19 DIECIOCHO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

5.5 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta
para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas
caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre
un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,66 UN EURO CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

5.6 m Delimitación provisional de zona de obras
mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante
de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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5.7 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 2,74 DOS EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.8 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.9 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 10,17 DIEZ EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 13



5.10 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,13 CINCO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

5.11 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,13 CINCO EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

5.12 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,67 CINCO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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5.13 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal
de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con
4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada
con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 5,67 CINCO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.14 Ud Gafas de protección con montura universal, de
uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección
lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 3,81 TRES EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.15 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.16 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de
espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 0,03 TRES CÉNTIMOS

5.17 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 27,72 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.18 Ud Mono de alta visibilidad, de material
fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad
del usuario durante el día, color amarillo,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 12,03 DOCE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

5.19 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas,
fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 4,23 CUATRO EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

5.20 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.21 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y
fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 146,55 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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5.22 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el alquiler, construcción o adaptación de locales
para este fin, el mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y la demolición o retirada final.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en
forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora. 400,00 CUATROCIENTOS EUROS

6 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA
6.1 Ud Redacción de proyecto de intervención y

tramitación del permiso en la DGBC por parte del
arqueólogo director. 255,20 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

6.2 Ud Redacción de proyecto de intervención y
tramitación del permiso en la DGBC por parte del
arqueólogo director. 31,15 TREINTA Y UN EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

6.3 Ud Redacción de proyecto de intervención y
tramitación del permiso en la DGBC por parte del
arqueólogo director. 610,01 SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON

UN CÉNTIMO

MURCIA, MAYO DE 2023
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y

PUERTOS MUNICIPAL

LUIS JAVIER MORA SUÁREZ-VARELA
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DOCUMENTO Nº 4
CUADRO DE PRECIOS Nº 2



Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento,

y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,29
Maquinaria 2,53
Medios auxiliares 0,08

3,90
1.2 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio,

mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,95
Maquinaria 0,96
Medios auxiliares 0,04

1,95
1.3 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios mecánicos y carga sobre

camión o contenedor.

Mano de obra 2,74
Medios auxiliares 0,05

2,79
1.4 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 2,02
Medios auxiliares 0,04

2,06
1.5 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor,

mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,13
Maquinaria 5,41
Medios auxiliares 0,13

6,67
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1.6 m Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento, con martillo neumático,
sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedará al descubierto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 8,49
Maquinaria 1,25
Medios auxiliares 0,19

9,93
1.7 m³ Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con

medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.

Mano de obra 0,96
Maquinaria 6,40
Medios auxiliares 0,15

7,51
1.8 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante

fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre
camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora
mecánica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,59
Maquinaria 3,29
Medios auxiliares 0,08

3,96
1.9 m Demolición de imbornal existente, incluso anulación de tubo mediante sellado en ambos

extremos, con carga de escombros en contenedor o camión.

Mano de obra 105,05
Maquinaria 30,93
Medios auxiliares 2,72

138,70
1.10 ud Traslado de sumidero existente,  incluso sustitución de imbornal existente con nuevo

imbornal sifónico tipo VBS  clase resistente D-400 en fundición dúctil de 665x250x570 mm.,
incluso excavación, transporte de tierras, relleno con zahorra artificial y arena, 
hormigonado de la base y tubería PVC Ø 200 mm. de 6 atm. COLOR TEJA para el
desagüe y junta especial de caucho SBR tipo FORSHEDA 910 ó similar para la conexión al
pozo de la red general saneamiento.

Mano de obra 60,02
Maquinaria 106,73
Materiales 374,88
Resto de Obra 0,36

541,99

2 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
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2.1 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.

Mano de obra 4,08
Maquinaria 5,82
Materiales 18,13
Medios auxiliares 0,56

28,59
2.2 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base

de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 13,65
Materiales 8,73
Medios auxiliares 0,45

22,83
2.3 m² Base de hormigón en masa con fibras de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con

hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y fibras de polipropileno, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,09
Maquinaria 0,51
Materiales 13,83
Medios auxiliares 0,35

17,78
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2.4 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C2 (calles comerciales de gran actividad, 16 a 24 vehículos pesados por día) y
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), de adoquines bicapa de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x80 mm,
acabado superficial liso, colores variados, incluso p.p. de direccional y botonera, sobre una
capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una
junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y
seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la
explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes
de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Elevación de tapas existentes a la nueva rasante. Relleno de juntas con arena y vibrado del
pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 10,29
Maquinaria 4,81
Materiales 12,18
Medios auxiliares 0,55

27,83
2.5 m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al
soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de
polipropileno-polietileno, (125 g/m²), preparada para recibir directamente el hormigón de la
solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del
geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Mano de obra 8,82
Materiales 11,08
Medios auxiliares 0,40

20,30
2.6 m² Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con

un 60% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión
bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,56
Materiales 0,72
Medios auxiliares 0,03

1,48
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2.7 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para
capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo
y betún asfáltico de penetración.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 0,41
Materiales 10,32
Medios auxiliares 0,22

11,25
2.8 m Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura mediante forrado con

peldaño prefabricado de terrazo, en "L", uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm),
color a definir por D.O., zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con
mortero de cemento M-5, con arena de miga.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en esquinas y rincones.
Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de cemento. Tendido de cordeles.
Colocación de las piezas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,18
Materiales 38,39
Medios auxiliares 0,95

48,52
2.9 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de anchura, mediante

forrado formado por huella de mármol en color a definir por D.F., acabado pulido y tabica de
mármol Crema Levante, acabado pulido, recibido con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de
la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas.
Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 34,86
Materiales 21,36
Medios auxiliares 1,12

57,34
2.10 m Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de anchura, mediante

forrado formado por huella de granito a definir por D.F., acabado pulido y tabica de granito a
definir por D.F., acabado pulido, recibido con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de
la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas.
Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 34,86
Materiales 20,18
Medios auxiliares 1,10

56,14
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2.11 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de
flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la
mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,11
Maquinaria 0,11
Materiales 4,84
Medios auxiliares 0,14

7,20
2.12 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a

base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial
longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y delimitación de zonas
o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la
mezcla mediante pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,25
Maquinaria 0,11
Materiales 0,73
Medios auxiliares 0,02

1,11
2.13 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con martillo neumático, y recuperación, acopio y

montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo y el desmontaje de los elementos de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y
etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos
de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,44
Maquinaria 1,03
Materiales 11,46
Medios auxiliares 0,36

18,29
2.14 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero

galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso
accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,12
Maquinaria 4,03
Materiales 54,40
Medios auxiliares 1,31

66,86
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2.15 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 8,06
Maquinaria 4,03
Materiales 65,04
Medios auxiliares 1,54

78,67
2.16 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,12
Maquinaria 4,03
Materiales 58,73
Medios auxiliares 1,40

71,28
2.17 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de espejo vertical de tráfico de acero

galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro. Incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,12
Maquinaria 4,03
Materiales 54,80
Medios auxiliares 1,32

67,27
2.18 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de

80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios
mecánicos al terreno. Incluso replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,54
Maquinaria 2,16
Materiales 23,10
Medios auxiliares 0,58

29,38

3 INSTALACIONES Y REPOSICIONES
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3.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del
trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y
los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 22,30
Maquinaria 1,48
Materiales 35,36
Medios auxiliares 1,18

60,32
3.2 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por

tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,29
Materiales 2,73
Medios auxiliares 0,08

4,10
3.3 ud Sumidero sifónico tipo VBS (conectado a pozo) clase D 400 en fundición dúctil de

665x250x570 mm., incluso excavación, transporte de tierras, relleno con zahorra artificial y
arena,  hormigonado de la base y tubería PVC Ø 200 mm. de 6 atm. COLOR TEJA para el
desagüe y junta especial de caucho SBR tipo FORSHEDA 910 ó similar para la conexión al
pozo de la red general saneamiento, a distancia máxima de 6 m del pozo de entronque.

Mano de obra 23,75
Maquinaria 49,26
Materiales 360,05
Resto de Obra 0,36

433,42
3.4 m³ Zanja en "cruce calzada", para dos cables red B.T. en todo tipo terreno, de 60x110 cm.,

i/excavación, tres tubos PVCØ160, un tritubo de PE Ø40, protección hormigón s/plano,
cinta de señalización, relleno y apisonado en capas de 20 cm. con zahorra artificial ZA-25
(según normativa de Gerencia de Urbanismo)  y retirada de sobrantes.

Mano de obra 9,27
Maquinaria 7,93
Materiales 43,05
Medios auxiliares 1,42

61,66
3.5 PA Partida alzada a justificar para reposición de servicios afectados, incluso

acondicionamiento de portales y fachadas, limpieza y terminación de obra.

Sin descomposición 2.500,00
2.500,00

4 GESTIÓN DE RESÍDUOS

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 8



4.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 4,78
Medios auxiliares 0,10

4,88
4.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 2,39
Medios auxiliares 0,05

2,44
4.3 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 6,92
Medios auxiliares 0,14

7,06
4.4 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 8,24
Medios auxiliares 0,16

8,40
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4.5 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 161,51
Medios auxiliares 3,23

164,74

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado

por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,28
Materiales 1,01
Medios auxiliares 0,07

3,36
5.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50

m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga,
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral,
amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,28
Materiales 18,95
Medios auxiliares 0,42

21,65
5.3 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma

de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta
antirroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la
chapa al paso de los vehículos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,28
Maquinaria 0,61
Materiales 1,32
Medios auxiliares 0,08

4,29
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5.4 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de
color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por
2 pilas de 6 V 4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,28
Materiales 15,55
Medios auxiliares 0,36

18,19
5.5 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de

8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 1,48
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,03

1,66
5.6 m Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas

peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo
reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 2,28
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,07

3,50
5.7 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de

polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 0,45
Materiales 2,24
Medios auxiliares 0,05

2,74
5.8 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,40
Materiales 11,65
Medios auxiliares 0,30

15,35
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5.9 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,55
Materiales 5,42
Medios auxiliares 0,20

10,17
5.10 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de

297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,40
Materiales 1,63
Medios auxiliares 0,10

5,13
5.11 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de

297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,40
Materiales 1,63
Medios auxiliares 0,10

5,13
5.12 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de

297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,40
Materiales 2,16
Medios auxiliares 0,11

5,67
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5.13 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 3,40
Materiales 2,16
Medios auxiliares 0,11

5,67
5.14 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados

en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 3,74
Medios auxiliares 0,07

3,81
5.15 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno

en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 4,83
Medios auxiliares 0,10

4,93
5.16 Ud Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con

atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 0,03
0,03

5.17 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 27,18
Medios auxiliares 0,54

27,72
5.18 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad

del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 11,79
Medios auxiliares 0,24

12,03
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5.19 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en
1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 4,15
Medios auxiliares 0,08

4,23
5.20 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su

cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 0,33
Medios auxiliares 0,01

0,34
5.21 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,55
Materiales 139,13
Medios auxiliares 2,87

146,55
5.22 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de
locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y la demolición o retirada final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Sin descomposición 400,00
400,00

6 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA
6.1 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la DGBC por parte

del arqueólogo director.

Sin descomposición 255,20
255,20

6.2 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la DGBC por parte
del arqueólogo director.

Sin descomposición 31,15
31,15

6.3 Ud Redacción de proyecto de intervención y tramitación del permiso en la DGBC por parte
del arqueólogo director.

Sin descomposición 610,01
610,01

MURCIA, MAYO DE 2023
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

MUNICIPAL
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DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO PARCIAL



1.1 DMC010 m Corte de pavimento de aglomerado
asfáltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar.
Corte del pavimento. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 17,000 3,90 66,30

1.2 DMF010b m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico de 15 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión
o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a
demoler. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 645,000 1,95 1.257,75

1.3 DMX090b m Demolición de bordillo sobre base de
hormigón, con medios mecánicos y carga
sobre camión o contenedor. 307,000 2,79 856,53

1.4 DMX050b m² Demolición de pavimento exterior de
baldosas y/o losetas de hormigón,
mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión
o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el picado del material de agarre,
pero no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 234,000 2,06 482,04
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1.5 DMX021b m² Demolición de solera o pavimento de
hormigón en masa de hasta 15 cm de
espesor, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 234,000 6,67 1.560,78

1.6 DRE010 m Demolición de peldañeado de hormigón y
de su revestimiento, con martillo
neumático, sin deteriorar la superficie de
la losa de escalera, que quedará al
descubierto, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del peldañeado y su
revestimiento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto. 5,000 9,93 49,65

1.7 ACE020 m³ Excavación para apertura y ensanche de
caja en terreno de tránsito compacto, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación
de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Carga a camión de los
materiales excavados. 131,850 7,51 990,19

1.8 DMF005 m² Fresado de pavimento de aglomerado
asfáltico de 5 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frío compacta,
equipada con banda transportadora para
la carga directa sobre camión de los
restos generados y posterior barrido de la
superficie fresada con barredora
mecánica.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la demolición de la base
soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a
fresar. Fresado del pavimento. Barrido de
la superficie. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto. 34,000 3,96 134,64
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1.9 DMX090 m Demolición de imbornal existente, incluso
anulación de tubo mediante sellado en
ambos extremos, con carga de escombros
en contenedor o camión. 3,000 138,70 416,10

1.10 D05140-1b ud Traslado de sumidero existente,  incluso
sustitución de imbornal existente con
nuevo imbornal sifónico tipo VBS  clase
resistente D-400 en fundición dúctil de
665x250x570 mm., incluso excavación,
transporte de tierras, relleno con zahorra
artificial y arena,  hormigonado de la base
y tubería PVC Ø 200 mm. de 6 atm.
COLOR TEJA para el desagüe y junta
especial de caucho SBR tipo FORSHEDA
910 ó similar para la conexión al pozo de
la red general saneamiento. 7,000 541,99 3.793,93

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES : 9.607,91
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2.1 MBG010 m³ Base granular con zahorra artificial caliza,
y compactación al 95% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al
al 95% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501,
para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Incluye: Transporte y descarga del
material a pie de tajo. Extendido del
material en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación. 131,850 28,59 3.769,59

2.2 MLB010 m Bordillo - Recto - DC - A2 (20x10) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre
base de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y
rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y
niveles. Vertido y extendido del hormigón
en cama de apoyo. Colocación, recibido y
nivelación de las piezas, incluyendo topes
o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 30,000 22,83 684,90

2.3 MBH010 m² Base de hormigón en masa con fibras de
20 cm de espesor, con juntas, realizada
con hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado
en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, y fibras de
polipropileno, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de
pavimento.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de
la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 879,000 17,78 15.628,62
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2.4 MPA020 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en
exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C2 (calles comerciales
de gran actividad, 16 a 24 vehículos
pesados por día) y categoría de explanada
E1 (5 <= CBR < 10), de adoquines bicapa
de hormigón, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1338,
formato rectangular, 200x100x80 mm,
acabado superficial liso, colores variados,
incluso p.p. de direccional y botonera,
sobre una capa de arena de granulometría
comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando
entre ellos una junta de separación de
entre 2 y 3 mm, para su posterior
rejuntado con arena natural, fina y seca,
de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles.
Corte de las piezas. Preparación de la
explanada. Extendido y compactación de
la base. Ejecución del encuentro con los
bordes de confinamiento. Extendido y
nivelación de la capa de arena. Colocación
de los adoquines. Elevación de tapas
existentes a la nueva rasante. Relleno de
juntas con arena y vibrado del pavimento.
Limpieza.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia
para incrementar la medición, toda vez
que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas
general.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 879,000 27,83 24.462,57
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2.5 NIS011b m² Impermeabilización de solera en contacto
con el terreno, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro
de poliéster reforzado y estabilizado de
150 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con
soplete, colocada con solapes en la base
de la solera, sobre una capa de hormigón
de limpieza, previa imprimación del mismo
con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, y protegida con una capa
antipunzonante de geotextil de
polipropileno-polietileno, (125 g/m²),
preparada para recibir directamente el
hormigón de la solera. Incluso banda de
refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP,
(rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución
del perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la capa de hormigón de
limpieza.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie. Aplicación de la capa de
imprimación. Colocación de la banda de
refuerzo. Colocación de la lámina
asfáltica. Colocación del geotextil.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo
las entregas y los solapes. 371,160 20,30 7.534,55

2.6 MPB100 m² Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de
emulsión bituminosa catiónica C60BF4
IMP, con un 60% de betún asfáltico como
ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la
superficie soporte. Aplicación de la
emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 34,000 1,48 50,32
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2.7 MPB010 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf
D, para capa de rodadura, de composición
densa, con árido granítico de 16 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte
de la mezcla bituminosa. Extensión de la
mezcla bituminosa. Compactación de la
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de
juntas transversales y longitudinales en la
capa de mezcla bituminosa. Limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 34,000 11,25 382,50

2.8 REC020 m Revestimiento de peldaño recto de
escalera de 100 cm de anchura mediante
forrado con peldaño prefabricado de
terrazo, en "L", uso normal, micrograno
(menor o igual a 6 mm), color a definir por
D.O., zanquín de terrazo de una pieza a
montacaballo, recibido con mortero de
cemento M-5, con arena de miga.
Incluye: Replanteo y corte de las piezas.
Formación de encajes en esquinas y
rincones. Humectación del peldañeado.
Colocación con mortero de cemento.
Tendido de cordeles. Colocación de las
piezas. Colocación del zanquín. Relleno
de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 5,000 48,52 242,60

2.9 REP020 m Revestimiento de peldaño con forma
recta, en escalera de 100 cm de anchura,
mediante forrado formado por huella de
mármol en color a definir por D.F.,
acabado pulido y tabica de mármol Crema
Levante, acabado pulido, recibido con
mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y
tabicas. Corte de las piezas y formación
de encajes en esquinas y rincones.
Humectación del peldañeado. Colocación
con mortero de la tabica y huella del
primer peldaño. Tendido de cordeles.
Colocación de tabicas y huellas. Relleno
de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
de la arista formada por la huella y la
tabica, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en la arista de intersección entre huella y
tabica, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 5,000 57,34 286,70
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2.10 REP020b m Revestimiento de peldaño con forma
recta, en escalera de 100 cm de anchura,
mediante forrado formado por huella de
granito a definir por D.F., acabado pulido y
tabica de granito a definir por D.F.,
acabado pulido, recibido con mortero de
cemento M-5.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y
tabicas. Corte de las piezas y formación
de encajes en esquinas y rincones.
Humectación del peldañeado. Colocación
con mortero de la tabica y huella del
primer peldaño. Tendido de cordeles.
Colocación de tabicas y huellas. Relleno
de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
de la arista formada por la huella y la
tabica, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en la arista de intersección entre huella y
tabica, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 5,000 56,14 280,70

2.11 MSH030 m² Aplicación mecánica con máquina
autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color
blanco, acabado satinado, textura lisa,
para marcado de flechas e inscripciones
en viales. Incluso microesferas de vidrio,
para conseguir efecto retrorreflectante en
seco.
Incluye: Barrido mediante barredora
mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante
pulverización.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente fresada según
especificaciones de Proyecto. 35,000 7,20 252,00

2.12 MSH010 m Aplicación mecánica con máquina
autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color
blanco, acabado satinado, textura lisa,
para marca vial longitudinal continua, de
15 cm de anchura, para bordes de
calzada y delimitación de zonas o plazas
de aparcamiento. Incluso microesferas de
vidrio, para conseguir efecto
retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora
mecánica. Premarcaje. Aplicación
mecánica de la mezcla mediante
pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a
cinta corrida, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 100,000 1,11 111,00
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2.13 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con
martillo neumático, y recuperación, acopio
y montaje del material en el mismo
emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la reparación de desperfectos en la
superficie de apoyo y el desmontaje de los
elementos de sujeción.
Incluye: Desmontaje del elemento.
Reparación de la superficie de apoyo.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Reposición del
elemento. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de
Proyecto. 8,000 18,29 146,32

2.14 TSV050 Ud Suministro y colocación sobre el soporte
de señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Proyecto. 11,000 66,86 735,46

2.15 TSV050b Ud Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, triangular, de 90 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Proyecto. 2,000 78,67 157,34

2.16 TSV050c Ud Señal vertical de tráfico de acero
galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Proyecto. 5,000 71,28 356,40
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2.17 TSV050d Ud Suministro y colocación sobre el soporte
de espejo vertical de tráfico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
diámetro. Incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Proyecto. 2,000 67,27 134,54

2.18 TSV030 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero
galvanizado, de sección rectangular, de
80x40x2 mm, para soporte de
señalización vertical de tráfico, hincado
con medios mecánicos al terreno. Incluso
replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes.
Hincado del poste.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Proyecto. 14,000 29,38 411,32

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN : 55.627,43
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3.1 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta
de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación
con medios mecánicos y posterior relleno
del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con
medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para conexionado
de tubos. Conexionado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 3,000 60,32 180,96

3.2 IUP050 m Canalización subterránea de protección
del cableado de alumbrado público
formada por tubo protector de polietileno
de doble pared, de 110 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 15,000 4,10 61,50

3.3 D05140-1 ud Sumidero sifónico tipo VBS (conectado a
pozo) clase D 400 en fundición dúctil de
665x250x570 mm., incluso excavación,
transporte de tierras, relleno con zahorra
artificial y arena,  hormigonado de la base
y tubería PVC Ø 200 mm. de 6 atm.
COLOR TEJA para el desagüe y junta
especial de caucho SBR tipo FORSHEDA
910 ó similar para la conexión al pozo de
la red general saneamiento, a distancia
máxima de 6 m del pozo de entronque. 3,000 433,42 1.300,26

3.4 ACEPT203 m³ Zanja en "cruce calzada", para dos cables
red B.T. en todo tipo terreno, de 60x110
cm., i/excavación, tres tubos PVCØ160,
un tritubo de PE Ø40, protección
hormigón s/plano, cinta de señalización,
relleno y apisonado en capas de 20 cm.
con zahorra artificial ZA-25 (según
normativa de Gerencia de Urbanismo)  y
retirada de sobrantes. 15,000 61,66 924,90

3.5 SSAA PA Partida alzada a justificar para reposición
de servicios afectados, incluso
acondicionamiento de portales y fachadas,
limpieza y terminación de obra. 1,000 2.500,00 2.500,00

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES Y REPOSICIONES : 4.967,62

EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER Página 11
Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES Y REPOSICIONES

Núm. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



4.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación
de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje
de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, con protección de
las mismas mediante su cubrición con
lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de
las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto. 164,813 4,88 804,29

4.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de
las excavaciones, incrementadas cada
una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente entregado según
especificaciones de Proyecto. 164,813 2,44 402,14

4.3 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km
de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje
de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente transportado según
especificaciones de Proyecto. 118,714 7,06 838,12
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4.4 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente entregado según
especificaciones de Proyecto. 118,714 8,40 997,20

4.5 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con
contenedor de 2,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de
Proyecto. 1,000 164,74 164,74

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESÍDUOS : 3.206,49
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5.1 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones
abiertas mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 150,000 3,36 504,00

5.2 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas mediante pasarela de acero, de
1,50 m de longitud para anchura máxima
de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
con plataforma de superficie antideslizante
sin desniveles, con 400 kg de capacidad
de carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral, amortizable en 20 usos.
Incluso elementos de fijación al suelo para
garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 15,000 21,65 324,75

5.3 YCB050 m² Protección de paso de vehículos sobre
zanjas abiertas en calzada, mediante
plataforma de chapa de acero de 10 mm
de espesor, amortizable en 150 usos,
apoyada sobre manta antirroca como
material amortiguador. Incluso cemento
rápido para evitar la vibración de la chapa
al paso de los vehículos.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 5,000 4,29 21,45

5.4 YSB015 Ud Suministro, montaje y desmontaje de
baliza luminosa intermitente para
señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10
usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 8,000 18,19 145,52
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5.5 YSB050b m Suministro, colocación y desmontaje de
cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm
de espesor, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre
un soporte existente (no incluido en este
precio).
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 25,000 1,66 41,50

5.6 YSB130b m Delimitación provisional de zona de obras
mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos
pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Incluso tubo reflectante de PVC para
mejorar la visibilidad de la valla y
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 20,000 3,50 70,00

5.7 YSB060b Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm
de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. Incluso,
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación.
Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 12,000 2,74 32,88
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5.8 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 5 usos, con
caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 12,000 15,35 184,20

5.9 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,000 10,17 10,17

5.10 YSS031 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de prohibición, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,000 5,13 5,13
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5.11 YSS032 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de obligación, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma circular sobre fondo azul, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,000 5,13 5,13

5.12 YSS033 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de extinción, de PVC serigrafiado,
de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo rojo, con
4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,000 5,67 5,67

5.13 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de
señal de evacuación, salvamento y
socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,000 5,67 5,67

5.14 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura
universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa
convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 5,000 3,81 19,05
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5.15 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos,
de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 5,000 4,93 24,65

5.16 YIO020 Ud Juego de tapones desechables,
moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de
31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 5,000 0,03 0,15

5.17 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código
de designación SB, amortizable en 2
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 5,000 27,72 138,60

5.18 YIU030 Ud Mono de alta visibilidad, de material
fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color
amarillo, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 5,000 12,03 60,15

5.19 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas,
fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, FFP1, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 15,000 4,23 63,45
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5.20 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger
al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 5,000 0,34 1,70

5.21 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1,000 146,55 146,55

5.22 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, el
mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y la demolición o retirada final.
Criterio de medición de proyecto: Número
de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización
en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora. 1,000 400,00 400,00

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 2.210,37
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6.1 ARQUEO01 Ud Redacción de proyecto de intervención y
tramitación del permiso en la DGBC por
parte del arqueólogo director. 1,000 255,20 255,20

6.2 ARQUEO02 Ud Redacción de proyecto de intervención y
tramitación del permiso en la DGBC por
parte del arqueólogo director. 32,000 31,15 996,80

6.3 ARQUEO03 Ud Redacción de proyecto de intervención y
tramitación del permiso en la DGBC por
parte del arqueólogo director. 1,000 610,01 610,01

Total presupuesto parcial nº 6 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA : 1.862,01
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DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL



Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES ....................................… 9.607,91
2 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ...................................… 55.627,43
3 INSTALACIONES Y REPOSICIONES ...................................… 4.967,62
4 GESTIÓN DE RESÍDUOS ............................................… 3.206,49
5 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................… 2.210,37
6 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA ........................................… 1.862,01

Total ................… 77.481,83

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

MURCIA, MAYO DE 2023
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

MUNICIPAL

LUIS JAVIER MORA SUÁREZ-VARELA
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DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN



Capítulo 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 9.607,91 
Capítulo 2 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 55.627,43 
Capítulo 3 INSTALACIONES Y REPOSICIONES 4.967,62 
Capítulo 4 GESTIÓN DE RESÍDUOS 3.206,49 
Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 2.210,37 
Capítulo 6 TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA 1.862,01 
Presupuesto de ejecución material 77.481,83 
13% de gastos generales 10.072,64 
6% de beneficio industrial 4.648,91
Suma 92.203,38 
21% IVA 19.362,71
Presupuesto Base de Licitación 111.566,09

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.

MURCIA, MAYO DE 2023
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS MUNICIPAL

LUIS JAVIER MORA SUÁREZ-VARELA

Proyecto: EXP. 2022/015/00553 CALLE CRUZ, ALJUCER
Capítulo Importe


	0 MEMORIA CALLE CRUZ ALJUCER
	ANEJO 1 EBSS
	ANEJO 2 GR_ALJUCER
	ANEJO 3 PLAN DE OBRA_ALJUCER
	Anejo de justificación de precios (por jerarquía)
	Cuadro de mano de obra
	Cuadro de maquinaria
	Cuadro de materiales
	Cuadro de precios auxiliares
	10. INFORME DE PATRIMONIO
	15. INFORME ARQUEOLOGA MUNICIPAL
	ANEJO 7 Topografia
	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-01_Situación
	Planos y vistas
	01_Situación


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-02_Emplazamiento
	Planos y vistas
	02_Emplazamiento


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-03_Protecciones colectivas
	Planos y vistas
	03_Protecciones colectivas


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-04.1_SS EPI
	Planos y vistas
	04.1_SS EPI


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-04.2_SS EPI
	Planos y vistas
	04.2_SS EPI


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-5.1_SS_SEÑALIZACIÓN
	Planos y vistas
	5.1_SS_SEÑALIZACIÓN


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-5.2_SS_SEÑALIZACIÓN
	Planos y vistas
	5.2_SS_SEÑALIZACIÓN


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-5.3_SS_SEÑALIZACIÓN
	Planos y vistas
	5.3_SS_SEÑALIZACIÓN


	2022_015_000553_SEGURIDAD Y SALUD Mejora de Accesibilidad-6_PROTECCIONES_ELECTRICAS
	Planos y vistas
	6_PROTECCIONES_ELECTRICAS


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-01_Situación
	Planos y vistas
	01_Situación


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-02_Emplazamiento
	Planos y vistas
	02_Emplazamiento


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-03_Estado actual
	Planos y vistas
	03_Estado actual


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-04_Obra proyectada
	Planos y vistas
	04_Obra proyectada


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-05_Perfil longitudinal
	Planos y vistas
	05_Perfil longitudinal


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-06_Secciones tipo
	Planos y vistas
	06_Secciones tipo


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-07_Señalización existente
	Planos y vistas
	07_Señalización existente


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-08_Señalización proyectada y a conservar
	Planos y vistas
	08_Señalización proyectada y a conservar


	2022_015_000553_Mejora de Accesibilidad en un tramo de la Calle de la Cruz_ed3-09_Servicios afectados
	Planos y vistas
	09_Servicios afectados


	PLIEGO_ALJUCER
	Cuadro de precios nº1
	Cuadro de precios nº2
	PBL con IVA
	PORTADA_ALJUCER
	PORTADA_ALJUCER
	005 pequeñas obras definitivo
	4. CI DE TRÁFICO
	CI DE TRÁFICO 2
	12. INFORME ARQUEOLÓGICO 1
	13. CI A EMUASA

