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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER, 
CELEBRADO EL DÍA VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO 

 
 

En Aljucer, a veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas y 
treinta y seis minutos, en el Centro Municipal de Aljucer, sito en Calle iglesia,12 de esta pedanía, 
se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, 
con la presencia del presidente; D. José Gómez Marín, asistido por la Secretaria-Administradora; 
Dña. Celia Palomares Pérez, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de 
Participación Ciudadana y Distritos. 
. 

Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 
 

 D. José Gómez Marín (Presidente) 

 Dª. Josefa Sánchez Hernández (Vicepresidenta) 

 Dª. M.ª Belén Gómez Marín 

 D. Diego Carrasco Micol 

 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

 

 D. Manuel Cortés Rodríguez 

 Dª. Ainhoa M.ª Sánchez Tabares 

 

Grupo VOX: 

 Dª. M.ª Amparo Cortés Navarro (Grupo Municipal VOX) 

Vocales ausentes: 

✗ D. Pedro López Gómez (Grupo PP) 

✗ D. Francisco Javier López Belluga (Grupo VOX) 

 

 

El número de vocales asistentes es de 7. 
 
 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, según establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y 
Distritos, la Sra. Vicepresidenta, ejerciendo las funciones atribuidas por el articulo 43 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, en ausencia justificada del Sr. Presidente, 
procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES: PLENO 
ORDINARIO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024 Y PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 23 DE MAYO 
DE 2024. 
 

 El Sr. Presidente somete a consideración de los vocales de la Junta el acta de las 
sesiones anteriores, no manifestando los vocales ninguna otra observación, las actas quedan 
aprobadas por unanimidad. 
 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 13/04/2024 AL 21/06/2024 Y ESTADO REAL DEL 
PRESUPUESTO A 21 DE JUNIO DE 2024. 
 
 El Sr. Presidente comenta brevemente los gastos realizados y reflejados en el informe 
de gastos adjunto a la convocatoria. Se interesa por si hay alguna duda sobre los mismos, no 
habiendo preguntas, todos los vocales manifiestan su conformidad, se continúa con el siguiente 
punto del orden del día. 

 
3. MOCIONES DEL PRESIDENTE 

 
3.1. SE PROPONE PARA DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA PROPOSICIÓN DEL 
PRESIDENTE SOBRE LA CONTRATACIÓN MENOR DEL "SERVICIO DE  CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA PEDANÍA DE ALJUCER, DEPENDIENTES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA (Nº DE EXPEDIENTE 2024/015/002492)", CON UN 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE 6.611,57 €, MÁS EL 21% DE IVA QUE ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE 1.388,43 €, HACIENDO UN TOTAL DE 8.000,00 €, CON CARGO A LA APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 2024/904/9240/21200 Y CONFORME A LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA 
CONTRATACIÓN. 
 
 El Sr. Presidente lee la moción y la expone brevemente comentando en que consiste el 

servicio y el procedimiento a seguir para su contratación. Toma la palabra la vocal del Grupo 

Municipal PSOE; Dª. Ainhoa M.ª Sánchez Tabares para comentar que ve insuficiente el importe 

base de licitación del contrato y que considera esta dimensionado de forma insuficiente 

conforme a las necesidades de mantenimiento que tienen los dos colegios de la pedanía. Solicita 

se tenga en cuenta para la preparación del próximo contrato, si lo hubiera. 

 

 Sin más objeciones, se procede a la votación aprobándose el inicio de las actuaciones 

legales preceptivas para la contratación del "SERVICIO DE  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA PEDANÍA DE ALJUCER, DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO 

DE MURCIA (Nº DE EXPEDIENTE 2024/015/002492)", CON UN PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN DE 6.611,57 €, MÁS EL 21% DE IVA QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 1.388,43 €, 

HACIENDO UN TOTAL DE 8.000,00 €, CON CARGO A LA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

2024/904/9240/21200 Y CONFORME A LOS PLIEGOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN, por 

mayoría, con el siguiente resultado: 
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 4 votos a favor del Grupo Municipal PP 

 2 Abstenciones del Grupo Municipal PSOE 

 1 voto a favor del Grupo Municipal VOX 

 
4. INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
 No consta. 
 

5. MOCIÓN DE URGENCIA 

 

 El Sr. Presidente comenta que va a presentar al Pleno una moción de urgencia relativa 
proponiendo para debate y aprobación, si procede, la autorizar del inicio de las actuaciones 
legales preceptivas para la realización del gasto para llevar a cabo las actuaciones reflejadas en 
la valoración económica actualizada por la oficina técnica de descentralización en fecha 24 de 
junio de 2024,relativa a las obras de “ACONDICIONAMIENTO RAMPA DE ACCESO AL AULA 
EXTERIOR DE INGLÉS DEL CEIP FRANCISCO SÁNCHEZ MATAS”, con un presupuesto de ejecución 
material de 8.917,63 € y un presupuesto base de licitación de 12.948,40 € (IVA incluido), 
aprobada inicialmente en pleno ordinario de fecha 17 de abril de 2024. 

 

 Se procede a la votación de la urgencia de la moción aprobándose por unanimidad. El 
Sr. Presidente procede a exponer el fondo del asunto comentando que la valoración aprobada 
en el pleno ordinario de 17 de abril de 2024 ha tenido que ser actualizada por la Oficina Técnica 
de Descentralización motivado por la actualización de precios de las diferentes partidas y 
unidades de obra. Tras la explicación el Sr. Presidente se interesa por si hubiera alguna duda, no 
manifestando los vocales ninguna se procede a votación aprobándose la moción por 
unanimidad. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Murcia, no se formulan ruegos y preguntas. 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta 
y un minutos, de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presente Acta. 
 
 
 

Vº Bº VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE ALJUCER 

LA SECRETARIA – ADMINISTRADORA DE LA 
JUNTA MUNICIPAL 

 
Fdo.: D. José Gómez Marín Fdo.: Celia Palomares Pérez 

 



 

 

 

 

A c t a  s e s i ó n  o r d i n a r i a  P l e n o  J M  d e  A l j u c e r  d e  f e c h a  1 7  d e  a b r i l  d e  2 0 2 4  

 

E x p t e . :  2 0 2 4 / 0 1 5 / 0 0 1 9 2 3         P á g i n a  1 | 2 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER, 

CELEBRADO EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO 

 

 

En Aljucer, a diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas y seis 

minutos, en el Centro Municipal de Aljucer, sito en Calle iglesia,12 de esta pedanía, se reúne el 

Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia del presidente; D. 

José Gómez Marín, asistido por la Secretaria-Administradora; Dña. Celia Palomares Pérez, que 

ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

. 

Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

 

 D. José Gómez Marín (Presidente) 

 Dª. Josefa Sánchez Hernández (Vicepresidenta) 

 D. Pedro López Gómez 

 Dª. M.ª Belén Gómez Marín 

 D. Diego Carrasco Micol 

 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

 

 D. Manuel Cortés Rodríguez 

 Dª. Ainhoa M.ª Sánchez Tabares 

 

Grupo VOX: 

 D. Francisco Javier López Belluga 

 

Vocales ausentes: 

✗ Dª. M.ª Amparo Cortés Navarro (Grupo Municipal VOX) 

 

El número de vocales asistentes es de 8. 

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, según establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y 

Distritos, la Sra. Vicepresidenta, ejerciendo las funciones atribuidas por el articulo 43 del 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, en ausencia justificada del Sr. Presidente, 

procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 14 DE FEBRERO 

DE 2024. 
 

 El Sr. Presidente somete a consideración de los vocales de la Junta el acta de las 

sesiones anteriores, no manifestando los vocales ninguna otra observación, las actas quedan 

aprobadas por unanimidad. 
 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 10/02/2024 AL 12/04/2024 Y ESTADO REAL DEL 

PRESUPUESTO A FECHA 12 DE ABRIL DE 2024. 

 

 El Sr. Presidente comenta brevemente los gastos realizados y reflejados en el informe 

de gastos adjunto a la convocatoria. Se interesa por si hay alguna duda sobre los mismos, el 

vocal de VOX; D. Francisco Javier López se interesa por los gastos de paella y de la triada 

literaria. El Sr. Presidente resuelve sus consultas y no habiendo más preguntas, todos los vocales 

manifiestan su conformidad, se continúa con el siguiente punto del orden del día. 

 

3. MOCIONES DEL PRESIDENTE 

 

3.1. SE PROPONE PARA DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VALORACIÓN REALIZADA 

POR LA OFICINA TÉCNICA DE DESCENTRALIZACIÓN RELATIVO A LAS OBRAS DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LA RAMPA DE ACCESO AL AULA EXTERIOR DE INGLÉS DEL CEIP 

FRANCISCO SÁNCHEZ MATAS DE ALJUCER, POR UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE 

6.178,75 € Y UN PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 8.971,55 €. 

 

El Sr. Presidente lee la moción y la expone brevemente comentando en que consiste la 

obras valorada por la OTAD. Sin más objeciones, se procede a la votación aprobándose por 

unanimidad. 

 

4. INFORME DEL PRESIDENTE. 

 

 No consta. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Murcia, no se formulan ruegos y preguntas. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y diez 

minutos, de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presente Acta. 

 

Vº Bº VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE ALJUCER 

LA SECRETARIA – ADMINISTRADORA DE LA 

JUNTA MUNICIPAL 

 

Fdo.: D. José Gómez Marín Fdo.: Celia Palomares Pérez 
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER, 

CELEBRADO EL DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO 

 

 

En Aljucer, a veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas y treinta y 

nueve minutos, en el Centro Municipal de Aljucer, sito en Calle iglesia,12 de esta pedanía, se 

reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión extraordinaria, con la presencia del 

presidente; D. José Gómez Marín, asistido por la Secretaria-Administradora; Dña. Celia 

Palomares Pérez, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos. 

 

Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

 

 D. José Gómez Marín (Presidente) 

 Dª. Josefa Sánchez Hernández  

 D. Diego Carrasco Micol  

 D. Pedro López Gómez 

 Dª. M.ª Belén Gómez Marín 

 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

 

 D. Manuel Cortés Rodríguez  

 Dª. Ainhoa M.ª Sánchez Tabares 

 

 

Vocales ausentes: 

 D. Francisco Javier López Belluga (Grupo Municipal VOX) 

 Dª. M.ª Amparo Cortés Navarro (Grupo Municipal VOX) 

 

 

El número de vocales asistentes es de 7. 

 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que pueda 

ser celebrada, según establece el art. 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y 

Distritos, el Sr. Presidente procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 



Ayuntamiento de Murcia 
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1. MOCIONES DEL PRESIDENTE 

 

1.1 SE PROPONE PARA DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA PROPOSICIÓN DEL 

PRESIDENTE SOBRE LA RELACIÓN DE GASTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 

FIESTAS POPULARES DE VERANO 2024 EN ALJUCER. 

 

 El Sr. Presidente procede a detallar los gastos de para la celebración de las Fiestas 

Populares de Verano 2024. Los gastos totalizan la cantidad de 25.680,42 €, IVA incluido, con 

cargo al presupuesto 2024. Se adjunta relación de los mismos, formando parte inseparable de 

la presente. 

 

 Dada la palabra a los portavoces de los diferentes grupos políticos, todos manifiestan 

su conformidad con la propuesta, aprobándose por unanimidad. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta 

minutos, de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presente Acta.  

 

 

Vº Bº PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE ALJUCER 

LA SECRETARIA – ADMINISTRADORA DE LA JUNTA 

MUNICIPAL 

 

 

Fdo.: D. José Gómez Marín Fdo.: Dª. Celia Palomares Pérez 

 

 



Org. Pro. Eco. P.A.M. Proyecto Créditos Consignados Créditos Gastados Créditos Disponibles Gastado en Facturas Gastos Fase Previa Pendientes Disponible Real (A)

904 92 6 2019 2 904 1 68.787,48 6.343,84 62.443,64 1.596,92 8.971,55 51.875,17

904 92 6 2022 2 904A 1 135.548,00 111.566,09 23.981,91 0,00 0,00 23.981,91

904 92 6 2017 2 904 1 11.534,15 11.094,26 439,89 0,00 0,00 439,89

904 92 6 2022 2 904 1 38.216,45 3.707,54 34.508,91 0,00 0,00 34.508,91

110.805,88

904 92 2 0 0   0 109.926,00 64.297,46 45.628,54 0,00 14.320,10 31.308,44

31.308,44

ESTADO REAL DEL PRESUPUESTO A FECHA 21 DE JUNIO DE 2024

TOTAL CAPITULO VI (INVERSIONES)

TOTAL CAPITULO II (GASTO CORRIENTE)



Nº Operación Fase Fecha Referencia Proyecto Aplicación Importe Saldo Tercero Nombre Ter. Texto Libre

920240011610 AD 15/04/2024 22024012815 2024 0 904 9240 22617 330,00 330,00 B30420921 PANADERIA LUIS Y JUANI S.L. JM 904_SUMINISTRO DE MONAS A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS CRUCES DE MAYO 2024

920240011961 RC 17/04/2024 22024013080 2024 0 904 9240 21000 10.992,60 10.992,60 RETENCION PREVENTIVA CONTRATO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA EN PEDANIAS - SEGÚN INSTRUCCIONES CONCEJAL PVT

920240015609 AD 17/05/2024 22024016380 2019 2 904 1 1 2024 0 904 9240 6290019 2.237,64 2.237,64 74437130E ROMERO MARTINEZ ALFONSO JM 904_SUMINISTRO DE SILLAS A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER PARA DIVERSOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

920240016701 AD 27/05/2024 22024018100 2024 0 904 9240 22617 5.720,88 5.720,88 B05561014 SONIDO S&J MURCIA, SL JM 904_SUMI.ARREN.EQUIPOS SONIDO/ILUMINACIÓN/ESCENARIO DISPO. JM 17AL23/6/24 FIESTAS POPULARES 24.APROBAC. PLENO 23/5/24

920240016954 RC 29/05/2024 22024018238 2019 2 904 1 1 2024 0 904 9240 6320019 8.971,55 8.971,55 JM 904_OBRAS DE REPOSICIÓN RAMPA DE ACCESO CEIP FRANCISCO SANCHEZ MATAS DE ALJUCER (APROBACIÓN PLENO 17/04/2024)

920240017066 AD 29/05/2024 22024018304 2019 2 904 1 1 2024 0 904 9240 6320019 1.975,25 1.975,25 B01745041 REFORMAS ALJUMAZ 2015 SL JM 904_OBRAS DE ACTUACIONES VARIAS EN EL CEIP ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO EN ALJUCER (CIEducación 434/24,180/2024, 1064/202

920240017526 AD 03/06/2024 22024018539 2024 0 904 9240 22617 5.445,00 5.445,00 B05521133 HIPOCAMPUS EVENTOS ARTISTICOS, SL JM 904_SERVICIO DINAMIZACIÓN/COORDINACIÓN GRAN PRIX 16/6/24 FIESTAS POPULARES VERA 2024,ORGANIZA JM.APROBA.PLENO 23/5/24

920240017542 AD 03/06/2024 22024018561 2024 0 904 9240 22617 2.178,00 2.178,00 B30568455 EL MOLINO, FORMACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L. JM 904_SERVICIO DE ACTUACIÓN ""MONÓLOGO JAIME CARAVACA"" 22/06/24 FIESTAS POPULARES VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017722 AD 04/06/2024 22024018728 2024 0 904 9240 22617 195,00 195,00 B30574644 AMBULANCIAS TORREÑAS, S.L. JM904_SERVICIO DE AMBULANCIA TIPO A1 NO ASISTENCIA DÍA 16/6/24 FIESTAS POPULARES DE VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 3/5/24

920240017783 AD 04/06/2024 22024018772 2024 0 904 9240 22617 726,00 726,00 48636195G CANTOS LOPEZ, VANESSA JM 904_SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL VANESA CANTOS DÍA 23/6/24 FIESTAS POPULARES DE VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017791 AD 04/06/2024 22024018776 2024 0 904 9240 22617 508,20 508,20 44878937A MONASTERIO SUAREZ, RUBENS JM 904_SERVICIO DE DESFILE BATUCADA PARA EL DÍA 15/6/24 FIESTAS POPULARES DE VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017798 AD 04/06/2024 22024018780 2024 0 904 9240 22617 1.815,00 1.815,00 23218115Y VIVANCOS CANOVAS, FERNANDO JM 904_SERVICIO DE BARBACOA PARA EL DÍA 23/6/24 FIESTAS POPULARES DE VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017811 AD 04/06/2024 22024018785 2024 0 904 9240 22617 1.694,00 1.694,00 B30030787 PIROTECNIA CAÑETE, S.L. JM 904_SERVICIO DE CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES DÍA 23/6/24 FIESTAS POPULARES DE VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017814 AD 04/06/2024 22024018788 2024 0 904 9240 22617 1.391,50 1.391,50 F73954141 FATI, S. COOP. JM 904_SUMINISTRO POR ARRENDAMIENTO DE HINCHABLES A DISPO. JM 19/6/24 FIESTAS POPULARES VERANO 24.APROBACIÓN PLEN23/5/24

920240017820 AD 04/06/2024 22024018794 2024 0 904 9240 22617 1.507,17 1.507,17 F73996993 MOBARMUR, S.COOP. JM 904_SUMINISTRO DE REFRESCOS A DISPOSICIÓN DE LA JM FIESTAS POPULARES VERANO 2024.SUM.14/6/24.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017823 AD 04/06/2024 22024018796 2024 0 904 9240 22617 1.968,67 1.968,67 B30480636 GINSATEL MURCIA, S.L. JM 904_SUMINISTRO ARRENDA.INSTALACIÓN ELÉCTRICA A DISPOS. JM 15/6/24 FIESTAS POPULARES VERANO 2024.APROB.PLENO 23/5/24

920240017886 AD 05/06/2024 22024018826 2024 0 904 9240 22617 900,00 900,00 G44655025 ASOCIACION MUSICAL CUARENTA DUROS BAND JM 904_SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL 40 DUROS BAND 18/6/24 FIESTAS POPULARES DE VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017887 AD 05/06/2024 22024018827 2024 0 904 9240 22617 1.210,00 1.210,00 52808715W RUIZ CARRASCO ISABEL JM 904_SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL ISABEL RUIZ DÍA 20/6/24 FIESTAS POPULARES VERANO 2024.APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240017988 AD 06/06/2024 22024018858 2024 0 904 9240 22617 484,00 484,00 23062926K TURILLO ROCA JOSE LUIS JM 904_SUMINISTRO ARRENDAMIENTO DE SONORIZACIÓN A DISPO. JM 23/6/24 FIESTAS POPULARES VERANO 24,APROBACIÓN PLENO 23/5/24

920240018623 AD 11/06/2024 22024019156 2024 0 904 9240 21000 3.327,50 3.327,50 48546339D ANGULO HERREROS JOSE ANGEL JM 904_SERVICIO DE DESBROCE DE MALAS HIERBAS EN MÁRGENES DE DIVERSOS CAMINOS, CALLES Y CARRILES DE ALJUCER

INFORME DE GASTOS DEL 13 DE ABRIL DE 2024 AL 21 DE JUNIO DE 2024
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES
QUE  HA  DE  REGIR  EN  LA  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE
CONTRATACIÓN  MENOR,  DEL  “SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y
MANTENIMIENTO DE  LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA PEDANÍA DE
ALJUCER, DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA” (EXPTE.
Nº: 2024/015/002492)

1.- OBJETO.

Es objeto del  presente  Pliego la  contratación por  parte  del  Ayuntamiento de
Murcia  del  “SERVICIO  DE  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LOS
COLEGIOS PÚBLICOS DE LA PEDANÍA DE  ALJUCER, DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA”,  que  se  realizará  conforme  al  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que se adjunta, redactado por el técnico municipal adscrito al
Servicio de Descentralización, D. Oscar López Sánchez y con arreglo al presente Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. REGULACIÓN JURÍDICA.

El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene carácter administrativo de
conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26
de  febrero  de  2014;  estando  su  objeto  tipificado  como  contrato  de  SERVICIOS
conforme a lo preceptuado en el art. 17 de dicha ley.

El contrato se regirá por las prescripciones contenidas en el presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas (en adelante
PPT);  los preceptos  de la  Ley 9/2017,  de 8  de noviembre,  de  Contratos  del  Sector
Público (en adelante LCSP); el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas, en lo que no se oponga a la LCSP antes citada; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local; subsidiariamente, por los preceptos de la Ley 39/2015, de
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas,  Ley 40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen Jurídico  del  Sector  Público y
normas  complementarias;  y,  supletoriamente,  por  las  restantes  normas  de  Derecho
Administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de  Derecho  Privado  que  le  sean  de
aplicación.
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Asimismo, las partes de este contrato se someten a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos.

El  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de
Prescripciones Técnicas revestirán carácter contractual; siendo, por tanto, de obligado
cumplimiento  para  el  adjudicatario,  no  eximiendo  su  desconocimiento  de  dicha
obligación.

Su adjudicación se realizará mediante CONTRATO MENOR, de conformidad
con lo establecido en el art. 118 de la LCSP.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto base de licitación se fija en la cantidad de 6.611,57 € más el 21 %
de I.V.A., que asciende a la cantidad de 1.388,43 €, lo que hace un total de 8.000,00 €,
siendo dicho importe el límite máximo del gasto que en virtud del contrato objeto del
presente Pliego de Condiciones puede comprometer el órgano de contratación.

Dicho  presupuesto  tendrá  carácter  de  máximo,  sin  que  ello  presuponga,  no
obstante,  la  obligación  del  consumo total  del  mismo,  quedando  en  consecuencia  el
precio  efectivo  del  contrato  condicionado  por  las  necesidades  reales  de  esta
Administración, no encontrándose ésta obligada a demandar una determinada cuantía de
unidades ni a gastar la totalidad del presupuesto, que tiene carácter indicativo.

Los licitadores deberán ofertar un porcentaje único de baja aplicable a todos y
cada uno de los precios unitarios establecidos en el documento anexo que acompaña al
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Al ser un contrato de “techo máximo”, y ser determinado su importe en función
de las necesidades, el contrato se adjudicará por el importe de la licitación.

La proposición económica, se redactarán conforme al modelo que figura como
Anexo al presente Pliego, no admitiéndose las ofertas que no lo expresen así.

En el presupuesto total se entenderán comprendidos todos los gastos y demás
impuestos  que  graven  la  realización  del  contrato,  incluidos  los  gastos  generales  de
estructura que incidan sobre el contrato; no pudiendo en consecuencia, repercutirlos la
empresa  adjudicataria  contra  la  Administración  como  partida  independiente  del
presupuesto contratado.
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Asimismo,  en  el  cálculo  de  la  proposición  económica  habrán  de  tenerse
necesariamente en cuenta las obligaciones que la normativa vigente imponga en materia
laboral, de seguridad social, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 6.611,57 €.

No se admitirán variantes o alternativas.

4.-PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de duración del  contrato será hasta  el  30 de noviembre de 2024,  a
contar  desde  el  traslado  de  la  autorización  y  disposición  del  gasto  por  parte  del
administrador de la Junta Municipal de Aljucer, no pudiéndo ser prorrogado.

No obstante lo anterior, el contrato se entenderá finalizado cuando concurra una
de las dos causas posibles, esto es, por transcurso del periodo arriba indicado o bien
cuando se haya agotado la dotación presupuestaria asignada al mismo.  

5.- APTITUD PARA CONTRATAR.

Podrán tomar parte en esta contratación las personas naturales o jurídicas que
tengan plena capacidad de obrar y contar con habilitación profesional necesaria para la
realización de la prestación y no estar incursas en una prohibición de contratar.

A estos efectos, se considerará asimismo prohibición de contratar tener deudas
de naturaleza tributaria  con este  Ayuntamiento en periodo ejecutivo,  conforme a  lo
dispuesto en el art. 13.1.e) del Reglamento de Contratación, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

7.- CRITERIO DE VALORACIÓN DE OFERTAS.

Oferta económica.

8.- PROPOSICIONES.

Aquellas  proposiciones  que  no  guarden  concordancia  con  la  documentación
examinada  y  admitida,  tengan  omisiones,  errores,  tachaduras  que  impidan  conocer
claramente los términos en los que la oferta está formulada, excedan del presupuesto
base  de  licitación,  varíen  sustancialmente  el  modelo  establecido,  comporten  error
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manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición  o  exista  reconocimiento  por  parte  del
licitador de que la misma adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serán
desechadas por el órgano de contratación.

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las  proposiciones  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y
documentación  que  rigen  la  licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación
incondicionada  por  el  empresario  del  contenido  de  la  totalidad  de  sus  cláusulas  o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

10.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Conforme al principio establecido en el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del
contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

Igualmente,  éste  queda  obligado  a  la  estricta  sujeción  a  lo  dispuesto  en  los
Pliegos de Condiciones, a la oferta por él mismo presentada, y a las instrucciones que
para su interpretación esta Administración le dé para la mejor realización del servicio
adjudicado, el cual será fiscalizado en todo momento por el responsable del contrato.
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ANEXO I

D....………………………..…………..………..………....,  vecino  de.…...…..……..,

con  domicilio  en.……………………....…..…….………....,  nº……...,  con  D.N.I.

nº…….……………...,  en  nombre  propio  (cuando actúe  en  su  propio  nombre  como

persona física) – en representación de.………………..…………...……………...., con

C.I.F.: ……..……...……, según poder otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de

…………..… D……………………….…………….……, con fecha ………..…… y nº

de protocolo …….… (cuando actúe en representación de persona jurídica),  teléfono

nº……………………..…. y dirección de correo electrónico:………………..…………,

a efectos de que el Ayuntamiento de Murcia utilice este medio para la comunicación de

cuanto proceda en relación al  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENOR,

del  “SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS

PÚBLICOS  DE LA  PEDANÍA  DE  ALJUCER,  DEPENDIENTES  DEL

AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA”  (Expte:  2024/015/002492)  y  enterado  de  su

tramitación   a  través  de  la  “APP  PROMURCIA”   y  de  los  Pliegos  de  Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas con destino a la contratación,

por  PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN  MENOR,  del  “SERVICIO  DE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA

PEDANÍA  DE  ALJUCER,  DEPENDIENTES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE

MURCIA",  cuyo  contenido  conoce  y  acepta  íntegramente,  se  compromete  a  la

realización de dicho contrato, con arreglo a todas y cada una de las cláusulas de los

mencionados Pliegos y para el plazo de duración previsto en los mismos, esto es, hasta

el  30  de  noviembre  de  2024  o  cuando  se  haya  agotado  la  dotación  presupuestaria

asignada al mismo, en el precio máximo de  6.611,57 € más el 21 % de I.V.A., que

asciende a  la  cantidad de  1.388,43 €,  lo  que hace un total  de  8.000,00 € ,  con un

porcentaje único de baja sobre los precios unitarios establecidos en anexo al pliego de

prescripciones técnicas, del …….... %.

Asimismo, declara bajo su responsabilidad:
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a) Que ostenta capacidad de representación de la empresa ofertante, que tiene capacidad

de obrar y cuenta con la capacitación profesional necesaria para realizar el objeto del

contrato, y que no está incurso en prohibiciones de contratar con la Administración.

b)  Que  su  participación  en  el  proceso  de  licitación  del  contrato  indicado  será

competitiva  y  se  abstendrá  de  cualquier  práctica  que  pudiera  resultar,  directa  o

indirectamente, contraria a ésta; habiendo preparado su oferta de forma independiente a

otros licitadores.

c)  Actuar  en  todo  momento  conforme  al  código  deontológico  de  su  profesión  o

actividad.

d) No alcanzar acuerdos con otras empresas u operadores económicas de cara a falsear o

manipular el resultado de una licitación. Ello incluye, sin carácter exhaustivo, cualquier

acuerdo tendente a la determinación previa del precio del futuro contrato o cualquier

otra  condición  comercial  o  para  repartirse  el  mercado,  con  el  objetivo  de  obtener

mayores beneficios del contrato.

e)  No presentar  ofertas  voluntariamente  erróneas  o con diferencias  significativas de

precios o especificaciones al mercado que no respeten la legislación vigente en materia

de contratación pública.

f)  Facilitar  la  realización  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Murcia  de  los  controles

documentales que se consideren necesarios en los casos de sospecha de que se hayan

producido gastos comerciales no habituales u otro tipo de prácticas anticompetitivas o

corruptas en los procesos de licitación promovidos por el Ayuntamiento de Murcia.

g) Que en el supuesto de tener conocimiento de un posible conflicto de intereses, me

comprometo a ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

Firma electrónica del proponente
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DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO 

El presente Contrato tiene por objeto llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para el 

correcto estado de conservación y mantenimiento de los colegios públicos de titularidad municipal de 

la pedanía para su normal uso, y cuya finalidad es la prestación continuada de las labores de 

reparación de los daños que se puedan producir en dichos elementos durante el tiempo de duración 

del contrato para garantizar el adecuado estado, óptimo funcionamiento, rendimiento, conservación y 

seguridad de los colegios públicos de la pedanía. 

Se entiende por mantenimiento al conjunto de trabajos de conservación preventiva y correctiva 

necesarios para mantener a cada edificio y sus dependencias en condiciones de uso durante su 

período de vida útil, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y 

protegiendo su entorno de posibles agresiones. 

Conforme a la Codificación Común del Contrato (CPV) de la Comisión Europea, los códigos 

aplicables del vocabulario principal serán los siguientes: 

• 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles   
• 45212290-5 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas 
• 45214200-2 Obras de construcción de centros escolares 
• 45400000-1 Acabado de edificios 
• 45453000-7 Trabajos de revisión y reacondicionamiento 

La contratación objeto del presente pliego se tipifica como contrato de SERVICIOS, dentro de la 

categoría 1 (Servicios de mantenimiento y reparación). 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del contrato se extiende a las obras de conservación y mantenimiento de 

los colegios públicos de la pedanía ( detallados en anexo I), así como las futuras ampliaciones dentro 

de las parcelas de los mismos que durante la vigencia del contrato pueda realizar la Consejería de 

Educación  y comprende las indicadas en el punto 1 apartado C del artículo 232 de  Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, concretados en los puntos 4 “Se consideran como 

obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por 

causas fortuitas o accidentales…” y en el punto 5. “…Si el menoscabo se produce en el tiempo por el 

natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las 

obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.”

El adjudicatario realizará las operaciones de Mantenimiento, para garantizar la mejor conservación 

de los mencionados colegios, debiendo llevarlas a cabo optimizando la economía de su 

funcionamiento y para asegurar en todo momento todas las prestaciones exigidas a los colegios 

públicos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá de disponer de la capacidad suficiente para asesorar técnicamente de todos 

aquellos problemas de obra, mantenimiento y reparación que surjan a lo largo de la vigencia del 

Contrato. 

Los materiales, su colocación en obra, la utilización de medios auxiliares, el traslado y 
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almacenamiento de mobiliario, reintegrarlo en su ubicación originaria, limpieza escrupulosa de la zona 

de la obra, así como todos los procesos conducentes a la correcta y completa ejecución de los 

trabajos encomendados, deberán satisfacer las normas establecidas y usuales de la buena 

construcción. 

El adjudicatario, con el personal idóneo en número y competencia profesional, que estará a su 

cargo a todos los efectos, así como los equipos, maquinaria, herramientas y sistemas adecuados y 

eficaces, atenderá debidamente en tiempo y forma la realización de las expresadas labores. 

En general, se refiere a todo tipo de obras y trabajos propios de mantenimiento de los colegios, 

que no reúnan características y cuantía económica que pudieran requerir proyectos de grandes 

reparaciones y mejoras. 

El nivel de prestación de los servicios descritos posteriormente deberá ser tal, que el estado actual 

de los colegios se beneficie con las naturales mejoras que los cuidados permanentes producen, a 

buen criterio de los Técnicos Municipales 

El contratista vendrá obligado, hasta alcanzar el importe total que se marca como base de licita-

ción, a la realización de todos los trabajos de conservación y mantenimiento que sean necesarios 

para mantener y conservar en perfecto estado dichas edificaciones. 

Con respecto a dicho importe, no existe obligación de agotarlo por parte del Excmo. Ayuntamiento, 

por lo que en dicha circunstancia el adjudicatario no podrá reclamar indemnización alguna. Específi-

camente quedan comprendidos en sus obligaciones los trabajos siguientes, listados a efecto ilustrati-

vo y no exhaustivo: 

- Reparación y sustitución de redes de agua. 

- Desatranque de redes de agua. 

- Reposición de piezas sanitarias. 

- Sustitución de piezas especiales. 

- Reparación e instalación de fuentes-bebedero, tipo Construcciones Escolares. 

- Construcción de arquetas y pozos. 

- Reposición de grifería. 

- Sustitución de bajantes. 

- Reparación o reposición de puertas de paso. 

- Reparación o sustitución de herrajes de colgar y seguridad. 

- Reparación de vallas. 

- Reparación de puertas y ventanas metálicas. 

- Colocación de puertas y ventanas. 

- Colocación de puertas de seguridad. 

- Reparación o reposición de cerraduras. 

- Pintar paredes y techos. 

- Pintar carpintería de madera y metálica. 

- Impermeabilizar zonas de goteras. 

- Limpieza de cubiertas y terrazas. 

- Sustitución de sumideros y bajantes. 

- Construcción de muros de bloques. 

- Alicatar zócalos, aseos y cocinas. 

- Reposición de solados interiores y exteriores. 

- Enlucir paredes y techos. 

- Sustitución y colocación de escayolas. 

- Reparación puntual de cubiertas. 

- Colocación de bordillo. 
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Se trataría de las tareas de reparación necesarias para restituir el normal funcionamiento de los 

elementos constructivos e instalaciones de los colegios incluidos en el ámbito del presente pliego. 

El mantenimiento correctivo comprende la operación, o conjunto de operaciones, necesarias para 

conseguir la reparación de la avería o incidencia que pueda surgir en los elementos constructivos de 

los inmuebles, cumpliéndose que el edificio quede total y correctamente funcionando con todas sus 

prestaciones y rendimientos en el menor plazo de tiempo posible. 

Los servicios correctivos consistirán en la realización de obras de reparación necesarias para 

enmendar un menoscabo producido en los inmuebles por cualquier causa, sus prestaciones y 

rendimientos en el menor plazo de tiempo posible. 

Se incluyen, asimismo, como trabajos a realizar, los necesarios como consecuencia del uso 

negligente, actos vandálicos u otras causas similares. 

Dentro de las diferentes actuaciones objeto del presente contrato relativas a la conservación y 

mantenimiento de los centros escolares públicos pertenecientes a la pedanía, se han de distinguir 

dos tipos de actuaciones: 

• Actuaciones de mantenimiento ordinario: Se trata de las actuaciones necesarias para 

garantizar un grado de mantenimiento de dichas edificaciones que permita un adecuado uso y 

disfrute de las mismas. Su ejecución se llevará a cabo tras la tramitación de las órdenes de 

trabajo pertinentes y de acuerdo al procedimiento descrito. 

• Actuaciones de intervención rápida: Cuando se produzca una situación que exija dicha 

premura en algún colegio.  Estas actuaciones tendrán preferencia en su ejecución dada su 

excepcionalidad y se llevarán a cabo de acuerdo al procedimiento descrito. 

4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

4.1. FUNDAMENTOS OPERATIVOS 

Aquellos que han de ser tenidos en cuenta para llevar a cabo el objeto de esta contratación, 

han de estar basados en procedimientos preventivos, correctivos y de gestión de probada eficacia 

para obtener los objetivos de calidad del mantenimiento, la seguridad de personas y cosas y la 

obtención de un índice óptimo de costos/prestaciones. 

4.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El adjudicatario vendrá obligado a tener actualizada una relación diaria de las actuaciones llevadas 

a cabo en los distintos colegios objeto del contrato, el tipo de intervención realizada elaborando 

dentro de los 10 primeros días de cada mes un informe técnico que resuma la actividad desarrollada 

en el mes anterior, con indicación de las actuaciones y número de órdenes realizadas de cada uno de 

los centros en los que haya actuado. 

4.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

4.3.1 TRAMITACIÓN DE PARTES 

Detectada la necesidad de actuación (avería o incidencia) por parte del Centro Educativo se dará 

traslado a la Junta Municipal, la cual a través del pedáneo o quien este designe, comunicará la misma 

a la empresa adjudicataria mediante correo electrónico (con copia al técnico responsable del 

contrato). 

El adjudicatario tendrá organizada la gestión de la atención diaria de todos los avisos de averías e 

incidencias, reflejándolas en la correspondiente orden de trabajo numerada, señalando día y hora 

tanto de inicio como final, colegio, actuación y la calificación de la misma (ordinarias o de intervención 

rápida) debiendo recabar el conforme del personal designado por el centro escolar. Finalmente 

recibirá conforme de los técnicos del Servicio de Descentralización mediante la correspondiente 

relación mensual de los trabajos realizados.

Las actuaciones derivadas de la prestación del servicio no podrán interferir en ninguna de las 
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actividades lectivas desarrolladas en el centro, por lo que los trabajos y actuaciones se adaptarán al 

horario y necesidades del centro escolar.

En ningún momento y bajo ningún concepto el personal de la empresa adjudicataria del servicio 

tendrá ningún tipo de contacto ni relación con el alumnado. 

4.3.2 PLAZO EJECUCIÓN TRABAJOS 

El plazo máximo para la realización de las actuaciones ordinarias será de 7 días. En el caso de 

actuaciones de intervención rápida distinguiremos entre urgentes, con un plazo de 24 horas y muy

urgentes, con una respuesta inmediata (máximo de 3 horas).

Las reparaciones calificadas de urgentes o inaplazables por la dirección técnica deberán 

realizarse incluso en festivos o en horas fuera de la jornada diurna habitual, sin que por ello pueda 

reclamarse cantidad adicional alguna. 

Cuando una reparación, por su urgencia y características sea necesario acometerlo en días 

lectivos, se procurará ejecutarla fuera del horario escolar. 

4.3.3 HORARIO PRESTACIÓN SERVICIO

En el desarrollo de los trabajos de mantenimiento se tendrá en cuenta el horario de 

funcionamiento de los centros, y se arbitrarán las medidas oportunas para no interrumpir, más allá de 

los estrictamente necesario, y para evitar molestias e incomodidades a los usuarios. El contratista 

deberá adaptar su horario de trabajo, en la medida de lo posible, al que determine el Servicio de 

Descentralización. En cualquier caso, aquellos trabajos que exijan realizar paradas que afecten al 

normal funcionamiento de las instalaciones del centro, se efectuarán en las fechas previamente 

acordadas, incluso si deben realizarse fuera del horario establecido para los operarios, festivos o en 

horas no laborables, se consideran incluidos en el precio ofertado, sin que por ello se pueda reclamar 

cantidad alguna. 

4.4. MATERIALES NECESARIOS 

La empresa adjudicataria deberá entregar al inicio de la ejecución del servicio un catálogo con las 

especificaciones técnicas de los materiales a emplear durante la ejecución del contrato y que serán 

como mínimo iguales o similares a los descritos en la base de precios del anexo del presente pliego, 

especificando las calidades de los mismos y la cualidad de “antivandálicos” en aquellos en los que les 

sea exigido, y que deberá contar con el conforme del Técnico responsable del contrato y que tendrá 

validez durante el periodo de vigencia del mismo.

En el caso de tener que variar marca o modelo, por causa justificada, el adjudicatario presentará al 

responsable del contrato, antes de su instalación, justificaciones que demuestren la idoneidad de los 

materiales que no se encuentren previamente en el catálogo inicial de materiales y calidades. 

El responsable del contrato podrá exigir a la empresa gestionar y mantener un stock con los 

materiales descritos y aceptados en el catálogo antes mencionado, pudiendo modificar o ampliar la 

composición del mismo, si se mostrase insuficiente para garantizar el cumplimiento del servicio de 

mantenimiento y reparaciones con la rapidez de respuesta prevista.

La madera empleada para el servicio dispondrá de certificados con el sello FSC y/ó PFEC, que 

garanticen que la madera no procede de talas ilegales, de conformidad con el artículo 35k bis de la 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes.

4.5. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

La empresa adjudicataria deberá dotar a su personal de todas las herramientas, maquinarias y 
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medios necesarios de acuerdo con las diversas especialidades o gremios profesionales, así como de 

los equipos de medida de uso manual precisos para la verificación de todos los parámetros y 

características que definan el estado y funcionamiento de las instalaciones y unidades de obra 

incluidos en el mantenimiento, debiendo ajustarse todo el material citado a la normativa vigente. 

También deberá proporcionar los medios auxiliares tales como andamios, plataformas elevadoras, 

escaleras, señalizaciones y medios de seguridad, etc. que resulten necesarios para la realización de 

los trabajos. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los equipos, herramientas, maquinarias y medios 

auxiliares para un correcto funcionamiento durante el periodo de vigencia del contrato, correrán a 

cargo de la Empresa Adjudicataria. 

4.6. LOCALES PROPIOS Y MEDIOS MATERIALES 

El contratista deberá disponer, en el plazo de un mes, contando a partir de la autorización y 

disposición del gasto del contrato, de un almacén en el término municipal de Murcia, donde deberá 

situarse el stock de materiales, herramientas, equipos y medios auxiliares que permitan la inmediata 

sustitución de cualquier pieza o elemento averiado, y cuya dirección será notificada al Servicio de 

Descentralización para su inspección en el momento en que se considere oportuno. Las máquinas, 

herramientas y cuantos medios auxiliares se precisen para la correcta ejecución de los trabajos serán 

aportados y por cuenta del contratista.

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios técnicos necesarios, tales como equipos 

especiales, sistemas de comunicación, furgonetas, etc., así como las herramientas precisas para el 

desarrollo de los trabajos objeto del contrato, por medio de su personal propio. 

La empresa contratista deberá de tener como mínimo para uso y disposición plena de personal de 

la contrata, durante la vigencia del contrato, los vehículos tanto de transporte de materiales como de 

traslado de personal suficientes para el correcto desarrollo del contrato. En momentos puntuales o 

con una dedicación parcial, puede ser necesaria la utilización de medios de transporte 

complementarios a los mínimos antes mencionados, cuando el número de reparaciones a realizar, la 

urgencia de las mismas o el correcto aprovechamiento de los medios de personal así lo aconsejen. 

Todos los vehículos y la maquinaria del contratista o subcontratista, en su caso, dispondrán de los 

correspondientes permisos, seguros y certificados de inspección técnica exigibles. 

5. CALIDAD DE LOS TRABAJOS 

5.1 OBJETIVOS DE CALIDAD 

El nivel de calidad de los trabajos objeto del contrato, vendrá determinado por el grado de 

cumplimiento de los objetivos de calidad que se establecen en este Pliego, medidos a través de 

parámetros objetivos. 

El servicio se prestará de manera que, en el marco de los requisitos exigidos en el presente Pliego, 

cumpla los objetivos de calidad señalados, y especialmente los que a continuación se indican: 

a) Se han de realizar todos los controles y operaciones previstas y aquellos otros que fuesen 

necesarios para obtener un correcto funcionamiento de las unidades de obra comprendidas en el 

mantenimiento. Muy especialmente se atenderá a realizar aquellos exigidos por las normas de 

obligado cumplimiento, en cada momento vigentes. 

b) Se han de conseguir los rendimientos óptimos de equipos, máquinas, sistemas y procesos, 

tomando como referencia los que figuran en las características técnicas del fabricante y los exigidos 
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en función de las necesidades de mantenimiento de los colegios, con objeto de obtener la mejor 

relación prestación/costes de explotación. 

5.2 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

 No realizar más obras que las incluidas en las Ordenes de Trabajo que les son remitidas, 

salvo las estrictamente necesarias por razones de urgencia, y con la obligación de comunicar 

dicha circunstancia para la modificación de la orden de trabajo al responsable del contrato o 

técnicos del Servicio responsable de contrato, en caso de ser fuera del horario de oficina. 

 Recoger de cada actuación el conforme o los reparos del centro escolar. 

 Presentar mensualmente informe de las obras que se han realizado en las semanas 

anteriores, indicando las iniciadas, las terminadas y las incidencias que puedan haber surgido, 

así como los conformes del punto anterior.

 Disposición de un correo electrónico y teléfono, atendidos diariamente, para la recepción de 

las comunicaciones, partes e instrucciones relativas a las obras objeto del contrato. 

 La empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio atención 24 horas al día, 365 días al 

año, para la atención de reparaciones urgentes que, eventualmente puedan ser demandadas. 

A los efectos, se dispondrá de un teléfono permanentemente atendido, para actuaciones en 

averías o incidencias objeto del contrato. 

 Todas las reparaciones que se lleven a cabo serán ejecutadas con materiales de igual calidad 

a la especificada en la base de Precios del Pliego, pudiendo el responsable técnico del 

Servicio de Descentralización obligar a efectuar nuevamente la reparación, si a juicio de éste 

no fue realizada con la calidad y esmero necesario, sin coste adicional alguno, es decir con 

medios materiales y humanos a cargo del contratista adjudicatario. 

 Todas las sustituciones se efectuarán con las calidades establecidas en el Catálogo de 

materiales y calidades a presentar al inicio del contrato y como mínimo con las existentes en 

el material sustituido, u otras que propongan los Técnicos de Descentralización.

5.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO 

 Realizar las estadísticas por tipos de trabajos, reclamaciones recibidas, averías 

características de los espacios e instalaciones, y, en general, todas aquellas que permitan 

una adecuación del servicio a las exigencias de la conservación. 

 Redactar un esquema informativo que, de forma abreviada y significativa, agrupe 

mensualmente, aquellos datos que permitan una orientación válida sobre las actuaciones del 

servicio. 

 Al inicio de la prestación del Servicio remitirá una relación de instaladores autorizados 

(propios o no), con carnet de instalador, para aquellas labores necesarias, para la prestación 

del servicio. 

5.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

 Dispondrá de una estructura administrativa funcional con una lógica y precisa asignación en 

responsabilidades y autoridad para crear una organización segura y responsable, adecuada a 
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los objetivos deseados, y capaz de redactar, manejar, controlar e interpretar toda la 

documentación e información establecida en este Pliego.  

 El adjudicatario designará un Jefe de Obra, que contará con la titulación mínima de Arquitecto 

Técnico o técnico competente en la materia según la LOE 38/99, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, y una persona como encargado general, que serán los 

encargados del contacto directo con los técnicos municipales. 

 El adjudicatario deberá disponer de un oficial de primera de cada especialidad necesaria, con 

carnet de instalador homologado en las especialidades concernientes para el mantenimiento de 

las instalaciones. 

 El personal mínimo en plantilla deberá ser complementado con los oficios especializados que 

sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. En cualquier caso, la Empresa 

Adjudicataria no podrá alegar como causa del retraso o imperfección de la ejecución de los 

trabajos la insuficiencia de la plantilla mínima a la que este Pliego obliga. 

 Mantendrá los medios materiales y humanos ofertados durante la vigencia del contrato. La 

oferta del contratista deberá ser igual o superior en cantidad y calidad a los medios mínimos 

que se establecen en este pliego de prescripciones técnicas. 

 En el caso de empleo de subcontratas, éstas cumplirán también con idéntico requisito de 

experiencia profesional además de respetar las previsiones contenidas en el artículo 215 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 Informará a los responsables del contrato sobre la variación de la plantilla ofertada o altas y 

bajas que experimente.

 Todo el personal adscrito a la prestación del servicio deberá llevar la tarjeta de identificación. 

En cualquier caso, deberá mostrar su identificación cuando le sea requerida por la dirección 

del colegio en donde tiene lugar la actuación. Esta identificación tendrá el carácter de 

Obligatoria al realizar la empresa adjudicataria trabajos puntuales de mantenimiento.

 Proveerá a su personal de los uniformes de trabajo necesarios para el desempeño de las 

tareas inherentes al servicio, y cuyo carácter será también Obligatorio. 

 Todo el personal necesario para la prestación de este servicio contará con telefonía móvil, por 

cuenta de la empresa adjudicataria, que estarán operativos al menos, durante toda la jornada 

laboral.

 Proveerá a su personal en todo momento con los elementos de protección individual 

necesarios para el estricto cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 En períodos de vacaciones y cuando por cualquier otra causa, se produzca alguna ausencia 

laboral, deberá sustituir a los trabajadores por otros de igual categoría y cualificación 

profesional. 

 Formar e instruir al personal a su cargo para que éste realice correctamente las órdenes de 

trabajo encomendadas. 
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5.5. CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

El responsable del contrato será quien recomiende en todo momento, los materiales que deben 

emplearse en las instalaciones y sus calidades, con preferencia las que estén contrastadas en 

durabilidad y en funcionalidad, con otras instalaciones ya realizadas y la base de precios adjunta. 

Por tanto, el adjudicatario no es libre de imponer ni de instalar ningún material o elemento que, 

previamente, no haya sido conformado por el Técnico municipal. Sólo si dicho material cumple las 

características técnicas marcadas por el responsable del contrato, el contratista podrá disponer del 

que, en igualdad de prestaciones, le resulte más cómoda su adquisición, sin la consulta previa 

obligatoria. En cualquier caso, prevalecerá el criterio del Técnico municipal en la elección del material, 

ya que es éste último el responsable de que el servicio se ejecute en las mejores condiciones y, 

desde su punto de vista, con los mejores materiales. 

Los materiales, como la ejecución de los trabajos, deberán cumplir las calidades exigidas y podrán 

estar sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que la Dirección Técnica disponga. 

Será de obligado cumplimiento el Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que 

comercializan madera y productos de la madera 

5.6. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

En relación al Control de Calidad, se ejecutarán los ensayos y pruebas finales indicados por la 

Normativa vigente en relación a cualquier actuación, así como las instalaciones, aportando la 

documentación precisa para el alta de los suministros, en todos los casos en que las actuaciones a 

realizar lo requieran. 

6. CUMPLIMIENTO NORMATIVA VIGENTE 

El adjudicatario se hace expresamente responsable de garantizar el cumplimiento de toda la 

normativa vigente aplicable a cada una de las instalaciones objeto del contrato, en cuanto a 

operaciones de mantenimiento o seguridad y salud, estén o no recogidas en este contrato. También 

será responsable de dar constancia por escrito, en su caso, de cuantos incumplimientos de dicha 

normativa observara en las instalaciones en cuestiones que no sean de mantenimiento o seguridad. 

 Será de aplicación la normativa técnica vigente, el CTE, la que en lo sucesivo se promulgue y la 

que determine la Dirección Técnica entre otras: Pliego General de Condiciones Técnicas de la 

Dirección General de Arquitectura, Instrucciones de Diseño y Programas de Necesidades de la Junta 

de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, aprobados por la Orden Ministerial de Educación 

y Ciencia de 4 de noviembre de 1.991 

Los materiales utilizados deberán cumplir las exigencias en la conformidad de la Directiva 

89/106/CE de Productos de la Construcción y dispondrán de los sellos de calidad o marcados que por 

normativa le correspondan. 

La madera empleada en la obra dispondrá de certificados con el sello FSC y/ó PFEC, que 

garanticen que la madera no procede de talas ilegales, de conformidad con el artículo 35k bis de la 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes. 

7. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS Y RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA 

En relación con las prestaciones objeto del presente contrato y en lo que se refiere al plazo de 

garantía, se estará a lo dispuesto con carácter general en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 



Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial 
Servicio de Descentralización 

EXPEDIENTE 2024/015/002492

11 

Contratos del Sector Público, fijándose ésta en el plazo de un año con carácter general y sin perjuicio 

del plazo superior que corresponda a la especificación de la garantía de fabricación. 

La empresa adjudicataria responderá de los daños ocultos, causados por la manipulación 

incorrecta de cualquier instalación del edificio. 

El adjudicatario deberá delimitar el recinto de las obras, cuando éstas comporten riesgo para las 

personas. Los elementos de protección empleados se mantendrán en todo momento en perfecto 

estado de conservación y señalización. 

Será responsabilidad del Adjudicatario los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a terceros 

durante la ejecución del contrato, con ocasión del funcionamiento normal o anormal del servicio. 

Serán a cargo del Adjudicatario las indemnizaciones que deba satisfacer como consecuencia de las 

lesiones que aquellos sufran en sus bienes y derechos, todo ello con arreglo a la legislación sobre 

contratos y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El adjudicatario está 

obligado a suscribir una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil hasta 600.000 €, por 

cada uno de los accidentes, daños o perjuicios que puedan ocurrir ocasionados, directa o 

indirectamente por las instalaciones o cualquiera de sus elementos o infraestructuras o por los 

trabajos que se realicen como consecuencia de la prestación del Servicio. Esta póliza deberá 

suscribirse desde el mismo momento en que se haga cargo del servicio manteniéndose su vigencia 

durante la duración de la contrata. 

La Empresa Adjudicataria responderá de la correcta prestación de los trabajos contratados y de 

los desperfectos que hubiera ocasionado durante su ejecución, hasta el momento en que se produzca 

la recepción de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente en materia de 

contratación administrativa. 

Se descontarán asimismo de la facturación la cuantía correspondiente a las penalizaciones que se 

impongan al adjudicatario y que sean consecuencia del incumplimiento de las previsiones contenidas 

en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares y derivadas de la 

ejecución del contrato.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

En relación a las medidas de Seguridad y Salud, el adjudicatario debe dar cumplimiento a la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Hay que tener en cuenta que la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia, define en su artículo 265.2  a las obras menores como “aquellas 

que por su escasa entidad constructiva y económica y sencillez en su técnica no precisan ni de 

proyecto técnico ni de memoria constructiva consistiendo normalmente en pequeñas obras de simple 

reparación, decoración, ornato o cerramiento”. 

La presente prestación no dispone de un proyecto de obras como tal, dado que su finalidad es la 

prestación continuada de las labores de reparación, mantenimiento, reposición de escasa entidad 

durante el tiempo de duración del servicio en diferentes centros escolares de la pedanía y que son, 

por su naturaleza, desconocidos con anterioridad a su aparición. 

A estos efectos interesa hacer referencia al documento "Directrices Básicas para la integración de 

la prevención de los riesgos laborales en las obras de construcción ", publicado en noviembre de 

2014 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En la página 14 relativa a 

Planificación de los Trabajos, en actuaciones de obras que no requieran la elaboración de un 

proyecto: “el contratista tendrá que gestionar las actividades preventivas de la obra y coordinar las 
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actuaciones de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con los que haya contratado. 

Para ello podrá optar por los medios de coordinación que considere oportunos. No obstante, parece 

lógico disponer de un documento, con el mismo objetivo que el mencionado plan de seguridad y salud 

en el trabajo, que le permita planificar, organizar, coordinar y controlar las actuaciones y establecer 

procedimientos de trabajo conjuntos (en los que se haya integrado la prevención de riesgos laborales). 

Aunque la normativa de aplicación no determina un nombre específico para dicho documento, en las 

presentes directrices se utilizará la denominación de: "documento de gestión preventiva de la obra". 

En relación con este último, es necesario exponer una serie de consideraciones...".

Conforme a lo anterior, el Contratista deberá redactar el denominado Documento de Gestión 

Preventiva de la Obra en base al análisis de los riesgos específicos de las actuaciones a realizar, que 

es el documento requerido para las obras que no requieren de Proyecto de Construcción, el cual será 

remitido al Ayuntamiento para su tramitación y aprobación previa al Acta de inicio, procediendo su 

posterior tramitación en la Dirección General de Trabajo para realizar la previa y preceptiva apertura 

del centro de trabajo.

Por parte de la Administración se designará un coordinador de seguridad y salud, siendo los 

gastos de coordinación de seguridad y salud imputados al contrato de servicios de coordinación de 

seguridad y salud de las obras en fase de ejecución contratadas por el ayuntamiento de Murcia y 

dirigidas por Técnicos Municipales, contemplándose dentro de este contrato las labores de 

coordinación de actividades empresariales para este tipo de actuaciones en las que interfieren  

personal de distintas empresas  en un mismo centro de trabajo. 

Una vez perfeccionado e iniciada la ejecución del contrato deberán presentarse evaluaciones de 

riesgos específicas sucesivas en caso de que surja la necesidad de ejecutar algún trabajo no 

incluido en la evaluación inicial, las cuales se irán anexando al Documento de Gestión Preventiva 

inicial. 

En el marco de los principios de la acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y teniendo en cuenta las obligaciones legales de promotores y 

contratistas recogidas, principalmente en el R.D. 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción, la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 

Sector de la Construcción, y en el V Convenio General del Sector de la Construcción, se indican a 

continuación las principales actuaciones que deben llevar a cabo las empresas contratistas, para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, y que el adjudicatario deberá acreditar al  

Coordinador de Seguridad y Salud:

1º.- Que tanto él mismo como los subcontratistas tienen la evaluación de riesgos y la planificación 

de su actividad preventiva para las obras y servicios contratados. 

2º.- Deberá cumplir y hacer cumplir a los subcontratistas y trabajadores autónomos las medidas de 

seguridad y salud establecidas en los procedimientos de trabajo. 

3º.- Proporcionar la información y formación necesarias a los trabajadores y cumplir con los 

requisitos profesionales que recoge el V Convenio General del Sector de la Construcción, donde se 

prohíbe explícitamente al grupo profesional tipo 1 (peones ordinarios y aprendices) realizar trabajos 

que impliquen su realización en altura situados sobre equipos, medios auxiliares o elementos 

provisionales. 

En todo caso, el adjudicatario como empresario hará cumplir las Normas sobre utilización de 

equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo) y las contenidas en el 

Estatuto de los Trabajadores. Así mismo, debido al riesgo que ello implica, el adjudicatario no 

realizará ningún tipo de enganche provisional a la red eléctrica interior del centro sobre el que esté 

ejecutando trabajos, debiendo solicitar, a su costa, el suministro de electricidad de obra que se 

necesite. 

El contratista dispondrá en todo caso: 

 Servicio de prevención, ajeno o propio, debiendo ser acreditado documentalmente. 
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 Evaluación de Riesgos específica para los trabajos. 

 Presencia de recursos preventivos, conforme al artículo 32.bis de la Ley 31/1995, que informe 

a los Servicios Técnicos Municipales de las actividades, planes, incidencias y medidas 

preventivas implantadas o a poner en práctica en los trabajos objeto de este contrato. 

 Elementos de protección individuales y colectivos recomendados en el desarrollo del servicio 

objeto de este pliego, para cada trabajo y que estarán recogidos en la Evaluación de Riesgos 

especifica realizada. 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos de la construcción y demolición se definen como cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de Residuo incluida en la Ley 10/1998, de Residuos, se genere en una obra 

de construcción o demolición.

En relación a la gestión de residuos, se dará cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

En todo momento se cumplirán las determinaciones de la ORDENANZA DE LOS RESIDUOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA, aprobación definitiva y 

publicada en el BORM el sábado 14 de mayo de 2011. nº 109. 

El Adjudicatario del Contrato redactará un Plan de Gestión en el que refleje cómo llevará a cabo 

las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en las obras, en cumplimiento del artículo 5 del citado Real Decreto.

En los trabajos a los que es de aplicación la referida norma, serán retirados y llevados a vertedero, 

donde se gestionarán por empresas acreditadas como residuos debidamente fraccionados y 

clasificados.

10. INSPECCIÓN MUNICIPAL 

El responsable de contrato del Servicio de Descentralización vigilará y controlará, en todo 

momento, la forma de prestación del servicio, en relación con las especificaciones del Pliego, y dará 

cuenta al adjudicatario de las personas que han de tener relación directa con él. Las funciones de los 

técnicos designados para desempeñar el Servicio de Inspección, serán las siguientes: 

a) Controlar que los trabajos se efectúen oportunamente y en la forma estipulada. 

b) Controlar que se cumple, tanto lo estipulado en el Pliego, como en los posibles compromisos 

posteriores del adjudicatario, en cuanto al número y calificación del personal adscrito al contrato. 

c) Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas de que dispongan para la realización de 

las órdenes de trabajo emitidas desde el Servicio satisfacen las condiciones exigidas al rango del 

lugar en que actúan y a la importancia de la misión que tengan encomendada. 

Los técnicos de Descentralización podrán realizar todas las indicaciones que estimen 

convenientes para el buen desarrollo de la prestación del servicio. 

11. PARTES DE TRABAJO Y FACTURACIÓN 

 11.1 PARTES DE TRABAJO 

El parte de trabajo estará constituido por el documento donde se describe el trabajo realizado para 

la reparación de una determinada avería. Expresarán con todo detalle la descripción de la obra 



Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial 
Servicio de Descentralización 

EXPEDIENTE 2024/015/002492

14 

ejecutada, materiales empleados, mano de obra y maquinaria interviniente. Estos se entregarán 

informatizados en relación valorada mensual con descripción clara de los códigos asignados a cada 

trabajo, según relación de precios de este Pliego. 

Los datos que debe recoger el parte de trabajo son los siguientes: 

- Fecha de la intervención. 

- Nº de petición/referencia salida (RS) 

- Centro educativo donde se realiza. 

- Identificación del Módulo escolar y planta objeto de la reparación. 

- Nombre de la unidad o dependencia. 

- Nombre del Técnico/os que la realizan especificando categorías profesionales. 

- Tiempo utilizado por cada uno de los técnicos ejecutores. 

- Materiales utilizados en la reparación 

- Maquinaria utilizada. 

- Descripción de los trabajos 

- Estado de la instalación tras la intervención 

- Observaciones, si procede. 

Se rellenará un parte por cada número de petición, no pudiendo incluir en el mismo parte 

peticiones distintas. En dichos partes, los trabajos irán desglosados por partidas según el cuadro de 

precios del presente Pliego. 

Cuando por las características del trabajo a realizar, fuera necesario emplear varias jornadas de 

trabajo para realizar una misma petición, se rellenará un parte por cada una de las jornadas, de forma 

que cada día se puedan comprobar los trabajos realizados antes de firmar el parte. 

El parte de trabajo será conformado por el personal responsable del centro que se designe, e irá 

identificado con DNI, nombre y apellidos del firmante. 

A efectos de control, el contratista entregará al responsable de contrato del Servicio de 

Descentralización los partes de trabajo mensualmente, así como resumen de los trabajos realizados 

en dicho periodo y su valoración. 

11.2 FACTURACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios unitarios detallados en el Anexo III del Pliego servirán de base para la expedición de 

facturas. La empresa adjudicataria presentará junto a cada factura el detalle del importe aplicado en 

cada colegio y en soporte informático (formato hoja de cálculo Excel o equivalente y en BC3) un 

resumen valorado con la cantidad económica invertida en cada centro escolar, de forma 

individualizada. 

En cada una de las relaciones valoradas mensuales que se tramiten se aplicará la relación 

valorada de las actuaciones realizadas para Seguridad y Salud y Gestión de Residuos. El importe 

resultante se incrementará en los porcentajes de Gastos Generales (14%) y Beneficio Industrial (6%) 

y se minorarán con el porcentaje de baja económica ofertada por el adjudicatario, para aplicar por 

último el porcentaje de Impuesto de Valor Añadido vigente que corresponda en el momento de la 

emisión de la factura. 

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Todos aquellos datos relacionados con la actividad que hayan de suministrarse a los adjudicatarios 

para la realización de los servicios convenidos, se entienden confidenciales y quedarán si procede, 

bajo custodia de los mismos, quienes deberán salvaguardar la identidad y el secreto de dichas 

informaciones, así como dar la utilización exclusiva para lo que se han facilitado. 
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Todos los colaboradores de los adjudicatarios están obligados no sólo al secreto profesional más 

absoluto, sino también a la neutralidad y máxima discreción. Toda la información proporcionada o 

confiada a los mismos, así como todas las conversaciones en las que participen, serán consideradas 

como estrictamente confidenciales. 

Asimismo, las empresas adjudicatarias deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la normativa de protección de datos personales, en relación con los datos de 

carácter personal a los que ésta pudiera tener acceso. 

Por tanto, la empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, especialmente en lo indicado en su artículo 12, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Murcia, 9 de mayo de 2024 

(documento firmado digitalmente)
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ANEXO I. RELACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS DE LA PEDANÍA. 

TIPO DENOMINACIÓN SITUACIÓN 

C.E.I.P ESCULTOR GONZÁLEZ MORENO Calle Mayor, 51

C.E.I.P FRANCISCO SÁNCHEZ MATAS  Carril Salabosque, 116
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ANEXO II. BASE DE PRECIOS MANTENIMIENTO. 
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MANT MANTENIMIENTO DESCENTRALIZACIÓN 
F02 CIMENTACIÓN 
F02L LIMPIEZAS 
F02L010 LIMPIEZA DE SOLERA DE HORMIGÓN CON AGUA A PRESIÓN m2 

Limpieza de solera de hormigón desprendiendo todo tipo de 

suciedad, barrido y retirada de residuos mediante chorro de agua 

a presión con máquina hidrolimpiadora, evitando el uso de 

productos corrosivos o que puedan alterar la composición o el 

aspecto del soporte. Totalmente terminado; i/p.p. productos de 

limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie útil. 
O01OA060 Peón especializado 0,033 h 17,83 0,59 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,016 h 3,13 0,05 
P33J160 Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,020 l 0,75 0,02 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
F02L015 LIMPIEZA DE LOSA DE HORMIGÓN CON AGUA A PRESIÓN m2 

Limpieza de losa de hormigón desprendiendo todo tipo de 

suciedad, barrido y retirada de residuos mediante chorro de agua 

a presión con máquina hidrolimpiadora, evitando el uso de 

productos corrosivos o que puedan alterar la composición o el 

aspecto del soporte. Totalmente terminado; i/p.p. productos de 

limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie útil. 
O01OA060 Peón especializado 0,033 h 17,83 0,59 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,016 h 3,13 0,05 
P33J160 Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,020 l 0,75 0,02 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
F02L020 LIMPIEZA DE MURO DE HORMIGÓN CON AGUA A PRESIÓN m2 

Limpieza de muro de hormigón desprendiendo todo tipo de 

suciedad, barrido y retirada de residuos mediante chorro de agua 

a presión con máquina hidrolimpiadora, evitando el uso de 

productos corrosivos o que puedan alterar la composición o el 

aspecto del soporte. Totalmente terminado; i/p.p. productos de 

limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie útil. 
O01OA060 Peón especializado 0,042 h 17,83 0,75 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,019 h 3,13 0,06 
P33J160 Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,020 l 0,75 0,02 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,84 
F02A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F02AS ACTUACIONES EN SOLERAS 
F02AS010 SUSTITUCIÓN SOLERA HORMIGÓN EN MASA e<25 cm HASTA 5 m2 m2 

Sustitución de solera de hormigón en masa de hasta 25 cm espesor 

consistente en demolición de solera deteriorada con martillo 

neumático, previo corte perimetral con radial en zona de actuación, 

colocación de lámina impermeable, armado/conectores y solera de 

hormigón de 10-25 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 

N/mm2, Tmáx.20 mm, elaborado en obra, i/vertido y colocación 

I/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado 

de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor, extendido y 

compactado con pisón. I/p.p. de medios auxiliares y gestión de 

residuos. 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,000 m2 26,35 26,35 
E04SMM040 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=25 1,000 m2 20,85 20,85 

cm 
E04SMM040 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=25 1,000 m2 20,85 20,85 

cm 
P06P060 Lámina polietileno 1 mm 1,020 m2 0,71 0,72 
P03AB030 Varilla lisa 10 mm 5,297 kg 0,76 4,03 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 2  

P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 1,000 m2 2,95 2,95 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,90 
F02AS015 SUSTITUCIÓN LOSA HORMIGÓN EN MASA e<25 cm HASTA 5 m2 m2 

Sustitución de losa de hormigón en masa de hasta 25 cm espesor 

consistente en demolición de solera deteriorada con martillo 

neumático, previo corte perimetral con radial en zona de actuación, 

colocación de lámina impermeable, armado, conectores y losa de 

hormigón de 10-25 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20 

N/mm2, Tmáx.20 mm, elaborado en obra, i/vertido y colocación 

I/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado 

de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor, extendido y 

compactado con pisón. I/p.p. de medios auxiliares y gestión de 

residuos. 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,000 m2 26,35 26,35 
E04CN020 ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=15 cm 1,000 m2 16,37 16,37 
E04LMM010 HORMIGÓN CIMENTACIÓN LOSA HA-25/B/20/IIa VERT. MANUAL 0,250 m3 80,29 20,07 
P06P060 Lámina polietileno 1 mm 1,020 m2 0,71 0,72 
P03AB030 Varilla lisa 10 mm 5,297 kg 0,76 4,03 
P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 1,000 m2 2,95 2,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  70,49 
F02AS020 SUSTITUCIÓN SOLERA HORMIGÓN ARMADA e<15 cm HASTA 5 m2 m2 

Sustitución de solera de hormigón armada consistente en 

demolición de solera deteriorada con martillo neumático, previo 

corte perimetral con radial en zona de actuación, colocación de 

lámina impermeable,y solera de hormigón de 10-15 cm de espesor, 

realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.40/80 mm, elaborado 

en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo #150x150x5 

mm, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, 

i/encachado de piedra caliza 20/40 de 15 cm de espesor, extendido 

y compactado con pisón. I/p.p. de medios auxiliares y gestión de 

residuos. 
E01DPS010 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR 1,000 m2 19,52 19,52 
E04SAM020 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm 1,000 m2 17,01 17,01 

VERT. MANUAL e=15 cm 
P06P060 Lámina polietileno 1 mm 1,020 m2 0,71 0,72 
P03AB030 Varilla lisa 10 mm 5,297 kg 0,76 4,03 
P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 1,000 m2 2,95 2,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,23 
F02AS030 REGULARIZACIÓN ACABADO SUPERFICIAL SOLERA HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm m2 

Regularización del acabado superficial de soleras de hormigón 

impreso con irregularidades y/o pequeñas fisuras consistente en 

limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, 

coqueras, rebabas etc., reponiendo además las zonas defectuosas, 

terminación con mortero de reparación estructural de 1 

componente con inhibidores de corrosión, con polímero 

modificado, de baja retracción, reforzado con fibras que cumple 

con los requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3. 

Aplicación de resina de acabado superficial de terminación. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
E04SMM310 HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/I VERTIDO 0,150 m3 94,01 14,10 

MANUAL 
P08CT050 Líquido de curado 130 0,150 kg 2,36 0,35 
P08H050 Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano 0,300 m 4,08 1,22 
P01DFP010 Fibras polipropileno (PP) hormigón (Bolsa 600 g) 0,170 u 3,50 0,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  73,37 
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F02AS035 REGULARIZACIÓN ACABADO SUPERFICIAL LOSA HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm m2 

Regularización del acabado superficial de losa de hormigón 

impreso con irregularidades y/o pequeñas fisuras consistente en 

limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, 

coqueras, rebabas etc., reponiendo además las zonas defectuosas, 

terminación con mortero de reparación estructural de 1 

componente con inhibidores de corrosión, con polímero 

modificado, de baja retracción, reforzado con fibras que cumple 

con los requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3:2006. 

Aplicación de resina de acabado superficial de terminación. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
E04SMM160 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20/IIa VERT. MANUAL e=15 1,000 m2 13,50 13,50 

cm 
P08CT050 Líquido de curado 130 0,150 kg 2,36 0,35 
P08H050 Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano 0,300 m 4,08 1,22 
P01DFP010 Fibras polipropileno (PP) hormigón (Bolsa 600 g) 0,170 u 3,50 0,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  72,77 
F02AS040 REGULARIZACIÓN ACABADO SUPERFICIAL SOLERA RESINA EPOXI m2 

Regularización del acabado superficial de soleras de hormigón con 

acabado en resina epoxi con irregularidades y/o pequeñas fisuras 

consistente en limpieza de la superficie eliminando adherencias e 

imperfecciones, coqueras, rebabas etc., reponiendo además las 

zonas defectuosas con un espesor de 2,0 mm, clase 2 de Rd (s/n 

UNE-41901:2017), consistente en formación de capa base epoxi sin 

disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo en 

fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm 

(rendimiento 3,0 kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi sin 

disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies 

de hormigón o mortero. Colores estándar, medido en superficie 

realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
P08FR120 Capa base resina epoxi coloreada 1,700 kg 10,83 18,41 
P01AA910 Arena cuarzo seleccionada 3,000 kg 0,68 2,04 
P08FR130 Revestimiento epoxi colorado 0,600 kg 16,33 9,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  87,35 
F02AS050 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN MORTERO REPARADOR m2 

Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de 

la superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación 

de 3 mm, de espesor mediante mortero reparador, acabado con 

llana metálica. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,058 h 48,25 2,80 
P01DR081 Mortero reparador solera 6,000 kg 0,82 4,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,72 
F02AS055 NIVELACIÓN LOSA HORMIGÓN MORTERO REPARADOR m2 

Nivelación de losa de hormigón incluso limpieza y saturación de la 

superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 

3 mm, de espesor mediante mortero reparador, acabado con llana 

metálica. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,060 h 48,25 2,90 
P01DR081 Mortero reparador solera 6,000 kg 0,82 4,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,82 
F02AS060 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE m2 

Pavimento antideslizante autonivelante, incluso lijado de la 
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superficie mediante granallado de pavimento, con aspiración de 

polvo, recogida de partículas y posterior repaso con radial en 

rincones de difícil acceso, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,130 h 48,25 6,27 
P08CT090 Granallado 1,000 m2 4,05 4,05 
P06SR160 Imprimación epoxi selladora 0,200 kg 11,83 2,37 
P06SR170 Mortero resinas autonivelante 5,400 kg 5,51 29,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,44 
F02AJ ACTUACIONES EN JUNTAS 
F02AJ010 EJECUCIÓN JUNTA DILATACIÓN EN SOLERA m 

Ejecución de junta de dilatación en solera de hormigón mediante 

corte de radial, colocación de fondo de juntas de polipropileno 

ancho 10 mm y posterior sellado con masilla elástica. Realizada por 

personal competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,200 h 0,95 0,19 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,050 m 1,13 1,19 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,44 
F02AJ020 RENOVACIÓN JUNTAS DE DILATACION MASILLA ELÁSTICA SOLERAS/MUROS m 

Renovación del sellado de juntas estructurales con masilla elástica, 

en colores de la carta, y colocación de fondo de juntas de 

polipropileno ancho 10 mm, realizada por personal competente, 

previa retirada del sellado deteriorado y limpieza de la zona. I/p.p. 

de medios auxiliares y gestión de residuos. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA050 Ayudante 0,050 h 18,55 0,93 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,050 m 1,13 1,19 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,38 
F02AO OTRAS ACTUACIONES 
F02AO010 REPARACIÓN GRIETA EN MURO DE HORMIGÓN m 

Reparación de grieta en muro de hormigón consistente en picado 

de superficie de hormigón agrietada, con medios manuales o 

martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 

cm. Saturación con agua. Relleno con mortero monocomponente 

de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras, 

aditivos y terminación con llana metálica. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,500 h 2,68 1,34 
M14FE010 Hidrolimpiadora eléctr. pequeña 135 bar - 360 l/h - 1800W-230V 0,031 h 1,50 0,05 
P33J160 Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,020 l 0,75 0,02 
P01MEY041 Mortero reparador hormigón/mortero 1,000 kg 0,80 0,80 
P01DW050 Agua 0,016 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  73,31 
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F03 ESTRUCTURA 
F03A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F03AA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
F03AA030 IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO c/MORTERO HIDRAÚLICO m2 

Impermeabilización de muro de sótano (por mm de espesor) con 

mortero hidraúlico formulado a base de cemento, áridos 

seleccionados y resinas impermeabilizantes, aplicado en dos capas 

con direcciones cruzadas mediante brocha o rodillo; i/ limpieza del 

soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
P01MEH020 Mortero hidraúlico impermeabilizante 1,500 kg 1,51 2,27 
P01DW050 Agua 0,005 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,10 
F03AA040 IMPERMEABILIZACIÓN HIDRÁULICA MUROS A FAVOR DE PRESIÓN m2 

Impermeabilización de muros a favor de presión en base a aplicar 

un impermeabilizante hidráulico de base cementosa blanco, 

aditivado con polímeros acrílicos para mejorar su dureza y 

adherencia, con un rendimiento de 2 kg/m2, aplicado en dos capas 

previa humectación del soporte. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,150 h 48,25 7,24 
P06SR020 Impermeabilizante hidráulico cementoso 2,000 kg 4,98 9,96 
P06SI070 Producto adherente impermeable 0,250 l 4,99 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,45 
F03AA050 IMPERMEABILIZACIÓN MURO DE HORMIGÓN MORTERO HIDRÓFUGO m2 

Impermeabilización de muro de hormigón, al exterior o al interior, 

con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa 

modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por 

saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre hormigón, con un 

espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humectación del soporte 

hasta la saturación. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
O01OA130 Cuadrilla E 0,500 h 38,55 19,28 
P01MEH020 Mortero hidraúlico impermeabilizante 22,000 kg 1,51 33,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,27 
F03AA060 IMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN MURO-SOLERA/FORJADO m 

Impermeabilización de unión muro hormigón-solera o muro 

hormigón-forjado con mortero de reparación impermeable, sin 

retracción, con un rendimiento de 3 kg/m en consistencia pastosa 

0,4 l de agua y 0,2 l de adherente, incluso medios auxiliares. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
P06SR070 Mortero impermeable sin retracción 3,000 kg 3,49 10,47 
P06SI070 Producto adherente impermeable 0,200 l 4,99 1,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
F03AA070 MORTERO IMPERM. CEMENTOSO BICOMPONENTE GRAN ELASTICIDAD m2 

Mortero impermeabilizante cementoso bicomponente de gran 

elasticidad. Mezclado en relación 8 l de componente líquido 

(copolímeros de naturaleza orgánica en dispersión acuosa) y 24 kg 

de componente polvo (cementos de alta resistencia, cargas 

minerales, fibras sintéticas y aditivos específicos). Limpieza del 

soporte y humectación, en caso de soportes muy absorbentes o 

con temperatura superior a 15ºC. Aplicado en dos manos sobre 

hormigón o enfoscados, con llana lisa, incluso armado entre ambas 

manos con malla de fibra de vidrio para prevenir retracciones. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
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O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06SR040 Mortero impermeabilizante cementoso gran elasticidad 6,000 m2 2,64 15,84 
P04RW070 Malla fibra vidrio antiálcalis 4x4 mm 1,050 m2 2,70 2,84 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,56 
F03AA080 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN ESTRUCTURA m 

Renovación del sellado de juntas estructurales en forjados, pilares, 

vigas, losas, etc. con masilla elástica, en colores de la carta, 

colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, 

realizada por personal competente, con previa retirada del sellado 

anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,000 m 1,13 1,13 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,10 
F03AA090 REPARACIÓN JUNTAS HORMIGONADO MURO HORMIGÓN m 

Reparación junta hormigonado en muros de hormigón previa 

preparación y limpieza de superficie a tratar, con suministro y 

aplicación de dos capas de impermeabilizante cementoso blanco, 

aditivado con endurecedor, con una carga de 2 kg/m2 en un ancho 

de 0,5 m, colocación de junta hidrófila de estanqueidad y retacado 

con mortero sin retracción. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,550 h 48,25 26,54 
P06WJ100 Junta hidrófila de estanqueidad 1,000 m 9,61 9,61 
P06SR070 Mortero impermeable sin retracción 5,000 kg 3,49 17,45 
P06SI070 Producto adherente impermeable 0,100 l 4,99 0,50 
P06SR020 Impermeabilizante hidráulico cementoso 1,500 kg 4,98 7,47 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  61,57 
F03AA100 PROTECCIÓN ARMADURA OXIDADA VISTA Y REPAR/HORMIGÓN m2 

Protección de armadura oxidada vista en estructura de hormigón 

(muro, pilar, viga, losa....) mediante descarnado de hormigón en 

zona de armadura vista, rascado de óxido mediante cepillo 

metálico, limpieza de la superficie, imprimación anticorrosiva para 

metales a base de pigmentos de minio sin plomo aplicado con 

brocha o pistola, aplicación de mortero monocomponente, de 

fraguado rápido, formulado con polímeros, fibras y aditivos, 

mortero reparador en zona a proteger. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,067 h 19,71 1,32 
O01OB240 Ayudante pintura 0,067 h 18,07 1,21 
O01OA090 Cuadrilla A 0,520 h 48,25 25,09 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 1,000 u 0,91 0,91 
P01MEY041 Mortero reparador hormigón/mortero 2,000 kg 0,80 1,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,34 
F03AA110 REPARACIÓN DE HORMIGÓN ZONA DESPRENDIDA m2 

Reparación de zona desprendida en estructura de hormigón por 

golpe o cualquier otra causa en (pilar, muro, viga, losa, alero, etc) 

con picado del hormigón deteriorado, mediante métodos normales 

o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 

4 cm. Saturación con agua, encofrado, relleno con morteros 

monocomponente de base cementosa y alta resistencia inicial, 

exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, desencofrado y 

curado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h 48,25 48,25 
P01DR091 Mortero sin retracción 2,000 kg 0,85 1,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,95 
F03AB ESTRUCTURA METÁLICA 
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F03AB010 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO S/METAL m2 

Renovación de pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano 

de minio o antioxidante sobre estructura metálica, I/p.p. de medios 

auxiliares, rascado de los óxidos y limpieza manual, protección 

necesarios para la realización de la misma y gestión de residuos. 

Según DB-SE-A. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F03AB020 RENOVACIÓN PROTECCIÓN CORROSIÓN SUPERFICIE METÁLICA DETERIORADA m2 

Renovación de protección contra la corrosión con imprimación 

alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre la superficie 

metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de 

acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. Según 

DB-SE-A. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,132 h 19,71 2,60 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,050 u 0,91 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,86 
F03AB030 RENOVACIÓN PROTECCIÓN ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCTURA METÁLICA m2 

Renovación de imprimación antioxidante sin plomo, sobre 

estructura metálica no vista, pintado con una capa de antioxidante, 

previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a 

dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. Según DB-SE-A. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,075 h 19,71 1,48 
O01OB240 Ayudante pintura 0,075 h 18,07 1,36 
P25OU020 Imprimación anticorrosiva minio blanco 0,220 l 6,66 1,47 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
F03AB040 PROTECCIÓN ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCTURA METÁLICA CERCHA/CUBIERTA m2 

Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no 

vista en cercha metálica, pintado con una capa de antioxidante, 

previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a 

dos manos. Medido por las 2 caras. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,075 h 19,71 1,48 
O01OB240 Ayudante pintura 0,075 h 18,07 1,36 
P25OU020 Imprimación anticorrosiva minio blanco 0,220 l 6,66 1,47 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,40 
F03AB050 RENOVACIÓN PROTECCION S/ESTRUCTURA GALVANIZADA m2 

Renovación de imprimación wash primer para galvanizados y 

metales no férreos, aplicado con brocha o pistola aplicado a dos 

manos, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, 

aplicado a dos manos. Según DB-SE-A. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,116 h 19,71 2,29 
O01OB240 Ayudante pintura 0,116 h 18,07 2,10 
P25OU070 Imprimación metales no ferreos 0,100 l 8,15 0,82 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
F03AB060 REPASO SOLDADURA DETERIORADA u 

Repaso de soldadura deteriorada, previo desengrasado y cepillado 

con púas de acero incluye limpieza de la zona dañada con piqueta, 

con aporte de material de soldadura según U.N.E.-EN ISO 

2560:2010 I/p.p. de medios auxiliares. Según DB-SE-A. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,500 h 18,70 9,35 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,65 
F03AB070 RENOVACIÓN PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE IMPRIMACIÓN S/ESTRUCTURA METÁLICA m2 

Renovación de imprimación antioxidante para metales a base de 

pigmentos de minio sin plomo, aplicado con brocha o pistola, 

previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a 

dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. Según DB-SE-A. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,067 h 19,71 1,32 
O01OB240 Ayudante pintura 0,067 h 18,07 1,21 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
F03AB080 RENOVACIÓN PROTECCIÓN ANTIOX. EPÓXICA S/ESTRUCTURA METÁLICA m2 

Renovación de imprimación epoxídica de dos componentes para 

metales, aplicado con brocha o pistola, previo desengrasado y 

cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de 

medios auxiliares. Según DB-SE-A. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,020 h 19,71 0,39 
O01OB240 Ayudante pintura 0,020 h 18,07 0,36 
P25OU030 Imprimación epoxidica 2 componentes 0,300 l 12,90 3,87 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
02 MOV TIERRAS/ACONDICIONAMIENTO MURO 
02.01 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m C/TRANSP. 10-20 km m3 

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 0.5 m de 

profundidad en terrenos , por medios mecánicos, con carga directa 

sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero 

a una distancia entre 10 y 20 km, considerando ida y vuelta, canon 

de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según 

CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. 

O01OA070 Peón ordinario 0,025 h 17,71 0,44 
M05EC010 Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 0,042 h 50,84 2,14 
M07CA020 Camión bañera 20 m3 375 cv 0,160 h 47,79 7,65 
M07N601 Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 1,000 t 1,05 1,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,28 
02.02 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE m2 

Compactación de terrenos a cielo abierto por medios mecánicos, 

sin aporte de tierras, incluido regado de los mismos, sin definir 

grado de compactación mínimo y con parte proporcional de 

medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C. 
O01OA070 Peón ordinario 0,010 h 17,71 0,18 
M08RN050 Rodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 0,010 h 57,00 0,57 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 h 32,00 0,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,07 
02.03 Encachado de piedra sub-base de solera, espesor medio 20 cms m3 

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm de espesor en sub-base 

de solera,  extendido, compactado y regado para la consolidación de 

terrenos, unidad de obra terminada medida sobre perfil, ensayada y en 

condiciones aptas para la funcionalidad global de la obra. 

O01OA070 Peón ordinario 0,750 h 17,71 13,28 
P01AG130 Grava 40/80 mm. 1,000 m3 16,80 16,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,08 
02.04 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,35m V.GRÚA 3,00m MURO m3 

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro 

de 35 cm de espesor, i/armadura (75 kg/m³), encofrado y 

desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos caras, 
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vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 

Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del 

hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
E04MEF020 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m 2,857 m2 41,02 117,19 
E04MMG015 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa V.GRÚA MURO 1,050 m3 95,99 100,79 
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 75,000 kg 1,38 103,50 
M13EA430 Tubo PVC diametro 22/26 0,617 m 0,56 0,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  321,83 
F04 CUBIERTA 
F04P PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ESTANQUEIDAD Y SERVICIO 
F04P010 PRUEBA FUNCIONAMIENTO DESAGÜES AZOTEAS u 

Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ 

NTE-QA, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que 

queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente 

inundada (sin incluir coste de agua). Incluso emisión del informe de 

la prueba. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 0,750 h 74,73 56,05 
%RI10000 Redacción informe 0,561 % 100,00 56,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  112,15 
F04P020 PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEAS u 

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ 

C.T.E.-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños entre 

limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante 

un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al 

interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso 

medios auxiliares de llenado de agua en cubierta mediante 

manguera (sin incluir coste de agua) y emisión del informe de la 

prueba. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 2,000 h 74,73 149,46 
%RI10000 Redacción informe 1,495 % 100,00 149,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  298,96 
F04P030 PRUEBA ESTANQUEIDAD, AZOTEAS u 

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ C.T.E.-DB-HS-1, 

en paños en los que no es posible conseguir la inundación, 

mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 

horas, comprobando las filtraciones al interior. Incluso medios 

auxiliares de llenado de agua en cubierta mediante manguera (sin 

incluir coste de agua) y emisión del informe de la prueba. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 2,500 h 74,73 186,83 
%RI10000 Redacción informe 1,868 % 100,00 186,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  373,63 
F04L LIMPIEZAS 
F04LA CUBIERTA PLANA 
F04LA010 LIMPIEZA PAVIMENTO CUBIERTA PLANA TRANSITABLE m2 

Limpieza general de pavimento de cubierta plana transitable, 

retirando todo tipo de sedimentos, residuos, polvo, restos de 

vegetación, materiales acumulados por el viento, manchas de aceite 

o grasa, etc.; previo barrido y desprendido de todo tipo de 

suciedad mediante cepillo de raíces o máquina de agua a presión; 

i/p.p. de retirada de residuos, productos de limpieza y medios 

auxiliares (excepto de elevación y transporte). Se evitarán todos 

aquellos productos que puedan alterar la composición y el aspecto 

de los materiales de cubierta. 
O01OA060 Peón especializado 0,025 h 17,83 0,45 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,025 h 3,13 0,08 
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P33J030 Limpiador fachadas ladrillo / baldosas cerámicas 0,042 l 4,60 0,19 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,76 
F04LA015 LIMPIEZA SUPERFICIAL CUBIERTA DECK m2 

Limpieza superficial de cubierta deck, retirando todo tipo de 

sedimentos, residuos, polvo, restos de vegetación, materiales 

acumulados por el viento, manchas de aceite o grasa, etc.; previo 

barrido y desprendido de todo tipo de suciedad mediante cepillo 

de raíces o máquina de agua a presión; i/p.p. de retirada de 

residuos, productos de limpieza y medios auxiliares (excepto de 

elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que 

puedan alterar la composición y el aspecto de los materiales de 

cubierta. 
O01OA060 Peón especializado 0,025 h 17,83 0,45 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,025 h 3,13 0,08 
P33J030 Limpiador fachadas ladrillo / baldosas cerámicas 0,042 l 4,60 0,19 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,76 
F04LA020 LIMPIEZA GRAVA PROTECCIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE m2 

Limpieza de capa de grava de protección en cubierta plana no 

transitable, consistente en retirada de sedimentos, residuos, polco, 

arena, tierra, vegetación, etc.; realizado por medios manuales y 

lavado de la grava mediante máquina de agua a presión. I/p.p. 

productos de limpieza y medios auxiliares. Se evitarán todos 

aquellos productos que puedan alterar el estado de los materiales. 
O01OA060 Peón especializado 0,033 h 17,83 0,59 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,033 h 3,13 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P33P710 Saco escombro pequeño rafia plástico 0,040 u 0,50 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
F04LA030 LIMPIEZA SUMIDERO CUBIERTA PLANA TRANSITABLE u 

Limpieza de sumidero de cubierta plana transitable, consistente en 

retirada de residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que 

pueda obstruir el sumidero. Incluye desmontaje y montaje de rejilla, 

limpieza de cazoleta, zona accesible de tubo y limpieza de tapa; 

i/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y de 

protección necesarios para la realización de la misma, así como la 

posterior gestión de residuos. Operación de mantenimiento a 

realizar cada seis meses, conforme al CTE DB HS-5; cada vez que 

hubiera tormentas importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 

6.1); y atendiendo a las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
F04LA035 LIMPIEZA SUMIDERO CUBIERTA DECK u 

Limpieza de sumidero de cubierta deck, consistente en retirada 

residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que pueda 

obstruir el sumidero. Incluye desmontaje y montaje de rejilla, 

limpieza de cazoleta, zona accesible de tubo y limpieza de tapa; 

i/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y de 

protección necesarios para la realización de la misma, así como la 

posterior gestión de residuos. Operación de mantenimiento a 

realizar cada seis meses, conforme al CTE DB HS-5; cada vez que 

hubiera tormentas importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 11  

6.1); y atendiendo a las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
F04LA036 LIMPIEZA CANALÓN LONGITUDINAL CUBIERTA DECK m 

Limpieza de canalón longitudinal en cubierta deck, consistente en 

retirada residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que 

pueda obstruir el canalón. i/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte) y de protección necesarios para la 

realización de la misma, así como la posterior gestión de residuos. 

Operación de mantenimiento a realizar cada seis meses, conforme 

al CTE DB HS-5; cada vez que hubiera tormentas importantes, 

conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a las 

indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
F04LA040 LIMPIEZA SUMIDERO CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE u 

Limpieza de sumidero de cubierta plana no transitable, consistente 

en retirada residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que 

pueda obstruir el sumidero. Incluye desmontaje y montaje de rejilla 

de protección paragravilla, limpieza de cazoleta y zona accesible de 

tubo; i/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y 

de protección necesarios para la realización de la misma, así como 

la posterior gestión de residuos. Operación de mantenimiento a 

realizar anualmente, conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB HS-1 (Tabla 

6.1); cada vez que hubiera tormentas importantes, conforme al CTE 

DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a las indicaciones del I.E.E si 

procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,333 h 18,55 6,18 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,25 
F04LA050 LIMPIEZA CANALETA REJILLA SUMIDERO CUBIERTA PLANA m 

Limpieza de canaleta/rejilla sumidero de cubierta plana, consistente 

en retirada residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que 

pueda obstruir el sumidero. Incluye desmontaje y montaje de rejilla 

de protección, limpieza de canaleta y zona accesible de tubo; i/p.p. 

de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y de 

protección necesarios para la realización de la misma, así como la 

posterior gestión de residuos. Operación de mantenimiento a 

realizar semestral/anualmente, conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB 

HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que hubiera tormentas importantes, 

conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a las 

indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,150 h 18,55 2,78 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 
F04LA051 LIMPIEZA CANALETA LONGITUDINAL PREFABRICADA HORMIGÓN EN CUBIERTA m 

PLANA 

Limpieza de canaleta/rejilla prefabricada hormigón de sumidero en 

cubierta plana, consistente en retirada residuos, sedimentos, arena 
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y cualquier elemento que pueda obstruir el sumidero. Incluye 

desmontaje y montaje de rejilla de protección, limpieza de canaleta 

y zona accesible de tubo; i/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte) y de protección necesarios para la 

realización de la misma, así como la posterior gestión de residuos. 

Operación de mantenimiento a realizar semestral/anualmente, 

conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que 

hubiera tormentas importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 

6.1); y atendiendo a las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,150 h 18,55 2,78 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 
F04LA060 LIMPIEZA REBOSADERO CUBIERTA PLANA u 

Limpieza de rebosadero de cubierta plana, consistente en retirada 

residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que pueda 

obstruir el rebosadero. Incluye limpieza de orificio(s) de evacuación 

y p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y de 

protección necesarios para la realización de la misma, así como la 

posterior gestión de residuos. Operación de mantenimiento a 

realizar semestral/anualmente, conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB 

HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que hubiera tormentas importantes, 

conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a las 

indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,68 
F04LA061 LIMPIEZA REBOSADERO PREFABRICADO HORMIGÓN EN CUBIERTA PLANA u 

Limpieza de rebosadero de prefabricado de hormigón en cubierta 

plana, cerámico, piedra artificial u hormigón polímero, consistente 

en retirada residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que 

pueda obstruir el rebosadero. Incluye limpieza de orificio(s) de 

evacuación y p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte) y de protección necesarios para la realización de la 

misma, así como la posterior gestión de residuos. Operación de 

mantenimiento a realizar semestral/anualmente, conforme al CTE 

DB HS-5 y CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que hubiera tormentas 

importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a 

las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,68 
F04LA065 LIMPIEZA REBOSADERO CUBIERTA DECK u 

Limpieza de rebosadero de cubierta deck, consistente en retirada 

residuos, sedimentos, arena y cualquier elemento que pueda 

obstruir el rebosadero. Incluye limpieza de orificio(s) de evacuación 

y p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y de 

protección necesarios para la realización de la misma, así como la 

posterior gestión de residuos. Operación de mantenimiento a 

realizar semestral/anualmente, conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB 

HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que hubiera tormentas importantes, 

conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a las 

indicaciones del I.E.E si procediera. 
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O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,68 
F04LA070 LIMPIEZA REMATE SUPERIOR CHIMENEA CUBIERTA PLANA u 

Limpieza de remate superior de chimenea en cubierta 

plana(aspirador estático, giratorio, caperuza, sombrerete o similar), 

consistente en retirada de residuos y limpieza de la pieza de 

remate, incluyendo desmontaje y montaje de la pieza si fuera 

necesario, productos de limpieza y medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Operación de mantenimiento anual 

conforme al CTE DB HS-3 (Tabla 7.1). 
O01OA050 Ayudante 3,000 h 18,55 55,65 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,72 
F04LA075 LIMPIEZA REMATE SUPERIOR CHIMENEA CUBIERTA DECK u 

Limpieza de remate superior de chimenea en cubierta deck 

(aspirador estático, giratorio, caperuza, sombrerete o similar), 

consistente en retirada de residuos y limpieza de la pieza de 

remate, incluyendo desmontaje y montaje de la pieza si fuera 

necesario, productos de limpieza y medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Operación de mantenimiento anual 

conforme al CTE DB HS-3 (Tabla 7.1). 
O01OA050 Ayudante 3,000 h 18,55 55,65 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,72 
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F04LB CUBIERTA INCLINADA 
F04LB010 LIMPIEZA SUPERFICIAL CUBIERTA INCLINADA m2 

Limpieza superficial del material de cobertura de cubierta inclinada 

(teja, chapa metálica, fibrocemento, aluminio, placas asfálticas, 

pizarra, etc.), realizada con manguera de agua y/o máquina de 

agua a presión; previa retirada de todo tipo de residuos, papeles, 

plásticos, etc. Incluye limpieza de faldones, limatesas y caballetes, 

así como elementos de apoyo de unidades exteriores de 

instalaciones y paneles solares; i/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte) y medidas de protección y seguridad 

individuales (cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de 

servicio o a puntos fijos de la cubierta, y personal provisto de 

calzado de suela blanda antideslizante). 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 17,83 1,78 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 0,100 h 3,13 0,31 
P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IS030 Arnés amarre dorsal + torácicos 0,001 u 36,95 0,04 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,20 
F04LB020 LIMPIEZA LIMAHOYAS CUBIERTA INCLINADA m 

Limpieza de limahoyas de cubierta inclinada, consistente en retirada 

de todo tipo de elementos, papeles, plásticos, o cualquier elemento 

susceptible de poder obstruir la lima; con limpieza mediante agua a 

presión de limas para eliminar todo elemento adherido; i/p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y equipos de 

protección individual necesarios para la realización de la misma 

(cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos 

fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela blanda 

antideslizante). Operación de mantenimiento a realizar anualmente, 

conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que 

hubiera tormentas importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 

6.1); y atendiendo a las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,080 h 18,55 1,48 
M14FE020 Hidrolimpiadora eléctr. mediana 135 bar - 360 l/h - 2400W-230V 0,080 h 2,63 0,21 
P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IS030 Arnés amarre dorsal + torácicos 0,001 u 36,95 0,04 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,80 
F04LB030 LIMPIEZA CANALÓN VISTO CUBIERTA INCLINADA m 

Limpieza de canalón visto de cubierta inclinada, de cualquier 

material (aluminio, PVC, chapa acero, cobre, zinc o similar), 

consistente retirada de todo tipo de residuos, papeles, plásticos o 

cualquier elemento susceptible de poder obstruir el canalón; con 

limpieza mediante agua a presión en el canalón para eliminar todo 

elemento adherido; i/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte) y equipos de protección individual necesarios para la 

realización de la misma (cinturón de seguridad sujeto a dos 

ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de 

calzado de suela blanda antideslizante). Operación de 

mantenimiento a realizar anualmente, conforme al CTE DB HS-5 y 

CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que hubiera tormentas 

importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a 

las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
M14FE010 Hidrolimpiadora eléctr. pequeña 135 bar - 360 l/h - 1800W-230V 0,090 h 1,50 0,14 
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P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IS030 Arnés amarre dorsal + torácicos 0,001 u 36,95 0,04 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,92 
F04LB040 LIMPIEZA CANALÓN OCULTO CUBIERTA INCLINADA m 

Limpieza de canalón oculto de cubierta inclinada, de cualquier 

material, consistente retirada de todo tipo de residuos, papeles, 

plásticos o cualquier elemento susceptible de poder obstruir el 

canalón; con limpieza mediante agua a presión en el canalón para 

eliminar todo elemento adherido; i/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte) y equipos de protección individual 

necesarios para la realización de la misma (cinturón de seguridad 

sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e 

irá provisto de calzado de suela blanda antideslizante). Operación 

de mantenimiento a realizar anualmente, conforme al CTE DB HS-5 

y CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); cada vez que hubiera tormentas 

importantes, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a 

las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,100 h 18,55 1,86 
M14FE010 Hidrolimpiadora eléctr. pequeña 135 bar - 360 l/h - 1800W-230V 0,100 h 1,50 0,15 
P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IS030 Arnés amarre dorsal + torácicos 0,001 u 36,95 0,04 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
F04LB050 LIMPIEZA DISPOSITIVO ANTIPÁJAROS CANALÓN m 

Limpieza de dispositivo antipájaros en canalón de todo resto de 

elementos que estén enganchados en el mismo (hojas, papeles, 

restos de animales, etc); i/p.p. de desmontaje y montaje de las 

piezas, medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y equipos 

de protección individual necesarios. 
O01OA050 Ayudante 0,050 h 18,55 0,93 
P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IS030 Arnés amarre dorsal + torácicos 0,001 u 36,95 0,04 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
F04LB060 LIMPIEZA BAJANTE PLUVIALES m 

Limpieza de bajante pluvial vista/oculta de cubierta inclinada en 

vivienda, de cualquier material, mediante equípo de agua a presión 

con manguera de hasta 20 m, introducido por la parte 

superior/inferior de la bajante para eliminar todo elemento 

adherido a las paredes de la bajante. Se comprobará por arqueta 

a pie de bajada (si es registrable) que el agua fluya correctamente 

comprobándose a su vez con pequeños gólpes en la misma que no 

existan zonas taponadas y/o macizadas que indiquen tapones de 

agua. Incluye p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte) y productos de limpieza. Operación de mantenimiento a 

realizar anualmente, conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB HS-1 (Tabla 

6.1); cada vez que hubiera tormentas importantes, conforme al CTE 

DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a las indicaciones del I.E.E si 

procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,063 h 18,55 1,17 
M14FE010 Hidrolimpiadora eléctr. pequeña 135 bar - 360 l/h - 1800W-230V 0,063 h 1,50 0,09 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  1,30 
F04LB070 LIMPIEZA REMATE SUPERIOR CHIMENEA CUBIERTA INCLINADA u 

Limpieza de remate superior de chimenea (aspirador estático, 

giratorio, caperuza, sombrerete o similar) en cubierta inclinada, 

consistente en retirada de residuos y limpieza de la pieza de 

remate, incluyendo desmontaje y montaje de la pieza si fuera 

necesario, productos de limpieza y medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Operación de mantenimiento anual 

conforme al CTE DB HS-3 (Tabla 7.1). 
O01OA050 Ayudante 3,750 h 18,55 69,56 
P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IS030 Arnés amarre dorsal + torácicos 0,001 u 36,95 0,04 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  69,70 
F04LB080 LIMPIEZA DE CORNISAS/ALEROS CUBIERTA INCLINADA MEDIANTE AGUA PRESIÓN m 

Limpieza de cornisas o aleros en cubierta inclinada, realizada 

mediante agua a presión y cepillado de superficie si procediera, 

desprendiendo todo tipo de suciedad y residuos; i/p.p. productos 

de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se 

evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la 

composición del alero/cornisa. Medida la longitud realmente 

ejecutada, con un desarrollo máximo de alero/cornisa de hasta 

1000 mm. 
O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
M14FE020 Hidrolimpiadora eléctr. mediana 135 bar - 360 l/h - 2400W-230V 0,250 h 2,63 0,66 
P33J030 Limpiador fachadas ladrillo / baldosas cerámicas 0,021 l 4,60 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,41 
F04LB090 LIMPIEZA ALERO CANECILLOS DE MADERA CUBIERTA INCLINADA m 

Limpieza de alero de canecillos de madera en cubierta inclinada, 

desprendiendo todo tipo de suciedad mediante trapo, paño, 

estropajo o cepillo para retirada de manchas, suciedades, residuos 

de animales o insectos, etc. I/p.p. productos de limpieza adecuados 

y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán 

todos aquellos productos que puedan alterar la estabilidad de la 

protección de la madera. Medida la longitud realmente ejecutada, 

con un desarrollo máximo de alero de hasta 1000 mm. 
O01OC210 Especialista carpintero-ebanista 0,333 h 19,30 6,43 
O01OA060 Peón especializado 0,167 h 17,83 2,98 
P33J010 Detergente dispersante pH10 0,050 l 15,98 0,80 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,22 
F04LB100 LIMPIEZA TEJA VENTILACIÓN CUBIERTA INCLINADA VENTILADA u 

Limpieza de teja de ventilación en cubierta inclinada ventilada, 

consistente en retirada de todo tipo de restos de materiales, 

sedimentos, restos animales, etc., que puedan ser susceptibles de 

taponar el elemento de ventilación. Incluye p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte) y equipos de protección individual 

necesarios para la realización de la misma. 
O01OA050 Ayudante 0,333 h 18,55 6,18 
P31IP070 Par botas de seguridad 0,001 u 25,24 0,03 
P31IS030 Arnés amarre dorsal + torácicos 0,001 u 36,95 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,25 
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F04LC LUCERNARIOS Y CLARABOYAS 
F04LC010 LIMPIEZA CLARABOYA NO PRACTICABLE CUBIERTA m2 

Limpieza de claraboya no practicable en cubierta, desprendiendo 

todo tipo de suciedad mediante trapo, paño, estropajo o cepillo de 

púa blanda para retirada de manchas, suciedades, residuos de 

animales o insectos, etc.; con productos de limpieza adecuado para 

cada material. Se evitarán todos aquellos productos que puedan 

alterar la estabilidad y aspecto de la carpintería. Incluye p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y productos de 

limpieza a emplear. 
O01OA050 Ayudante 0,250 h 18,55 4,64 
P33I210 Esponja de limpieza 0,050 u 2,00 0,10 
P01DW060 Agua jabonosa 0,005 m3 1,51 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,75 
F04LC020 LIMPIEZA CLARABOYAS PRACTICABLES m2 

Limpieza de claraboya practicable en cubierta, desprendiendo todo 

tipo de suciedad mediante trapo, paño, estropajo o cepillo de púa 

blanda para retirada de manchas, suciedades, residuos de animales 

o insectos, etc.; con productos de limpieza adecuado para cada 

material. Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar 

la estabilidad y aspecto de la carpintería. Incluye p.p. de medios 

auxiliares (excepto elevación y transporte) y productos de limpieza 

a emplear. 
O01OA050 Ayudante 0,290 h 18,55 5,38 
P33I210 Esponja de limpieza 0,050 u 2,00 0,10 
P01DW060 Agua jabonosa 0,005 m3 1,51 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
F04LC030 LIMPIEZA LUCERNARIO / TRAGALUZ m2 

Limpieza de lucernario / tragaluz en cubierta, desprendiendo todo 

tipo de suciedad mediante trapo, paño, estropajo o cepillo de púa 

blanda para retirada de manchas, suciedades, residuos de animales 

o insectos, etc.; con productos de limpieza adecuado para cada 

material. Se evitarán todos aquellos productos que puedan alterar 

la estabilidad y aspecto de la carpintería. Incluye p.p. de medios 

auxiliares (excepto elevación y transporte) y productos de limpieza 

a emplear. 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
P33I210 Esponja de limpieza 0,050 u 2,00 0,10 
P01DW060 Agua jabonosa 0,005 m3 1,51 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,68 
F04LC040 LIMPIEZA LUCERNARIO HORMIGÓN TRASLÚCIDO m2 

Limpieza de lucernario de hormigón traslúcido en cubierta, 

desprendiendo todo tipo de suciedad mediante trapo, paño, 

estropajo o cepillo de púa blanda para retirada de manchas, 

suciedades, residuos de animales o insectos, etc.; con productos de 

limpieza adecuado para cada material. Se evitarán todos aquellos 

productos que puedan alterar la estabilidad y aspecto de la 

carpintería. Incluye p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte) y productos de limpieza a emplear. 
O01OA050 Ayudante 0,310 h 18,55 5,75 
P33I210 Esponja de limpieza 0,050 u 2,00 0,10 
P01DW060 Agua jabonosa 0,005 m3 1,51 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,86 
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F04A ACTUACIONES/REPARACIONES 
F04AA CUBIERTA PLANA 
F04AAP PAVIMENTOS CUBIERTA PLANA 
F04AAP010 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES EXTERIOR CUBIERTA PLANA m2 

Sustitución de solado agrietado/deteriorado de baldosa de gres 

de exterior bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 

12633:2003) en cubierta plana, con ferrojunta antracita de 1 cm. 

(AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) previo picado y retirada de la zona 

deteriorada, limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

(M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado con material 

cementoso color CG2 para junta de 10 mm. según EN-13888:2009 

junta color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,700 h 19,89 13,92 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,700 h 18,70 13,09 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG100 Baldosa  antideslizante 1,100 m2 14,90 16,39 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,07 
F04AAP020 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ GRES EXTERIOR CUBIERTA PLANA m 

Sustitución de rodapié agrietado/deteriorado de baldosa de gres 

de exterior en cubierta plana, previo picado y retirada de la zona 

deteriorada, limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y 

limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,001 m3 99,00 0,10 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP290 Rodapié gres rústico 33x8 cm 1,050 m 6,65 6,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,74 
F04AAP030 SUSTITUCIÓN SOLADO BALDOSÍN CATALÁN CUBIERTA PLANA m2 

Sustitución de solado agrietado/deteriorado de baldosín catalán  

en cubierta planaprevio picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 

de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,700 h 19,89 13,92 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,700 h 18,70 13,09 
O01OA070 Peón ordinario 0,700 h 17,71 12,40 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXC030 Baldosín catalán 20x20 cm 1,150 m2 20,00 23,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  66,84 
F04AAP040 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN CUBIERTA PLANA m 

Sustitución de rodapié agrietado/deteriorado de baldosín catalán 

en cubierta plana, previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, recibido con 

adhesivo C1 T s/EN-12004, i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,320 h 19,89 6,36 
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O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,320 h 18,70 5,98 
P08EXP175 Rodapié catalán 20x10 cm 1,050 m 1,86 1,95 
P01FA065 Mortero cola int/ext p/baldosas s/yeso C1T 0,001 t 198,20 0,20 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 
P01FA305 Adhesivo cementoso paviment.int. s/morteros C1 0,400 kg 0,19 0,08 
P01FJ005 Junta cementosa mejorada blanco 2-15 mm CG2 0,050 kg 0,99 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,87 
F04AAP050 SUSTITUCIÓN PELDAÑO GRES EXTERIOR CUBIERTA PLANA m 

Sustitución de peldaño agrietado/deteriorado de baldosa de gres 

de exterior formado por huella redonda estriada y tabica de gres 

de exterior, previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), 

i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y 

limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,900 h 19,89 17,90 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,900 h 18,70 16,83 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 76,82 1,54 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP040 Huella peldaño redondo gres rústico estriada 20x31 cm 1,100 m 23,68 26,05 
P08EXP130 Tabica gres rústico decorada 30x15 cm 1,050 m 13,90 14,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  77,00 
F04AAP060 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN SOLADO CUBIERTA PLANA m 

Renovación del sellado de juntas de dilatación en solados de 

cubierta plana con masilla elástica, en colores de la carta, 

colocación de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., 

realizada por personal competente, con previa retirada del sellado 

anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,100 h 18,55 1,86 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,000 m 1,13 1,13 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,34 
F04AAE SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS 
F04AAE010 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS GRES PETO CUBIERTA PLANA m 

Sustitución de vierteaguas agrietado/deteriorado de gres 

extrusionado con goterón en peto de cubierta plana, formado por 

piezas de 3 cm de espesor, para cubrir un ancho de 30 cm previo 

picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de lechada en 

perímetro de zona a sustituir recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,900 h 20,84 18,76 
O01OA070 Peón ordinario 0,900 h 17,71 15,94 
P10VG050 Vierteaguas gres extrusionado 20x30/3 cm 1,000 m 9,14 9,14 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,006 m3 76,82 0,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,30 
F04AAE020 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS CHAPA/ALUMINIO CUBIERTA PLANA m 

Sustitución de vierteaguas deteriorado de chapa galvanizada o 

aluminio con goterón en cubierta plana, formado por piezas de un 

espesor de 1-1,5 mm y 40 cm de ancho, previo desmontaje de 

vierteaguas antiguo con corte de radial, desatornillado, eliminación 

de restos de mortero y sellados, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, atornillado, i/sellado de 

juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
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O01OA040 Oficial segunda 0,500 h 19,22 9,61 
P12V100 Vierteaguas chapa galvanizada 40 cm 1,000 m 13,73 13,73 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 2,250 m 0,55 1,24 
P08MA030 Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 5,74 2,30 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,008 m3 76,82 0,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,91 
F04AAI REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 
F04AAI010 REPARACIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOLADA m2 

Reparación de cubierta plana transitable previa demolición de zona 

solada con baldosa de gres exterior, corte de aislamiento e 

impermeabilización existente y limpieza de zona a reparar para 

colocación de membrana impermeabilizante bicapa no adherida, 

formada por lámina de betún plastomérico APP con armadura de 

fieltro de fibra de vidrio FV 3 kg, designación LBM-30-FV, lámina 

superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico 

APP con armadura de fieltro de poliéster FP 3 kg, designación 

LBM-30-FP, capa separadora de polipropileno 100% con una 

resistencia a la perforación de 1500 N, capa de aislamiento térmico 

de poliestireno extruido de resistencia a la compresión 3 kPa/cm2 

con espesor similar al existente, incluso capa separadora de 

polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 2250 N 

1500, y colocación de solado similar al existente recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 

de 2 cm de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,760 h 20,84 15,84 
O01OA050 Ayudante 0,760 h 18,55 14,10 
P06BPN040 Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15ºC) 1,100 m2 5,06 5,57 
P06BPN010 Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FV (APP -15ºC) 1,100 m2 4,27 4,70 
P06GP010 Geotextil polipropileno no tejido 90 gr/m2 1,100 m2 0,86 0,95 
P07TX560 Poliestireno extruido XPS aislamiento cubiertas y solados 1,050 m2 5,00 5,25 
P06GP060 Geotextil polipropileno no tejido 170 gr/m2 1,100 m2 1,17 1,29 
P06WA040 Soportes regulables Alta Resistencia 40/67 mm 5,000 u 2,51 12,55 
R09CFC020 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm 1,000 m2 14,02 14,02 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXC030 Baldosín catalán 20x20 cm 1,350 m2 20,00 27,00 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  105,70 
F04AAI020 REPARACIÓN REMATE PERIMETRAL DE CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOLADA m 

Reparación de remate perimetral de cubierta plana transitable de 

hasta 1 metro de ancho, previa demolición de zona solada con 

baldosa de gres exterior incluso rodapié, corte de aislamiento e 

impermeabilización existente y limpieza de zona a reparar para 

colocación de membrana impermeabilizante bicapa no adherida, 

formada por lámina de betún plastomérico APP con armadura de 

fieltro de fibra de vidrio FV 3 kg, designación LBM-30-FV, lámina 

superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico 

APP con armadura de fieltro de poliéster FP 3 kg, designación 

LBM-30-FP, capa separadora de polipropileno 100% con una 

resistencia a la perforación de 1500 N, capa de aislamiento térmico 

de poliestireno extruido de resistencia a la compresión 3 kPa/cm2 

con espesor similar al existente, incluso capa separadora de 

polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 2250 N 

y colocación de solado y rodapié similar al existente recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 

de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento CEM 
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II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,860 h 20,84 17,92 
O01OA050 Ayudante 0,860 h 18,55 15,95 
P06BPN040 Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15ºC) 1,100 m2 5,06 5,57 
P06BPN010 Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FV (APP -15ºC) 1,100 m2 4,27 4,70 
P06GP010 Geotextil polipropileno no tejido 90 gr/m2 1,100 m2 0,86 0,95 
P07TX560 Poliestireno extruido XPS aislamiento cubiertas y solados 1,050 m2 5,00 5,25 
P06GP060 Geotextil polipropileno no tejido 170 gr/m2 1,100 m2 1,17 1,29 
P06WA040 Soportes regulables Alta Resistencia 40/67 mm 5,000 u 2,51 12,55 
R09CFC020 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm 1,000 m2 14,02 14,02 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXC030 Baldosín catalán 20x20 cm 1,350 m2 20,00 27,00 
P08EXP175 Rodapié catalán 20x10 cm 1,050 m 1,86 1,95 
P01FA065 Mortero cola int/ext p/baldosas s/yeso C1T 0,001 t 198,20 0,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  111,78 
F04AAI030 REPARACIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE GRAVA m2 

Reparación de cubierta plana no transitable con grava previa 

retirada de grava de zona deteriorada, corte y desmontaje de 

aislamiento e impermeabilización existente, limpieza de soporte de 

formación de pendiente y posterior colocación de lámina de betún 

plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio 3 kg 

con designación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a 

la inferior, de betún plastomérico APP con armadura de fieltro de 

poliéster FP 3 kg con designación LBM-30-FP, capa separadora de 

polipropileno 100% con una resistencia a la perforación de 1500 N, 

capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia 

a la compresión de 3 kPa/cm2 y de espesor similar al existente, 

capa separadora de polipropileno 100% con una resistencia a la 

perforación de 1500 N, listo para extender grava retirada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,460 h 20,84 9,59 
O01OA050 Ayudante 0,460 h 18,55 8,53 
P06BPN010 Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FV (APP -15ºC) 1,100 m2 4,27 4,70 
P06BPN040 Lámina betún modif. plastómero LBM-30-FP (APP -15ºC) 1,100 m2 5,06 5,57 
P07TX560 Poliestireno extruido XPS aislamiento cubiertas y solados 1,050 m2 5,00 5,25 
P06GP030 Geotextil polipropileno no tejido 120 gr/m2 1,100 m2 0,91 1,00 
R09CFC020 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm 1,000 m2 14,02 14,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,66 
F04AAI040 SUSTITUCIÓN LÁMINA BITUMINOSA AUTOPROTEGIDA CUBIERTA PLANA m2 

Sustitución de lámina bituminosa autoprotegida en cubierta plana 

previo saneado de lámina existente y limpieza de soporte. Incluye 

imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero, con 

armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte 

con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de 

fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, 

totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. 

Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de 

Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. 

Medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
P06BV020 Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60) 1,050 m2 5,00 5,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,92 
F04AAI041 SUSTITUCIÓN LÁMINA BITUMINOSA AUTOPROTEGIDA CUBIERTA DECK m2 

Sustitución de lámina bituminosa autoprotegida en cubierta deck 

previo saneado de lámina existente y limpieza de soporte. Incluye 
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imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastómero, con 

armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte 

con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero con armadura de 

fieltro de fibra de vidrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, 

totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. 

Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de 

Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. 

Medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
P06BV020 Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60) 1,050 m2 5,00 5,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,92 
F04AAI045 SUSTITUCIÓN LÁMINA BITUMINOSA AUTOPROTEGIDA FIJACIÓN MECÁNICA m2 

Sustitución de lámina bicapa autoprotegida con fijación mecánica 

en cubierta plana previo saneado de lámina existente y limpieza de 

soporte. Incluye colocación de lámina de betún elastómero LBM-30 

FP, fijada mecánicamente al soporte, lámina asfáltica de betún 

elastómero LBM-40/G-FV autoprotegida con mineral de pizarra. 

Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de 

Elementos Constructivos del IETcc según membrana bicapa. 

Medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA060 Peón especializado 0,600 h 17,83 10,70 
P06BSN030 Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) 1,100 m2 6,53 7,18 
P06BSA010 Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FV 1,100 m2 5,87 6,46 

negro/gris 
P07W380 Fijación mecánica 4,000 u 0,17 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,52 
F04AAI050 SUSTITUCIÓN LÁMINA PVC CUBIERTA PLANA m2 

Sustitución de membrana impermeabilizante de PVC en cubierta 

plana previo saneado de lámina existente y limpieza de soporte 

para posterior colocación de una membrana de PVC 15 G de color 

gris, de 1,50 mm de espesor, armada con malla de poliéster y 

resistente a los UV. Las uniones se realizarán mediante soldadura 

manual. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,800 h 20,84 16,67 
O01OA050 Ayudante 0,800 h 18,55 14,84 
P06SL381 Membrana PVC 15 G gris 1,100 m2 8,35 9,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  40,70 
F04AAI055 SUSTITUCIÓN LÁMINA PVC CUBIERTA DECK m2 

Sustitución de membrana impermeabilizante de PVC en cubierta 

deck previo saneado de lámina existente y limpieza de soporte 

para posterior colocación de una membrana de PVC 15 G de color 

gris, de 1,50 mm de espesor, armada con malla de poliéster y 

resistente a los UV. Las uniones se realizarán mediante soldadura 

manual. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,800 h 20,84 16,67 
O01OA050 Ayudante 0,800 h 18,55 14,84 
P06SL381 Membrana PVC 15 G gris 1,100 m2 8,35 9,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  40,70 
F04AAI060 SUSTITUCIÓN LÁMINA DE CAUCHO SINTÉTICO CUBIERTA PLANA m2 

Sustitución de lámina de caucho sintético en cubierta plana previo 

saneado de lámina existente y limpieza de soporte para posterior 

colocación de una nueva membrana de caucho. I/p.p. de medios 

auxiliares. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 23  

O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
P08SG050 Pavimento caucho sintético-natural marmoleado 3 mm 1,050 m2 27,85 29,24 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,91 
F04AAI065 SUSTITUCIÓN LÁMINA DE CAUCHO SINTÉTICO CUBIERTA DECK m2 

Sustitución de lámina de caucho sintético en cubierta deck previo 

saneado de lámina existente y limpieza de soporte para posterior 

colocación de una nueva membrana de caucho. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
P08SG050 Pavimento caucho sintético-natural marmoleado 3 mm 1,050 m2 27,85 29,24 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,91 
F04AAI070 SUSTITUCIÓN PLACA FIBROCEMENTO EN CUBIERTA PLANA u 

Sustitución de placa de fibrocemento en cubierta plana previo 

desmontaje de pieza deteriorada por empresa autorizada para la 

manipulación y gestión de fribrocemento con amianto (no incluido), 

para posterior montaje de placa sin amianto con la misma onda y 

formato que la desmontada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,900 h 20,84 18,76 
O01OA060 Peón especializado 0,900 h 17,83 16,05 
P05FVM020 Placa fibrocemento minionda rojo 1,050 m2 15,24 16,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,81 
F04AAC RENOVACIÓN IMPERMABILIZACIÓN + PAVIMENTO 
F04AAC010 RENOVACIÓN BALDOSÍN CATALÁN 14x28 cm C/RODAPIÉ + IMPERMEAB. EPDM 1,14 m2 

mm 

Desmontaje de cubierta de baldosín catalán a mano, incluso 

limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación membrana 

de caucho sintético EPDM de 1,14mm de espesor adherida al 

soporte de cubierta, sobre el tablero o la impermeabilización 

original (en su caso). Acabado de cobertura con baldosín catalán 

de 14x28 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 

de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié de 28x8 cm del mismo 

material a modo de mimbel, rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y 

DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, 

medido en superficie realmente ejecutada. Sin incluir carga ni 

transporte de residuos a vertedero. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
E01DPP030 DEMOLICIÓN SOLADOS C/MARTILLO 1,000 m2 9,22 9,22 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXC020 Baldosín catalán 14x28 cm 1,150 m2 20,41 23,47 
P08EXP165 Rodapié catalán 28x8 cm 1,100 m 3,00 3,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  78,35 
F04AAC020 RENOVACIÓN BALDOSÍN CATALÁN 13x13 cm C/RODAPIÉ + IMPERMEAB. EPDM 1,14 m2 

mm 

Desmontaje de cubierta de baldosín catalán a mano, incluso 

limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación membrana 

de caucho sintético EPDM de 1,14mm de espesor adherida al 

soporte de cubierta, sobre el tablero o la impermeabilización 

original (en su caso). Acabado de cobertura con baldosín catalán 

de 13x13 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 24  

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 

de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié de 13x8 cm del mismo 

material a modo de mimbel, rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y 

DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, 

medido en superficie realmente ejecutada. Sin incluir carga ni 

transporte de residuos a vertedero. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
E01DPP030 DEMOLICIÓN SOLADOS C/MARTILLO 1,000 m2 9,22 9,22 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXC010 Baldosín catalán 13x13 cm 1,150 m2 26,34 30,29 
P08EXP180 Rodapié catalán 13x8 cm 1,100 m 3,00 3,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  85,17 
F04AAC030 RENOVACIÓN BALDOSÍN CATALÁN 20x20 cm C/RODAPIÉ + IMPERMEAB. EPDM 1,14 m2 

mm 

Desmontaje de cubierta de baldosín catalán a mano, incluso 

limpieza del faldón y retirada de escombros. Colocación membrana 

de caucho sintético EPDM de 1,14mm de espesor adherida al 

soporte de cubierta, sobre el tablero o la impermeabilización 

original (en su caso). Acabado de cobertura con baldosín catalán 

de 20x20 cm, (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama 

de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié de 20x10 cm del mismo 

material a modo de mimbel, rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y 

DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, 

medido en superficie realmente ejecutada. Sin incluir carga ni 

transporte de residuos a vertedero. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
E01DPP030 DEMOLICIÓN SOLADOS C/MARTILLO 1,000 m2 9,22 9,22 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXC030 Baldosín catalán 20x20 cm 1,150 m2 20,00 23,00 
P08EXP175 Rodapié catalán 20x10 cm 1,100 m 1,86 2,05 
P08EXP175 Rodapié catalán 20x10 cm 1,100 m 1,86 2,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  74,70 
F04AAC040 RENOVACIÓN BALDOSA BARRO COCIDO 27x27 cm C/RECUPERACIÓN 10% + m2 

IMPERMEAB. EPDM 1,14 mm 

Desmontaje de cubierta de barro cocido, a mano, con recuperación 

del 10% de las piezas, incluso limpieza del faldón y retirada de 

escombros. Colocación membrana de caucho EPDM colocada 

sobre el tablero y la impermeabilización original. Cubrición de 

baldosa de barro cocido prensada de 27x27 cm con junta de 1 cm 

(AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411:2013), recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de 

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 27x8 cm, 

rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 junta color 

y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en 

superficie realmente ejecutada. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
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O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,050 m3 76,82 3,84 
R03DRS040 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS CON 1,000 m2 10,66 10,66 

RECUPERACIÓN 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXB010 Baldosa barro 27x27 cm prensada 0,950 m2 18,35 17,43 
P08EXP200 Rodapié barro 27x8 cm 1,350 m 3,00 4,05 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 2,200 kg 1,04 2,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  71,32 
F04AAC050 RENOVACIÓN BALDOSA BARRO COCIDO 27x27 cm C/RECUPERACIÓN 25% + m2 

IMPERMEAB. EPDM 1,14 mm 

Desmontaje de cubierta de barro cocido, a mano, con recuperación 

del 25% de las piezas, incluso limpieza del faldón y retirada de 

escombros. Colocación membrana de caucho EPDM colocada 

sobre el tablero y la impermeabilización original. Cubrición de 

baldosa de barro cocido prensada de 27x27 cm con junta de 1 cm 

(AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411:2013), recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de 

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 27x8 cm, 

rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 junta color 

y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en 

superficie realmente ejecutada. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,050 m3 76,82 3,84 
R03DRS040 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS CON 1,000 m2 10,66 10,66 

RECUPERACIÓN 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXB010 Baldosa barro 27x27 cm prensada 0,825 m2 18,35 15,14 
P08EXP200 Rodapié barro 27x8 cm 0,870 m 3,00 2,61 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 2,200 kg 1,04 2,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,59 
F04AAC060 RENOVACIÓN BALDOSA BARRO COCIDO 27x27 cm C/RECUPERACIÓN 50% + m2 

IMPERMEAB. EPDM 1,14 mm 

Desmontaje de cubierta de barro cocido, a mano, con recuperación 

del 50% de las piezas, incluso limpieza del faldón y retirada de 

escombros. Colocación membrana de caucho EPDM colocada 

sobre el tablero y la impermeabilización original. Cubrición de 

baldosa de barro cocido prensada de 27x27 cm con junta de 1 cm 

(AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411:2013), recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de 

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 27x8 cm, 

rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 junta color 

y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en 

superficie realmente ejecutada. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,050 m3 76,82 3,84 
R03DRS040 DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS CON 1,000 m2 10,66 10,66 

RECUPERACIÓN 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXB010 Baldosa barro 27x27 cm prensada 0,550 m2 18,35 10,09 
P08EXP200 Rodapié barro 27x8 cm 1,075 m 3,00 3,23 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 2,200 kg 1,04 2,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  63,16 
F04AAC070 RENOVACIÓN BALDOSA BARRO COCIDO 27x27 cm C/RECUPERACIÓN 100% + m2 

IMPERMEAB. EPDM 1,14 mm 
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Desmontaje de cubierta de barro cocido, a mano, con recuperación 

del 100% de las piezas, incluso limpieza del faldón y retirada de 

escombros. Colocación membrana de caucho EPDM colocada 

sobre el tablero y la impermeabilización original. Cubrición de 

baldosa de barro cocido prensada de 27x27 cm con junta de 1 cm 

(AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411:2013), recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de 

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 27x8 cm, 

rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 junta color 

y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en 

superficie realmente ejecutada. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,050 m3 76,82 3,84 
E01DPP030 DEMOLICIÓN SOLADOS C/MARTILLO 1,000 m2 9,22 9,22 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 2,200 kg 1,04 2,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,40 
F04AAC080 RENOVACIÓN GRES RÚSTICO TIPO MOSAICO 31x31 cm C/RODAPIÉ m2 

Desmontaje de cubierta de baldosa de gres rústico tipo mosaico a 

mano, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. 

Colocación membrana de caucho EPDM colocada sobre el tablero 

y la impermeabilización original. Cubrición de cubierta con baldosa 

de gres rústica de 31x31 cm tipo mosaico (AI,AIIa s/EN-121, 

EN-186) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié 

del mismo material de 7x31 cm, rejuntado con mortero tapajuntas y 

limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en 

superficie realmente ejecutada. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 76,82 2,30 
E01DPP030 DEMOLICIÓN SOLADOS C/MARTILLO 1,000 m2 9,22 9,22 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG160 Baldosa gres rústico 31x31 cm tipo mosaico 1,050 m2 15,89 16,68 
P08EXP320 Rodapié gres rústico 31x7 cm 1,050 m 5,60 5,88 
P01FJ010 Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1 1,500 kg 0,25 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  72,74 
F04AAC090 RENOVACIÓN GRES RÚSTICO 25x25 cm ESMALTADO C/RODAPIÉ m2 

Desmontaje de cubierta de baldosa de gres rústico esmaltado a 

mano, incluso limpieza del faldón y retirada de escombros. 

Colocación membrana de caucho EPDM colocada sobre el tablero 

y la impermeabilización original. Cubrición de cubierta con baldosa 

de gres rústico esmaltado de 25x25 cm con junta de color de 1 cm 

(AIIa-AI, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de 

río, p.p. de rodapié del mismo material de 25x8 cm, rejuntado con 

material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según 

EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y 

DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, 

medido en superficie realmente ejecutada. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
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O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
E01DPP030 DEMOLICIÓN SOLADOS C/MARTILLO 1,000 m2 9,22 9,22 
R09CIS030 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA EPDM 1,14 mm JUNTA PEGADA 1,000 m2 20,88 20,88 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG070 Baldosa gres rústico 25x25 cm esmaltado 1,050 m2 18,20 19,11 
P08EXP280 Rodapié gres rústico 25x8 cm 1,500 m 6,55 9,83 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  81,90 
F04AAV VARIOS 
F04AAV010 RECOLOCACIÓN DE GRAVA EN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE m2 

Recolocación de grava en cubierta plana no transitable, con el fin 

de redistribuir la grava para igualar capa de protección pesada en 

todos sus puntos. Incluye p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Operación de mantenimiento a realizar 

anualmente, conforme al CTE DB HS-1 (Tabla 6.1); y atendiendo a 

las indicaciones del I.E.E si procediera. 
O01OA050 Ayudante 0,133 h 18,55 2,47 
O01OA070 Peón ordinario 0,133 h 17,71 2,36 
M07TC100 Carretilla de obra - almacén 0,133 h 0,31 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,87 
F04AAV020 APLICACIÓN DE HERBICIDA/FUNGICIDA CUBIERTA PLANA m2 

Aplicación de fungicida/herbicida realizada mediante rociado o 

pulverizado en cubierta plana, previa limpieza de restos de 

vegetación existente (no incluida); i/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). 
O01OA060 Peón especializado 0,083 h 17,83 1,48 
M10AF010 Sulfatadora mochila 0,083 h 2,00 0,17 
P28W050 Herbicida total contra hierbas 0,005 l 21,19 0,11 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,005 l 10,31 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,81 
F04AAV030 REPARACIÓN PETO DE LADRILLO CV DETERIORADO/FISURADO m2 

Reparación de peto de cubierta plana de fábrica de ladrillo 

cerámico visto fisurado o deteriorado, con sustitución de ladrillos 

similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y 

NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte 

con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse, con 

entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de 

juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza. i/ 

limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 4,000 h 18,55 74,20 
O01OA070 Peón ordinario 0,650 h 17,71 11,51 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,500 h 0,95 0,48 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  96,78 
F04AAV040 REPARACIÓN DE PETO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO m2 

Reparación de peto de cubierta plana de fábrica de ladrillo 

cerámico macizo enfoscado fisurado o deteriorado, con sustitución 

de ladrillos similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB 

SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, 

incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban 

restaurarse, con reconstrucción volumétrica y/o sustitución, 

replanteo de juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica, colocación 
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de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero CSIII-W1 de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 de 20 mm de 

espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ limpieza del soporte 

y ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 3,000 h 18,55 55,65 
O01OA070 Peón ordinario 0,650 h 17,71 11,51 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 mu 61,63 3,20 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 
P04RW040 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1,400 m2 2,46 3,44 
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  85,95 
F04AAV050 REPARACIÓN CHIMENEA LADRILLO CV DETERIORADO/FISURADO m2 

Reparación de chimenea de cubierta plana de fábrica de ladrillo 

cerámico visto fisurado o deteriorado, con sustitución de ladrillos 

similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y 

NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte 

con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse, con 

entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de 

juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza. i/ 

limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 4,000 h 18,55 74,20 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,500 h 0,95 0,48 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  102,98 
F04AAV060 REPARACIÓN CHIMENEA LADRILLO+ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO m2 

Reparación de chimenea de cubierta plana de fábrica de ladrillo 

cerámico macizo con enfoscado fisurado o deteriorado, con 

sustitución de ladrillos similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB 

SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de 

aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban 

restaurarse, con reconstrucción volumétrica y/o sustitución, 

replanteo de juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica, colocación 

de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero CSIII-W1 de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 de 20 mm de 

espesor, i/ limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 3,250 h 18,55 60,29 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 mu 61,63 3,20 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56 
P04RW040 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1,400 m2 2,46 3,44 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  96,79 
F04AB CUBIERTA INCLINADA 
F04ABC MATERIAL DE COBERTURA 
F04ABC010 SUSTITUCIÓN TEJA ÁRABE m2 

Sustitución de teja en faldón de cubierta a canal y cobija, con teja 

cerámica curva tipo árabe vieja, a razón de 27-29 ud/m2 y 

recibiendo con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río 
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M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero, incluso 

replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre 

torta de mortero comenzando por la línea de alero, previa retirada 

de teja deteriorada y picado de mortero existente, incluso limpieza 

y regado de la superficie, según NTE/QTT-11. I/p.p. de medios 

auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
A02A090 MORTERO CEMENTO M-2,5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 72,25 2,17 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 
P05TCT390 Teja curva envejecida cualquier medida 30,000 u 0,53 15,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,13 
F04ABC030 SUSTITUCIÓN TEJA PLANA MORTERO m2 

Sustitución de teja en faldón de cubierta cerámica plana de 460x290 

mm, previo desmontaje de las piezas deterioradas existentes, 

picado de mortero antiguo y recibido de las nuevas piezas con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo 

M-2,5. I/p.p. de medios auxiliares (excepto de elevación y 

transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P05TPL010 Teja cerámica plana lisa roja 460x290 mm 7,000 u 1,66 11,62 
A02A090 MORTERO CEMENTO M-2,5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 72,25 1,45 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,63 
F04ABC040 SUSTITUCIÓN TEJA TEJA MIXTA MORTERO m2 

Sustitución de teja en faldón de cubierta mixta roja de 455x285 mm 

previo desmontaje de las piezas deterioradas existentes, picado de 

mortero antiguo con retirada a pie de carga y recibido de las 

nuevas piezas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

de río de tipo M-2,5. I/p.p. de medios auxiliares (excepto de 

elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
O01OA070 Peón ordinario 0,175 h 17,71 3,10 
P05TMT040 Teja cerámica mixta envejecida 455x285 mm 6,750 u 1,09 7,36 
A02A090 MORTERO CEMENTO M-2,5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 72,25 1,45 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,61 
F04ABC100 APLICACIÓN DE FUNGICIDA CUBIERTA INCLINADA m2 

Aplicación de fungicida sobre material de cobertura de cubierta 

inclinada, mediante rociado o pulverizado, previa limpieza de 

restos de vegetación existente. I/p.p. de medios auxiliares (excepto 

de elevación y transporte). 
O01OA060 Peón especializado 0,150 h 17,83 2,67 
M10AF010 Sulfatadora mochila 0,150 h 2,00 0,30 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,005 l 10,31 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
F04ABS PUNTOS SINGULARES 
F04ABS010 SUSTITUCIÓN CUMBRERA/LIMATESA TEJA CURVA m 

Sustitución de cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas 

curvas de cerámica u hormigón, previo desmontaje de las piezas 

deterioradas existentes, recibidas con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con 

hormigonera de 200 l, s/RC-16, incluso limpieza, regado de la 

superficie y replanteo. Medida en verdadera magnitud. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA060 Peón especializado 0,600 h 17,83 10,70 
P05TCT110 Teja cerámica curva 40x20 cm envejecida 3,000 u 0,53 1,59 
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A02A090 MORTERO CEMENTO M-2,5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 72,25 2,17 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,96 
F04ABS020 SUSTITUCIÓN CUMBRERA/LIMATESA TEJA MIXTA m 

Sustitución de cumbrera o limatesa realizada con teja mixta 

(romana) de 45x23 cm, color rojo, previo desmontaje de las piezas 

deterioradas existentes, recibidas con mortero de cemento de tipo 

M-5, incluso limpieza y regado de la superficie, eliminación de 

restos y limpieza. Medida en verdadera magnitud. I/p.p. de medios 

auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h 17,71 10,63 
P05TMT010 Teja cerámica mixta rojo 455x285 mm 2,600 u 0,90 2,34 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,005 m3 76,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,85 
F04ABS030 SUSTITUCIÓN CUMBRERA/LIMATESA TEJA PLANA m 

Sustitución de caballete de 40x14 cm para cubierta de teja cerámica 

plana, previo desmontaje de las piezas deterioradas existentes, 

recibida con mortero de cemento M-5. Medida en verdadera 

magnitud. I/p.p. de medios auxiliares (excepto de elevación y 

transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA060 Peón especializado 0,600 h 17,83 10,70 
P05TPE030 Teja cerámica plana lisa de caballete 3,000 u 6,63 19,89 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 76,82 1,54 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 76,82 1,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,63 
F04ABS040 SUSTITUCIÓN CUMBRERA/LIMATESA TEJA HORMIGÓN m 

Sustitución de cumbrera o limatesa de cubierta previo desmontaje 

de las piezas deterioradas existentes, con teja cumbrera o limatesa 

de hormigón de 42 cm de longitud, con solapes y recibidas con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo 

M-2,5, incluso parte proporcional de piezas de principio y final de 

cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares, según 

NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud. I/p.p. de medios 

auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA050 Ayudante 0,600 h 18,55 11,13 
P05TAE050 Cumbrera hormigón color normal 42x22 cm 3,300 u 3,95 13,04 
P05TAE060 Final cumbrera hormigón color 42x21 cm 0,090 u 7,30 0,66 
P05TAE070 Cumbrera sierra hormigón color 42x20 cm 0,900 u 5,60 5,04 
P05TWV100 Colorante mortero rojo 0,110 kg 1,75 0,19 
A02A090 MORTERO CEMENTO M-2,5 C/HORMIGONERA 0,012 m3 72,25 0,87 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,43 
F04ABS130 SUSTITUCIÓN REMATE LATERAL TEJA m 

Sustitución de remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o 

de hormigón, previo desmontaje de las piezas deterioradas 

existentes, con tejas con faldón clavadas sobre listones o tablero, 

incluso clavos y fijación. Medido en verdadera magnitud. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
P05TME050 Teja cerámica mixta de remate lateral 3,300 u 4,68 15,44 
P01UC016 Puntas 2,8-3x50 mm acero estirado galvanizado 0,066 cu 2,21 0,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  34,93 
F04ABS140 SUSTITUCIÓN REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN m 

Sustitución de remate lateral de cubierta con teja de remate lateral, 

previo desmontaje de las piezas deterioradas existentes,con teja de 

hormigón de 42 cm de longitud, con solapes y recibidas con 
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mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo 

M-2,5, según NTE-QTT. Medido en verdadera magnitud. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P05TAE080 Remate angular hormigón color 42x16x14 cm rojo 3,300 u 3,45 11,39 
P05TWV100 Colorante mortero rojo 0,080 kg 1,75 0,14 
A02A090 MORTERO CEMENTO M-2,5 C/HORMIGONERA 0,012 m3 72,25 0,87 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,10 
F04ABS170 IMPERMEABILIZACIÓN REMATES PUNTOS SINGULARES CUBIERTA INCLINADA m 

Impermeabilización con pintura revestimiento impermeabilizante 

elástico continuo en remates de mortero de caballetes, limas, 

remates laterales, etc para tratamiento antihumedad en cubiertas, a 

base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, previa preparación 

del soporte, aplicación de dos manos con espátula dentada, con un 

rendimiento aproximado de entre 1-2 kg/m2 siguiendo las 

instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se 

especifica en ficha técnica. Hasta un desarrollo de 60 cm. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25FE120 Impermeabilización acrílica cubiertas 1,787 l 8,25 14,74 
P25WW220 Pequeño material 0,050 u 0,91 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,69 
F04ABS180 IMPERMEABILIZACIÓN PUNTOS SINGULARES REVESTIMIENTO ELÁSTICO m2 

POLIURETANO 

Impermeabilización de puntos singulares en cubierta con pintura de 

recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a 

base de poliuretano aromático, aplicado con rodillo/brocha a unos 

2 kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares sobre 

soleras y cubiertas, realizadas las verificaciones y tratamientos 

previos de preparación del soporte según ficha técnica del 

producto (excepto de elevación y transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P06SR190 Revestimiento PU impermeabilizante 1,500 kg 10,36 15,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,87 
F04ABS185 IMPERMEABILIZACIÓN PUNTOS SINGULARES REVESTIMIENTO ELÁSTICO m2 

POLIURETANO CUBIERTA DECK 

Impermeabilización de puntos singulares en cubierta deck con 

pintura de recubrimiento continuo elástico a modo de 

impermeabilizante a base de poliuretano aromático, aplicado con 

rodillo/brocha a unos 2 kg/m2 armado con velo de poliéster en 

puntos singulares sobre cubiertas deck, realizadas las verificaciones 

y tratamientos previos de preparación del soporte según ficha 

técnica del producto (excepto de elevación y transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P06SR190 Revestimiento PU impermeabilizante 1,500 kg 10,36 15,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,87 
F04ABS190 IMPERMEABILIZAICÓN PUNTOS SINGULARES CUBIERTA REVEST. ELÁSTICO+TELA m2 

FIBRA VIDRIO 

Impermeabilización de puntos singulares en cubierta con pintura 

revestimiento impermeabilizante elástico continuo reforzado con 

tela de fibra de vidrio en puntos singulares como remates con 

antenas, laterales cubierta, encuentros veletas,apoyos paneles 

solares, etc., para tratamiento antihumedad en cubiertas, a base de 
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polímeros acrílicos en emulsión acuosa, previa preparación del 

soporte, aplicación de dos manos con espátula dentada, con un 

rendimiento aproximado de entre 1-2 kg/m2 siguiendo las 

instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se 

especifica en ficha técnica. I/p.p. de medios auxiliares (excepto de 

elevación y transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25FE120 Impermeabilización acrílica cubiertas 1,787 l 8,25 14,74 
P25WW220 Pequeño material 0,050 u 0,91 0,05 
P33U070 Fieltro fibra vidrio MAT-120 g/m2 1,050 m2 2,68 2,81 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,50 
F04ABS200 RENOVACIÓN PETO DE LADRILLO CV DETERIORADO/FISURADO m2 

Renovación de peto de cubierta inclinada de fábrica de ladrillo 

cerámico visto agrietado o deteriorado, con sustitución de ladrillos 

similares a los existentes s/C.T.E. DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y 

NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte 

con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse, con 

entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de 

juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza. i/ 

limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA050 Ayudante 4,000 h 18,55 74,20 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,750 h 0,95 0,71 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  103,21 
F04ABS210 RENOVACIÓN DE PETO LADRILLO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO m2 

Renovación de peto de cubierta inclinada de fábrica de ladrillo 

cerámico macizo enfoscado fisurado o deteriorado, con sustitución 

de ladrillos similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB 

SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, 

incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban 

restaurarse, con reconstrucción volumétrica y/o sustitución, 

replanteo de juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica, colocación 

de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero CSIII-W1 de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 de 20 mm de 

espesor s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010 i/ limpieza del soporte 

y ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 3,000 h 18,55 55,65 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 mu 61,63 3,20 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56 
P04RW040 Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm 1,400 m2 2,46 3,44 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  92,15 
F04ABS220 RENOVACIÓN CHIMENEA LADRILLO CV DETERIORADO/FISURADO m2 

Renovación de chimenea de cubierta inclinada de fábrica de ladrillo 

cerámico visto fisurada o deteriorada, con sustitución de ladrillos 

similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y 

NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte 

con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse, con 
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entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de 

juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza. i/ 

limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA050 Ayudante 4,000 h 18,55 74,20 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h 17,71 26,57 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,750 h 0,95 0,71 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  112,07 
F04ABS230 RENOVACIÓN CHIMENEA LADRILLO+ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO m2 

Renovación de chimenea de cubierta inclinada de fábrica de ladrillo 

cerámico macizo con enfoscado fisurado o deteriorado, con 

sustitución de ladrillos similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB 

SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de 

aparejo, incluso corte con radial y picado de ladrillos que deban 

restaurarse, con reconstrucción volumétrica y/o sustitución, 

replanteo de juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica, colocación 

de malla de fibra de vidrio y enfoscado con mortero CSIII-W1 de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 de 20 mm de 

espesor, i/ limpieza del soporte y ligera humectación del mismo. 

I/p.p. de medios auxiliares (excepto de elevación y transporte). 
O01OA050 Ayudante 4,000 h 18,55 74,20 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h 17,71 26,57 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  111,36 
F04ABS240 APLICACIÓN PINTURA PLÁSTICA ALERO/CORNISA m 

Aplicación de pintura acrílica plástica mate calidad superior en 

alero o cornisa de cubierta inclinada de hasta 1 m de desarrollo, 

aplicada con rodillo, i/limpieza de superficie de la pintura existente, 

mano de imprimación y acabado con dos manos, según 

NTE-RPP-24. I/p.p. de medios auxiliares (excepto de elevación y 

transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,400 h 19,71 7,88 
O01OB240 Ayudante pintura 0,400 h 18,07 7,23 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25ES030 Pintura plástica exterior/interior máxima calidad mate 0,300 l 3,78 1,13 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,89 
F04ABN CANALONES 
F04ABN010 SUSTITUCIÓN CANALÓN ALUMINIO DESARROLLO 333 mm m 

Sustitución de canalón visto por uno de chapa de aluminio lacado 

redondo, de 0,68 mm de espesor con un desarrollo de 333 mm, 

previo desmontaje de las piezas deterioradas existentes,; fijado al 

alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm y 

totalmente equipado, I/p.p. de piezas especiales y remates finales 

de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, 

completamente instalado. I/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,333 h 21,03 7,00 
P17NA030 Canalón aluminio circular 333 mm i/p.p. piezas 1,250 m 15,15 18,94 
P17NA270 Soporte canalón aluminio 2,000 u 2,40 4,80 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  30,74 
F04ABN020 SUSTITUCIÓN CANALÓN ALUMINIO CORNISA DESARROLLO 380 mm m 

Sustitución de canalón visto por uno de chapa de aluminio lacado 

con sección de tipo cornisa, de 0,68 mm de espesor y con un 

desarrollo de 380 mm, previo desmontaje de las piezas 

dterioradas; fijado al alero mediante soportes lacados colocados 

cada 50 cm y totalmente equipado, I/p.p. de piezas especiales y 

remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de 

conexión a bajantes, completamente instalado. I/p.p. de medios 

auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,333 h 21,03 7,00 
P17NA110 Canalón aluminio cornisa 380 mm i/p.p. piezas 1,250 m 15,25 19,06 
P17NA270 Soporte canalón aluminio 2,000 u 2,40 4,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,86 
F04ABN050 SUSTITUCIÓN CANALÓN ACERO GALVANIZ. REDONDO DESARROLLO 333 mm m 

Sustitución de canalón visto por uno de chapa de acero 

galvanizado redondo, de 0,6 mm de espesor y con un desarrollo 

de 333 mm, previo desmontaje de las piezas deterioradas 

existentes; fijado al alero mediante soportes galvanizados 

colocados cada 50 cm, totalmente equipado, I/p.p. de piezas 

especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y 

piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,400 h 21,03 8,41 
P17NG030 Canalón acero galvanizado circular 333x0,6 mm 1,250 m 5,75 7,19 
P17NG130 Palomilla acero galvanizado circular 333x25x4 mm 2,000 u 2,74 5,48 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
F04ABN060 SUSTITUCIÓN CANALÓN ACERO GALVANIZ. CUADRADO DESARROLLO 333 mm m 

Sustitución de canalón visto por uno de chapa de acero 

galvanizado con sección de tipo cuadrada-cornisa, de 0,6 mm de 

espesor y con un desarrollo de 333 mm, previo desmontaje de las 

piezas deterioradas;, fijado al alero mediante soportes 

galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, I/p.p. de 

piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, 

soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente 

instalado. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,450 h 21,03 9,46 
P17NG080 Canalón acero galvanizado cuadrado 333x0,6 mm 1,250 m 6,40 8,00 
P17NG150 Palomilla acero galvanizado cuadrada 333x25x4 mm 2,000 u 3,14 6,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,74 
F04ABN090 SUSTITUCIÓN CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 250 mm m 

Sustitución de canalón por uno de PVC circular con 250 mm de 

desarrollo, previo desmontaje de las piezas deterioradas 

existentes; fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente 

equipado; i/p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 

piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,333 h 21,03 7,00 
P17NP030 Canalón PVC circular desarrollo 250 mm gris 1,100 m 17,88 19,67 
P17NP060 Gafa canalón PVC circular 250 mm gris 1,000 u 5,78 5,78 
P17NP090 Conexión bajante PVC circular 250 mm gris 0,150 u 23,17 3,48 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,93 
F04ABN100 SUSTITUCIÓN CANALÓN PVC TRAPECIAL DESARROLLO 340 mm m 

Sustitución de canalón por uno de PVC trapecial de 340 mm de 

desarrollo, previo desmontaje de las piezas deterioradas 
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existentes; fijado mediante gafas especiales de sujeción al alero, 

totalmente equipado; i/p.p. de piezas especiales y remates finales 

de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,333 h 21,03 7,00 
P17NP110 Canalón PVC trapecial desarrollo 340 mm gris 1,100 m 11,82 13,00 
P17NP130 Gancho canalón PVC trapecial 340 mm gris 1,000 u 2,13 2,13 
P17NP150 Conexión bajante PVC trapecial 340 mm gris 0,150 u 12,49 1,87 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,00 
F04ABN110 SUSTITUCIÓN CANALÓN ACERO INOX. REDONDO DESARROLLO 330 mm m 

Sustitución de canalón por uno de acero inoxidable DIN 18481, de 

sección circular con un desarrollo de 330 mm, previo desmontaje 

de las piezas deterioradas existentes; fijado al alero mediante 

soportes colocados cada 50 cm, totalmente equipado; i/p.p. de 

piezas especiales y remates, soldaduras y piezas de conexión a 

bajantes, completamente instalado. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,450 h 21,03 9,46 
P17NX030 Canalón acero inoxidable circular 330 mm i/ p.p. piezas 1,250 m 90,95 113,69 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  123,15 
F04ABN120 SUSTITUCIÓN CANALÓN ACERO INOX. CORNISA DESARROLLO 333 mm m 

Sustitución de canalón por uno de acero inoxidable UNE-EN 

619:2003+A1:2011 de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 

333 mm; fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, 

totalmente equipado; i/p.p. de piezas especiales y remates, 

soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente 

instalado. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,450 h 21,03 9,46 
P17NX060 Canalón acero inoxidable cornisa 333 mm i/ p.p. piezas 1,250 m 65,55 81,94 
P17NX060 Canalón acero inoxidable cornisa 333 mm i/ p.p. piezas 1,250 m 65,55 81,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  91,40 
F04ABN130 APLICACIÓN PINTURA IMPERMEAB.CAUCHO CANALÓN OCULTO DESARROLLO <80 m 

cm 

Aplicación de pintura revestimiento impermeabilizante elástico 

continuo en canalón oculto en cubierta inclinada con un desarrollo 

de menos de 80 cm para impermeabilización de zonas 

deterioradas, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, 

previa preparación del soporte, aplicación de dos manos con 

brocha, con un rendimiento aproximado de entre 1-2 kg/m2 

siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte 

según se especifica en ficha técnica. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
P25FE120 Impermeabilización acrílica cubiertas 0,200 l 8,25 1,65 
P25WW220 Pequeño material 0,050 u 0,91 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,48 
F04ABN140 APLICACIÓN PINTURA IMPERMEAB.CAUCHO CANALÓN OCULTO DESARROLLO <80 m 

cm EN CUBIERTA DECK 

Aplicación de pintura revestimiento impermeabilizante elástico 

continuo en canalón oculto en cubierta deck con un desarrollo de 

menos de 80 cm para impermeabilización de zonas deterioradas, a 

base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, previa preparación 

del soporte, aplicación de dos manos con brocha, con un 

rendimiento aproximado de entre 1-2 kg/m2 siguiendo las 

instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se 

especifica en ficha técnica. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
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P25FE120 Impermeabilización acrílica cubiertas 0,200 l 8,25 1,65 
P25WW220 Pequeño material 0,050 u 0,91 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,48 
F04AC LUCERNARIOS Y CLARABOYAS 
F04AC010 RENOVACIÓN DE PINTURA LUCERNARIO/CLARABOYA MADERA m2 

Renovación de pintura en lucernario o claraboya de madera al 

esmalte mate, previo lijado, imprimación, plastecido, mano de 

fondo y acabado con una mano de esmalte. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
E27ME010 ESMALTE SATINADO S/MADERA 1,000 m2 17,23 17,23 
E27PL010 LIJADO DE SUPERFICIES (MEDIOS MANUALES) 1,000 m2 1,92 1,92 
P31IS010 Arnés amarre dorsal 0,200 u 11,95 2,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,54 
F04AC020 SUSTITUCIÓN DISPOSITIVO APERTURA CLARABOYA PRACTICABLE u 

Sustitución de dispositivo de apertura en claraboya practicable 

previo desmontaje de dispositivo deteriorado realizado por 

personal competente y colocación de nuevo dispositivo similar al 

desmontado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
P13TW040 Restauración herrajes ventana 1,000 u 8,50 8,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,09 
F04AC030 SUSTITUCIÓN JUNTAS GOMA ESTANCAS LUCERNARIO/CLARABOYA m 

Sustitución de juntas estancas deterioradas de goma en lucernario 

o claraboya de madera, en hoja o cerco, previo desmontaje de 

juntas deterioradas realizado por personal competente y 

colocación de nueva junta similar a la desmontada. I/p.p. de medios 

auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,500 h 18,70 9,35 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,500 h 18,70 9,35 
P14TW090 Junta EPDM exterior 1,000 u 1,15 1,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,45 
F04AC040 SUSTITUCIÓN REMATE PERIMETRAL CHAPA LUCERNARIO/CLARABOYA m 

Sustitución de remate perimetral en lucernarios o claraboya 

deteriorado, por otro de chapa de acero galvanizado de 50 cm 

desarrollo colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte 

proporcional de solapes y elementos de fijación, previo desmontaje 

de remate deteriorado realizado por personal competente y 

colocación de nuevo remate similar al desmontado. Medido en 

verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación 

y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
P05TWI010 Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm 1,050 m 9,90 10,40 
P05FWT020 Tornillo autotaladrante 6,3x120 mm 8,000 u 0,32 2,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,30 
F04AC050 RENOVACIÓN SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de carpintería en lucernarios o claraboyas 

(excepto aluminio anodizado) a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) 

con una sección media de 7 mm con sellador acrílico, medido en su 

verdadera longitud y realizado por empresa especializada. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,57 
F04AC060 RENOVACIÓN SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/SILICONA ÁCIDA m 
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Renovación de sellado de carpintería a obra en lucernarios o 

claraboyas (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 

7 mm con silicona ácida, medido en su verdadera longitud y 

realizado por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
P06SI120 Sellado silicona ácida e=7 mm 1,000 m 0,26 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,43 
F04AC070 RENOVACIÓN SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/SILICONA NEUTRA m 

Renovación de sellado de carpintería a obra en lucernarios o 

claraboyas (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 

7 mm con silicona neutra, medido en su verdadera longitud y 

realizado por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,26 
F04AC080 RENOVACIÓN SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO m 

Renovación de sellado de carpintería a obra en lucernarios o 

claraboyas (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 

7 mm con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su 

verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
P06SI150 Sellado poliuretano e=7 mm 1,000 m 0,83 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
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F05 FACHADAS 
F05L LIMPIEZAS 
F05LL LIMPIEZA GENERAL DE FACHADAS 
F05LL010 LIMPIEZA GENERAL DE FACHADAS m2 

Limpieza general de cerramiento de fachada para cualquier tipo de 

acabado (ladrillo, piedra, revocos, etc.), excepto materiales de 

tratamiento específico, desprendiendo todo tipo de suciedad 

mediante cepillo de raíces o máquina a presión de agua y producto 

de limpieza apropiado para el tipo de cerramiento. Se evitará el 

uso de todos aquellos productos que puedan alterar la 

composición de los materiales del cerramiento. Totalmente 

terminado, medida la superficie realimente ejecutada; i/p.p. de 

medios auxiliares excepto de elevación y transporte. 
O01OA040 Oficial segunda 0,025 h 19,22 0,48 
O01OA060 Peón especializado 0,025 h 17,83 0,45 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,020 h 3,63 0,07 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,07 
F05LT LIMPIEZA POR MATERIALES DE FACHADA 
F05LT010 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA m2 

Limpieza de cerramiento de fábrica de ladrillo de cara vista, 

eliminando eflorescencias, restos de cemento o mortero, manchas y 

suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a 

presión con hidrolimpiadora y aplicación de solución rebajada de 

desincrustante químico (ácido clorhídrico) y posterior aclarado. 

Incluye p.p. productos de limpieza y medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que 

puedan alterar la composición de los materiales de la fábrica. 

Medida la superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,025 h 19,22 0,48 
O01OA060 Peón especializado 0,025 h 17,83 0,45 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,020 h 3,63 0,07 
P33J060 Ácido clorhídrico / Salfumán / Agua Fuerte (concentrado al 32%) 0,025 l 0,95 0,02 
P01DW050 Agua 0,250 m3 1,27 0,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,34 
F05LT020 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA C/REVOCO/ENFOSCADO m2 

Limpieza de cerramiento de fábrica revestida exteriormente con 

revoco o enfoscado, eliminando todo tipo de restos, manchas y 

suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a 

presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera 

necesario, aplicación de solución acuosa de detergente neutro y 

posterior aclarado. Incluye p.p. productos de limpieza y medios 

auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos 

aquellos productos que puedan alterar la composición de los 

materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,025 h 19,22 0,48 
O01OA060 Peón especializado 0,025 h 17,83 0,45 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,025 h 3,63 0,09 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,06 
F05LT030 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN m2 

Limpieza de cerramiento de fábrica de bloque de hormigón, 

eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; 

mediante la aplicación de chorro de agua a presión con 

hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera necesario, 

aplicación de solución acuosa de detergente neutro y posterior 
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aclarado. Incluye p.p. productos de limpieza y medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos 

productos que puedan alterar la composición de los materiales de 

la fábrica. Medida la superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,023 h 19,22 0,44 
O01OA060 Peón especializado 0,023 h 17,83 0,41 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,023 h 3,63 0,08 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,97 
F05LT040 LIMPIEZA CERRAMIENTO ADOBE/TAPIAL m2 

Limpieza de cerramiento de adobe o tapial, desprendiendo todo 

tipo de suciedad mediante cepillo suave y retirada de residuos. 

I/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación 

y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan 

alterar la composición de la arcilla. Medida la superficie real 

ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,030 h 19,22 0,58 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,030 h 3,63 0,11 
P33P220 Cepillo de tampico 0,010 u 5,46 0,05 
P33J030 Limpiador fachadas ladrillo / baldosas cerámicas 0,042 l 4,60 0,19 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
F05LT050 LIMPIEZA CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE PIEDRA m2 

Limpieza de cerramiento de fábrica de elementos de piedra 

(mampostería, sillería o sillarejo), eliminando todo tipo de restos, 

manchas y suciedad en general; mediante la aplicación de chorro 

de agua a presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si 

fuera necesario, aplicación de solución acuosa de limpiador para 

superficies pétreas y posterior aclarado. Incluye p.p. productos de 

limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Se 

evitarán todos aquellos productos que puedan alterar la 

composición de los materiales de la fábrica. Medida la superficie 

real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,030 h 19,22 0,58 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,030 h 3,63 0,11 
P33J040 Limpiador-abrillantador mármol / piedra 0,010 l 14,15 0,14 
P01DW050 Agua 0,030 m3 1,27 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
F05LT060 LIMPIEZA CERRAMIENTO HORMIGÓN m2 

Limpieza de cerramiento de hormigón, "in situ" o de elementos 

prefabricados (paneles), eliminando todo tipo de restos, manchas y 

suciedad en general; mediante la aplicación de chorro de agua a 

presión con hidrolimpiadora, paso de cepillo de raíces si fuera 

necesario, aplicación de solución acuosa de productos limpiadores 

y posterior aclarado. Incluye p.p. productos de limpieza y medios 

auxiliares (excepto elevación y transporte). Se evitarán todos 

aquellos productos que puedan alterar la composición de los 

materiales del cerramiento. Medida la superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,021 h 19,22 0,40 
O01OA060 Peón especializado 0,021 h 17,83 0,37 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,021 h 3,63 0,08 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P33J160 Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,020 l 0,75 0,02 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,91 
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F05LT070 LIMPIEZA CERRAMIENTO METÁLICO m2 

Limpieza de cerramiento metálico, con paneles de tipo sándwich, 

de chapa, metal galvanizado, lacado, aluminio o similar, eliminando 

todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; mediante la 

aplicación de chorro de agua a presión con hidrolimpiadora, paso 

de paños suaves si fuera necesario, aplicación de solución acuosa 

de productos limpiadores y posterior aclarado. Incluye p.p. 

productos de limpieza y medios auxiliares (excepto elevación y 

transporte). Se evitarán todos aquellos productos que puedan 

alterar la composición de los materiales del cerramiento. Medida la 

superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,026 h 19,22 0,50 
O01OA060 Peón especializado 0,026 h 17,83 0,46 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,026 h 3,63 0,09 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,020 m3 1,27 0,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
F05LT080 LIMPIEZA CERRAMIENTO VIDRIO m2 

Limpieza de cerramiento de vidrio, acristalado o de espejo, 

eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en general; 

mediante la aplicación de chorro de agua a presión con paso de 

cepillo de pelo blando si fuera necesario, paso de paños suaves si 

fuera necesario, aplicación de productos limpiadores y posterior 

secado. Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos 

productos que puedan alterar la composición de los materiales del 

cerramiento. Medida la superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,025 h 19,22 0,48 
O01OA070 Peón ordinario 0,025 h 17,71 0,44 
P33J080 Limpiacristales 0,010 l 2,66 0,03 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,99 
F05LT090 LIMPIEZA CERRAMIENTO FÁBRICA BLOQUE VIDRIO/HORMIGÓN TRASLÚCIDO m2 

Limpieza de cerramiento de bloque de vidrio, hormigón traslúcido 

o similar, eliminando todo tipo de restos, manchas y suciedad en 

general; mediante la aplicación de chorro de agua a presión con 

paso de cepillo si fuera necesario, paso de paños suaves si fuera 

necesario, aplicación de productos limpiadores y posterior secado. 

Incluye p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Se evitarán todos aquellos productos que 

puedan alterar la composición de los materiales del cerramiento. 

Medida la superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,027 h 19,22 0,52 
O01OA060 Peón especializado 0,027 h 17,83 0,48 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,020 h 3,63 0,07 
P33J080 Limpiacristales 0,010 l 2,66 0,03 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
F05LT100 LIMPIEZA CERRAMIENTO CELOSÍA HORMIGÓN PREFABRICADO m2 

Limpieza de celosía de hormigón prefabricado en cerramiento de 

fábrica, desprendiendo todo tipo de suciedad mediante cepillo de 

raíces o máquina a presión de agua y retirada de residuos. I/p.p. 

productos de limpieza y medios auxiliares. Se evitarán todos 

aquellos productos que puedan alterar la composición de los 

materiales de la fábrica. Medida la superficie real ejecutada. 
O01OA040 Oficial segunda 0,030 h 19,22 0,58 
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O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,030 h 3,63 0,11 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,020 l 3,06 0,06 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,30 
F05LG ELIMINACIÓN DE PINTADAS / GRAFITIS 
F05LG010 PINTADO PARAMENTOS ELIMINACIÓN PINTADA/GRAFITI PINTURA PLÁSTICA m2 

Pintado de paramentos verticales/horizontales con pintura plástica 

acrílica de fachadas, para cubrir la pintura/grafiti sobre el 

paramento; aplicado en un solo color y tono, sobre superficies 

principalmente lisas, aplicando 2 manos hasta cubrir totalmente la 

pintada/grafiti; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares (excepto 

elevación y transporte). Pintura aplicada conforme a NTE RPP-24. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,200 h 19,71 3,94 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
P25ES030 Pintura plástica exterior/interior máxima calidad mate 0,400 l 3,78 1,51 
%PM0100 Pequeño Material 0,091 % 1,00 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,15 
F05LG020 LIMPIEZA PINTADA/GRAFITI SUPERFICIES GENERALMENTE NO PINTADAS m2 

Limpieza de pintadas/grafiti realizadas con pinturas, sprays, 

rotuladores, barnices, etc., sobre superficies verticales/horizontales 

generalmente con acabado no pintado, ya sean de naturaleza 

porosa o no porosa, y que no requieran de un tratamiento 

especial; tales como ladrillo, piedra, hormigón, vidrio, etc. Incluye 

aplicación de producto eliminador de pintadas mediante medios 

manuales o mecánicos, y posterior limpieza y aclarado con 

mediante agua a presión; i/p.p. de productos y medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). 
O01OA040 Oficial segunda 0,750 h 19,22 14,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
M14C010 Hidrolimpiadora agua caliente eléctr. caldera gasoil 140 bar-600 l/h - 0,750 h 4,38 3,29 

2800W-230V 
P33J210 Limpiador graffiti gel decapante superf. no pintadas 0,300 l 10,75 3,23 
P01PC020 Gasóleo 0,250 l 1,03 0,26 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,13 
F05LG030 LIMPIEZA PINTADA/GRAFITI SUPERFICIES GENERALMENTE PINTADAS m2 

Limpieza de pintadas/grafiti realizadas con pinturas, sprays, 

rotuladores, barnices, etc., sobre superficies verticales/horizontales 

generalmente con acabado pintado, ya sean de naturaleza porosa 

o no porosa, y que no requieran de un tratamiento especial; tales 

como ladrillo, piedra, hormigón con acabado revocado y/o 

pintado, etc. Incluye aplicación de producto eliminador de pintadas 

mediante medios manuales o mecánicos, y posterior limpieza y 

aclarado con mediante agua a presión; i/p.p. de productos y 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OA040 Oficial segunda 0,750 h 19,22 14,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
M14C010 Hidrolimpiadora agua caliente eléctr. caldera gasoil 140 bar-600 l/h - 0,750 h 4,38 3,29 

2800W-230V 
M14C010 Hidrolimpiadora agua caliente eléctr. caldera gasoil 140 bar-600 l/h - 0,750 h 4,38 3,29 

2800W-230V 
P33J220 Limpiador graffiti superficies acabado pintura 0,300 l 22,00 6,60 
P01PC020 Gasóleo 0,250 l 1,03 0,26 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,50 
F05LG040 LIMPIEZA PINTADA/GRAFITI SUPERFICIES METÁLICAS AL HORNO / PLÁSTICOS m2 

Limpieza de pintadas/grafiti realizadas con pinturas, sprays, 

rotuladores, barnices, etc., sobre superficies verticales/horizontales 
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metálicas con acabado pintado al horno o superficies plásticas, y 

que no requieran de un tratamiento especial. Incluye aplicación de 

producto eliminador de pintadas mediante medios manuales o 

mecánicos, y posterior limpieza y aclarado con mediante agua a 

presión; i/p.p. de productos y medios auxiliares (excepto elevación 

y transporte). 
O01OA040 Oficial segunda 0,750 h 19,22 14,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
M14C010 Hidrolimpiadora agua caliente eléctr. caldera gasoil 140 bar-600 l/h - 0,750 h 4,38 3,29 

2800W-230V 
P33J230 Limpiador graffiti superf. metálicas pintadas horno / plásticos 0,300 l 5,88 1,76 
P01PC020 Gasóleo 0,250 l 1,03 0,26 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,66 
F05LG050 LIMPIEZA PINTADA/GRAFITI SUPERFICIES ALUMINIO/INOX/VAGONES m2 

Limpieza de pintadas/grafiti realizadas con pinturas, sprays, 

rotuladores, barnices, etc., sobre superficies verticales/horizontales 

en aluminio, acabados cromados e inoxidable. Válido también para 

carrocerías de vehículos, e interiores de vagones ferroviarios o 

similares. Incluye aplicación de producto eliminador de pintadas 

mediante medios manuales o mecánicos, y posterior limpieza y 

aclarado con mediante agua a presión; i/p.p. de productos y 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte). 
O01OA040 Oficial segunda 0,750 h 19,22 14,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
M14C010 Hidrolimpiadora agua caliente eléctr. caldera gasoil 140 bar-600 l/h - 0,750 h 4,38 3,29 

2800W-230V 
P33J240 Limpiador graffiti aluminios / carrocerías / vagones 0,300 l 17,50 5,25 
P01PC020 Gasóleo 0,250 l 1,03 0,26 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,15 
F05LG060 LIMPIEZA/RESTAURACIÓN LUNA-ESCAPARATE PINTADA+PROTECCIÓN ANTIGRAFITI m2 

Limpieza y restauración de lunas y escaparates, consistente en 

eliminación de pintadas/grafiti con rotulador de ácido fluorhídrico; 

incluyendo pulido previo del cristal por medios mecánicos. El 

tratamiento incorpora la instalación de una lámina vinílica 

transparente adherida a la luna o escaparate de protección 

anti-grafiti. Totalmente acabada; i/p.p. de productos necesarios y 

medios auxiliares (excepto elevación y transporte). 
P33J250 Restauración pintadas lunas/escaparates + lámina anti-graffiti 1,000 m2 41,40 41,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,40 
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F05A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F05AA CERRAMIENTO BLOQUE 
F05AA010 RENOVACIÓN CERRAMIENTO BLOQUE HORMIGÓN DETERIORADO/FISURADO m2 

Renovación de cerramiento de fábrica de bloque de hormigón 

fisurado o deteriorado. Incluye corte con radial y picado de 

bloques que deban restaurarse, con entresacado de piezas 

deterioradas y su sustitución por bloque de 40x20x20 cm colocado 

a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 

42,5 R y arena de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg de 

cemento/m3 de dosificación y armaduras según normativa, I/p.p. 

de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros 

y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, 

aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y C.T.E.-SE-F. 

Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea 

UNE-EN 771-3:2011. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA160 Cuadrilla H 2,000 h 39,39 78,78 
P01BLC060 Bloque hormigón estándar liso color 40x20x20 cm 13,000 u 1,33 17,29 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,024 m3 63,98 1,54 
A03H090 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,020 m3 81,42 1,63 
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 2,300 kg 0,67 1,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  100,78 
F05AA020 SELLADO FISURAS CERRAMIENTO BLOQUE m2 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en cerramiento de fábrica 

de bloque de hormigón, con mortero de cemento de dosificación 

1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a 

elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a 

presión, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado 

rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y 

limpieza de la superficie sobre la que se realiza el sellado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,67 
F05AA030 RENOVACIÓN ENFOSCADO AGRIETADO CERRAMIENTO BLOQUE m2 

Renovación de enfoscado agrietado y/o ahuecado en cerramiento 

de muro de bloque, previo picado de zona deteriorada, renovación 

de pintura, colocación de malla de fibra de vidrio y enfoscado 

aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río M-10, de 20 mm de espesor, regleado, I/p.p. 

de andamiaje, medición de superficie real ejecutada, limpieza de la 

zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,450 h 20,25 9,11 
O01OB920 Ayudante revocador 0,450 h 19,72 8,87 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,34 
F05AA040 RENOVACIÓN PINTURA EN CERRAMIENTO BLOQUE ENFOSCADO m2 

Renovación de pintura en cerramiento de bloque enfoscado 

mediante limpieza general de polvo y adheridos finos en 

superficies de cerramiento con pintura plástica/temple, en mal 

estado de conservación, mediante cepillado manual con brochas 

suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y 

en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, 
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frotando suavemente con las brochas de pelo suave, pintura acrílica 

estándar aplicada a rodillo, mano de imprimación y acabado con 

dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25ES020 Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 0,300 l 3,20 0,96 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,94 
F05AA050 RENOVACIÓN JUNTAS CERRAMIENTO BLOQUE m2 

Renovación del enlechado en juntas en cerramiento de bloque, con 

mortero hidrófugo y arena de río M-10, mediante limpieza previa 

con cepillado del paramento o máquina a presión agua y posterior 

imprimación de capa de mortero tapajuntas. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,700 h 18,55 12,99 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 102,15 2,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,03 
F05AA060 RENOVACIÓN MONOCAPA AGRIETADO EN CERRAMIENTO BLOQUE m2 

Renovación de mortero monocapa agrietado y/o ahuecado en 

cerramiento de bloque, previo picado de zona deteriorada, 

colocación de malla de fibra de vidrio de 5x5 mm 80 g/m2 aplicada 

con llana, con un espesor de 20 mm, con ejecución de despiece, 

medición de superficie real ejecutada, limpieza de la zona. I/p.p. de 

medios auxiliares. Según C.T.E. DB-SE-F. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P04RM040 Mortero monocapa raspado fino 26,000 kg 0,63 16,38 
P04RW076 Malla fibra vidrio para armado de 5x5 mm 80g/m2 0,250 m2 0,48 0,12 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,21 
F05AA070 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN CERRAMIENTO BLOQUE m2 

Renovación del sellado de juntas estructurales en cerramiento de 

bloque, etc. con masilla elástica, en colores de la carta, colocación 

de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, realizada por 

personal competente, con previa retirada del sellado anterior y 

limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,000 m 1,13 1,13 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,10 
F05AA080 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO BLOQUE C/HIDROFUGANTE m2 

Impermeabilización de cerramiento de bloque con hidrofugante 

incoloro no peliculante, de efecto invisible, transpirable al vapor de 

agua e impermeable al agua líquida, a base de resinas de 

polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, previa preparación 

del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) 

aplicación a saturación siguiendo las instrucciones de aplicación y 

preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,150 h 19,71 2,96 
O01OB240 Ayudante pintura 0,150 h 18,07 2,71 
P25FE090 Consolidante hidrófugo de resinas polisiloxano 0,330 l 10,93 3,61 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,37 
F05AA090 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO BLOQUE MORTERO HIDRÓFUGO m2 
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Impermeabilización de cerramiento de bloque, al exterior o al 

interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base 

cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de 

agua por saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre ladrillo, 

con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humectación del 

soporte hasta la saturación. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
O01OA130 Cuadrilla E 0,200 h 38,55 7,71 
P01MEH020 Mortero hidraúlico impermeabilizante 22,000 kg 1,51 33,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,59 
F05AA100 IMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN CERRAMIENTO BLOQUE-SOLERA/FORJADO m2 

Impermeabilización de unión cerramiento bloque-solera o muro 

bloque-forjado con mortero de reparación impermeable, sin 

retracción, con un rendimiento de 3 kg/m en consistencia pastosa 

0,4 l de agua y 0,2 l de adherente, incluso medios auxiliares. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
P06SR070 Mortero impermeable sin retracción 3,000 kg 3,49 10,47 
P06SI070 Producto adherente impermeable 0,200 l 4,99 1,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
F05AB CERRAMIENTO LADRILLO 
F05AB010 RENOVACIÓN CERRAMIENTO DE LADRILLO DETERIORADO/FISURADO m2 

Renovación de muro de cerramiento de ladrillo cerámico fisurado o 

deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a los existentes, 

en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de 

ladrillos que deban restaurarse, con entresacado de piezas 

deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y 

aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de la cerámica y limpieza. i/ limpieza del soporte y 

ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 4,000 h 18,55 74,20 
O01OA070 Peón ordinario 4,000 h 17,71 70,84 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,008 m3 82,26 0,66 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  156,29 
F05AB020 SELLADO DE FISURAS EN CERRAMIENTO LADRILLO ENFOSCADO m 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en cerramiento de ladrillo 

enfoscado, con mortero de cemento de dosificación 1/2 color 

natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previa eliminación de restos de mortero existente con aire a 

presión. A continuación se inyectará a pistola el mortero preparado 

rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y 

limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,67 
F05AB030 RENOVACIÓN JUNTAS CERRAMIENTO FÁBRICA DE LADRILLO m 

Renovación del enlechado en juntas, con mortero hidrófugo y arena 

de río M-10, mediante limpieza previa con cepillado del paramento 

o máquina a presión agua y posterior imprimación de capa de 

mortero tapajuntas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,700 h 18,55 12,99 
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A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 102,15 2,04 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,03 
F05AB040 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN CERRAMIENTO LADRILLO m 

Renovación del sellado de juntas estructurales en muros de 

ladrillos, etc. con masilla elástica, en colores de la carta, colocación 

de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., realizada por 

personal competente, con previa retirada del sellado anterior y 

limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,000 m 1,13 1,13 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,10 
F05AB050 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO LADRILLO C/HIDROFUGANTE m2 

Impermeabilización en cerramiento de ladrillo visto o enfoscado 

con hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto invisible, 

transpirable al vapor de agua e impermeable al agua líquida, a 

base de resinas de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, 

previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación 

del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones 

de aplicación y preparación del soporte según se especifica en 

ficha técnica. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,150 h 19,71 2,96 
O01OB240 Ayudante pintura 0,150 h 18,07 2,71 
P25FE090 Consolidante hidrófugo de resinas polisiloxano 0,330 l 10,93 3,61 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,37 
F05AB060 IMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN CERRAMIENTO LADRILLO-SOLERA/FORJADO m2 

Impermeabilización de unión cerramiento de ladrillo-solera o 

ladrillo-forjado con mortero de reparación impermeable, sin 

retracción, con un rendimiento de 3 kg/m en consistencia pastosa 

0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente, incluso medios 

auxiliares. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
P06SR070 Mortero impermeable sin retracción 3,000 kg 3,49 10,47 
P06SI070 Producto adherente impermeable 0,200 l 4,99 1,00 
P06SI070 Producto adherente impermeable 0,200 l 4,99 1,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
F05AC CERRAMIENTO PIEDRA 
F05AC010 REJUNTADO REHUNDIDO VERDUGADA MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,951 h 20,84 19,82 
O01OA050 Ayudante 0,951 h 18,55 17,64 
O01OA070 Peón ordinario 0,474 h 17,71 8,39 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,022 m3 118,82 2,61 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  48,57 
F05AC020 REJUNTADO REHUNDIDO IRREGULAR MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,792 h 20,84 16,51 
O01OA050 Ayudante 0,792 h 18,55 14,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,396 h 17,71 7,01 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,018 m3 118,82 2,14 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  40,46 
F05AC030 REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,021 m3 118,82 2,50 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  46,62 
F05AC040 REJUNTADO RESALTADO VERDUGADA MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,021 m3 118,82 2,50 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  46,62 
F05AC050 REJUNTADO RESALTADO POLIGONAL MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,873 h 20,84 18,19 
O01OA050 Ayudante 0,873 h 18,55 16,19 
O01OA070 Peón ordinario 0,435 h 17,71 7,70 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,020 m3 118,82 2,38 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,57 
F05AC060 REJUNTADO RESALTADO IRREGULAR MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,795 h 20,84 16,57 
O01OA050 Ayudante 0,795 h 18,55 14,75 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,017 m3 118,82 2,02 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  40,20 
F05AC070 REJUNTADO RESALTADO REGULAR MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,873 h 20,84 18,19 
O01OA050 Ayudante 0,873 h 18,55 16,19 
O01OA070 Peón ordinario 0,435 h 17,71 7,70 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,020 m3 118,82 2,38 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,57 
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F05AC080 REJUNTADO ENRASADO VERDUGADA MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,792 h 20,84 16,51 
O01OA050 Ayudante 0,792 h 18,55 14,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,396 h 17,71 7,01 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,018 m3 118,82 2,14 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  40,46 
F05AC090 REJUNTADO ENRASADO POLIGONAL MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,017 m3 118,82 2,02 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,78 
F05AC100 REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,660 h 20,84 13,75 
O01OA050 Ayudante 0,660 h 18,55 12,24 
O01OA070 Peón ordinario 0,330 h 17,71 5,84 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,015 m3 118,82 1,78 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,72 
F05AC110 REJUNTADO ENRASADO REGULAR MORTERO MIXTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 
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Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero bastardo de cal y cemento de dosificación 

1/1/4 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,017 m3 118,82 2,02 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,78 
F05AC120 REJUNTADO REHUNDIDO VERDUGADA MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares.s. 
O01OA030 Oficial primera 0,951 h 20,84 19,82 
O01OA050 Ayudante 0,951 h 18,55 17,64 
O01OA070 Peón ordinario 0,474 h 17,71 8,39 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,022 m3 82,26 1,81 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,77 
F05AC130 REJUNTADO REHUNDIDO POLIGONAL MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,021 m3 82,26 1,73 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,85 
F05AC140 REJUNTADO REHUNDIDO IRREGULAR MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 
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irregular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,792 h 20,84 16,51 
O01OA050 Ayudante 0,792 h 18,55 14,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,396 h 17,71 7,01 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,018 m3 82,26 1,48 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,80 
F05AC150 REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

rehundido, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,021 m3 82,26 1,73 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,85 
F05AC160 REJUNTADO RESALTADO VERDUGADA MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,021 m3 82,26 1,73 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,85 
F05AC170 REJUNTADO RESALTADO POLIGONAL MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 
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coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,873 h 20,84 18,19 
O01OA050 Ayudante 0,873 h 18,55 16,19 
O01OA070 Peón ordinario 0,435 h 17,71 7,70 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,020 m3 82,26 1,65 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,84 
F05AC180 REJUNTADO RESALTADO IRREGULAR MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,017 m3 82,26 1,40 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,16 
F05AC190 REJUNTADO RESALTADO REGULAR MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

resaltado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,873 h 20,84 18,19 
O01OA050 Ayudante 0,873 h 18,55 16,19 
O01OA070 Peón ordinario 0,435 h 17,71 7,70 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,020 m3 82,26 1,65 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,84 
F05AC200 REJUNTADO ENRASADO VERDUGADA MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 
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enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,792 h 20,84 16,51 
O01OA050 Ayudante 0,792 h 18,55 14,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,396 h 17,71 7,01 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,018 m3 82,26 1,48 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,80 
F05AC210 REJUNTADO ENRASADO POLIGONAL MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,017 m3 82,26 1,40 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,16 
F05AC220 REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,660 h 20,84 13,75 
O01OA050 Ayudante 0,660 h 18,55 12,24 
O01OA070 Peón ordinario 0,330 h 17,71 5,84 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,015 m3 82,26 1,23 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,17 
F05AC230 REJUNTADO ENRASADO REGULAR MORTERO CAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero de cal de dosificación 1/4 ligeramente 

coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta 

enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 54  

previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una 

profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté 

garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas 

y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor 

y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 

limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 

fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,017 m3 82,26 1,40 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,16 
F05AC240 REJUNTADO REHUNDIDO VERDUGADA MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales 

y tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,951 h 20,84 19,82 
O01OA050 Ayudante 0,951 h 18,55 17,64 
O01OA070 Peón ordinario 0,474 h 17,71 8,39 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,022 m3 88,27 1,94 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,90 
F05AC250 REJUNTADO REHUNDIDO POLIGONAL MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales 

y tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,021 m3 88,27 1,85 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,97 
F05AC260 REJUNTADO REHUNDIDO IRREGULAR MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, 

M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 
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antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,792 h 20,84 16,51 
O01OA050 Ayudante 0,792 h 18,55 14,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,396 h 17,71 7,01 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,018 m3 88,27 1,59 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,91 
F05AC270 REJUNTADO REHUNDIDO REGULAR MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, 

M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta rehundido, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,021 m3 88,27 1,85 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,97 
F05AC280 REJUNTADO RESALTADO VERDUGADA MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales 

y tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,912 h 20,84 19,01 
O01OA050 Ayudante 0,912 h 18,55 16,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,456 h 17,71 8,08 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,021 m3 88,27 1,85 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,97 
F05AC290 REJUNTADO RESALTADO POLIGONAL MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales 

y tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 
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nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,873 h 20,84 18,19 
O01OA050 Ayudante 0,873 h 18,55 16,19 
O01OA070 Peón ordinario 0,435 h 17,71 7,70 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,020 m3 88,27 1,77 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,96 
F05AC300 REJUNTADO RESALTADO IRREGULAR MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, 

M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,017 m3 88,27 1,50 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,26 
F05AC310 REJUNTADO RESALTADO REGULAR MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, 

M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta resaltado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,873 h 20,84 18,19 
O01OA050 Ayudante 0,873 h 18,55 16,19 
O01OA070 Peón ordinario 0,435 h 17,71 7,70 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,020 m3 88,27 1,77 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 5,000 kg 2,87 14,35 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,21 
F05AC320 REJUNTADO ENRASADO VERDUGADA MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

verdugada, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales 

y tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 
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presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,792 h 20,84 16,51 
O01OA050 Ayudante 0,792 h 18,55 14,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,396 h 17,71 7,01 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,018 m3 88,27 1,59 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,91 
F05AC330 REJUNTADO ENRASADO POLIGONAL MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

poligonal, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

río, M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales 

y tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,017 m3 88,27 1,50 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,26 
F05AC340 REJUNTADO ENRASADO IRREGULAR MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

irregular, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, 

M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 

ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,660 h 20,84 13,75 
O01OA050 Ayudante 0,660 h 18,55 12,24 
O01OA070 Peón ordinario 0,330 h 17,71 5,84 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,015 m3 88,27 1,32 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,26 
F05AC350 REJUNTADO ENRASADO REGULAR MORTERO CEMENTO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Rejuntado de cerramiento de fábrica de mampostería y aparejo 

regular, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, 

M-15 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y 

tipo de junta enrasado, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas 

antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las 

nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 

presión, llagas y tendeles. Se extenderá la trama de juntas con el 
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ancho y espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas 

de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 

rejuntado antes de su fraguado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,759 h 20,84 15,82 
O01OA050 Ayudante 0,759 h 18,55 14,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,381 h 17,71 6,75 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,017 m3 88,27 1,50 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,26 
F05AC360 DESENGRASADO JUNTAS DE SILLERÍA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Desengrasado de juntas de cerramiento de fábrica de piedra en 

fachadas, previa eliminación del mortero disgregado, libres de 

detritus y polvo, posterior rejuntado mediante la aplicación en sus 

caras interiores de disolventes del tipo tricloroetileno, o alcohol 

etílico. Una vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3 cm y 

asegurado que no existen yesos en las mismas, se procederá al 

rejuntado. Estos trabajos serán realizados por especialistas 

restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra 

menor calificada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 0,150 h 35,66 5,35 
P33I140 Alcohol etílico 0,010 l 2,25 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,37 
F05AC370 RENOVACIÓN DE MORTERO EN JUNTAS CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Renovación de mortero en juntas de cerramiento de piedra 

mediante mortero de cemento gris II/B-M 32,5 M-5/CEM, con 

previo retirado del mortero previo existente, limpieza de sus 

bordes y aplicación de nuevo mortero, realizado por personal 

competente, incluyendo p/p de material necesario. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AC380 DESENGRASADO JUNTAS DE SILLERÍA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Desengrasado de juntas de cerramiento de fábrica de piedra en 

fachadas, previa eliminación del mortero disgregado, libres de 

detritus y polvo, posterior rejuntado mediante la aplicación en sus 

caras interiores de disolventes del tipo tricloroetileno, o Alcohol 

etílico. Una vez limpias las juntas en una profundidad de 2 a 3 cm y 

asegurado que no existen yesos en las mismas. Estos trabajos 

serán realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá 

la utilización de mano de obra menor calificada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 0,200 h 35,66 7,13 
P33I140 Alcohol etílico 0,010 l 2,25 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,15 
F05AC390 ELIMINACIÓN JUNTAS FÁBRICA DE CANTERÍA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Eliminación del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en 

cerramiento de fábrica de cantería, retirando manualmente el 

mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces 

espátulas etc., (nunca con instrumentos de percusión o palanca que 

puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman 

las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la 

eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de 

mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se 
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eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y 

cuando pueda asegurarse que estos podrán desprenderse sin 

propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de 

cascotes, detritus y carga sobre camión para posterior transporte a 

vertedero o planta de reciclaje. Estos trabajos serán realizados por 

especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de 

mano de obra menor calificada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 0,900 h 35,66 32,09 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,050 h 3,43 0,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,26 
F05AC400 TRATAMIENTO ANTIHERBICIDA DE FACHADA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Tratamiento antiherbicida y fungicida en profundidad, para la 

destrucción y prevención de proliferación de vegetación, algas y 

microorganismos sobre coronación de muros de fachada, en 

estado de conservación regular, mediante aplicación por frotación 

de solución diluida de amoníaco al 3-5%, posteriormente se 

limpiará la superficie y se tratará con solución acuosa de 

silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo a repetir el tratamiento 

pasado una semana. La superficie se cubrirá con un revestimiento 

protector impermeable de acetato de vinilo o metacrilato de metilo. 

Previamente al tratamiento antiherbicida manualmente se habrá 

descombrado y deforestado la zona de actuación, retirando el 

escombro, afectando a todos los elementos salientes contenidos en 

dicha proyección, considerando un grado de dificultad normal. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 0,100 h 35,66 3,57 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h 17,83 2,14 
P33E030 Silicofluoruro zíncico acuoso 4/100 1,210 l 5,47 6,62 
P33J160 Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,061 l 0,75 0,05 
P33E070 Solución  metacrilato de metilo 0,242 l 1,32 0,32 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,71 
F05AC410 TRATAMIENTO FUNGICIDA DE FACHADA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Tratamiento fungicida superficial para la destrucción y prevención 

de proliferación de algas y microorganismos sobre soportes 

pétreos y cerámicos de fachada, en estado de conservación 

regular, mediante aplicación en superficie de antiséptico 

combinación amónica cuaternario  combinación amónica 

cuaternario de densidad 1,00 g/cm3, disuelta en agua de 

proporción 1/1 a 1/6 aplicada a pistola, brocha o pulverizador 

aerográfico, con un rendimiento no menor a 0,25 l/m2, afectando a 

todos los elementos salientes contenidos en la proyección de 

trabajo, considerando un grado de dificultad normal. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 0,100 h 35,66 3,57 
O01OA060 Peón especializado 0,005 h 17,83 0,09 
P33E060 Combinación amónica cuarternario 0,242 l 7,57 1,83 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 
M12W060 Equipo pulverizador aerográfico 0,061 h 5,58 0,34 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,84 
F05AC420 TRATAMIENTO EXTRACCIÓN DE SALES PROFUNDAS CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Tratamiento puntual para la extracción de sales solubles e 

insolubles profundas, de las fábricas pétreas, mediante la 

aplicación de disolución de hidróxido de bario al 1% en agua 

desionizada, que transforma las sales insolubles, en sulfatos 

alcalinos, barita y otras sales solubles, que se eliminan pulverizando 
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la superficie con una mezcla de agua destilada y alcohol al 10% y 

aplicando sobre ella sucesivas pipetas de atapulgita celulósica 

bañadas en alcohol, los dos primeros ciclos afectarán a todo el 

área a tratar, insistiendo en posteriores ciclos en aquellas zonas 

donde las sales persisten al tratamiento, la película o filmógeno 

producido sobre las superficies tratadas y en la que se depositan 

las sales extraídas se desprenden al secarse. Deberán eliminarse 

restos adheridos mediante un cepillado suave. Así mismo se 

retirarán los detritus producidos por el tratamiento. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 4,000 h 35,66 142,64 
P33XB100 Hidróxido de bario 0,050 kg 22,44 1,12 
P33I140 Alcohol etílico 0,500 l 2,25 1,13 
P33J170 Agua desionizada no polarizada 1,000 l 0,17 0,17 
P33J050 Atapulgita celulósica 0,850 kg 6,59 5,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  150,66 
F05AC430 TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIAS CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e 

insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en estado de 

conservación regular, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de 

papel húmeda, previa protección de la superficie con nailon 

soluble, dejando secar, y levantando la pulpa. El proceso deberá 

repetirse hasta que no se aprecie afloración de sales a la superficie; 

posteriormente se realizará limpieza y raspado esmerado con 

escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de 

detritus, afectando a todos los elementos salientes, considerando 

un grado de dificultad normal. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 1,400 h 35,66 49,92 
O01OA060 Peón especializado 0,800 h 17,83 14,26 
P33AA130 Adhesivo de nylón soluble 1,320 l 1,76 2,32 
P33P100 Pulpa papel p/humedecer 3,300 kg 2,61 8,61 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,12 
F05AC440 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA CALIZA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Relabrado superficial in situ de cerramiento de piedra caliza 

antigua, por medios manual, mediante abujardado fino de las caras 

que han de quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB070 Oficial cantero 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB080 Ayudante cantero 0,600 h 18,90 11,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,214 h 17,71 3,79 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,06 
F05AC450 REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA CALIZA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Relabrado superficial in situ de cerramiento de piedra caliza 

antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las 

caras que han de quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB070 Oficial cantero 0,400 h 19,89 7,96 
O01OB080 Ayudante cantero 0,400 h 18,90 7,56 
O01OA070 Peón ordinario 0,160 h 17,71 2,83 
M11C010 Bailarín mecánico abujardados 0,428 h 2,89 1,24 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,59 
F05AC460 REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA ARENISCA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Relabrado superficial in situ de cerramiento de piedra arenisca 

antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las 

caras que han de quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB070 Oficial cantero 0,250 h 19,89 4,97 
O01OB080 Ayudante cantero 0,250 h 18,90 4,73 
O01OA070 Peón ordinario 0,084 h 17,71 1,49 
M11C010 Bailarín mecánico abujardados 0,225 h 2,89 0,65 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  11,84 
F05AC470 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA ARENISCA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Relabrado superficial in situ de piedra arenisca antigua, por medios 

manuales, mediante abujardado fino de las caras que han de 

quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB070 Oficial cantero 0,400 h 19,89 7,96 
O01OB080 Ayudante cantero 0,400 h 18,90 7,56 
O01OA070 Peón ordinario 0,113 h 17,71 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,52 
F05AC480 REABUJARDADO MECÁNICO PIEDRA GRANITO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Relabrado superficial in situ de cerramiento de piedra de granito 

antigua, por medios mecánicos, mediante abujardado fino de las 

caras que han de quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB070 Oficial cantero 0,338 h 19,89 6,72 
O01OB080 Ayudante cantero 0,338 h 18,90 6,39 
O01OA070 Peón ordinario 0,169 h 17,71 2,99 
M11C010 Bailarín mecánico abujardados 0,450 h 2,89 1,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,40 
F05AC490 REABUJARDADO MANUAL PIEDRA GRANITO CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Relabrado superficial in situ de cerramiento de piedra de granito 

antigua, por medios manuales, mediante abujardado fino de las 

caras que han de quedar vistas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB070 Oficial cantero 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB080 Ayudante cantero 0,600 h 18,90 11,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,225 h 17,71 3,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,25 
F05AC500 HIDROFUGADO SUPERFICIAL CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Hidrofugado superficial sobre veladura de cal mediante la 

aplicación en superficie de emulsión acuosa de polimetilsiloxano 

diluido en agua hasta un contenido en sólidos del 10% tipo. Los 

trabajos serán realizados por especialistas restauradores. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 0,150 h 35,66 5,35 
O01OB080 Ayudante cantero 0,150 h 18,90 2,84 
P33DF010 Consolidante metacrilato de polimetilo 0,200 kg 31,14 6,23 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,42 
F05AC510 HIDROFUGADO SUPERFICIAL ELASTÓMEROS CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Hidrofugado superficial de paramentos de cerramiento de piedra 

tosca realizado a base de aplicar a pincel un elastómero de silicona 

de dos componentes diluida en tolueno al 15%, hasta rechazo o 

saturación del fondo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,400 h 19,71 7,88 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
P33R150 Elastómero 2 componentes de silicona 0,500 l 37,11 18,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,05 
F05AC520 HIDROFUGADO SUPERFICIAL SILOXANOS CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Hidrofugado superficial de cerramiento de piedra, previa limpieza y 

consolidación de la superficie, a base de pulverizar siloxano 

modificado disuelto en hidrocarburo, alifático anhidro, en 

proporción 1/10 partes/peso (1/13 partes/volumen). I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,200 h 19,71 3,94 
O01OB240 Ayudante pintura 0,050 h 18,07 0,90 
P33DF100 Imprimación oligómero siloxano 0,500 kg 23,13 11,57 
P33H050 Disolvente alifático White Spirit 0,090 l 20,36 1,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,24 
F05AC530 HIDROFUGADO SUPERFICIAL ÁLCALI-SILICONA-ÉSTER CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Hidrofugado superficial superficial de cerramiento de fábrica 
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pétrea, en estado de conservación regular, mediante aplicación en 

superficie de un impermeabilizante líquido incoloro, mineralizador 

hidrófobo a base de siliconatos de álcali y éster, muy diluidos en 

agua, extendido por medio de un pulverizador aerográfico, con 

brocha o a pistola, en bandas horizontales continuas, 

impermeabilizando la superficie pétrea en profundidad de 1-2 cm, 

con rendimiento no menor de 0,10 l/m2, aplicado a temperatura 

ambiente mayor de 5 ºC y sobre superficies secadas anteriormente 

y limpias de sales, detritus y microorganismos, incluso limpieza del 

tajo y retirada de detritus, considerando un grado de dificultad 

normal. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,200 h 19,22 3,84 
P33G030 Impermeabilizante álcali-silicona-éster 0,500 kg 10,38 5,19 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,04 
F05AC540 PATINADO INORGÁNICO SOBRE PIEDRA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Patinado y/o envejecimiento artificial de cerramiento de piedra, en 

estado de conservación regular, en las zonas que presentan 

diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en 

superficie de compuestos inorgánicos estables y transpirables, 

aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado 

de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuenta que la 

pátina artificial deberá progresivamente perderse para dejar paso 

a la oxidación natural de la piedra, que concluirá en su propia 

pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un 

consolidante artificial, considerando un grado de dificultad normal. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,400 h 19,22 7,69 
O01OA060 Peón especializado 0,400 h 17,83 7,13 
P33V020 Patinado inorgánico 0,242 l 2,36 0,57 
P33AA240 Carga inerte para resinas termoplásticas 0,005 m3 170,48 0,85 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 
M14A010 Equipo atomizador agua 0,121 h 1,04 0,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,38 
F05AC550 SELLADO JUNTAS-FISURAS CAL HIDRÁULICA CERRAMIENTO PIEDRA m2 

Sellado de juntas y pequeñas fisuras aparentes de cerramiento de 

piedra, previo a la limpieza, y ejecutado con mortero de cal 

hidráulica de dosificación 1/3 ligeramente coloreado con 

pigmentos o tierras naturales, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, rellenando las juntas hasta enrase, eliminación de 

las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se 

realiza el sellado. Los trabajos serán realizados por especialistas 

restauradores. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OC180 Especialista restaurador 0,100 h 35,66 3,57 
O01OB080 Ayudante cantero 0,100 h 18,90 1,89 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 17,71 0,89 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,005 m3 82,26 0,41 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,100 kg 2,87 0,29 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,06 
F05AC560 RENOVACIÓN DE MORTERO JUNTAS FÁBRICA PIEDRA (10 AÑOS) m2 

Renovación de mortero en juntas de cerramiento de piedra, 

realizada por personal competente, con previa retirada de la junta 

anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB070 Oficial cantero 0,450 h 19,89 8,95 
O01OB080 Ayudante cantero 0,450 h 18,90 8,51 
P33P220 Cepillo de tampico 0,200 u 5,46 1,09 
P01MEY050 Mortero de reparación 0,100 kg 7,04 0,70 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
E06CBR010 CHAPADO PIEZAS IRREGULARES PIEDRA NATURAL e=3-5 cm m2 

Chapado de paramentos de hasta 3 m de altura, con piezas 

irregulares de PIEDRA natural, de entre 3 y 5 cm de espesor, 

recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, y 

rejuntadas con el mismo material. Incluso p.p. de preparación 

previa de las piedras y del paramento soporte, acabado y limpieza 

del paramento terminado. Superficie medida según documentación 

gráfica de proyecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. 

s/NTE-RPC. Piezas de cuarcita y componentes del mortero con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

O01OB070 Oficial cantero 1,220 h 19,89 24,27 
O01OB080 Ayudante cantero 1,220 h 18,90 23,06 
P01SUI010 Planchón cuarcita cobre natural e=3-5 cm 7,000 u 1,13 7,91 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 76,82 2,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,54 
F05AD CERRAMIENTO PREFABRICADO 
F05AD010 REPARACIÓN DE HORMIGÓN ZONA DESPRENDIDA CERRAMIENTO PREFABRICADO m2 

Reparación de zona desprendida en cerramiento prefabricado de 

hormigón por golpe o cualquier otra causa con picado del 

hormigón deteriorado, mediante métodos normales o martillo 

eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 4 cm. 

Saturación con agua, encofrado, relleno con morteros 

monocomponente de base cementosa y alta resistencia inicial, 

exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, desencofrado y 

curado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 3,000 h 48,25 144,75 
P01DR091 Mortero sin retracción 80,000 kg 0,85 68,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  212,75 
F05AD020 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN CERRAMIENTO PREFABRICADO m 

Renovación del sellado de juntas de dilatación en cerramiento 

prefabricado con masilla elástica, en colores de la carta, colocación 

de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm, realizada por 

personal competente, con previa retirada del sellado anterior y 

limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06WJ036 Fondo juntas de espuma de polipropileno 20 mm 1,000 m 1,67 1,67 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,500 u 8,00 4,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,73 
F05AD030 RENOVACIÓN PINTURA EN CERRAMIENTO PREFABRICADO m2 

Renovación pintura mediante limpieza general de polvo, adheridos 

finos y pintura desprendida en superficies de cerramiento de 

prefabricado de hormigón con pintura plástica/temple, en mal 

estado de conservación, mediante cepillado manual con brochas 

suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y 

en lo posible comenzando desde las partes altas a las inferiores, 

frotando suavemente con las brochas de pelo suave, pintura acrílica 

estándar aplicada a rodillo, mano de imprimación y acabado con 

dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,150 h 19,71 2,96 
O01OB240 Ayudante pintura 0,150 h 18,07 2,71 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
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P25ES020 Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 0,300 l 3,20 0,96 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,28 
F05AD040 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO PREFABRICADO MORTERO HIDRÓFUGO m2 

Impermeabilización de cerramiento prefabricado, al exterior o al 

interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base 

cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de 

agua por saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre 

prefabricado de hormigón, con un espesor medio de 1 cm, previa 

limpieza y humectación del soporte. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
O01OA130 Cuadrilla E 0,200 h 38,55 7,71 
P01MEH020 Mortero hidraúlico impermeabilizante 22,000 kg 1,51 33,22 
P01DR020 Resina de adherencia hormigón 0,100 kg 11,11 1,11 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,70 
F05AD050 IMPERMEABILIZACIÓN UNIÓN CERRAMIENTO PREFABIRCADO-SOLERA/FORJADO m 

Impermeabilización de unión muro hormigón-solera o muro 

hormigón-forjado con mortero de reparación impermeable, sin 

retracción, con un rendimiento de 3 kg/m en consistencia pastosa 

0,4 l de agua y 0,2 l de adherente, incluso medios auxiliares. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
P06SR070 Mortero impermeable sin retracción 3,000 kg 3,49 10,47 
P06SI070 Producto adherente impermeable 0,200 l 4,99 1,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,55 
F05AD060 OBTURACIÓN VÍAS DE AGUA CERRAMIENTO PREFABRICADO u 

Obturación de vías de agua en cerramiento prefabricado de 

hormigón, mediante impermeabilizante hidráulico de fraguado muy 

rápido, previa limpieza de superficie de hormigón .I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h 20,84 3,13 
O01OA050 Ayudante 0,150 h 18,55 2,78 
P06SR010 Mortero obturador vías 0,400 kg 4,70 1,88 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,79 
F05AD070 TRATAMIENTO DE VÍAS DE AGUA EN HORMIGÓN CERRAMIENTO PREFABRICADO m 

Tratamiento de vías de agua en cerramiento prefabricado de 

hormigón, mediante un mortero obturador de fraguada 

instantáneo con aditivo de resinas monocomponente, aplicado con 

espátula en puntos aislados, previo saneado limpieza y saturación 

de agua en la superficie receptora. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
P06SR060 Mortero obturador c/resinas 0,150 kg 1,91 0,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
F05AI CERRAMIENTO CHAPA 
F05AI010 RENOVACIÓN PINTURA POLIURETANO CERRAMIENTO CHAPA m2 

Renovación de pintura en cerramiento de chapa previa limpieza de 

zona deteriorada con sistema protector antioxidante de acabado 

satinado, con poliuretano de dos componentes de alta resistencia, 

previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con 

superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación 

de dos manos de la imprimación antioxidante epoximástic de dos 

componentes de alto contenido en sólidos y dos manos del 

poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación 

del soporte según se especifica en ficha técnica. I/p.p.de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,173 h 19,71 3,41 
O01OB240 Ayudante pintura 0,173 h 18,07 3,13 
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P25FE110 Imprimación poliuretano brillo 0,200 l 21,58 4,32 
P25RI080 Recubrimiento epoxi anticorrosivo 0,225 l 20,18 4,54 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,49 
F05AI020 COLOCACIÓN TORNILLERÍA SUJECIÓN CERRAMIENTO CHAPA SUELTA m2 

Colocación de tornillos roscachapa de acero con juntas de goma 

en zonas deficientes, chapa suelta, i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,100 h 19,89 1,99 
O01OA050 Ayudante 0,100 h 18,55 1,86 
P04FAV050 Tornillería 2,000 u 0,99 1,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,83 
F05AI030 SUSTITUCIÓN REMATE CHAPA GALVANIZADA m 

Sustitución de remate de chapa de acero en cerramiento de chapa, 

previo desmontaje de las piezas deterioradas existentes, de 0,6 mm 

de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 

500 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, I/p.p. de 

solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente 

instalado y medios auxiliares s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en 

verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P05CGG230 Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm 1,150 m 7,56 8,69 
%PM0050 Pequeño Material 0,284 % 0,50 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,53 
F05AI040 RENOVACIÓN SELLADO JUNTAS CERRAMIENTO CHAPA m 

Renovación del sellado de juntas en cerramiento de chapa con 

masilla elástica, realizada por personal competente, con previa 

retirada del sellado anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,150 u 8,00 1,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 
F05AJ CERRAMIENTO VIDRIO 
F05AJ010 RENOVACIÓN SELLADO C/SELLADOR ACRÍLICO CERRAMIENTO VIDRIO m 

Renovación de sellado de juntas deterioradas en cerramiento de 

vidrio con una sección media de 7 mm con sellador acrílico, 

i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y 

realizado por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F05AJ020 RENOVACIÓN SELLADO C/SILICONA ÁCIDA CERRAMIENTO VIDRIO m 

Renovación de sellado de juntas deterioradas en cerramiento de 

vidrio con una sección media de 7 mm con silicona ácida, i/medios 

auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI120 Sellado silicona ácida e=7 mm 1,000 m 0,26 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
F05AJ030 RENOVACIÓN SELLADO C/SILICONA NEUTRA CERRAMIENTO VIDRIO m 

Renovación de sellado de juntas deterioradas en cerramiento de 

vidrio con una sección media de 7 mm con silicona neutra, i/medios 

auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
F05AJ040 RENOVACIÓN SELLADO C/POLIURETANO CERRAMIENTO VIDRIO m 

Renovación de sellado de juntas deterioradas en cerramiento de 

vidrio con una sección media de 7 mm con poliuretano, i/medios 

auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI150 Sellado poliuretano e=7 mm 1,000 m 0,83 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
F05AJ050 RENOVACIÓN JUNTAS C/MORTERO HIDRÓFUGO EN CERRAMIENTO DE VIDRIO m2 

MOLDEADO 

Renovación de juntas en cerramiento de vidrio moldeado con 

mortero hidrófugo y arena de río M-10, mediante limpieza previa 

con cepillado de las juntas deterioradas y posterior rejuntado y 

llagueado similar al existente con mortero tapajuntas. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,700 h 18,55 12,99 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 102,15 2,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,03 
F05AJ060 RENOVACIÓN CERRAMIENTO VIDRIO MOLDEADO 190x190x80 TRANSPARENTE m2 

Renovación de cerramiento de vidrio moldeado deteriorado previa 

demolición del existente y ejecución de fábrica de vidrio ondulado 

transparente doble de 190x190x80 mm, recibido con espesor en 

perímetro de 3,5 cm y entre piezas de 1 cm mínimo, con mortero 

de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de 

redondo B 400 S de 6 mm de diámetro, dos en juntas horizontales 

y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y 

laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda 

de neopreno, sellado a 2 caras de todo el perímetro. Totalmente 

terminado según NTE-FFV. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 3,000 h 19,17 57,51 
P14F010 Vidrio moldeado ondulado transparente 190x190x80 mm 25,000 u 3,92 98,00 
P14F260 Perfiles PVC 1,000 m2 7,80 7,80 
P03ACA090 Acero corrugado B 400 S/SD pref. 2,400 kg 0,74 1,78 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 C/HORMIGONERA 0,010 m3 88,27 0,88 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  165,97 
F05AJ070 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CERRAMIENTO DE VIDRIO u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada 

de aluminio, colocada en cerramiento de vidrio colocada a 2 caras, 

i/corte de vidrio, sellado de las mismas y remates, medida la 

unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 1,200 m 1,00 1,20 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,90 
F05AE CERRAMIENTO VENTILADO 
F05AE010 SELLADO DE FISURAS HOJA EXTERIOR CERRAMIENTO ENFOSCADO VENTILADO m 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en hoja exterior de 

cerramiento de ladrillo enfoscado, con mortero de cemento de 

dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y 

textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente 

con aire a presión. A continuación se inyectará a pistola el mortero 

preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de 

mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el 

sellado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
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O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,67 
F05AE020 SUSTITUCIÓN REVESTIMIENTO CHAPA DE ZINC-TITANIO CERRAMIENTO VENTILADO m2 

Sustitución de revestimiento de chapa exterior de zinc-titanio 

deteriorada por abolladura en cerramiento ventilado existente, por 

una chapa de zinc-titanio laminado de 0,80 mm de espesor, lacado 

por la cara interior con una película de poliéster de 60 micras, plus 

o silmilar, con sistema de unión similar al existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,800 h 20,84 16,67 
O01OA050 Ayudante 0,800 h 18,55 14,84 
P05CZ092 Chapa ZnTi 0,80 mm 1,150 m2 27,40 31,51 
P01ELC110 Tablero contrachapado fenólico 19 mm 1,050 m2 11,60 12,18 
P05CP370 Lámina de ventilación 1,150 u 4,57 5,26 
P05EW030 Puntas acero 17x70 mm 0,300 kg 1,29 0,39 
P05PW115 Rastrel pino calidad VI 62x32 mm 3,360 m 1,34 4,50 
P05CZ610 Remates chapa zinc 0,80 mm 0,150 m2 8,06 1,21 
%PM0450 Pequeño Material 0,866 % 4,50 3,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  90,46 
F05AF MURO CORTINA 
F05AF010 SUSTITUCIÓN PANEL AGRIETADO CERRAMIENTO MURO CORTINA m2 

Sustitución de panel agrietado en cerramiento de muro cortina con 

desmontaje previo del panel agrietado y sustitución por otro de 

similares características. Incluye reposición de piezas de perfilería 

deterioradas necesarias para montaje. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,250 h 19,89 24,86 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,250 h 18,70 23,38 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,100 h 19,17 21,09 
O01OB254 Instalador muro cortina 2,000 h 31,75 63,50 
O01OB256 Ayudante instalador muro cortina 3,000 h 27,02 81,06 
P14BD020 Vidrio templado reflectante color opacificado 6 mm 0,714 m2 114,85 82,00 
P14EA120 Doble acristalamiento 6/12/6 mm 0,714 m2 49,00 34,99 
P14ME010 Perfil/accesorios tapeta antepecho acristalado 1,000 m2 66,90 66,90 
P14MP010 Panel zona opaca acristalado 0,500 m2 64,90 32,45 
P14MW020 Sellado remate muro cortina 0,520 m 3,00 1,56 
P14MW040 Remate muro cortina 0,300 m 30,00 9,00 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,500 m 1,00 7,50 
P01DW090 Pequeño material 1,770 u 1,35 2,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  450,68 
F05AF020 AJUSTE TORNILLERÍA ANCLAJES MURO CORTINA m2 

Ajuste de tornillos de sujeción en cerramiento muro cortina, 

realizado por personal competente, sustituyendo el tornillo de 

sujeción deteriorado por uno nuevo y apretando los que estén en 

buen estado que se puedan conservar.  I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,120 h 19,89 2,39 
O01OA050 Ayudante 0,120 h 18,55 2,23 
P04FAV050 Tornillería 3,000 u 0,99 2,97 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,59 
F05AF030 SELLADO SILICONA NEUTRA MURO CORTINA m 

Sellado de silicona neutra en cerramiento muro cortina, resistente a 

UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, previa 

retirada de silicona deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
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F05AH REMATES DE EXTERIORES Y VARIOS 
F05AH010 SUSTITUCIÓN MALLA ANTIPALOMAS CERRAMIENTO FACHADA m2 

Sustitución de malla antipalomas deteriorada por uso en garajes, 

hangares, naves, áticos, patios, campanarios, etc. previa retirada de 

la vieja y sustitución por una malla de polietileno estabilizado con 

inhibidores UV, no conductora de electricidad ni absorbente de 

agua, tejida en nudos 10/7 de 50 mm de cuadrícula, de color negro 

o beige, montada sobre cable de acero inoxidable de 2,5 mm, con 

cáncamos a la pared a 50 cm de separación y siempre en la 

esquina, y una grapa de acero inoxidable de malla a cable por 

cuadrícula, incluso p.p. de tensor, tacos cremallera de acceso y 

pequeño material. Medida la superficie a cubrir. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,400 h 19,22 7,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
P33YAR020 Red anti-palomas RDT025N 10/7 50 mm 1,050 m2 2,26 2,37 
P33YAR070 Cable acero inoxidable 2,5 mm sujeción 2,000 m 0,75 1,50 
P33YAR100 Caja grapas acero inoxidable (2.500 ud) 0,016 u 98,85 1,58 
P33YAR110 Grapadora 0,016 u 85,75 1,37 
P33YAR120 Cremallera para acceso 0,010 m 9,27 0,09 
P33YAR130 Sujeta cable acero inoxidable 2 mm 4,000 u 1,80 7,20 
P33YAR200 Tensor acero inoxidable 6 m 0,080 u 8,68 0,69 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,57 
F05AH020 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS HORMIGÓN PREFABRICADO FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas agrietado/deteriorado de hormigón 

prefabricado previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por 

piezas de un espesor de 5 cm y una longitud de 0,50 m, para cubrir 

un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento 

blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
P10VH020 Vierteaguas goterón corto HP blanco L=0,50 m a=27,5 cm 2,000 u 10,24 20,48 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,005 m3 76,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,28 
F05AH030 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas de hormigón polímero 

agrietado/deteriorado previo picado y retirada de la zona 

deteriorada, limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, 

formado por piezas con pendiente y goterón simple de 305 mm y 

20 mm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río M-10, I/p.p. de rejuntado y limpieza, medido 

en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
P10VP570 Vierteaguas pendiente goterón simple hormigón polímero 305 mm e=20 1,000 m 14,36 14,36 

mm 
A02A060 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,002 m3 86,10 0,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,95 
F05AH040 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS CERÁMICO FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas cerámico agrietado/deteriorado previo 

picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de lechada en 

perímetro de zona a sustituir, formado por piezas cerámicas de 

28x28 cm con goterón, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. 
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de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h 17,71 10,63 
P10VC030 Vierteaguas catalán 28x28 cm 1,000 m 6,51 6,51 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,006 m3 76,82 0,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
F05AH050 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS GRES RÚSTICO FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas de gres rústico agrietado/deteriorado 

previo picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de 

lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por piezas de 

25x25 cm. y de 2,4 cm. de espesor, para cubrir un ancho de 25 cm. 

Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h 17,71 10,63 
P10VG080 Vierteaguas gres rústico 25x25/2,4 cm 1,000 m 20,53 20,53 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,005 m3 76,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,04 
F05AH060 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas agrietado/deteriorado de piedra artificial 

previo picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de 

lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por piezas de 25 

cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en fábrica, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 

medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P10VA010 Vierteaguas piedra artificial 25x3 cm 1,000 m 10,79 10,79 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,005 m3 76,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,45 
F05AH070 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas agrietado/deteriorado de chapa 

galvanizada previo picado y desmontaje de la zona deteriorada, 

limpieza de sellados en perímetro de zona a sustituir, formado por 

piezas de un espesor de 1 mm y 40 cm de ancho, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 

i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA040 Oficial segunda 0,400 h 19,22 7,69 
P12V100 Vierteaguas chapa galvanizada 40 cm 1,000 m 13,73 13,73 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 2,250 m 0,55 1,24 
P08MA030 Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 5,74 2,30 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,008 m3 76,82 0,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,91 
F05AH080 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas agrietado/deteriorado de aluminio 

lacado previo picado y desmontaje de la zona deteriorada, 

limpieza de sellados en perímetro de zona a sustituir, formado por 

piezas de 13 micras con goterón, formado por piezas de un 

espesor de 1,5 mm y 40 cm de ancho, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina 

epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido 

en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
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O01OA040 Oficial segunda 0,400 h 19,22 7,69 
P12V070 Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm 1,000 m 31,56 31,56 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 2,250 m 0,55 1,24 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 2,250 m 0,55 1,24 
P08MA030 Adhesivo resina epoxi 0,400 kg 5,74 2,30 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,008 m3 76,82 0,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  51,74 
F05AH090 SUSTITUCIÓN VIERTEAGUAS SARDINEL LADRILLO VISTO FACHADA m 

Sustitución de vierteaguas agrietado/deteriorado de ladrillo cara 

vista a sardinel previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por 

ladrillo cara vista rojo de 25x12x5 cm colocado a sardinel de 1 pie 

de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado y limpieza, 

medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB050 Oficial 1ª ladrillero 1,000 h 20,12 20,12 
O01OB060 Ayudante ladrillero 1,000 h 18,90 18,90 
P01LVV080 Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm 0,017 mu 150,23 2,55 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,010 m3 76,82 0,77 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,34 
F05AH100 SUSTITUCIÓN ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO FACHADA m 

Sustitución de albardilla agrietada/deteriorada de hormigón 

prefabricado previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por 

piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida 

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 

medida en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,005 m3 76,82 0,38 
P10AH130 Albardilla hormigón prefabricado blanco L=50 cm B=25 cm 2,000 u 9,56 19,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,78 
F05AH101 SUSTITUCIÓN LOSA CUBREMUROS HORMIGÓN PREFABRICADO FACHADA m 

Sustitución de losa cubremuros agrietada/deteriorada de hormigón 

prefabricado previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por 

piezas de 25 cm de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida 

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 

medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,005 m3 76,82 0,38 
P10LH050 Losa goterón corto hormigón prefabricado gris L=50 cm a=25 cm 2,000 u 6,07 12,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,80 
F05AH102 SUSTITUCIÓN CELOSÍA 25x25x8 cm HORMIGÓN PREFABRICADO FACHADA m 

Sustitución de celosía agrietada/deteriorada de hormigón 

prefabricado previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por 

celosía de hormigón blanco de 25x25x8 cm, armada y recibida con 

mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena 

de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de 

las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, 

medida la superficie ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración 
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de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,700 h 20,84 14,59 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,013 m3 123,76 1,61 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,013 m3 123,76 1,61 
P10EH040 Celosía hormigón prefabricado blanco 25x25x8 cm 17,000 u 3,37 57,29 
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,500 kg 0,67 1,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  93,05 
F05AH110 SUSTITUCIÓN ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO FACHADA m 

Sustitución de albardilla agrietada/deteriorada de hormigón 

polímero previo picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza 

de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por piezas 

con pendiente de 25 mm de espesor en la punta y 15 mm en el 

vértice, con una longitud de 1.000 mm. y para un ancho de muro de 

210 mm Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 

22,5 y limpieza, medida en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P10AP110 Albardilla hormigón polimero pendiente simple 210 mm e=25/15 mm 1,000 m 12,51 12,51 
A02A060 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,003 m3 86,10 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,05 
F05AH120 SUSTITUCIÓN ALBARDILLA CERÁMICA FACHADA m 

Sustitución de albardilla agrietada/deteriorada cerámica previo 

picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de lechada en 

perímetro de zona a sustituir, formada por piezas cerámicas de 

26x22x4 cm con goterón, recibida con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,007 m3 76,82 0,54 
P10AC020 Albardilla cerámica 26x20x4 cm 1,100 m 13,98 15,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,34 
F05AH130 SUSTITUCIÓN ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL FACHADA m 

Sustitución de albardilla agrietada/deteriorada de piedra artificial 

previo picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de 

lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por piezas de 

25x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,005 m3 76,82 0,38 
P10AA010 Albardilla piedra artificial 25x3 cm 1,000 m 10,79 10,79 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,59 
F05AH131 SUSTITUCIÓN FRENTE FORJADO ESCALONADO HORMIGÓN POLÍMERO m 

Sustitución de frente de forjado escalonado agrietado/deteriorado 

de hormigón polímero previo picado y retirada de la zona 

deteriorada, limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, 

formado por frente de forjado de hormigón polímero escalonado 

de color blanco estandar de 21 cm de ancho, recibido con cemento 

cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas con masilla 

de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de 
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prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 17,71 7,97 
P10RFP010 Frente forjado hormigón polímero escalonado a=21 cm L=130 cm 1,000 m 30,29 30,29 
P05EW120 Cemento cola 1,600 kg 0,83 1,33 
P30PW060 Sellado junta masilla poliuretano 0,840 m 4,38 3,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  53,69 
F05AH132 SUSTITUCIÓN FRENTE FORJADO RECTO HORMIGÓN POLÍMERO m 

Sustitución de frente de forjado agrietado/deteriorado de 

hormigón polímero previo picado y retirada de la zona 

deteriorada, limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, 

formado por frente de forjado de hormigón polímero en ángulo 

recto de color blanco estandar de 21 cm de ancho, recibido con 

cemento cola, i/limpieza, nivelación, alineación y sellado de juntas 

con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 17,71 7,97 
P10RFP020 Frente forjado hormigón polímero recto a=21 cm L=130 cm 1,000 m 38,93 38,93 
P05EW120 Cemento cola 1,600 kg 0,83 1,33 
P30PW060 Sellado junta masilla poliuretano 0,840 m 4,38 3,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,33 
F05AH140 SUSTITUCIÓN ALBARDILLA ZINC-TITANIO FACHADA m 

Sustitución de albardilla agrietada/deteriorada de zinc-titanio 

previo picado y desmontaje de la zona deteriorada, limpieza de 

sellados en perímetro de zona a sustituir, formada por piezas de 

22 mm de espesor y 3 m de longitud máxima colocada en peto de 

muro de fachada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P12V120 Albardilla zinc-titanio prepatinado gris 0,8 mm 1,100 m 26,94 29,63 
P05EM020 Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm 0,200 m2 9,81 1,96 
P06SL120 Lámina de poliamida abierta 0,200 m2 4,56 0,91 
P01FA690 Adhesivo en frío p/metales 2,800 m 1,23 3,44 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,22 
F05AH150 SUSTITUCIÓN ALBARDILLA ALUMINIO LACADO FACHADA m 

Sustitución de albardilla agrietada/deteriorada de aluminio lacado 

previo picado y desmontaje de la zona deteriorada, limpieza de 

sellados en perímetro de zona a sustituir, formada por piezas de 

13 micras, 1 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, con goterón, 

recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

M-5 y adhesivo de resina epoxi, i/sellado de juntas con silicona y 

limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P09W020 Chapa de aluminio lacado 0,600 m2 29,35 17,61 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 2,250 m 0,55 1,24 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,006 m3 76,82 0,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,87 
F05AH151 SUSTITUCIÓN BALAUSTRADA HORMIGÓN PREFABRICADA m 

Sustitución de balaustrada agrietada/deteriorada de hormigón 

prefabricado previo picado y retirada de la zona deteriorada, 

limpieza de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por 

balaustres redondos de hormigón prefabricado blanco de 60 cm 

de altura, dispuestos cada 20 cm aproximadamente, sobre 

losas/cubremuros de hormigón prefabricado blanco y rematado 
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superiormente con pasamanos del mismo material. Con pilastras 

cuadradas de hormigón prefabricado blanco de dimensiones 

21x21x77 cm, al comienzo y al final de la balaustrada, en esquinas y 

cada 4 m aproximadamente; i/cubrepilastras y bolas ornamentales 

del mismo material. Todo ello recibido con cola especial para 

hormigón prefabricado y reforzado con clavijas. Incluso p.p. de 

relleno de pilastra con mortero de cemento M-5, armaduras de 

refuerzo, roturas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida 

en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,850 h 20,84 17,71 
O01OA050 Ayudante 1,200 h 18,55 22,26 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,003 m3 99,00 0,30 
P10BLD010 Bola decorativa hormigón prefabricado blanco h=31 cm 0,300 u 28,85 8,66 
P10BLH020 Cubrepilastra plano ornamentado hormigón prefabricado blanco 35x35 0,300 u 13,42 4,03 

cm 
P10BLH010 Pilastra cuadrada hormigón prefabricado blanco 21x21x77 cm 0,300 u 15,02 4,51 
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,120 kg 0,67 0,08 
P03ACA030 Acero corrugado B 400 S/SD 12 mm 0,925 kg 0,64 0,59 
P10BBH090 Pasamanos hormigón prefabricado blanco p/balaustrada redondo 18x50 1,690 u 5,52 9,33 

cm 
P10BBH030 Balaustre redondo hormigón prefabricado blanco h=60 cm 3,500 u 13,32 46,62 
P10BW020 Clavija especial unión prefabricados hormigón 19,000 u 13,80 262,20 
P10BW010 Cola blanca especial prefabricados hormigón 1,500 kg 1,15 1,73 
P10LH100 Losa goterón corto hormigón prefabricado blanco L=50 cm a=15 cm 1,690 u 5,66 9,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  387,59 
F05AH152 SUSTITUCIÓN JAMBA HORMIGÓN POLÍMERO m 

Sustitución de jamba agrietada/deteriorada de hormigón polímero 

previo picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza de 

lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por jamba de 

hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la 

D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con 

diseño plano y frente en ambos lados de 20 mm, ancho exterior de 

200 mm, las cotas longitudinales serán a medida según huecos de 

obra, hasta un máximo de 2600 mm, la base presenta grava y 

anclajes metálicos de acero inoxidable para mayor garantía de 

colocación, recibido con un mortero de alta flexibilidad y de gran 

adherencia, incluso p.p. de preparación y regularización de 

soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de 5 

mm y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño 

material y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y 

colocado según directrices de la D.F., con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,350 h 20,84 7,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,010 m3 76,82 0,77 
P10RJP020 Jamba hormigón polímero 150x20 mm 1,300 m 12,15 15,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,29 
F05AH153 SUSTITUCIÓN IMPOSTA HORMIGÓN POLÍMERO m 

Sustitución de imposta agrietada/deteriorada de hormigón 

polímero previo picado y retirada de la zona deteriorada, limpieza 

de lechada en perímetro de zona a sustituir, formado por imposta 

de hormigón prefabricado de 80 mm de apoyo y 100 mm de ancho 

total, recibida con mortero de cemento 1:6, p.p. de mermas y 

roturas, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios 
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auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada, con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h 20,84 5,21 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 17,71 7,97 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,010 m3 76,82 0,77 
P10RIP010 Imposta hormigón polímero e=80/100 mm L=100 mm 1,400 m 7,51 10,51 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,46 
F05AH160 SUSTITUCIÓN PLAQUETA LADRILLO AGRIETADO FRENTE FORJADO FACHADA m2 

Sustitución de plaqueta de frente de forjado en cerramiento de 

ladrillo cerámico agrietado o deteriorado, con sustitución por 

ladrillos similares a los existentes s/C.T.E. DB SE-F, DB SE y DB SE-AE 

y NTE-FFL de 25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso 

corte con radial y picado de ladrillos que deban restaurarse, con 

entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de 

juntas, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB050 Oficial 1ª ladrillero 1,300 h 20,12 26,16 
O01OB060 Ayudante ladrillero 1,300 h 18,90 24,57 
P01LM040 Ladrillo de tejar 24x11,5x5 cm 0,090 mu 636,55 57,29 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,035 m3 123,76 4,33 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  112,35 
F05AH170 SUSTITUCIÓN GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO FACHADA u 

Sustitución de gárgola de hormigón polímero blanco 

agrietada/deteriorada en peto de balcón o terraza previo picado y 

retirada de la deteriorada, limpieza de mortero en perímetro de 

zona a sustituir y colocación de la nueva pieza, recibida con 

mortero de cemento. Según RC-16. Medida unidad ejecutada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
P10RGP020 Gárgola abierta hormigón polímero 21,5x10x14 cm 1,000 u 8,55 8,55 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,003 m3 76,82 0,23 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,12 
F05AH171 SUSTITUCIÓN GÁRGOLA HORMIGÓN PREFABRICADO u 

Sustitución de gárgola de hormigón prefabricado 

agrietada/deteriorada en peto de balcón o terraza previo picado y 

retirada de la deteriorada, limpieza de mortero en perímetro de 

zona a sustituir y colocación de la nueva pieza, recibida con 

mortero de cemento. Según RC-16. Medida unidad ejecutada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h 17,83 8,92 
P10RGH010 Gárgola abierta hormigón prefabricado blanco L=28 cm 10x7 cm 1,000 u 8,67 8,67 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,003 m3 76,82 0,23 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,24 
F05AH180 SUSTITUCIÓN PUNTO DE ANCLAJE FIJO DETERIORADO FACHADA u 

Sustitución de punto de anclaje fijo deteriorado/roto en fachada 

previa demolición de recibido del existente o corte con radial y 

colocación del nuevo en cualquier tipo de estructura mediante 

tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. 

Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y 

R.D. 1407/92. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
P31IS710 Punto de anclaje fijo 1,000 u 15,35 15,35 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  92,45 
F05AH190 RENOVACIÓN PINTURA EN CORNISA/MOLDURA FACHADA m2 

Renovación de pintura plástica/temple en cornisa/moldura de 

fachada con limpieza general de polvo y adheridos finos, en mal 

estado de conservación, mediante cepillado manual con brochas 

suaves y seca. Se aplicará el tratamiento por franjas horizontales, y 

en lo posible comenzando desde las partes altas hacia las 

inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, 

pintura acrílica estándar aplicada a rodillo o brocha, mano de 

imprimación y acabado con dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,400 h 19,71 7,88 
O01OB240 Ayudante pintura 0,400 h 18,07 7,23 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25ES030 Pintura plástica exterior/interior máxima calidad mate 0,300 l 3,78 1,13 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,89 
F05AH200 RENOVACIÓN BARNIZADO CARGADERO/MADERA FACHADA m2 

Renovación de la protección en cargadero de madera en 

cerramiento de fachada, consistente en barnizado interior o 

exterior con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas 

extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso 

imprimación, con previo lijado de la protección anterior y limpieza 

de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F05AH210 RENOVACIÓN DE MORTERO JUNTAS ZÓCALO CHAPADO PIEDRA FACHADA m2 

Renovación de mortero en juntas en zócalo chapado de piedra de 

fachada, realizada por personal competente, con previa retirada de 

la junta anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,660 h 20,84 13,75 
O01OA050 Ayudante 0,660 h 18,55 12,24 
O01OA070 Peón ordinario 0,330 h 17,71 5,84 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,015 m3 118,82 1,78 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,72 
F05AH220 CEPILLADO Y LIJADO MADERA DETERIORADA CARGADERO/MADERA FACHADA m2 

Cepillado y lijado de superficie en cargadero de madera en 

fachada para preparación previa a tratamiento de terminación o 

protección. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,700 h 20,90 35,53 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,700 h 18,90 32,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,66 
F05AH230 RENOVACIÓN ARCO DE LADRILLO VISTO DETERIORADO/FISURADO 1/2 PIE m 

Renovación de arco de ladrillo cerámico colocado a sardinel de 1/2 

pie fisurado o deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a 

los existentes s/C.T.E. DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 

25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y 

picado de ladrillos que deban restaurarse, con entresacado de 

piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación 

y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de la cerámica y limpieza. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 2,000 h 18,55 37,10 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,008 m3 82,26 0,66 
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A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  83,77 
F05AH240 RENOVACIÓN ARCO DE LADRILLO VISTO DETERIORADO/FISURADO 1 PIE m 

Renovación de arco de ladrillo cerámico colocado a sardinel de 1 

pie fisurado o deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a 

los existentes s/C.T.E. DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 

25x12x5 cm, en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y 

picado de ladrillos que deban restaurarse, con entresacado de 

piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación 

y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de la cerámica y limpieza. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 2,000 h 18,55 37,10 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,032 mu 652,89 20,89 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,016 m3 82,26 1,32 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,002 m3 123,76 0,25 
P01DW050 Agua 0,030 m3 1,27 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  95,02 
F05AH250 RENOVACIÓN PILAR DE LADRILLO PERFORADO TOSCO DETERIORADO/FISURADO 1 m 

PIE x 1 PIE 

Renovación de pilar de ladrillo perforado tosco de 1 pie por un pie 

fisurado o deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a los 

existentes, previo picado y retirada de ladrillos deteriorados y apeo 

del mismo si fuese necesario, sentado con mortero de cemento 

CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación, 

aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, 

rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según C.T.E.-SE-F. Medido 

en su altura. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB050 Oficial 1ª ladrillero 2,000 h 20,12 40,24 
O01OB060 Ayudante ladrillero 2,000 h 18,90 37,80 
P01LT030 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm 0,035 mu 56,19 1,97 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 76,82 1,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  81,55 
F05AH260 RENOVACIÓN PILAR DE LADRILLO VISTO DETERIORADO/FISURADO 1 PIE x 1 PIE m 

Renovación de pilar de ladrillo visto tejar de 1 pie por un pie 

fisurado o deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a los 

existentes, previo picado y retirada de ladrillos deteriorados y apeo 

del mismo si fuese necesario, sentado con mortero bastardo de 

cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, 

i/replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

Según C.T.E.-SE-F. Medido en su altura. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB050 Oficial 1ª ladrillero 2,000 h 20,12 40,24 
O01OB060 Ayudante ladrillero 2,000 h 18,90 37,80 
P01LM030 Ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm 0,038 mu 501,41 19,05 
P01LM030 Ladrillo de tejar 24x11,5x4 cm 0,038 mu 501,41 19,05 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,024 m3 123,76 2,97 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  100,06 
F05AH270 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CERRAMIENTO u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada 

de aluminio, colocada en muros de fachada de 1 pie a 2 caras, 

i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río 1/6 y remates, medida la unidad terminada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,550 h 20,84 11,46 
O01OA050 Ayudante 0,550 h 18,55 10,20 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,002 m3 76,82 0,15 
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TOTAL PARTIDA ..................................................  25,27 
F05AH280 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS VIERTEAGUAS m 

Relleno y reparación juntas de vierteaguas mediante la aplicación 

con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al existente, 

previa retirada de todos elementos sueltos del mortero de junta 

con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo de la 

misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AH281 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS ALBARDILLAS m 

Relleno y reparación juntas de albardillas mediante la aplicación 

con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al existente, 

previa retirada de todos elementos sueltos del mortero de junta 

con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo de la 

misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AH282 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS LOSAS CUBREMUROS m 

Relleno y reparación juntas de losas cubremuros mediante la 

aplicación con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al 

existente, previa retirada de todos elementos sueltos del mortero 

de junta con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo 

de la misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AH283 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS CELOSÍAS m 

Relleno y reparación juntas de celosías mediante la aplicación con 

paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al existente, 

previa retirada de todos elementos sueltos del mortero de junta 

con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo de la 

misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AH284 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS BALAUSTRADAS/PILASTRAS m 

Relleno y reparación juntas de balaustradas y pilastras mediante la 

aplicación con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al 

existente, previa retirada de todos elementos sueltos del mortero 

de junta con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo 

de la misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AH285 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS ENCIMERAS m 

Relleno y reparación juntas de encimeras mediante la aplicación 

con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al existente, 

previa retirada de todos elementos sueltos del mortero de junta 

con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo de la 

misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
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F05AH286 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS JAMBAS O IMPOSTAS m 

Relleno y reparación juntas de jambas o impostas mediante la 

aplicación con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al 

existente, previa retirada de todos elementos sueltos del mortero 

de junta con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo 

de la misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AH287 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS FRENTES DE FORJADOS m 

Relleno y reparación juntas de frentes de forjados mediante la 

aplicación con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al 

existente, previa retirada de todos elementos sueltos del mortero 

de junta con espátula, piqueta, cortafríos, etc. y soplado de polvo 

de la misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F05AW AISLAMIENTOS 
F05AW010 RENOVACIÓN AISLAMIENTO PROYECTADO ELASTÓMERO m2 

Renovación general de aislamiento proyectado acústico elastómero 

en paramentos verticales u horizontales, previa eliminación del 

aislamiento antigüo en estado de conservación malo, mediante 

picado con piqueta o alcotana y cepillado de púas, rasquetas o 

lijadores mecánicos hasta su total eliminación y aplicación con 

máquina tipo airless del nuevo revestimiento. No se incluye la 

retirada de las capas de los elementos constructivos previos al 

aislamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,060 h 19,71 1,18 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
O01OA060 Peón especializado 0,150 h 17,83 2,67 
M11U090 Airless grande 0,090 h 9,36 0,84 
P07AE020 Elastómero acústico base estireno-acrílico con grafeno 1,000 kg 6,09 6,09 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,46 
F05AW020 RENOVACIÓN AISLAMIENTO MW 40 mm BAJO SOLERA m2 

Renovación general de aislamiento acústico a ruido de impacto y 

térmico en suelo flotante, previa eliminación manual del aislamiento 

antigüo de lana mineral en mal estado de conservación, hasta su 

total retirada, dejando el soporte totalmente limpio y seco y 

colocación de nueva lana mineral de 40 mm de espesor y film de 

polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia térmica 1,10 m²K/W. 

Rigidez dinámica 10 MN/m2 según UNE-EN 29052-1:1994. 

Compresibilidad (c) 5 mm según UNE-EN 12431:2013. Reacción al 

fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. No se incluye la 

retirada de las capas de los elementos constructivos previos al 

aislamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,060 h 20,84 1,25 
O01OA050 Ayudante 0,050 h 18,55 0,93 
P07TL860 Panel rígido lana mineral p/suelo flotante e=40 mm 1,050 m2 11,06 11,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,79 
F05AW030 SUSTITUCIÓN AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 60 mm m2 

Sustitución de aislamiento térmico sobre falsos techos 

desmontables, previa retirada del aislamiento antigüo de lana 

mineral en  mal estado de conservación y colocación de nueva lana 

mineral de 60 mm de espesor. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, 
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conductividad térmica 0,037 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013. 

Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al 

fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de 

cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,160 h 20,84 3,33 
O01OA050 Ayudante 0,080 h 18,55 1,48 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 17,83 1,78 
P07TL940 Panel acústico MW rollo 60 mm 1,050 m2 3,03 3,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,77 
F05AW040 RENOVACIÓN AISLAMIENTO ACÚSTICO PU CÁMARAS 12/40 mm m2 

Renovación general de aislamiento acústico de fachadas en el 

interior de cámara con 40 mm de espuma de poliuretano 

proyectado de celda abierta (CCC1) con una densidad de 12 kg/m³, 

conductividad térmica declarada de 0,037 W/(m·K), según UNE-EN 

14315-1:2013. Absorción acústica 0,5 según UNE-EN ISO 

11654:1998. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501. 

Instalación según UNE-EN 14315-2:2013, previa eliminación del 

aislamiento antigüo en mal estado de conservación, mediante 

martillo manual picador neumático hasta su total eliminación y 

aplicación con máquina de proyectar del nuevo revestimiento. No 

se incluye la retirada de las capas de los elementos constructivos 

previos al aislamiento. i/maquinaria de proyección y medios 

auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control de puesta en 

obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los 

componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e 

Información Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013. 
O01OA030 Oficial primera 0,030 h 20,84 0,63 
O01OA050 Ayudante 0,030 h 18,55 0,56 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,400 h 2,68 1,07 
P07TO185 Proyección PU CCC1 12 Kg/m3 cámaras 40 1,000 m2 3,18 3,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,97 
F05AW050 RENOVACIÓN AISLAMIENTO DIVISIONES MW 50 mm m2 

Renovación general de aislamiento de paneles rígidos de lana de 

roca en divisiones verticales, previa retirada manual del aislamiento 

antigüo de lana de roca en mal estado de conservación, hasta su 

total retirada, dejando el soporte totalmente limpio y seco y 

colocación de nueva lana de roca de 50 mm de espesor. 

Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 

W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,70 según 

UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 

13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes en los paneles. 

Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. No se 

incluye la retirada de las capas de los elementos constructivos 

previos al aislamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,060 h 20,84 1,25 
O01OA050 Ayudante 0,030 h 18,55 0,56 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
P07TR430 Panel rígido lana de roca 50 mm 1,050 m2 7,15 7,51 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,85 
F05AW060 SUSTITUCIÓN AISLAMIENTO ACÚSTICO BAJANTES m 
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Sustitución de aislamiento acústico en bajantes, previa retirada del 

aislamiento antigüo en mal estado de conservación y colocación de 

nueva banda elástica de polietileno reticulado autoadhesiva, 

incluido parte proporcional de refuerzo de codo y entronque, 

totalmente instalada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA050 Ayudante 0,100 h 18,55 1,86 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
P07AL830 Banda elástica polietileno reticulado autoadhesiva 42 cm e=3,9 mm 1,000 m 5,60 5,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,07 
F05AW070 SUSTITUCIÓN AISLAMIENTO MW 100 mm ENTRE TABIQUILLOS BV m2 

Sustitución de aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana 

de vidrio, previa retirada del aislamiento antigüo en mal estado de 

conservación y colocación de nueva manta de lana de vidrio de 100 

mm de espesor, revestida por una de sus caras con papel kraft que 

actúa como barrera de vapor, colocada en suelo de bajo cubierta 

entre tabiquillos. Resistencia térmica 2,50 m²K/W, conductividad 

térmica 0,044 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al 

fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la 

superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, 

norma UNE-EN 13162:2013. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h 20,84 1,04 
O01OA050 Ayudante 0,050 h 18,55 0,93 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 17,83 1,78 
P07TL960 Manta papel Kfraft MW rollo 100 1,050 m2 3,92 4,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,87 
F05AW080 RENOVACIÓN PROYECTADO POLIURETANO S/CUBIERTA PLANA 45/4 cm m2 

Renovación general de aislamiento con poliuretano proyectado 

45/4 (densidad 45 kg/m³, espesor 4 cm, celda cerrada >90% 

(CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con 

UNE-EN 14315-1:2013) sobre cubierta plana, i/maquinaria de 

proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2003., previa 

eliminación del aislamiento antigüo en estado de conservación 

malo, mediante martillo manual picador neumático hasta su total 

eliminación y aplicación con máquina de proyectar del nuevo 

revestimiento. No se incluye la retirada de las capas de los 

elementos constructivos previos al aislamiento. i/maquinaria de 

proyección y medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,030 h 20,84 0,63 
O01OA050 Ayudante 0,030 h 18,55 0,56 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,400 h 2,68 1,07 
P07TO105 Poliuretano d=45 kg/m3 2,300 kg 2,40 5,52 
P07W290 P.p. maquinaria proyección 1,000 u 0,29 0,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,07 
F05AW090 RENOVACIÓN AISLAMIENTO XPS 60 mm CUBIERTA INVERTIDA RC300 m2 

Renovación general de aislamiento de planchas de poliestireno 

extruido en cubierta invertida, previa retirada manual del 

aislamiento antigüo de poliestireno extruido en mal estado de 

conservación, hasta su total retirada, dejando el soporte totalmente 

limpio y seco y colocación de las nuevas planchas de poliestireno 

extruido de 60 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a 

compresión = 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 

1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 

13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 

13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. 
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Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 

13164:2013.. No se incluye la retirada de las capas de los 

elementos constructivos previos al aislamiento. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h 20,84 1,04 
O01OA050 Ayudante 0,050 h 18,55 0,93 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 17,83 1,78 
P07TX620 Panel XPS liso 60 mm resistencia compresión >300 kPa 1,050 m2 17,32 18,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,94 
F05AW100 RENOVACIÓN AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO TECHOS 35/6 cm m2 

Renovación general de aislamiento térmico sobre la cara inferior 

del forjado de techo con poliuretano proyectado 35/6 (densidad 35 

kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 

0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre la 

cara inferior del forjado de techo, i/maquinaria de proyección y 

medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2003, previa eliminación del 

aislamiento antigüo en mal estado de conservación, mediante 

martillo manual picador neumático hasta su total eliminación y 

aplicación con máquina de proyectar del nuevo revestimiento. No 

se incluye la retirada de las capas de los elementos constructivos 

previos al aislamiento. i/maquinaria de proyección y medios 

auxiliares. Medición según UNE 92310:2003. Control de puesta en 

obra según UNE 92325:2012 N. Control de recepción de los 

componentes del Poliuretano Proyectado: Marcado, etiquetado e 

Información Técnica conforme a UNE-EN 14315-1:2013. 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h 20,84 1,04 
O01OA050 Ayudante 0,050 h 18,55 0,93 
P07TO100 Poliuretano d=35 kg/m3 3,200 kg 2,40 7,68 
P07W290 P.p. maquinaria proyección 1,000 u 0,29 0,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,94 
F05AW110 RENOVACIÓN AISLAMIENTO CÁMARAS EPS 40 mm m2 

Renovación de aislamiento de paneles de poliestireno expandido 

en el interior de la cámara de cerramiento, previa retirada manual 

del aislamiento antigüo de poliestireno expandido en mal estado 

de conservación, hasta su total retirada, dejando el soporte 

totalmente limpio y seco y colocación del nuevo panel de 

poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 Kg/m3, de superficie 

lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia térmica 

1,14 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), según UNE-EN 

13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 

13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. 

Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE y DdP (Declaración 

de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 

13163:2013. No se incluye la retirada de las capas de los elementos 

constructivos previos al aislamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,040 h 20,84 0,83 
O01OA050 Ayudante 0,040 h 18,55 0,74 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,400 h 2,68 1,07 
P07TE170 Plancha EPS 25 kg/m3 e=40 mm 1,100 m2 5,36 5,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,07 
F06 CARPINTERÍA EXTERIOR 
F06A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F06AA CARPINTERÍA MADERA 
F06AAC COMPONENTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA 
F06AAC010 SUSTITUCIÓN CELOSÍA LAMAS MADERA m2 
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Sustitución por profesional cualificado de celosía de lamas  de 

madera tratada con lasur, estructura fija galvanizada y lacada con 

secado al horno. Incluido montaje. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,800 h 20,90 37,62 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,800 h 18,90 34,02 
P11PD010 Cerco directo pino Mélix macizo 70x30 mm 4,000 m 3,12 12,48 
P11S020 Contraventanas mallorquina pino para pintar-barnizar 1,000 m2 160,29 160,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  244,41 
F06AAC020 SUSTITUCIÓN MANILLA PUERTA/VENTANA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de manilla en puerta  o ventana de carpintería de 

madera exterior, realizado por personal competente. Previo 

desmontaje de la existente averiada y posterior colocación de la 

nueva similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RM020 Juego manivelas latón pulido estándar 1,000 u 32,84 32,84 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,27 
F06AAC030 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta  o ventana 

de carpintería de madera exterior, realizado por personal 

competente, previo desmontaje de los existentes averiados y 

posterior colocación de los nuevos similares. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,95 
F06AAC040 SUSTITUCIÓN MECANISMO APERTURA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de mecanismo de apertura-cierre manivela, cremona o 

cierre embutido en carpintería abatible, oscilobatiente, corredera, 

etc. de madera realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente averiado y posterior colocación del nuevo 

similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX030 Mecanismo apertura carpintería 1,000 u 37,12 37,12 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,55 
F06AAC050 SUSTITUCIÓN COMPÁS CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de compás, en carpintería abatible, oscilobatiente, 

corredera, etc. de madera, realizado por personal competente, 

previo desmontaje del existente averiado y posterior colocación del 

nuevo similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX040 Compás carpintería 1,000 u 8,37 8,37 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,80 
F06AAC060 SUSTITUCIÓN JUNQUILLO MADERA CARPINTERÍA EXT. MADERA m 

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en carpintería de 

madera, realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX050 Junquillo de madera 1,000 m 2,18 2,18 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,61 
F06AAC070 SUSTITUCIÓN JUNTA DE GOMA CARPINTERÍA EXT. MADERA m 

Sustitución de junta de goma deteriorada en carpintería de madera, 

aluminio o PVC, en hojas o cercos, realizado por personal 
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competente, previo desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
P12AX070 Juntas de goma hojas/cerco carpintería 1,000 m 3,70 3,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
F06AAC080 SUSTITUCIÓN FELPUDO HOJA CARPINTERÍA EXT. MADERA m 

Sustitución de felpudo deteriorado en hojas y tambores, en 

carpinterías de madera, realizado por personal competente, previa 

retirada del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX060 Felpudo flecos cierre corriente aire 1,000 u 0,41 0,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,84 
F06AAC090 SUSTITUCIÓN BISAGRA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de bisagra en hojas de carpinterías de madera, 

realizado por personal competente, previa retirada de la existente 

deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB240 Bisagra metálica para carpintería madera 1,000 u 6,16 6,16 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,59 
F06AAC100 SUSTITUCIÓN BOMBÍN EN CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de bombín similar al existente deteriorado en puerta de 

carpintería exterior de madera por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13DA380 Bombín cerradura cierre 1,000 u 19,45 19,45 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,15 
F06AAC110 SUSTITUCIÓN PASADOR CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de pasador metálico o de PVC en hojas de carpinterías 

de madera, realizado por personal competente, previa retirada del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RW030 Pasador latonado 100/250 mm 1,000 u 2,20 2,20 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,63 
F06AAC120 SUSTITUCIÓN CIERRAPUERTAS CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de cierrapuertas en hoja de puerta de carpinterías de 

madera, realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB250 Muelle cierrapuertas retenedor 1,000 u 53,91 53,91 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,34 
F06AAC130 SUSTITUCIÓN POMO PUERTA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de pomo de paso en hoja de puerta de carpinterías de 

madera, realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,19 
F06AAC140 SUSTITUCIÓN POMO CON CERRADURA PUERTA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de pomo de paso con condena en hoja de puerta de 

carpinterías de madera, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
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O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RP080 Pomo latón negro con cerradura 1,000 u 15,48 15,48 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,91 
F06AAC150 SUSTITUCIÓN MIRILLA EN CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de mirilla similar a la existente deteriorada en puerta de 

carpintería exterior de madera por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11HM010 Mirilla latón normal puerta entrada 1,000 u 2,59 2,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,02 
F06AAC160 SUSTITUCIÓN MALLA MOSQUITERA CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Sustitución de malla mosquitera deteriorada en carpintería de 

madera, realizado por personal competente, previo desmontaje de 

la existente deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12W030 Malla mosquitera aluminio carpinterías 1,030 m2 3,57 3,68 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,11 
F06AAC170 COLOCACIÓN BURLETE ESPUMA CARPINTERÍA EXT. MADERA m 

Colocación de burlete de espuma universal para sellado y 

cortaviento en carpintería exterior de madera. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P11WX090 Burlete espuma universal 1 cara adhesiva 1,000 m 0,20 0,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,66 
F06AAC180 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. estampada 

de aluminio, colocada en carpintería exterior de madera a 2 caras, 

i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,71 
F06AAC190 COLOCACIÓN GATERA EN CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Colocación de puerta gatera en carpintería exterior de madera 

para permitir paso de animales, i/corte de carpintería, atornillado 

de bisagras y remates, medida la unidad terminada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11WX100 Puerta gatera 1,000 u 23,50 23,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,75 
F06AAC200 SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTI-BUMPING u 

Sustitución de bombín en puerta o carpintería, de dimensiones 

similares al existente, por un bombín de alta seguridad con puente 

reforzado, con sistemas anti-bumping, antiganzúa, antitaladro y 

antiextracción. Con cerradura de doble embrague. Dispone de 

tarjeta de clave única y tarjeta de seguridad del propietario. Juego 

de bombín con 5 llaves incopiables. Producto certificado y 

fabricado conforme a EN 1303:2005. Totalmente instalado sobre 

carpintería; i/p.p. de desmontaje, montaje, ajustes y engrase. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13DA450 Bombín cerradura alta seguridad anti-bumping 1,000 u 108,46 108,46 
%PM0100 Pequeño Material 1,294 % 1,00 1,29 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  130,65 
F06AAP PERSIANAS 
F06AAP010 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUMINIO TÉRMICO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Sustitución de persiana de PVC en carpintería de madera, de 33 

mm. de anchura, realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12APE250 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 m2 61,44 67,58 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  88,48 
F06AAP020 SUSTITUCIÓN CINTA DE PERSIANA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de la cinta de persianas, realizado por personal 

competente, previo desmontaje de la existente deteriorada y 

posterior anclaje de la nueva a tambor y recogecintas. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P01UH310 Cinta persiana 22 mm 2,000 m 0,64 1,28 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,71 
F06AAP030 SUSTITUCIÓN RECOGECINTAS DE PERSIANA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de recogecintas de persiana en carpintería de madera 

realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente averiado y posterior anclaje de la nueva a tambor y 

recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX020 Recogecintas persiana 1,000 u 8,41 8,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,84 
F06AAP040 SUSTITUCIÓN SISTEMA CARDÁN PERSIANA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de sistema cardán para persiana, incluyendo manivela 

de accionamiento, articulación, mecanismo cardán y casquillo, 

realizado por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX010 Sistema cardán persiana 1,000 u 55,99 55,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  76,89 
F06AAP050 SUSTITUCIÓN MOTOR PERSIANA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Sustitución de motor en persiana eléctrica, incluyendo desmontaje y 

montaje, realizado por personal competente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h 20,19 20,19 
P11DP060 Motor persiana eléctrica 1,000 u 75,00 75,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  116,09 
F06AAS SELLADOS 
F06AAS010 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA EXT. MADERA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de madera con una 

sección media de 7 mm. con sellador acrílico, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F06AAS020 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA EXT. MADERA C/SILICONA ÁCIDA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de madera con una 

sección media de 7 mm. con silicona ácida, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI120 Sellado silicona ácida e=7 mm 1,000 m 0,26 0,26 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
F06AAS030 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA EXT. MADERA C/SILICONA NEUTRA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de madera con una 

sección media de 7 mm. con silicona neutra, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
F06AAS040 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA EXT. MADERA C/POLIURETANO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de madera con una 

sección media de 7 mm. con poliuretano, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI150 Sellado poliuretano e=7 mm 1,000 m 0,83 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
F06AAV VIDRIOS 
F06AAV010 SUSTITUCIÓN VIDRIO SIMPLE CARPINTERÍA EXT. MADERA 4 mm m2 

Sustitución por profesional cualificado de vidrio simple roto por 

vidrio float incoloro de 4 mm. de espesor, i/ fijación sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de 

vidrio y colocación de junquillos. Incluida limpieza, medido en su 

verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,200 h 19,17 23,00 
P14AA030 Vidrio float incoloro 4 mm 1,006 m2 10,00 10,06 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,91 
F06AAV020 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6-8/4 mm CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Sustitución de vidrio roto doble cámara 4/cámara 6-8 /4 mm por 

profesional cualificado. Incluida limpieza, medido en su verdadera 

longitud . I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,400 h 19,17 7,67 
P14EA060 Doble acristalamiento baja emisividad+argón 6/12/4 mm 1,006 m2 58,00 58,35 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,05 
F06AAV030 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 6/12/6 mm CONTROL SOLAR BAJO EMISIV. m2 

CARP. EXT. MADERA 

Sustitución de vidrio roto doble cámara con control solar, bajo 

emisivo 6/cámara 12/6 mm por profesional cualificado. Incluida 

limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,150 h 19,17 22,05 
P14EA120 Doble acristalamiento 6/12/6 mm 1,006 m2 49,00 49,29 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  80,37 
F06AAV040 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA SEGURIDAD 6/12/4+4 mm CARPINTERÍA EXT. m2 

MADERA 

Sustitución de vidrio roto doble cámara de seguridad 6/cámara 

12/4+4 mm con vidrio laminar de seguridad, por profesional 

cualificado. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,350 h 19,17 25,88 
P14EA190 Doble acristalamiento templado laminado 6/12,16/4+4 mm 1,006 m2 61,98 62,35 
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P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  97,26 
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F06AAR RESTAURACIONES Y TRATAMIENTOS CARPINTERÍA MADERA 
F06AAR010 RESTAURACIÓN HERRAJES DE FORJA PUERTAS MADERA CARPINTERÍA EXT. u 

MADERA 

Restauración de herrajes de colgar y seguridad en puertas de 

madera comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de las 

sujeciones, limpieza general y decapado de pinturas con 

decapantes adecuados, eliminación de óxidos manualmente con 

cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a 

presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz semiseco 

mate, incluso aporte de material de fijación, cortes, maquinaria 

auxiliar y pequeño material. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,020 l 10,07 0,20 
P33M130 Barniz de resinas sintéticas incoloro 0,100 l 7,54 0,75 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,025 l 3,94 0,10 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,050 h 3,74 0,19 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,100 h 3,58 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,00 
F06AAR020 RESTAURACIÓN HERRAJES DE VENTANA MADERA CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Restauración de herrajes de colgar y seguridad, comprendiendo: 

reparaciones mecánicas, revisión de las sujeciones (soldar o 

remachar preferentemente), limpieza general y decapado de 

pinturas con decapantes adecuados, eliminación de óxidos 

mediante desoxidante adecuado, y manual con cepillos metálicos y 

lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y lijado, 

dejando listo para barnizar con barniz semiseco mate, incluso 

aporte de material de fijación, cortes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,250 h 18,70 23,38 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,020 l 10,07 0,20 
P33M130 Barniz de resinas sintéticas incoloro 0,100 l 7,54 0,75 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,025 l 3,94 0,10 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,050 h 3,74 0,19 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,100 h 3,58 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,98 
F06AAR030 RESTAURACIÓN CAPIALZADO PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de capialzado de madera, de pino mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,170 h 20,90 24,45 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,170 h 18,90 22,11 
P33ZA080 Madera pino tea melis para talla 0,009 m3 1.170,90 10,54 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  63,51 
F06AAR040 RESTAURACIÓN FRAILERO NOGAL CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de frailero de madera, de nogal mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 
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masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,872 h 20,90 39,12 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,872 h 18,90 35,38 
P33ZA050 Madera nogal para talla 0,012 m3 2.854,62 34,26 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  115,17 
F06AAR050 RESTAURACIÓN FRAILERO CASTAÑO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de frailero de madera, de castaño mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,794 h 20,90 37,49 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,794 h 18,90 33,91 
P33ZA060 Madera castaño para talla 0,012 m3 806,47 9,68 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  87,49 
F06AAR060 RESTAURACIÓN FRAILERO ROBLE CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de frailero de madera, de roble mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,716 h 20,90 35,86 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,716 h 18,90 32,43 
P33ZA070 Madera roble para talla 0,012 m3 2.337,88 28,05 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  102,75 
F06AAR070 RESTAURACIÓN FRAILERO PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de frailero de madera, de pino mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,560 h 20,90 32,60 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,560 h 18,90 29,48 
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P33ZA080 Madera pino tea melis para talla 0,012 m3 1.170,90 14,05 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  82,54 
F06AAR080 RESTAURACIÓN VENTANA NOGAL CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de ventana de madera, de nogal mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,624 h 20,90 13,04 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,624 h 18,90 11,79 
P33ZA050 Madera nogal para talla 0,004 m3 2.854,62 11,42 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,66 
F06AAR090 RESTAURACIÓN VENTANA CASTAÑO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de ventana de madera, de castaño mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,598 h 20,90 12,50 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,598 h 18,90 11,30 
P33ZA060 Madera castaño para talla 0,004 m3 806,47 3,23 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,44 
F06AAR100 RESTAURACIÓN VENTANA ROBLE CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de ventana de madera, de roble mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,572 h 20,90 11,95 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,572 h 18,90 10,81 
P33ZA070 Madera roble para talla 0,004 m3 2.337,88 9,35 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,52 
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F06AAR110 RESTAURACIÓN VENTANA PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de ventana de madera, de pino mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,520 h 20,90 10,87 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,520 h 18,90 9,83 
P33ZA080 Madera pino tea melis para talla 0,004 m3 1.170,90 4,68 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,79 
F06AAR120 RESTAURACIÓN BALCONERA NOGAL CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de balconera de madera, de nogal mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,170 h 20,90 24,45 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,170 h 18,90 22,11 
P33ZA050 Madera nogal para talla 0,008 m3 2.854,62 22,84 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,81 
F06AAR130 RESTAURACIÓN BALCONERA CASTAÑO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de balconera de madera, de castaño mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,121 h 20,90 23,43 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,121 h 18,90 21,19 
P33ZA060 Madera castaño para talla 0,008 m3 806,47 6,45 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,48 
F06AAR140 RESTAURACIÓN BALCONERA PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de balconera de madera, de pino mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 
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otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,975 h 20,90 20,38 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,975 h 18,90 18,43 
P33ZA080 Madera pino tea melis para talla 0,008 m3 1.170,90 9,37 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,59 
F06AAR150 RESTAURACIÓN BALCONERA ROBLE CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de balconera de madera, de roble mediante 

consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos 

deteriorados, mediante desclavado, y/o despegado de pieza, 

posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por 

otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los 

originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con 

masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de 

fendas, grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, 

etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,073 h 20,90 22,43 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,073 h 18,90 20,28 
P33ZA070 Madera roble para talla 0,008 m3 2.337,88 18,70 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,266 kg 18,64 4,96 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,82 
F06AAR160 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA PINO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de carpintería de madera de pino, comprendiendo: 

sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o 

despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de 

elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, 

con ensambles similares a los originales, recuperación de 

pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera 

adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con 

resina epoxi-madera, lijado general, etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 2,300 h 20,90 48,07 
O01OB160 Ayudante carpintero 2,300 h 18,90 43,47 
P01EFB020 Pino Valsaín c/I-80 <8 m sin secar 0,010 m3 667,57 6,68 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,150 kg 18,64 2,80 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  102,47 
F06AAR170 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE CASTAÑO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de carpintería de madera de castaño, 

comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante 

desclavado, y/o despegado de pieza, posterior rearmado, con 

sustitución de elementos deteriorados por otros de madera curada 

o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación 

de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera 

adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con 

resina epoxi-madera, lijado general, etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 2,300 h 20,90 48,07 
O01OB160 Ayudante carpintero 2,300 h 18,90 43,47 
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P33ZA060 Madera castaño para talla 0,010 m3 806,47 8,06 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,150 kg 18,64 2,80 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  103,85 
F06AAR180 RESTAURACIÓN PUERTA MADERA DE NOGAL CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Restauración de carpintería de madera de nogal, comprendiendo: 

sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o 

despegado de pieza, posterior rearmado, con sustitución de 

elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, 

con ensambles similares a los originales, recuperación de 

pequeños volúmenes perdidos con masilla especial de madera 

adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con 

resina epoxi-madera, lijado general, etc. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 2,300 h 20,90 48,07 
O01OB160 Ayudante carpintero 2,300 h 18,90 43,47 
P33ZA050 Madera nogal para talla 0,010 m3 2.854,62 28,55 
P33C060 Cola sintética en envase de 25 kg 0,500 kg 1,07 0,54 
P33AA150 Resina epoxi líquida madera 0,150 kg 18,64 2,80 
M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 0,250 h 2,19 0,55 
M12T010 Taladro eléctrico 0,250 h 1,44 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  124,34 
F06AAR190 TRATAMIENTO XILÓFAGO CARPINTERÍA EXT. MADERA MADERA m2 

Tratamiento xilófago de carpintería de madera, a 2 caras, contra 

parásitos tipo Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, 

termitas, etc., mediante la aplicación de producto oleoso-fungicida, 

cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en 

las dos caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien 

conductos de xilófagos, con un rendimiento medio de 0,17 l/m2. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,315 h 19,22 6,05 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,390 h 20,90 8,15 
P33E090 Imprimación óleo fungicida 0,002 l 6,91 0,01 
M03B080 Equipo pulverización fungicida 0,127 h 4,75 0,60 
M03B090 Equipo de inyección fungicida 0,088 h 14,26 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,06 
F06AAR200 DECAPADO BALCONERA CON CEPILLO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de 

madera, a 2 caras, con cepillo, eliminando las sucesivas capas de 

pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,350 h 19,71 6,90 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 1,350 h 3,58 4,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,73 
F06AAR210 DECAPADO BALCONERA CON LAMPARILLA CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de 

madera, a 2 caras, con lamparilla, eliminando las sucesivas capas 

de pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,400 h 19,71 7,88 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,150 l 1,64 0,25 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,350 h 3,58 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,38 
F06AAR220 DECAPADO BALCONERA CON DISOLVENTES CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre balconera de carpintería de 

madera, a 2 caras, con disolventes, eliminando las sucesivas capas 

de pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,900 h 19,71 17,74 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,100 l 10,07 1,01 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,350 h 3,58 1,25 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
F06AAR230 DECAPADO VENTANA CON CEPILLO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de 

madera, a 2 caras, con cepillo, eliminando las sucesivas capas de 

pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,298 h 19,71 5,87 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 1,298 h 3,58 4,65 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,52 
F06AAR240 DECAPADO VENTANA CON LAMPARILLA CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de 

madera, a 2 caras, con lamparilla, eliminando las sucesivas capas 

de pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,340 h 19,71 6,70 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,128 l 1,64 0,21 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,298 h 3,58 1,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,98 
F06AAR250 DECAPADO VENTANA CON DISOLVENTES CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de 

madera, a 2 caras, con disolventes, eliminando las sucesivas capas 

de pintura existentes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,765 h 19,71 15,08 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,085 l 10,07 0,86 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,298 h 3,58 1,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,01 
F06AAR260 DECAPADO PUERTA MADERA CON DISOLVENTES CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de 

madera, con disolventes. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,900 h 19,71 17,74 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,100 l 10,07 1,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,75 
F06AAR270 DECAPADO PUERTA MADERA CON LAMPARILLA CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de 

madera, con lamparilla. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,400 h 19,71 7,88 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,150 l 1,64 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,13 
F06AAR280 DECAPADO PUERTA MADERA CON CEPILLO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre puerta de carpintería de 

madera, con cepillo giratorio. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,350 h 19,71 6,90 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,350 h 3,58 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,15 
F06AAR290 LIJADO (M. MANUALES) CARPINTERÍA LISA DE MADERA CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Lijado por medios manuales mediante lija de carpintería lisa de 

madera en puertas, ventanas, etc. de carpintería exterior, previa 

limpieza de superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,104 h 18,07 1,88 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
F06AAR300 LIJADO (M. MECÁNICO) CARPINTERÍA LISA DE MADERA CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Lijado por medios mecánicos mediante lijadora eléctrica de 

carpintería lisa de madera en puertas, ventanas, etc. de carpintería 

exterior. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza previa de la 

superficie. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,070 h 18,07 1,26 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,200 h 3,58 0,72 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
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F06AAR310 LIJADO (M. MANUALES) CARPINTERÍA PLAFONADA DE MADERA CARPINTERÍA EXT. m2 
MADERA 

Lijado mediante medios manuales de carpintería plafonada de 

madera en puertas, ventanas, etc. de carpintería exterior. I/p.p. de 

medios auxiliares y limpieza previa de la superficie. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,06 
F06AAR320 RENOVACIÓN BARNIZADO CARPINTERÍA EXT. MADERA m2 

Renovación de la protección en carpintería de madera de fachada, 

consistente en barnizado  interior o exterior con barniz alcídico 

uretanado elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo 

o transparente, dos manos, incluso imprimación, con previo lijado 

de la protección anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F06AAO OTROS 
F06AAO010 ENGRASADO MECANISMOS CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre, tambores, 

persianas, bisagras, cardán, motores, en carpintería de madera por 

personal competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 1,000 u 6,35 6,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,33 
F06AAO020 REGULACIÓN BISAGRAS DESCOLGADAS CARPINTERÍA EXT. MADERA u 

Regulación de bisagras descolgadas en hojas abatibles de puertas 

y ventanas de carpinterías de madera, realizado por personal 

competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,43 
F06AAO030 REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS CORREDERAS EXT. MADERA u 

Regulación de ruedas en puerta corredera exterior de madera para 

ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F06AB CARPINTERÍA ALUMINIO 
F06ABC COMPONENTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA 
F06ABC010 SUSTITUCIÓN CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO m2 

Sustitución por profesional cualificado de celosía de lamas  de 

aluminio perfilado prelacado, doble pared con refuerzo de 

aluminio extruído. Testero de material sintético reforzado con fibra 

de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido montaje. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,500 h 18,70 9,35 
P12APC050 Celosía aluminio perfilado prelacado 1,000 m2 152,61 152,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  171,91 
F06ABC020 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA CARPINTERÍA EXT. ALUMINIO u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta  o ventana 

de carpintería de aluminio exterior, realizado por personal 
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competente, previo desmontaje de los existentes averiados y 

posterior colocación de los nuevos similares. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,94 
F06ABC030 SUSTITUCIÓN MECANISMO APERTURA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de mecanismo de apertura-cierre manivela, cremona o 

cierre embutido en carpintería abatible, oscilobatiente, corredera, 

etc. de aluminio, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente averiado y posterior colocación del nuevo 

similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX030 Mecanismo apertura carpintería 1,000 u 37,12 37,12 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,54 
F06ABC040 SUSTITUCIÓN COMPÁS CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de compás, en carpintería abatible, oscilobatiente, 

corredera, etc. de aluminio, realizado por personal competente, 

previo desmontaje del existente averiado y posterior colocación del 

nuevo similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX040 Compás carpintería 1,000 u 8,37 8,37 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,79 
F06ABC050 SUSTITUCIÓN JUNQUILLO ALUMINIO CARPINTERÍA ALUMINIO m 

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en carpintería de 

aluminio, realizado por personal competente, previo desmontaje 

del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12W020 M Junquillo 1,000 m 2,22 2,22 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,64 
F06ABC060 SUSTITUCIÓN JUNTA DE GOMA CARPINTERÍA ALUMINIO m 

Sustitución de junta de goma deteriorada en carpintería aluminio en 

hojas o cercos, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
P12AX070 Juntas de goma hojas/cerco carpintería 1,000 m 3,70 3,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,12 
F06ABC070 SUSTITUCIÓN FELPUDO HOJA CARPINTERÍA ALUMINIO m 

Sustitución de felpudo deteriorado en hojas y tambores, en 

carpinterías de aluminio, realizado por personal competente, previa 

retirada del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX060 Felpudo flecos cierre corriente aire 1,000 u 0,41 0,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,83 
F06ABC080 SUSTITUCIÓN BISAGRA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de bisagra en hojas de carpinterías de aluminio, 

realizado por personal competente, previa retirada de la existente 

deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P14YW050 Juego de bisagras 1,000 u 6,75 6,75 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,17 
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F06ABC090 SUSTITUCIÓN BOMBÍN EN CARPINTERÍA EXT. ALUMINIO u 

Sustitución de bombín similar al existente deteriorado en puerta de 

carpintería exterior de aluminio por profesional cualificado. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA380 Bombín cerradura cierre 1,000 u 19,45 19,45 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,14 
F06ABC100 SUSTITUCIÓN PASADOR CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de pasador metálico o de PVC en hojas de carpinterías 

de aluminio, realizado por personal competente, previa retirada del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX080 Pasador carpintería metálica 1,000 u 6,35 6,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,77 
F06ABC110 SUSTITUCIÓN CIERRAPUERTAS CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de cierrapuertas en hoja de puerta de carpinterías de 

aluminio, realizado por personal competente, previo desmontaje 

del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RB250 Muelle cierrapuertas retenedor 1,000 u 53,91 53,91 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  74,33 
F06ABC120 SUSTITUCIÓN POMO/tirador PUERTA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de pomo-tirador de paso en hoja de puerta de 

carpinterías de aluminio, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,18 
F06ABC130 SUSTITUCIÓN POMO PUERTA CON CONDENA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de pomo de paso con condena en hoja de puerta de 

carpinterías de aluminio, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RP080 Pomo latón negro con cerradura 1,000 u 15,48 15,48 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,90 
F06ABC140 SUSTITUCIÓN MIRILLA EN CARPINTERÍA EXT. ALUMINIO u 

Sustitución de mirilla similar a la existente deteriorada en puerta de 

carpintería exterior de aluminio por profesional cualificado. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11HM010 Mirilla latón normal puerta entrada 1,000 u 2,59 2,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,01 
F06ABC150 SUSTITUCIÓN MALLA MOSQUITERA CARPINTERÍA ALUMINIO m2 

Sustitución de malla mosquitera deteriorada en carpintería de 

aluminio, realizado por personal competente, previo desmontaje de 

la existente deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12W030 Malla mosquitera aluminio carpinterías 1,030 m2 3,57 3,68 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
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F06ABC160 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. estampada 

de aluminio, colocada en carpintería exterior de aluminio a 2 caras, 

i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,70 
F06ABC170 SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTI-BUMPING u 

Sustitución de bombín en puerta o carpintería, de dimensiones 

similares al existente, por un bombín de alta seguridad con puente 

reforzado, con sistemas anti-bumping, antiganzúa, antitaladro y 

antiextracción. Con cerradura de doble embrague. Dispone de 

tarjeta de clave única y tarjeta de seguridad del propietario. Juego 

de bombín con 5 llaves incopiables. Producto certificado y 

fabricado conforme a EN 1303:2005. Totalmente instalado sobre 

carpintería; i/p.p. de desmontaje, montaje, ajustes y engrase. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13DA450 Bombín cerradura alta seguridad anti-bumping 1,000 u 108,46 108,46 
%PM0100 Pequeño Material 1,294 % 1,00 1,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  130,65 
F06ABP PERSIANAS 
F06ABP010 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA ALUMINIO m2 

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico lacadas 

en blanco en carpintería de aluminio, inyectadas de espuma de 

poliuretano, y de 33 mm. de anchura, realizado por personal 

competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE250 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 m2 61,44 67,58 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  87,47 
F06ABP020 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm CARPINTERÍA ALUMINIO m2 

Reposición de persiana de lamas reforzadas de aluminio lacadas 

en blanco, de seguridad, y de 40 mm. de anchura en carpintería de 

aluminio, realizado por personal competente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE270 Persiana aluminio seguridad lama 40 mm 1,100 m2 176,60 194,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  214,15 
F06ABP030 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.BR. SEGURID.LAMA 40 mm CARPINTERÍA ALUMINIO m2 

Reposición de persiana de lamas reforzadas de aluminio 

anodizadas en bronce, de seguridad, y de 40 mm. de anchura en 

carpintería de aluminio, realizado por personal competente. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE300 Persiana aluminio bronce seguridad lama 40 mm 1,100 m2 145,65 160,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  180,11 
F06ABP040 SUSTITUCIÓN PERSIANA VENECIANA/INT GRADUA.LAMA 16 mm CARPINTERÍA m2 

ALUMINIO 

Reposición de persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas 

de aluminio de 16 mm., graduable, equipada con todos sus 

accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador) en carpintería de 

aluminio, montada realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12API030 Persiana veneciana graduada aluminio lama 16 mm 1,000 m2 60,42 60,42 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  80,31 
F06ABP050 SUSTITUCIÓN CINTA DE PERSIANA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de la cinta de persianas  en carpintería de aluminio, 

realizado por personal competente, previo desmontaje de la 

existente deteriorada y posterior anclaje de la nueva a tambor y 

recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P01UH310 Cinta persiana 22 mm 2,000 m 0,64 1,28 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
F06ABP060 SUSTITUCIÓN RECOGECINTAS DE PERSIANA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de recogecintas de persiana en carpintería de aluminio 

realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente averiado y posterior anclaje de la nueva a tambor y 

recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX020 Recogecintas persiana 1,000 u 8,41 8,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,83 
F06ABP070 SUSTITUCIÓN SISTEMA CARDÁN PERSIANA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de sistema cardán para persiana en carpintería de 

aluminio, incluyendo manivela de accionamiento, articulación, 

mecanismo cardán y casquillo, realizado por personal competente. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX010 Sistema cardán persiana 1,000 u 55,99 55,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,88 
F06ABP080 SUSTITUCIÓN MOTOR PERSIANA CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Sustitución de motor en persiana eléctrica en carpintería de 

aluminio, incluyendo desmontaje y montaje, realizado por personal 

competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h 20,19 20,19 
P11DP060 Motor persiana eléctrica 1,000 u 75,00 75,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  115,08 
F06ABS SELLADOS 
F06ABS010 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ALUMINIO C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de aluminio con una 

sección media de 7 mm con sellador acrílico, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F06ABS020 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ALUMINIO C/SILICONA ÁCIDA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de aluminio con una 

sección media de 7 mm con silicona ácida, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI120 Sellado silicona ácida e=7 mm 1,000 m 0,26 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
F06ABS030 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ALUMINIO C/SILICONA NEUTRA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de aluminio con una 

sección media de 7 mm con silicona neutra, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
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O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
F06ABS040 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ALUMINIO C/POLIURETANO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de aluminio con una 

sección media de 7 mm con poliuretano, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI150 Sellado poliuretano e=7 mm 1,000 m 0,83 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
F06ABV VIDRIOS 
F06ABV010 SUSTITUCIÓN VIDRIO SIMPLE CARPINTERÍA ALUMINIO 4 mm m2 

Sustitución de vidrio simple en carpintería de aluminio por 

profesional cualificado, por vidrio float incoloro de 4 mm. de 

espesor, i/ fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos 

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 

incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 

NTE-FVP-8. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,200 h 19,17 23,00 
P14AA030 Vidrio float incoloro 4 mm 1,006 m2 10,00 10,06 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,91 
F06ABV020 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6-8/4 mm CARPINTERÍA ALUMINIO m2 

Sustitución de vidrio roto con cámara 4/cámara 6-8/4 mm por 

profesional cualificado en carpintería de aluminio, incluida limpieza, 

medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,400 h 19,17 7,67 
P14EA010 Doble acristalamiento 4/6/4 mm 1,006 m2 38,00 38,23 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,93 
F06ABV030 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6/4 mm BAJO EMISIV. CARPINT. ALUMINIO m2 

Sustitución de vidrio roto con cámara térmica, bajo emisivo 

4/cámara 6/4 mm, por profesional cualificado en carpintería de 

aluminio, incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,400 h 19,17 7,67 
P14EA060 Doble acristalamiento baja emisividad+argón 6/12/4 mm 1,006 m2 58,00 58,35 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,05 
F06ABV040 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 6/12/6 mm CONTROL SOLAR BAJO EMISIV. m2 

CARP. ALUMINIO 

Sustitución de vidrio roto doble cámara con control solar, bajo 

emisivo 6/cámara 12/6 mm por profesional cualificado. Incluida 

limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,150 h 19,17 22,05 
P14EA120 Doble acristalamiento 6/12/6 mm 1,006 m2 49,00 49,29 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  80,37 
F06ABV050 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA SEGURIDAD 6/12/4+4 mm CARPINTERÍA m2 

ALUMINIO 

Sustitución de vidrio roto doble cámara de seguridad 6/cámara 
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12/4+4 mm con vidrio laminar de seguridad, por profesional 

cualificado. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,350 h 19,17 25,88 
P14EA190 Doble acristalamiento templado laminado 6/12,16/4+4 mm 1,006 m2 61,98 62,35 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  97,26 
F06ABV010-M2 REPOSICIÓN VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 3+3 TRASLUCIDO u 

Reposición de vidrio laminar 3+3 formado por dos hojas en 

sustrato traslucido mediante 1 PVB de 0,38 mm de espesor, fijado 

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso 

cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel 

de seguridad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600. . Incluida 

limpieza, desmontaje y retirada de vidrio actual, medido en su 

verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares y gestión de 

residuos. 

O01OB250-M Oficial 1ª vidriería 2,000 h 19,17 38,34 
P14AA030-m2 Vidrio laminado seguridad 3+3 traslucido 0,760 m² 57,16 43,44 
P14KW050-M Sellado con silicona incolora 3,720 m 1,00 3,72 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  86,85 
F06ABV010-M3 REPOSICIÓN VIDRIO LAMINADO SEGURIDAD 3+3 INCOLORO u 

Reposicion de vidrio laminar 3+3 formado por dos hojas en 

sustrato incoloro mediante 1 PVB de 0,38 mm de espesor, fijado 

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso 

cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel 

de seguridad de uso 2B2 segun norma UNE EN 12600. Incluida 

limpieza, desmontaje y retirada de vidrio actual, medido en su 

verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares y gestión de 

residuos. 

O01OB250-M Oficial 1ª vidriería 2,000 h 19,17 38,34 
Vidrio incoloro Vidrio laminado seguridad 3+3 incoloro 0,660 m² 37,00 24,42 
P14KW050-M Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,61 
F06ABO OTROS 
F06ABO010 ENGRASADO MECANISMOS CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre, tambores, 

persianas, bisagras, cardán, motores, en carpintería de aluminio 

por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 1,000 u 6,35 6,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,83 
F06ABO020 REGULACIÓN BISAGRAS DESCOLGADAS CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Regulación de bisagras descolgadas en hojas abatibles de 
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carpinterías de aluminio, realizado por personal competente. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,42 
F06ABO030 REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS CORREDERAS EXT. ALUMINIO u 

Regulación de ruedas en puerta corredera exterior de aluminio 

para ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F06AC CARPINTERÍA PVC 
F06ACC COMPONENTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA 
F06ACC010 SUSTITUCIÓN CELOSÍA PVC LAMA FIJA TIPO Z m2 

Sustitución por profesional cualificado de celosía de lamas  de PVC 

tipo "Z", separadores a 20 mm entre lamas, con estructura metálica 

galvanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,500 h 18,70 9,35 
P12PL060 Celosía PVC lama fija tipo Z 1,000 m2 69,57 69,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  88,87 
F06ACC020 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA CARPINTERÍA EXT. PVC u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta  o ventana 

de carpintería de PVC exterior, realizado por personal competente, 

previo desmontaje de los existentes averiados y posterior 

colocación de los nuevos similares. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,94 
F06ACC030 SUSTITUCIÓN MECANISMO APERTURA CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de mecanismo de apertura-cierre manivela, cremona o 

cierre embutido en carpintería abatible, oscilobatiente, corredera, 

etc. de PVC, realizado por personal competente, previo desmontaje 

del existente averiado. y posterior colocación del nuevo similar. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX030 Mecanismo apertura carpintería 1,000 u 37,12 37,12 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,54 
F06ACC040 SUSTITUCIÓN COMPÁS CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de compás, en carpintería abatible, oscilobatiente, 

corredera, etc. de PVC, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente averiado. y posterior colocación del nuevo 

similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX040 Compás carpintería 1,000 u 8,37 8,37 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,79 
F06ACC050 SUSTITUCIÓN JUNQUILLO ALUMINIO CARPINTERÍA PVC m 

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en carpintería de PVC, 

realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12W020 M Junquillo 1,000 m 2,22 2,22 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  22,64 
F06ACC060 SUSTITUCIÓN JUNTA DE GOMA CARPINTERÍA PVC m 

Sustitución de junta de goma deteriorada en carpintería PVC, en 

hojas o cercos, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
P12AX070 Juntas de goma hojas/cerco carpintería 1,000 m 3,70 3,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,12 
F06ACC070 SUSTITUCIÓN FELPUDO HOJA CARPINTERÍA PVC m 

Sustitución de felpudo deteriorado en hojas y tambores, en 

carpinterías de PVC, realizado por personal competente, previa 

retirada del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX060 Felpudo flecos cierre corriente aire 1,000 u 0,41 0,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,83 
F06ACC080 SUSTITUCIÓN BISAGRA CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de bisagra en hojas de carpinterías de PVC, realizado 

por personal competente, previa retirada de la existente 

deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P14YW050 Juego de bisagras 1,000 u 6,75 6,75 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,17 
F06ACC090 SUSTITUCIÓN BOMBÍN EN CARPINTERÍA EXT. PVC u 

Sustitución de bombín similar al existente deteriorado en puerta de 

carpintería exterior de PVC por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA380 Bombín cerradura cierre 1,000 u 19,45 19,45 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,14 
F06ACC100 SUSTITUCIÓN PASADOR CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de pasador metálico o de PVC en hojas de carpinterías 

de PVC, realizado por personal competente, previa retirada del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX080 Pasador carpintería metálica 1,000 u 6,35 6,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,77 
F06ACC110 SUSTITUCIÓN CIERRAPUERTAS CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de cierrapuertas en hoja de puerta de carpinterías de 

PVC, realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RB250 Muelle cierrapuertas retenedor 1,000 u 53,91 53,91 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  74,33 
F06ACC120 SUSTITUCIÓN POMO PUERTA CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de pomo de paso en hoja de puerta de carpinterías de 

PVC, realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,18 
F06ACC130 SUSTITUCIÓN POMO PUERTA CON CONDENA CARPINTERÍA PVC u 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 104  

Sustitución de pomo de paso con condena en hoja de puerta de 

carpinterías de PVC, realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RP080 Pomo latón negro con cerradura 1,000 u 15,48 15,48 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,90 
F06ACC140 SUSTITUCIÓN MIRILLA EN CARPINTERÍA EXT. PVC u 

Sustitución de mirilla similar a la existente deteriorada en puerta de 

carpintería exterior de PVC por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11HM010 Mirilla latón normal puerta entrada 1,000 u 2,59 2,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,01 
F06ACC150 SUSTITUCIÓN MALLA MOSQUITERA CARPINTERÍA PVC m2 

Sustitución de malla mosquitera deteriorada en carpintería de PVC, 

realizado por personal competente, previo desmontaje de la 

existente deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12W030 Malla mosquitera aluminio carpinterías 1,030 m2 3,57 3,68 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
F06ACC160 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CARPINTERÍA PVC u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada 

de aluminio, colocada en carpintería exterior de PVC a 2 caras, 

i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,70 
F06ACC170 SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTI-BUMPING u 

Sustitución de bombín en puerta o carpintería, de dimensiones 

similares al existente, por un bombín de alta seguridad con puente 

reforzado, con sistemas anti-bumping, antiganzúa, antitaladro y 

antiextracción. Con cerradura de doble embrague. Dispone de 

tarjeta de clave única y tarjeta de seguridad del propietario. Juego 

de bombín con 5 llaves incopiables. Producto certificado y 

fabricado conforme a EN 1303:2005. Totalmente instalado sobre 

carpintería; i/p.p. de desmontaje, montaje, ajustes y engrase. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13DA450 Bombín cerradura alta seguridad anti-bumping 1,000 u 108,46 108,46 
%PM0100 Pequeño Material 1,294 % 1,00 1,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  130,65 
F06ACP PERSIANAS 
F06ACP010 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA PVC m2 

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico lacadas 

en blanco en carpintería de PVC, inyectadas de espuma de 

poliuretano, y de 33 mm de anchura, realizado por personal 

competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE250 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 m2 61,44 67,58 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  87,47 
F06ACP020 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm CARPINTERÍA PVC m2 

Reposición de persiana de lamas reforzadas de aluminio lacadas 

en blanco, de seguridad, y de 40 mm de anchura en carpintería de 
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PVC, realizado por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE270 Persiana aluminio seguridad lama 40 mm 1,100 m2 176,60 194,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  214,15 
F06ACP030 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.BR. SEGURID.LAMA 40 mm CARPINTERÍA PVC m2 

Reposición de persiana de lamas reforzadas de aluminio 

anodizadas en bronce, de seguridad, y de 40 mm de anchura en 

carpintería de PVC, realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE300 Persiana aluminio bronce seguridad lama 40 mm 1,100 m2 145,65 160,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  180,11 
F06ACP040 SUSTITUCIÓN PERSIANA VENECIANA/INT GRADUA.LAMA 16 mm CARPINTERÍA PVC m2 

Reposición de persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas 

de aluminio de 16 mm, graduable, equipada con todos sus 

accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador) en carpintería de 

PVC, montada realizado por personal competente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12API030 Persiana veneciana graduada aluminio lama 16 mm 1,000 m2 60,42 60,42 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  80,31 
F06ACP050 SUSTITUCIÓN CINTA DE PERSIANA CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de la cinta de persianas  en carpintería de PVC, 

realizado por personal competente, previo desmontaje de la 

existente deteriorada y posterior anclaje de la nueva a tambor y 

recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P01UH310 Cinta persiana 22 mm 2,000 m 0,64 1,28 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
F06ACP060 SUSTITUCIÓN RECOGECINTAS DE PERSIANA CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de recogecintas de persiana en carpintería de PVC 

realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente averiado. y posterior anclaje de la nueva a tambor y 

recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX020 Recogecintas persiana 1,000 u 8,41 8,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,83 
F06ACP070 SUSTITUCIÓN SISTEMA CARDÁN PERSIANA CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de sistema cardán para persiana en carpintería de PVC, 

incluyendo manivela de accionamiento, articulación, mecanismo 

cardán y casquillo, realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX010 Sistema cardán persiana 1,000 u 55,99 55,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,88 
F06ACP080 SUSTITUCIÓN MOTOR PERSIANA CARPINTERÍA PVC u 

Sustitución de motor en persiana eléctrica en carpintería de PVC, 

incluyendo desmontaje y montaje, realizado por personal 

competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h 20,19 20,19 
P11DP060 Motor persiana eléctrica 1,000 u 75,00 75,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  115,08 
F06ACS SELLADOS 
F06ACS010 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA PVC C/SELLADOR ACRÍLICO m 
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Renovación de sellado de vidrio en carpintería de PVC con una 

sección media de 7 mm con sellador acrílico, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F06ACS020 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA PVC C/SILICONA ÁCIDA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de PVC con una 

sección media de 7 mm con silicona ácida, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI120 Sellado silicona ácida e=7 mm 1,000 m 0,26 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
F06ACS030 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA PVC C/SILICONA NEUTRA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de PVC con una 

sección media de 7 mm con silicona neutra, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
F06ACS040 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA PVC C/POLIURETANO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de PVC con una 

sección media de 7 mm con poliuretano, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI150 Sellado poliuretano e=7 mm 1,000 m 0,83 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
F06ACV VIDRIOS 
F06ACV010 SUSTITUCIÓN VIDRIO SIMPLE CARPINTERÍA PVC 4 mm m2 

Sustitución de vidrio simple en carpintería de PVC por profesional 

cualificado, por vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, i/ fijación 

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, 

incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 

NTE-FVP-8. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud . 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,200 h 19,17 23,00 
P14AA030 Vidrio float incoloro 4 mm 1,006 m2 10,00 10,06 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,91 
F06ACV020 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6-8/4 CARPINTERÍA PVC m2 

Sustitución de vidrio roto con cámara 4/cámara 6-8/4 mm por 

profesional cualificado en carpintería de PVC incluida limpieza, 

medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,400 h 19,17 7,67 
P14EA010 Doble acristalamiento 4/6/4 mm 1,006 m2 38,00 38,23 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,93 
F06ACV030 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6/4 mm BAJO EMISIV. CARPINT. PVC m2 

Sustitución de vidrio roto con cámara térmica, bajo emisivo 

4/cámara 6/4 mm, por profesional cualificado en carpintería de 
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PVC, incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,400 h 19,17 7,67 
P14EA060 Doble acristalamiento baja emisividad+argón 6/12/4 mm 1,006 m2 58,00 58,35 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,05 
F06ACV040 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 6/12/6 mm CONTROL SOLAR BAJO EMISIV. m2 

CARP. PVC 

Sustitución de vidrio roto doble cámara con control solar, bajo 

emisivo 6/cámara 12/6 mm por profesional cualificado. Incluida 

limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,150 h 19,17 22,05 
P14EA120 Doble acristalamiento 6/12/6 mm 1,006 m2 49,00 49,29 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  80,37 
F06ACV050 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA SEGURIDAD 6/12/4+4 mm CARPINTERÍA PVC m2 

Sustitución de vidrio roto doble cámara de seguridad 6/cámara 

12/4+4 mm con vidrio laminar de seguridad, por profesional 

cualificado. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,350 h 19,17 25,88 
P14EA190 Doble acristalamiento templado laminado 6/12,16/4+4 mm 1,006 m2 61,98 62,35 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  97,26 
F06ACO OTROS 
F06ACO010 ENGRASADO MECANISMOS CARPINTERÍA PVC u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre, tambores, 

persianas, bisagras, cardán, motores, en carpintería de PVC por 

personal competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 1,000 u 6,35 6,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,83 
F06ACO020 REGULACIÓN BISAGRAS DESCOLGADAS CARPINTERÍA PVC u 

Regulación de bisagras descolgadas en hojas abatibles de 

carpinterías de PVC, realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,42 
F06ACO030 REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS CORREDERAS EXT. PVC u 

Regulación de ruedas en puerta corredera exterior de PVC para 

ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F06AD CARPINTERÍA ACERO 
F06ADC COMPONENTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA 
F06ADC010 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA CARPINTERÍA EXT. ACERO u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta  o ventana 

de carpintería de acero exterior, realizado por personal 

competente, previo desmontaje de los existentes averiados y 

posterior colocación de los nuevos similares. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
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O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,94 
F06ADC020 SUSTITUCIÓN MECANISMO APERTURA CARPINTERÍA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de mecanismo de apertura-cierre manivela, cremona o 

cierre embutido en carpintería abatible, oscilobatiente, corredera, 

etc. de acero realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente averiado y posterior colocación del nuevo 

similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX030 Mecanismo apertura carpintería 1,000 u 37,12 37,12 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,54 
F06ADC030 SUSTITUCIÓN COMPÁS CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de compás, en carpintería abatible, oscilobatiente, 

corredera, etc. de acero, realizado por personal competente, 

previo desmontaje del existente averiado y posterior colocación del 

nuevo similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX040 Compás carpintería 1,000 u 8,37 8,37 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,79 
F06ADC040 SUSTITUCIÓN JUNQUILLO METÁLICO CARPINTERÍA ACERO m 

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en carpintería de 

acero realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12W020 M Junquillo 1,000 m 2,22 2,22 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,64 
F06ADC050 SUSTITUCIÓN BISAGRA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de bisagra en hojas de carpinterías de acero realizado 

por personal competente, previa retirada de la existente 

deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P14YW050 Juego de bisagras 1,000 u 6,75 6,75 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,17 
F06ADC060 SUSTITUCIÓN BOMBÍN EN CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de bombín similar al existente deteriorado en puerta de 

carpintería exterior de acero por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA380 Bombín cerradura cierre 1,000 u 19,45 19,45 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,14 
F06ADC070 SUSTITUCIÓN PASADOR CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de pasador metálico o de PVC en hojas de carpinterías 

de acero realizado por personal competente, previa retirada del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX080 Pasador carpintería metálica 1,000 u 6,35 6,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,77 
F06ADC080 SUSTITUCIÓN CIERRAPUERTAS CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de cierrapuertas en hoja de puerta de carpinterías de 

acero realizado por personal competente, previo desmontaje del 
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existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RB250 Muelle cierrapuertas retenedor 1,000 u 53,91 53,91 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  74,33 
F06ADC090 SUSTITUCIÓN POMO PUERTA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de pomo de paso en hoja de puerta de carpinterías de 

acero realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,18 
F06ADC100 SUSTITUCIÓN POMO PUERTA CON CONDENA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de pomo de paso con condena en hoja de puerta de 

carpinterías de acero realizado por personal competente, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RP080 Pomo latón negro con cerradura 1,000 u 15,48 15,48 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,90 
F06ADC110 SUSTITUCIÓN MIRILLA EN CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de mirilla similar a la existente deteriorada en puerta de 

carpintería de acero por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11HM010 Mirilla latón normal puerta entrada 1,000 u 2,59 2,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,01 
F06ADC120 SUSTITUCIÓN MALLA MOSQUITERA CARPINTERÍA ACERO m2 

Sustitución de malla mosquitera deteriorada en carpintería de 

acero realizado por personal competente, previo desmontaje de la 

existente deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12W030 Malla mosquitera aluminio carpinterías 1,000 m2 3,57 3,57 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,99 
F06ADC130 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CARPINTERÍA ACERO u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada 

de aluminio, colocada en carpintería exterior de acero a 2 caras, 

i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,70 
F06ADC140 SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTI-BUMPING u 

Sustitución de bombín en puerta o carpintería, de dimensiones 

similares al existente, por un bombín de alta seguridad con puente 

reforzado, con sistemas anti-bumping, antiganzúa, antitaladro y 

antiextracción. Con cerradura de doble embrague. Dispone de 

tarjeta de clave única y tarjeta de seguridad del propietario. Juego 

de bombín con 5 llaves incopiables. Producto certificado y 

fabricado conforme a EN 1303:2005. Totalmente instalado sobre 

carpintería; i/p.p. de desmontaje, montaje, ajustes y engrase. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13DA450 Bombín cerradura alta seguridad anti-bumping 1,000 u 108,46 108,46 
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%PM0100 Pequeño Material 1,294 % 1,00 1,29 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  130,65 
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F06ADP PERSIANAS 
F06ADP010 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA ACERO m2 

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico lacadas 

en blanco en carpintería de acero inyectadas de espuma de 

poliuretano, y de 33 mm de anchura, realizado por personal 

competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE250 Persiana aluminio térmico lama 33 mm 1,100 m2 61,44 67,58 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  87,47 
F06ADP020 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm CARPINTERÍA ACERO m2 

Reposición de persiana de lamas reforzadas de aluminio lacadas 

en blanco, de seguridad, y de 40 mm de anchura en carpintería de 

acero realizado por personal competente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE270 Persiana aluminio seguridad lama 40 mm 1,100 m2 176,60 194,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  214,15 
F06ADP030 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.BR. SEGURID.LAMA 40 mm CARPINTERÍA ACERO m2 

Reposición de persiana de lamas reforzadas de aluminio 

anodizadas en bronce, de seguridad, y de 40 mm de anchura en 

carpintería de acero realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12APE300 Persiana aluminio bronce seguridad lama 40 mm 1,100 m2 145,65 160,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  180,11 
F06ADP040 SUSTITUCIÓN PERSIANA VENECIANA/INT GRADUA.LAMA 16 mm CARPINTERÍA m2 

ACERO 

Reposición de persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas 

de aluminio de 16 mm, graduable, equipada con todos sus 

accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador) en carpintería de 

acero montada realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12API030 Persiana veneciana graduada aluminio lama 16 mm 1,000 m2 60,42 60,42 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  80,31 
F06ADP050 SUSTITUCIÓN CINTA DE PERSIANA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de la cinta de persianas  en carpintería de acero 

realizado por personal competente, previo desmontaje de la 

existente deteriorada y posterior anclaje de la nueva a tambor y 

recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P01UH310 Cinta persiana 22 mm 2,000 m 0,64 1,28 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
F06ADP060 SUSTITUCIÓN RECOGECINTAS DE PERSIANA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de recogecintas de persiana en carpintería de acero 

realizado por personal competente, previo desmontaje del 

existente averiado. y posterior anclaje de la nueva a tambor y 

recogecintas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX020 Recogecintas persiana 1,000 u 8,41 8,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,83 
F06ADP070 SUSTITUCIÓN SISTEMA CARDÁN PERSIANA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de sistema cardán para persiana en carpintería de acero 

incluyendo manivela de accionamiento, articulación, mecanismo 

cardán y casquillo, realizado por personal competente. I/p.p. de 
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medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX010 Sistema cardán persiana 1,000 u 55,99 55,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,88 
F06ADP080 SUSTITUCIÓN MOTOR PERSIANA CARPINTERÍA ACERO u 

Sustitución de motor en persiana eléctrica en carpintería de acero 

incluyendo desmontaje y montaje, realizado por personal 

competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h 20,19 20,19 
P11DP060 Motor persiana eléctrica 1,000 u 75,00 75,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  115,08 
F06ADS SELLADOS 
F06ADS010 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ACERO C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de acero con una 

sección media de 7 mm con sellador acrílico, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F06ADS020 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ACERO C/SILICONA ÁCIDA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de acero con una 

sección media de 7 mm con silicona ácida, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI120 Sellado silicona ácida e=7 mm 1,000 m 0,26 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
F06ADS030 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ACERO C/SILICONA NEUTRA m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de acero con una 

sección media de 7 mm con silicona neutra, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
F06ADS040 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA ACERO C/POLIURETANO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería de acero con una 

sección media de 7 mm con poliuretano, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI150 Sellado poliuretano e=7 mm 1,000 m 0,83 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
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F06ADV VIDRIOS 
F06ADV010 SUSTITUCIÓN VIDRIO SIMPLE CARPINTERÍA ACERO 4 mm m2 

Sustitución de vidrio simple en carpintería de acero por profesional 

cualificado, por vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, i/ fijación 

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, 

incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 

NTE-FVP-8. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,200 h 19,17 23,00 
P14AA030 Vidrio float incoloro 4 mm 1,006 m2 10,00 10,06 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,91 
F06ADV020 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6-8/4 mm CARPINTERÍA ACERO m2 

Sustitución de vidrio roto con cámara 4/cámara 6-8/4 mm por 

profesional cualificado en carpintería de acero incluida limpieza, 

medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,400 h 19,17 7,67 
P14EA010 Doble acristalamiento 4/6/4 mm 1,006 m2 38,00 38,23 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,93 
F06ADV030 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 4/6/4 mm BAJO EMISIV. CARPINT. ACERO m2 

Sustitución de vidrio roto con cámara térmica, bajo emisivo 

4/cámara 6/4 mm, por profesional cualificado en carpintería de 

acero, incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,400 h 19,17 7,67 
P14EA060 Doble acristalamiento baja emisividad+argón 6/12/4 mm 1,006 m2 58,00 58,35 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,05 
F06ADV040 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA 6/12/6 mm CONTROL SOLAR BAJO EMISIV. m2 

CARP. ACERO 

Sustitución de vidrio roto doble cámara con control solar, bajo 

emisivo 6/cámara 12/6 mm por profesional cualificado. Incluida 

limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,150 h 19,17 22,05 
P14EA120 Doble acristalamiento 6/12/6 mm 1,006 m2 49,00 49,29 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  80,37 
F06ADV050 SUSTITUCIÓN VIDRIO CON CÁMARA SEGURIDAD 6/12/4+4 mm CARPINTERÍA ACERO m2 

Sustitución de vidrio roto doble cámara de seguridad 6/cámara 

12/4+4 mm con vidrio laminar de seguridad, por profesional 

cualificado. Incluida limpieza, medido en su verdadera longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,350 h 19,17 25,88 
P14EA190 Doble acristalamiento templado laminado 6/12,16/4+4 mm 1,006 m2 61,98 62,35 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  97,26 
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F06ADR RESTAURACIONES Y TRATAMIENTOS 
F06ADR010 RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA ACERO <30% DISEÑO BÁSICO m2 

Restauración de carpintería metálica de acero, susceptible de 

poder ser recuperada con un grado de actuación sobre la misma 

de hasta un 30% sobre el volumen total de carpintería a tratar, de 

grado de diseño básico; consistente en reparación de paños 

deteriorados o afectados por corrosión, reparación/reposición de 

zócalos ciegos, sustitución o reparación de pernos deteriorados, 

reposición o reparación de accesorios como mecanismos de cierre, 

cerraduras, cremonas, cerrojos, pasadores, cortavientos o 

similares; reposición de junquillos; y engrasado general de 

elementos y mecanismos. Totalmente terminado, listo para 

imprimar y pintar; i/p.p. de limpieza y retirada de elementos 

desechados. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,750 h 19,89 14,92 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,750 h 18,70 14,03 
P13TP050 Pletina acero 20/3 mm 0,650 kg 1,59 1,03 
P13TT250 Tubo rectangular 60x40x2 mm 0,500 m 3,66 1,83 
P13TT240 Tubo rectangular 60x20x2 mm 0,500 m 3,08 1,54 
P13TC120 Chapa galvanizada e=0,6 mm 0,333 kg 0,22 0,07 
P03ALT030 Acero en tubo cuadrado 2,000 kg 1,54 3,08 
%PM1200 Pequeño Material 0,365 % 3,00 1,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,60 
F06ADR020 REPASO ESMALTE SATINADO S/CARPINTERÍA ACERO m2 

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o 

antioxidante sobre carpintería metálica, rascado de los óxidos y 

limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares, 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F06ADR030 DECAPADO CERRAJERÍA FUNDIDA DISOLVENTES m2 

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de fundición, con 

disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y 

de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 1,035 h 19,71 20,40 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,115 l 10,07 1,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,56 
F06ADR040 DECAPADO CERRAJERÍA DE FORJA DISOLVENTES m2 

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con 

disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y 

de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,855 h 19,71 16,85 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,095 l 10,07 0,96 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,81 
F06ADR050 DECAPADO CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES m2 

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla/reja metálica, con 

disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y 

de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,945 h 19,71 18,63 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,105 l 10,07 1,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,69 
F06ADR060 DECAPADO FUNDICIÓN PROYECCIÓN GRANALLA m2 

Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con granalla 
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férrica, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de 

detritus. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P33LF030 Granalla férrica chorreados 0,150 m3 1.586,64 238,00 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,100 l 1,64 0,16 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  258,17 
F06ADR070 DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN GRANALLA m2 

Decapado a presión sobre barandilla de forja, con granalla férrica, 

desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P33LF030 Granalla férrica chorreados 0,150 m3 1.586,64 238,00 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,100 l 1,64 0,16 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  258,17 
F06ADR080 DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN GRANALLA m2 

Decapado a presión sobre barandilla metálica, con granalla férrica, 

desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P33LF030 Granalla férrica chorreados 0,150 m3 1.586,64 238,00 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,100 l 1,64 0,16 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  258,17 
F06ADR090 DECAPADO FUNDICIÓN C/PROYECCIÓN SÍLICE m2 

Decapado a presión sobre barandilla de fundición, con sílice, 

desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P01AA900 Árido siliceo seleccionado 0,250 t 49,67 12,42 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,100 l 1,64 0,16 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,59 
F06ADR100 DECAPADO METALES C/PROYECCIÓN SÍLICE m2 

Decapado a presión sobre barandilla metálica, con sílice, 

desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P01AA900 Árido siliceo seleccionado 0,250 t 49,67 12,42 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,100 l 1,64 0,16 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,59 
F06ADR110 DECAPADO FORJA C/PROYECCIÓN SÍLICE m2 

Decapado a presión sobre barandilla/reja de forja, con sílice, 

desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de detritus. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P01AA900 Árido siliceo seleccionado 0,250 t 49,67 12,42 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,100 l 1,64 0,16 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,59 
F06ADO OTROS 
F06ADO010 ENGRASADO MECANISMOS CARPINTERÍA ACERO u 
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Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre, tambores, 

persianas, bisagras, cardán, motores, en carpintería de acero por 

personal competente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 1,000 u 6,35 6,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,83 
F06ADO020 REGULACIÓN BISAGRAS DESCOLGADAS CARPINTERÍA ACERO u 

Regulación de bisagras descolgadas en hojas abatibles de 

carpinterías de acero realizado por personal competente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,42 
F06ADO030 REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS CORREDERAS CARPINTERÍA ACERO u 

Regulación de ruedas en puerta corredera exterior de PVC para 

ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F06AE OTROS 
F06AE010 COLOCACIÓN LÁMINA EN VIDRIO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA m2 

Colocación de lámina solar adherida a vidrio para mejora de 

eficiencia energética, previa limpieza del vidrio, corte a medida de 

lámina y colocación. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,200 h 19,17 3,83 
P14KW230 Lámina transparente mejora eficiencia energética 1,000 m2 24,50 24,50 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,36 
F06ADR020-m1 PINTURA ESMALTE SATINADO VALLADO m2 

Reposición de pintura al esmalte laca poliuretano satinada color 

similar al existente, dos manos y una mano de minio o antioxidante 

sobre carpintería metálica, rascado de los óxidos y limpieza 

manual.  Según DB-SE-A. rascado de los óxidos y limpieza manual. 

I/p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos. 

O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
Reposicion REPOSICIÓN BARROTES VALLADO METÁLICO C/ REPASO PINTURA u 
Barrotes 

Reposición de barrotes metálicos de macizo redondo similares a 

los existestes en vallado metálico soldados al marco metálico, con 

repaso de soldaduras y repaso de pintura al esmalte laca 

poliuretano satinada color similar al existente, dos manos y una 

mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, rascado 

de los óxidos, i/p.p. de limpieza, medios auxiliares y gestión de 

residuos. 
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. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,330 h 19,89 6,56 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,330 h 18,70 6,17 
Barrote Barrote 1,000 u 6,30 6,30 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,330 h 19,71 6,50 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,330 l 10,05 3,32 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,250 l 11,47 2,87 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,72 
UVT030 M Vallado de parcela, de malla electrosoldada modular. m 

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada 

con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, 

reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, 

de 2,50x1,00 m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de 

sección rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre 

muros de fábrica u hormigón. Incluso bases para el atornillado 

directo de postes y accesorios para la fijación de los paneles de 

malla electrosoldada modular a los postes metálicos. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el muro. 

Incluye: Replanteo. Aplomado y alineación de los postes. 

Atornillado de los postes al soporte. Colocación de los paneles de 

malla. Colocación de accesorios. Atirantado de los paneles de malla. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

longitud mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de longitud mayor de 1 m. 

mt52vsm010a Panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm 1,000 m 62,37 62,37 
de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de plieg 

mt52vpm030a Poste de perfil hueco de acero de sección rectangular 60x40x2 mm, de 0,200 Ud 17,33 3,47 
1 m de altura, acabado galvanizado. 

mt52vpm040 Base de aluminio para el atornillado directo de postes, con tornillos y 0,200 Ud 32,34 6,47 
accesorios de fijación. 

mt52vpm050 Accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada 1,200 Ud 3,33 4,00 
modular a los postes metálicos. 

mo011 Oficial 1ª montador. 0,090 h 22,00 1,98 
mo080 Ayudante montador. 0,090 h 20,34 1,83 
%0300 Costes directos complementarios 0,801 % 3,00 2,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  82,52 
Barrotes REPOSICIÓN BARROTES 150x50x20 VALLADO METÁLICO C/ REPASO PINTURA u 
150x50x20 

Reposición de tres barrotes de tubo rectangular de 1500x50x20 

mm. en vallado metálico soldados al marco metálico formado por 

pletina metálica, con repaso de soldaduras y repaso de pintura al 

esmalte laca poliuretano satinada color similar al existente, dos 

manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería 
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metálica, rascado de los óxidos, i/p.p. de limpieza, medios 

auxiliares y gestión de residuos. 

. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,500 h 19,89 49,73 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,500 h 18,70 46,75 
Tubo Tubo 150x50x20 3,000 u 6,30 18,90 
1500x50x20 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 1,000 h 19,71 19,71 
P25OU060 Minio de plomo marino 1,000 l 10,05 10,05 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 1,000 l 11,47 11,47 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  156,61 
Repaso SOLDADURA EN VALLADO METÁLICO u 
Soldadura 

Reposición de soldadura en vallado metálico formado por marco 

de pletina y barrotes verticales de redondos, con repaso de 

soldadura y rascado de los óxidos, i/p.p. de limpieza, medios 

auxiliares y gestión de residuos. 

. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,250 h 19,89 24,86 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,86 
F07AE062-mod FIJACIÓN DE REJA MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE u 

Fijación de reja existente mediante soldadura de placas de anclaje 

metálicas de acero laminado (10x5) a anclajes existentes de marco 

y atornillado a fabrica de ladrillo, con repaso de soldaduras. Con 
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desengrasado y cepillado con púas de acero de la superficie a 

soldar incluye limpieza de la zona dañada con piqueta, con aporte 

de material de soldadura según U.N.E.-EN ISO 2560:2010. I p/p. de 

limpieza y medios auxiliares 

O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
P01T020 Acero pucelado para forja 4,400 kg 1,40 6,16 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,110 h 3,74 0,41 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,165 h 3,58 0,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  84,27 
CONTRACIERRE CONTRACIERRE LATERAL HOJA VENTANA 
MET 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,300 h 19,89 5,97 
CONTRACIERRE CONTRACIERRE 1,000 ud 3,00 3,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,97 
F07 PROTECCIONES 
F07A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F07AA ANTEPECHOS 
F07AA010 SANEADO PETO BLOQUE HORMIGÓN DETERIORADO / FISURADO m2 

Saneado de peto de fábrica de bloque de hormigón agrietado o 

deteriorado en balcones, patios, terrazas, etc.  Incluye corte con 

radial y picado de bloques que deban restaurarse, con entresacado 

de piezas deterioradas y su sustitución, bloque de 40x20x20 cm. 

colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento 

blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, relleno de hormigón 

de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según 

normativa, I/p.p. de ejecución de encuentros y piezas especiales, 

llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y 

medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y C.T.E.-SE-F. Marcado CE 

obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 

771-3:2011. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y/o 

transporte). 
O01OA160 Cuadrilla H 2,000 h 39,39 78,78 
P01BLC060 Bloque hormigón estándar liso color 40x20x20 cm 13,000 u 1,33 17,29 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,024 m3 63,98 1,54 
A03H090 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,020 m3 81,42 1,63 
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 2,300 kg 0,67 1,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  100,78 
F07AA020 SANEADO PETO LADRILLO DETERIORADO / FISURADO m2 

Saneado de peto de ladrillo cerámico agrietado o deteriorado en 

balcones, patios, terrazas, etc., con sustitución de ladrillos similares 

a los existentes en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con 

radial y picado de ladrillos que deban restaurarse, con entresacado 

de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, 

nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y 

roturas, humedecido de la cerámica y limpieza. i/ limpieza del 

soporte y ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y/o transporte). 
O01OA050 Ayudante 4,000 h 18,55 74,20 
O01OA070 Peón ordinario 4,000 h 17,71 70,84 
O01OA070 Peón ordinario 4,000 h 17,71 70,84 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,008 m3 82,26 0,66 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  156,29 
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F07AA030 RENOVACIÓN PETO MORTERO JUNTAS FÁBRICA PIEDRA m2 

Renovación de mortero en juntas de peto de piedra en balcones, 

patios, terrazas, etc., realizada por personal competente, con previa 

retirada de la junta anterior y limpieza de la zona deteriorada. I/p.p. 

de medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,792 h 20,84 16,51 
O01OA050 Ayudante 0,792 h 18,55 14,69 
O01OA070 Peón ordinario 0,396 h 17,71 7,01 
A02M010 MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 0,018 m3 118,82 2,14 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,034 kg 2,87 0,10 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  40,46 
F07AA040 RENOVACIÓN PINTURA EN PETO PREFABRICADO m2 

Limpieza general de polvo, adheridos finos y pintura desprendida 

en superficies de cerramiento de peto prefabricado de hormigón 

en balcones, patios, terrazas, etc., con pintura plástica/temple, en 

estado de conservación malo, mediante cepillado manual con 

brochas suaves y secas, se aplicará el tratamiento por franjas 

horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a 

las inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, 

pintura acrílica estándar aplicada a rodillo, mano de imprimación y 

acabado con dos manos. I/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,150 h 19,71 2,96 
O01OB240 Ayudante pintura 0,150 h 18,07 2,71 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25ES020 Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 0,300 l 3,20 0,96 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,28 
F07AA050 RENOVACION PINTURA POLIURETANO PETO CHAPA m2 

Renovación de pintura en peto en balcones, patios, terrazas, etc., 

de chapa previa limpieza de zona deteriorada con sistema 

protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos 

componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 

(ISO 8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y libre de cualquier 

contaminación, aplicación de dos manos de la impirmación 

antioxidante epoximastic de dos componentes, "surface tolerant" 

de alto contenido en sólidos y dos manos del poliuretano, 

siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte 

según se especifica en ficha técnica. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,173 h 19,71 3,41 
O01OB240 Ayudante pintura 0,173 h 18,07 3,13 
P25FE110 Imprimación poliuretano brillo 0,200 l 21,58 4,32 
P25RI080 Recubrimiento epoxi anticorrosivo 0,225 l 20,18 4,54 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,49 
F07AA060 SELLADO JUNTAS-FISURAS CAL HIDRÁULICA PETO PIEDRA m2 

Sellado de juntas y pequeñas fisuras aparentes de peto de cantería 

en balcones, patios, terrazas, etc., realizado antes de proceder a la 

limpieza, y ejecutado con mortero de cal hidráulica de dosificación 

1/3 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, 

incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, rellenando 

las juntas hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y 

limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.  Los 

trabajos serán realizados por especialistas restauradores. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
O01OC180 Especialista restaurador 0,100 h 35,66 3,57 
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O01OB080 Ayudante cantero 0,100 h 18,90 1,89 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 17,71 0,89 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,005 m3 82,26 0,41 
P01DW210 Pigmentos de tierra natural 0,100 kg 2,87 0,29 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,06 
F07AA070 SELLADO JUNTAS PETO CHAPA m 

Renovación del sellado de juntas en peto de chapa en balcones, 

patios, terrazas, etc. con masilla elástica, realizada por personal 

competente, con previa retirada del sellado anterior y limpieza de 

la zona. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y/o 

transporte). 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,150 u 8,00 1,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,99 
F07AA080 SELLADO FISURAS PETO BLOQUE m2 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en peto de fábrica de 

bloque de hormigón en balcones, patios, terrazas, etc., con 

mortero de cemento de dosificación 1/2 color natural, incluso 

muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de 

restos de mortero existente con aire a presión, a continuación se 

inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, 

eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie 

sobre la que se realiza el sellado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,67 
F07AA090 SELLADO FISURAS PETO DE LADRILLO ENFOSCADO m 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en peto de ladrillo 

enfoscado en balcones, patios, terrazas, etc., con mortero de 

cemento de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de 

acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de 

mortero existente con aire a presión, a continuación se inyectará a 

pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando 

las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se 

realiza el sellado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,67 
F07AA100 PEGADO FRAGMENTOS+COSIDO FV 8 mm PETO PIEDRA m2 

Pegado de piedra en peto en balcones, patios, terrazas, etc., de 

fragmentos sueltos sin pérdidas de masa (que no necesitan 

reconstrucción volumétrica) mediante adhesivo epoxy y pequeños 

cosidos de sujeción con varillas de FV de 8 mm de diámetro. 

Comprendiendo: Saneado de las caras fracturadas, eliminando las 

zonas pulverulentas y decohesionadas, extendido del adhesivo 

regularmente por las superficies a unir, posicionado de las piezas, 

que se aprisionarán con mordazas, y una vez concluido el fraguado 

se reforzará la unión mediante cosido tridimensional que interese 

ambos fragmentos con varillas trenzadas de FV para lo cual se 
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realizarán pequeños taladros oblicuos, de diámetro sensiblemente 

mayor al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas 

de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para 

eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos 

componentes Epoxy impregnado las varillas e introduciéndolas en 

los taladros y dejando fraguar, incluso cortes, medios de 

seguridad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OC070 Especialista cosidos estáticos 0,300 h 19,99 6,00 
O01OB070 Oficial cantero 0,250 h 19,89 4,97 
O01OB080 Ayudante cantero 0,250 h 18,90 4,73 
O01OA060 Peón especializado 0,300 h 17,83 5,35 
P33OE150 Boquilla de inyección manual resinas 2,000 u 0,12 0,24 
P33AA140 Masilla araldit 812/813 0,090 kg 9,05 0,81 
P33AA090 Adhesivo epoxi 100/35 3,150 kg 14,68 46,24 
P33OB030 Varilla fibra de vidrio D=8 mm 1,500 m 7,21 10,82 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P33XB330 Perforadora a rotación en seco 0,400 h 8,08 3,23 
P33OE160 Pistola de inyección de mano 1,000 u 52,14 52,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  134,54 
F07AA110 REPARACIÓN HORMIGÓN ZONA DESPRENDIDA PETO PREFABRICADO m2 

Reparación de zona desprendida en peto en balcones, patios, 

terrazas, etc.,prefabricado de hormigón por golpe o cualquier otra 

causa con picado del hormigón deteriorado, mediante métodos 

normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad 

media de 4 cm. Saturación con agua, encofrado, relleno con 

morteros monocomponente de base cementosa y alta resistencia 

inicial, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción 

SikaRep-435, desencofrado y curado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 2,000 h 48,25 96,50 
P01DR091 Mortero sin retracción 80,000 kg 0,85 68,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  164,50 
F07AA120 ATORNILLADO SUJECIÓN PETO CHAPA SUELTA m2 

Nuevo atornillado en zonas sueltas de peto de chapa en balcones, 

patios, terrazas, etc., previa retirada de tornillería suelta y nueva 

colocación de tornillos roscachapa de acero con juntas de goma en 

zonas con chapa suelta. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F07AA130 SUSTITUCIÓN REMATE CHAPA GALVANIZADA PETO m 

Sustitución de remate de chapa de acero en peto de chapa en 

balcones, patios, terrazas, etc., previo desmontaje de las piezas 

deterioradas existentes, de 0,6 mm de espesor en perfil comercial 

galvanizado por ambas caras, de 500 mm de desarrollo en 

cumbrera, lima o remate lateral, I/p.p. de solapes, accesorios de 

fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado. s/NTE-QTG-9, 

10 y 11. Medido en verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,700 h 20,84 14,59 
O01OA030 Oficial primera 0,700 h 20,84 14,59 
O01OA050 Ayudante 0,700 h 18,55 12,99 
P05CGG230 Remate acero galvanizado a=50 cm e=0,6 mm 1,150 m 7,56 8,69 
%PM0040 Pequeño Material 0,363 % 0,40 0,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,42 
F07AA140 DECAPADO PETO METÁLICO C/PROYECCIÓN SÍLICE m2 

Decapado a presión sobre peto metálico en balcones, patios, 

terrazas, etc., con sílice, desengrasado y limpieza con alcohol, 

incluso recogida de detritus. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
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O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P01AA900 Árido siliceo seleccionado 0,250 t 49,67 12,42 
P33I160 Alcohol industrial de quemar 0,100 l 1,64 0,16 
M12W010 Equipo chorro aire presión 0,750 h 3,43 2,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,59 
F07AA150 REPASO ESMALTE SATINADO S/PETO METÁLICO u 

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o 

antioxidante sobre peto metálico en balcones, patios, terrazas, etc., 

rascado de los óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,350 h 19,71 6,90 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,78 
F07AB BARANDILLAS Y BALAUSTRADAS 
F07AB010 RENOVACIÓN BARNIZADO BARANDILLA / BALAUSTRADA MADERA m2 

Renovación de la protección en barandilla o balaustrada de 

madera, a 2 caras, en balcones, escaleras, terrazas, etc. consistente 

en barnizado con barniz alcídico uretanado elástico resistente a 

climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, 

incluso imprimación, con previo lijado de la protección anterior y 

limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F07AB020 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN BARANDILLAS DE ACERO m2 

Renovación de la imprimación sintética de barandilla de acero en 

balcones, escaleras, terrazas, etc., aplicado con brocha o pistola, 

previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a 

dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,067 h 19,71 1,32 
O01OB240 Ayudante pintura 0,067 h 18,07 1,21 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
F07AB030 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO S/BARANDILLA ACERO m2 

Renovación de esmalte en barandilla de acero en balcones, 

escaleras, terrazas, etc., aplicado con brocha o pistola, previo 

desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos 

manos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F07AB040 DECAPADO CON DISOLVENTES BARANDILLA MADERA m2 

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de carpintería de 

madera en balcones, escaleras, terrazas, etc., a 2 caras, con 

disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,900 h 19,71 17,74 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,100 l 10,07 1,01 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,350 h 3,58 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
F07AB050 DECAPADO BARANDILLA METÁLICA DISOLVENTES m2 

Decapado de pinturas existentes sobre barandilla metálica en 

balcones, escaleras, terrazas, etc., con disolventes, eliminando las 
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sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran 

existir, mediante espátulas o lijas. Medido a 2 caras. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,945 h 19,71 18,63 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,105 l 10,07 1,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,69 
F07AB060 TRATAMIENTO XILÓFAGO BARANDILLA / BALAUSTRADA MADERA m2 

Tratamiento xilófago de barandilla o balaustrada de madera en 

balcones, escaleras, terrazas, etc., a 2 caras, contra parásitos tipo 

Hylotrupes bajulus, anobios, hongos de pudrición, termitas etc., 

mediante la aplicación de producto oleoso-fungicida, 

cloronaftaleno DIN 68800 aplicado por impregnación superficial en 

las dos caras y por inyección en las zonas en las que se aprecien 

conductos de xilófagos, con un rendimiento medio de 0,17 l/m2. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,315 h 19,22 6,05 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,390 h 20,90 8,15 
P33E090 Imprimación óleo fungicida 0,002 l 6,91 0,01 
M03B080 Equipo pulverización fungicida 0,127 h 4,75 0,60 
M03B090 Equipo de inyección fungicida 0,088 h 14,26 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,06 
F07AB070 SUSTITUCIÓN VIDRIO STADIP FISURADO BARANDILLA m2 

Sustitución de panel fisurado en peto de barandilla de vidrio en 

balcones, patios, escaleras, terrazas, etc. con desmontaje previo del 

panel y sustitución por vidrio laminar de seguridad Stadip 

compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor unidos mediante 

lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de 

uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de 

junquillos. Incluye subsanación de piezas de perfilería deterioradas 

necesarias para montaje. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,500 h 19,17 28,76 
P14DUI070 Vidrio seguridad PVB incoloro 4+4 1,006 m2 32,85 33,05 
P14KW060 Sellado con silicona neutra 7,000 m 1,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  70,16 
F07AB080 AJUSTE TORNILLERÍA ANCLAJES BARANDILLA VIDRIO u 

Ajuste de tornillos de sujeción en barandilla de vidrio en balcones, 

patios, escaleras, terrazas, etc realizado por personal competente, 

sustituyendo el tornillo de sujeción deteriorado por uno nuevo y 

apretando los que estén en buen estado que se puedan conservar. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
P04FAV050 Tornillería 5,000 u 0,99 4,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,39 
F07AB090 SELLADO SILICONA NEUTRA BARANDILLA VIDRIO m 

Sellado de silicona neutra resistente a UVA sobre cordón celular 

antiadherente a la silicona, en barandilla de vidrio en balcones, 

patios, escaleras, terrazas, etc., previa retirada de silicona 

deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
F07AC CIERRES 
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F07AC010 SUSTITUCIÓN CIERRE BALLESTA U 20x10 mm LACADO m2 

Sustitución de cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema 

articulado replegable, formado por perfiles en U lacados de 

20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y 

colocación en obra, incluso recibido de albañilería. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,600 h 18,70 11,22 
P13DMB020 Cierre ballesta U lacado 20x10x1,5 mm 1,150 m2 89,00 102,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  125,50 
F07AC020 RENOVACIÓN PINTURA ESMALTE DETERIORADA EN CIERRE m2 

Renovación de pintura deteriorada en cierres metálicos manuales o 

motorizados con pintura al esmalte satinado, dos manos y una 

mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, rascado 

de los óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares, 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F07AC030 SUSTITUCIÓN BOMBÍN CERRADURA CIERRE u 

Sustitución de bombín de cerradura en cierrre manual/eléctrico  

comprobación del correcto funcionamiento. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA380 Bombín cerradura cierre 1,000 u 19,45 19,45 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,14 
F07AC040 SUSTITUCIÓN CERRADURA SEGURIDAD CIERRE A SUELO u 

Sustitución de cerradura a suelo en cierrre manual/eléctrico  

comprobación del correcto funcionamiento. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA190 Cerradura seguridad al suelo 1,000 u 122,80 122,80 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  145,49 
F07AC050 SUSTITUCIÓN BARRAS BLOQUEO CERRADURA CIERRE u 

Sustitución de barras de bloqueo de cerradura en cierrre 

manual/eléctrico incluso engrase con comprobación del correcto 

funcionamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
P13DA410 Barra bloqueo cierre 1,000 u 78,35 78,35 
P15AH430 Pequeño material para instalación 1,000 u 1,40 1,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  118,34 
F07AC060 SUSTITUCIÓN LAMAS DETERIORADAS CIERRE m2 

Sustitución de lamas deterioradas en cierrre manual/eléctrico lamas 

tipo curva con nervio central de acero galvanizado lacado en 

cualquier color RAL de 80x0,70 mm. comprobación posterior del 

correcto funcionamiento del cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
P13DMC020 Cierre enrollable ciego lama galvanizada lacada 80x0,7 mm 1,000 m2 89,00 89,00 
P15AH430 Pequeño material para instalación 7,000 u 1,40 9,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  137,39 
F07AC070 SUSTITUCIÓN CABLE ACERO RECOGIDA CIERRE ELÉCTRICO u 

Sustitución de cable acero motor subida roto en cierrre eléctrico de 

hasta 4 m de longitud máxima con comprobación posterior del 
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correcto funcionamiento del cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,500 h 18,70 28,05 
P30ER090 Cable acero trenzado 15 mm 4,000 m 1,26 5,04 
P15AH430 Pequeño material para instalación 3,000 u 1,40 4,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,13 
F07AC080 SUSTITUCIÓN MOTOR CIERRE ELÉCTRICO u 

Sustitución de motor eléctrico en cierrre eléctrico comprobación 

posterior del correcto funcionamiento del cierre. Incluye 

desmontaje, engrase y conexionado eléctricodel nuevo motor. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13DA420 Motor cierre eléctrico 1,000 u 181,00 181,00 
P13WD240 Puesta a punto sistema electrónico motor 1,000 u 25,43 25,43 
P15AH430 Pequeño material para instalación 7,000 u 1,40 9,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  293,41 
F07AC090 SUSTITUCIÓN MECANISMO ACCIONAMIENTO CIERRE ELÉCTRICO u 

Sustitución de mecanismo accionamiento de motor en cierrre 

eléctrico y comprobación posterior del correcto funcionamiento del 

cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h 20,19 20,19 
P13DA210 Pulsador subir-paro-bajar 1,000 u 38,25 38,25 
P15AH430 Pequeño material para instalación 1,000 u 1,40 1,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  59,84 
F07AC100 SUSTITUCIÓN MANDO A DISTANCIA CIERRE ELÉCTRICO u 

Sustitución de mando a distancia de accionamiento de motor en 

cierrre eléctrico incluida programación y comprobación posterior 

del correcto funcionamiento del cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P22UD040 Mando a distancia 1,000 u 12,52 12,52 
P13WD240 Puesta a punto sistema electrónico motor 1,000 u 25,43 25,43 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,84 
F07AC110 SUSTITUCIÓN RECEPTOR EN CIERRE ELÉCTRICO u 

Sustitución de receptor de motor en cierrre eléctrico incluida 

programación con emisor y comprobación posterior del correcto 

funcionamiento del cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
P13DA430 Equipo receptor motor cierre inalámbrico 1,000 u 89,45 89,45 
P15AH430 Pequeño material para instalación 0,100 u 1,40 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  128,18 
F07AC120 SUSTITUCIÓN TECLADO DIGITAL CIERRE ELÉCTRICO u 

Sustitución de receptor de motor en cierrre eléctrico incluida 

programación con emisor y comprobación posterior del correcto 

funcionamiento del cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA250 Cuadro de control con teclado codificado 1,000 u 147,10 147,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  166,99 
F07AC130 ENGRASE HERRAJES/CIERRES u 

Engrase por profesional cualificado de los herrajes de cierres 

metálicos manuales o motorizados (cerradura, bombines, barras 

articuladas, elementos de giro, etc.) con aceite ligero y la 

comprobación del correcto funcionamiento. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 1,000 u 6,35 6,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,24 
F07AC140 ENGRASE GUÍAS/MUELLES u 
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Engrase por profesional cualificado de las guías y muelles de 

cierres metálicos manuales o motorizados con pincel y aceite 

multigrado y la comprobación del correcto funcionamiento. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA440 Grasa lubricante industrial 1,500 u 7,30 10,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,84 
F07AC150 ENDEREZADO GUÍAS CIERRE u 

Enderezado de guías abolladas en cierre por profesional 

cualificado mediante herramienta manual o eléctrica para corregir 

la planeidad y verticalidad de las mismas con comprobación del 

correcto funcionamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,59 
F07AC160 RECIBIDO / ATORNILLADO GUÍAS SUELTAS u 

Recibido o reatornillado por profesional cualificado de las guías 

sueltas en cierres metálicos manuales o motorizados con  y la 

comprobación del correcto funcionamiento. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,78 
F07AC170 PROGRAMACIÓN MANDO A DISTANCIA CIERRE ELÉCTRICO u 

Programación de mando a distancia de accionamiento de motor en 

cierrre eléctrico y comprobación posterior del correcto 

funcionamiento del cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 0,141 h 74,73 10,54 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,050 h 18,70 0,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,48 
F07AC180 TENSADO DE MUELLE CIERRE u 

Tensado de muelles de cierre por profesional cualificado en cierres 

metálicos manuales y la comprobación del correcto funcionamiento. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,500 h 18,70 28,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,89 
F07AC190 REGULACIÓN CIERRE ELÉCTRICO u 

Regulación de cierre eléctrico por profesional cualificado regulando 

recorrido de apertura-cierre motorizado con mecanismo eléctrico o 

mando a distancia con y la comprobación del correcto 

funcionamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,500 h 18,70 28,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,89 
F07AP PUERTAS 
F07AP010 SUSTITUCIÓN PUERTA SIMPLE TORSIÓN 1,00x2,00 m 40/14 STD u 

Sustitución de puerta simple torsión de 1 hoja de 1x2 m en 

cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en 

frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, 

i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y 

montaje en obra incluido. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,100 h 19,89 21,88 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,100 h 18,70 20,57 
P13VT280 Puerta metálica abatible galvanizada 1,00x2,00 m STD 1,000 u 230,10 230,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  272,55 
F07AP020 SUSTITUCIÓN PUERTA ABATIBLE BARROTES 30x30 mm 1 H. 1x2 m u 
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Sustitución de puerta de hoja abatible de barrotes de 1,x2 m para 

cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero 

laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm 

galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y 

seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en 

obra incluido. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,300 h 19,89 25,86 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,300 h 18,70 24,31 
P13VT020 Puerta abatible tubo 30x30 mm galvanizada 1,00x2,00 m 1,000 u 307,95 307,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  358,12 
F07AP030 SUSTITUCIÓN PUERTA CORREDERA S/CARRIL TUBO 4x2 m u 

Sustitución de puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m 

formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm y 

barrotes de 30x30x1,5 mm galvanizado en caliente por inmersión 

Z-275 provistas de cojinetes de fricción, orejitas para cerradura, 

elaborada en taller, ajuste y montaje en obra incluidos. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 4,500 h 19,89 89,51 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4,500 h 18,70 84,15 
P13VT080 Puerta corredera con carril tubo 30x30 mm pintada 4,00x2,00 m 1,000 u 1.662,50 1.662,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1.836,16 
F07AP040 SUSTITUCIÓN PUERTA ABATIBLE BARROTES PLAST. 1x2 m u 

Sustitución de puerta metálica batiente formada por marco de 

perfil rectangular y barrotes de perfil cuadrado de dimensiones 1 

m de ancho x 2 m de altura de 1 hoja. Colocada en postes 

existentes y con bisagras a la misma altura que la actual. Acabado 

plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar 

verde o blanco. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,200 h 19,89 23,87 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,200 h 18,70 22,44 
P13VT220 Puerta abatible barrotes cuadrados pintada 1,00x2,00 m 1,000 u 430,95 430,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  477,26 
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F07AE REJAS Y ENTRAMADOS 
F07AE010 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO REJA / ENTRAMADO METÁLICO m2 

Pintura al esmalte satinado en reja o entramado metálico, dos 

manos y una mano de minio o antioxidante, rascado de los óxidos 

y limpieza manual. Medido a 2 caras. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F07AE011 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO CANCELA METÁLICA m2 

Pintura al esmalte satinado en cancela metálica, dos manos y una 

mano de minio o antioxidante, rascado de los óxidos y limpieza 

manual. Medido a 2 caras. I/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F07AE012 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO VALLAS CERRAMIENTO METÁLICO m2 

Pintura al esmalte satinado en valla de cerramiento metálico, dos 

manos y una mano de minio o antioxidante, rascado de los óxidos 

y limpieza manual. Medido a 2 caras. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F07AE020 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN REJA / ENTRAMADO METÁLICO m2 

Renovación de la imprimación sintética de reja o entramado 

metálico, aplicado con brocha o pistola, previo desengrasado y 

cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,067 h 19,71 1,32 
O01OB240 Ayudante pintura 0,067 h 18,07 1,21 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
F07AE021 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN CANCELA METÁLICA m2 

Renovación de la imprimación sintética de cancela metálica, 

aplicado con brocha o pistola, previo desengrasado y cepillado 

con púas de acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de medios 

auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,067 h 19,71 1,32 
O01OB240 Ayudante pintura 0,067 h 18,07 1,21 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
F07AE022 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN VALLAS CERRAMIENTO METÁLICO m2 

Renovación de la imprimación sintética de valla de cerramiento 

metálico, aplicado con brocha o pistola, previo desengrasado y 

cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. I/p.p. de 

medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,067 h 19,71 1,32 
O01OB240 Ayudante pintura 0,067 h 18,07 1,21 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
F07AE030 RENOVACIÓN ESMALTE REJA DE FORJA m2 

Restauración de reja de forja con limpieza general y decapado de 

pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al 

tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo 

verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y 

mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de 

uniones con chorro de aire a presión, una mano de minio o 

antioxidante y dos de esmalte satinado. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y/o transporte). 
O01OB140 Ayudante cerrajero 3,025 h 18,70 56,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h 17,71 1,95 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,81 
F07AE031 RENOVACIÓN ESMALTE REJA DE CANCELA METÁLICA m2 

Restauración de cancela con limpieza general y decapado de 

pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al 

tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo 

verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y 

mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de 

uniones con chorro de aire a presión, una mano de minio o 

antioxidante y dos de esmalte satinado. I/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y/o transporte). 
O01OB140 Ayudante cerrajero 3,025 h 18,70 56,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h 17,71 1,95 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,81 
F07AE032 RENOVACIÓN ESMALTE REJA DE VALLAS CERRAMIENTO METÁLICO m2 

Restauración de valla de cerramiento metálico con limpieza general 

y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes 

genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos 

mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa 

cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos 

incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, 

una mano de minio o antioxidante y dos de esmalte satinado. I/p.p. 

de medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
O01OB140 Ayudante cerrajero 3,025 h 18,70 56,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h 17,71 1,95 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,81 
F07AE040 DECAPADO REJA/ENTRAMADO METÁLICO C/DISOLVENTES m2 

Decapado de pinturas existentes sobre reja o entramado metálico 

con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura 

existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o 

lijas. Medido a 2 caras. I/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,945 h 19,71 18,63 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,105 l 10,07 1,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,69 
F07AE041 DECAPADO CANCELA METÁLICA C/DISOLVENTES m2 

Decapado de pinturas existentes sobre cancela metálica con 

disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y 

de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas. Medido a 
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2 caras. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y/o 

transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,945 h 19,71 18,63 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,105 l 10,07 1,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,69 
F07AE042 DECAPADO VALLAS CERRAMIENTO METÁLICO C/DISOLVENTES m2 

Decapado de pinturas existentes sobre valla de cerramiento 

metálico con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura 

existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o 

lijas. Medido a 2 caras. I/p.p. de medios auxiliares (excepto 

elevación y/o transporte). 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,945 h 19,71 18,63 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,105 l 10,07 1,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,69 
F07AE050 RECIBIDO/ATORNILLADO REJAS / ENTRAMADOS SUELTOS u 

Recibido o reatornillado por profesional cualificado de rejas o 

entramados metálicos incluso materiales de recibido o tornillería 

nueva. I/p.p. de medios auxiliares para la operación del 

mantenimiento (excepto elevación y/o transporte). 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,78 
F07AE051 RECIBIDO/ATORNILLADO CANCELA METÁLICA SUELTA u 

Recibido o reatornillado por profesional cualificado de cancela 

metálica incluso materiales de recibido o tornillería nueva. I/p.p. de 

medios auxiliares para la operación del mantenimiento (excepto 

elevación y/o transporte). 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,78 
F07AE052 RECIBIDO/ATORNILLADO VALLAS CERRAMIENTO METÁLICO SUELTO u 

Recibido o reatornillado por profesional cualificado de valla de 

cerramiento metálico incluso materiales de recibido o tornillería 

nueva. I/p.p. de medios auxiliares para la operación del 

mantenimiento (excepto elevación y/o transporte). 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,78 
F07AE060 RESTAURACIÓN BARROTES EN REJA DE FORJA m2 

Restauración de reja de forja, comprendiendo: reparaciones 

mecánicas consistentes en la sustitución de las pletinas  revisión y 

cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la 

remachería, enderezado de balaustres y barandal superior, 

limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con 

decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de 

óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido 

EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente con cepillos 

metálicos incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a 

presión una mano de minio o antioxidante y dos de esmalte 

satinado. I/p.p. de medios auxiliares (excepto elevación y/o 

transporte). 
O01OB140 Ayudante cerrajero 3,025 h 18,70 56,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h 17,71 1,95 
P01T020 Acero pucelado para forja 4,400 kg 1,40 6,16 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,110 h 3,74 0,41 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,165 h 3,58 0,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  69,97 
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F07AE061 RESTAURACIÓN BARROTES EN CANCELA m2 

Restauración de cancela, comprendiendo: reparaciones mecánicas 

consistentes en la sustitución de las pletinas  revisión y cambio de 

rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería, 

enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y 

decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos 

adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos y 

mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, limpieza de 

uniones con chorro de aire a presión una mano de minio o 

antioxidante y dos de esmalte satinado. I/p.p. de medios auxiliares . 

O01OB140 Ayudante cerrajero 3,025 h 18,70 56,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h 17,71 1,95 
P01T020 Acero pucelado para forja 4,400 kg 1,40 6,16 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,110 h 3,74 0,41 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,165 h 3,58 0,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  69,97 
F07AE062 RESTAURACIÓN BARROTES EN VALLAS CERRAMIENTO m2 

Restauración de valla de cerramiento , comprendiendo: 

reparaciones mecánicas consistentes en la sustitución de las 

pletinas  revisión y cambio de elementos, limpieza general y 

decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos 

adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante 

desoxidante  y mecánicamente con cepillos metálicos incluso lijado, 

limpieza de uniones con chorro de aire a presión una mano de 

minio o antioxidante y dos de esmalte satinado. I/p.p. de medios 

auxiliares . 

O01OB140 Ayudante cerrajero 3,025 h 18,70 56,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h 17,71 1,95 
P01T020 Acero pucelado para forja 4,400 kg 1,40 6,16 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,110 h 3,74 0,41 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,165 h 3,58 0,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  69,97 
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F07AF TOLDOS / PÉRGOLAS 
F07AF010 RENOVACIÓN PINTURA ESMALTE DETERIORADO ELEMENTO METÁLICO TOLDO m2 

Renovación de pintura deteriorada en elementos metálicos de 

toldos con pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de 

minio o antioxidante, rascado de los óxidos y limpieza manual. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,02 
F07AF020 SUSTITUCION LONA DE TOLDO m2 

Sustitución de lona de PVC deteriorada en toldo, retirada de 

deteriorado, con desmontaje de la existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,500 h 18,70 9,35 
P34IO040 Lona PVC para toldo 1,050 m2 19,95 20,95 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,60 
F07AF030 SUSTITUCIÓN MOTOR TOLDO ELÉCTRICO u 

Sustitución de motor eléctrico en toldo eléctrico comprobación 

posterior del correcto funcionamiento del toldo.  Incluye 

desmontaje, engrase y conexionado eléctricodel nuevo motor. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13DA420 Motor cierre eléctrico 1,000 u 181,00 181,00 
P13WD240 Puesta a punto sistema electrónico motor 1,000 u 25,43 25,43 
P15AH430 Pequeño material para instalación 7,000 u 1,40 9,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  293,41 
F07AF040 SUSTITUCIÓN MECANISMO ACCIONAMIENTO TOLDO ELÉCTRICO u 

Sustitución de mecanismo accionamiento de motor en toldo 

eléctrico y comprobación posterior del correcto funcionamiento del 

cierre. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h 20,19 20,19 
P13DA210 Pulsador subir-paro-bajar 1,000 u 38,25 38,25 
P15AH430 Pequeño material para instalación 1,000 u 1,40 1,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  59,84 
F07AF050 SUSTITUCIÓN MANIVELA TOLDO MANUAL u 

Sustitución de manivela de toldo deteriorada y comprobación 

posterior del correcto funcionamiento. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P14YW020 Manivela telescópica 2 m 1,000 u 17,75 17,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,64 
F07AF060 ENGRASE HERRAJES TOLDO PROFESIONAL CUALIFICADO u 

Engrase por profesional cualificado de todos los herrajes 

sometidos a rozamiento de toldo metálicos manual o motorizado 

con aceite ligero y la comprobación del correcto funcionamiento. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA440 Grasa lubricante industrial 1,500 u 7,30 10,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,84 
F07AF100 REATORNILLADO PILARES / VIGAS PÉRGOLA u 

Reatornillado de placas de anclaje de pilares o vigas sueltas en 

pérgola metálica o de madera. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  39,78 
F07AF110 REATORNILLADO DE ANCLAJES DE TOLDOS u 

Reatornillado de anclajes de toldo a paramento vertical incluyendo 

la sustitución de tacos y tornillos deteriorados. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,78 
F07AH OTROS-vallados 
F07AH050 SUSTITUCIÓN MALLA S/T GALVANIZADA 40/14 h=1,00 m m 

Sustitución de cercado de 2 m de altura realizado con malla simple 

torsión galvanizada en caliente, de trama 40/14 y espesor 2.7 MM 

aprovechando postes, jabalcones y tornapuntas existentes i.p.p. de 

tensores, grupillas y accesorios, montada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 

O01OA090 Cuadrilla A 0,450 h 48,25 21,71 
P13VS010 Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD 1,000 m2 1,84 1,84 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,55 
E15VAG010 MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=1,00 m m 

Cercado de 1,00 m de altura realizado con malla simple torsión 

galvanizada en caliente, de trama 40/14 y espesor 2.7 MM y postes 

de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de 

diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, 

tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido 

replanteo y recibido . Materiales con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

O01OA090 Cuadrilla A 0,150 h 48,25 7,24 
P13VS010 Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD 1,000 m2 1,84 1,84 
P13VP100 Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m escuadra 0,080 u 5,09 0,41 
P13VP120 Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m jabalcón 0,080 u 2,15 0,17 
P13VP110 Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m intermedio 0,300 u 2,86 0,86 
P13VP130 Poste galvanizado D=42 mm h=1,00 m tornapunta 0,080 u 2,15 0,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,69 
E15VAG020 MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=1,50 m m 

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión 

galvanizada en caliente, de trama 40/14 y espesor 2.7 MM  y 

postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de 

diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, 

tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido 

replanteo y recibido l. Materiales con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

O01OA090 Cuadrilla A 0,250 h 48,25 12,06 
P13VS010 Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD 1,500 m2 1,84 2,76 
P13VP160 Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m intermedio 0,030 u 4,29 0,13 
P13VP150 Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m escuadra 0,080 u 7,64 0,61 
P13VP170 Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m jabalcón 0,080 u 3,23 0,26 
P13VP180 Poste galvanizado D=42 mm h=1,50 m tornapunta 0,080 u 3,23 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,08 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 135  

F08 REVESTIMIENTOS DE FACHADAS 
F08A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F08A010 RENOVACIÓN REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS m2 

Renovación general de pintura plástica en fachada previa 

eliminación de polvo y adheridos finos en superficies de enfoscado 

en estado de conservación malo, mediante cepillado de púas, 

rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total eliminación y 

aplicación de revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en 

paramentos verticales y horizontales de fachada, mano de 

imprimación y acabado con dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,200 h 19,71 3,94 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25FF020 Revestimiento impermeable liso blanco/color 0,300 l 4,13 1,24 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,44 
F08A020 RENOVACIÓN DE PINTURA A LA CAL m2 

Renovación general de pintura a la cal en fachada previa 

eliminación de salitres y polvo adheridos en superficies de 

encalado en estado de conservación malo, mediante cepillado de 

púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total eliminación y 

posterior pintado a la cal con dos manos en paramentos 

enfoscados verticales y horizontales. I/p.p. de medios auxiliares. 

Operación de mantenimiento recomendada cada 5-3 años, según 

condiciones. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,080 h 19,71 1,58 
O01OB240 Ayudante pintura 0,080 h 18,07 1,45 
P25CC010 Cal 0,700 kg 0,64 0,45 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,48 
F08A030 RENOVACIÓN PINTURA EPOXI SOBRE HORMIGÓN m2 

Renovación de pintura epoxi al agua en fachada previa eliminación 

de polvo y adheridos finos en superficies de enfoscado en estado 

de conservación malo, mediante cepillado de púas, rasquetas o 

lijadores mecánicos hasta su total eliminación, aspiración de polvo, 

relleno de microfisuras con mortero epoxi, imprimación con 

Imprimación E2 Epoxídica y posterior aplicación de dos capas de 

pintura epoxi totalmente acabada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,200 h 19,71 3,94 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
P06SR150 Imprimación E2 epoxídica 0,220 kg 12,95 2,85 
P06SR140 Pintura epoxi 0,330 kg 11,93 3,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,34 
F08A040 RENOVACIÓN PINTURA FACHADAS ACRÍLICA MATE LISA B. AGUA m2 

Renovación de pintura acrílica previa eliminación de polvo y 

adheridos finos en superficies de enfoscado en estado de 

conservación malo, mediante cepillado de púas, rasquetas o 

lijadores mecánicos hasta su total eliminación y posterior aplicación 

de pintura acrílica al agua para exterior y fachadas de alta calidad, 

mate liso, blanca/colores, microporosa, transpirable, impermeable, 

no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies 

muy porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no 

peliculante al disolvente fondo penetrante. I/p.p. de medios 

auxiliares. Operación de mantenimiento recomendada cada 10-5 

años, según condiciones. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,220 h 19,71 4,34 
O01OB240 Ayudante pintura 0,220 h 18,07 3,98 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25EI080 Pintura plástica al agua mate lisa 0,125 l 5,65 0,71 
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P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,68 
F08A045 RENOVACIÓN PINTURA FACHADAS AL SILICATO MATE m 

Renovación de pintura al silicato, previa eliminación de polvo y 

adheridos finos en superficies de enfoscado en estado de 

conservación malo, mediante cepillado de púas, rasquetas o 

lijadores mecánicos hasta su total eliminación y posterior aplicación 

de pintura al silicato transpirable de fachadas de alta calidad, mate 

liso, blanca/colores e impermeable. Sobre superficies muy 

porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no 

peliculante al disolvente fondo penetrante. I/p.p. de medios 

auxiliares. Operación de mantenimiento recomendada cada 10-5 

años, según condiciones. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,220 h 19,71 4,34 
O01OB240 Ayudante pintura 0,220 h 18,07 3,98 
P25FI010 Pintura mineral inorgánica máxima adhesión 0,330 l 11,87 3,92 
P25FI030 Pintura silicato liso exterior blanco/color 0,167 l 12,81 2,14 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,47 
F08A050 RENOVACIÓN BARNIZADO CHAPADO MADERA m2 

Renovación de la protección en chapado de madera de fachada, 

consistente en barnizado exterior con barniz alcídico uretanado 

elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo o 

transparente, dos manos, incluso imprimación, con previo lijado de 

la protección anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,250 h 19,71 4,93 
O01OB240 Ayudante pintura 0,250 h 18,07 4,52 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,77 
F08A060 RENOVACIÓN ENFOSCADO AGRIETADO m2 

Renovación de enfoscado agrietado y/o ahuecado en cerramiento 

de ladrillo, previo picado de zona deteriorada, saneado de pintura, 

colocación de malla de fibra de vidrio y enfoscado aplicado con 

llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

de río M-10, de 20 mm de espesor, regleado, I/p.p. de andamiaje, 

medición de superficie real ejecutada, limpieza de la zona. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,450 h 20,25 9,11 
O01OB920 Ayudante revocador 0,450 h 19,72 8,87 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,34 
F08A070 RENOVACIÓN ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL m2 

Renovación de enfoscado fratasado de agrietado y/o ahuecado, 

previo picado de zona deteriorada, saneado de pintura, colocación 

de malla de fibra de vidrio y enfoscado aplicado con llana sin 

maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, 

i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, medido 

deduciendo huecos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,450 h 20,25 9,11 
O01OB920 Ayudante revocador 0,450 h 19,72 8,87 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
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P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,16 1,74 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,52 
F08A080 RENOVACIÓN ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL m2 

Renovación de enfoscado fratasado de agrietado y/o ahuecado, 

previo picado de zona deteriorada, saneado de pintura, colocación 

de malla de fibra de vidrio y enfoscado maestreado aplicado con 

llana con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales 

de 20 mm de espesor; i/p.p. de imprimación de adherencia, si 

procediera, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras 

cada 3 m y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 

Medido deduciendo huecos. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,750 h 20,25 15,19 
O01OB920 Ayudante revocador 0,750 h 19,72 14,79 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,750 kg 1,16 2,03 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 0,333 m2 1,56 0,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,77 
F08A090 RENOVACIÓN MONOCAPA AGRIETADO EN CERRAMIENTO LADRILLO m2 

Renovación de mortero monocapa agrietado y/o ahuecado en 

cerramiento de ladrillo, previo picado de zona deteriorada, 

colocación de malla de fibra de vidrio 5x5 mm 80g/m2 aplicada 

con llana, con un espesor de 20 mm, con ejecución de despiece, 

medición de superficie real ejecutada, limpieza de la zona. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P04RM040 Mortero monocapa raspado fino 26,000 kg 0,63 16,38 
P04RW076 Malla fibra vidrio para armado de 5x5 mm 80g/m2 0,250 m2 0,48 0,12 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,21 
F08A100 RENOVACIÓN REVESTIMIENTO PROYECTADO PIEDRA S/PASTA ACRÍLICA m2 

Renovación de revestimiento proyectado agrietado y/o ahuecado, 

previo picado de zona deteriorada, saneado de pintura, colocación 

de malla de fibra de vidrio y nuevo revestimiento de china de 

mármol de 7-12 mm, proyectado en paramentos verticales 

previamente enfoscados sobre soporte de pasta acrílica, y acabado 

con imprimación de hidrofugante para fachadas, medido 

deduciendo huecos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,230 h 20,84 4,79 
O01OA050 Ayudante 0,230 h 18,55 4,27 
O01OA070 Peón ordinario 0,230 h 17,71 4,07 
P04RA030 Pasta acrílica 3,000 kg 1,74 5,22 
P04RW250 Árido mármol p/proyectar 15,000 kg 0,64 9,60 
P04D020 Hidrofugante fachadas protección 0,700 l 9,56 6,69 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,10 
F08A110 RENOVACIÓN REVESTIMIENTO MORTERO CAL AÉREA ENFOSCADO m2 

Renovación de revestimiento agrietado y/o ahuecado, previo 

picado de zona deteriorada, saneado de pintura, colocación de 

malla de fibra de vidrio y nuevo revestimiento aplicado en 

paramentos verticales con mortero de cal aérea, espesor según 

soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y 

regleado, aplicado directamente sobre el soporte. Se descontarán 

huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. I/p.p. de medios 

auxiliares. Operación de mantenimiento recomendada cada 20 
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años, según condiciones. 
O01OA030 Oficial primera 0,230 h 20,84 4,79 
O01OA050 Ayudante 0,230 h 18,55 4,27 
O01OA070 Peón ordinario 0,230 h 17,71 4,07 
O01OA070 Peón ordinario 0,230 h 17,71 4,07 
P04RD060 Mortero cal 16,000 kg 0,59 9,44 
P04RW250 Árido mármol p/proyectar 15,000 kg 0,64 9,60 
P04D020 Hidrofugante fachadas protección 0,700 l 9,56 6,69 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,32 
F08A120 RENOVACIÓN REVOCO A LA TIROLESA m2 

Renovación de revoco a la tirolesa agrietado y/o ahuecado, previo 

picado de zona deteriorada, colocación de malla de fibra de vidrio 

y nuevo revestimiento aplicado en paramentos verticales con 

revoco a la tirolesa con mortero CSIV-W1, de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río M-20, con gravilla silícea de 1/5 mm de 

machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, I/p.p. de 

preparación del soporte, limpieza y andamiaje, medido deduciendo 

huecos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,220 h 17,71 3,90 
P01AG090 Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm 0,018 m3 20,21 0,36 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,850 kg 1,16 2,15 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
F08A130 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO S/METAL m2 

Renovación de pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano 

de minio o antioxidante sobre revestimiento metálico. I/p.p. de 

medios auxiliares. Operación de mantenimiento recomendada cada 

10-5 años, según condiciones. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F08A140 SUSTITUCIÓN CHAPADO ALICATADO CERÁMICO COLOR RECIB. MORTERO m2 

Sustitución de chapado de alicatado cerámico agrietado o 

deteriorado, previo picado del mismo con medios manuales o 

mecánicos y limpieza de superficie y de lechada de azulejos 

perimetrales, con azulejo color (BIII s/UNE-EN-14411:2013), 

colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 

R y arena de miga (M-5), I/p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 

limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,400 h 19,89 7,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,400 h 18,70 7,48 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
P09ABC050 Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado 1,050 m2 4,95 5,20 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,025 m3 115,73 2,89 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,73 
F08A150 SUSTITUCIÓN CHAPADO ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO PULIDO m2 

Sustitución de chapado de alicatado porcelánico agrietado o 

deteriorado, previo picado del mismo con medios manuales o 

mecánicos y limpieza de superficie y de lechada de azulejos 
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perimetrales, chapado con baldosa de gres porcelánico con juntas 

de 5 mm de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero 

apto para la colocación de baldosas cerámicas, recibidas con 

mortero cola mejorado C2 y rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso. Incluso p/p de formación de juntas de dilatación de 7 

mm selladas con sellante monocomponente con base de 

poliuretano. Criterio de medición de proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 1 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
P09AA190 Azulejo porcelánico pulido rectificado 30x30 cm 1,050 m2 21,00 22,05 
P01FA063 Mortero cola gran formato gris C2 TE S1 0,003 t 515,33 1,55 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,002 t 495,51 0,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,74 
F08A160 SUSTITUCIÓN CHAPADO GRANITO NACIONAL 2 cm m2 

Sustitución de chapado de granito natural agrietada o deteriorada, 

previo picado del mismo con medios manuales o mecánicos y 

limpieza de superficie y de lechada de piezas perimetrales, 

chapado de granito nacional pulido de 2 cm de espesor, recibido 

con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de 

miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, 

rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, 

medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 1,000 h 21,43 21,43 
O01OB070 Oficial cantero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P01SGA070 Plaqueta granito nacional pulido 2 cm 1,050 m2 45,79 48,08 
A02A170 MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,025 m3 80,85 2,02 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  95,97 
F08A170 LIJADO DE SUPERFICIES DE MADERA (M. MANUALES) m2 

Lijado de paramentos verticales y horizontales en chapados de 

madera mediante lija. I/p.p. de medios auxiliares 
O01OB240 Ayudante pintura 0,106 h 18,07 1,92 
P25WW180 Lija 0,100 m 0,64 0,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
F08A180 LIJADO DE SUPERFICIES DE MADERA (M. MECÁNICOS) m2 

Lijado de paramentos verticales y horizontales en chapados de 

madera mediante rodillo giratorio de hilos. I/p.p. de medios 

auxiliares 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,350 h 19,71 6,90 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,350 h 3,58 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,15 
F08A190 LIJADO DE PARAMENTOS ENFOSCADOS (M. MECÁNICOS) m2 

Lijado de paramentos verticales y horizontales con revestimientos 

de mortero por medios mecánicos, para suavizar planimetría. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,106 h 18,07 1,92 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
F08A200 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS m2 

Lavado y rascado de pinturas viejas sobre paramentos verticales y 

horizontales previa limpieza de superficie. I/p.p. de medios 

auxiliares. Operación de mantenimiento recomendada cada 10 

años, según condiciones. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,165 h 19,71 3,25 
O01OB240 Ayudante pintura 0,165 h 18,07 2,98 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,23 
F08A210 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS CHAPADOS PIEDRA m2 

Reparación juntas de chapado de piedra mediante la aplicación con 

paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al existente. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F08A211 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS CHAPADOS GRANITO m2 

Reparación juntas de chapado de granito mediante la aplicación 

con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al existente. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F08A212 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS CHAPADOS MÁRMOL m2 

Reparación juntas de chapado de mármol mediante la aplicación 

con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al existente. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F08A213 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS CHAPADOS PIEDRA NATURAL m2 

Reparación juntas de chapado de piedra natural mediante la 

aplicación con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al 

existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F08A214 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS CHAPADOS PIEDRA ARTIFICIAL m2 

Reparación juntas de chapado de piedra artificial mediante la 

aplicación con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar al 

existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F08A215 RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS CHAPADOS AGLOMERADO CUARZO m2 

Reparación juntas de chapado de aglomerado de cuarzo mediante 

la aplicación con paleta de mortero de cemento y rejuntado similar 

al existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,83 8,02 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F08A220 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO LADRILLO MORTERO HIDRÓFUGO m2 

Impermeabilización de cerramiento de ladrillo, al exterior o al 

interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base 

cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de 

agua por saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre ladrillo, 

con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y humectación del 

soporte hasta la saturación. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
O01OA130 Cuadrilla E 0,200 h 38,55 7,71 
P01MEH020 Mortero hidraúlico impermeabilizante 22,000 kg 1,51 33,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,59 
F08A230 PICADO DE PARAMENTO PARA REVOCAR m2 

Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido 
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soporte del estuco o revoco hasta la completa eliminación de 

antiguos recubrimientos mixtos en capas de cal, yeso y cemento 

con sucesivas capas de pintura, con un espesor medio aproximado 

mayor de 3 cm y picado de las juntas eliminando completamente 

los yesos y concreciones hasta 1-2 cm de profundidad, ejecutado 

por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas, 

incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión 

para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,585 h 17,71 10,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,36 
F08A240 PREPARACIÓN PARAMENTOS FÁBRICA LADRILLO PARA REVOCO m2 

Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del 

revoco sobre fábrica de ladrillo. Antes de ejecutar el revestido de 

base soporte del estucado o revoco. Deberá comprobarse que los 

paramentos están exentos de filtraciones directas o por 

capilaridad. Se eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, 

zonas disgregadas y pulverulentas, mediante barrido limpieza y 

lavado del soporte por humectación manual mediante rascado con 

cepillos de raíces y aplicación directa de agua proyectada con 

escobillas. Así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado 

presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La 

humectación del soporte será tal que las fábricas queden saturadas 

de agua hasta el límite de sus propiedades absorbentes. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P01DW050 Agua 0,100 m3 1,27 0,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,67 
F08A250 PREPARACIÓN PARAMENTOS DE MAMPOSTERÍA PARA REVOCO m2 

Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del 

revoco sobre fábrica de mampuesto. Antes de ejecutar el revestido 

de base soporte del estucado o revoco. Deberá comprobarse que 

los paramentos están exentos de filtraciones directas o por 

capilaridad. Se eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, 

zonas disgregadas y pulverulentas, mediante barrido limpieza y 

lavado del soporte por humectación manual mediante rascado con 

cepillos de raíces y aplicación directa de agua proyectada con 

escobillas. Así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado 

presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La 

humectación del soporte será tal que las fábricas queden saturadas 

de agua hasta el límite de sus propiedades absorbentes. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P01DW050 Agua 0,050 m3 1,27 0,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,49 
F08A260 PREPARACIÓN PARAMENTOS FÁBRICAS MIXTAS PARA REVOCO m2 

Preparación de paramentos, para posterior revestido soporte del 

revoco sobre fábrica de mixta. Antes de ejecutar el revestido de 

base soporte del estucado o revoco. Deberá comprobarse que los 

paramentos están exentos de filtraciones directas o por 

capilaridad. Se eliminarán los residuos orgánicos, manchas grasas, 

zonas disgregadas y pulverulentas, mediante barrido limpieza y 

lavado del soporte por humectación manual mediante rascado con 

cepillos de raíces y aplicación directa de agua proyectada con 
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escobillas. Así mismo se picarán las fábricas que tras el lavado 

presenten eflorescencias de sulfato cálcico o sódico. La 

humectación del soporte será tal que las fábricas queden saturadas 

de agua hasta el límite de sus propiedades absorbentes. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P01DW050 Agua 0,070 m3 1,27 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,40 
F08A261 SUSTITUCIÓN CHAPADO GRANITO NACIONAL 2 cm  REC.MORTERO m2 

Sustitución de chapado de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de chapado perimetral, con chapado de granito nacional 

pulido de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con 

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y 

río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, 

medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 1,000 h 21,43 21,43 
O01OB070 Oficial cantero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P01SGA070 Plaqueta granito nacional pulido 2 cm 1,050 m2 45,79 48,08 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 
A02A170 MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,025 m3 80,85 2,02 
P09W010 Material auxiliar anclajes chapado piedra 1,000 u 8,19 8,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  108,59 
F08A271 SUSTITUCIÓN CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓN 2 cm  REC.MORTERO m2 

Sustitución de chapado de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de chapado perimetral, con chapado de granito de 

importación pulido de 2 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, 

recibido con mortero de cemento y arena mezcla de miga y río 

(M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, 

medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 1,000 h 21,43 21,43 
O01OB070 Oficial cantero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P01SGA120 Plaqueta granito importación pulido 2 cm 1,050 m2 106,85 112,19 
A02A170 MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,025 m3 80,85 2,02 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 
P09W010 Material auxiliar anclajes chapado piedra 1,000 u 8,19 8,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  172,70 
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F09 PARTICIONES INTERIORES 
F09A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F09AL DIVISIONES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
F09AL010 SUSTITUCIÓN DIVISIÓN FÁB. LADRILLO PERF. 1/2 PIE DETERIORADA m2 

Sustitución de división interior de fábrica de ladrillo perforado 

deteriorada previa demolición de la misma por medios manuales o 

mecánicos y posterior ejecución de fábrica de ladrillo perforado 

tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

preparado a mano, para revestir, replanteo, nivelación y aplomado, 

p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 

rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y 

medios auxiliares. Medido superficie real ejecutada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h 17,71 26,57 
P01LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,052 mu 61,63 3,20 
P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,027 m3 58,10 1,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,60 
F09AL020 APERTURA HUECO FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE m2 

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo perforado o 

macizo de 1/2 pie de espesor, realizado por medios manuales y/o 

mecánicos, incluso apeo provisional de madera y posterior 

desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE 

ADD-13. No se incluyen medios auxiliares de seguridad, elevación o 

andamiaje. 
O01OA060 Peón especializado 1,121 h 17,83 19,99 
O01OA070 Peón ordinario 1,121 h 17,71 19,85 
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,121 h 2,68 3,00 
M13MPV010 Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura 0,250 u 16,35 4,09 
P01EB011 Tablón pino 76x205 mm>4 m 0,005 m3 252,60 1,26 
P01EW310 Cuña pequeña madera de pino 0,480 u 0,56 0,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,46 
F09AL030 APERTURA HUECO FÁBRICA LADRILLO 1 PIE m2 

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo perforado o 

macizo de 1 pie de espesor, realizado por medios manuales y/o 

mecánicos, incluso apeo provisional de madera y posterior 

desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE 

ADD-13. No se incluyen medios auxiliares de seguridad, elevación o 

andamiaje. 
O01OA060 Peón especializado 2,335 h 17,83 41,63 
O01OA070 Peón ordinario 2,335 h 17,71 41,35 
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 2,335 h 2,68 6,26 
M13MPV010 Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura 0,500 u 16,35 8,18 
P01EB011 Tablón pino 76x205 mm>4 m 0,011 m3 252,60 2,78 
P01EW310 Cuña pequeña madera de pino 1,000 u 0,56 0,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  100,76 
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F09AH TABIQUERÍA DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO 
F09AH010 SUSTITUCIÓN TABIQUERÍA FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE DETERIORADA m2 

Sustitución de tabiquería de fábrica de ladrillo hueco doble 

deteriorada previa demolición de la misma por medios manuales o 

mecánicos y posterior ejecución de fábrica de ladrillo hueco doble, 

24x11,5x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado a 

mano, para revestir, replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 

limpieza y medios auxiliares. Medido superficie real ejecutada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA070 Peón ordinario 0,750 h 17,71 13,28 
P01LH150 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 0,047 mu 55,07 2,59 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,023 m3 63,98 1,47 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,60 
F09AH020 SUSTITUCIÓN TABIQUERÍA GRAN FORMATO DETERIORADA m2 

Sustitución de tabiquería de gran formato deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de tabiquería de ladrillo gran formato revestido 

de yeso en fábrica por ambas caras de 83x35x8 cm, instalado por 

empresa homologada con certificado de garantía acústica Silensis, 

sentado con pasta de agarre y rejuntado. i/colocación de banda 

elástica, replanteo, aplomado y nivelación. Medido superficie real 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,750 h 20,84 36,47 
P01LG280 Panel cerámico+yeso 83x35x8 cm 3,600 u 2,71 9,76 
P01LW010 Pasta agarre interior unión ladrillos 4,000 kg 0,16 0,64 
P01LW020 Yeso fraguado 2,000 kg 0,12 0,24 
P01LW080 Banda elástica 0,380 m2 0,15 0,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,17 
F09AH030 APERTURA HUECO FÁBRICA LADRILLO HUECO m2 

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo hueco, para 

espesores hasta 12 cm, ejecutado por medios manuales y/o 

mecánicos, incluso apeo provisional de madera y posterior 

desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y 

carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE 

ADD-13. No se incluyen medios auxiliares de seguridad, elevación o 

andamiaje. 
O01OA060 Peón especializado 0,846 h 17,83 15,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,846 h 17,71 14,98 
M13MPV010 Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura 0,240 u 16,35 3,92 
P01EB011 Tablón pino 76x205 mm>4 m 0,005 m3 252,60 1,26 
P01EW310 Cuña pequeña madera de pino 0,480 u 0,56 0,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,51 
F09AB DIVISIONES DE FÁBRICA DE BLOQUE 
F09AB010 SUSTITUCIÓN TABIQUERÍA FÁB.BLOQ.HORM.GRIS DETERIORADA m2 

Sustitución de tabiquería de fábrica de bloque de hormigón 

deteriorada previa demolición de la misma por medios manuales o 

mecánicos y posterior ejecución de fábrica de bloques huecos de 

hormigón gris estándar de 40x20x10 cm para revestir, recibidos 

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, 

rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y 

armadura según normativa, formación de dinteles, zunchos, jambas, 

ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, 

nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

Medido superficie real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA160 Cuadrilla H 1,500 h 39,39 59,09 
P01BO050 Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm 13,000 u 0,63 8,19 
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P01BO050 Bloque hormigón para revestir 40x20x10 cm 13,000 u 0,63 8,19 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,013 m3 63,98 0,83 
A03H090 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,010 m3 81,42 0,81 
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,500 kg 0,67 1,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  69,93 
F09AB020 SUSTITUCIÓN TABIQUERÍA FÁBRICA BLOQUE ARCILLA EXPANDIDA DETERIORADA m2 

Sustitución de tabiquería de fábrica de bloque de arcilla 

deteriorada previa demolición de la misma por medios manuales o 

mecánicos y posterior ejecución de fábrica de bloques huecos de 

arcilla expandida de 40x20x10 cm para revestir, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, 

rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y 

armaduras según normativa, formación de dinteles, zunchos, 

jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, 

replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios 

auxiliares. Medido superficie real ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA160 Cuadrilla H 1,500 h 39,39 59,09 
P01BE010 Bloque arcilla expandida 1 cámara 40x20x10 cm 13,000 u 0,76 9,88 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,013 m3 63,98 0,83 
A03H090 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,010 m3 81,42 0,81 
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,500 kg 0,67 1,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  71,62 
F09AB030 SANEADO TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN DETERIORADO/FISURADO m2 

Saneado de tabique de fábrica de bloque de hormigón agrietado o 

deteriorado. Incluye corte con radial y picado de bloques que 

deban restaurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su 

sustitución, bloque de 40x20x20 cm colocado a una cara vista, 

recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena 

de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de 

dosificación, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 

encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, 

nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Medido 

superficie real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA160 Cuadrilla H 2,000 h 39,39 78,78 
P01BLC060 Bloque hormigón estándar liso color 40x20x20 cm 13,000 u 1,33 17,29 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,024 m3 63,98 1,54 
A03H090 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,020 m3 81,42 1,63 
P03ACA010 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 2,300 kg 0,67 1,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  100,78 
F09AB040 SANEADO FISURAS TABIQUE BLOQUE HORMIGÓN m2 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en tabiquería de fábrica 

de bloque de hormigón, con mortero de cemento de dosificación 

1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a 

elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a 

presión. A continuación se inyectará a pistola el mortero preparado 

rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y 

limpieza de la superficie sobre la que se realiza el sellado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA050 Ayudante 0,200 h 18,55 3,71 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,67 
F09AB050 APERTURA HUECO FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN e<25 cm m2 

Apertura de hueco de paso en fábrica de bloques de hormigón sin 

armar, hasta un espesor de hoja máximo de 25 cm, ejecutado por 
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medios manuales y/o mecánicos, incluso apeo provisional de 

madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada 

de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de 

reciclaje, según NTE ADD-13. No se incluyen medios auxiliares de 

seguridad ni de elevación o andamiaje. 
O01OA060 Peón especializado 2,235 h 17,83 39,85 
O01OA070 Peón ordinario 2,235 h 17,71 39,58 
M13MPV010 Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura 0,500 u 16,35 8,18 
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 2,235 h 2,68 5,99 
P01EB011 Tablón pino 76x205 mm>4 m 0,011 m3 252,60 2,78 
P01EW310 Cuña pequeña madera de pino 1,000 u 0,56 0,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  96,94 
F09AB060 APERTURA HUECO FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN ARMADO e<35 cm m2 

Apertura de hueco de paso en fábrica de bloques de hormigón 

armado interiormente y/o macizo (tipo bloque H o similar), hasta 

un espesor de hoja máximo de 35 cm, ejecutado por medios 

manuales y/o mecánicos, incluso apeo provisional de madera y 

posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de 

escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, 

según NTE ADD-13. No se incluyen medios auxiliares de seguridad 

ni de elevación o andamiaje. 
O01OA060 Peón especializado 4,000 h 17,83 71,32 
O01OA070 Peón ordinario 4,000 h 17,71 70,84 
M13MPV010 Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura 0,500 u 16,35 8,18 
M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 4,000 h 2,68 10,72 
P01EB011 Tablón pino 76x205 mm>4 m 0,011 m3 252,60 2,78 
P01EW310 Cuña pequeña madera de pino 1,000 u 0,56 0,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  164,40 
F09AY TABIQUERÍA DE YESO LAMINADO 
F09AY010 SUSTITUCIÓN PLACA EN TABIQUE SENCILLO YESO LAMINADO DETERIORADA m2 

Sustitución de placa deteriorada en tabique de yeso laminado  

previa retirada de la misma por medios manuales y posterior 

colocación de la nueva en perfiles, atornillado por cara una placa 

de 13 mm de espesor, tratamiento de huecos, paso de 

instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para 

juntas, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo 

para imprimar y pintar o decorar. Medido superficie real ejecutada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,340 h 20,84 7,09 
O01OA050 Ayudante 0,340 h 18,55 6,31 
P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 2,100 m2 3,96 8,32 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,900 kg 0,95 0,86 
P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 3,150 m 0,04 0,13 
P04PPC030 Canal tabiquería PYL 73 mm 0,950 m 0,85 0,81 
P04PPM030 Montante tabique PYL 70 mm 3,500 m 0,91 3,19 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 42,000 u 0,01 0,42 
P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,470 m 0,34 0,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,29 
F09AY020 SUSTITUCIÓN TABIQUE SENCILLO YESO LAMINADO (13+70+13) DETERIORADO m2 

Sustitución de tabiquería de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de tabique sencillo autoportante formado por 

montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara una placa 

de 13 mm de espesor con un ancho total de 96 mm, sin 

aislamiento. Tratamiento de huecos, paso de instalaciones, 

tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes 

para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente 

terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 147  

superficie real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,700 h 20,84 14,59 
O01OA050 Ayudante 0,700 h 18,55 12,99 
P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 2,100 m2 3,96 8,32 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,900 kg 0,95 0,86 
P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 3,150 m 0,04 0,13 
P04PPC030 Canal tabiquería PYL 73 mm 0,950 m 0,85 0,81 
P04PPM030 Montante tabique PYL 70 mm 3,500 m 0,91 3,19 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 42,000 u 0,01 0,42 
P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,470 m 0,34 0,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,47 
F09AY030 SUSTITUCIÓN TABIQUE YESO LAMINADO SILENCE 76/48 (15+48+15) a 600 mm m2 

Sustitución de tabiquería de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de tabique sistema Silence formado por una 

placa de yeso laminado Phonique PPH 15 de 15 mm de espesor, 

atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero 

galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 

48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del 

tabique terminado de 78 mm. Incluso lana minera. Parte 

proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda 

estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 

tratamiento de juntas Q2. Altura máxima: 2,6 m, resistencia al fuego: 

60 min, aislamiento acústico al ruido aéreo: 45,2 dB(A). Instalado 

según la documentación actual de fabricante. Medido superficie 

real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P04PA020 Placa yeso laminado acústica 15 mm 2,100 m2 9,90 20,79 
P04PPC023 Rail 48 0,900 m 1,55 1,40 
P04PPM023 Montante M48 2,100 m 1,89 3,97 
P04POP012 Tornillo TTPC 25 22,000 u 0,02 0,44 
P04POC022 Tornillo TRPF 13 2,000 u 0,02 0,04 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,660 kg 0,95 0,63 
P04PNC032 Cinta de juntas GR 2,800 m 0,06 0,17 
P04PNB015 Banda estanca 45 mm 0,450 m 0,40 0,18 
P07TL700 Lana mineral e=45 mm 1,000 m2 3,25 3,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,57 
F09AY040 SUSTITUCIÓN TABIQUE YESO LAMINADO FIRE EI60 100/70 (15+70+15) a 600 mm m2 

Sustitución de tabiquería de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de tabique sistema Fire EI 60 formado por una 

placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a cada 

lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a 

base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, 

modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique 

terminado de 100 mm. Incluso lana mineral. Parte proporcional de 

pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los 

perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas 

Q2. Altura máxima: 3,2 m, resistencia al fuego: 60 min, aislamiento 

acústico al ruido Aéreo: 45,7dB(A). Instalado según la 

documentación actual del fabricante. Medido superficie real 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P04PF020 Placa yeso laminado cortafuego (Tipo F) 15 mm 2,100 m2 7,79 16,36 
P04PPC033 Rail 70 0,900 m 1,93 1,74 
P04PPM033 Montante 70 2,100 m 2,39 5,02 
P04POP012 Tornillo TTPC 25 22,000 u 0,02 0,44 
P04POC022 Tornillo TRPF 13 2,000 u 0,02 0,04 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,660 kg 0,95 0,63 
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P04PNC032 Cinta de juntas GR 2,800 m 0,06 0,17 
P04PNB025 Banda estanca 70 mm 0,450 m 0,54 0,24 
P07TL705 Lana mineral e=60 mm 1,000 m2 4,92 4,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,26 
F09AY050 SUSTITUCIÓN TABIQUE YESO LAMINADO HYDRO 100/70 (15+70+15) a 600 mm m2 

Sustitución de tabiquería de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de tabique sistema Hydro formado por una 

placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada a cada 

lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a 

base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, 

modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique 

terminado de 100 mm. Incluso lana mineral. Parte proporcional de 

pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los 

perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas 

Q2. Altura máxima 3,2 m. Resistencia al fuego: 45 min. Aislamiento 

Acústico al ruido Aéreo 45,7 dB(A). Instalado según la 

documentación actual de fabricante. Medido superficie real 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P04PHH020 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 2,100 m2 7,80 16,38 
P04PPC033 Rail 70 0,900 m 1,93 1,74 
P04PPM033 Montante 70 2,100 m 2,39 5,02 
P04POP012 Tornillo TTPC 25 22,000 u 0,02 0,44 
P04POC022 Tornillo TRPF 13 2,000 u 0,02 0,04 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,660 kg 0,95 0,63 
P04PNC032 Cinta de juntas GR 2,800 m 0,06 0,17 
P04PNB025 Banda estanca 70 mm 0,450 m 0,54 0,24 
P07TL705 Lana mineral e=60 mm 1,000 m2 4,92 4,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,28 
F09AY060 SUSTITUCIÓN TRASDOSADO DIRECTO 9,5 mm DETERIORADO m2 

Sustitución de trasdosado de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de trasdosado directo recibido con pelladas 

(enlucido seco) de suelo a techo, formado por un panel de 

fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. 

Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para 

juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, I/p.p. de 

replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y 

medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y 

pintar o decorar. Medido superficie real ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA050 Ayudante 0,400 h 18,55 7,42 
P04PS020 Placa yeso laminado estándar 10 mm (Tipo A) 1,050 m2 3,61 3,79 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,400 kg 0,95 0,38 
P04PNA010 Pasta de agarre PYL estándar 0,050 kg 0,47 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,95 
F09AY070 SUSTITUCIÓN TRASDOSADO SEMIDIRECTO 13 mm DETERIORADO m2 

Sustitución de trasdosado de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de trasdosado semidirecto formado por 

maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 

mm, atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso 

laminado de 13 mm de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de 

tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de 

agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 
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limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para 

imprimar y pintar o decorar. Medido deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 2 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA050 Ayudante 0,400 h 18,55 7,42 
P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 3,96 4,16 
P04PPO010 Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 3,400 m 0,83 2,82 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 12,000 u 0,01 0,12 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,400 kg 0,95 0,38 
P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,300 m 0,04 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,29 
F09AY080 SUSTITUCIÓN TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=47 mm/400(13+34) DETERIORADO m2 

Sustitución de trasdosado de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de trasdosado autoportante formado por 

montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de 

acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una 

placa de yeso laminado de 13 mm de espesor con un ancho total 

de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso 

de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para 

juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. 

Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. 

Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA050 Ayudante 0,400 h 18,55 7,42 
P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 3,96 4,16 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,400 kg 0,95 0,38 
P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,300 m 0,04 0,05 
P04PPC010 Canal tabiquería PYL 35 mm 0,950 m 0,81 0,77 
P04PPM010 Montante tabique PYL 34 mm 3,500 m 1,02 3,57 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,000 u 0,01 0,20 
P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,470 m 0,34 0,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,05 
F09AO OTRAS DIVISIONES 
F09AO010 SUSTITUCIÓN TABIQUERÍA TABICÓN PLACA YESO DETERIORADA m2 

Sustitución de tabiquería de yeso laminado deteriorada previa 

demolición de la misma por medios manuales o mecánicos y 

posterior ejecución de tabicón con placas de yeso o equivalente, de 

60x25x7,5 cm de 550 kg/m3 de densidad, lisos para revestir, 

recibido con cemento cola tratamiento de huecos, paso de 

instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para 

juntas, anclajes para suelo y techo. Relleno de la junta inferior. 

Enrasado y alisado con cola de las juntas. Eliminación de restos y 

limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente 

terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Medido 

superficie real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P01BY030 Bloque de yeso 60x25x7,5 cm 7,000 u 2,29 16,03 
P01FA100 Mortero cola blanco altas prestaciones 1,200 kg 0,38 0,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,05 
F09AO020 RENOVACIÓN JUNTAS EN TABIQUERÍA DE VIDRIO MOLDEADO m2 

Renovación de juntas con mortero hidrófugo y arena de río M-10, 

mediante limpieza previa con cepillado de las juntas deterioradas y 

posterior rejuntado y llagueado similar al existente con mortero 

tapajuntas. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,700 h 18,55 12,99 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 102,15 2,04 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,03 
F09AO030 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO TABIQUERÍA MAMPARAS C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en tabiquería de mamparas con 

una sección media de 7 mm con sellador acrílico, previa retirada 

del material deteriorado, medido en su verdadera longitud y 

realizado por empresa especializada. Medido superficie real 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F09AO040 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO TABIQUERÍA MAMPARAS C/SILICONA ÁCIDA m 

Renovación de sellado de vidrio en tabiquería de mamparas con 

una sección media de 7 mm con silicona ácida, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI120 Sellado silicona ácida e=7 mm 1,000 m 0,26 0,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,72 
F09AO050 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO TABIQUERÍA MAMPARAS C/SILICONA NEUTRA m 

Renovación de sellado de vidrio en tabiquería de mamparas con 

una sección media de 7 mm con silicona neutra, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,090 h 18,55 1,67 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
F09AO060 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO TABIQUERÍA MAMPARAS C/POLIURETANO m 

Renovación de sellado de vidrio en tabiquería de mamparas con 

una sección media de 7 mm con poliuretano, previa retirada del 

material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado 

por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI150 Sellado poliuretano e=7 mm 1,000 m 0,83 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,29 
F09AO070 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO S/METAL TABIQUERÍA MAMPARA METÁLICA u 

Renovación de pintura al esmalte satinado dos manos y una mano 

de minio o antioxidante en mampara metálica, rascado de los 

óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares, 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F09AO080 RENOVACIÓN BARNIZADO TABIQUERÍA MAMPARA MADERA m2 

Renovación de la protección en tabiquería de mampara de madera, 

consistente en barnizado interior con barniz alcídico uretanado con 

acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación, con 

lijado previo de la protección anterior y limpieza de la zona. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F09AO090 LIJADO (M. MANUALES) MAMPARA LISA DE MADERA m2 

Lijado de tabiquería de mampara lisa de madera previa limpieza de 
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la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,600 h 18,07 10,84 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,86 
F09AO100 LIJADO (M. MANUALES) MAMPARA PLAFONADA DE MADERA m2 

Lijado de tabiquería de mampara plafonada de madera previa 

limpieza de la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,800 h 18,07 14,46 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,48 
F09AO110 REATORNILLADO MAMPARAS TABIQUERÍA SUELTAS u 

Reatornillado de mamparas de madera, acero o aluminio sueltas 

por uso. Incluye cambio de tornillería si está deteriorada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,78 
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F09AW VARIOS 
F09AW010 RETACADO SUPERIOR C/YESO TABIQUE m 

Retacado con yeso de tabique cerámico/bloque en su parte 

superior por flexión forjado sin evolución. Incluye picado y raspado 

de pintura existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,200 h 19,89 3,98 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,002 m3 95,45 0,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,71 
F09AW020 SUSTITUCIÓN GUARDAVIVOS PLÁSTICO/METAL DETERIORADO S/YESO m 

Sustitución de guardavivos de plástico o metal deteriorado en 

tabiquería revestida con yeso, previo desmontaje del mismo, 

picado de yeso en esquina a colocar y colocación con yeso de 

nuevo guardavivos de plástico o metal con perforaciones colocado 

con maestras a cada lado con yeso negro punteado. Medido 

longitud real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h 20,84 3,13 
O01OA050 Ayudante 0,180 h 18,55 3,34 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,008 m3 95,45 0,76 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,23 
F09AW030 SUSTITUCIÓN GUARDAVIVOS PVC DETERIORADO S/ALICATADO m 

Sustitución de guardavivos de PVC deteriorado previo desmontaje 

del mismo en esquina alicatada, y colocación con yeso de nuevo 

guardavivos de PVC con perforaciones colocado sin rotura y 

ajustado a azulejo existente, incluso rejuntado. Medido longitud 

real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h 20,84 3,13 
O01OA050 Ayudante 0,180 h 18,55 3,34 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,008 m3 95,45 0,76 
P09W100 Guardavivos PVC alicatado 1,000 m 1,54 1,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,77 
F09AW040 SUSTITUCIÓN GUARDAVIVOS METAL DETERIORADO S/ALICATADO m 

Sustitución de guardavivos metálico deteriorado previo desmontaje 

del mismo en esquina alicatada, y colocación con yeso de nuevo 

guardavivos metálico color similar a existente con perforaciones 

colocado sin rotura y ajustado a azulejo existente, incluso 

rejuntado. Medido longitud real ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h 20,84 3,13 
O01OA050 Ayudante 0,180 h 18,55 3,34 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,008 m3 95,45 0,76 
P09W110 Guardavivos metálico alicatado 1,000 m 4,43 4,43 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,66 
F09AW050 RENOVACIÓN ENFOSCADO AGRIETADO EN TABIQUERÍA CERÁMICA/BLOQUE m2 

Renovación de enfoscado agrietado y/o ahuecado en tabiquería de 

 bloque de hormigón o cerámica, previo picado de zona 

deteriorada, saneado de enfoscado, colocación de malla de fibra 

de vidrio y enfoscado aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, de 20 mm de 

espesor, regleado, I/p.p. de andamiaje. Medido superficie real 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,450 h 20,25 9,11 
O01OB920 Ayudante revocador 0,450 h 19,72 8,87 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,34 
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F09AW060 RENOVACIÓN GUARNECIDO Y ENLUCIDO AGRIETADO EN TABIQUERÍA m2 

Renovación de guarnecido agrietado y/o ahuecado en tabiquería 

de ladrillo o bloque, previo picado de zona deteriorada y 

guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin 

maestrear en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso 

formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 

rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de 

andamios. Medido superficie real ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,400 h 19,89 7,96 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 95,45 1,15 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 100,47 0,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,49 
F09AW070 RENOVACIÓN MONOCAPA AGRIETADO EN TABIQUERÍA m2 

Renovación de mortero monocapa agrietado y/o ahuecado en 

tabiquería de ladrillo o bloque, previo picado de zona deteriorada, 

colocación de malla de fibra de vidrio y aplicado con llana, con un 

espesor de 20 mm, con ejecución de despiece y limpieza de la 

zona. Medido superficie real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
P04RM040 Mortero monocapa raspado fino 26,000 kg 0,63 16,38 
P04RW030 Malla mortero 0,250 m2 3,77 0,94 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  56,72 
U16ZVW030 DIVISIÓN CABINA SANITARIA m2 

División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y 

frentes de 13 mm de espesor en tablero estratificado, compacto de 

resinas sintéticas fenólicas, acabado con estructura soporte en 

perfiles de acero inoxidable, patas telescópicas, cerradura de 

pestillo con indicador rojo blanco, herrajes y bisagra de muelle en 

acero inoxidable, incluso montaje y colocación. 
O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h 48,25 48,25 
P30EVW060 División cabina sanitaria panel fenólico/acero inoxidable 1,000 m2 203,90 203,90 
P30PM060 Material de fijación 1,000 u 0,80 0,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  252,95 
U16ZVW030-M HERRAJES DIVISIÓN CABINA SANITARIA m2 

División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y 

frentes de 13 mm de espesor en tablero estratificado, compacto de 

resinas sintéticas fenólicas, acabado con estructura soporte en 

perfiles de acero inoxidable, patas telescópicas, cerradura de 

pestillo con indicador rojo blanco, herrajes y bisagra de muelle en 

acero inoxidable, incluso montaje y colocación. 
O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h 48,25 48,25 
P30EVW060-M División cabina sanitaria panel fenólico/acero inoxidable 2,000 u 9,92 19,84 
P30PM060 Material de fijación 1,000 u 0,80 0,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  68,89 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 154  

F10 CARPINTERÍA INTERIOR 
F10A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F10AA CARPINTERÍA DE MADERA 
F10AA010 ENGRASADO MECANISMOS CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre en 

carpintería interior de madera por profesional cualificado en 

puertas, armarios y mamparas, con comprobación de 

funcionamiento de los mismos: manivelas, cerrojos, bulón de cierre, 

muelles cierrapuertas, etc . I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,250 u 6,35 1,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
F10AA011 ENGRASADO MECANISMOS EN PUERTA INT. MADERA u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre en puerta 

interior de madera por profesional cualificado, con comprobación 

de funcionamiento de los mismos: manivelas, cerrojos, bulón de 

cierre, muelles cierrapuertas, etc . I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,250 u 6,35 1,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
F10AA012 ENGRASADO MECANISMOS EN PUERTA ARMARIO MADERA u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre en puerta 

de armario de madera por profesional cualificado, con 

comprobación de funcionamiento de los mismos: manivelas, 

cerrojos, bulón de cierre, muelles cierrapuertas, etc . I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,250 u 6,35 1,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
F10AA014 ENGRASADO MECANISMOS EN PUERTA ENCIMERA MADERA u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de puerta de encimera de 

madera por profesional cualificado, con comprobación de 

funcionamiento de los mismos: manivelas, bisagras, cerrojos, bulón 

de cierre, etc . I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,250 u 6,35 1,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
F10AA020 COLOCACIÓN BURLETE ESPUMA CARPINTERÍA INT. MADERA m 

Colocación de burlete de espuma universal para sellado y 

cortaviento en carpintería interior de madera. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P11WX090 Burlete espuma universal 1 cara adhesiva 1,000 m 0,20 0,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,66 
F10AA021 COLOCACIÓN BURLETE ESPUMA EN PUERTA INT. MADERA m 

Colocación de burlete de espuma universal para sellado y 

cortaviento en puerta interior de madera. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P11WX090 Burlete espuma universal 1 cara adhesiva 1,000 m 0,20 0,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,66 
F10AA022 COLOCACIÓN BURLETE ESPUMA EN PUERTA ARMARIO MADERA m 

Colocación de burlete de espuma universal para sellado y 
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cortaviento en puerta de armario de madera. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P11WX090 Burlete espuma universal 1 cara adhesiva 1,000 m 0,20 0,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,66 
F10AA030 COLOCACIÓN TOPE PUERTA CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Colocación de tope de apertura de puerta en carpintería interior de 

madera. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
P13P470 Tope goma y acero inoxidable 1,000 u 3,95 3,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,37 
F10AA040 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA INT. MADERA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería interior de madera 

en puertas, armarios y mamparas con una sección media de 7 mm. 

con sellador acrílico, previa retirada del material deteriorado, 

medido en su verdadera longitud y realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AA041 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO PUERTA INT. MADERA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en puerta interior de madera con 

una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, previa retirada 

del material deteriorado, medido en su verdadera longitud y 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AA042 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO PUERTA ARMARIO MADERA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en puerta de armario de madera 

con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, previa 

retirada del material deteriorado, medido en su verdadera longitud 

y realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AA050 RENOVACIÓN SELLADO TABIQUE-CARPINTERÍA INT. MADERA C/SELLADOR m 

ACRÍLICO 

Renovación de sellado entre tabique y carpintería interior de 

madera en puertas, armarios y mamparas con una sección media 

de 7 mm. con sellador acrílico, previa retirada del material 

deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AA051 RENOVACIÓN SELLADO TABIQUE-PUERTA INT. MADERA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado entre tabique y puerta interior de madera 

con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, previa 

retirada del material deteriorado, medido en su verdadera longitud 

y realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AA052 RENOVACIÓN SELLADO TABIQUE-PUERTA ARMARIO MADERA C/SELLADOR m 

ACRÍLICO 
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Renovación de sellado entre tabique y puerta de armario de 

madera con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, 

previa retirada del material deteriorado, medido en su verdadera 

longitud y realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AA054 RENOVACIÓN SELLADO TABIQUE-ENCIMERA MADERA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado entre tabique y encimera de madera con 

una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, previa retirada 

del material deteriorado, medido en su verdadera longitud y 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AA060 RENOVACIÓN BARNIZADO CARPINTERIA INT. MADERA m2 

Renovación de la protección en carpintería interior de madera, 

consistente en barnizado con barniz alcídico uretanado resistente, 

con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación, 

con previo lijado de la protección anterior y limpieza de la zona, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F10AA061 RENOVACIÓN BARNIZADO PUERTA INT. MADERA m2 

Renovación de la protección en puerta interior de madera, 

consistente en barnizado con barniz alcídico uretanado resistente, 

con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación, 

con previo lijado de la protección anterior y limpieza de la zona, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F10AA062 RENOVACIÓN BARNIZADO PUERTA ARMARIO MADERA m2 

Renovación de la protección en puerta de armario de madera, 

consistente en barnizado con barniz alcídico uretanado resistente, 

con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación, 

con previo lijado de la protección anterior y limpieza de la zona, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F10AA064 RENOVACIÓN BARNIZADO ENCIMERA MADERA m2 

Renovación de la protección en encimera de madera, consistente 

en barnizado con barniz alcídico uretanado resistente, con acabado 

brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación, con previo 

lijado de la protección anterior y limpieza de la zona, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 157  

P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F10AA070 RENOVACIÓN ESMALTE CARPINTERIA INT. MADERA m2 

Renovación de esmalte en carpintería interior de madera, previa 

imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 

de esmalte, previo lijado de la protección anterior y limpieza de la 

zona, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,130 l 10,31 1,34 
P25OS030 Imprimación sintética blanca satinada 0,200 l 6,21 1,24 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,250 l 11,47 2,87 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,44 
F10AA071 RENOVACIÓN ESMALTE PUERTA INT. MADERA m2 

Renovación de esmalte en puerta interior de madera, previa 

imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 

de esmalte, previo lijado de la protección anterior y limpieza de la 

zona, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,130 l 10,31 1,34 
P25OS030 Imprimación sintética blanca satinada 0,200 l 6,21 1,24 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,250 l 11,47 2,87 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,44 
F10AA072 RENOVACIÓN ESMALTE PUERTA ARMARIO MADERA m2 

Renovación de esmalte en puerta de armario de madera, previa 

imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 

de esmalte, previo lijado de la protección anterior y limpieza de la 

zona, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,130 l 10,31 1,34 
P25OS030 Imprimación sintética blanca satinada 0,200 l 6,21 1,24 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,250 l 11,47 2,87 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,44 
F10AA074 RENOVACIÓN ESMALTE ENCIMERA MADERA m2 

Renovación de esmalte en encimera de madera, previa 

imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 

de esmalte, previo lijado de la protección anterior y limpieza de la 

zona, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,130 l 10,31 1,34 
P25OS030 Imprimación sintética blanca satinada 0,200 l 6,21 1,24 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,250 l 11,47 2,87 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,250 l 11,47 2,87 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,44 
F10AA080 SUSTITUCIÓN VIDRIO DECORATIVO EN CARPINTERÍA INT. MADERA m2 

Sustitución de vidrio roto decorglass en carpintería interior de 
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madera realizado por profesional cualificado, incluido desmontaje, 

montaje y limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,600 h 19,17 11,50 
P14IA110 Vidrio impreso incoloro 6 mm 1,012 m2 43,70 44,22 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  60,57 
F10AA081 SUSTITUCIÓN VIDRIO DECORATIVO EN PUERTA INT. MADERA m2 

Sustitución de vidrio roto decorglass en puerta interior de madera 

realizado por profesional cualificado, incluido desmontaje, montaje 

y limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,600 h 19,17 11,50 
P14IA110 Vidrio impreso incoloro 6 mm 1,012 m2 43,70 44,22 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  60,57 
F10AA082 SUSTITUCIÓN VIDRIO DECORATIVO EN PUERTA ARMARIO MADERA m2 

Sustitución de vidrio roto decorglass en puerta de armario de 

madera realizado por profesional cualificado, incluido desmontaje, 

montaje y limpieza, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,600 h 19,17 11,50 
P14IA110 Vidrio impreso incoloro 6 mm 1,012 m2 43,70 44,22 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  60,57 
F10AA090 SUSTITUCIÓN MANILLA PUERTA CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de manilla en puerta de carpintería de madera interior, 

realizado por profesional cualificado, previo desmontaje del 

existente averiada y posterior colocación de la nueva similar. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RM020 Juego manivelas latón pulido estándar 1,000 u 32,84 32,84 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,27 
F10AA100 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta  o ventana 

de carpintería de madera interior, realizado por personal 

competente, previo desmontaje de los existentes averiados y 

posterior colocación de los nuevos similares. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,95 
F10AA101 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta de madera 

interior, realizado por personal competente, previo desmontaje de 

los existentes averiados y posterior colocación de los nuevos 

similares. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,95 
F10AA102 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA PUERTA ARMARIO MADERA u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta de armario 
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de madera, realizado por personal competente, previo desmontaje 

de los existentes averiados y posterior colocación de los nuevos 

similares. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,95 
F10AA110 SUSTITUCIÓN JUNQUILLO MADERA PUERTA INT. MADERA m 

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en carpintería de 

madera, realizado por profesional cualificado, previo desmontaje 

del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX050 Junquillo de madera 1,000 m 2,18 2,18 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,61 
F10AA112 SUSTITUCIÓN JUNQUILLO MADERA PUERTA ARMARIO MADERA m 

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en puerta de armario 

de madera, realizado por profesional cualificado, previo 

desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX050 Junquillo de madera 1,000 m 2,18 2,18 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,61 
F10AA120 SUSTITUCIÓN FELPUDOS CORREDERAS CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de los felpudos de carpintería interior de madera 

deteriorados en hojas correderas de puertas de paso y armarios, 

realizado por profesional cualificado. Similares al existente. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX060 Felpudo flecos cierre corriente aire 1,000 u 0,41 0,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,84 
F10AA121 SUSTITUCIÓN FELPUDO PUERTA INT. CORREDERA MADERA u 

Sustitución de los felpudo deteriorado en hoja de puerta corredera 

de madera, realizado por profesional cualificado. Similares al 

existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX060 Felpudo flecos cierre corriente aire 1,000 u 0,41 0,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,84 
F10AA122 SUSTITUCIÓN FELPUDO PUERTA ARMARIO CORREDERA MADERA u 

Sustitución de los felpudo deteriorado en hoja de puerta de 

armario corredera de madera, realizado por profesional 

cualificado. Similares al existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX060 Felpudo flecos cierre corriente aire 1,000 u 0,41 0,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,84 
F10AA130 SUSTITUCIÓN JUNTAS GOMA/BURLETE CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de las juntas de goma o burletes de carpintería interior 

de madera en hojas de puertas correderas y perfiles de cercos, 

realizado por profesional cualificado. Similares al existente. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX070 Juntas de goma hojas/cerco carpintería 1,000 m 3,70 3,70 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
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F10AA131 SUSTITUCIÓN JUNTAS GOMA/BURLETE PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de las juntas de goma o burletes en hoja de puerta 

interior de madera, realizado por profesional cualificado. Similares 

al existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX070 Juntas de goma hojas/cerco carpintería 1,000 m 3,70 3,70 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
F10AA132 SUSTITUCIÓN JUNTAS GOMA/BURLETE PUERTA ARMARIO MADERA u 

Sustitución de las juntas de goma o burletes en hoja de puerta de 

armario de madera, realizado por profesional cualificado. Similares 

al existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P12AX070 Juntas de goma hojas/cerco carpintería 1,000 m 3,70 3,70 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,13 
F10AA140 SUSTITUCIÓN TAPAJUNTAS CARPINTERÍA INT. MADERA m 

Sustitución de los tapajuntas deteriorados en carpintería interior de 

madera en puertas, armarios y mamparas, realizado por 

profesional cualificado. Similares al existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11TM090 Tapajuntas LM roble 90x21 mm 1,000 m 4,59 4,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,02 
F10AA141 SUSTITUCIÓN TAPAJUNTAS PUERTA INT. MADERA m 

Sustitución de los tapajuntas deteriorados en puerta interior de 

madera, realizado por profesional cualificado. Similares al existente. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11TM090 Tapajuntas LM roble 90x21 mm 1,000 m 4,59 4,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,02 
F10AA142 SUSTITUCIÓN TAPAJUNTAS PUERTA ARMARIO MADERA m 

Sustitución de los tapajuntas deteriorados en puerta armario de 

madera, realizado por profesional cualificado. Similares al existente. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11TM090 Tapajuntas LM roble 90x21 mm 1,000 m 4,59 4,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,02 
F10AA150 SUSTITUCIÓN REJILLA VENTILACIÓN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de rejilla de ventilación 20x20 acero laminado en puerta 

de carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. Similar a la existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 1,000 u 1,73 1,73 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,71 
F10AA151 SUSTITUCIÓN REJILLA VENTILACIÓN PUERTA MADERA u 

Sustitución de rejilla de ventilación 20x20 acero laminado en puerta 

de armario de madera, realizado por profesional cualificado. 

Similar a la existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 1,000 u 1,73 1,73 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,71 
F10AA160 SUSTITUCIÓN BISAGRA EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 161  

Sustitución de bisagra deteriorada similar a la existente en 

carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado, en puertas, armarios y mamparas. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB240 Bisagra metálica para carpintería madera 1,000 u 6,16 6,16 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,59 
F10AA161 SUSTITUCIÓN BISAGRA EN PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de bisagra deteriorada similar a la existente en puerta 

interior de madera, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB240 Bisagra metálica para carpintería madera 1,000 u 6,16 6,16 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,59 
F10AA162 SUSTITUCIÓN BISAGRA EN PUERTA ARMARIO MADERA u 

Sustitución de bisagra deteriorada similar a la existente en puerta 

de armario de madera, realizado por profesional cualificado. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB240 Bisagra metálica para carpintería madera 1,000 u 6,16 6,16 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,59 
F10AA164 SUSTITUCIÓN BISAGRA EN ENCIMERA ABATIBLE MADERA u 

Sustitución de bisagra deteriorada similar a la existente en 

encimera habatible de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB240 Bisagra metálica para carpintería madera 1,000 u 6,16 6,16 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,59 
F10AA180 SUSTITUCIÓN CERRADURA EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de cerradura similar a la existente deteriorada en puerta 

de carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13WD020 Cerradura contacto simple 1,000 u 34,62 34,62 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,32 
F10AA181 SUSTITUCIÓN CERRADURA EN PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de cerradura similar a la existente deteriorada en puerta 

de carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13WD020 Cerradura contacto simple 1,000 u 34,62 34,62 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,32 
F10AA182 SUSTITUCIÓN CERRADURA EN PUERTA ARMARIO MADERA u 

Sustitución de cerradura similar a la existente deteriorada en puerta 

de armario de madera, realizado por profesional cualificado. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13WD020 Cerradura contacto simple 1,000 u 34,62 34,62 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,32 
F10AA190 SUSTITUCIÓN CONDENA EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de condena similar a la existente deteriorada en puerta 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 162  

de carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RR040 Resbalón canto latón con condena 1,000 u 4,64 4,64 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,34 
F10AA191 SUSTITUCIÓN CONDENA EN PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de condena similar a la existente deteriorada en puerta 

de carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RR040 Resbalón canto latón con condena 1,000 u 4,64 4,64 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,34 
F10AA192 SUSTITUCIÓN CONDENA EN PUERTA ARMARIO MADERA u 

Sustitución de condena similar a la existente deteriorada en puerta 

de armario de madera, realizado por profesional cualificado. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RR040 Resbalón canto latón con condena 1,000 u 4,64 4,64 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,34 
F10AA194 SUSTITUCIÓN CONDENA EN ENCIMERA ABATIBLE MADERA u 

Sustitución de condena similar a la existente deteriorada en 

encimera abatible de madera, realizado por profesional cualificado. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RR040 Resbalón canto latón con condena 1,000 u 4,64 4,64 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,34 
F10AA200 SUSTITUCIÓN POMO EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de pomo similar al existente deteriorado en puerta de 

carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,19 
F10AA201 SUSTITUCIÓN POMO EN PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de pomo similar al existente deteriorado en puerta de 

carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,19 
F10AA202 SUSTITUCIÓN POMO EN PUERTA ARMARIO MADERA u 

Sustitución de pomo similar al existente deteriorado en puerta de 

armario de madera, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,19 
F10AA210 SUSTITUCIÓN MIRILLA EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de mirilla similar a la existente deteriorada en puerta de 

carpintería interior de madera, realizado por profesional 
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cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11HM010 Mirilla latón normal puerta entrada 1,000 u 2,59 2,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,02 
F10AA211 SUSTITUCIÓN MIRILLA EN PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de mirilla similar a la existente deteriorada en puerta de 

carpintería interior de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11HM010 Mirilla latón normal puerta entrada 1,000 u 2,59 2,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,02 
F10AA220 SUSTITUCIÓN RETENEDOR MAGNÉTICO EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de retenedor magnético similar al existente deteriorado 

en puerta de carpintería interior de madera, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11WH130 Retenedor magnético carpintería madera interior 1,000 u 4,02 4,02 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,45 
F10AA221 SUSTITUCIÓN RETENEDOR MAGNÉTICO EN PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de retenedor magnético similar al existente deteriorado 

en puerta de carpintería interior de madera, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11WH130 Retenedor magnético carpintería madera interior 1,000 u 4,02 4,02 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,45 
F10AA222 SUSTITUCIÓN RETENEDOR MAGNÉTICO EN PUERTA ARMARIO MADERA u 

Sustitución de retenedor magnético similar al existente deteriorado 

en puerta de armario de madera, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11WH130 Retenedor magnético carpintería madera interior 1,000 u 4,02 4,02 
P11WH130 Retenedor magnético carpintería madera interior 1,000 u 4,02 4,02 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,45 
F10AA230 SUSTITUCIÓN MUELLE CIERRAPUERTAS EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Sustitución de muelle cierrapuertas similar al existente deteriorado 

en puerta de carpintería interior de madera, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB250 Muelle cierrapuertas retenedor 1,000 u 53,91 53,91 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,34 
F10AA231 SUSTITUCIÓN MUELLE CIERRAPUERTAS EN PUERTA INT. MADERA u 

Sustitución de muelle cierrapuertas similar al existente deteriorado 

en puerta de carpintería interior de madera, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11RB250 Muelle cierrapuertas retenedor 1,000 u 53,91 53,91 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,34 
F10AA240 SUSTITUCIÓN CARRIL CORREDERO PUERTA ARMARIO m 

Sustitución de carril corredero deteriorado en armario de madera 

por otro similar al existente, realizado por profesional cualificado. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
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P11JW115 Carril puerta corredera armario dorado 1,000 m 3,26 3,26 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,69 
F10AA241 SUSTITUCIÓN CARRIL CORREDERO PUERTA INT. MADERA m 

Sustitución de carril corredero deteriorado en puerta interior de 

madera por otro similar al existente, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11JW115 Carril puerta corredera armario dorado 1,000 m 3,26 3,26 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,69 
F10AA242 SUSTITUCIÓN CARRIL CORREDERO PUERTA ARMARIO MADERA m 

Sustitución de carril corredero deteriorado en puerta de armario 

de madera por otro similar al existente, realizado por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P11JW115 Carril puerta corredera armario dorado 1,000 m 3,26 3,26 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,69 
F10AA245 SUSTITUCIÓN PRECERCO PINO 70x30 mm 1H u 

Sustitución de precerco de pino deteriorado por otro de 70x30 mm 

de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado 

previo desmontaje del deteriorado, incluso p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,300 h 18,90 5,67 
P11P01aa Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 u 8,78 8,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,45 
F10AA246 SUSTITUCIÓN PRECERCO PINO 90x30 mm 2H u 

Sustitución de precerco de pino deteriorado por otro de 90x30 mm 

de escuadría, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado 

previo desmontaje del deteriorado, incluso p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,500 h 18,90 9,45 
P11P01bb Precerco de pino 2H 90x30 mm 1,000 u 13,12 13,12 
P11P01bb Precerco de pino 2H 90x30 mm 1,000 u 13,12 13,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,57 
F10AA250 REGULACIÓN CHAPA ENGANCHE RESBALÓN PUERTA CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Regulación de chapa de enganche de resbalón en cerco de puerta 

de madera para ajuste de cierre de puerta, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,90 
F10AA260 REGULACIÓN RESBALÓN PUERTA CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Regulación de resbalón de puerta de madera para ajuste de cierre 

de puerta, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,90 
F10AA270 REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS CORREDERAS INT. MADERA u 

Regulación de ruedas en puerta corredera interior de madera para 

ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AA271 REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS ARMARIO MADERA u 

Regulación de ruedas en puerta corredera de armario de madera 
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para ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AA280 REGULACIÓN CIERRAPUERTAS PUERTA MADERA u 

Regulación de cierrapuertas en puerta de madera para ajuste de 

cierre de puerta, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AA281 REGULACIÓN CIERRAPUERTAS PUERTA ARMARIO MADERA u 

Regulación de cierrapuertas en puerta de armario de madera para 

ajuste de cierre de puerta, realizado por profesional cualificado. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AA290 CEPILLADO PUERTA CARPINTERÍA INT. MADERA PARA AJUSTE u 

Cepillado de puerta interior de madera, realizado por profesional 

cualificado, para ajustar el cierre y evitar roces devidos a la 

humedad de la madera. Cepillado inferior, superior y lateral. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,90 
F10AA291 CEPILLADO PUERTA ARMARIO MADERA PARA AJUSTE u 

Cepillado de puerta interior de armario de madera, realizado por 

profesional cualificado, para ajustar el cierre y evitar roces devidos 

a la humedad de la madera. Cepillado inferior, superior y lateral. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,90 
F10AA294 CEPILLADO HOJA ENCIMERA ABATIBLE MADERA PARA AJUSTE u 

Cepillado de hoja de encimera abatible de madera, realizado por 

profesional cualificado, para ajustar el cierre y evitar roces devidos 

a la humedad de la madera. Cepillado cantos de ajuste. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,90 
F10AA300 RESTAURACIÓN HERRAJES DE PUERTA INT. MADERA u 

Restauración de herrajes de colgar y seguridad en puerta interior 

de madera, comprendiendo: reparaciones mecánicas, revisión de 

las sujeciones (soldar o remachar preferentemente), limpieza 

general y decapado de pinturas con decapantes adecuados, 

eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, y manual 

con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con chorro de 

aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con barniz 

semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes. 

Realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,250 h 18,70 23,38 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,020 l 10,07 0,20 
P33M130 Barniz de resinas sintéticas incoloro 0,100 l 7,54 0,75 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,025 l 3,94 0,10 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,050 h 3,74 0,19 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,100 h 3,58 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,98 
F10AA301 RESTAURACIÓN HERRAJES DE PUERTA ARMARIO MADERA u 
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Restauración de herrajes de colgar y seguridad en puerta de 

armario de madera, comprendiendo: reparaciones mecánicas, 

revisión de las sujeciones (soldar o remachar preferentemente), 

limpieza general y decapado de pinturas con decapantes 

adecuados, eliminación de óxidos mediante desoxidante adecuado, 

y manual con cepillos metálicos y lijado, limpieza de uniones con 

chorro de aire a presión y lijado, dejando listo para barnizar con 

barniz semiseco mate, incluso aporte de material de fijación, cortes. 

Realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,250 h 18,70 23,38 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,020 l 10,07 0,20 
P33M130 Barniz de resinas sintéticas incoloro 0,100 l 7,54 0,75 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,025 l 3,94 0,10 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,050 h 3,74 0,19 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,100 h 3,58 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,98 
F10AA310 REPARACIÓN SISTEMA VENTILACIÓN PUERTA CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Reparación de sistema de ventilación en puerta de carpintería 

interior de madera, previa retirada de tapajuntas, sustituyendo 

felpudos sueltos, limpieza de sistema y posterior colocación del 

tapajuntas, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,500 h 20,90 31,35 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,88 
F10AA320 ANCLAJE CERCO CARPINTERÍA INT. MADERA m2 

Anclaje de cerco suelto de madera en la carpintería interior de 

madera por profesional cualificado, en puertas, armarios y 

mamparas. Incluye reatornillado o sustitución con nuevos tornillos. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,430 h 20,84 8,96 
O01OA050 Ayudante 0,430 h 18,55 7,98 
O01OA050 Ayudante 0,430 h 18,55 7,98 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,135 kg 1,95 0,26 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,59 
F10AA330 LIJADO (M. MANUALES) CARPINTERÍA LISA DE MADERA CARPINTERÍA INT. m2 

Lijado por medios manuales mediante lija de carpintería lisa de 

madera en puertas, ventanas, etc. de carpintería interior previa 

limpieza de la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,104 h 18,07 1,88 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
F10AA331 LIJADO (M. MANUALES) PUERTA INT. MADERA m2 

Lijado por medios manuales mediante lija de carpintería interior lisa 

de madera en puertas, previa limpieza de la superficie. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,104 h 18,07 1,88 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
F10AA332 LIJADO (M. MANUALES) PUERTA LISA ARMARIO MADERA m2 

Lijado por medios manuales mediante lija de carpintería interior lisa 

de madera en puerta de armario, previa limpieza de la superficie. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,104 h 18,07 1,88 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
F10AA334 LIJADO (M. MANUALES) ENCIMERA LISA MADERA m2 

Lijado por medios manuales mediante lija de carpintería interior lisa 

de madera en encimera, previa limpieza de la superficie. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,104 h 18,07 1,88 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
F10AA340 LIJADO (M. MECÁNICO) CARPINTERÍA LISA DE MADERA CARPINTERÍA INT. m2 

Lijado por medios mecánicos mediante lijadora eléctrica de 

carpintería lisa de madera en puertas, ventanas, etc. de carpintería 

interior previa limpieza de la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,070 h 18,07 1,26 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,200 h 3,58 0,72 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
F10AA341 LIJADO (M. MECÁNICO) PUERTA INT. MADERA m2 

Lijado por medios mecánicos mediante lijadora eléctrica de 

carpintería interior lisa de madera en puertas, previa limpieza de la 

superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,070 h 18,07 1,26 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,200 h 3,58 0,72 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
F10AA342 LIJADO (M. MECÁNICO) PUERTA LISA ARMARIO MADERA m2 

Lijado por medios mecánicos mediante lijadora eléctrica de 

carpintería interior lisa de madera en puerta de armario, previa 

limpieza de la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,070 h 18,07 1,26 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,200 h 3,58 0,72 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
F10AA344 LIJADO (M. MECÁNICO) ENCIMERA LISA MADERA m2 

Lijado por medios mecánicos mediante lijadora eléctrica de 

carpintería interior lisa de madera en encimera, previa limpieza de 

la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,070 h 18,07 1,26 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,200 h 3,58 0,72 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
F10AA350 LIJADO (M. MANUALES) CARPINTERÍA PLAFONADA DE MADERA CARPINTERÍA INT. m2 

Lijado mediante medios manuales de carpintería plafonada de 

madera en puertas, ventanas, etc. de carpintería interior previa 

limpieza de la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,06 
F10AA351 LIJADO (M. MANUALES) PUERTA PLAFONADA DE MADERA m2 

Lijado mediante medios manuales de carpintería plafonada de 

madera en puerta previa limpieza de la superficie. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,06 
F10AA352 LIJADO (M. MANUALES) PUERTA PLAFONADA ARMARIO MADERA m2 

Lijado mediante medios manuales de carpintería plafonada de 

madera en puerta de armario previa limpieza de la superficie. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  9,06 
F10AA355 SUSTITUCIÓN PUERTA ACÚSTICA METÁLICA 44 dB HOJA 800x2030 mm u 

Sustitución de puerta metálica acústica deteriorada por otra de una 

hoja, de dimensiones: 800 mm de ancho y 2030 mm de alto. Hojas 

fabricadas con estructura de tubo interior de acero y paneles de 

chapa con núcleo de material fonoabsorbente. Con aislamiento 

acústico de 44 dB. Sistema de doble burlete perimetral con cierre 

de presión en poliamida. Conjunto con acabado imprimado, lista 

para revestir o pintar. Totalmente instalada; i/p.p. de cerradura, 

maneta, engrase y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SUA y 

CTE DB-HR. No incluye cánon de vertedero. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,500 h 20,90 31,35 
O01OB160 Ayudante carpintero 2,000 h 18,90 37,80 
P12UP040 Puerta acústica metal 44 dB 1H 800x2030 mm 1,000 u 780,00 780,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  849,15 
F10AA356 SUSTITUCIÓN SILENCIADOR ACÚSTICO MULTIBAFLE 500x500x1200 mm 15 dB u 

Sustitución de silenciador acústico deteriorado por otro multibafle, 

fabricado en chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 

núcleo de materiales fonoabsorbentes de altas prestaciones con 

velo de vidrio protector. Dimensiones exteriores 500x500x1200 mm 

(ancho x alto x fondo). Índice de reducción acústica de 15 dBA. 

Todo el conjunto será resistente a la oxidación y presentara un 

comportamiento M0 contra el fuego. I/p.p. medios auxiliares. No 

incluye cánon de vertedero. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 h 19,16 19,16 
P12UE010 Silenciador acústico multibafle 500x500x1200 mm 1,000 u 579,70 579,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  619,89 
F10AA360 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CARPINTERÍA INT. MADERA u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada 

de aluminio, colocada en carpintería interior de madera a 2 caras, 

i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,71 
F10AA361 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN PUERTA INT. MADERA u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada 

de aluminio, colocada en puerta interior de madera a 2 caras, 

i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,71 
E13E08acce PUERTA PASO 2H VIDRIOS  825 mm HERRAJES ACERO u 

Sustitución de puerta de dos hojas de paso canteadas y chapadas 
en melamina ambas caras, color a elegir por la D.F., con 
emboquillado perimetral de madera Pino Tea (Meli, Canadá), de 
40x23 mm. y resalto de 5 mm. respecto de las hojas con holgura 
inferior de 1 cm, en medidas (0.825+0.825) m. de ancho y hasta 
2.10 m de alto, según detalle de D.T. ej/obra, con dos aberturas 
cuadradas de 40x40 cm en parte superior central, para incrustar 
vidrios de seguridad, incluyendo éstos y sus junquillos de 
madera, incluso sustitución de galces y tapajuntas de 7 cm, en 
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pino tea acabados sin moldurar montado éste en las esquinas a 
canto pilastra (sin ingletes a 45º), herrajes de colgar y seguridad 
en acero inoxidable, juego completo de manivelas metálicas de 
acero inoxidable mate, con escudo cuadrado y cerradura de llave 
única exterior y condena interior, modelo Sena Inox AISI 316L de 
TESA o equivalente, picaporte de acero inoxidable con resbalón 
colocado, barnizada con tres manos de barniz yate, acabado 
brillante uniforme, excepto la melamina. I/ colocación de tope 
en puertas. totalmente instaladas y funcionando con anclajes de 
cierre superior, inferior y central, p.p. de desmontaje, carga, 
transporte y descarga a vertedero autorizado de hoja existente, 
tornillería cromada, mano de obra y material, maquinaria y 
herramienta auxiliar, totalmente colocada, aplomada y alineada 

O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,800 h 20,90 37,62 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,800 h 18,90 34,02 
P11P01bb Precerco de pino 2H 90x30 mm 1,000 u 13,12 13,12 
P11L05bacc Puerta de paso vidrios 2,000 u 350,00 700,00 
P11RM010 Juego manivelas TESA 1,000 u 68,92 68,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  853,68 
E13E07aace PUERTA PASO 1H  HERRAJES ACERO u 

Sustitución de puerta de paso completa, canteada chapada en 
melamina ambas caras, color/es a elegir por la Direc.Tec., con 
emboquillado perimetral de madera Pino Tea (Meli, Canadá), de 
40x23 mm. y resalto de 5 mm. respecto de la hoja con holgura 
inferior de 1 cm, en medidas 0.925, 0.825, 0.725, 0.625 m de 
ancho y hasta 2.10 m de alto, tapajuntas de 90x12 mm., ambos 
del mismo material liso sin moldurar montado éste en las 
esquinas a canto pilastra (sin ingletes a 45º), machiembrados con 
juntas abiertas rehundidas de 4x4 mm.según D.T., incluso cerco y 
precerco con unas dimensiones totales de estos de 40x140 mm. 
con madera de Pino Rojo Suecia, con ensambles a caja y espiga, 
cola de milano y otros adecuados, refuerzos y anclajes a obra, 
herrajes de colgar y seguridad en cromo macizo, con juego 
completo de manivelas metálicas de acero inoxidable mate, con 
escudo cuadrado y sin cerradura, modelo Sena Inox AISI 316L de 
TESA o equivalente, picaporte de acero inoxidable con resbalón 
colocado, tornillería cromada, mano de obra y material, 
maquinaria y herramienta auxiliar, totalmente colocada, 
aplomada y alineada, barnizada con tres manos de barniz yate, 
acabado brillante uniforme, excepto la melamina.I/ colocación 
de tope en puerta y cerradura en puertas de aseos de profesores 

O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,000 h 18,90 18,90 
P11P01aa Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 u 8,78 8,78 
P11L05baac Puerta de paso ciega 1,000 u 280,00 280,00 
P11RM010 Juego manivelas TESA 1,000 u 68,92 68,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  397,50 
E13E07acce PUERTA PASO1 H VIDRIOS  HERRAJES ACERO u 

Sustitución de puerta de una hojas de paso canteadas y chapadas 
en melamina ambas caras, color a elegir por la D.F., con 
emboquillado perimetral de madera Pino Tea (Meli, Canadá), de 
40x23 mm. y resalto de 5 mm. respecto de las hojas con holgura 
inferior de 1 cm, en medidas entre 0,92 m y 0,62 m. de ancho y 
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hasta 2.10 m de alto, según detalle de D.T. ej/obra, con dos 
aberturas cuadradas de 40x40 cm en parte superior central, para 
incrustar vidrios de seguridad, incluyendo éstos y sus junquillos 
de madera, incluso sustitución de galces y tapajuntas de 7 cm, en 
pino tea acabados sin moldurar montado éste en las esquinas a 
canto pilastra (sin ingletes a 45º), herrajes de colgar y seguridad 
en acero inoxidable, juego completo de manivelas metálicas de 
acero inoxidable mate, con escudo cuadrado y cerradura de llave 
única exterior y condena interior, modelo Sena Inox AISI 316L de 
TESA o equivalente, picaporte de acero inoxidable con resbalón 
colocado, barnizada con tres manos de barniz yate, acabado 
brillante uniforme, excepto la melamina. I/ colocación de tope 
en puertas. totalmente instaladas y funcionando con anclajes de 
cierre superior, inferior y central, p.p. de desmontaje, carga, 
transporte y descarga a vertedero autorizado de hoja existente, 
tornillería cromada, mano de obra y material, maquinaria y 
herramienta auxiliar, totalmente colocada, aplomada y alineada 

O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,000 h 18,90 18,90 
P11P01aa Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 u 8,78 8,78 
P11P01aa Precerco de pino 1H 70x30 mm 1,000 u 8,78 8,78 
P11L05bacc Puerta de paso vidrios 1,000 u 350,00 350,00 
P11RM010 Juego manivelas TESA 1,000 u 68,92 68,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  467,50 
F10AB CARPINTERÍA METÁLICA 
F10AB010 ENGRASADO MECANISMOS CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre en 

carpintería interior metálica o de aluminio por personal 

competente, en puertas, armarios y mamparas, con comprobación 

de funcionamiento de los mismos: manivelas, cerrojos, bulón de 

cierre, muelles cierrapuertas, etc . I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,250 u 6,35 1,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,07 
F10AB020 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN CARPINTERÍA INT. METÁLICA m2 

Renovación de la imprimación sintética de las carpinterías de acero, 

aplicado con brocha o pistola, previo desengrasado y cepillado 

con púas de acero, aplicado a dos manos, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,120 h 19,71 2,37 
O01OB240 Ayudante pintura 0,120 h 18,07 2,17 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,84 
F10AB025 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN PUERTA REGISTRO DE CHAPA m2 

Renovación de la imprimación sintética de la imprimación en 

puertas de registro de chapa, aplicado con brocha o pistola, previo 

desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos 

manos, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,120 h 19,71 2,37 
O01OB240 Ayudante pintura 0,120 h 18,07 2,17 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,84 
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F10AB030 RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA INT. METÁLICA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de vidrio en carpintería interior metálica, 

PVC o de aluminio, armarios y mamparas con una sección media de 

7 mm. con sellador acrílico, previa retirada del material 

deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AB040 RENOVACIÓN SELLADO TABIQUE-CARPINTERÍA INT. METÁLICA C/SELLADOR m 

ACRÍLICO 

Renovación de sellado entre tabique y carpintería interior metálica, 

PVC o de aluminio en puertas, armarios y mamparas con una 

sección media de 7 mm. con sellador acrílico, previa retirada del 

material deteriorado, medido en su verdadera longitud y realizado 

por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F10AB050 SUSTITUCIÓN VIDRIO DECORATIVO EN  CARPINTERÍA INT. METÁLICA m2 

Sustitución de vidrio roto decorglass en carpintería interior 

metálica, PVC o de aluminio, incluida desmontaje, montaje y 

limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0,600 h 19,17 11,50 
P14IA110 Vidrio impreso incoloro 6 mm 1,012 m2 43,70 44,22 
P14KW050 Sellado con silicona incolora 3,500 m 1,00 3,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  60,57 
F10AB060 SUSTITUCIÓN MANILLA PUERTA INT. METÁLICA u 

Sustitución de manilla en puerta de carpintería interior metálica, 

PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, previo 

desmontaje de la existente averiada y posterior colocación de la 

nueva similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RM020 Juego manivelas latón pulido estándar 1,000 u 32,84 32,84 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  53,26 
F10AB065 SUSTITUCIÓN MANILLA PUERTA REGISTRO DE CHAPA u 

Sustitución de manilla en puerta de registro de chapa, realizado 

por profesional cualificado, previo desmontaje de la existente 

averiada y posterior colocación de la nueva similar. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RM020 Juego manivelas latón pulido estándar 1,000 u 32,84 32,84 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  53,26 
F10AB070 SUSTITUCIÓN RODAMIENTOS HOJA CORREDERA CARPINTERÍA INT. ALUMINIO u 

Sustitución de rodamientos en hoja corredera de puerta  o ventana 

de carpintería de aluminio interior, realizado por personal 

competente, previo desmontaje de los existentes averiados y 

posterior colocación de los nuevos similares. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11JW100 Juego accesorios armario corredero 2,000 u 7,76 15,52 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,94 
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F10AB080 SUSTITUCIÓN KIT CREMONA PUERTA INT. METÁLICA u 

Sustitución de kit completo de cremona en carpintería metálica 

interior, PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, 

previo desmontaje de la existente averiada y posterior colocación 

de la nueva similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
P13NI110 Kit cremona acero inoxidable 1,000 u 75,00 75,00 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  105,37 
F10AB090 SUSTITUCIÓN VARILLA CREMONA PUERTA INT. METÁLICA u 

Sustitución de varilla de cremona rota en puerta de carpintería 

metálica interior, PVC o de aluminio, realizado por profesional 

cualificado, previo desmontaje de la existente y posterior 

colocación de la nueva similar de hasta 2 m de longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
P11WH050 Varilla dorada media caña para cremonas 2,000 m 2,35 4,70 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,07 
F10AB100 SUSTITUCIÓN PASADOR 2ª HOJA PUERTA INT. METÁLICA u 

Sustitución de pasador en segunda hoja de carpintería metálica 

interior, PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, 

previo desmontaje de la existente averiada y posterior colocación 

de la nueva similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RW030 Pasador latonado 100/250 mm 1,000 u 2,20 2,20 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,62 
F10AB110 SUSTITUCIÓN COMPÁS VENTANA INT. METÁLICA u 

Sustitución de compás en ventana de carpintería metálica interior, 

PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, previo 

desmontaje del existente averiado y posterior colocación del nuevo 

similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX040 Compás carpintería 1,000 u 8,37 8,37 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,79 
F10AB120 SUSTITUCIÓN JUEGO RETENEDOR VENTANA INT. METÁLICA u 

Sustitución de juego retenedor en ventana de carpintería metálica 

interior, PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, 

previo desmontaje del existente averiado y posterior colocación del 

nuevo similar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX090 Juego retenedor carpintería metálica 1,000 u 6,97 6,97 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,39 
F10AB130 SUSTITUCIÓN JUNQUILLO METÁLICO PUERTA INT. METÁLICA m 

Sustitución de junquillo de sujeción de cristal en carpintería 

metálica, PVC o de aluminio, realizado por profesional cualificado, 

previo desmontaje del existente deteriorado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12W020 M Junquillo 1,000 m 2,22 2,22 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,64 
F10AB140 SUSTITUCIÓN FELPUDOS CORREDERAS CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de los felpudos de carpintería interior metálica, PVC o 
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de aluminio, deteriorados en hojas correderas de puertas de paso 

y armarios, realizado por profesional cualificado. Similares al 

existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX060 Felpudo flecos cierre corriente aire 1,000 u 0,41 0,41 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,83 
F10AB150 SUSTITUCIÓN JUNTAS GOMA/BURLETE CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de las juntas de goma o burletes de carpintería interior 

metálica, PVC o de aluminio, en hojas de puertas correderas y 

perfiles de cercos, realizado por profesional cualificado. Similares 

al existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P12AX070 Juntas de goma hojas/cerco carpintería 1,000 m 3,70 3,70 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,12 
F10AB160 SUSTITUCIÓN TAPAJUNTAS CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de los tapajuntas deteriorados en carpintería interior 

metálica, PVC o de aluminio, en puertas, armarios y mamparas, 

realizado por profesional cualificado. Similares al existente. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P05CA130 Tapajuntas aluminio 30x50x50x0,70 mm 1,000 m 0,10 0,10 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,52 
F10AB170 SUSTITUCIÓN REJILLA VENTILACIÓN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de rejilla de ventilación de 15x15 cm. en puerta de 

carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, realizado por 

profesional cualificado. Similar a la existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 1,000 u 1,73 1,73 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,21 
F10AB180 SUSTITUCIÓN DE BISAGRA EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de bisagra deteriorada similar a la existente en 

carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, realizado por 

profesional cualificado, en puertas, armarios y mamparas. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P14YW050 Juego de bisagras 1,000 u 6,75 6,75 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,17 
F10AB200 SUSTITUCIÓN DE CERRADURA EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de cerradura similar a la existente deteriorada en puerta 

de carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, por profesional 

cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13WD020 Cerradura contacto simple 1,000 u 34,62 34,62 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,31 
F10AB205 SUSTITUCIÓN DE CERRADURA EN PUERTA DE REGISTRO DE CHAPA u 

Sustitución de cerradura similar a la existente deteriorada en puerta 

de registro de chapa, por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13WD020 Cerradura contacto simple 1,000 u 34,62 34,62 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,31 
F10AB210 SUSTITUCIÓN DE CONDENA EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de condena similar a la existente deteriorada en puerta 

de carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RR040 Resbalón canto latón con condena 1,000 u 4,64 4,64 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,33 
F10AB215 SUSTITUCIÓN DE CONDENA EN PUERTA DE REGISTRO DE CHAPA u 

Sustitución de condena similar a la existente deteriorada en puerta 

de registro de chapa, realizado por profesional cualificado. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RR040 Resbalón canto latón con condena 1,000 u 4,64 4,64 
P11RR040 Resbalón canto latón con condena 1,000 u 4,64 4,64 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,33 
F10AB220 SUSTITUCIÓN DE POMO EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de pomo similar al existente deteriorado en puerta de 

carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RP082 Pomo acero inoxidable 45 mm 1,000 u 5,76 5,76 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,18 
F10AB230 SUSTITUCIÓN DE MIRILLA EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de mirilla similar a la existente deteriorada en puerta de 

carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11HM010 Mirilla latón normal puerta entrada 1,000 u 2,59 2,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,01 
F10AB240 SUSTITUCIÓN DE RETENEDOR MAGNÉTICO EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de retenedor magnético similar al existente deteriorado 

en puerta de carpintería interior metálica, PVC o de aluminio, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11WH130 Retenedor magnético carpintería madera interior 1,000 u 4,02 4,02 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,44 
F10AB250 SUSTITUCIÓN DE MUELLE CIERRAPUERTAS EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Sustitución de muelle cierrapuertas similar al existente deteriorado 

en puerta de carpintería interior metálica o de aluminio, realizado 

por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RB250 Muelle cierrapuertas retenedor 1,000 u 53,91 53,91 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  74,33 
F10AB260 SUSTITUCIÓN CARRIL CORREDERO PUERTA ARMARIO EN CARPINTERÍA INT. m 

METÁLICA 

Sustitución de carril corredero deteriorado en armario de 

carpintería metálica por otro similar al existente, realizado por 

profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11JW115 Carril puerta corredera armario dorado 1,000 m 3,26 3,26 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  23,68 
F10AB270 REGULACIÓN CHAPA ENGANCHE RESBALÓN PUERTA CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Regulación de chapa de enganche de resbalón en cerco de puerta 

de madera para ajuste de cierre de puerta. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AB280 REGULACIÓN RESBALÓN PUERTA INT. METÁLICA u 

Regulación de resbalón de puerta metálica o de aluminio para 

ajuste de cierre de puerta. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AB290 REGULACIÓN RUEDAS EN PUERTAS CORREDERAS INT. METÁLICA u 

Regulación de ruedas en puerta corredera interior metálica para 

ajuste de cierre de puerta, incluido engrase de rodamientos, 

realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AB300 REGULACIÓN CIERRAPUERTAS PUERTA INT. METÁLICA u 

Regulación de cierrapuertas en puerta metálica o de aluminio para 

ajuste de cierre de puerta. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AB310 ANCLAJE CERCO CARPINTERÍA INT. METÁLICA m2 

Anclaje de cerco suelto de madera en la carpintería interior 

metálica o de aluminio por profesional cualificado, en puertas, 

armarios y mamparas. Incluye reatornillado o sustitución con 

nuevos tornillos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,430 h 20,84 8,96 
O01OA050 Ayudante 0,430 h 18,55 7,98 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,135 kg 1,95 0,26 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,59 
F10AB320 COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CARPINTERÍA INT. METÁLICA u 

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. estampada 

de aluminio, colocada en carpintería interior de madera a 2 caras, 

i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,70 
F10AD PUERTAS DE CHAPA 
F10AD010 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA LISA 90x200 cm P.EPOXI u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa lisa de 1 

hoja de 90x200 cm, realizada con doble chapa de acero 

galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores 

con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, 

cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero 

conformado en frío con garras recibidas a la obra, acabado con 

capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, 

ajuste y recibido en obra. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P070 Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm 1,000 u 381,80 381,80 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 
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TOTAL PARTIDA ..................................................  465,20 
F10AD020 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x210 cm P.EPOXI u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa formando 

cuarterones de 1 hoja de 90x210 cm, realizada con doble chapa de 

acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, 

rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 

colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero 

conformado en frío con garras recibida a la obra, acabado con 

capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, 

ajuste y recibido en obra. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P140 Puerta chapa cuarterones pintura epoxi 90x210 cm 1,000 u 381,80 381,80 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  465,20 
F10AD030 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA PLEGADA 90x210 cm P.EPOXI u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa plegada 

(tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de 90x210 cm, realizada con 

doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel 

intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 

herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de 

perfil de acero conformado en frío con garras recibido a la obra, 

acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, 

elaborada en taller, ajuste y recibido en obra. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P170 Puerta chapa plegada pintura epoxi 90x210 cm 1,000 u 364,54 364,54 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  447,94 
F10AD040 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA GALV. 90x200 cm C/REJILLA u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa lisa de 1 

hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación, realizada con doble 

chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel 

intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 

herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de 

perfil de acero conformado en frío con garras recibida a la obra, 

acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, 

elaborada en taller, ajuste y recibida en obra. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P100 Puerta chapa galvanizada+rejilla ventilación 90x200 cm 1,000 u 77,39 77,39 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  160,79 
F10AD050 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA P.EPOXI 90x200 cm ANTIPÁNICO u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa lisa de 1 

hoja de 90x200 cm y cierre antipánico, realizada con doble chapa 

de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, 

rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 

colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero 

conformado en frío con garras recibida a la obra, acabado con 

capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, 

ajuste y recibida en obra. I/p.p. de medios auxiliares. 
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O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P070 Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm 1,000 u 381,80 381,80 
P13P460 Cierre antipánico 1,000 u 54,70 54,70 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  519,90 
F10AD060 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. 160x210 cm u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa lisa de 2 

hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble 

chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel 

intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 

herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de 

perfil de acero conformado en frío con garras recibida a la obra, 

acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, 

elaborada en taller, ajuste y recibido en obra. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,500 h 19,89 49,73 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,500 h 18,70 46,75 
P13P200 Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm 1,000 u 269,35 269,35 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,350 kg 1,95 0,68 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,090 m3 95,45 8,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  375,10 
F10AD070 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA CUARTERONES 2 H.160x210 cm u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa formando 

cuarterones de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, 

realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de 

espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 

conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de 

nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras 

recibida a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 

polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y recibido en 

obra. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,500 h 19,89 49,73 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,500 h 18,70 46,75 
P13P230 Puerta chapa cuarterones 2H pintura epoxi 160x210 cm 1,000 u 354,30 354,30 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,350 kg 1,95 0,68 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,090 m3 95,45 8,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  460,05 
F10AD080 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA PLEGADA 2 H. 160x210 cm u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa plegada 

(tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 160x210 cm de medidas 

totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm 

de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 

conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de 

nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras 

recibida a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 

polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y recibido en 

obra. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,500 h 19,89 49,73 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,500 h 18,70 46,75 
P13P260 Puerta chapa plegada 2H pintura epoxi 160x210 cm 1,000 u 344,15 344,15 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,350 kg 1,95 0,68 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,090 m3 95,45 8,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  449,90 
F10AD090 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA LISA 2H.160x210 cm ANTIPÁN. u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa lisa de 2 

hojas de160x210 cm de medidas totales, y cierre antipánico, 
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realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de 

espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 

conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de 

nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras 

recibida a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 

polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y recibido en 

obra. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,500 h 19,89 49,73 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,500 h 18,70 46,75 
P13P200 Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 160x210 cm 1,000 u 269,35 269,35 
P13P460 Cierre antipánico 2,000 u 54,70 109,40 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,350 kg 1,95 0,68 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,090 m3 95,45 8,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  484,50 
F10AD100 SUSTITUCIÓN PUERTA ENTRADA SEGUR. 101x210 cm LAC.BLANCO u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de entrada de 

seguridad de una hoja de 101x210 cm, construida con dos chapas 

de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, 

acabado en lacado blanco RAL-9010, con estampación profunda en 

relieve a 2 caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano 

de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura 

de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de 

acero conformado en frío de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con 

burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras 

recibida a obra, elaborada en taller, ajuste y recibido en obra. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P290 Puerta seguridad lacada blanco 101x210 cm 1,000 u 411,60 411,60 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  495,00 
F10AD110 SUSTITUCIÓN PUERTA ENTRADA SEGUR. 101x210 cm GALV. u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de entrada de 

seguridad de una hoja de 101x210 cm, construida con dos chapas 

de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, 

acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en 

relieve a 2 caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano 

de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura 

de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de 

acero conformado en frío de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con 

burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras 

recibida a obra, elaborada en taller, ajuste y rebidida en obra. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P310 Puerta seguridad galvanizada sendzimir 101x210 cm 1,000 u 399,05 399,05 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  482,45 
F10AD120 SUSTITUCIÓN PUERTA ENTRADA SEGUR. 101x210 cm LAC.VERDE u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de entrada de 

seguridad de una hoja de 101x210 cm, construida con dos chapas 

de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm de espesor, 

acabado en lacado verde, con estampación profunda en relieve a 2 

caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta 

densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de 
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seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero 

conformado en frío de 100x55 cm y 1,50 mm de espesor con 

burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras 

recibida a obra, elaborada en taller, ajuste y recibido en obra. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P330 Puerta seguridad lacada verde 101x210 cm 1,000 u 435,20 435,20 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  518,60 
F10AD130 SUSTITUCIÓN PUERTA CHAPA LISA 90x200 cm GALV. u 

Sustitución de puerta deteriorada por puerta de chapa lisa de 1 

hoja de 90x200 cm realizada con doble chapa de acero 

galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en 

frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de 

nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras 

recibida a obra, elaborada en taller, ajuste y recibido en obra. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13P030 Puerta chapa lisa galvanizada 90x200 cm 1,000 u 72,84 72,84 
P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,250 kg 1,95 0,49 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,060 m3 95,45 5,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  156,24 
F10AC PUERTAS CORTAFUEGOS 
F10AC010 ENGRASE MECANISMOS CIERRE PUERTA CORTAFUEGOS u 

Engrase con aerosoles o aceite de máquina de coser de 

mecanismos de cierre y apertura, manilla, bisagras, cierrapuertas, 

resbalón, pestillo, brazo horizontal apertura, etc. en puerta 

cortafuegos, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,250 u 6,35 1,59 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,07 
F10AC020 SUTITUCIÓN EMPAQUE INTUMESCENTE PUERTA CORTAFUEGOS m 

Sustitución del empaque intumescente perimetral de la hoja-cerco 

de la puerta cortafuegos previa retirada del deteriorado, realizado 

por profesional cualificado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,250 h 19,89 4,97 
P23I180 Empaque intumescente R-120 1,000 m 16,50 16,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,47 
F10AC030 SUSTITUCIÓN MANILLA EN PUERTA CORTAFUEGOS u 

Sustitución de manilla en puerta cortafuegos, realizado por 

profesional cualificado, previo desmontaje de la existente averiada 

y posterior colocación de la nueva similar. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RM010 Juego manivelas TESA 1,000 u 68,92 68,92 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  89,34 
F10AC040 SUSTITUCIÓN MUELLE CIERRAPUERTAS EN PUERTA CORTAFUEGOS u 

Sustitución de muelle cierrapuertas en puerta cortafuegos y 

montaje de uno nuevo, de fuerza de cierre 3/4 conforme a UNE-EN 

1154, con velocidad de cierre ajustable, realizado por profesional 

cualificado. Totalmente instalado sobre la hoja y cerco existente; 
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i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
P23PM010 Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 3/4 (hoja máx. 1100 mm) 1,000 u 28,93 28,93 
%PM0100 Pequeño Material 0,675 % 1,00 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  68,20 
F10AC060 SUSTITUCIÓN DE CERRADURA EN PUERTA CORTAFUEGOS u 

Sustitución de cerradura similar a la existente deteriorada en puerta 

cortafuegos, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13WD020 Cerradura contacto simple 1,000 u 34,62 34,62 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,31 
F10AC070 SUSTITUCIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO 1 HOJA EN PUERTA CORTAFUEGOS u 

Sustitución de barra antipánico en puerta cortafuegos de 1 hoja, 

por una nueva barra modelo estándar, conforme a UNE-EN 1125, 

realizado por profesional cualificado.  Totalmente instalada; i/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
P23PB010 Barra antipánico puerta 1 hoja estándar 1,000 u 94,41 94,41 
%PM0100 Pequeño Material 1,330 % 1,00 1,33 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  134,33 
F10AC080 SUSTITUCIÓN DE BARRAS ANTIPÁNICO 2 HOJAS EN PUERTAS RESISTENTES FUEGO u 

Sustitución de barra antipánico en puerta cortafuegos de 2 hojas, 

por una nueva barra modelo estándar, conforme a UNE-EN 1125, 

realizado por profesional cualificado.  Totalmente instalada; i/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,500 h 18,70 28,05 
P23PB020 Barra antipánico puerta 2 hojas estándar 1,000 u 186,00 186,00 
%PM0100 Pequeño Material 2,439 % 1,00 2,44 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  246,33 
F10AC090 REGULACIÓN RESBALÓN PUERTA CORTAFUEGOS u 

Regulación de resbalón de puerta cortafuegos para ajuste de cierre 

de puerta, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AC100 REGULACIÓN CIERRAPUERTAS PUERTA CORTAFUEGOS u 

Regulación de cierrapuertas en puerta cortafuegos para ajuste de 

cierre de puerta, realizado por profesional cualificado. Según 

UNE-EN 1154:2003. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AC110 REGULACIÓN CIERRE COORDINADO PUERTA 2 HOJAS CORTAFUEGOS u 

Regulación de cierre coordinado de las 2 hojas de puerta 

cortafuegos para ajuste de cierre, realizado por profesional 

cualificado. Según UNE-EN 1158:2003. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,89 
F10AC120 ANCLAJE CERCO PUERTA CORTAFUEGOS m2 

Anclaje de cerco suelto de madera en puerta cortafuegos, en 

puertas, armarios y mamparas. Incluye reatornillado o sustitución 

con nuevos tornillos, realizado por profesional cualificado. I/p.p. de 
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medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,430 h 20,84 8,96 
O01OA050 Ayudante 0,430 h 18,55 7,98 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,33 
F10AC130 COLOCACIÓN REJILLA INTUMESCENTE EN PUERTA CORTAFUEGOS u 

Colocación de rejilla intumescente de 93x93x45 mm en puerta 

cortafuegos, i/corte de carpintería, atornillado de la misma y 

remate, medida la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
P23VR020 Rejilla intumescente 93x93x45 mm 1,000 u 32,80 32,80 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  73,93 
F10AX VARIOS 
F10AX010 SUSTITUCIÓN BOMBÍN CERRADURA PUERTA u 

Sustitución de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, 

incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente 

descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de latón o 

níquel, con sistema antiganzúa y antitaladro grado 1; y 

comprobación del correcto funcionamiento. Totalmente instalado 

i/p.p. de primer engrase y medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA390 Bombín cerradura normal carpintería 1,000 u 16,50 16,50 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,100 u 6,35 0,64 
%PM0010 Pequeño Material 0,370 % 0,10 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,07 
F10AX020 SUSTITUCIÓN BOMBÍN SEGURIDAD CERRADURA PUERTA u 

Sustitución de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, 

incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente 

descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de latón o 

níquel de seguridad, con sistema antiganzúa de grado alto y 

antitaladro grado 2; y comprobación del correcto funcionamiento. 

Totalmente instalado i/p.p. de primer engrase y medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13DA400 Bombín cerradura seguridad carpintería 1,000 u 49,60 49,60 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,100 u 6,35 0,64 
%PM0010 Pequeño Material 0,701 % 0,10 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  70,20 
F10AX030 SUSTITUCIÓN BOMBÍN ALTA SEGURIDAD ANTI-BUMPING CERRADURA PUERTA u 

Sustitución de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, 

de dimensiones similares al existente, incluyendo desmontaje del 

existente con su llave o previamente descerrajado (no incluido), 

montaje de un nuevo bombín de alta seguridad con puente 

reforzado, con sistemas anti-bumping, antiganzúa, antitaladro y 

antiextracción. Con cerradura de doble embrague. Dispone de 

tarjeta de clave única y tarjeta de seguridad del propietario. Juego 

de bombín con 5 llaves incopiables. Producto certificado y 

fabricado conforme a EN 1303:2005. Totalmente instalado sobre 

carpintería; i/p.p. de desmontaje, montaje, ajustes y engrase. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h 20,90 20,90 
P13DA450 Bombín cerradura alta seguridad anti-bumping 1,000 u 108,46 108,46 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,100 u 6,35 0,64 
%PM0010 Pequeño Material 1,300 % 0,10 0,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  130,13 
F10AX040- M SUSTITUCIÓN PESTILLO  PUERTA u 

Sustitución de bombín de cerradura en puerta de entrada o paso, 

incluyendo desmontaje del existente con su llave o previamente 
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descerrajado (no incluido), montaje del nuevo bombín de 

seguridad de control inteligente, con control del mismo desde 

smartphone, tablet o dispositivo con Bluetooth. Incorpora control 

con teclado táctil, huella dactilar y mando a distancia. Totalmente 

instalado, i/p.p. de comprobación del correcto funcionamiento, 

primer engrase y medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,100 u 6,35 0,64 
%PM0010 Pequeño Material 0,205 % 0,10 0,02 
P11WH190 Pestillo de acero inoxidable 1,000 u 7,42 7,42 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,97 
F10AX050 DESCERRAJADO BOMBÍN CERRADURA PUERTA u 

Descerrajado de bombín de cerradura de puerta de entrada o 

paso, realizado por personal cualificado, realizado por medios 

mecánicos y/o manuales, para apertura de puerta y listo para 

posterior extracción del bombín (no incluido). Totalmente realizado; 

i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 3,000 h 19,89 59,67 
M12T040 Taladro percutor-atornillador a bateria 3,000 h 1,22 3,66 
%PM0100 Pequeño Material 0,633 % 1,00 0,63 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  63,96 
F10AX060 SUMINISTRO MATERIAL CIERRE FIJO PUERTA ANTI-VANDÁLICO u 

Suministro de material para el cierre de manera fija de una puerta, 

a modo de prevención de actos vandálicos y ocupación del recinto 

de manera forzosa; formado por plancha de chapa de acero de 2 

mm de espesor para protección de puerta, y 4 travesaños 

telescópicos fijos en tubo hueco de acero para anclaje de chapa y 

sujección, para fijación a las paredes (guarniciones) de la puerta. 

Incluye p.p. de pletinas, tacos y tornillería para su montaje. No 

incluye el montaje del material. 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
P13TC150 Chapa galvanizada e=2 mm 2,000 m2 16,15 32,30 
P13TA070 Angular acero 50x50x5 mm 1,250 m 4,04 5,05 
P13TT100 Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm 4,000 m 2,61 10,44 
P13TT120 Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm 4,000 m 3,90 15,60 
%PM0500 Pequeño Material 0,988 % 5,00 4,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  103,75 
F10AX070 MONTAJE CIERRE FIJO PUERTA ANTI-VANDÁLICO u 

Montaje de cierre fijo de una puerta, a modo de prevención de 

actos vandálicos y ocupación del recinto de manera forzosa; 

formado por plancha de chapa de acero de 2 mm de espesor para 

protección de puerta, y 4 travesaños telescópicos fijos en tubo 

hueco de acero para anclaje de chapa y sujección, fijados a las 

paredes (guarniciones) de la puerta mediante pletinas con taco y 

tornillo antivandálico. Incluye p.p. de pequeño material y soldadura, 

así como medios auxiliares para su montaje. No incluye el 

suministro del material. Precio para montajes con desplazamiento 

hasta un distancia de 25 km desde origen. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 4,000 h 19,89 79,56 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4,000 h 18,70 74,80 
M12M010 Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 4,000 h 2,48 9,92 
M12T040 Taladro percutor-atornillador a bateria 4,000 h 1,22 4,88 
P01PC030 Gasolina 1,000 l 1,18 1,18 
%PM0500 Pequeño Material 1,703 % 5,00 8,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  178,86 
F10AX080 DESMONTAJE CIERRE FIJO PUERTA ANTI-VANDÁLICO u 

Desmontaje de cierre fijo de una puerta, con recuperación del 

material, a modo de prevención de actos vandálicos y ocupación 
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del recinto de manera forzosa; formado por plancha de chapa de 

acero de 2 mm de espesor para protección de puerta, y 4 

travesaños telescópicos fijos en tubo hueco de acero para anclaje 

de chapa y sujección, fijados a las paredes (guarniciones) de la 

puerta mediante pletinas con taco y tornillo antivandálico. Incluye 

p.p. de pequeño material y medios auxiliares para su desmontaje. 

Precio para desmontajes con desplazamiento hasta un distancia de 

25 km desde origen. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 4,000 h 19,89 79,56 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4,000 h 18,70 74,80 
M12M010 Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 4,000 h 2,48 9,92 
M12T040 Taladro percutor-atornillador a bateria 4,000 h 1,22 4,88 
P01PC030 Gasolina 1,000 l 1,18 1,18 
%PM0500 Pequeño Material 1,703 % 5,00 8,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  178,86 
F06ADO020-m REPOSICIÓN BISAGRAS CARPINTERÍA ACERO u 

Reposición de bisagras metalicas oxidadas, deterioradas y/o 

descolgadas similares a las existentes en puerta metalica abatible 

de carpinterías de acero, previa retirada de las existentes y 

colocación nuevas bisagras soldadas a puerta metálica, realizado 

por personal cualificado, con repaso de pintura al esmalte laca 

poliuretano satinada color similar al existente dos manos y una 

mano de minio o antioxidante sobre perfilería metálica, rascado de 

los óxidos y limpieza manual. I/p.p. de medios auxiliares y gestión 

de residuos.  

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
Bisagra Bisagras 1,000 u 2,71 2,71 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,08 
E15VB010-M2 REPARACION BARROTES VALLADO u 

Reparacion y reposición de barrotes y fijaciones de vallado 

metálico formada por tubos de acero laminado con repaso de 

soldaduras, previo desengrasado y cepillado con púas de acero 

incluye limpieza de la zona dañada con piqueta, con aporte de 

material de soldadura según U.N.E.-EN ISO 2560:2010. I p/p. de 

limpieza, medios auxiliares y gestión de residuos.  

. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,600 h 18,70 11,22 
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Material Material 1,000 12,00 12,00 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,15 
mE15VB010-M2 REPARACION BARROTE VALLADO C/PINTURA u 

Reparacion y reposición de barrotes y fijaciones de vallado 

metálico formada por barras de acero laminado con repaso de 

soldaduras, previo desengrasado y cepillado con púas de acero 

incluye limpieza de la zona dañada con piqueta, con aporte de 

material de soldadura según U.N.E.-EN ISO 2560:2010, con 

reposición de pintura al esmalte laca poliuretano satinada color 

similar al existente, dos manos y una mano de minio o antioxidante 

sobre carpintería metálica, rascado de los óxidos y limpieza 

manual.  Según DB-SE-A. rascado de los óxidos y limpieza manual. I 

p/p. de medios auxiliares y gestión de residuos.  

. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,600 h 18,70 11,22 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,250 h 19,71 4,93 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
Material Material 1,000 12,00 12,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,89 
F07AE062-mm SOLDADURA CARPINTERÍA DE ACERO u 

Reparacion y reposición soldaduras en bisagras, barrotes y 

fijaciones metálicas de acero laminado con repaso de soldaduras, 

previo desengrasado y cepillado con púas de acero incluye 

limpieza de la zona dañada con piqueta, con aporte de material de 

soldadura según U.N.E.-EN ISO 2560:2010. I p/p. de limpieza y 

medios auxiliares 

O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h 17,71 1,95 
P01T020 Acero pucelado para forja 4,400 kg 1,40 6,16 
P33J130 Gel decapante eliminación pinturas 0,275 l 10,07 2,77 
P33H030 Disolvente sintético aguarrás mi 0,385 l 3,94 1,52 
M06CE030 Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,110 h 3,74 0,41 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,165 h 3,58 0,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,10 
F06ABC110-M REPOSICION CIERRAPUERTAS DE GUIA DESLIZANTE PUERTA ALUMINIO u 

Reposición de cierrapuertas por cierrapuertas de guia deslizante en 

hoja de puerta de carpintería de aluminio, realizado por personal 

cualificado, previo desmontaje del existente deteriorado o roto. 

I/p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RB250-m1 Cierrapuertas Guia Deslizante 1,000 u 40,00 40,00 
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P05EW270-M Pequeño material 1,000 u 2,60 2,60 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,49 
F06ABO020-m AJUSTE/REGULACIÓN CARPINTERÍA ALUMINIO u 

Ajuste/Regulación de en hojas abatibles de carpinterías de 

aluminio, realizado por personal competente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,42 
SDO021 M PROTECTOR DE MANOS PARA PUERTA INTERIOR DE LÁMINA VINÍLICA u 

TRANSPARENTE. 

Protector de manos para puerta interior, de lámina vinílica 

transparente, flexible, de 2 mm de espesor, 1200 mm de altura y 

90° de apertura, para colocar en el marco y en la hoja de la puerta, 

con guías laterales autoadhesivas, de aluminio y gestió de residuos. 

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación. 

mt53pdi053m Protector de manos para puerta interior, de lámina vinílica transparente, 1,000 Ud 36,75 36,75 
flexible, de 2 mm de espesor, 1200 mm de altura y 90° 

mo080 Ayudante montador. 1,000 h 20,34 20,34 
%0200 Costes directos complementarios 0,571 % 2,00 1,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,23 
MONT MONTAJE/REPOSICIÓN MANILLA PUERTA INT. MOD. TESA u 
MANIVELA 
TESA 

Sustitución de manivela TESA en puerta de carpintería de madera 

interior, realizado por profesional cualificado, previo desmontaje 

del existente averiada y posterior colocación de la nueva similar. 

I/p.p. de medios auxiliares. 

P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RM020333 Juego manivelas Tesa modelo Sena inox AISI 304l 1,000 u 68,92 68,92 
P11RM020333 Juego manivelas Tesa modelo Sena inox AISI 304l 1,000 u 68,92 68,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  89,34 
KIT REPOSICIÓN MOSQUITERA CORREDERA CARPINTERÍA u 
MOSQUITERA 

Reposición de mosquitera deteriorada en carpintería, realizado por 

personal cualificado, con estructura de aluminio con ruedas, color 

blanco, con tela de fibra de vidrio, previo desmontaje de la 

existente deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares. 

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
Estructura Estructura aluminio blanco con ruedas y malla mosquitera 1,000 u 21,20 21,20 
Ruedas Alumin  
P05EW270 Pequeño material 1,000 u 0,53 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,68 
RESBALÓN SUSTITUCIÓN DE RESBALÓN PARA MANIVELA 
PUERTA 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11RW130 Lubricante spray engrase mecanismos 0,100 u 6,35 0,64 
%PM0010 Pequeño Material 0,205 % 0,10 0,02 
P11WH140 RESBALÓN METÁLICO PUERTA 1,000 u 6,10 6,10 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  26,65 
F11 REVESTIMIENTOS INTERIORES 
F11A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F11AA GUARNECIDOS / ENLUCIDOS DE YESO 
F11AA010 RENOVACIÓN GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL m2 

Renovación guarnecido y enlucido, previo picado o raspado de 

zona deteriorada, guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso 

blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm de 

espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 

remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y 

colocación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 

2 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,400 h 19,89 7,96 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 95,45 1,15 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 100,47 0,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,49 
F11AA020 RENOVACIÓN GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICAL m2 

Renovación guarnecido, previo picado o raspado de zona 

deteriorada, guarnecido con yeso negro en paramentos verticales 

de 12 mm de espesor, formación de rincones guarnecido de 

huecos y remates con pavimento, I/p.p. de guardavivos de chapa 

galvanizada y colocación de andamios, medido deduciendo huecos 

superiores a 2 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 95,45 1,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,43 
F11AA030 RENOVACIÓN ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL m2 

Renovación enlucido de yeso, previo picado o raspado de zona 

deteriorada, saneado de pintura, con yeso blanco en paramentos 

verticales de 3 mm de espesor, formación de rincones, 

guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de 

andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/p.p. de 

medios auxiliares 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,100 h 19,89 1,99 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 100,47 0,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
F11AA040 REPARACIÓN GRIETA GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL m2 

Reparación de grieta en guarnecido y enlucido, previo picado o 

raspado de zona deteriorada, colocación de malla de fibra de 

vidrio en zona agrietada con solapes suficientes a ambos lados de 

la grieta y posterior guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso 

blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm de 

espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 

remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y 

colocación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 

2 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,210 h 19,89 4,18 
O01OA070 Peón ordinario 0,210 h 17,71 3,72 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 95,45 1,15 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 100,47 0,30 
P06SL160 Malla fibra vidrio 60 g/m2 1,000 m2 0,78 0,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,13 
F11AA050 RESTAURACIÓN GOLPE EN PARAMENTO GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO m2 

Restauración de golpe en paramento vertical/horizontal guarnecido 
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y enlucido, previo picado o raspado de zona deteriorada, 

guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin 

maestrear en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso 

formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 

rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de 

andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,210 h 19,89 4,18 
O01OA070 Peón ordinario 0,210 h 17,71 3,72 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 95,45 1,15 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 100,47 0,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,35 
F11AA060 SUSTITUCIÓN DE GUARDAVIVOS METAL YESO m 

Sustitución de guardavivos de chapa galvanizada previo 

desmontaje del existente, con colocación de andamios, medido en 

verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,002 m3 95,45 0,19 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal c/malla 1,000 m 0,68 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,15 
F11AA070 PINTURA ANTIHUMEDAD PARAMENTO GUARNECIDO/ENLUCIDO YESO m2 

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con 

rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,100 h 19,71 1,97 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,080 l 8,25 0,66 
P25PA020 Pintura antihumedad transparente s/soporte húmedo 0,300 l 9,83 2,95 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,67 
F11AA080 TRATAMIENTO FUNGICIDA PARAMENTO GUARNECIDO YESO m2 

Tratamiento fungicida de paramento revestido de yeso a recuperar, 

mediante la pulverización del mismo con una disolución acuosa de 

oxicloruro de cobre al 1%. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,050 h 19,89 0,99 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,120 h 18,90 2,27 
P01DW050 Agua 0,005 m3 1,27 0,01 
P01DL120 Oxicloruro de cobre 0,010 kg 15,45 0,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,42 
F11AA090 IMPRIMACIÓN ENDURECEDORA PARAMENTO GUARNECIDO YESO m2 

Imprimación endurecedora y antihumedad para soportes de yeso, 

para protección contra la humedad, y mejora de la capacidad 

portante y adherencia, aplicado uniforme y extensivamente sobre el 

soporte a brocha sin diluir. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB920 Ayudante revocador 0,215 h 19,72 4,24 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,150 kg 5,21 0,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,02 
F11AA100 CONSOLIDACIÓN YESO CON EMULSIÓN ACRÍLICA m2 

Tratamiento de consolidación de paramento recubierto de yeso a 

restaurar, mediante la pulverización de un endurecedor en una 

disolución acuosa al 8% de una emulsión acrílica, más un 3% de 

alcohol para conseguir mayor penetración, aplicada en 3 manos 

hasta que el paramento quede bien empapado. I/ p.p. de limpieza 

y cepillado previo del paramento eliminando la suciedad y los 

materiales no recuperables. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,150 h 19,89 2,98 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,150 h 18,90 2,84 
P01DW050 Agua 0,005 m3 1,27 0,01 
P01DL100 Emulsión acrílica 0,600 l 5,34 3,20 
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P01DL110 Alcohol 0,090 l 5,16 0,46 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
F11AA110 REPARACIÓN MOLDURA ESCAYOLA m 

Reparación de moldura de escayola en arranque de bóveda 

encañonada, realizado in situ, con pasta de escayola, tendido 

directamente sobre el soporte antiguo en faltas y melladuras, 

según indicaciones de la dirección facultativa, incluso afinado de 

vivos e intersección de molduras, medios de elevación, carga y 

descarga. Medida la longitud ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,200 h 19,89 3,98 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,400 h 18,90 7,56 
A01A020 PASTA DE ESCAYOLA 0,010 m3 111,06 1,11 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
F11AF ENFOSCADOS 
F11AF010 RENOVACIÓN ENFOSCADO AGRIETADO INTERIOR m2 

Renovación de enfoscado interior agrietado y/o ahuecado en 

cerramiento de ladrillo, previo picado de zona deteriorada, 

saneado de pintura, colocación de malla de fibra de vidrio y 

enfoscado aplicado con llana, con mortero CSIV-W1 de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, de 20 mm de espesor, 

regleado, I/p.p. de andamiaje, medición de superficie real 

ejecutada, limpieza de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,450 h 20,25 9,11 
O01OB920 Ayudante revocador 0,450 h 19,72 8,87 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,46 1,56 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,34 
F11AF020 RENOVACIÓN ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL INTERIOR m2 

Renovación de enfoscado interior fratasado de agrietado y/o 

ahuecado, previo picado de zona deteriorada, saneado de pintura, 

colocación de malla de fibra de vidrio y enfoscado aplicado con 

llana sin maestrear con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de 

espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, 

medido deduciendo huecos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,450 h 20,25 9,11 
O01OB920 Ayudante revocador 0,450 h 19,72 8,87 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,16 1,74 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,52 
F11AF030 RENOVACIÓN ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL INTERIOR m2 

Renovación de enfoscado interior fratasado de agrietado y/o 

ahuecado, previo picado de zona deteriorada, saneado de pintura, 

colocación de malla de fibra de vidrio y enfoscado maestreado 

aplicado con llana con mortero de cemento CSIV-W1, en 

paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de 

aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, medido 

deduciendo huecos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB910 Oficial 1ª revocador 0,500 h 20,25 10,13 
O01OB920 Ayudante revocador 0,500 h 19,72 9,86 
P33LA100 Aditivo revocos y juntas 0,450 kg 5,21 2,34 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,500 kg 1,16 1,74 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,53 
F11AF040 RENOVACIÓN REVESTIMIENTO MORTERO CAL AÉREA ENFOSCADO INTERIOR m2 

Renovación de revestimiento interior agrietado y/o ahuecado, 

previo picado de zona deteriorada, saneado de pintura, colocación 

de malla de fibra de vidrio y nuevo revestimiento aplicado en 

paramentos verticales con mortero de cal aérea, espesor según 

soporte, mínimo 10 mm. Color gris, aplicado manualmente y 

regleado, aplicado directamente sobre el soporte, se descontarán 

huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,230 h 20,84 4,79 
O01OA050 Ayudante 0,230 h 18,55 4,27 
O01OA070 Peón ordinario 0,230 h 17,71 4,07 
P04RD060 Mortero cal 16,000 kg 0,59 9,44 
P04RW250 Árido mármol p/proyectar 15,000 kg 0,64 9,60 
P04D020 Hidrofugante fachadas protección 0,700 l 9,56 6,69 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,32 
F11AF050 RENOVACIÓN REVOCO A LA TIROLESA INTERIOR m2 

Renovación de revoco interior a la tirolesa agrietado y/o ahuecado, 

previo picado de zona deteriorada, colocación de malla de fibra de 

vidrio y nuevo revestimiento aplicado en paramentos verticales con 

revoco a la tirolesa con mortero CSIV-W1, de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río M-20, con gravilla silícea de 1/5 mm. de 

machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, I/p.p. de 

preparación del soporte, limpieza y andamiaje, medido deduciendo 

huecos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,220 h 17,71 3,90 
P01AG090 Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm 0,018 m3 20,21 0,36 
P01DW050 Agua 0,008 m3 1,27 0,01 
P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 1,850 kg 1,16 2,15 
P04RW270 Puente unión epoxi bicomponente baja viscosidad 0,100 kg 19,00 1,90 
P30IR080 Malla de fibra de vidrio 1,000 m2 1,56 1,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
F11AG MORTEROS MONOCAPA 
F11AG010 RENOVACIÓN MONOCAPA INTERIOR AGRIETADO EN CERRAMIENTO LADRILLO m2 

Renovación de mortero monocapa interior agrietado y/o ahuecado 

en cerramiento de ladrillo, previo picado de zona deteriorada, 

colocación de malla de fibra de vidrio 5x5 mm 80g/m2 aplicada 

con llana, con un espesor de 20 mm, con ejecución de despiece, 

medición de superficie real ejecutada, limpieza de la zona. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA050 Ayudante 0,500 h 18,55 9,28 
P04RM040 Mortero monocapa raspado fino 26,000 kg 0,63 16,38 
P04RW030 Malla mortero 0,250 m2 3,77 0,94 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,03 
F11AB ALICATADOS Y CHAPADOS 
F11AB010 SUSTITUCIÓN DE GUARDAVIVOS METAL EN ALICATADO m 

Sustitución de guardavivos metálico en alicatado previo desmontaje 

del existente, con colocación de andamios, s/NTE-RPG-10, medido 

en verdadera magnitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,155 h 19,89 3,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,155 h 17,71 2,75 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,002 m3 95,45 0,19 
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P09W110 Guardavivos metálico alicatado 1,000 m 4,43 4,43 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,45 
F11AB020 SUSTITUCIÓN DE GUARDAVIVOS PVC EN ALICATADO m 

Sustitución de guardavivos metálico en alicatado previo desmontaje 

del existente, con colocación de andamios, medido en verdadera 

magnitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,155 h 19,89 3,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,155 h 17,71 2,75 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,002 m3 95,45 0,19 
P09W100 Guardavivos PVC alicatado 1,000 m 1,54 1,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,56 
F11AB030 RENOVACIÓN SELLADO SILICONA AZULEJO C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado de silicona acrílica entre alicatado y 

sanitarios, mamparas, falsos techos, etc. con una sección media de 

7 mm con sellador acrílico, medido en su verdadera longitud y 

realizado por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F11AB040 RENOVACIÓN LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N ALICATADO m2 

Renovación de lechada deteriorada en juntas de alicatado 

cerámico, previa retirada de la existente y aplicación de la nueva de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-16. Cálculo 

rendimientos para una pieza de alicatado de 20x30 cm. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,001 t 98,33 0,10 
P01DW050 Agua 0,001 m3 1,27 0,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
F11AB041 RENOVACIÓN LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N ALICATADO GRES m2 

PRENSADO 

Renovación de lechada deteriorada en juntas de alicatado de gres 

prensado, previa retirada de la existente y aplicación de la nueva 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-16. 

Cálculo rendimientos para una pieza de alicatado de 20x30 cm. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,001 t 98,33 0,10 
P01DW050 Agua 0,001 m3 1,27 0,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
F11AB042 RENOVACIÓN LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N ALICATADO GRES m2 

PORCELÁNICO 

Renovación de lechada deteriorada en juntas de alicatado de gres 

porcelánico, previa retirada de la existente y aplicación de la nueva 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-16. 

Cálculo rendimientos para una pieza de alicatado de 20x30 cm. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,001 t 98,33 0,10 
P01DW050 Agua 0,001 m3 1,27 0,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
F11AB050 BLANQUEADO JUNTA ALICATADO LECHADA m 

Blanqueado de lechada con suciedad mediante aplicación sobre la 

existente con producto blanqueador especial para juntas de 

alicatado. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,015 h 17,71 0,27 
P09W140 Blanqueador juntas lechada alicatado 0,001 kg 22,25 0,02 
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TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
F11AB060 SUSTITUCIÓN ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm REC.MORTERO m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo color 20x20 cm (BIII 

s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), I/p.p. de cortes, 

ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 

blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores 

a 1 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,025 m3 115,73 2,89 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 
P09ABC050 Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado 1,050 m2 4,95 5,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,94 
F11AB070 SUSTITUCIÓN ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm REC.ADHESIVO m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo color 20x20 cm (BIII 

s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 

según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, 

ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según 

EN-13888 ibersec junta color y limpieza, medido deduciendo 

huecos superiores a 1 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P09ABC050 Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado 1,100 m2 4,95 5,45 
P01FA305 Adhesivo cementoso paviment.int. s/morteros C1 4,000 kg 0,19 0,76 
P01FJ003 Junta cementosa normal color <3 mm CG1 0,200 kg 0,95 0,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,98 
F11AB080 SUSTITUCIÓN ALICATADO AZULEJO RÚSTICO 20x20 cm C/CARTABÓN REC.MORTERO m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo rustico 20x20 cm (BIII 

s/UNE-EN-14411), colocado a cartabón, recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), I/p.p. de cortes, 

ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 

blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores 

a 1 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,700 h 19,89 13,92 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,700 h 18,70 13,09 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,025 m3 115,73 2,89 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 
P09ABD010 Azulejo rústico espesorado 20x20 cm 1,100 m2 8,95 9,85 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,30 
F11AB090 SUSTITUCIÓN ALICATADO AZULEJO MÁRMOL 20x25 cm C/LISTELO REC.MORTERO m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo imitación marmol de 

20x25 cm, (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, incluso con 

listelo del mismo material de 7x20 cm recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5). I/p.p. de cortes, 

ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 
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blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores 

a 1 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,450 h 19,89 8,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h 17,71 10,63 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,025 m3 115,73 2,89 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,002 m3 120,94 0,24 
P09ABD160 Azulejo mármol 20x25 cm 1,100 m2 9,64 10,60 
P09ABD250 Listelo cerámico 7x20 cm 0,400 m 9,80 3,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,45 
F11AB100 SUSTITUCIÓN ALICATADO AZULEJO COLOR 20x30 cm C/LISTELO REC.ADHESIVO m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo color 20x30 cm (BIII 

s/EN 159), incluso con listelo del mismo material de 3x20 cm, 

recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, sin incluir enfoscado de 

mortero, I/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 

mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina blanca y limpieza, 

medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,620 h 19,89 12,33 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,620 h 18,70 11,59 
P09ABC060 Azulejo color 20x30 cm pasta roja esmaltado 1,050 m2 7,20 7,56 
P09ABD270 Listelo ondulado 3x20 cm 0,500 m 7,95 3,98 
P01FA068 Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T 0,002 t 118,93 0,24 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,95 
F11AB110 SUSTITUCIÓN ALICATADO GRES P. RÚSTICO 15x30,5 cm APAISADO C/JUNTA m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con plaqueta de gres porcelánico 

extrusionado rústico de 15x30,5 cm, colocado en posición 

apaisada, con junta de 1 cm, (BIa s/UNE-EN-67), recibido con 

adhesivo C2TE s/EN-12004  porcelánico blanco, sin incluir 

enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, I/p.p. 

de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza, medido deduciendo 

huecos superiores a 1 m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,450 h 19,89 8,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,450 h 18,70 8,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P09AM030 Plaqueta gres porcelánico rústico 15x30,5 cm 1,050 m2 18,00 18,90 
P01FA030 Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 3,000 kg 0,70 2,10 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 2,000 kg 1,04 2,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,88 
F11AB120 SUSTITUCIÓN ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x30 cm NATURAL m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo de gres porcelánico 

técnico natural de 30x30 cm acabado en color o imitación piedra 

natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE 

s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir 

éste, I/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con 

mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, medido 

en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,450 h 19,89 8,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,450 h 18,70 8,42 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P09AM110 Azulejo porcelánico técnico natural 30x30 cm 1,100 m2 18,00 19,80 
P01FA405 Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE 4,000 kg 0,55 2,20 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,200 kg 1,04 0,21 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,01 
F11AB130 SUSTITUCIÓN ALICATADO STON-KER CAÚCASO 44,6x66,9 cm m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con plaqueta Ston-Ker, Caúcaso 

blanco, verde, rojo, negro o beige (BIa s/UNE-EN-67), en baldosas 

de 44,6x66,9 cm, (Abrasión V), recibido con adhesivo C2TE 

s/EN-12004 porcelánico blanco con doble encolado, sin incluir 

enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 

s/nEN-13888 color y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,550 h 19,89 10,94 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,550 h 18,70 10,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P09AA160 Plaqueta piedra cerámica Cáucaso 44,6x66,9 cm 1,050 m2 49,62 52,10 
P01FA030 Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 6,000 kg 0,70 4,20 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,200 kg 1,04 0,21 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  82,17 
F11AB140 SUSTITUCIÓN ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO 30x60cm NATURAL m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo de gres porcelánico 

rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm, (BIa 

s/EN 176), recibido con adhesivo C2 TEST1 s/EN-12004 flexible, sin 

incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas 

CG2 s/EN-13888 junta fina blanca, I/p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 

m2. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,550 h 19,89 10,94 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,550 h 18,70 10,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P09AA200 Azulejo porcelánico técnico rectificado natural 30x60 cm 1,100 m2 24,00 26,40 
P01FA415 Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 4,500 kg 0,79 3,56 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,200 kg 1,04 0,21 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,83 
F11AB150 SUSTITUCIÓN ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x30 cm PULIDO m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo de gres porcelánico 

rectificado pulido, en azulejos simulando granito de 30x30 cm, (BIa 

s/EN 176), recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sin incluir 

enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 

s/EN-13888 junta color, I/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales 

y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,620 h 19,89 12,33 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,620 h 18,70 11,59 
P09AA190 Azulejo porcelánico pulido rectificado 30x30 cm 1,050 m2 21,00 22,05 
P01FA063 Mortero cola gran formato gris C2 TE S1 0,003 t 515,33 1,55 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,002 t 495,51 0,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,51 
F11AB160 SUSTITUCIÓN ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm C/MALLA 30x30 cm m2 

Sustitución de alicatado cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con azulejo de gres porcelánico 

mosaico en 2,5x2,5 cm con malla en formato de 30x30 cm (BIa-AI 

s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y 
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pesadas  C2TES1 s/EN-12004 flexible, sobre enfoscado de mortero 

sin incluir este, I/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 

i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y 

limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,550 h 19,89 10,94 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,550 h 18,70 10,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P09AM260 Azulejo porcelánico 30x30 cm mosaico 2,5x2,5 cm 1,100 m2 22,00 24,20 
P01FA405 Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE 4,000 kg 0,55 2,20 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,350 kg 1,04 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  52,42 
F11AB170 SUSTITUCIÓN LISTELO ONDULADO 3x20 cm m 

Sustitución de listelo cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con cenefa cerámica en piezas de 

3x20 cm serigrafiado, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de miga (M-5), I/p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 

limpieza, medida en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,001 m3 115,73 0,12 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 
P09ABD270 Listelo ondulado 3x20 cm 1,050 m 7,95 8,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,94 
F11AB180 SUSTITUCIÓN LISTELO CERÁMICO 7x20 cm m 

Sustitución de listelo cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con listelo cerámico de 7x20 cm, 

recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, I/p.p. de cortes, ingletes, 

piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 

s/EN-13888 junta fina blanca y limpieza, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
P09ABD250 Listelo cerámico 7x20 cm 1,050 m 9,80 10,29 
P01FA068 Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T 0,001 t 118,93 0,12 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,24 
F11AB190 SUSTITUCIÓN LISTELO MOSAICO 5,2x24,5 cm m 

Sustitución de listelo cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con listelo mosaico de 5,2x24,5 

cm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, 

I/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero 

tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
P09ABD280 Listelo mosaico 5,2x24,5 cm 1,050 m 7,80 8,19 
P01FA068 Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T 0,001 t 118,93 0,12 
P01FA068 Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T 0,001 t 118,93 0,12 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 t 495,51 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,39 
F11AB200 SUSTITUCIÓN LISTELO GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 4,6x15 cm m 

Sustitución de listelo cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 
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lechada de azulejos perimetrales, con listelo gres porcelánico 

rústico de 4,6x15 cm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C2TE 

s/EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con 

mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta ancha/fina, I/p.p. de 

cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P09AM330 Listelo gres rústico 4,6x15 cm 1,050 m 32,17 33,78 
P01FA030 Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 0,800 kg 0,70 0,56 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,050 kg 1,04 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,74 
F11AB210 SUSTITUCIÓN CENEFA CERÁMICA MOSAICO 8x30 cm m 

Sustitución de cenefa cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con cenefa cerámica tipo 

mosaico en piezas de 8x30 cm, recibida con mortero de cemento 

CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), I/p.p. de cortes, ingletes, 

piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 

22,5 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,001 m3 115,73 0,12 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 
P09ABD340 Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm 1,050 m 8,50 8,93 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,52 
F11AB220 SUSTITUCIÓN CENEFA CERÁMICA 10x31 cm m 

Sustitución de cenefa cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con cenefa cerámica color de 

10x31 cm, recibido con adhesivo C2 según EN-12004 blanco, sin 

incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 y limpieza, 

medida en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
P09ABD350 Cenefa cerámica 10x31 cm 1,050 m 8,50 8,93 
P01FA060 Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 0,006 t 317,10 1,90 
P01FJ010 Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1 0,200 kg 0,25 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  34,03 
F11AB230 SUSTITUCIÓN CENEFA RELIEVE GRES ESMALTADO 7x25 cm m 

Sustitución de cenefa cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con cenefa relieve gres 

esmaltado 7x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta 

de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,002 m3 115,73 0,23 
P09ABG160 Cenefa relieve gres esmaltado 7x25 cm 1,050 m 14,87 15,61 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,16 
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F11AB240 SUSTITUCIÓN CENEFA DECORADA GRES ESMALTADO 10x25 cm m 

Sustitución de cenefa cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con cenefa decorada gres 

esmaltado 10x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta 

de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,003 m3 115,73 0,35 
P09ABG180 Cenefa decorada gres esmaltado 10x25 cm 1,050 m 13,08 13,73 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,40 
F11AB250 SUSTITUCIÓN CENEFA GRES PORCELÁNICO DECORADA 10x20 cm m 

Sustitución de cenefa cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con cenefa de gres 

porcelánico piezas de 10x20 cm, serigrafiado, recibido con 

adhesivo C2TE s/EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, I/p.p. 

de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero 

tapajuntas CG2 s/nEN-13888, medida en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P09AM340 Cenefa gres decorada 10x20 cm 1,050 m 16,76 17,60 
P01FA030 Adhesivo int./ext. C2TE porcelánico blanco 0,800 kg 0,70 0,56 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,050 kg 1,04 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,56 
F11AB260 SUSTITUCIÓN MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CAÑA 5x25 cm m 

Sustitución de moldura cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con moldura gres esmaltado 

media caña de 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM 

II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta 

de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,001 m3 115,73 0,12 
P09ABG280 Moldura gres esmaltado media caña 5x25 cm 1,050 m 9,24 9,70 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,14 
F11AB270 SUSTITUCIÓN MOLDURA GRES ESMALTADO 7x15x25 cm m 

Sustitución de moldura cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con moldura gres esmaltado 

7x15x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 

rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm 

según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
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O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,004 m3 115,73 0,46 
P09ABG290 Moldura gres esmaltado 7x15x25 cm 1,050 m 29,52 31,00 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  46,78 
F11AB280 SUSTITUCIÓN MOLDURA GRES NATURAL 7x15x25 cm m 

Sustitución de moldura cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con moldura gres natural 

7x15x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, 

rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm 

según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 17,71 0,89 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,004 m3 115,73 0,46 
P09ABG300 Moldura gres natural 7x15x25 cm 1,050 m 26,18 27,49 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,39 
F11AB290 SUSTITUCIÓN FRISO GRES ESMALTADO 7x25 cm m 

Sustitución de friso cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con friso gres esmaltado 7x25 

cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 

miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado 

con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según 

EN-13888 junta color y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,002 m3 115,73 0,23 
P09ABG260 Friso gres esmaltado color 7x25 cm 1,050 m 11,41 11,98 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,53 
F11AB300 SUSTITUCIÓN ZÓCALO REDONDEADO GRES ESMALTADO 9x25 cm m 

Sustitución de zócalo cerámico agrietado o deteriorado, previo 

picado del mismo con medios manuales o mecánicos y limpieza de 

lechada de azulejos perimetrales, con zócalo redondeado gres 

esmaltado 9x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta 

de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,002 m3 115,73 0,23 
P09ABG310 Zócalo redondeado gres esmaltado 9x25 cm 1,050 m 9,74 10,23 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,78 
F11AB310 SUSTITUCIÓN ESQUINA RECTA GRES ESMALTADO 5x25 cm m 

Sustitución de esquina cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con esquina recta gres 

esmaltado 5x25 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 
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32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta 

de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su 

longitud previa limpieza de la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,001 m3 115,73 0,12 
P09ABG330 Esquina recta gres esmaltado 5x25 cm 1,050 m 13,46 14,13 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,040 kg 1,04 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,57 
F11AB320 SUSTITUCIÓN PLAQUETA DECORADA 20x20 cm u 

Sustitución de esquina cerámica agrietada o deteriorada, previo 

picado de la misma con medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de azulejos perimetrales, con plaqueta decorada gres 

esmaltado 20x20 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 

32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta 

de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, medido en su 

longitud previa limpieza de la superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,440 h 19,89 8,75 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,440 h 18,70 8,23 
O01OA070 Peón ordinario 0,220 h 17,71 3,90 
A02A022 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 0,001 m3 115,73 0,12 
P09ABG130 Plaqueta decorada gres esmaltado 20x20 cm 1,000 u 20,31 20,31 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,010 kg 1,04 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,32 
F11AC REVESTIMIENTOS LIGEROS 
F11AC010 SUSTITUCIÓN REVESTIMIENTO LAMICHAPA ROBLE BARNIZADA m2 

Sustitución de revestimiento de lamichapa previa retirada de zona 

deteriorada y nueva colocación de revestimiento en paramentos 

con lamichapa de roble barnizada sobre tablero de MDF de 9 mm, 

con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a 

rastreles de madera  de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre 

ejes, recibidos con pasta de yeso negro, medido deduciendo 

huecos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,650 h 20,90 13,59 
O01OA030 Oficial primera 0,650 h 20,84 13,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,650 h 17,71 11,51 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,006 m3 95,45 0,57 
P04ML040 Lamichapa roble barnizada s/MDF 1,050 m2 40,40 42,42 
P08MA090 Rastrel pino 50x50 mm 3,000 m 1,41 4,23 
P04MW010 Material auxiliar revestimiento madera 1,000 u 1,13 1,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  87,00 
F11AC020 SUSTITUCIÓN REVESTIMIENTO PLANCHAS CORCHO 600x300x3 mm m2 

Sustitución de revestimiento de planchas de corcho previa retirada 

de zona deteriorada y nueva colocación de revestimiento mediante 

planchas de corcho natural de 600x300x3 mm pegadas sobre 

paramentos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,540 h 20,84 11,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,540 h 17,71 9,56 
P04MC020 Plancha corcho natural 600x300x3 mm 1,100 m2 9,81 10,79 
P04D040 Adhesivo contacto p/revestimientos 0,050 kg 6,22 0,31 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,91 
F11AC030 SUSTITUCIÓN REVESTIMIENTO MURAL LINÓLEO 3,2 mm m2 

Sustitución de revestimiento mural de linóleo previa retirada de 

zona deteriorada y nueva colocación de revestimiento mural de 

linóleo en rollos de 2,00 m de ancho y 3,2 mm de espesor, recibido 

con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, 
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medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,510 h 20,84 10,63 
O01OA070 Peón ordinario 0,510 h 17,71 9,03 
P04NL020 Revestimiento linóleo rollos 3,2 mm 1,050 m2 29,64 31,12 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,500 kg 3,82 1,91 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  52,69 
F11AC040 SUSTITUCIÓN REVESTIMIENTO PAPEL VINÍLICO m2 

Sustitución de revestimiento de papel vinílico previa retirada de 

zona deteriorada y nueva colocación de revestimiento papel vinílico 

sobre paramentos con un gramaje de 235 en rollos de 10 m de 

longitud y 0,50 m de anchura, tomado con adhesivo vinílico. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,350 h 19,71 6,90 
O01OB240 Ayudante pintura 0,350 h 18,07 6,32 
P25VP020 Papel vinílico 1,100 m2 34,45 37,90 
P25WW120 Adhesivo para papel 0,050 kg 4,15 0,21 
P25WW220 Pequeño material 0,050 u 0,91 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  51,38 
F11AC050 ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS m2 

Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias 

veces para reblandecer el papel y arrancado con espátula del 

mismo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,130 h 19,71 2,56 
O01OB240 Ayudante pintura 0,130 h 18,07 2,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,91 
F11AD FALSOS TECHOS 
F11ADC FALSOS TECHOS CONTÍNUOS 
F11ADC010 EJECUCIÓN DE REGISTRO FALSO TECHO YESO CONTINUO m2 

Ejecución de registro en falso techo contínuo liso formado por una 

placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, previo corte de 

superficie de falso techo incluso perfilería si fuese necesario, 

colocación de perfiles perimetrales de remate y apoyo de placa. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,500 h 18,90 9,45 
P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 3,96 4,16 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 10,000 u 0,01 0,10 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 5,000 u 0,01 0,05 
P04TJ012 Angular de Borde 4,000 m 1,20 4,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,51 
F11ADC020 SUSTITUCIÓN PERFILERÍA DE DESCUELGUE DE FALSO TECHO LISO m2 

Sustitución de perfilería de sujeción de falso techo contínuo liso 

deteriorada debido a golpes, cortes, por retirada de instalaciones 

eliminadas, etc. No incluye colocación de nueva placa. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,90 5,67 
P04PPW151 Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 m 1,64 1,15 
P04TO090 Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 2,600 m 1,36 3,54 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 10,000 u 0,01 0,10 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 5,000 u 0,01 0,05 
P04TO120 Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,320 u 0,49 0,16 
P04TO110 Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 u 0,58 0,73 
P04PNA010 Pasta de agarre PYL estándar 0,530 kg 0,47 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,62 
F11ADC030 RENOVACIÓN REVEST. ACABADO PINT. PLÁSTICA FALSO TECHO CONTÍNUO m2 

Renovación general de revestimiento de acabado de falso techo 

con pintura plástica, en falso techo contínuo, previa preparación del 

soporte, lijado y eliminación de polvo hasta su total eliminación; y 

aplicación de revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, con 
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dos manos. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,200 h 19,71 3,94 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25FF020 Revestimiento impermeable liso blanco/color 0,300 l 4,13 1,24 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,44 
F11ADC040 SUSTITUCIÓN FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 m2 

Sustitución de falso techo contínuo liso formado por una placa de 

yeso laminado de 13 mm de espesor. Con retirada de placa 

deteriorada, previo corte con cuter o sierra de calar manual, y 

colocación de la nueva aprovechando perfilería existente. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,90 5,67 
P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 3,96 4,16 
P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,470 kg 0,95 0,45 
P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,890 m 0,04 0,08 
P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 10,000 u 0,01 0,10 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 5,000 u 0,01 0,05 
P04TO120 Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,320 u 0,49 0,16 
P04PNA010 Pasta de agarre PYL estándar 0,530 kg 0,47 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,89 
F11ADC050 SUSTITUCIÓN LAMAS FALSO TECHO ABIERTO DE ALUMINIO LISAS 135 mm m2 

Sustitución de lamas de falso techo metálico abierto a base de 

lamas lisas de aluminio prelacadas en color blanco de 135 mm de 

anchura, encajadas en rastreles troquelados de acero galvanizado 

suspendidos del techo mediante varillas roscadas, existiendo una 

separación entre lamas o entrecalle de 15 mm. Previa retirada de la 

deteriorada y aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,450 h 19,89 8,95 
P04TLL030 Lama falso techo aluminio a=135 mm lisa abierta 6,660 m 6,67 44,42 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  53,37 
F11ADC060 SUSTITUCIÓN LAMAS FALSO TECHO CERRADO ALUMINIO LISAS 100 mm C/ALETA m2 

Sustitución de lamas de falso techo metálico cerrado a base de 

lamas lisas de aluminio prelacadas en color blanco de 100 mm de 

anchura con aletas rectas en uno de sus extremos, encajadas en 

rastreles troquelados de acero galvanizado suspendidos del techo 

mediante varillas roscadas, existiendo una separación entre lamas o 

entrecalle de 15 mm cerrada por dichas aletas. Previa retirada de la 

deteriorada y aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,650 h 19,89 12,93 
P04TLL060 Lama falso techo aluminio a=100 mm lisa cerrada entrecalle 10,000 m 4,38 43,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  56,73 
F11ADC070 SUSTITUCIÓN LAMAS FALSO TECHO MADERA M-H S/RASTREL m2 

Sustitución de lamas de falso techo de madera maciza 

machihembrada de  pino de primera calidad 100x12 mm de 

sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm y recibidos al 

forjado con pasta de yeso negro. Previa retirada de la deteriorada 

y aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,900 h 20,90 18,81 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,900 h 18,90 17,01 
P04TLM010 Lama madera m-h pino 100x12 mm 1,200 m2 26,44 31,73 
P25MW010 Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera 0,120 l 8,72 1,05 
P25WD060 Disolvente barniz poliuretano 0,400 kg 3,81 1,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  70,12 
F11ADR FALSOS TECHOS REGISTRABLES 
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F11ADR010 RESTAURACIÓN FALSO TECHO PLACAS REGISTRABLES ENVEJECIDO m2 

Restauración de falso techo registable de placas de material 

poroso o semiporoso (escayola, fibras, etc.), envejecido por el 

tiempo; consistente en aplicación de capa de recubrimiento 

restaurador de copolímeros acrílicos y pigmentos mediante 

pulverizador, rodillo o brocha. Incluye preparación del soporte, 

tapado y limpieza. Totalmente ejecutado; i/p.p. de medios auxiliares 

(excepto elevación y transporte). No incluye sustitución de placas 

rotas o agrietadas. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,167 h 19,71 3,29 
O01OB240 Ayudante pintura 0,167 h 18,07 3,02 
P25PW030 Restaurador falsos techos porosos envejecidos 0,300 l 9,07 2,72 
%PM1200 Pequeño Material 0,090 % 3,00 0,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F11ADR020 SUSTITUCIÓN PLACA FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE 60x60 cm P.V. m2 

Sustitución por profesional cualificado placas de falso techo de 

escayola desmontable fisurado de 60x60 cm. Previa retirada de la 

deteriorada y aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,350 h 18,90 6,62 
P04TEV020 Placa escayola fisurada 600x600 mm perfil visto 1,050 m2 7,13 7,49 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,07 
F11ADR030 SUSTITUCIÓN PLACA FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60 cm PV m2 

Sustitución de placa de falso techo registrable de yeso laminado en 

placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm y 10 mm de espesor. 

Previa retirada de la deteriorada y aprovechando perfilería 

existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,350 h 18,90 6,62 
P04TKV040 Placa falso techo regist. PYL vinilo blanco 600x600x13 mm perfil visto 1,050 m2 7,21 7,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,15 
F11ADR040 SUSTITUCIÓN PLACA TECHO MADERA ACÚSTICO 600x600 mm m2 

Sustitución de placa de falso techo modular de placas acústicas 

desmontables y autoportantes de melamina ignífuga con 

terminación imitación madera, color cree arce, haya, cerezo, peral o 

roble, Euroclase B-s2, d0 (melamina con tratamiento ignífugo), 

resistencia al hinchazón según la U.N.E. 317 (espesor de la placa 

indicado) 3,7. Previa retirada de la deteriorada y aprovechando 

perfilería existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,950 h 19,89 18,90 
P04TNI010 Placa techo regist. MDF melamina ignífuga lisa 600x600x12 mm perfil 1,020 m2 44,50 45,39 

visto 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  64,29 
F11ADR050 SUSTITUCIÓN PLACA FALSO TECHO 600x600x15 mm FIBRA VIDRIO m2 

Sustitución placa de falso techo de fibra mineral con aislamiento 

acústico de 34 dB, de dimensiones 600x600x15 mm en acabado 

fisurado y lateral recto. Previa retirada de la deteriorada y 

aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,230 h 19,89 4,57 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,230 h 18,90 4,35 
P04TF020 Placa falso techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada perfil visto 1,050 m2 8,03 8,43 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,35 
F11ADR060 SUSTITUCIÓN PLACA FALSO TECHO VIDRIO CELULAR 600x600x16 mm COLOR m2 

Sustitución de placa de falso techo realizado con placas rígidas de 

vidrio celular de 450 kg/m3 de densidad, incombustible (clase de 

reacción al fuego A1), resistente a la humedad, barrera de vapor, 
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antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, 

modulado en placas de 600x600x16 mm en color azul, beige, verde 

o salmón. Previa retirada de la deteriorada y aprovechando 

perfilería existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,250 h 19,89 4,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,250 h 18,90 4,73 
P04TC040 Placa falso techo regist. vidrio celular 600x600x16 mm color 1,050 m2 31,60 33,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,88 
F11ADR070 SUSTITUCIÓN PLACA F.T. EDIF. INDUSTRIAL PANEL L.V. + PVC 1200x600x40 mm m2 

Sustitución de placa de falso techo con prestaciones térmicas y de 

corrección acústica para edificación industrial, a base de paneles 

rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm y 40 mm de espesor, 

recubiertos en su cara vista con un film de PVC de color blanco y en 

su cara oculta con un velo de vidrio de refuerzo. Previa retirada de 

la deteriorada y aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,230 h 19,89 4,57 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,230 h 18,90 4,35 
P04TV010 Panel rígido lana vidrio + PVC 40 mm 1,050 m2 15,62 16,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,32 
F11ADR080 SUSTITUCIÓN PLACA FALSO TECHO VIRUTA MADERA CEM.GRIS 60x60-25 cm m2 

Sustitución de placa de falso techo formado por paneles acústicos 

de viruta de madera fina con cemento gris y superficie porosa de 

600x600 mm en color natural de 25 mm de espesor, con canto 

oculto biselado. Previa retirada de la deteriorada y aprovechando 

perfilería existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,320 h 20,90 6,69 
O01OB160 Ayudante carpintero 0,320 h 18,90 6,05 
P04TMO010 Placa falso techo fibra madera 600x600x35 mm perfil oculto 1,050 m2 27,97 29,37 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,11 
F11ADR090 SUSTITUCIÓN BANDEJA FALSO TECHO ACERO LISA 60x60 cm P.S.O. m2 

Sustitución de bandeja en falso techo metálico a base de bandejas 

lisas de acero de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor con bordes 

regulares, lacadas en color blanco con acabado postlacado, 

apoyadas sobre perfilería semioculta. Previa retirada de la 

deteriorada y aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,900 h 19,89 17,90 
P04TBV010 Bandeja falso techo regist. metálica lisa 600x600 mm 1,030 m2 31,09 32,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,92 
F11ADR110 SUSTITUCIÓN BANDEJA FALSO TECHO MDF MELAMINA MADERA LISA 60x60 cm m2 

P.S.O. 

Sustitución de falso techo a base de bandejas lisas formadas por 

tableros de fibras de densidad media MDF recubiertos de 

melamina imitación madera de 600x600 mm y 12 mm de espesor, 

apoyadas sobre perfilería semioculta de color blanco. Previa 

retirada de la deteriorada y aprovechando perfilería existente. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,900 h 19,89 17,90 
P04TNE030 Placa falso techo regist. MDF melamina lisa 600x600x12 mm perfil 1,050 m2 31,50 33,08 

semivisto 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,98 
F11ADR120 SUSTITUCIÓN BANDEJA FALSO TECHO DESMONT. PYL PERF. RANURADAS 180x30 cm m2 

P.S.V. 

Sustitución de bandeja en falso techo desmontable de bandeja de 

placas de yeso laminado con perforaciones ranuradas de 180x30 

cm, suspendido por perfilería semivista. Previa retirada de la 
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deteriorada y aprovechando perfilería existente. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,230 h 19,89 4,57 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,230 h 18,90 4,35 
P04TKA140 Bandeja falso techo regist. PYL acúst. perfor. ranur. 1800x300 mm perfil 1,050 m2 48,17 50,58 

semivisto 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  59,50 
F11ADR130 SUSTITUCIÓN REJILLA FALSO TECHO ALUMINIO 75x75x40 cm m2 

Sustitución de rejilla en falso techo metálico a base de rejillas de 

aluminio prelacadas en color blanco, plata o negro de 40 mm de 

altura y 75x75 mm de módulo formando una cuadrícula de 600x600 

mm, insertadas en una estructura formada por perfiles primarios y 

secundarios suspendidos del techo mediante piezas de cuelgue y 

varillas roscadas. Previa retirada de la deteriorada y aprovechando 

perfilería existente. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 19,89 9,95 
P04TRS030 Rejilla aluminio falso techo regist. 600x600x40 mm cuadrícula 75x75 1,050 m2 72,49 76,11 

mm 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  86,06 
F11ADW VARIOS 
F11ADW010 COLOCACIÓN REJILLA VENTILACIÓN 15x15 cm EN FALSO TECHO CONTINUO u 

Colocación de rejilla de ventilación de 15x15 cm estampada de 

aluminio, colocada en falso techo continuo de cartón yeso, i/corte 

de placa, atornillado de las mismas y sellado con silicona, medida 

la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,90 5,67 
P19TCW240 Rejilla ventilación estampada aluminio 15x15 cm 2,000 u 1,73 3,46 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 u 0,01 0,04 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,49 
F11ADW020 COLOCACIÓN REJILLA IMPULSIÓN 20x20 cm EN FALSO TECHO CONTINUO u 

Colocación de rejilla de impulsión de 20x20 cm colocada en falso 

techo continuo de cartón yeso, i/corte de placa, atornillado de las 

mismas y sellado con silicona, medida la unidad terminada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,90 5,67 
P21DRS010 Rejilla impulsión 200x200 mm simple 1,000 u 9,73 9,73 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 u 0,01 0,04 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,76 
F11ADW030 COLOCACIÓN REJILLA IMPULSIÓN 50x40 cm EN FALSO TECHO CONTINUO u 

Colocación de rejilla de impulsión de 50x40 cm colocada en falso 

techo continuo de cartón yeso, i/corte de placa, atornillado de las 

mismas y sellado con silicona, medida la unidad terminada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,90 5,67 
P21DRS030 Rejilla impulsión 500x400 mm simple 1,000 u 36,06 36,06 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 u 0,01 0,04 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,09 
F11ADW040 COLOCACIÓN REJILLA RETORNO 20x20 cm EN FALSO TECHO CONTINUO u 

Colocación de rejilla de retorno de 20x20 cm colocada en falso 

techo continuo de cartón yeso, i/corte de placa, atornillado de las 

mismas y sellado con silicona, medida la unidad terminada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
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O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,90 5,67 
P21DRR010 Rejilla retorno 200x200 mm 1,000 u 12,15 12,15 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 u 0,01 0,04 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  25,18 
F11ADW050 COLOCACIÓN REJILLA RETORNO 50x30 cm EN FALSO TECHO CONTINUO u 

Colocación de rejilla de retorno de 50x30 cm colocada en falso 

techo continuo de cartón yeso, i/corte de placa, atornillado de las 

mismas y sellado con silicona, medida la unidad terminada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,300 h 18,90 5,67 
P21DRR030 Rejilla retorno 500x300 mm 1,000 u 29,30 29,30 
P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,000 u 0,01 0,04 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,33 
F11AE PINTURAS / BARNIZADOS 
F11AE010 LIJADO MECÁNICO GOTA EN PARAMENTO GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO m2 

Lijado de paramentos verticales y horizontales con lijadora eléctrica 

de la gota en paramento de yeso, para suavizar planimetría. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,106 h 18,07 1,92 
M11U170 Lijadora de gotelé 0,050 h 3,74 0,19 
P25WW180 Lija 0,010 m 0,64 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
F11AE020 LAVADO PINTURA VIEJA AL GOTELÉ m2 

Lavado de pinturas vieja al temple en gotelé sobre paramentos 

verticales y horizontales. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,070 h 18,07 1,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
F11AE030 RASCADO MANUAL PINTURA VIEJA AL GOTELÉ m2 

Rascado manual de pinturas viejas al temple en gotelé sobre 

paramentos verticales y horizontales con rasqueta. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,61 
F11AE040 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS m2 

Emplastecido de paramentos verticales y horizontales previa 

limpieza de zonas a tratar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,020 h 19,71 0,39 
O01OB240 Ayudante pintura 0,010 h 18,07 0,18 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,060 l 8,25 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,07 
F11AE050 COLOCACIÓN VELO FIBRA DE VIDRIO m2 

Colocación revestimiento mural de fibra de vidrio Veloglas, con 

clasificación reacción al fuego B, imputrescible, con un peso de 47 

gr/m2. Imprimación de la superficie, lijado, plastecido de golpes, 

extendido de cola especial Pegamglas formulada para fibra de 

vidrio, colocación del Veloglas y terminado con dos manos de 

pintura plástica en dispersión acuosa. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
P25OW010 Imprimación metal/obra/madera exterior/interior 0,030 kg 10,96 0,33 
P04NW011 Cola especial malla fibra vidrio 0,250 kg 4,10 1,03 
P25EI020 Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate 0,275 l 2,57 0,71 
P25VX020 Tejido paramentos de fibra de vidrio 47 gr/m2 1,100 m2 1,37 1,51 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,58 
F11AE060 COLOCACIÓN TEXTURGLASS EN PARAMENTO VERTICAL/HORIZONTAL m2 

Colocación de revestimiento mural tejido de fibra de vidrio 
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texturglas N en paramento vertical u horizontal, con clasificación 

reacción al fuego B, imputrescible, con certificado ecológico para 

productos textiles con un peso de 125 gr/m2 y resistencia a la 

tracción de 850 N/5 cm en urdimbre y 350 N/5 cm en trama. 

Imprimación de la superficie, plastecido de golpes, extendido de 

cola especial Pegamglas formulada para fibra de vidrio, colocación 

del tejido y terminado con dos manos de pintura plástica en 

dispersión acuosa, consiguiéndose así la denominada "pintura 

armada". I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,050 h 19,71 0,99 
O01OB240 Ayudante pintura 0,050 h 18,07 0,90 
P25VX010 Cola especial fibra vidrio 0,020 kg 1,61 0,03 
P25VX020 Tejido paramentos de fibra de vidrio 47 gr/m2 1,000 m2 1,37 1,37 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,29 
F11AE070 RENOVACIÓN BARNIZADO MADERA REVESTIMIENTO INT. m2 

Renovación de la protección en revestimiento interior de madera 

c/5 años por profesional cualificado, consistente en barnizado con 

barniz alcídico uretanado resistente, con acabado brillo o 

transparente, dos manos, incluso imprimación, previo lijado de la 

protección anterior y limpieza de la zona. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F11AE080 RENOVACIÓN ESMALTE METAL CHAPADO INTERIOR u 

Renovación esmalte satinado por profesional cualificado c/5 años 

en chapados interiores, dos manos y una mano de minio o 

antioxidante, previo rascado de los óxidos y limpieza manual. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,74 
F11AE090 RENOVACIÓN PINTURA TEMPLE LISO COLOR m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura al 

temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos 

manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,100 h 19,71 1,97 
O01OB240 Ayudante pintura 0,100 h 18,07 1,81 
P25CT040 Pasta temple blanco mas color 0,500 kg 0,18 0,09 
P25CT020 Plaste 0,050 kg 1,20 0,06 
P25WW220 Pequeño material 0,500 u 0,91 0,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,39 
F11AE100 RENOVACIÓN PINTURA AL TEMPLE PICADO COLOR m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura al 

temple picado color, sobre paramentos horizontales y verticales, de 

yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido 

y acabado a rodillo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,180 h 19,71 3,55 
O01OB240 Ayudante pintura 0,180 h 18,07 3,25 
P25CT060 Pasta temple de picar mas color 1,000 kg 0,19 0,19 
P25OS040 Imprimación acrílica 0,100 l 2,80 0,28 
P25WW220 Pequeño material 0,060 u 0,91 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,32 
F11AE120 RENOVACIÓN PINTURA PLÁSTICA BL/COLOR MATE INTERIOR m2 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 206  

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura 

plástica blanca/color mate para interior, de máxima calidad y 

duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y resistente al 

frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. Sobre 

superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación 

transparente y no peliculante al agua. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,130 h 19,71 2,56 
O01OB240 Ayudante pintura 0,130 h 18,07 2,35 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25OG040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 0,98 0,06 
P25EI070 Pintura plástica mate al agua s/disolvente 0,140 l 4,24 0,59 
P25WW220 Pequeño material 0,200 u 0,91 0,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,32 
F11AE110 RENOVACIÓN PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura 

gotelé en colores claros, sobre paramentos verticales y 

horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina 

y tupida no lavable. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,080 h 19,71 1,58 
O01OB240 Ayudante pintura 0,080 h 18,07 1,45 
P25CT060 Pasta temple de picar mas color 0,850 kg 0,19 0,16 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,26 
F11AE130 RENOVACIÓN PINTURA TEMPLE GOTELÉ APLASTADO. PLAST. B/COL. EST. m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura 

plástica mate lavable blanca/color, sobre paramentos verticales y 

horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, proyectado de 

gotelé y aplacado con espátula de plástico. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,150 h 19,71 2,96 
O01OB240 Ayudante pintura 0,150 h 18,07 2,71 
P25OG040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 0,98 0,06 
P25CT030 Pasta temple blanco 1,100 kg 0,17 0,19 
P25EI040 Pintura plástica acrílica cubrición gotelé 0,400 l 1,85 0,74 
P25WW220 Pequeño material 0,200 u 0,91 0,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,84 
F11AE140 RENOVACIÓN PASTA TIPO ARPILLERA+PLAST. ALTA CALID. m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura 

pasta arpillera tipo saco, previo impermeabilizado de la superficie 

con selladora, plastecido y terminación final con pintura plástica 

lavable. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,275 h 19,71 5,42 
O01OB240 Ayudante pintura 0,275 h 18,07 4,97 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25OG040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 0,98 0,06 
P25CT050 Pasta temple de picar blanco 1,800 kg 0,17 0,31 
P25EI050 Pintura plástica vinílica blanco/color mate 0,350 l 1,96 0,69 
P25WW220 Pequeño material 0,250 u 0,91 0,23 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,26 
F11AE150 RENOVACIÓN ESMALTE MATE S/YESO m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura al 

esmalte mate alcídico-uretanado mate, sobre yeso o cemento, 

i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y 

afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,220 h 19,71 4,34 
O01OB240 Ayudante pintura 0,220 h 18,07 3,98 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,090 l 8,25 0,74 
P25OS030 Imprimación sintética blanca satinada 0,200 l 6,21 1,24 
P25JA090 Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate 0,250 l 12,90 3,23 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,62 
F11AE160 RENOVACIÓN ESMALTE-LACA S/SUPERFICIES MADERA m2 

Renovación de pintura, previa limpieza y lijado de superficie, con 

esmaltado-lacado de superficies madera ( puertas, DM, 

aglomerados ) con  esmalte al agua basado en resinas acrílicas y 

de poliuretano resistentes al roce. En superficies nuevas preparar 

con 1 mano de Imprimación  acrílica con poliuretano y 2 manos de 

acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,335 h 19,71 6,60 
O01OB240 Ayudante pintura 0,335 h 18,07 6,05 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,090 l 8,25 0,74 
P25JC050 Esmalte al agua interior mate o satinado 0,091 l 23,13 2,10 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,58 
F11AE170 RENOVACIÓN ESMALTE-LACA S/SUPERFICIES MINERALES m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con 

esmaltado-lacado de superficies minerales (yeso, cemento, pladur) 

con  esmalte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano 

resistentes al roce. En superficies nuevas preparar con 1 mano de 

Imprimación  acrílica con poliuretano y 2 manos de acabado 

aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,330 h 19,71 6,50 
O01OB240 Ayudante pintura 0,330 h 18,07 5,96 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,090 l 8,25 0,74 
P25JC050 Esmalte al agua interior mate o satinado 0,091 l 23,13 2,10 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,39 
F11AE180 RENOVACIÓN PINTURA AL STUCCO ANTIGUO DE CAL m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura 

imitación Stucco antiguo a la cal envejecida, colores naturales, 

ecológica, elevada transpirabilidad, antihongos y antibactericida; 

previa mano de imprimación con cuarzo-base y dos manos de 

pintura tipo Stucco antiguo aplicada a llana la primera; con la 

segunda a espátula se diseña el acabado y se saca brillo en 

húmedo. Protección posterior a base de cera de acabado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 1,450 h 19,71 28,58 
O01OB240 Ayudante pintura 1,450 h 18,07 26,20 
P25OS070 Imprimación cuarzo-base 0,160 l 6,20 0,99 
P25VC070 Pintura estuco antiguo 0,500 l 3,07 1,54 
P25VC080 Cera de acabado 0,080 l 11,96 0,96 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,34 
F11AE190 RENOVACIÓN IMPRIMACIÓN METAL m2 

Renovación de pintura, previa limpieza y lijado de superficie, con 

imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de 

minio sin plomo, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico 

y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,100 h 19,71 1,97 
O01OB240 Ayudante pintura 0,100 h 18,07 1,81 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,220 l 10,05 2,21 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,08 
F11AE200 RENOVACIÓN POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura 
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protectora antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos 

componentes de alta resistencia, previo chorreado al grado Sa 

21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de 

cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la 

impirmación antioxidante epoximastic de dos componentes, 

"surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de 

poliuretano, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación 

del soporte según se especifica en ficha técnica. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,200 h 19,71 3,94 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
P25RI080 Recubrimiento epoxi anticorrosivo 0,225 l 20,18 4,54 
P25FE100 Imprimación poliuretano satinado 0,318 l 22,55 7,17 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,35 
F11AE210 RENOVACIÓN MARTELE COLOR m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura al 

martele color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, 

mano de imprimación y acabado a dos manos. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,350 h 19,71 6,90 
O01OB240 Ayudante pintura 0,350 h 18,07 6,32 
P25OU020 Imprimación anticorrosiva minio blanco 0,200 l 6,66 1,33 
P25JM050 Esmalte martelé 0,200 l 14,22 2,84 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,48 
F11AE220 RENOVACIÓN PINTURA TIPO FERRO m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura 

tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio 

electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P25OU020 Imprimación anticorrosiva minio blanco 0,200 l 6,66 1,33 
P25JM010 Esmalte metálico rugoso 0,300 l 13,08 3,92 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,67 
F11AE230 RENOVACIÓN ESMALTE SATINADO S/MADERA m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura al 

esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, 

imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 

de esmalte. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,360 h 19,71 7,10 
O01OB240 Ayudante pintura 0,360 h 18,07 6,51 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,130 l 10,31 1,34 
P25OS030 Imprimación sintética blanca satinada 0,200 l 6,21 1,24 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,250 l 11,47 2,87 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,13 
F11AE240 RENOVACIÓN LACADO SATINADO m2 

Renovación de pintura, previa limpieza de superficie, con pintura al 

esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, 

sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de 

imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca 

satinada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,980 h 19,71 19,32 
O01OB240 Ayudante pintura 0,980 h 18,07 17,71 
P25MA030 Imprimación poro abierto fungicida incoloro 0,100 l 10,31 1,03 
P25MC040 Laca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera 0,150 l 4,95 0,74 
P25OF005 Aparejo 0,650 l 4,25 2,76 
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P25WD070 Disolvente especial lacas-aparejo 0,150 kg 2,82 0,42 
P25WW220 Pequeño material 0,200 u 0,91 0,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,16 
F11AE250 RENOVACIÓN PINTURA GOTA COLOR EN TABIQUERÍA S/YESO PREVIO LIJADO m2 

Renovación de pintura temple gota color sobre yeso en cualquier 

tipo de tabiquería de bloque, cerámica o de cartón yeso, previo 

lijado de superficie de gota antigua en tabique, proyección de 

nueva gota y pintado con pintura temple, pintura acrílica estándar 

aplicada a rodillo y acabado con dos manos. Medido superficie 

real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,130 h 19,71 2,56 
O01OB240 Ayudante pintura 0,136 h 18,07 2,46 
P25CT030 Pasta temple blanco 0,450 kg 0,17 0,08 
P25CT060 Pasta temple de picar mas color 0,850 kg 0,19 0,16 
P25CT060 Pasta temple de picar mas color 0,850 kg 0,19 0,16 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,35 
F11AE260 RENOVACIÓN PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR u 

Renovación de pintura anticalórica de elemento en radiador, previo 

lijado de pintura deteriorada. i/limpieza y dos manos a pistola. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,186 h 19,71 3,67 
P25JL010 Esmalte poliuretano acrí+cat. muy brillante color 0,015 l 19,81 0,30 
P25WW220 Pequeño material 0,020 u 0,91 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,99 
F11AE270 PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METAL m2 

Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, 

i/limpieza total del soporte y de medios auxiliares. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,814 h 19,71 16,04 
O01OB240 Ayudante pintura 0,814 h 18,07 14,71 
P25PT010 Decapante universal 0,800 l 10,91 8,73 
P25WW220 Pequeño material 0,050 u 0,91 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,53 
F12 PAVIMENTOS 
F12A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F12AA PAVIMENTOS CEMENTO / TERRAZO 
F12AA010 REPARACIÓN PAVIMENTO ANTIGUO C/MORT. AUTONIVELANTE m2 

Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, 

antipolvo y resistente a la abrasión, con una resistencia a la 

compresión sup. a 350 kg/cm2, realizando la preparación del 

forjado, primeramente con un granallado de la superficie, aspirado, 

imprimación adherente MD-16 y posterior bombeo del mortero 

autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm, en capa 

continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado), 

medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,085 h 20,84 1,77 
O01OA070 Peón ordinario 0,085 h 17,71 1,51 
P08CT090 Granallado 1,000 m2 4,05 4,05 
P08CT100 Aspirado 1,000 m2 0,44 0,44 
P08CT080 Imprimación MD-16 0,300 kg 5,55 1,67 
P08CT060 Mortero ABS-410 en 7 mm 17,000 kg 2,15 36,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,99 
F12AA020 RENOVACIÓN SOLERA TERRAZO USO NORMAL MICROGRANO m2 

Renovación de solado  de terrazo agrietada o deteriorada, previo 

picado con martillo neumático, retirada del escombro y limpieza de 

zona a renovar con solado de terrazo interior micrograno, uso 
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normal, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final 

en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en 

ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de 

arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, 

i/rodapié de terrazo rebajado sin bisel en piezas de 30x7,5 cm y 

limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE 

obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 

13748-1:2005. I/p.p. de medios auxiliares. 

O01OB090 Oficial solador alicatador 0,550 h 19,89 10,94 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,550 h 19,89 10,94 
O01OA070 Peón ordinario 0,445 h 17,71 7,88 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 m3 70,03 2,10 
P08TB010 Baldosa terrazo 30x30 cm micrograno claro 1,050 m2 6,10 6,41 
P08TP030 Rodapié terrazo 30x7,5 cm rebajado sin bisel 1,150 m 2,35 2,70 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P01FJ150 Pasta para juntas de terrazo 1,000 m2 0,43 0,43 
P08TW010 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 m2 7,20 7,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,01 
F12AA030 RENOVACIÓN SOLERA TERRAZO RELIEVE USO INTENSO m2 

Renovación de solera de terrazo agrietada o deteriorada, previo 

picado con martillo neumático, retirada del escombro y limpieza de 

zona a renovar con solado de terrazo relieve, para uso intenso, 

pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 

N y arena de mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm 

de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y 

limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE 

obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 

13748-1:2005. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,400 h 19,89 7,96 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,030 m3 70,03 2,10 
P08TB180 Baldosa relieve 40x40 cm bicolor 1,050 m2 21,00 22,05 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P01FJ150 Pasta para juntas de terrazo 1,000 m2 0,43 0,43 
P08TW010 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 m2 7,20 7,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,17 
F12AA040 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO m2 

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y 

limpieza. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h 17,83 0,53 
P08TW010 Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,000 m2 7,20 7,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
F12AB PAVIMENTOS CERÁMICOS / GRES 
F12AB010 SUSTITUCIÓN SOLADO BALDOSA DECORADA BARRO MANUAL m2 

Sustitución de solado barro agrietado o deteriorado, previo picado 

y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de piezas perimetrales con baldosa decorativa de barro 

cocido manual, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, 

medida la superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,550 h 19,89 10,94 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,550 h 18,70 10,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,550 h 17,71 9,74 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,050 m3 76,82 3,84 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,002 m3 78,29 0,16 
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P08EXB080 Baldosa barro 30x30x2,5 cm manual decorativa 1,100 m2 20,00 22,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,32 
F12AB020 SUSTITUCIÓN SOLADO BALDOSÍN CATALÁN m2 

Sustitución de solado de baldosín catalán agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de baldosín catalán, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXC030 Baldosín catalán 20x20 cm 1,150 m2 20,00 23,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  51,16 
F12AB030 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES RÚSTICO CLASE 1 m2 

Sustitución de solado de gres rústico agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de baldosa de gres rústico CLASE 1 recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con 

material cementoso color CG2 para junta de 10 mm color y 

limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG141 Baldosa gres rústico 31x31 cm CLASE 1 1,100 m2 16,55 18,21 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,75 
F12AB040 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES RÚSTICO CLASE 2 m2 

Sustitución de solado de gres rústico agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de baldosa de gres rústico CLASE 2 recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con 

material cementoso color CG2 para junta de 10 mm color y 

limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG142 Baldosa gres rústico 31x31 cm CLASE 2 1,100 m2 18,31 20,14 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,68 
F12AB050 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES RÚSTICO CLASE 3 m2 

Sustitución de solado de gres rústico agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de baldosa de gres rústico CLASE 3 recibido con mortero de 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 212  

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con 

material cementoso color CG2 para junta de 10 mm color y 

limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG143 Baldosa gres rústico 31x31 cm CLASE 3 1,100 m2 20,67 22,74 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  52,28 
F12AB060 SUPERPOSICIÓN DE SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO SOBRE SOLADO m2 

EXISTENTE 

Superposición de solado de baldosa de gres esmaltado para 

tránsito denso sobre solado envejecido y previa retirada de 

rodapié existente, recibido con adhesivo C1 gris, p.p. de rodapié 

del mismo material, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 junta 

color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,450 h 19,89 8,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,550 h 18,70 10,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08EXG170 Baldosa gres 31x31 cm esmaltado 1,050 m2 20,58 21,61 
P08EXP270 Rodapié cerámico 31x8 cm 1,050 m 6,10 6,41 
P01FA068 Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T 0,005 t 118,93 0,59 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,002 t 495,51 0,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  52,38 
F12AB070 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO CLASE 1 m2 

Sustitución de solado de gres extruido agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de baldosa de gres CLASE 1 recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con material 

cementoso color CG2 para junta de 10 mm color y limpieza, 

medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG130 Baldosa gres 33x33 cm natural Aragón 1,100 m2 20,90 22,99 
P08EXP270 Rodapié cerámico 31x8 cm 1,050 m 6,10 6,41 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  60,38 
F12AB080 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO CLASE 2 m2 

Sustitución de solado de gres extruido agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de baldosa de gres CLASE 2 recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con material 

cementoso color CG2 para junta de 10 mm color y limpieza, 

medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG061 Baldosa gres 33x33 cm natural CLASE 2 1,100 m2 26,20 28,82 
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P08EXP270 Rodapié cerámico 31x8 cm 1,050 m 6,10 6,41 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  66,21 
F12AB090 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO CLASE 3 m2 

Sustitución de solado de gres extruido agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de baldosa de gres CLASE 3 recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con material 

cementoso color CG2 para junta de 10 mm color y limpieza, 

medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,050 m3 80,08 4,00 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EXG062 Baldosa gres 33x33 cm natural CLASE 3 1,100 m2 28,50 31,35 
P08EXP270 Rodapié cerámico 31x8 cm 1,050 m 6,10 6,41 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,400 kg 1,04 1,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  68,74 
F12AB100 SUPERPOSICIÓN DE SOLADO GRES ESMALTADO SOBRE SOLADO EXISTENTE m2 

Superposición de solado de gres prensado en seco esmaltado 

para tránsito medio sobre solado envejecido y previa retirada de 

rodapié existente, recibido con adhesivo C1 T, p.p. de rodapié del 

mismo material, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada 

tapajuntas tradicional y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,350 h 19,89 6,96 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,350 h 18,70 6,55 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08EPG070 Baldosa gres esmaltado prensado 43x43 cm 1,050 m2 12,13 12,74 
P08EPP080 Rodapié marfil 8x43 cm 1,050 m 5,60 5,88 
P01FA056 Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA 0,003 t 118,91 0,36 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 t 495,51 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,53 
F12AB110 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES ESMALTADO C/MORTERO CLASE 1 m2 

Sustitución de solado de gres esmaltado agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de gres esmaltado prensado en seco CLASE 1, en baldosas color 

suave, para tránsito medio, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con mortero 

tapajuntas junta fina blanca y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 76,82 2,30 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EPG041 Baldosa gres prensado 31x31 cm Clase 1 1,050 m2 13,43 14,10 
P08EPP080 Rodapié marfil 8x43 cm 1,050 m 5,60 5,88 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,72 
F12AB120 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES ESMALTADO C/MORTERO CLASE 2 m2 

Sustitución de solado de gres esmaltado agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de gres esmaltado prensado en seco CLASE 2, en baldosas color 
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suave, para tránsito medio, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con mortero 

tapajuntas junta fina blanca y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 76,82 2,30 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EPG042 Baldosa gres prensado 31x31 cm Clase 2 1,050 m2 15,87 16,66 
P08EPP080 Rodapié marfil 8x43 cm 1,050 m 5,60 5,88 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,28 
F12AB130 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES ESMALTADO C/MORTERO CLASE 3 m2 

Sustitución de solado de gres esmaltado agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de gres esmaltado prensado en seco CLASE 3, en baldosas color 

suave, para tránsito medio, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con mortero 

tapajuntas junta fina blanca y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,030 m3 76,82 2,30 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P08EPG043 Baldosa gres prensado 31x31 cm Clase 3 1,050 m2 17,92 18,82 
P08EPP080 Rodapié marfil 8x43 cm 1,050 m 5,60 5,88 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,44 
F12AB140 SUPERPOSICIÓN DE SOLADO GRES PORCELÁNICO SOBRE SOLADO EXISTENTE m2 

Superposición de solado de gres porcelánico prensado esmaltado  

para tránsito denso sobre solado envejecido y previa retirada de 

rodapié existente, recibido con adhesivo C2 TES1, sobre superficie 

lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar y limpieza, 

medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,360 h 19,89 7,16 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,360 h 18,70 6,73 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08EPO040 Baldosa gres porcelánico pulido 40x40 cm 1,050 m2 20,77 21,81 
P08EPP230 Rodapié porcelánico natural 10x44 cm 0,750 m 10,55 7,91 
P01FA062 Mortero cola gran formato blanco C2 TE S1 0,003 t 535,09 1,61 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 t 495,51 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,26 
F12AB150 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 1 m2 

Sustitución de solado de gres porcelánico agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de gres porcelánico CLASE 1, en baldosas, para tránsito denso 

(Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1, sobre superficie lisa, 

s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas 

CG2-W-Ar junta color y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08EPO040 Baldosa gres porcelánico pulido 40x40 cm 1,050 m2 20,77 21,81 
P08EPP230 Rodapié porcelánico natural 10x44 cm 0,750 m 10,55 7,91 
P01FA062 Mortero cola gran formato blanco C2 TE S1 0,003 t 535,09 1,61 
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P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 t 495,51 0,50 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,67 
F12AB160 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 2 m2 

Sustitución de solado de gres porcelánico agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de gres porcelánico CLASE 2, en baldosas, para tránsito denso 

(Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1, sobre superficie lisa, 

s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas 

CG2-W-Ar junta color y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08EPO041 Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm CLASE 2 1,050 m2 25,29 26,55 
P08EPP230 Rodapié porcelánico natural 10x44 cm 0,750 m 10,55 7,91 
P01FA062 Mortero cola gran formato blanco C2 TE S1 0,003 t 535,09 1,61 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 t 495,51 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  59,41 
F12AB170 SUSTITUCIÓN SOLADO GRES PORCELÁNICO CLASE 3 m2 

Sustitución de solado de gres porcelánico agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado 

de gres porcelánico CLASE 3, en baldosas, para tránsito denso 

(Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1, sobre superficie lisa, 

s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas 

CG2-W-Ar junta color y limpieza, medido en superficie realmente 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08EPO042 Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm CLASE 3 1,050 m2 30,65 32,18 
P08EPP230 Rodapié porcelánico natural 10x44 cm 0,750 m 10,55 7,91 
P01FA062 Mortero cola gran formato blanco C2 TE S1 0,003 t 535,09 1,61 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 t 495,51 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  65,04 
F12AB180 SUSTITUCIÓN PELDAÑO BARRO DECORATIVO m 

Sustitución de peldaño de barro decorativo agrietado o 

deteriorado, previo picado y retirada del mismo por medios 

manuales o mecánicos y limpieza de lechada de piezas 

perimetrales con peldaño formado por huella en piezas de barro 

cocido o decorativo y tabica, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP030 Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm 1,100 m 19,35 21,29 
P08EXP120 Tabica barro decorativo 30x20x2 cm 1,100 m 9,95 10,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,47 
F12AB190 SUSTITUCIÓN PELDAÑO solado exterior m 

Sustitución de peldaño solado de exterior deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales con peldaño formado 

por huella o  tabica idem existente, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con 
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lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 

O01OB090 Oficial solador alicatador 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,020 m3 76,82 1,54 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP040 Huella peldaño redondo gres rústico estriada 20x31 cm 1,100 m 23,68 26,05 
P08EXP130 Tabica gres rústico decorada 30x15 cm 1,050 m 13,90 14,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  65,42 
F12AB200 SUSTITUCIÓN PELDAÑO GRES EXT. ESMALTADO C/REMATE m 

Sustitución de peldaño gres esmaltado florentino agrietado o 

deteriorado, previo picado y retirada del mismo por medios 

manuales o mecánicos y limpieza de lechada de piezas 

perimetrales con peldaño formado por piezas de gres Florentino, 

tabica, remate y peldaño de gres, recibido con adhesivo C1 T sobre 

superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG1 junta fina 

blanca y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
P08EXP060 Huella peldaño florentino gres 25x32 cm 1,100 m 16,88 18,57 
P08EXP140 Tabica gres 25x13 cm 1,100 m 9,40 10,34 
P08EXP150 Remate peldaño gres 5,5x33 cm 1,100 m 12,50 13,75 
P01FA056 Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA 0,001 t 118,91 0,12 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  66,75 
F12AB210 SUSTITUCIÓN PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO m 

Sustitución de peldaño de gres agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales con forrado de peldaño 

formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico 

esmaltado, con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, 

i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, medido en 

superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,600 h 19,89 11,93 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,600 h 18,70 11,22 
P08EPP180 Peldaño gres porcelánico esmaltado 33,3x35 cm 1,050 m 43,35 45,52 
P08EPP190 Contrahuella gres porcelánico esmaltado 11,5x33,3 cm 1,050 m 7,76 8,15 
P01FA050 Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 2,000 kg 0,82 1,64 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,600 kg 1,04 0,62 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  79,08 
F12AB220 SUSTITUCIÓN HUELLA/tabica PELDAÑO solado m 

Sustitución de huella de peldaño deteriorado, previo picado y 

retirada de la misma por medios manuales o mecánicos y limpieza 

de lechada de piezas perimetrales con huella de peldaño idem 

existente clase según uso de Rd, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 

O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,400 h 18,70 7,48 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,010 m3 76,82 0,77 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXG100 Baldosa  antideslizante 0,550 m2 14,90 8,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  26,48 
F12AB230 SUSTITUCIÓN HUELLA PELDAÑO RECTO GRES m 

Sustitución de huella de peldaño recto de gres agrietada o 
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deteriorada, previo picado y retirada de la misma por medios 

manuales o mecánicos y limpieza de lechada de piezas 

perimetrales con forrado de huella de peldaño recto, formada por 

piezas de gres, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,500 h 18,70 9,35 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,010 m3 76,82 0,77 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP070 Huella peldaño recto gres 31x32 cm 1,100 m 14,25 15,68 
P08EXP070 Huella peldaño recto gres 31x32 cm 1,100 m 14,25 15,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,83 
F12AB240 SUSTITUCIÓN HUELLA GRES PORCELÁNICO m 

Sustitución de huella de gres agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales con huella de peldaño 

formada por piezas de gres porcelánico, con cuatro ranuras, 

colores rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, 

i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, medido en superficie 

realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,500 h 19,89 9,95 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,400 h 18,70 7,48 
P08EPP030 Huella gres porcelánico 30x30 cm 1,050 m 10,94 11,49 
P01FJ006 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,600 kg 1,04 0,62 
P01FA050 Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 2,000 kg 0,82 1,64 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,18 
F12AB250 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ BARRO m 

Sustitución de rodapié de barro agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales con rodapié de barro, 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y 

limpieza medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP210 Rodapié barro 30x9 cm recto 1,050 m 3,50 3,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,34 
F12AB260 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ GRES RÚSTICO m 

Sustitución de rodapié de gres rústico agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con 

rodapié de gres rústico esmaltado, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,001 m3 99,00 0,10 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP290 Rodapié gres rústico 33x8 cm 1,050 m 6,65 6,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,74 
F12AB270 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN m 

Sustitución de rodapié de baldosín catalán agrietado o 

deteriorado, previo picado y retirada del mismo por medios 

manuales o mecánicos y limpieza de lechada de piezas 
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perimetrales con rodapié de baldosín catalán, recibido con mortero 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su 

longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
P08EXP165 Rodapié catalán 28x8 cm 1,050 m 3,00 3,15 
P01FA065 Mortero cola int/ext p/baldosas s/yeso C1T 0,001 t 198,20 0,20 
P01FJ016 Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 0,001 t 247,75 0,25 
P01FA305 Adhesivo cementoso paviment.int. s/morteros C1 0,400 kg 0,19 0,08 
P01FJ005 Junta cementosa mejorada blanco 2-15 mm CG2 0,050 kg 0,99 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,31 
F12AB280 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ GRES ESMALTADO m 

Sustitución de rodapié de gres esmaltado agrietado o deteriorado, 

previo picado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de lechada de piezas perimetrales con 

rodapié de gres esmaltado, recibido con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,200 h 18,70 3,74 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,001 m3 99,00 0,10 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P08EXP310 Rodapié gres 25x8 cm 1,050 m 4,80 5,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,93 
F12AB290 SUSTITUCIÓN CENEFA GRES m 

Sustitución de cenefa/pieza terminación  de gres decorada 

agrietada o deteriorada, previo picado y retirada de la misma por 

medios manuales o mecánicos y limpieza de lechada de piezas 

perimetrales, con cenefa de gres decorada recibida con mortero 

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en 

superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 

O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
A02A021 MORTERO CEMENTO M-5 ELABORADO A MANO SEMISECO 0,010 m3 80,08 0,80 
A01L090 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 120,94 0,12 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,003 m3 17,27 0,05 
P08EXG300 Cenefa gres decorada 15x30 cm 3,500 u 6,90 24,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  34,63 
F12AB300 SUSTITUCIÓN CENEFA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO m 

Sustitución de cenefa de gres agrietada o deteriorada, previo 

picado y retirada de la misma por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales con cenefa de gres 

porcelánico esmaltado (BIa- s/EN 176), encadenado sin fin color 

siena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 

TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, 

i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta 

color y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB090 Oficial solador alicatador 0,300 h 19,89 5,97 
O01OB100 Ayudante solador alicatador 0,300 h 18,70 5,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,080 h 17,71 1,42 
P08EPO280 Cenefa gres porcelánico esmaltado 10x30 cm 3,500 u 18,50 64,75 
P01FA060 Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 0,003 t 317,10 0,95 
P01FJ015 Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 0,001 t 495,51 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  79,20 
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F12AB320 RENOVACIÓN JUNTAS MORTERO EN SOLADO RÚSTICO m 

Renovación juntas de solado rústico, previa retirada de juntas 

sueltas, limpieza y posterior relleno con mortero hidrófugo y arena 

de río M-10. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,330 h 20,84 6,88 
O01OA050 Ayudante 0,330 h 18,55 6,12 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 102,15 2,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,04 
F12AB325 RENOVACIÓN JUNTAS MORTERO EN SOLADO PIEDRA m 

Renovación juntas de solado de piedra, previa retirada de juntas 

sueltas, limpieza y posterior relleno con mortero hidrófugo y arena 

de río M-10. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,330 h 20,84 6,88 
O01OA050 Ayudante 0,330 h 18,55 6,12 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,050 m3 102,15 5,11 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,11 
F12AB330 RENOVACIÓN ENLECHADO CEMENTO GRIS EN SOLADO GRES m2 

Renovación juntas finas de solado de gres con cemento gris, previo 

rascado y retirada de juntas antiguas, limpieza y posterior 

rejuntado con material cementoso color, medido en superficie 

realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,090 h 17,71 1,59 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,001 t 98,33 0,10 
P01DW050 Agua 0,005 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,70 
F12AB340 RENOVACIÓN ENLECHADO CEMENTO BLANCO EN SOLADO GRES m2 

Renovación juntas finas de solado de gres con cemento blanco, 

previo rascado y retirada de juntas antiguas, limpieza y posterior 

rejuntado con material cementoso color según medido en 

superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01CC120 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,001 t 168,76 0,17 
P01DW050 Agua 0,005 m3 1,27 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,95 
F12AB350 SUSTITUCIÓN MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE m 

Sustitución de mamperlán agrietado o deteriorado, previo 

desclavado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos, con mamperlán en madera de roble macizo, colocado, 

i/barnizado, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,200 h 20,90 4,18 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
E27MBA030 BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm MATE 1,000 m 2,72 2,72 
P08MM020 Mamperlán roble 7x5 cm 1,050 m 17,78 18,67 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,11 
F12AC PAVIMENTOS CORCHO 
F12AC010 SUSTITUCIÓN PLAQUETA EN PARQUET CORCHO m2 

Sustitución de plaqueta de corcho agrietada o deteriorada, previo 

despegado y retirada de la misma por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de pegamento antiguo, con parquet de 

corcho en losetas  barnizado de fábrica, clase de uso 23 (s/UNE-EN 

685), con  acabado natural, colocado con pegamento sobre capa 

de nivelación limpia, sin incluir recrecido de mortero. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,600 h 20,90 12,54 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h 17,71 10,63 
P08MC010 Loseta corcho 600x600x6 mm travertino 1,050 m2 22,14 23,25 
P08SP110 Rodapié aluminio 70x12 mm 1,050 m 9,19 9,65 
P08MA010 Pegamento s/madera 1,100 kg 3,33 3,66 
P08MA040 Pasta niveladora 2,500 kg 0,80 2,00 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  61,73 
F12AC020 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO FLOTANTE CORCHO m2 

Sustitución de pavimento flotante de corcho agrietado o 

deteriorado, previo desmontaje y retirada de la misma por medios 

manuales o mecánicos y limpieza de pegamento antiguo, con 

pavimento flotante de corcho, clase de uso 23 (s/UNE-EN 685), 

acabado natural, formado por una lámina decorativa de corcho, 

una membrana de corcho flexible y aislante, un panel hidrófugo de 

fibras de madera de alta densidad (HDF) y una sub-base aislante 

integrada de corcho, colocado sobre capa de polietileno 

(membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre 

superficie seca y nivelada, sin incluir recrecido de mortero, uniendo 

las tablas mediante machihembrado sistema clic, acabado con 2 

capas de barniz, medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P08MC080 Pavimento corcho 900x295x10,5 mm travertino 1,050 m2 27,05 28,40 
P08SP110 Rodapié aluminio 70x12 mm 1,050 m 9,19 9,65 
P08SW040 Lamina de polietileno 2 mm 1,050 m2 1,15 1,21 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,57 
F12AC030 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ CORCHO m 

Sustitución de rodapié de corcho agrietado o deteriorado, previo 

desmontaje y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos, con rodapié de corcho en piezas, barnizado en fábrica, 

clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,150 h 20,90 3,14 
P08MR160 Rodapié corcho 70x8 mm 1,050 m 2,97 3,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,26 
F12AD PAVIMENTOS MADERA 
F12AD010 SUSTITUCIÓN TARIMA SOBRE RASTREL m2 

Sustitución de tarima agrietada o deteriorada, previo 

despegado/desclavado y retirada de la misma por medios 

manuales o mecánicos y limpieza de pegamento antiguo, con 

tarima clase I (s/UNE 56809-1), colocada a la española, sobre 

rastreles existentes, acuchillado, lijado y 3 manos de barniz de dos 

componentes P6/8, I/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, 

medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,470 h 20,90 30,72 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,009 m3 95,45 0,86 
E11XM010 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 1,000 m2 14,85 14,85 
P08MT080 Tarima maciza s/barnizar Roble 120/140x19 mm 1,050 m2 41,64 43,72 
P08MA080 Rastrel pino 75x25 mm 4,660 m 1,57 7,32 
P08MA060 Material auxiliar colocación tarima 1,000 u 3,97 3,97 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  110,30 
F12AD020 SUSTITUCIÓN PARQUET ESPIGA m2 

Sustitución de parquet agrietado o deteriorado, previo despegado 

y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y limpieza 

de pegamento antiguo, con parquet con tablillas en espiga, 

categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, 

acuchillado, lijado y 3 manos de barniz de poliuretano de dos 

componentes P-6/8, I/p.p. de recortes y rodapié del mismo 

material, medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,600 h 20,90 12,54 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h 17,71 10,63 
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E11XM010 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 1,000 m2 14,85 14,85 
P08MQ010 Parquet roble 25x5x1 cm 1,050 m2 15,89 16,68 
P08MR170 Rodapié roble 7x1,6 cm 1,150 m 3,55 4,08 
P08MR170 Rodapié roble 7x1,6 cm 1,150 m 3,55 4,08 
P08MA010 Pegamento s/madera 1,100 kg 3,33 3,66 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,44 
F12AD030 SUSTITUCIÓN PARQUET DAMAS BALDOSA m2 

Sustitución de parquet damas agrietado o deteriorado, previo 

despegado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de pegamento antiguo, con parquet de 

baldosas en damas, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), 

colocado con pegamento, acuchillado, lijado y 3 manos de barniz 

de poliuretano de dos componentes P-6/8, I/p.p. de recortes y 

rodapié del mismo material, medida la superficie ejecutada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,550 h 20,90 11,50 
O01OA070 Peón ordinario 0,550 h 17,71 9,74 
E11XM010 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 1,000 m2 14,85 14,85 
P08MQ020 Parquet roble baldosa 50x50 cm damas 1,050 m2 14,50 15,23 
P08MR170 Rodapié roble 7x1,6 cm 1,150 m 3,55 4,08 
P08MA010 Pegamento s/madera 1,100 kg 3,33 3,66 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  59,06 
F12AD040 SUSTITUCIÓN PARQUET DAMAS TABLILLA m2 

Sustitución de parquet damas agrietado o deteriorado, previo 

despegado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos y limpieza de pegamento antiguo, con parquet con 

tablillas en damas, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), 

colocado con pegamento, acuchillado, lijado y 3 manos de barniz 

de poliuretano de dos componentes P-6/8, I/p.p. de recortes y 

rodapié del mismo material, medida la superficie ejecutada. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,550 h 20,90 11,50 
O01OA070 Peón ordinario 0,550 h 17,71 9,74 
E11XM010 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 1,000 m2 14,85 14,85 
P08MQ010 Parquet roble 25x5x1 cm 1,050 m2 15,89 16,68 
P08MR170 Rodapié roble 7x1,6 cm 1,150 m 3,55 4,08 
P08MA010 Pegamento s/madera 1,100 kg 3,33 3,66 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  60,51 
F12AD050 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ CHAPADO ROBLE m 

Sustitución de rodapié agrietado o deteriorado, previo desclavado 

y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos, con 

rodapié de aglomerado chapado, barnizado en fábrica, clavado en 

paramentos, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,150 h 20,90 3,14 
P08MR070 Rodapié chapado roble 7x1,6 cm 1,050 m 2,28 2,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,53 
F12AD060 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ DM m 

Sustitución de rodapié de  DM agrietado o deteriorado, previo 

desclavado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos, con rodapié de DM, barnizado en fábrica, clavado en 

paramentos, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,150 h 20,90 3,14 
P08MR130 Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm 1,050 m 3,75 3,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,08 
F12AD061 SUSTITUCIÓN ZÓCALO/RODAPIÉ DE ALUMINIO 80X17 mm m 

Sustitución de zócalo o rodapié de aluminio abollado en pavimento 

de madera, rallado o deteriorado, previo desatornillado, retirada 

de sellado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos, 
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por zócalo o rodapié de aluminio de líneas rectas de fácil 

instalación de 80x17 mm con acabado en aluminio plata mate, 

recibido sobre soportes, i/alisado y limpieza. Accesorios de 

montaje de plástico (esquinas y terminales), medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,200 kg 3,82 0,76 
P08WB175 Zócalo de aluminio 80x17 mm 1,000 m 7,03 7,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,93 
F12AD062 SUSTITUCIÓN ZÓCALO/RODAPIÉ DE ALUMINIO 100X10 mm m 

Sustitución de zócalo o rodapié de aluminio abollado en pavimento 

de madera, rallado o deteriorado, previo desatornillado, retirada 

de sellado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos, 

por zócalo o rodapié de aluminio de líneas rectas de fácil 

instalación de 100x10 mm con acabado en aluminio plata mate, 

recibido sobre soportes, i/alisado y limpieza. Accesorios de 

montaje de plástico (esquinas y terminales), medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
P08WB025 Zócalo de aluminio 100x10 mm 1,000 m 8,26 8,26 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,100 kg 3,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,78 
F12AD063 SUSTITUCIÓN ZÓCALO/RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE 60x15 mm m 

Sustitución de zócalo o rodapié de acero inoxidable abollado en 

pavimento de madera, rallado o deteriorado, previo desatornillado, 

retirada de sellado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos, por zócalo o rodapié de acero inoxidable de líneas 

curvas de fácil instalación de 60x15 mm, recibido con adhesivo de 

montaje, i/alisado y limpieza. Accesorios de montaje de plástico 

(esquinas y terminales), medido en su longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
P08WB215 Zócalo de acero inoxidable 60x15 mm 1,000 m 4,68 4,68 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,100 kg 3,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,20 
F12AD064 SUSTITUCIÓN REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm m 

Sustitución de remate en suelo de perfil de aluminio abollado en 

pavimento de madera, rallado o deteriorado, previo desatornillado, 

retirada de sellado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos, por perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 

10x20 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, 

con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según 

Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
P08WB040 Perfil aluminio anodizado natural c/alerón 10x20 mm 1,040 m 16,00 16,64 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,100 kg 3,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,16 
F12AD065 SUSTITUCIÓN REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25 mm m 

Sustitución de remate en suelo de perfil de aluminio abollado en 

pavimento de madera, rallado o deteriorado, previo desatornillado, 

retirada de sellado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos, por perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm 
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recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con 

marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento 

UE 305/2011, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
P08WB050 Perfil aluminio anodizado natural en T de 25 mm 1,040 m 4,00 4,16 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,100 kg 3,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,68 
F12AD066 SUSTITUCIÓN REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE m 

Sustitución remate de peldaño de perfil de aluminio abollado, 

rallado o deteriorado, previo desatornillado, retirada de sellado y 

retirada del mismo por medios manuales o mecánicos, por perfil 

de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de 

pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 mm de huella, 

recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con 

marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento 

UE 305/2011, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
P08WB080 Perfil aluminio remate peldaño 26 mm 1,040 m 13,00 13,52 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,100 kg 3,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,04 
F12AD067 SUSTITUCIÓN REMATE SUELO MADERA-PARED EN PLÁSTICO m 

Sustitución remate de suelo de madera contra pared en plástico 

abollado, rallado o deteriorado, previo desatornillado, retirada de 

sellado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos, 

por perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con 

radio de 18 mm, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, 

s/NTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) 

según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h 20,84 1,04 
O01OA070 Peón ordinario 0,090 h 17,71 1,59 
P08WB070 Perfil suelo/pared media caña plástico r=18 mm 1,040 m 6,45 6,71 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,100 kg 3,82 0,38 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,72 
F12AD070 SUSTITUCIÓN PELDAÑO H/T MADERA m 

Sustitución de peldaño huella y tabica agrietado o deteriorado, 

previo desclavado y retirada del mismo por medios manuales o 

mecánicos, con peldaño de madera, para barnizar huella y tabica, 

I/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales y material auxiliar, 

colocado, medida en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,450 h 20,90 9,41 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 17,71 7,97 
P08MA080 Rastrel pino 75x25 mm 1,500 m 1,57 2,36 
P08MP030 Peldaño huella/tabica roble 1,000 m 48,20 48,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,94 
F12AD080 SUSTITUCIÓN HUELLA PELDAÑO MADERA m 

Sustitución de huella de pino agrietada o deteriorada, previo 

despegado/desclavado y retirada de la misma por medios 

manuales o mecánicos y limpieza de pegamento antiguo, con huella 

de peldaño de madera para barnizar, colocada I/p.p. de material 

auxiliar, medida en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,450 h 20,90 9,41 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 17,71 7,97 
P08MP010 Huella pino 30x5 cm 1,000 m 24,30 24,30 
P25MW010 Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera 0,360 l 8,72 3,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,82 
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F12AD090 SUSTITUCIÓN ZANQUÍN MADERA u 

Sustitución de zanquín agrietado o deteriorado, previo desclavado 

y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos, con 

zanquín en madera macizo barnizado, clavado en paramento, 

medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,200 h 20,90 4,18 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08MZ010 Zanquín madera roble 42x18 cm 1,050 u 14,19 14,90 
P25MW010 Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera 0,090 l 8,72 0,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,40 
F12AD100 ACUCHILLADO Y BARNIZADO m2 

Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos 

componentes P 6/8 sobre parquet o tarima, medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,250 h 20,90 5,23 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P25MW010 Barniz poliuretano monocomponente parquet-madera 0,900 l 8,72 7,85 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
F12AD102 LIJADO BARNIZ (M. MANUAL) SOBRE SUELO DE MADERA m2 

Lijado de barniz sobre suelo de madera por medios manuales 

mediante lija de carpintería lisa de madera, etc., previa limpieza de 

superficie. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,104 h 18,07 1,88 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
F12AD110 RENOVACIÓN SELLADO RODAPIÉ-PAVIMENTO MADERA C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado entre rodapié y pavimento interior de 

madera con una sección media de 7 mm con sellador acrílico, 

previa retirada del material deteriorado, medido en su verdadera 

longitud y realizado por empresa especializada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F12AD120 DECAPADO PINTURA SOBRE SUELO DE MADERA CON CEPILLO m2 

Decapado de pinturas existentes sobre suelo de madera, con 

cepillo giratorio. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,350 h 19,71 6,90 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,350 h 3,58 1,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,15 
F12AD130 LIJADO BARNIZ (M. MECÁNICO) SOBRE SUELO DE MADERA m2 

Lijado de barniz sobre suelo de madera mediante lijadora eléctrica 

de carpintería de madera, etc., previa limpieza de superficie. I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB240 Ayudante pintura 0,070 h 18,07 1,26 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,200 h 3,58 0,72 
M12W020 Rodillo giratorio de hilos 0,200 h 3,58 0,72 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,98 
F12AD140 RENOVACIÓN BARNIZADO SOBRE SUELO DE MADERA m2 

Renovación de barnizado sobre suelo de madera, consistente en 

barnizado con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas 

extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso 

imprimación, con previo lijado de la protección anterior y limpieza 

de la zona. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 19,71 5,91 
O01OB240 Ayudante pintura 0,300 h 18,07 5,42 
P33N050 Aceite desnaturalizador Jensen SI-23+ceras 0,275 l 37,47 10,30 
P25WW180 Lija 0,025 m 0,64 0,02 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,65 
F12AE PAVIMENTOS LAMINADOS 
F12AE010 SUPERPOSICIÓN TARIMA FLOTANTE SOBRE SUELO DE GRES m2 

Superposición de tarima flotante sobre solado existente de gres 

previa retirada de rodapié, tarima de tabla compuesta por cara 

superior en madera natural de 4 mm de espesor en tres lamas 

sobre tablero de contrachapado fenólico o madera de  pino 

alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, 

acabada con 2 capas de barniz de secado ultravioleta y 2 capas de 

terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de 

polietileno celular de 2 mm de espesor, I/p.p. rodapié rechapado 

en el mismo material y perfiles de terminación, medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,350 h 20,90 7,32 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
P08MT390 Tarima Roble 4 mm 3 lamas 2200x195x14 mm 1,050 m2 31,46 33,03 
P08MR190 Rodapié macizo roble 1,150 m 5,30 6,10 
P08SW050 Lámina polietileno 2 mm anti-vapor 1,050 m2 3,50 3,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,21 
F12AE020 SUSTITUCIÓN TARIMA FLOTANTE BARNIZADA m2 

Sustitución de tarima flotante agrietada o deteriorada, previo 

desmontaje y retirada de la misma por medios manuales o 

mecánicos, con tarima flotante clase extra, machihembrada en sus 

cuatro lados, con 2 capas de barniz de secado ultravioleta y 2 

capas de terminación de barniz poliuretano, colocadas con clips 

cada 70 cm, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm 

de espesor con film de polietileno de 0,2 mm incorporado barrera 

anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, I/p.p. 

de recortes y rodapié del mismo material, medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,450 h 20,90 9,41 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 17,71 7,97 
P08MT010 Tarima maciza s/barnizar Jatoba 90/100x15 mm 1,050 m2 30,76 32,30 
P08MR190 Rodapié macizo roble 1,150 m 5,30 6,10 
P08MA110 Sistemas de clips 1,000 m2 2,42 2,42 
P08SW050 Lámina polietileno 2 mm anti-vapor 1,050 m2 3,50 3,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  61,88 
F12AE030 SUSTITUCIÓN TARIMA FLOTANTE 3 LAMAS m2 

Sustitución de tarima flotante agrietada o deteriorada, previo 

desmontaje y retirada de la misma por medios manuales o 

mecánicos, con tarima flotante tabla compuesta por cara superior 

en madera natural en 3 lamas sobre tablero de contrachapado 

fenólico o madera de  pino alistonado, con sistema de cierre entre 

tablas para encolar, acabada con 2 capas de barniz de secado 

ultravioleta y 2 capas de terminación de barniz poliuretano, 

colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm de espesor, 

I/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de 

terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, 

medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P08MT390 Tarima Roble 4 mm 3 lamas 2200x195x14 mm 1,050 m2 31,46 33,03 
P08MR130 Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm 1,050 m 3,75 3,94 
P08SW050 Lámina polietileno 2 mm anti-vapor 1,050 m2 3,50 3,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 
F12AE040 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ DM EN SUELO LAMINADO m 

Sustitución de rodapié de DM agrietado o deteriorado suelo 
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laminado, previo desclavado y retirada del mismo por medios 

manuales o mecánicos, con rodapié de DM, barnizado en fábrica, 

clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,150 h 20,90 3,14 
P08MR130 Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm 1,050 m 3,75 3,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,08 
F12AE050 RENOVACIÓN SELLADO RODAPIÉ-PAVIMENTO LAMINADO C/SELLADOR ACRÍLICO m 

Renovación de sellado entre rodapié y pavimento interior laminado 

con una sección media de 7 mm con sellador acrílico, previa 

retirada del material deteriorado, medido en su verdadera longitud 

y realizado por empresa especializada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,070 h 20,84 1,46 
P06SI110 Sellado acrílico e=7 mm 1,000 m 0,40 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
F12AF PAVIMENTOS PIEDRA NATURAL 
F12AF010 SUSTITUCIÓN SOLADO GRANITO ROSA PORRIÑO m2 

Sustitución de solado de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con solado de granito 

pulido rosa porriño en baldosa recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de 

arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,800 h 21,43 17,14 
O01OB102 Ayudante marmolista 0,800 h 19,91 15,93 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,050 m3 70,03 3,50 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P01SGP040 Baldosa granito rosa Porriño 60/40x40x2 cm 1,050 m2 35,04 36,79 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  73,79 
F12AF020 SUSTITUCIÓN SOLADO GRANITO GRIS VILLA PULIDO m2 

Sustitución de solado de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con solado de granito 

gris villa pulido en baldosas, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de 

arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,800 h 21,43 17,14 
O01OB102 Ayudante marmolista 0,800 h 19,91 15,93 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,050 m3 70,03 3,50 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P01SGP070 Baldosa granito pulido gris Villa 60x40x2 cm 1,050 m2 34,00 35,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  78,90 
F12AF030 SUSTITUCIÓN SOLADO GRANITO BLANCO CRISTAL m2 

Sustitución de solado de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado de granito 

pulido blanco cristal de 2 cm, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de 

arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. 
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I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,800 h 21,43 17,14 
O01OB070 Oficial cantero 0,800 h 19,89 15,91 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,050 m3 70,03 3,50 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P01SGP170 Baldosa granito pulido blanco Cristal 2 cm 1,050 m2 45,84 48,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  91,31 
F12AF040 SUSTITUCIÓN SOLADO GRANITO GRIS QUINTANA m2 

Sustitución de solado de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales con solado de granito 

pulido gris quintana en baldosas, recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de 

arena de 2 cm de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,800 h 21,43 17,14 
O01OB070 Oficial cantero 0,800 h 19,89 15,91 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,050 m3 70,03 3,50 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,27 0,35 
P01SGP240 Baldosa granito pulido gris Quintana 60x40x2 cm 1,050 m2 49,45 51,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  95,10 
F12AF050 SUSTITUCIÓN PELDAÑO GRANITO NACIONAL m 

Sustitución de peldaño de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con forrado de 

peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y 

río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,650 h 21,43 13,93 
O01OB070 Oficial cantero 0,650 h 19,89 12,93 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,020 m3 70,03 1,40 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR010 Peldaño granito nacional pulido huella/tabica 1,050 m 38,16 40,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  74,61 
F12AF060 SUSTITUCIÓN PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO m 

Sustitución de peldaño de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con forrado de 

peldaño de granito rosa porriño pulido con huella y tabica, 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  y arena 

mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,650 h 21,43 13,93 
O01OB070 Oficial cantero 0,650 h 19,89 12,93 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,020 m3 70,03 1,40 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR040 Peldaño granito rosa Porriño huella/tabica 1,050 m 46,35 48,67 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  83,21 
F12AF070 SUSTITUCIÓN PELDAÑO GRANITO GRIS QUINTANA m 

Sustitución de peldaño de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 
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limpieza de lechada de piezas perimetrales, con forrado de 

peldaño de granito gris quintana pulido con huella y tabica, 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla 

de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 

32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,650 h 21,43 13,93 
O01OB070 Oficial cantero 0,650 h 19,89 12,93 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,020 m3 70,03 1,40 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR070 Peldaño granito gris Quintana huella/tabica 1,050 m 51,44 54,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  88,55 
F12AF080 SUSTITUCIÓN PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA m 

Sustitución de peldaño de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con forrado de 

peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica, recibido 

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga 

y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,650 h 21,43 13,93 
O01OB070 Oficial cantero 0,650 h 19,89 12,93 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,020 m3 70,03 1,40 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR100 Peldaño granito gris Villa huella/tabica 1,050 m 46,66 48,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  83,53 
F12AF090 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO m 

Sustitución de rodapié de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con rodapié de granito 

pulido rosa porriño, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,150 h 21,43 3,21 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
A02A140 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,001 m3 93,73 0,09 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR190 Rodapié granito rosa Porriño 7x2 cm 1,050 m 6,92 7,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,31 
F12AF100 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ GRANITO BLANCO CRISTAL m 

Sustitución de rodapié de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con rodapié de granito 

pulido blanco cristal, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,150 h 21,43 3,21 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
A02A140 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,001 m3 93,73 0,09 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR160 Rodapié granito pulido blanco Cristal 7x2 cm 1,050 m 6,97 7,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,36 
F12AF110 SUSTITUCIÓN RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA m 

Sustitución de rodapié de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 
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limpieza de lechada de piezas perimetrales, con rodapié de granito 

pulido gris quintana, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,150 h 21,43 3,21 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
A02A140 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,001 m3 93,73 0,09 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR220 Rodapié granito gris Quintana 7x2 cm 1,000 m 8,14 8,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,18 
F12AF120 SUSTITUCIÓN ZANQUÍN GRANITO ROSA PORRIÑO u 

Sustitución de zanquín de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con zanquín de granito 

rosa porriño pulido a montacaballo, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la 

unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,300 h 21,43 6,43 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A140 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,001 m3 93,73 0,09 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR320 Zanquín granito rosa Porriño 42x18 cm 1,050 u 6,46 6,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,15 
F12AF130 SUSTITUCIÓN ZANQUÍN GRANITO GRIS QUINTANA u 

Sustitución de zanquín de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con zanquín de granito 

gris quintana pulido a montacaballo, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la 

unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,300 h 21,43 6,43 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A140 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,001 m3 93,73 0,09 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR330 Zanquín granito gris Quintana 42x18 cm 1,050 u 10,99 11,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,91 
F12AF140 SUSTITUCIÓN ZANQUÍN GRANITO BLANCO CRISTAL u 

Sustitución de zanquín de granito agrietado o deteriorado, previo 

picado y retirada del mismo por medios manuales o mecánicos y 

limpieza de lechada de piezas perimetrales, con zanquín de granito 

blanco cristal pulido a montacaballo, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con 

lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medida la 

unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB101 Oficial marmolista 0,300 h 21,43 6,43 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
A02A140 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,001 m3 93,73 0,09 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 78,29 0,08 
P01SGR300 Zanquín granito pulido blanco Cristal 42x18 cm 1,050 u 11,14 11,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
F12AF150 ABUJARDADO DE PAVIMENTO DE PIEDRA m2 

Abujardado de pavimento de piedra previa limpieza de zona a 

tratar. Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
P01SB010 Abujardado 1,000 m2 11,53 11,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,53 
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F12AF160 APOMAZADO DE PAVIMENTO DE PIEDRA m2 

Apomazado de pavimento de piedra previa limpieza de zona a 

tratar. Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
P01SB020 Apomazado 1,000 m2 9,32 9,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,32 
F12AF170 FLAMEADO DE PAVIMENTO DE PIEDRA m2 

Flameado de pavimento de piedra previa limpieza de zona a tratar. 

Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
P01SB030 Flameado 1,000 m2 9,93 9,93 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,93 
F12AF180 PULIMENTO DE PAVIMENTO DE PIEDRA m2 

Pulimento de pavimento de piedra previa limpieza de zona a tratar. 

Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
P01SB040 Pulido y abrillantado solado piedra 1,000 m2 9,24 9,24 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,24 
F12AF190 PULIMENTO Y MASILLADO DE PAVIMENTO DE PIEDRA m2 

Pulimento y masillado de pavimento de piedra previa limpieza de 

zona a tratar. Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
P01SB050 Pulimento y masillado 1,000 m2 12,77 12,77 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,77 
F12AF200 PULIMENTO CON TRANSPARENTE m2 

Pulimento con transparente de pavimento de piedra previa limpieza 

de zona a tratar. Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
P01SB060 Pulimento con transparente 1,000 m2 14,42 14,42 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  14,42 
F12AF210 ABERRUGADO DE PAVIMENTO DE PIEDRA m2 

Aberrugado de pavimento de piedra previa limpieza de zona a 

tratar. Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
P01SB070 Aberrugado 1,000 m2 20,02 20,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,02 
F12AF220 ARENADO DE PAVIMENTO DE PIEDRA m2 

Arenado de pavimento de piedra previa limpieza de zona a tratar. 

Medida la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
P01SB080 Arenado 1,000 m2 11,40 11,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,40 
F12AF230 TALADRO DE 6 mm DIÁMETRO EN PAVIMENTO DE PIEDRA u 

Taladro de 6 mm de diámetro en pavimento de piedra. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
P01SB090 Taladro de D=6 mm 1,000 u 1,75 1,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,75 
F12AF240 TALADRO DE 10 mm DIÁMETRO EN PAVIMENTO DE PIEDRA u 

Taladro de 10 mm de diámetro en pavimento de piedra. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
P01SB100 Taladro de D=10 mm 1,000 u 3,85 3,85 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,85 
F12AF250 TALADRO DE 12 mm DIÁMETRO EN PAVIMENTO DE PIEDRA u 

Taladro de 12 mm de diámetro en pavimento de piedra. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
P01SB110 Taladro de D=12 mm 1,000 u 5,82 5,82 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,82 
F12AF260 TALADRO DE 16 mm DIÁMETRO EN PAVIMENTO DE PIEDRA u 

Taladro de 16 mm de diámetro en pavimento de piedra. I/p.p. de 
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medios auxiliares. 
P01SB120 Taladro de D=16 mm 1,000 u 7,06 7,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,06 
F12AF270 TALADRO DE 40 mm DIÁMETRO EN PAVIMENTO DE PIEDRA u 

Taladro de 40 mm de diámetro en pavimento de piedra. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
P01SB130 Taladro de D=40 mm 1,000 u 8,58 8,58 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,58 
F12AF280 TALADRO DE 100 mm DIÁMETRO EN PAVIMENTO DE PIEDRA u 

Taladro de 100 mm de diámetro en pavimento de piedra. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
P01SB150 Taladro de D=100 mm 1,000 u 12,78 12,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,78 
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F12AG PAVIMENTOS FLEXIBLES 
F12AG010 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO LINÓLEO LISO EN ROLLO ECOLÓGICO m2 

Sustitución de pavimento de linóleo deteriorado, previo 

despegado, desmontaje, retirada del mismo por medios manuales 

o mecánicos, con suministro e instalación de pavimento de linóleo, 

homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, en color liso 

teñido en masa. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, 

perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según 

la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4), con aplicación de 

una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el 

adhesivo recomendado por el fabricante. Cumple el requerimiento 

de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1 

según C.T.E.. Con certificado de pavimento ecológico y 

biodegradable. Medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SL100 Pavimento linóleo liso rollo 2,5 mm 1,100 m2 24,40 26,84 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,000 kg 0,80 1,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,34 
F12AG011 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO CAUCHO COLOR UNIFORME 4 mm m2 

Sustitución de pavimento de caucho de color uniforme de 4 mm. 

deteriorado, previo despegado, desmontaje, retirada del mismo 

por medios manuales o mecánicos, con suministro e instalación de 

pavimento de linóleo, homogéneo, antiestático, calandrado y 

compactado, en color liso teñido en masa. Instalado sobre una 

base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de 

humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 

(partes 1 y 4), con aplicación de una mano de pasta niveladora, 

i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el 

fabricante. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) 

y con grado de resbaladicidad 1 según C.T.E.. Con certificado de 

pavimento ecológico y biodegradable. Medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SG060 Pavimento caucho sintético color uniforme 4 mm 1,000 m2 49,83 49,83 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,500 kg 0,80 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  64,73 
F12AG012 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO CAUCHO ANTIDESLIZANTE 2 mm m2 

Sustitución de pavimento de caucho en rollos antideslizante de 2 

mm. deteriorado, previo despegado, desmontaje, retirada del 

mismo por medios manuales o mecánicos, con suministro e 

instalación de pavimento de caucho antideslizante homogéneo 

sintético en rollos de 1,93x14 m, con superficie gofrada de 2 mm 

de espesor, para tránsito denso. Instalado sobre una base sólida, 

plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin 

grietas, según NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SG080 Pavimento caucho antideslizante 2 mm 1,000 m2 47,10 47,10 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,500 kg 0,80 2,00 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  62,00 
F12AG013 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5 mm m2 

Sustitución de pavimento de caucho en rollos botón negro de 2,5 

mm. deteriorado, previo despegado, desmontaje, retirada del 

mismo por medios manuales o mecánicos, con suministro e 

instalación de pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos 

de 1x12 m negro con superficie de botones D=28 mm y 2,5 mm de 

espesor, para tránsito denso. Instalado sobre una base sólida, 

plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin 

grietas, según NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SG090 Pavimento caucho rollos botón negro 2,5 mm 1,000 m2 26,28 26,28 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,500 kg 0,80 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,18 
F12AG014 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5 mm m2 

Sustitución de pavimento de caucho en rollos botón ncolores de 2,5 

mm. deteriorado, previo despegado, desmontaje, retirada del 

mismo por medios manuales o mecánicos, con suministro e 

instalación de pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos 

de 1x12 m colores con superficie de botones D=28 mm y 2,5 mm 

de espesor, para tránsito denso. Instalado sobre una base sólida, 

plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin 

grietas, según NTE-RSF-11, con marcado CE y DdP (declaración de 

prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SG100 Pavimento caucho rollos botón colores 2,5 mm 1,000 m2 34,99 34,99 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,500 kg 0,80 2,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,89 
F12AG020 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO LINÓLEO TEXTURIZADO EN ROLLO ECOLÓGICO m2 

Sustitución de pavimento de linóleo deteriorado, previo 

despegado, desmontaje, retirada del mismo por medios manuales 

o mecánicos, con suministro e instalación de pavimento de linóleo 

homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en 

masa con diseño texturizado, direccional. Instalado sobre una base 

sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) 

y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4) 

con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y 

limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. 

Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con 

grado de resbaladicidad 1 según C.T.E.. Con certificado de 

pavimento ecológico y biodegradable. Medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SL090 Pavimento linóleo texturizado rollo 2,5 mm 1,100 m2 29,65 32,62 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,000 kg 0,80 1,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,12 
F12AG030 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO LINÓLEO MARMORIZADO ECOLÓGICO m2 

Sustitución de pavimento de linóleo deteriorado, previo 
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despegado, desmontaje, retirada del mismo por medios manuales 

o mecánicos, con suministro e instalación de pavimento de linóleo, 

homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en 

masa con diseño marmoleado no direccional. Instalado sobre una 

base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de 

humedad) y sin grietas, con aplicación de una mano de pasta 

niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo 

recomendado por el fabricante. Cumple el requerimiento de 

resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1 según 

C.T.E.. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable. 

Color igual al existente. Medida la superficie ejecutada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SL010 Pavimento linóleo marmorizado rollo 2 mm 1,100 m2 22,15 24,37 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,000 kg 0,80 1,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,87 
F12AG040 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO m2 

Sustitución de pavimento de linóleo deteriorado, previo 

despegado, desmontaje, retirada del mismo por medios manuales 

o mecánicos, con suministro e instalación de pavimento vinílico de 

una sola masa homogénea lisa tipo Polygroup Unicolor, con un 

tratamiento en fábrica de resina de poliuretano mediante rayos 

U.V., de la más alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso. El 

pavimento deberá ir unido a la solera base  con un adhesivo 

homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta 

alisadora si así lo requiere la solera (se requiere que exista una 

gran planimetría). Las juntas de los rollos entre si se harán 

solapando a doble corte para conseguir un aspecto de pavimento 

continuo. Se le soldará cordón de soldadura cuando la sala así lo 

requiera, S/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,350 h 20,84 7,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,71 6,20 
P08SVR010 Pavimento vinílico homogéneo Liso Unicolor 2,0  mm 1,100 m2 24,57 27,03 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,000 kg 0,80 1,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,46 
F12AG050 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO LOSETA m2 

Sustitución de pavimento de linóleo deteriorado, previo 

despegado, desmontaje, retirada del mismo por medios manuales 

o mecánicos, con suministro e instalación de pavimento vinílico, 

flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido 

en masa con diseño direccional. Instalado sobre una base sólida, 

plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin 

grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4), 

aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el 

adhesivo recomendado por el fabricante. Cumple el requerimiento 

de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 

1 según C.T.E.. Color igual al existente. Medida la superficie 

ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
P08SVL010 Pavimento vinílico homogéneo loseta 2 mm 1,100 m2 37,70 41,47 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 2,000 kg 0,80 1,60 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,97 
F12AG060 SUSTITUCIÓN PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 2 mm m 

Sustitución de pavimento de linóleo deteriorado en peldaño, previo 

despegado, desmontaje, retirada del mismo por medios manuales 

o mecánicos, con suministro e instalación de revestimiento de 

peldaño con linóleo o homogéneo, antiestático, calandrado y 

compactado, teñido en masa con diseño marmoleado no 

direccional. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, 

perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, con 

aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; 

fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, i/cantonera 

de PVC. Cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y 

con grado de resbaladicidad 1 según C.T.E.. Con certificado de 

pavimento ecológico y biodegradable. Color igual al existente. 

Medido en su longitud. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,350 h 20,84 7,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
P08SL010 Pavimento linóleo marmorizado rollo 2 mm 0,500 m2 22,15 11,08 
P08SW020 Cantonera peldaño PVC 1,000 m 10,15 10,15 
P08MA020 Adhesivo contacto 0,350 kg 3,82 1,34 
P08MA040 Pasta niveladora 0,800 kg 0,80 0,64 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  34,93 
F12AI PAVIMENTOS CONTÍNUOS DE HORMIGÓN 
F12A01aaaaab REPAPARACIÓN DE PAVIMENTO PREVIO FRESADO MECÁNICO CON REG. MORTERO m2 

FLUIDO FRAGUADO NORMAL DE 2cm BOMBEO 

Reparación de pavimento de hormigón con capa media de 2 cm 

con mortero fluido Geolite Magma 20 R4 según UNE-EN 1504-3 

con certificado de fraguado normal de Kerakoll, para una capa de 

entre 10-100 mm. Previa limpieza de zona deteriorada y fresado de 

la superficie por medios mecánicos. Previa imprimación de la 

superficie tratada con Geolite Base para regular la absorción. 

Aplicación según especificación de la ficha técnica del producto. 

Aplicación y vertido por medios por bombeo. Producto con 

marcado CE y conforme a las prestaciones requeridas por la 

Norma 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la reconstrucción 

volumétrica y la consolidación, y por la EN 1504-6 para el anclaje, 

de acuerdo a los Principios 3, 4 y 7 definidos por la En 1504-9. Con 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011 y sistema de verificación de la conformidad 2+. 
O01OA030 Oficial primera 0,697 h 20,84 14,53 
O01OA060 Peón especializado 0,697 h 17,83 12,43 
P25OS090 Imprimación fondo GeoLite® Base 0,350 kg 7,33 2,57 
P01MEY060 Geomortero fluido GeoLite® Magma 38,000 kg 1,01 38,38 
M11HC100 Equipo de corte con hilo de diamante 0,500 h 7,71 3,86 
M11TI040 Grupo electrógeno insonorizado 60 KVA 0,500 h 5,04 2,52 
M01HE010 Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 0,050 h 23,44 1,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,46 
F12A01aaaabb REPAPARACIÓN DE PAVIMENTO PREVIO FRESADO MECÁNICO CON REG. MORTERO m2 

FLUIDO FRAGUADO NORMAL DE 4cm BOMBEO 

Reparación de pavimento de hormigón con capa media de 4 cm 

con mortero fluido Geolite Magma 20 R4 según UNE-EN 1504-3 

con certificado de fraguado normal de Kerakoll, para una capa de 

entre 10-100 mm. Previa limpieza de zona deteriorada y fresado de 

la superficie por medios mecánicos. Previa imprimación de la 

superficie tratada con Geolite Base para regular la absorción. 

Aplicación según especificación de la ficha técnica del producto. 

Aplicación y vertido por medios por bombeo. Producto con 
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marcado CE y conforme a las prestaciones requeridas por la 

Norma 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la reconstrucción 

volumétrica y la consolidación, y por la EN 1504-6 para el anclaje, 

de acuerdo a los Principios 3, 4 y 7 definidos por la En 1504-9. Con 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011 y sistema de verificación de la conformidad 2+. 
O01OA030 Oficial primera 0,868 h 20,84 18,09 
O01OA060 Peón especializado 0,868 h 17,83 15,48 
P25OS090 Imprimación fondo GeoLite® Base 0,350 kg 7,33 2,57 
P01MEY060 Geomortero fluido GeoLite® Magma 76,000 kg 1,01 76,76 
M11HC100 Equipo de corte con hilo de diamante 0,500 h 7,71 3,86 
M11TI040 Grupo electrógeno insonorizado 60 KVA 0,500 h 5,04 2,52 
M01HE010 Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 0,050 h 23,44 1,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  120,45 
F12A01aaaacb REPAPARACIÓN DE PAVIMENTO PREVIO FRESADO MECÁNICO CON REG. MORTERO m2 

FLUIDO FRAGUADO NORMAL DE 6cm BOMBEO 

Reparación de pavimento de hormigón con capa media de 6 cm 

con mortero fluido Geolite Magma 20 R4 según UNE-EN 1504-3 

con certificado de fraguado normal de Kerakoll, para una capa de 

entre 10-100 mm. Previa limpieza de zona deteriorada y fresado de 

la superficie por medios mecánicos. Previa imprimación de la 

superficie tratada con Geolite Base para regular la absorción. 

Aplicación según especificación de la ficha técnica del producto. 

Aplicación y vertido por medios por bombeo. Producto con 

marcado CE y conforme a las prestaciones requeridas por la 

Norma 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la reconstrucción 

volumétrica y la consolidación, y por la EN 1504-6 para el anclaje, 

de acuerdo a los Principios 3, 4 y 7 definidos por la En 1504-9. Con 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011 y sistema de verificación de la conformidad 2+. 
O01OA030 Oficial primera 0,945 h 20,84 19,69 
O01OA060 Peón especializado 0,945 h 17,83 16,85 
P25OS090 Imprimación fondo GeoLite® Base 0,350 kg 7,33 2,57 
P01MEY060 Geomortero fluido GeoLite® Magma 89,490 kg 1,01 90,38 
M11HC100 Equipo de corte con hilo de diamante 0,500 h 7,71 3,86 
M11TI040 Grupo electrógeno insonorizado 60 KVA 0,500 h 5,04 2,52 
M01HE010 Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 0,050 h 23,44 1,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  137,04 
F12A01aaaadb REPAPARACIÓN DE PAVIMENTO PREVIO FRESADO MECÁNICO CON REG. MORTERO m2 

FLUIDO FRAGUADO NORMAL DE 8cm BOMBEO 

Reparación de pavimento de hormigón con capa media de 8 cm 

con mortero fluido Geolite Magma 20 R4 según UNE-EN 1504-3 

con certificado de fraguado normal de Kerakoll, para una capa de 

entre 10-100 mm. Previa limpieza de zona deteriorada y fresado de 

la superficie por medios mecánicos. Previa imprimación de la 

superficie tratada con Geolite Base para regular la absorción. 

Aplicación según especificación de la ficha técnica del producto. 

Aplicación y vertido por medios por bombeo. Producto con 

marcado CE y conforme a las prestaciones requeridas por la 

Norma 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la reconstrucción 

volumétrica y la consolidación, y por la EN 1504-6 para el anclaje, 

de acuerdo a los Principios 3, 4 y 7 definidos por la En 1504-9. Con 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011 y sistema de verificación de la conformidad 2+. 
O01OA030 Oficial primera 0,989 h 20,84 20,61 
O01OA060 Peón especializado 0,989 h 17,83 17,63 
P25OS090 Imprimación fondo GeoLite® Base 0,350 kg 7,33 2,57 
P01MEY060 Geomortero fluido GeoLite® Magma 119,320 kg 1,01 120,51 
M11HC100 Equipo de corte con hilo de diamante 0,500 h 7,71 3,86 
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M11TI040 Grupo electrógeno insonorizado 60 KVA 0,500 h 5,04 2,52 
M01HE010 Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 0,050 h 23,44 1,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  168,87 
F12A01aaaaeb REPAPARACIÓN DE PAVIMENTO PREVIO FRESADO MECÁNICO CON REG. MORTERO m2 

FLUIDO FRAGUADO NORMAL DE 10cm BOMBEO 

Reparación de pavimento de hormigón con capa media de 10 cm 

con mortero fluido Geolite Magma 20 R4 según UNE-EN 1504-3 

con certificado de fraguado normal de Kerakoll, para una capa de 

entre 10-100 mm. Previa limpieza de zona deteriorada y fresado de 

la superficie por medios mecánicos. Previa imprimación de la 

superficie tratada con Geolite Base para regular la absorción. 

Aplicación según especificación de la ficha técnica del producto. 

Aplicación y vertido por medios por bombeo. Producto con 

marcado CE y conforme a las prestaciones requeridas por la 

Norma 1504-3, Clase R4 CC y PCC, para la reconstrucción 

volumétrica y la consolidación, y por la EN 1504-6 para el anclaje, 

de acuerdo a los Principios 3, 4 y 7 definidos por la En 1504-9. Con 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011 y sistema de verificación de la conformidad 2+. 
O01OA030 Oficial primera 1,018 h 20,84 21,22 
O01OA060 Peón especializado 1,018 h 17,83 18,15 
P25OS090 Imprimación fondo GeoLite® Base 0,350 kg 7,33 2,57 
P01MEY060 Geomortero fluido GeoLite® Magma 149,150 kg 1,01 150,64 
M11HC100 Equipo de corte con hilo de diamante 0,500 h 7,71 3,86 
M11TI040 Grupo electrógeno insonorizado 60 KVA 0,500 h 5,04 2,52 
M01HE010 Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 0,050 h 23,44 1,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  200,13 
F12AI010 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN m2 

Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de 

la superficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación 

de 3 mm, de espesor mediante mortero nivelador, terminado con 

llana metálica. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,058 h 48,25 2,80 
P01DR081 Mortero reparador solera 6,000 kg 0,82 4,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,72 
F12AI015 NIVELACIÓN RECRECIDO PAVIMENTOS m2 

Nivelación de recrecido de pavimentos incluso limpieza y saturación 

de la superficie con agua a presión, aplicación de capa de 

nivelación de 3 mm, de espesor mediante mortero nivelador, 

terminado con llana metálica. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,058 h 48,25 2,80 
P01DR081 Mortero reparador solera 6,000 kg 0,82 4,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,72 
F12AI020 RENOVACIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm m2 

Renovación de solera de hormigón impreso agrietada o 

deteriorada de unos 15 cm de espesor, previo picado con martillo 

neumático, retirada del escombro y limpieza de zona a renovar con 

colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del 

endurecedor coloreado. Texturado del hormigón a elegir por la 

D.F. y aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de 

dilatación/retracción y limpieza del hormigón con máquina de agua 

de alta presión. I/p.p. de medios auxiliares. 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,000 m2 26,35 26,35 
E11HI050 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm COLOR 1,000 m2 26,43 26,43 

CARTA 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  52,78 
F12AI025 RENOVACIÓN MORTERO NIVELACIÓN e=7 cm V/BOMBA m2 
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Renovación de mortero de nivelación agrietado o deteriorado de 

unos 7 cm de espesor, previo picado con martillo neumático, 

retirada del escombro y limpieza de zona a renovar con colocación, 

extendido y alisado de nuevo mortero de recrecido CT-C5 F-2 de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm 

de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta 

la zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, con 

marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento 

UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada, conforme 

a la norma UNE-EN-13813:2003. I/p.p. de medios auxiliares. 
E01DPW050 DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO 1,000 m2 11,50 11,50 

ELÉCTRICO 
E11D120 RECRECIDO 7 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA 1,000 m2 16,47 16,47 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,97 
F12AI030 RENOVACIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN HM-25 C/CUARZO COLOR e=15 cm m2 

Renovación de solera de hormigón pulida agrietada o deteriorada 

de unos 15 cm de espesor, previo picado con martillo neumático, 

retirada del escombro y limpieza de zona a renovar con pavimento 

de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 

máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y 

vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de 

polvo de cuarzo de color. I/p.p. de medios auxiliares. 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,000 m2 26,35 26,35 
E11HP080 PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=15 cm COLOR CARTA 1,000 m2 28,60 28,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,95 
F12AI040 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 SOBRE SOLERA EXISTENTE e=10 cm m2 

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor sobre solera 

existente deteriorada, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, 

Tmáx.20 mm, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 

EHE-08. I/p.p. de medios auxiliares. 
E04SMM010 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 1,000 m2 8,34 8,34 

cm 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,34 
F12AI050 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 SOBRE SOLERA EXISTENTE e=15 cm m2 

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor sobre solera 

existente deteriorada, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, 

Tmáx.20 mm, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y 

EHE-08. I/p.p. de medios auxiliares. 
E04SMM020 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=15 1,000 m2 12,51 12,51 

cm 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,51 
F12AI060 SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 c/FIBRAS SOBRE SOLERA EXISTENTE e=15 cm m2 

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor sobre solera 

existente deteriorada, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, 

Tmáx.20 mm, elaborado en obra, armado con fibras de 

polipropileno, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las 

mismas y fratasado. Según NTE-R55 y EHE. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
E04SMM020 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=15 1,000 m2 12,51 12,51 

cm 
E04IP010 REFUERZO FIBRA POLIPROPILENO HORMIGÓN - 600 g/m3 0,150 m3 5,75 0,86 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,37 
F12AI070 SOLERA HA-25ARMADO #150x150x5 mm SOBRE SOLERA EXISTENTE e=10 cm m2  
E04SMM310 HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/I VERTIDO 0,100 m3 94,01 9,40 
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MANUAL 
E04AMQ020 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x5 mm 1,000 m2 3,26 3,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,66 
F12AI080 SOLERA HA-25 ARMADO #150x150x6 mm SOBRE SOLERA EXISTENTE e=15 cm m2  
E04SMM310 HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/I VERTIDO 0,150 m3 94,01 14,10 

MANUAL 
E04AMQ030 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 1,000 m2 4,16 4,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,26 
F12AI090 SOLERA ARMADA C/FIBRA DE ACERO 15 kg/m3 SOBRE SOLERA EXISTENTE e=15 cm m2 

Solera de hormigón de 15 cm de espesor sobre solera existente 

deteriorada, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm, 

elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 15kg/m3 

de fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 

fratasado. I/p.p. de medios auxiliares. 
E04SMM310 HORMIGÓN PARA ARMAR EN SOLERA HA-25/P/20/I VERTIDO 0,150 m3 94,01 14,10 

MANUAL 
P01DFA030 Fibra acero recta hormigón L=50 mm / D=0,75 mm - 1200 MPa 2,250 kg 1,48 3,33 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,43 
F12AI100 APLICACIÓN PUENTE ADHERENCIA S/SOLERA HORMIGÓN m2 

Aplicación de imprimación/puente de adherencia a base de resinas 

sintéticas en solera de hormigón para posterior aplicación de 

morteros u hormigones a base de cementos, previa limpieza de 

superficie relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 

2ª mano a brocha o rodillo. Medido en superficie real ejecutada. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P08XVC090 Resina acabado pavimento hormigón impreso 0,106 l 6,11 0,65 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,59 
F12AI105 APLICACIÓN PUENTE ADHERENCIA S/RECRECIDO PAVIMENTOS m2 

Aplicación de imprimación/puente de adherencia a base de resinas 

sintéticas en superficie saneada de recrecido de pavimentos para 

posterior aplicación de morteros u hormigones a base de 

cementos, previa limpieza de superficie relleno de grietas con 

plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. 

Medido en superficie real ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P08XVC090 Resina acabado pavimento hormigón impreso 0,106 l 6,11 0,65 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,59 
F12AI110 BARRIDO SUPERFICIAL SOLERA HORMIGÓN MÁQUINA m2 

Barrido superficial a máquina de solera de hormigón para 

posterior tratamiento de la misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
M09F070 Barredora autopropulsada de 20 CV 0,030 h 50,53 1,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,52 
F12AI115 BARRIDO SUPERFICIAL RECRECIDO PAVIMENTOS MANUAL m2 

Barrido superficial manual de recrecido de pavimentos para 

posterior tratamiento de la misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
M09F070 Barredora autopropulsada de 20 CV 0,030 h 50,53 1,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,52 
F12AI116 BARRIDO SUPERFICIAL RECRECIDO PAVIMENTOS MÁQUINA m2 

Barrido superficial a máquina de recrecido de pavimentos para 

posterior tratamiento de la misma. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,025 h 17,71 0,44 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,44 
F12AI120 MANTENIMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS DE HORMIGÓN POROSO JULIO m2 

BARBERO,S.L. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 240  

Mantenimiento de pista de hormigón poroso, según sistema LuSam 

Revestimientos de Julio Barbero, S.L., mediante la aplicación de un 

chorro de agua a presión para la limpieza del soporte, previa 

aplicación de desincrustante hasta dejar la china limpia para facilitar 

el drenaje en una sucesión de capas y acabado mediante la 

aplicación de una resina acrílica aplicada con airless para no 

saturar el poro y no perder la porosidad del paramento en dos 

capas finas incluso marcaje de campo de juego con pintura 

compatible con el pavimento incluyendo el replanteo en función de 

las medidas disponibles y las normas de la Federación 

correspondiente y la preparación del soporte. 
O01OA030 Oficial primera 0,240 h 20,84 5,00 
O01OA050 Ayudante 0,240 h 18,55 4,45 
O01OA070 Peón ordinario 0,240 h 17,71 4,25 
P25IE010 Pintura acrílica suelos rojo 0,900 l 3,78 3,40 
P01DW050 Agua 0,040 m3 1,27 0,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,15 
F12AI130 MANTENIMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS DE HORMIGÓN PULIDO CON RESINAS m2 

JULIO BARBERO,S.L. 

Mantenimiento de pista de hormigón pulido en estado de 

conservación normal, según sistema LuSam Revestimientos de Julio 

Barbero, S.L., mediante la limpieza por medios mecánicos y/o 

manuales eliminando zonas sueltas, así como arreglos de pequeñas 

zonas en las que se haya perdido el material con mortero especial 

de reparación, tratamiento de juntas de dilatación y pequeñas 

grietas mediante la apertura de las mismas y limpieza en 

profundidad así como relleno con masilla elástica de poliuretano y 

tratamiento de los labios para dar una planimetría adecuada. 

Tratamiento superficial sobre pavimento de hormigón pulido 

mediante la aplicación de un tratamiento resinas LuSam–SH Basic 

de Julio Barbero Moreno, S.L. formado por la aplicación sucesiva 

de una capa de mortero epoxi LuSam–RE con una dotación 

aproximada de 0,80 kg/m2 como preparación del soporte y 

acabado mediante la aplicación de dos capas de LuSam–PX con 

una dotación de 0,42 kg/m2 aproximada por capa. 
O01OA030 Oficial primera 0,650 h 20,84 13,55 
O01OA050 Ayudante 0,650 h 18,55 12,06 
O01OA070 Peón ordinario 0,650 h 17,71 11,51 
P01MEX080 Mortero epoxi Lu-Sam RE 0,800 kg 3,97 3,18 
P01MEG020 Mortero acrílico Lu-Sam PX 0,840 kg 2,79 2,34 
P01DW050 Agua 0,050 m3 1,27 0,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,70 
F12AJ PAVIMENTOS TÉCNICOS 
F12AJ010 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO TÉCNICO AUTOPORTANTE m2 

Sustitución de baldosa de pavimento técnico deteriorada, previo 

desmontaje, retirada de la misma por medios manuales, en 

pavimento elevado y registrable o baldosa con el alma interior de 

cemento aligerado inyectado con base de acero y con nervio de 

refuerzo perimetral, con parte superior de acero liso de iguales 

características que el anterior con dobladez de refuerzo en todo el 

perímetro y unidas ambas por puntos de soldadura entre los 

puentes de contacto. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,700 h 20,84 14,59 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 17,71 8,86 
P08DA011 Loseta gres porcelánico antideslizante autoportante p/suelo elevado 1,050 m2 23,52 24,70 

61x61 cm, e=20 mm 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,15 
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F12AJ020 SUSTITUCIÓN BALDOSA ESCALONES PAVIMENTO ELEVADO m 

Sustitución de baldosa en peldaño de pavimento técnico 

deteriorada, previo desmontaje, retirada de la misma por medios 

manuales, en pavimento elevado y registrable medida la longuitud 

terminada. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,84 8,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,71 7,08 
P08DS080 Pavimento elevado loseta 23LFL encapsulado 0,700 m2 35,65 24,96 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  40,38 
F12AJ030 SUSTITUCIÓN REJILLA CAUDAL AIRE PAVIMENTO ELEVADO u 

Sustitución de rejilla de aluminio fundido en pavimento elevado, 

para distribución de aire acondicionado o de ventilación a través 

del espacio libre bajo el pavimento (plenum), sin regulación de 

caudal, medida la unidad terminada de unos 2,5x0,30 m. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
P08DW050 Rejilla s/regulación caudal aire para pavimento elevado 1,000 u 105,00 105,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  112,71 
F12AJ040 SUSTITUCIÓN C/BALDOSA PAVIMENTO ELEVADO m2 

Sustitución de baldosa porcelánica de suelo técnico elevado para 

exteriores, formado por baldosas de gres porcelánico del formato 

(G57) y acabado antideslizante (Clase 2). I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
P08EPO360 Baldosa STEx gres porcelánico 44,3x44,3 cm Grupo Porcelanosa 1,000 m2 67,08 67,08 
P06SI191 Masilla de poliuretano P-404 0,540 u 5,29 2,86 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  76,19 
F12AK OTRAS 
F12AK010 REALIZACIÓN DE CATA PARA INSPECCIÓN INSTALACIONES EN SOLADO CERÁMICO u 

Realización de cata de hasta 1 m2, de superficie para inspección de 

instalaciones bajo solado cerámico con rotura mecánica del mismo. 

Incluye limpieza y retirada de escombros hasta pie de carga y p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 1,200 h 17,83 21,40 
O01OA070 Peón ordinario 1,200 h 17,71 21,25 
M06MI030 Martillo picador eléctrico 11,5 J 8 kg 1,200 h 3,06 3,67 
M07TC100 Carretilla de obra - almacén 1,200 h 0,31 0,37 
P33P710 Saco escombro pequeño rafia plástico 2,000 u 0,50 1,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,69 
F12AK020 REALIZACIÓN DE CATA PARA INSPECCIÓN INSTALACIONES EN SOLADO MADERA u 

Realización de cata de hasta 1 m2, de superficie para inspección de 

instalaciones bajo solado de madera, previo desmontaje del mismo 

y rotura mecánica del mortero bajo solado. Incluye limpieza y 

retirada de escombros hasta pie de carga y p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0,500 h 20,90 10,45 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
M06MI030 Martillo picador eléctrico 11,5 J 8 kg 1,000 h 3,06 3,06 
M07TC100 Carretilla de obra - almacén 1,000 h 0,31 0,31 
P33P710 Saco escombro pequeño rafia plástico 2,000 u 0,50 1,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,36 
F12AK030 CORTE Y LEVANTADO DE SOLERA DE HORMIGÓN PARA REPARACIÓN m2 

Corte mecánico de solera deteriorada de hormigón armado y 

rotura con compresor manual para reparación  de la misma. 

Medido por m2 de superficie a levantar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 1,200 h 17,83 21,40 
M11HC020 Equipo cortajuntas losas 0,200 h 11,09 2,22 
M06CM030 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 1,000 h 5,89 5,89 
M06MR110 Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,000 h 1,99 1,99 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,50 
F12AK040 CORTE Y LEVANTADO DE ASFALTO EN CALLE PARA REPARACIÓN m2 

Corte mecánico de calle asfaltada deteriorada y rotura con 

compresor manual para reparación de la misma. Medido por m2 

de superficie a levantar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 1,300 h 17,83 23,18 
M11HC070 Cortadora asfalto 0,300 m 6,03 1,81 
M06CM030 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 1,000 h 5,89 5,89 
M06MR110 Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,000 h 1,99 1,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,87 
F12AK050 CORTE Y LEVANTADO DE SOLADO CERÁMICO PARA REPARACIÓN m2 

Corte mecánico con radial de solado cerámico deteriorado y rotura 

con martillo eléctrico para reparación de la misma. Se levanta sólo 

la capa de mortero de agarre sin llegar a la solera o forjado. 

Medido por m2 de superficie a levantar. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,250 h 0,95 0,24 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,750 h 4,21 3,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,23 
F12AK060 CORTE SOLERA PARA EJECUCIÓN JUNTA DE DILATACIÓN m 

Corte mecánico con radial de solera de hormigón armada de hasta 

20 cm para poder realizar una junta de dilatación en la misma. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h 17,83 2,14 
M11HC020 Equipo cortajuntas losas 0,120 h 11,09 1,33 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,47 
F12AK070 CORTE SOLADO PARA EJECUCIÓN JUNTA DE DILATACIÓN DE SOLADO m 

Corte mecánico con radial de solado cerámico de hasta 5 cm de 

espesor para poder realizar una junta de dilatación en el mismo. 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA060 Peón especializado 0,060 h 17,83 1,07 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 0,060 h 0,95 0,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,13 
F12AK080 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME m2 

Escarificado superficial del firme granular existente, con una 

separación de 50 cm. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,002 h 17,71 0,04 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,005 h 62,00 0,31 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,35 
F12AK090 ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME m2 

Escarificado profundo del firme granular existente, incluso 

rasanteado, humectación y compactación. I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,005 h 17,71 0,09 
M08NM030 Motoniveladora de 240 CV 0,005 h 83,00 0,42 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,002 h 39,13 0,08 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,003 h 32,00 0,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
F12AK100 FRESADO FIRME MBC EN RODERAS POR cm m2 

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente en 

roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, 

barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de 

empleo. I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA020 Capataz 0,002 h 20,47 0,04 
O01OA070 Peón ordinario 0,004 h 17,71 0,07 
M05FP010 Fresadora pavimento en frío a=600 mm 0,004 h 148,25 0,59 
M07AF010 Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2 0,003 h 4,62 0,01 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 11,30 0,02 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,004 h 34,92 0,14 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,87 
F12AK110 FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA POR cm m2 

Fresado (por cm) de firme de mezcla bituminosa en caliente en 

sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte 

a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OA020 Capataz 0,001 h 20,47 0,02 
O01OA070 Peón ordinario 0,002 h 17,71 0,04 
O01OA070 Peón ordinario 0,002 h 17,71 0,04 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm 0,001 h 186,70 0,19 
M07AF010 Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2 0,003 h 4,62 0,01 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h 11,30 0,03 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,004 h 34,92 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,43 
F12AK120 REPOS./SUSTIT. BANDA ANTIDESLIZ. ADHESIVA a=30 mm PAVIMENTO m 

Reposición o sustitución de banda antideslizante adhesiva, de 30 

mm de ancho de banda, para montaje sobre pavimento o perfil 

existente (no incluido); incluyendo retirada del existente, limpieza 

superficial y montaje del nuevo. Totalmente realizado; i/p.p. de 

replanteo y medios auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,133 h 19,22 2,56 
P36IBP040 Banda antideslizante adhesiva a=30 mm 1,020 m 4,45 4,54 
%PM0100 Pequeño Material 0,071 % 1,00 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
F12AK130 REPOS./SUSTIT. BANDA FOTOLUMINISCENTE ADHESIVA a=5 mm PAVIMENTO m 

Reposición o sustitución de banda fotoluminiscente adhesiva, de 5 

mm de ancho de banda, para montaje sobre pavimento o perfil 

existente (no incluido); incluyendo retirada del existente, limpieza 

superficial y montaje del nuevo. Totalmente realizado; i/p.p. de 

replanteo y medios auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,133 h 19,22 2,56 
P36IBF040 Banda antidesl. fotolum. adhesiva  a=5 mm 1,020 m 3,76 3,84 
%PM0100 Pequeño Material 0,064 % 1,00 0,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
F12AK140 REPOS./SUSTIT. BANDA FOTOLUMINISCENTE ADHESIVA a=30 mm PAVIMENTO m 

Reposición o sustitución de banda fotoluminiscente adhesiva, de 30 

mm de ancho de banda, para montaje sobre pavimento o perfil 

existente (no incluido); incluyendo retirada del existente, limpieza 

superficial y montaje del nuevo. Totalmente realizado; i/p.p. de 

replanteo y medios auxiliares. 
O01OA040 Oficial segunda 0,133 h 19,22 2,56 
P36IBF050 Banda antidesl. fotolum. adhesiva  a=30 mm 1,020 m 17,26 17,61 
%PM0100 Pequeño Material 0,202 % 1,00 0,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,37 
F12AK120_01 REPOS./SUSTIT. BANDA ANTIDESLIZ. ADHESIVA a=50 mm PAVIMENTO m 

Reposición o sustitución de banda antideslizante adhesiva, de 50 

mm de ancho de banda, para montaje sobre pavimento o perfil 

existente (no incluido); incluyendo retirada del existente, limpieza 

superficial y montaje del nuevo. Totalmente realizado; i/p.p. de 

replanteo y medios auxiliares. 

O01OA040 Oficial segunda 0,133 h 19,22 2,56 
P36IBP040 Banda antideslizante adhesiva a=30 mm 1,020 m 4,45 4,54 
%PM0100 Pequeño Material 0,071 % 1,00 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
U04BH001 BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm m 

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista 
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exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón 

HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir 

la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. 
O01OA140 Cuadrilla F 0,200 h 36,93 7,39 
P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,038 m3 64,91 2,47 
P08XBH010 Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x19 cm 1,000 m 1,85 1,85 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,71 
U04BH060 BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20 cm m 

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 

cm de bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre 

solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado 

y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA140 Cuadrilla F 0,200 h 36,93 7,39 
P01HMV220 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,040 m3 64,91 2,60 
P08XBH070 Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm 1,000 m 3,75 3,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,74 
E01DPP030 DEMOLICIÓN SOLADOS C/MARTILLO m2 

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, 

cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 

planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, 

sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie 

realmente ejecutada. 
O01OA070 Peón ordinario 0,490 h 17,71 8,68 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,200 h 2,68 0,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,22 
E01DPW010 DEMOLICIÓN PELDAÑOS/BORDILLOS C/MARTILLO m 

Demolición de peldaños/sordillos de cualquier tipo de material, con 

martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte 

proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección 

colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. 

O01OA060 Peón especializado 0,480 h 17,83 8,56 
O01OA070 Peón ordinario 0,480 h 17,71 8,50 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,200 h 4,21 0,84 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,90 
F13 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
F13A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F13A040 SUSTITUCIÓN ABREPUERTAS PORTERO AUTOMÁTICO u 

Sustitución de abrepuertas en puerta de acceso en una instalación 

de portero automático, realizada por personal especializado, 

consistente en retirada del anterior abrepuertas y colocación de 

uno nuevo normal para portero digital, compatible con la 

instalación, instalado y probado; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB222 Oficial 1ª instalador telecomunicación 0,500 h 20,19 10,10 
O01OB224 Ayudante instalador telecomunicación 0,500 h 18,13 9,07 
P22BC020 Abrepuertas normal portero digital 1,000 u 30,31 30,31 
P15AH430 Pequeño material para instalación 0,500 u 1,40 0,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,18 
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F15 CALEFACCIÓN Y A.C.S. 
F15A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F15AT TERMOS ELÉCTRICOS 
F15AT030 SUSTIT. / MONTAJE TERMO ELÉCTRICO 50 l u 

Sustitución y/o montaje de termo eléctrico de 50 l de capacidad, 

con mando de control de temperatura regulable, termostato de 

seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con 

recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). 

Incluye el vaciado y desmontaje del antiguo termo, preparación del 

paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, 

montaje de soportes y montaje del nuevo termo con todo sus 

elementos, conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, 

conexión a la instalación eléctrica (instalación no incluida), llenado y 

prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con 

marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P20AT030 Termo eléctrico 50 l 1,000 u 210,50 210,50 
P20TVE020 Válvula de esfera 1/2" 2,000 u 5,75 11,50 
P20TVV010 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 2,000 u 6,91 13,82 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 3,000 m2 0,36 1,08 
%PM0200 Pequeño Material 3,173 % 2,00 6,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  323,63 
F15AT040 SUSTIT. / MONTAJE TERMO ELÉCTRICO 75/80 l u 

Sustitución y/o montaje de termo eléctrico de 75/80 l de capacidad, 

con mando de control de temperatura regulable, termostato de 

seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con 

recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). 

Incluye el vaciado y desmontaje del antiguo termo, preparación del 

paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, 

montaje de soportes y montaje del nuevo termo con todo sus 

elementos, conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, 

conexión a la instalación eléctrica (instalación no incluida), llenado y 

prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con 

marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,250 h 21,03 47,32 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,250 h 19,16 43,11 
P20AT040 Termo eléctrico 75/80 l 1,000 u 250,57 250,57 
P20TVE020 Válvula de esfera 1/2" 2,000 u 5,75 11,50 
P20TVV010 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 2,000 u 6,91 13,82 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 3,000 m2 0,36 1,08 
%PM0200 Pequeño Material 3,674 % 2,00 7,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  374,75 
F15AT050 SUSTIT. / MONTAJE TERMO ELÉCTRICO 100 l u 

Sustitución y/o montaje de termo eléctrico de 100 l de capacidad, 

con mando de control de temperatura regulable, termostato de 

seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con 

recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). 

Incluye el vaciado y desmontaje del antiguo termo, preparación del 

paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, 

montaje de soportes y montaje del nuevo termo con todo sus 

elementos, conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, 

conexión a la instalación eléctrica (instalación no incluida), llenado y 

prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con 

marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,500 h 21,03 52,58 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,500 h 19,16 47,90 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,500 h 19,16 47,90 
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P20AT050 Termo eléctrico 100 l 1,000 u 273,86 273,86 
P20TVE020 Válvula de esfera 1/2" 2,000 u 5,75 11,50 
P20TVV010 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 2,000 u 6,91 13,82 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
%PM0200 Pequeño Material 4,011 % 2,00 8,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  409,12 
F15AT060 SUSTIT. / MONTAJE TERMO ELÉCTRICO 150 l u 

Sustitución y/o montaje de termo eléctrico de 150 l de capacidad, 

con mando de control de temperatura regulable, termostato de 

seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con 

recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). 

Incluye el vaciado y desmontaje del antiguo termo, preparación del 

paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, 

montaje de soportes y montaje del nuevo termo con todo sus 

elementos, conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, 

conexión a la instalación eléctrica (instalación no incluida), llenado y 

prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con 

marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 h 21,03 63,09 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 3,000 h 19,16 57,48 
P20AT060 Termo eléctrico 150 l 1,000 u 422,35 422,35 
P20TVE020 Válvula de esfera 1/2" 2,000 u 5,75 11,50 
P20TVV010 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 2,000 u 6,91 13,82 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
%PM0200 Pequeño Material 5,697 % 2,00 11,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  581,07 
F15AT070 SUSTIT. / MONTAJE TERMO ELÉCTRICO 200 l u 

Sustitución y/o montaje de termo eléctrico de 200 l de capacidad, 

con mando de control de temperatura regulable, termostato de 

seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con 

recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). 

Incluye el vaciado y desmontaje del antiguo termo, preparación del 

paramento soporte, desmontaje del antiguo soporte, tapado, 

montaje de soportes y montaje del nuevo termo con todo sus 

elementos, conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, 

conexión a la instalación eléctrica (instalación no incluida), llenado y 

prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con 

marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 4,000 h 21,03 84,12 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 h 19,16 76,64 
P20AT070 Termo eléctrico 200 l 1,000 u 507,83 507,83 
P20TVE020 Válvula de esfera 1/2" 2,000 u 5,75 11,50 
P20TVV010 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 2,000 u 6,91 13,82 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
%PM0200 Pequeño Material 6,954 % 2,00 13,91 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  709,26 
F18 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
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F18R REVISIONES TÉCNICAS 
F18RH CUARTOS HÚMEDOS 
F18RH010 PRUEBA INST. FONTANERÍA 1 CUARTO HÚMEDO u 

Prueba completa de puesta en servicio de la instalación interior de 

fontanería en una vivienda o edificio que comprenda 1 único cuarto 

húmedo, para red de agua fría y A.C.S., realizada por personal 

cualificado para ello con los medios necesarios, según las 

especificaciones marcadas en el C.T.E.-HS4, consistente en 

inspección visual de la instalación, comprobando todos los puntos 

de suministro, llaves y aparatos sanitarios y realización de prueba 

de resistencia mecánica y estanqueidad en el circuito según normas 

U.N.E. 100151/2004 para tuberías metálicas y U.N.E. ENV 12 

108/2002 Método A para tuberías termoplásticas o multicapa; I/p.p. 

de medios auxiliares y pequeño material, así como emisión de 

informe. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h 19,16 9,58 
O01OD040 Informe Profesional Cualificado 1,000 u 47,22 47,22 
E29SI090 ESTANQUEIDAD CIRCUITO CALEFACCIÓN 1,000 u 149,46 149,46 
P01DW090 Pequeño material 2,080 u 1,35 2,81 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  209,07 
F18RC CONTADORES / EQUIPOS DE MEDIDA 
F18RC040 VERIFICACIÓN CONTADOR / EQUIPO DE MEDIDA HASTA DN-250 mm u 

Verificación de equipo de medida con contador de diámetro hasta 

DN-250 mm, consistente en inspección visual de los elementos que 

componen el equipo de medida y funcionalidad de los elementos, 

desmontaje del contador y montaje de uno temporal, verificación 

del contador en laboratorio oficial de la Delegación de Industria 

con emisión de Informe o Acta de Verificación, y posterior montaje 

de contador. Medida la unidad realizada; i/p.p. de medios 

auxiliares y pequeño material. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,750 h 21,03 36,80 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,750 h 19,16 33,53 
P32IF090 Verificación laboratorio Industria contador hasta DN-250 mm 1,000 u 120,20 120,20 
%PM0200 Pequeño Material 1,905 % 2,00 3,81 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  194,34 
F18L LIMPIEZAS 
F18L040 LIMPIEZA INDIVIDUAL SIFÓN APARATO SANITARIO u 

Limpieza de sifón individual de aparato sanitario tipo: lavabo, bidé, 

fregadero o similar, por personal cualificado para ello; consistente 

en desmontaje del sifón y limpieza profunda con retirada de 

residuos por medios manuales y con productos específicos, no 

abrasivos y aptos para los elementos a tratar; y posterior montaje 

del sifón. Totalmente realizado; i/p.p. de materiales y medios 

auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01DW060 Agua jabonosa 0,005 m3 1,51 0,01 
%PM1500 Pequeño Material 0,018 % 15,00 0,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,05 
F18L050 LIMPIEZA BOTE SIFÓNICO u 

Limpieza de bote sifónico o similar, por personal cualificado para 

ello; consistente en desmontaje de tapa del bote y limpieza 

profunda con retirada de residuos por medios manuales y con 

productos específicos, no abrasivos y aptos para los elementos a 

tratar si fueran necesarios; y posterior montaje de la tapa. 

Totalmente realizado; i/p.p. de materiales y medios auxiliares. 
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O01OA070 Peón ordinario 0,167 h 17,71 2,96 
O01OA070 Peón ordinario 0,167 h 17,71 2,96 
P01DW060 Agua jabonosa 0,005 m3 1,51 0,01 
%PM1500 Pequeño Material 0,030 % 15,00 0,45 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,42 
F18A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F18AA ACOMETIDAS Y CONTADORES 
F18AAR REPARACIONES TUBERÍAS 
F18AAR010 REPARACIÓN TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DN-20 (3/4") u 

Reparación en tubería enterrada de polietileno de diámetro DN-20 

(3/4"), consistente en corte de la tubería por la zona afectada y 

empalme de la tubería con tramo nuevo de tubería de polietileno 

de alta densidad PE100 (PN16) D=20 mediante manguitos de 

empalme. Incluyendo picado por medios mecánicos y desenterrado 

para descubrir la tubería (máx. soleras de 12 cm de espesor y 

profundidad total máxima de 80 cm), limpieza de la zona para 

trabajos de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con arena de río, banda de 

señalización, relleno de tierra procendente de la excavación 

realizada y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor) preparada 

para caba de acabado (no incluida). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,250 h 21,03 26,29 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,250 h 19,16 23,95 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 3,200 m 7,03 22,50 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,640 m2 13,28 8,50 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 0,640 m2 26,35 16,86 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,130 m3 21,63 2,81 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,290 m3 26,72 7,75 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,080 m3 24,68 1,97 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17PH005 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 20 mm 1,100 m 1,35 1,49 
P17PPE010 Enlace recto polietileno 20 mm 2,000 u 2,02 4,04 
%PM1200 Pequeño Material 2,191 % 3,00 6,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  225,71 
F18AAR020 REPARACIÓN TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DN-25 (1") u 

Reparación en tubería enterrada de polietileno de diámetro DN-25 

(1"), consistente en corte de la tubería por la zona afectada y 

empalme de la tubería con tramo nuevo de tubería de polietileno 

de alta densidad PE100 (PN16) D=20 mediante manguitos de 

empalme. Incluyendo picado por medios mecánicos y desenterrado 

para descubrir la tubería (máx. soleras de 12 cm de espesor y 

profundidad total máxima de 80 cm), limpieza de la zona para 

trabajos de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con arena de río, banda de 

señalización, relleno de tierra procendente de la excavación 

realizada y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor) preparada 

para caba de acabado (no incluida). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,250 h 21,03 26,29 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,250 h 19,16 23,95 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 3,200 m 7,03 22,50 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,640 m2 13,28 8,50 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 0,640 m2 26,35 16,86 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 

TERRENO DURO A BORDES 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 

TERRENO DURO A BORDES 
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E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,130 m3 21,63 2,81 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,290 m3 26,72 7,75 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,080 m3 24,68 1,97 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17PH008 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 25 mm 1,100 m 1,95 2,15 
P17PPE020 Enlace recto polietileno 25 mm 2,000 u 2,46 4,92 
%PM1200 Pequeño Material 2,207 % 3,00 6,62 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  227,30 
F18AAR030 REPARACIÓN TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DN-32 (1 1/4") u 

Reparación en tubería enterrada de polietileno de diámetro DN-32 

(1 1/4"), consistente en corte de la tubería por la zona afectada y 

empalme de la tubería con tramo nuevo de tubería de polietileno 

de alta densidad PE100 (PN16) D=20 mediante manguitos de 

empalme. Incluyendo picado por medios mecánicos y desenterrado 

para descubrir la tubería (máx. soleras de 12 cm de espesor y 

profundidad total máxima de 80 cm), limpieza de la zona para 

trabajos de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con arena de río, banda de 

señalización, relleno de tierra procendente de la excavación 

realizada y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor) preparada 

para caba de acabado (no incluida). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,250 h 21,03 26,29 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,250 h 19,16 23,95 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 3,200 m 7,03 22,50 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,640 m2 13,28 8,50 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 0,640 m2 26,35 16,86 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,130 m3 21,63 2,81 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,290 m3 26,72 7,75 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,080 m3 24,68 1,97 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17PA040 Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 32 mm 1,100 m 1,47 1,62 
P17PPE030 Enlace recto polietileno 32 mm 2,000 u 3,51 7,02 
%PM1200 Pequeño Material 2,223 % 3,00 6,67 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  228,92 
F18AAR040 REPARACIÓN TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DN-40 (1 1/2") u 

Reparación en tubería enterrada de polietileno de diámetro DN-40 

(1 1/2"), consistente en corte de la tubería por la zona afectada y 

empalme de la tubería con tramo nuevo de tubería de polietileno 

de alta densidad PE100 (PN16) D=20 mediante manguitos de 

empalme. Incluyendo picado por medios mecánicos y desenterrado 

para descubrir la tubería (máx. soleras de 12 cm de espesor y 

profundidad total máxima de 80 cm), limpieza de la zona para 

trabajos de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con arena de río, banda de 

señalización, relleno de tierra procendente de la excavación 

realizada y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor) preparada 

para caba de acabado (no incluida). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,500 h 19,16 28,74 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 3,200 m 7,03 22,50 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,640 m2 13,28 8,50 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 0,640 m2 26,35 16,86 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 

TERRENO DURO A BORDES 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 
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TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,130 m3 21,63 2,81 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,290 m3 26,72 7,75 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,080 m3 24,68 1,97 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17PA050 Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 40 mm 1,100 m 1,77 1,95 
P17PPE040 Enlace recto polietileno 40 mm 2,000 u 5,50 11,00 
%PM1200 Pequeño Material 2,366 % 3,00 7,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  243,71 
F18AAR050 REPARACIÓN TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DN-50 (2") u 

Reparación en tubería enterrada de polietileno de diámetro DN-50 

(2"), consistente en corte de la tubería por la zona afectada y 

empalme de la tubería con tramo nuevo de tubería de polietileno 

de alta densidad PE100 (PN16) D=20 mediante manguitos de 

empalme. Incluyendo picado por medios mecánicos y desenterrado 

para descubrir la tubería (máx. soleras de 12 cm de espesor y 

profundidad total máxima de 80 cm), limpieza de la zona para 

trabajos de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con arena de río, banda de 

señalización, relleno de tierra procendente de la excavación 

realizada y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor) preparada 

para caba de acabado (no incluida). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,750 h 21,03 36,80 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,750 h 19,16 33,53 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 3,200 m 7,03 22,50 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,640 m2 13,28 8,50 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 0,640 m2 26,35 16,86 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,130 m3 21,63 2,81 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,290 m3 26,72 7,75 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,080 m3 24,68 1,97 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17PA060 Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 50 mm 1,100 m 2,28 2,51 
P17PPE045 Enlace recto polietileno 50 mm 2,000 u 7,00 14,00 
%PM1200 Pequeño Material 2,502 % 3,00 7,51 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  257,72 
F18AAR060 REPARACIÓN TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DN-63 (2 1/2") u 

Reparación en tubería enterrada de polietileno de diámetro DN-63 

(2 1/2"), consistente en corte de la tubería por la zona afectada y 

empalme de la tubería con tramo nuevo de tubería de polietileno 

de alta densidad PE100 (PN16) D=20 mediante manguitos de 

empalme. Incluyendo picado por medios mecánicos y desenterrado 

para descubrir la tubería (máx. soleras de 12 cm de espesor y 

profundidad total máxima de 80 cm), limpieza de la zona para 

trabajos de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con arena de río, banda de 

señalización, relleno de tierra procendente de la excavación 

realizada y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor) preparada 

para caba de acabado (no incluida). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 3,200 m 7,03 22,50 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 0,640 m2 13,28 8,50 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 0,640 m2 26,35 16,86 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 

TERRENO DURO A BORDES 
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E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,512 m3 50,57 25,89 
TERRENO DURO A BORDES 

E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,130 m3 21,63 2,81 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,290 m3 26,72 7,75 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,080 m3 24,68 1,97 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17PA070 Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 63 mm 1,100 m 3,59 3,95 
P17PPE050 Enlace recto polietileno 63 mm 2,000 u 11,60 23,20 
%PM1200 Pequeño Material 2,709 % 3,00 8,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  279,03 
F18AAS SUSTITUCIONES 
F18AAS070 SUSTITUCIÓN LLAVE ESFERA DN20 (3/4") u 

Sustitución de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de 

corte por esfera de DN20 (3/4"), conforme a norma UNE-EN 13828, 

con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de 

la antigua llave, montaje de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. 

de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P17XEL290 Válvula esfera latón roscar 3/4" 1,000 u 5,50 5,50 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,70 
F18AAS080 SUSTITUCIÓN LLAVE ESFERA DN25 (1") u 

Sustitución de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de 

corte por esfera de DN25 (1"), conforme a norma UNE-EN 13828, 

con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de 

la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; 

I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P17XEL300 Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 u 8,05 8,05 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,25 
F18AAS090 SUSTITUCIÓN LLAVE ESFERA DN32 (1 1/4") u 

Sustitución de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de 

corte por esfera de DN32 (1 1/4"), conforme a norma UNE-EN 

13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la 

retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y 

funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según 

C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P17XEL310 Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 1,000 u 13,15 13,15 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,35 
F18AAS100 SUSTITUCIÓN LLAVE ESFERA DN40 (1 1/2") u 

Sustitución de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de 

corte por esfera de DN40 (1 1/2"), conforme a norma UNE-EN 

13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la 

retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y 

funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según 

C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 21,03 12,62 
P17XEL320 Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 u 23,40 23,40 
P01DW090 Pequeño material 0,650 u 1,35 0,88 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  36,90 
F18AAS110 SUSTITUCIÓN LLAVE ESFERA DN50 (2") u 

Sustitución de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de 

corte por esfera de DN50 (2"), conforme a norma UNE-EN 13828, 

con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la retirada de 

la antigua llave y montaje de la nueva, probada y funcionando; 
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I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 21,03 12,62 
P17XEL330 Válvula esfera latón roscar 2" 1,000 u 34,40 34,40 
P01DW090 Pequeño material 0,700 u 1,35 0,95 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,97 
F18AAS120 SUSTITUCIÓN LLAVE ESFERA DN63 (2 1/2") u 

Sustitución de llave/válvula en instalación por una nueva válvula de 

corte por esfera de DN63 (2 1/2"), conforme a norma UNE-EN 

13828, con conexión roscada, de latón cromado; incluyendo la 

retirada de la antigua llave y montaje de la nueva, probada y 

funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares, según 

C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 21,03 13,67 
P17XEL340 Válvula esfera latón roscar 2 1/2" 1,000 u 64,00 64,00 
P01DW090 Pequeño material 0,800 u 1,35 1,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  78,75 
F18AAS130 SUSTITUCIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DN20 (3/4") u 

Sustitución de válvula de retención en instalación por una nueva 

válvula de retención de DN20 (3/4"), con conexión roscada, de latón 

fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la 

nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios 

auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P17XRL090 Válvula retención latón roscar 3/4" 1,000 u 4,66 4,66 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,86 
F18AAS140 SUSTITUCIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DN25 (1") u 

Sustitución de válvula de retención en instalación por una nueva 

válvula de retención de DN25 (1"), con conexión roscada, de latón 

fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la 

nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios 

auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P17XRL100 Válvula retención latón roscar 1" 1,000 u 6,33 6,33 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,53 
F18AAS150 SUSTITUCIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DN32 (1 1/4") u 

Sustitución de válvula de retención en instalación por una nueva 

válvula de retención de DN32 (1 1/4"), con conexión roscada, de 

latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje 

de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y 

medios auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P17XRL110 Válvula retención latón roscar 1 1/4" 1,000 u 11,98 11,98 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,18 
F18AAS160 SUSTITUCIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DN40 (1 1/2") u 

Sustitución de válvula de retención en instalación por una nueva 

válvula de retención de DN40 (1 1/2"), con conexión roscada, de 

latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje 

de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y 

medios auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 21,03 12,62 
P17XRL120 Válvula retención latón roscar 1 1/2" 1,000 u 14,97 14,97 
P01DW090 Pequeño material 0,600 u 1,35 0,81 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  28,40 
F18AAS170 SUSTITUCIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DN50 (2") u 
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Sustitución de válvula de retención en instalación por una nueva 

válvula de retención de DN50 (2"), con conexión roscada, de latón 

fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje de la 

nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y medios 

auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 21,03 12,62 
P17XRL130 Válvula retención latón roscar 2" 1,000 u 24,29 24,29 
P01DW090 Pequeño material 0,600 u 1,35 0,81 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,72 
F18AAS180 SUSTITUCIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DN65 (2 1/2") u 

Sustitución de válvula de retención en instalación por una nueva 

válvula de retención de DN65 (2 1/2"), con conexión roscada, de 

latón fundido; incluyendo la retirada de la antigua llave y montaje 

de la nueva, probada y funcionando; I/p.p. de limpieza, material y 

medios auxiliares, según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 21,03 13,67 
P17XRL140 Válvula retención latón roscar 2 1/2" 1,000 u 48,41 48,41 
P01DW090 Pequeño material 0,650 u 1,35 0,88 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,96 
F18AAX RECONEXIONES DE SUMINISTRO 
F18AAX010 RECONEXIÓN SUMINISTRO AGUA EN ACOMETIDA RED GENERAL u 

Reconexión de suministro de agua con puesta en servicio de punto 

de acometida a la red general de distribución, realizada mediante 

manguito de reparación y punto de toma, incluyendo rotura del 

pavimento, colocación del punto y posterior relleno de zanja hasta 

cota previa de acabado, con tapado de arena de miga de tubería y 

pieza de corte, relleno y compactado de zanja con las tierras 

procedentes de la excavación, y solera de hormigón (máx. 12 cm 

de espesor). Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares y 

materiales. No incluye posterior acabado de pavimento (asfaltado, 

acera, pavimento, etc.) ni tasas de alta de servicio. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 3,750 h 21,03 78,86 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 3,750 h 19,16 71,85 
O01OA030 Oficial primera 2,250 h 20,84 46,89 
O01OA070 Peón ordinario 2,250 h 17,71 39,85 
E02ZMA090 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO C/COMPRESOR TERRENO 1,000 m3 34,12 34,12 

DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,300 m3 21,63 6,49 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,400 m3 26,72 10,69 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,130 m3 74,07 9,63 
R06HP060 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN DADOS / MACIZADOS 0,130 m3 76,16 9,90 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 2,000 m 0,08 0,16 
P17GR060 Tubo acero galvananizado 1 1/2" DN40 mm 1,000 m 18,48 18,48 
P17XEL320 Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 u 23,40 23,40 
%PM1200 Pequeño Material 3,503 % 3,00 10,51 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  360,83 
F18AAX020 RECONEXIÓN SUMINISTRO AGUA EN LLAVE REGISTRO INMUEBLE u 

Reconexión de suministro de agua con puesta en servicio de punto 

en llave de registro de inmueble, realizada mediante manguito de 

reparación y punto de toma, incluyendo rotura del pavimento, 

colocación del punto y posterior relleno de zanja hasta cota previa 

de acabado, con tapado de arena de miga de tubería y pieza de 

corte, relleno y compactado de zanja con las tierras procedentes 

de la excavación, y solera de hormigón (máx. 12 cm de espesor). 

Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares y materiales. No 

incluye posterior acabado de pavimento (asfaltado, acera, 

pavimento, etc.), ni tasas de alta de servicio. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,500 h 21,03 52,58 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,500 h 19,16 47,90 
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O01OA030 Oficial primera 1,050 h 20,84 21,88 
O01OA070 Peón ordinario 1,050 h 17,71 18,60 
E02ZMA090 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO C/COMPRESOR TERRENO 0,600 m3 34,12 20,47 

DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,200 m3 21,63 4,33 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,200 m3 26,72 5,34 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP060 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN DADOS / MACIZADOS 0,080 m3 76,16 6,09 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17GR060 Tubo acero galvananizado 1 1/2" DN40 mm 0,600 m 18,48 11,09 
P17XEL320 Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 1,000 u 23,40 23,40 
%PM1000 Pequeño Material 2,177 % 10,00 21,77 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  239,46 
F18AAX030 RECONEXIÓN SUMINISTRO AGUA EN CONTADOR u 

Reconexión de suministro de agua con puesta en servicio de punto 

en contador divisionario de batería de contadores o contador 

individual en armario, arqueta o similar; incluyendo montaje de 

contador y precinto de las válvulas. Totalmente realizado; i/p.p. de 

medios auxiliares y materiales. No incluye tasas de alta de servicio 

ni contador. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,750 h 21,03 36,80 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,750 h 19,16 33,53 
%PM1100 Pequeño Material 0,703 % 11,00 7,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  78,06 
F18AD RED DE DISTRIBUCIÓN 
F18AD010 REPARACIÓN TUBERÍA COBRE D=12 mm u 

Reparación en tubería de cobre de diámetro 12 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; I/p.p. de 

apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la tubería, 

limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y medios 

auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería con 

protección y reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17CD010 Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm 1,100 m 2,88 3,17 
P17CWC010 Codo 90º HH cobre 12 mm 1,000 u 0,68 0,68 
P17CWM010 Manguito cobre 12 mm 2,000 u 0,68 1,36 
P17LC010 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5 1,100 m 0,30 0,33 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  143,07 
F18AD020 REPARACIÓN TUBERÍA COBRE D=15 mm u 

Reparación en tubería de cobre de diámetro 15 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; I/p.p. de 

apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la tubería, 

limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y medios 

auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería con 

protección y reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17CD030 Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm 1,100 m 3,29 3,62 
P17CWC020 Codo 90º HH cobre 15 mm 1,000 u 0,78 0,78 
P17LC020 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16 1,100 m 0,38 0,42 
P17CWM020 Manguito cobre 15 mm 2,000 u 0,62 1,24 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  143,59 
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F18AD030 REPARACIÓN TUBERÍA COBRE D=18 mm u 

Reparación en tubería de cobre de diámetro 18 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; I/p.p. de 

apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la tubería, 

limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y medios 

auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería con 

protección y reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17CD040 Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm 1,100 m 4,10 4,51 
P17CWC030 Codo 90º HH cobre 18 mm 1,000 u 1,32 1,32 
P17CWM030 Manguito cobre 18 mm 2,000 u 0,97 1,94 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  145,80 
F18AD040 REPARACIÓN TUBERÍA COBRE D=22 mm u 

Reparación en tubería de cobre de diámetro 22 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; I/p.p. de 

apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la tubería, 

limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y medios 

auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería con 

protección y reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17CD050 Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm 1,100 m 4,95 5,45 
P17CWC040 Codo 90º HH cobre 22 mm 1,000 u 1,58 1,58 
P17CWM040 Manguito cobre 22 mm 2,000 u 1,56 3,12 
P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 1,100 m 0,55 0,61 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  148,29 
F18AD050 REPARACIÓN TUBERÍA COBRE D=28 mm u 

Reparación en tubería de cobre de diámetro 28 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; I/p.p. de 

apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la tubería, 

limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y medios 

auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería con 

protección y reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17CD060 Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm 1,100 m 7,02 7,72 
P17CWC050 Codo 90º HH cobre 28 mm 1,000 u 3,80 3,80 
P17CWM050 Manguito cobre 28 mm 2,000 u 2,85 5,70 
P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,100 m 0,87 0,96 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  155,71 
F18AD060 REPARACIÓN TUBERÍA COBRE D=35 mm u 

Reparación en tubería de cobre de diámetro 35 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; I/p.p. de 

apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la tubería, 
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limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y medios 

auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería con 

protección y reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17CD070 Tubo cobre rígido 35 mm e=1 mm 1,100 m 11,29 12,42 
P17CWC060 Codo 90º HH cobre 35 mm 1,000 u 15,02 15,02 
P17CWM060 Manguito cobre 35 mm 2,000 u 7,07 14,14 
P17LC060 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,100 m 1,44 1,58 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  180,69 
F18AD070 REPARACIÓN TUBERÍA ACERO GALV. D=15 mm u 

Reparación en tubería de acero de diámetro 15 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo de tubería de acero galvanizado de 1/2" (DN-15 

mm), fabricada según norma UNE-EN 10255:2005+A1:2008, 

mediante piezas de unión; I/p.p. de apertura de hueco en techo o 

pared hasta descubrir la tubería, limpieza de la zona para trabajos 

de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con protección y reposición de techo 

o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17GR020 Tubo acero galvananizado 1/2" DN15 mm 1,100 m 8,13 8,94 
P17GEC010 Codo acero galvanizado M-H 1/2" DN15 mm 1,000 u 1,02 1,02 
P17GEM010 Manguito acero galvanizado 1/2" DN15 mm 2,000 u 0,84 1,68 
P17LC020 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16 1,100 m 0,38 0,42 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  160,10 
F18AD080 REPARACIÓN TUBERÍA ACERO GALV. D=20 mm u 

Reparación en tubería de acero de diámetro 20 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo de tubería de acero galvanizado de 3/4" (DN-20 

mm), fabricada según norma UNE-EN 10255:2005+A1:2008, 

mediante piezas de unión; I/p.p. de apertura de hueco en techo o 

pared hasta descubrir la tubería, limpieza de la zona para trabajos 

de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con protección y reposición de techo 

o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17GR030 Tubo acero galvananizado 3/4" DN20 mm 1,100 m 9,39 10,33 
P17GEC020 Codo acero galvanizado M-H 3/4" DN20 mm 1,000 u 1,30 1,30 
P17GEM020 Manguito acero galvanizado 3/4" DN20 mm 2,000 u 1,02 2,04 
P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 1,100 m 0,55 0,61 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  162,32 
F18AD090 REPARACIÓN TUBERÍA ACERO GALV. D=25 mm u 

Reparación en tubería de acero de diámetro 25 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo de tubería de acero galvanizado de 1" (DN-25 

mm), fabricada según norma UNE-EN 10255:2005+A1:2008, 
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mediante piezas de unión; I/p.p. de apertura de hueco en techo o 

pared hasta descubrir la tubería, limpieza de la zona para trabajos 

de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con protección y reposición de techo 

o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17GR040 Tubo acero galvananizado 1" DN25 mm 1,100 m 13,06 14,37 
P17GEC030 Codo acero galvanizado  M-H 1" DN25 mm 1,000 u 2,19 2,19 
P17GEM030 Manguito acero galvanizado 1" DN25 mm 2,000 u 1,35 2,70 
P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,100 m 0,87 0,96 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  168,26 
F18AD100 REPARACIÓN TUBERÍA ACERO GALV. D=32 mm u 

Reparación en tubería de acero de diámetro 32 mm, consistente en 

corte de la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería 

con tramo nuevo de tubería de acero galvanizado de 1 1/4" (DN-32 

mm), fabricada según norma UNE-EN 10255:2005+A1:2008, 

mediante piezas de unión; I/p.p. de apertura de hueco en techo o 

pared hasta descubrir la tubería, limpieza de la zona para trabajos 

de fontanería, material y medios auxiliares para realizar los 

trabajos, y tapado de tubería con protección y reposición de techo 

o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17GR050 Tubo acero galvananizado 1 1/4" DN32 mm 1,100 m 16,22 17,84 
P17GEC040 Codo acero galvanizado M-H 1" DN32 mm 1,000 u 3,95 3,95 
P17GEM040 Manguito acero galvanizado 1 1/4" DN32 mm 2,000 u 2,37 4,74 
P17LC060 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,100 m 1,44 1,58 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  176,15 
F18AD110 REPARACIÓN TUBERÍA POLIETILENO RET. D=16 mm u 

Reparación en tubería de material plástico, consistente en corte de 

la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería de 

polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 16 mm x 1,8 mm 

de espesor, con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; 

I/p.p. de apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la 

tubería, limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y 

medios auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería 

con protección y con reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,050 m 1,96 2,06 
P17ISC140 Codo unión rápida PPSU 16 mm 1,000 u 3,41 3,41 
P17ISM080 Manguito PPSU 16 mm 2,000 u 1,74 3,48 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  136,46 
F18AD120 REPARACIÓN TUBERÍA POLIETILENO RET. D=20 mm u 

Reparación en tubería de material plástico, consistente en corte de 

la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería de 

polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 20 mm x 1,9 mm 
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de espesor, con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; 

I/p.p. de apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la 

tubería, limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y 

medios auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería 

con protección y con reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 1,050 m 2,37 2,49 
P17ISC150 Codo unión rápida PPSU 20 mm 1,000 u 3,89 3,89 
P17ISM090 Manguito PPSU 20 mm 2,000 u 2,33 4,66 
P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 1,100 m 0,55 0,61 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  138,66 
F18AD130 REPARACIÓN TUBERÍA POLIETILENO RET. D=25 mm u 

Reparación en tubería de material plástico, consistente en corte de 

la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería de 

polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 25 mm x 2,3 mm 

de espesor, con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; 

I/p.p. de apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la 

tubería, limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y 

medios auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería 

con protección y con reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17IR030 Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm 1,050 m 3,80 3,99 
P17ISC160 Codo unión rápida PPSU 25 mm 1,000 u 7,40 7,40 
P17ISM100 Manguito PPSU 25 mm 2,000 u 4,86 9,72 
P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,100 m 0,87 0,96 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 0,650 u 1,35 0,88 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  145,91 
F18AD140 REPARACIÓN TUBERÍA POLIETILENO RET. D=32 mm u 

Reparación en tubería de material plástico, consistente en corte de 

la tubería por la zona afectada y empalme de la tubería de 

polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 32 mm x 2,9 mm 

de espesor, con tramo nuevo mediante manguitos de empalme; 

I/p.p. de apertura de hueco en techo o pared hasta descubrir la 

tubería, limpieza de la zona para trabajos de fontanería, material y 

medios auxiliares para realizar los trabajos, y tapado de tubería 

con protección y con reposición de techo o paramento. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17IR040 Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm 1,050 m 7,04 7,39 
P17ISC170 Codo unión rápida PPSU 32 mm 1,000 u 9,34 9,34 
P17ISM180 Manguito reducido PPSU 32-25 mm 2,000 u 7,13 14,26 
P17LC060 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,100 m 1,44 1,58 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  159,58 
F18AD150 SUSTITUCIÓN / MONTAJE LLAVE ESFERA D=15 mm u 

Sustitución o montaje de nueva válvula de corte de esfera en 

instalación existente de DN15 (1/2"), conforme a norma UNE-EN 

13828, con conexión roscada, de latón cromado. Incluye los 

trabajos de descubrir la tubería y levantado y rozado de 
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paramento (alicatado cerámico), montaje de nueva tubería y 

recibido de tubos con la llave, protección de instalación, tapado y 

acabado del paramento, I/p.p. de materiales y medios auxiliares, 

colocado según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 1,000 m2 10,22 10,22 
E12AC035 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO 1,000 m2 24,22 24,22 
P17XEL280 Válvula esfera latón roscar 1/2" 1,000 u 3,85 3,85 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  73,52 
F18AD160 SUSTITUCIÓN / MONTAJE LLAVE ESFERA D=12 mm u 

Sustitución o montaje de nueva válvula de corte de esfera en 

instalación existente de DN12 (3/8"), conforme a norma UNE-EN 

13828, con conexión roscada, de latón cromado. Incluye los 

trabajos de descubrir la tubería y levantado y rozado de 

paramento (alicatado cerámico), montaje de nueva tubería y 

recibido de tubos con la llave, protección de instalación, tapado y 

acabado del paramento, I/p.p. de materiales y medios auxiliares, 

colocado según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 1,000 m2 10,22 10,22 
E12AC035 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO 1,000 m2 24,22 24,22 
P17XEL270 Válvula esfera latón roscar 3/8" 1,000 u 3,65 3,65 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  73,32 
F18AD170 SUSTITUCIÓN / MONTAJE LLAVE EMPOTRAR CUARTO HÚM. D=18 mm u 

Sustitución o montaje de llave de corte de cuarto húmedo en una 

instalación ejecutada con anterioridad, formada por nueva válvula 

de paso de diámetro de 18 mm (1/2") para empotrar, de paso 

recto, cromada de mando redondo, probada y funcionando. Incluye 

los trabajos de descubrir la tubería y levantado y rozado de 

paramento (alicatado cerámico), montaje de nueva tubería y 

recibido de tubos con la llave, protección de instalación, tapado y 

acabado del paramento, I/p.p. de materiales y medios auxiliares, 

colocado según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 2,000 m2 10,22 20,44 
E12AC035 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO 2,000 m2 24,22 48,44 
P17XP040 Llave paso empotrar mando redondo 18 mm 1,000 u 9,55 9,55 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 5,000 u 1,35 6,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  121,61 
F18AD180 SUSTITUCIÓN / MONTAJE LLAVE EMPOTRAR CUARTO HÚM. D=22 mm u 

Sustitución o montaje de llave de corte de cuarto húmedo en una 

instalación ejecutada con anterioridad, formada por nueva válvula 

de paso de diámetro de 22 mm (3/4") para empotrar, de paso 

recto, cromada de mando redondo, probada y funcionando. Incluye 

los trabajos de descubrir la tubería y levantado y rozado de 

paramento (alicatado cerámico), montaje de nueva tubería y 

recibido de tubos con la llave, protección de instalación, tapado y 

acabado del paramento, I/p.p. de materiales y medios auxiliares, 

colocado según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
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E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 2,000 m2 10,22 20,44 
E12AC035 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO 2,000 m2 24,22 48,44 
P17XP050 Llave paso empotrar mando redondo 22 mm 1,000 u 9,87 9,87 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 5,000 u 1,35 6,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  121,93 
F18AD190 SUSTITUCIÓN / MONTAJE LLAVE EMPOTRAR CUARTO HÚM. D=28 mm u 

Sustitución o montaje de llave de corte de cuarto húmedo en una 

instalación ejecutada con anterioridad, formada por nueva válvula 

de paso de diámetro de 28 mm (1") para empotrar, de paso recto, 

cromada de mando redondo, probada y funcionando. Incluye los 

trabajos de descubrir la tubería y levantado y rozado de 

paramento (alicatado cerámico), montaje de nueva tubería y 

recibido de tubos con la llave, protección de instalación, tapado y 

acabado del paramento, I/p.p. de materiales y medios auxiliares, 

colocado según C.T.E. HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
O01OA040 Oficial segunda 1,000 h 19,22 19,22 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 2,000 m2 10,22 20,44 
E12AC035 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO 2,000 m2 24,22 48,44 
P17XP060 Llave paso empotrar mando redondo 28 mm 1,000 u 12,45 12,45 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 4,000 m2 0,36 1,44 
P01DW090 Pequeño material 5,000 u 1,35 6,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  124,51 
F18AD200 TUBERÍA EMPOTRADA COBRE D=12 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de cobre recocido de 12 mm de diámetro nominal, según 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, bajo tubo de protección de 

polipropileno azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de 

tubería y enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin 

maestrear, para preparación del soporte para revestir con 

alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17CD010 Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm 1,100 m 2,88 3,17 
P17CWC010 Codo 90º HH cobre 12 mm 0,800 u 0,68 0,54 
P17CWM010 Manguito cobre 12 mm 0,500 u 0,68 0,34 
P17LC010 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5 1,100 m 0,30 0,33 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,73 
F18AD210 TUBERÍA EMPOTRADA COBRE D=15 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de cobre recocido de 15 mm de diámetro nominal, según 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, bajo tubo de protección de 

polipropileno azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de 

tubería y enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin 

maestrear, para preparación del soporte para revestir con 

alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
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O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17CD030 Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm 1,100 m 3,29 3,62 
P17CWC020 Codo 90º HH cobre 15 mm 0,800 u 0,78 0,62 
P17CWM020 Manguito cobre 15 mm 0,500 u 0,62 0,31 
P17LC020 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16 1,100 m 0,38 0,42 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,32 
F18AD220 TUBERÍA EMPOTRADA COBRE D=18 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de cobre recocido de 18 mm de diámetro nominal, según 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, bajo tubo de protección de 

polipropileno azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de 

tubería y enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin 

maestrear, para preparación del soporte para revestir con 

alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17CD040 Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm 1,100 m 4,10 4,51 
P17CWC030 Codo 90º HH cobre 18 mm 0,800 u 1,32 1,06 
P17CWC030 Codo 90º HH cobre 18 mm 0,800 u 1,32 1,06 
P17CWM030 Manguito cobre 18 mm 1,000 u 0,97 0,97 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,39 
F18AD230 TUBERÍA EMPOTRADA COBRE D=22 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de cobre recocido de 22 mm de diámetro nominal, según 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, bajo tubo de protección de 

polipropileno azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de 

tubería y enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin 

maestrear, para preparación del soporte para revestir con 

alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,220 h 21,03 4,63 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17CD050 Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm 1,100 m 4,95 5,45 
P17CWC040 Codo 90º HH cobre 22 mm 0,800 u 1,58 1,26 
P17CWM040 Manguito cobre 22 mm 1,000 u 1,56 1,56 
P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 1,100 m 0,55 0,61 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,65 
F18AD240 TUBERÍA EMPOTRADA COBRE D=28 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de cobre recocido de 28 mm de diámetro nominal, según 
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UNE-EN 1057:2007+A1:2010, bajo tubo de protección de 

polipropileno azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de 

tubería y enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin 

maestrear, para preparación del soporte para revestir con 

alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,220 h 21,03 4,63 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17CD060 Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm 1,100 m 7,02 7,72 
P17CWC050 Codo 90º HH cobre 28 mm 0,800 u 3,80 3,04 
P17CWM050 Manguito cobre 28 mm 1,000 u 2,85 2,85 
P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,100 m 0,87 0,96 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,34 
F18AD250 TUBERÍA EMPOTRADA COBRE D=35 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de cobre recocido de 35 mm de diámetro nominal, según 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, bajo tubo de protección de 

polipropileno azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de 

tubería y enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin 

maestrear, para preparación del soporte para revestir con 

alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17CD070 Tubo cobre rígido 35 mm e=1 mm 1,100 m 11,29 12,42 
P17CWC060 Codo 90º HH cobre 35 mm 0,800 u 15,02 12,02 
P17CWM060 Manguito cobre 35 mm 1,000 u 7,07 7,07 
P17LC060 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,100 m 1,44 1,58 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,49 
F18AD260 TUBERÍA EMPOTRADA POLIETILENO RET. D=16 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de polietileno reticulado PE-Xa de 16 mm de diámetro, bajo 

tubo de protección de polipropileno azul o rojo según UNE-EN 

61386-22; tapado de tubería y enfoscado con mortero de cemento 

CSIII-W1 sin maestrear, para preparación del soporte para revestir 

con alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,050 m 1,96 2,06 
P17ISC140 Codo unión rápida PPSU 16 mm 0,800 u 3,41 2,73 
P17ISM080 Manguito PPSU 16 mm 1,000 u 1,74 1,74 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 
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TOTAL PARTIDA ..................................................  22,38 
F18AD270 TUBERÍA EMPOTRADA POLIETILENO RET. D=20 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de polietileno reticulado PE-Xa de 20 mm de diámetro, bajo 

tubo de protección de polipropileno azul o rojo según UNE-EN 

61386-22; tapado de tubería y enfoscado con mortero de cemento 

CSIII-W1 sin maestrear, para preparación del soporte para revestir 

con alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 1,050 m 2,37 2,49 
P17ISC150 Codo unión rápida PPSU 20 mm 0,800 u 3,89 3,11 
P17ISM090 Manguito PPSU 20 mm 1,000 u 2,33 2,33 
P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 1,100 m 0,55 0,61 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,89 
F18AD280 TUBERÍA EMPOTRADA POLIETILENO RET. D=25 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de polietileno reticulado PE-Xa de 25 mm de diámetro, bajo 

tubo de protección de polipropileno azul o rojo según UNE-EN 

61386-22; tapado de tubería y enfoscado con mortero de cemento 

CSIII-W1 sin maestrear, para preparación del soporte para revestir 

con alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,220 h 21,03 4,63 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17IR030 Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm 1,050 m 3,80 3,99 
P17ISC160 Codo unión rápida PPSU 25 mm 0,800 u 7,40 5,92 
P17ISM100 Manguito PPSU 25 mm 1,000 u 4,86 4,86 
P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,100 m 0,87 0,96 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,50 
F18AD290 TUBERÍA EMPOTRADA POLIETILENO RET. D=32 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería de polietileno reticulado PE-Xa de 32 mm de diámetro, bajo 

tubo de protección de polipropileno azul o rojo según UNE-EN 

61386-22; tapado de tubería y enfoscado con mortero de cemento 

CSIII-W1 sin maestrear, para preparación del soporte para revestir 

con alicatado (no incluido); I/p.p. de piezas especiales y material 

auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,220 h 21,03 4,63 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17IR040 Tubo rígido PEX-A 32x2,9 mm 1,050 m 7,04 7,39 
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P17ISC170 Codo unión rápida PPSU 32 mm 0,800 u 9,34 7,47 
P17ISM180 Manguito reducido PPSU 32-25 mm 1,000 u 7,13 7,13 
P17LC060 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,100 m 1,44 1,58 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,34 
F18AD300 TUBERÍA EMPOTRADA PERT-AL-PERT D=16 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería multicapa PERT-AL-PERT de 16 mm de diámetro, conforme 

a UNE-EN ISO 21003, bajo tubo de protección de polipropileno 

azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de tubería y 

enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin maestrear, para 

preparación del soporte para revestir con alicatado (no incluido); 

i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar. Conforme a CTE DB 

HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17OA010 Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 16x2 mm 1,100 m 1,87 2,06 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
%PM2000 Pequeño Material 0,139 % 20,00 2,78 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  16,64 
F18AD310 TUBERÍA EMPOTRADA PERT-AL-PERT D=20 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería multicapa PERT-AL-PERT de 20 mm de diámetro, conforme 

a UNE-EN ISO 21003, bajo tubo de protección de polipropileno 

azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de tubería y 

enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin maestrear, para 

preparación del soporte para revestir con alicatado (no incluido); 

i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar. Conforme a CTE DB 

HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17OA020 Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 20x2,25 mm 1,100 m 3,14 3,45 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
%PM2000 Pequeño Material 0,153 % 20,00 3,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  18,31 
F18AD320 TUBERÍA EMPOTRADA PERT-AL-PERT D=25 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería multicapa PERT-AL-PERT de 25 mm de diámetro, conforme 

a UNE-EN ISO 21003, bajo tubo de protección de polipropileno 

azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de tubería y 

enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin maestrear, para 

preparación del soporte para revestir con alicatado (no incluido); 

i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar. Conforme a CTE DB 
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HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17OA030 Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 25x2,5 mm 1,100 m 5,36 5,90 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
%PM2000 Pequeño Material 0,177 % 20,00 3,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  21,24 
F18AD330 TUBERÍA EMPOTRADA PERT-AL-PERT D=32 mm m 

Instalación de nueva tubería de agua para fontanería en instalación 

de agua fría o caliente empotrada sobre paramento de ladrillo o 

similar, consistente en apertura manual de rozas; instalación de 

tubería multicapa PERT-AL-PERT de 32 mm de diámetro, conforme 

a UNE-EN ISO 21003, bajo tubo de protección de polipropileno 

azul o rojo según UNE-EN 61386-22; tapado de tubería y 

enfoscado con mortero de cemento CSIII-W1 sin maestrear, para 

preparación del soporte para revestir con alicatado (no incluido); 

i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar. Conforme a CTE DB 

HS-4. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h 21,03 4,21 
O01OA030 Oficial primera 0,167 h 20,84 3,48 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,001 m3 95,45 0,10 
E08PNE010 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1 VERTICAL 0,005 m2 10,22 0,05 
P17OA040 Tubo multicapa PERT-Al-PERT rollo 32x3 mm 1,100 m 7,64 8,40 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P17LC030 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 1,100 m 0,45 0,50 
P33U030 Papel de polietileno 0,05 mm en rollo 1,000 m2 0,36 0,36 
%PM2000 Pequeño Material 0,202 % 20,00 4,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,24 
F18AS APARATOS SANITARIOS 
F18ASG GRIFERÍAS 
F18ASG010 MONTAJE/REPOS. AIREADOR DE AHORRO GRIFERÍA u 

Montaje o reposición de aireador/perlizador para grifería de 

aparato sanitario por personal cualificado para ello, incluyendo la 

retirada del existente (si hubiera) y el montaje del nuevo. 

Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,033 h 21,03 0,69 
P18AG030 Perlizador limitador fregadero-lavabo-bidé M24/H22 5-6 l/min 1,000 u 5,90 5,90 
%PM0100 Pequeño Material 0,066 % 1,00 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,66 
F18ASG020 MONTAJE/REPOS. TAPÓN c/CADENILLA APARATO SANITARIO u 

Montaje o reposición de tapón para aparato sanitario (lavabo, 

bidé, bañera o fregadero) de gama básica, compuesto por tapón 

de goma y cadenilla metálica con arandelas metálicas para su 

acople a la grifería; incluyendo la retirada del anterior tapón (si 

hubiese) y el montaje del nuevo. Totalmente realizado; i/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,033 h 21,03 0,69 
P18GWL070 Florón,cadenilla y tapón goma 1,000 u 3,22 3,22 
%PM0100 Pequeño Material 0,039 % 1,00 0,04 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,95 
F18ASG040 MONTAJE/REPOS. GRIFO MONOMANDO LAVABO GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para lavabo, incluyendo la retirada 

del antiguo y el montaje de un nuevo grifo monomando cromado 

de gama media, con latiguillos flexibles de 20 cm y 1/2" 

incorporados. Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. de 
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pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GML030 Grifo monomando lavabo completo gama media cromo 1,000 u 132,00 132,00 
%PM0050 Pequeño Material 1,478 % 0,50 0,74 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  148,51 
F18ASG070 MONTAJE/REPOS. GRIFO BIMANDO LAVABO GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para lavabo, incluyendo la retirada 

del antiguo y el montaje de un nuevo grifo bimando cromado de 

gama media estándar, con latiguillos flexibles de 20 cm y 1/2" 

incorporados y desagüe automático. Totalmente instalado y 

funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GNL020 Grifo bimando lavabo completo gama media cromo desagüe automático 1,000 u 163,00 163,00 
%PM0050 Pequeño Material 1,788 % 0,50 0,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  179,66 
F18ASG170 MONTAJE/REPOS. GRIFO BAÑERA MONOM. MURAL EXTERIOR GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para bañera, de tipo mural exterior, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo 

monomando cromado de gama media estándar. Totalmente 

instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GMB020 Monomando baño-ducha completo gama media cromo 1,000 u 208,00 208,00 
%PM0050 Pequeño Material 2,238 % 0,50 1,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  224,89 
F18ASG200 MONTAJE/REPOS. GRIFO BAÑERA BIMANDO MURAL EXTERIOR GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para bañera, de tipo mural exterior, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo 

bimando cromado de gama media estándar. Totalmente instalado 

y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GNB020 Bimando exterior baño-ducha completo gama media cromo 1,000 u 315,00 315,00 
%PM0050 Pequeño Material 3,308 % 0,50 1,65 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  332,42 
F18ASG230 MONTAJE/REPOS. GRIFO DUCHA MONOM. MURAL EXTERIOR GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para ducha, de tipo mural exterior, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo 

monomando cromado de gama media estándar. Totalmente 

instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GMD020 Monomando ducha completo gama media cromo 1,000 u 171,00 171,00 
%PM0050 Pequeño Material 1,868 % 0,50 0,93 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  187,70 
F18ASG260 MONTAJE/REPOS. GRIFO DUCHA BIMANDO MURAL EXTERIOR GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para ducha, de tipo mural exterior, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo 

bimando cromado de gama media estándar. Totalmente instalado 

y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GND020 Bimando exterior ducha completo gama media cromo 1,000 u 184,00 184,00 
%PM0050 Pequeño Material 1,998 % 0,50 1,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  200,77 
F18ASG290 MONTAJE/REPOS. GRIFO FREGADERO MONOMANDO REPISA GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para fregadero de montaje tipo 

repisa (encimera), incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de 

un nuevo grifo monomando cromado de gama media estándar, 
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con latiguillos flexibles incorporados. Totalmente instalado y 

funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GMF030 Monomando repisa fregadero completo gama media 1,000 u 152,00 152,00 
%PM0050 Pequeño Material 1,678 % 0,50 0,84 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  168,61 
F18ASG320 MONTAJE/REPOS. GRIFO FREGADERO BIMANDO REPISA GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para fregadero de montaje tipo 

repisa (encimera), incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de 

un nuevo grifo bimando cromado de gama media estándar, con 

latiguillos flexibles incorporados. Totalmente instalado y 

funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GNF020 Grifo bimando repisa fregadero completo gama media cromo 1,000 u 168,00 168,00 
%PM0050 Pequeño Material 1,838 % 0,50 0,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  184,69 
F18ASG350 MONTAJE/REPOS. GRIFO LAVABO TEMPORIZADO UN AGUA GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para lavabo (tipo repisa), incluyendo 

la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo con pulsador 

temporizado a un agua, cromado de gama media estándar, con 

latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" incorporado. Totalemente 

instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 21,03 13,67 
P18GSL020 Grifo temporizado un agua repisa gama media 1,000 u 81,50 81,50 
%PM0050 Pequeño Material 0,952 % 0,50 0,48 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  95,65 
F18ASG380 MONTAJE/REPOS. GRIFO LAVABO TEMPORIZ. MEZCLADOR GAMA MEDIA/ALTA u 

Montaje o reposición de grifo para lavabo (tipo repisa), incluyendo 

la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo con pulsador 

temporizado mezclador, cromado de gama media / alta estándar, 

con latiguillos flexibles de 20 cm y 1/2" incorporados. Totalemente 

instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GSL050 Grifo temporizado mezclador repisa gama media/alta 1,000 u 180,90 180,90 
%PM0050 Pequeño Material 1,967 % 0,50 0,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  197,65 
F18ASG390 MONTAJE/REPOS. PULSADOR TEMPORIZADO URINARIO GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de pulsador para urinario, incluyendo la 

retirada del antiguo y el montaje de un nuevo pulsador cromado 

de gama media estándar. Totalmente instalado y funcionando; 

i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P18GSU020 Pulsador temporizador visto urinario 1,000 u 49,90 49,90 
P18GWI020 Enlace urinario c/tuerca 1,000 u 14,90 14,90 
%PM0050 Pequeño Material 0,858 % 0,50 0,43 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  86,26 
F18ASG400 MONTAJE/REPOS. FLUXOR INODORO MURAL PULSADOR GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de fluxor para inodoro, placa turca o similar, 

de instalación mural, incluyendo la retirada del antiguo y el montaje 

de un nuevo fluxor cromado con pulsador de gama media 

estándar. Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño 

material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P18GSS030 Fluxor temporizado mural pulsador 3/4" c/llave de paso 1,000 u 99,70 99,70 
P18GWI010 Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 1,000 u 24,60 24,60 
%PM0050 Pequeño Material 1,453 % 0,50 0,73 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  146,06 
F18ASG410 MONTAJE/REPOS. FLUXOR INODORO MURAL PALANCA GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de fluxor para inodoro, placa turca o similar, 

de instalación mural, incluyendo la retirada del antiguo y el montaje 

de un nuevo fluxor cromado de accionamiento mediante palanca 

(rótula) de gama media estándar. Totalmente instalado y 

funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P18GSS020 Fluxor temporizado mural rótula 3/4" c/llave de paso 1,000 u 75,70 75,70 
P18GWI010 Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 1,000 u 24,60 24,60 
%PM0050 Pequeño Material 1,213 % 0,50 0,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  121,94 
F18ASG420 SUSTITUCIÓN GRIFO MONOMANDO MURAL LAVABO MANETA ACCESIBLE C/CAÑO u 

INFERIOR GIRATORIO 

Sustitución de grifo monomando mezclador mural para lavabo, 

lavadero o fregadero, con maneta accesible (gerontológica) y caño 

inferior giratorio, con acabado cromado, con aireado, llaves de 

escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2", 

incluyendo la retirada del existente (sin transporte a vertedero) y el 

montaje del nuevo. Totalmente instalado, probado y funcionando. 

Conforme a CTE DB SUA-9. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P36HSM020 Grifo mural maneta gerontológica caño inferior giratorio 1,000 u 147,00 147,00 
%PM0200 Pequeño Material 1,680 % 2,00 3,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  171,39 
F18ASG430 SUSTITUCIÓN GRIFO TEMPORIZADO REPISA MANETA ACCESIBLE UN AGUA u 

Sustitución de grifo temporizado de repisa para lavabo o encimera, 

de un agua, con palanca accesible de tipo gerontológico con rótula 

desplazable en todas las direcciones; fabricado en cuerpo de latón 

cromado y partes internas anticorrosivas y anticalcáreas, 

antivandálico con aireador, rompechorros, llaves de escuadra de 

1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2". Con cierre 

temporizado automático en aprox. 15 segundos, incluyendo la 

retirada del existente (sin transporte a vertedero) y el montaje del 

nuevo, totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de 

latiguillo, material de fijación, juntas y arandelas. Conforme a CTE 

DB SUA-9 y EN 15091 (Aparatado acústico). 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P36HST010 Grifo repisa temporizado palanca gerontológico 1 agua 1,000 u 94,40 94,40 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 4,14 4,14 
%PM0200 Pequeño Material 1,196 % 2,00 2,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  121,96 
F18ASI INODOROS / URINARIOS 
F18ASI010 MONTAJE/REPOS. MECANISMO CARGA INODORO ESTÁNDAR u 

Montaje o reposición de mecanismo de carga de inodoro en 

tanque, de tipo estándar por personal cualificado para ello, 

incluyendo el desmontaje del antiguo equipo y montaje del nuevo 

mecanismo con boya de corte de entrada de agua regulable de 

nivel. Totalmente instalado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18GWI050 Mecanismo de carga inodoro alimentación lateral 1,000 u 14,20 14,20 
P01DW090 Pequeño material 0,100 u 1,35 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,60 
F18ASI030 MONTAJE/REPOS. TAPA ASIENTO INODORO GAMA BÁSICA u 

Montaje o reposición de tapa y asiento de inodoro por personal 

cualificado para ello, incluyendo el desmontaje de la antigua y el 

montaje de una nueva tapa y asiento, de gama básica, con bisagras 
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metálicas cromadas en material inoxidable. Totalmente instalado; 

i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18IB130 Tapa y asiento inodoro lacado gama básica 1,000 u 37,80 37,80 
%PM0050 Pequeño Material 0,431 % 0,50 0,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,28 
F18ASI050 MONTAJE/REPOS. TAPA ASIENTO INODORO GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de tapa y asiento de inodoro por personal 

cualificado para ello, incluyendo el desmontaje de la antigua y el 

montaje de una nueva tapa y asiento, de gama media, con bisagras 

metálicas cromadas en material inoxidable. Totalmente instalado; 

i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18IB150 Tapa y asiento inodoro lacado gama media 1,000 u 52,27 52,27 
%PM0050 Pequeño Material 0,575 % 0,50 0,29 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,82 
F18ASI060 MONTAJE/REPOS. TAPA ASIENTO AMORTIGUADA INODORO GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de tapa y asiento de inodoro por personal 

cualificado para ello, incluyendo el desmontaje de la antigua y el 

montaje de una nueva tapa y asiento con caida amortiguada, de 

gama media. Totalmente instalado; i/p.p. de limpieza y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18IB160 Tapa y asiento inodoro caida amortiguada gama media 1,000 u 95,40 95,40 
%PM0050 Pequeño Material 1,007 % 0,50 0,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  101,16 
F18ASI070 MONTAJE/REPOS. TAPA ASIENTO INODORO GAMA ALTA u 

Montaje o reposición de tapa y asiento de inodoro por personal 

cualificado para ello, incluyendo el desmontaje de la antigua y el 

montaje de una nueva tapa y asiento, de gama alta, con bisagras 

metálicas cromadas en material inoxidable. Totalmente instalado; 

i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18IB170 Tapa y asiento inodoro lacado gama alta 1,000 u 58,50 58,50 
%PM0050 Pequeño Material 0,638 % 0,50 0,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  64,08 
F18ASI080 MONTAJE/REPOS. TAPA ASIENTO AMORTIGUADA INODORO GAMA ALTA u 

Montaje o reposición de tapa y asiento de inodoro por personal 

cualificado para ello, incluyendo el desmontaje de la antigua y el 

montaje de una nueva tapa y asiento con caida amortiguada, de 

gama alta. Totalmente instalado; i/p.p. de limpieza y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18IB180 Tapa y asiento inodoro caida amortiguada gama alta 1,000 u 107,33 107,33 
%PM0050 Pequeño Material 1,126 % 0,50 0,56 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  113,15 
F18ASI090 MONTAJE/REPOS. INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO u 

Montaje o reposición de inodoro por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior inodoro; y el 

montaje de un nuevo inodoro de tanque bajo de montaje adosado 

a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 

997, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y tapa 

lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble 

descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de 

anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible 

cromados, pequeño material, limpieza y medios auxiliares. 
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O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P18IB010 Taza inodoro tanque bajo gama básica - blanco 1,000 u 50,30 50,30 
P18IB070 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - blanco 1,000 u 86,20 86,20 
P18IB130 Tapa y asiento inodoro lacado gama básica 1,000 u 37,80 37,80 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0100 Pequeño Material 2,607 % 1,00 2,61 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  263,31 
F18ASI100 MONTAJE/REPOS. INODORO TANQUE BAJO GAMA BÁSICA BLANCO TAPA AMORT. u 

Montaje o reposición de inodoro por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior inodoro; y el 

montaje de un nuevo inodoro de tanque bajo de montaje adosado 

a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 

997, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y tapa de 

caida amortiguada y mecanismo doble descarga. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, 

sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño 

material, limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P18IB010 Taza inodoro tanque bajo gama básica - blanco 1,000 u 50,30 50,30 
P18IB070 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - blanco 1,000 u 86,20 86,20 
P18IB140 Tapa y asiento inodoro caida amortiguada gama básica 1,000 u 78,70 78,70 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0100 Pequeño Material 3,016 % 1,00 3,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  304,62 
F18ASI110 MONTAJE/REPOS. INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO u 

Montaje o reposición de inodoro por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior inodoro; y el 

montaje de un nuevo inodoro de tanque bajo de montaje adosado 

a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 

997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa 

lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble 

descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de 

anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible 

cromados, pequeño material, limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P18IB030 Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 1,000 u 141,00 141,00 
P18IB090 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco 1,000 u 131,67 131,67 
P18IB150 Tapa y asiento inodoro lacado gama media 1,000 u 52,27 52,27 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0100 Pequeño Material 4,113 % 1,00 4,11 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  415,45 
F18ASI120 MONTAJE/REPOS. INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORT. u 

Montaje o reposición de inodoro por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior inodoro; y el 

montaje de un nuevo inodoro de tanque bajo de montaje adosado 

a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 

997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa de 

caida amortiguada y mecanismo doble descarga. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, 

sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño 

material, limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P18IB030 Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 1,000 u 141,00 141,00 
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P18IB090 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco 1,000 u 131,67 131,67 
P18IB160 Tapa y asiento inodoro caida amortiguada gama media 1,000 u 95,40 95,40 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0100 Pequeño Material 4,545 % 1,00 4,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  459,02 
F18ASI130 MONTAJE/REPOS. INODORO TANQUE BAJO GAMA ALTA BLANCO u 

Montaje o reposición de inodoro por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior inodoro; y el 

montaje de un nuevo inodoro de tanque bajo de montaje adosado 

a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 

997, de gama alta en color blanco. Dispone de asiento y tapa 

lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble 

descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de 

anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible 

cromados, pequeño material, limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P18IB050 Taza inodoro tanque bajo gama alta - blanco 1,000 u 325,00 325,00 
P18IB110 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama alta - blanco 1,000 u 263,00 263,00 
P18IB170 Tapa y asiento inodoro lacado gama alta 1,000 u 58,50 58,50 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0100 Pequeño Material 7,329 % 1,00 7,33 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  740,23 
F18ASI140 MONTAJE/REPOS. INODORO TANQUE BAJO GAMA ALTA BLANCO TAPA AMORT. u 

Montaje o reposición de inodoro por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior inodoro; y el 

montaje de un nuevo inodoro de tanque bajo de montaje adosado 

a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 

997, de gama alta en color blanco. Dispone de asiento y tapa de 

caida amortiguada, y mecanismo doble descarga. Totalmente 

instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, 

sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño 

material, limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P18IB050 Taza inodoro tanque bajo gama alta - blanco 1,000 u 325,00 325,00 
P18IB110 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama alta - blanco 1,000 u 263,00 263,00 
P18IB180 Tapa y asiento inodoro caida amortiguada gama alta 1,000 u 107,33 107,33 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0100 Pequeño Material 7,817 % 1,00 7,82 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  789,55 
F18ASI150 SUSTITUCIÓN INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 370x750 mm u 

Sustitución de inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en 

porcelana, de medidas 370 mm de ancho y 750 mm de longitud, de 

altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con 

salida vertical u horizontal con juego de fijación a suelo, tanque de 

alimentación con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador 

para 4,5 ó 3 l, y asiento con tapa con bisagras en acero inoxidable, 

incluyendo la retirada del existente (sin transporte a vertedero) y el 

montaje del nuevo. Completamente instalado, probado y 

funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de 

aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
P36HSI020 Inodoro compacto accesible tanque bajo 385x750 mm 1,000 u 377,70 377,70 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 4,14 4,14 
P18GWL040 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,000 u 2,06 2,06 
%PM1200 Pequeño Material 4,260 % 3,00 12,78 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  438,74 
F18ASI160 MONTAJE/REPOS. URINARIO GAMA ESTÁNDAR u 

Montaje o reposición de urinario por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior urinario; y el 

montaje de un nuevo urinario de porcelana vitrificada en blanco, 

sellado con silicona, incluyendo la conexión al desagüe y a la toma 

de agua (no incluida), I/p.p. limpieza, pequeño material y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,250 h 21,03 47,32 
P18U040 Urinario mural pequeño c/fijación blanco 1,000 u 36,30 36,30 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  84,97 
F18ASI170 SELLADO DE INODORO u 

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un inodoro, 

realizado por personal competente, mediante cordón de silicona 

neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, 

limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,083 h 18,55 1,54 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 2,000 m 0,55 1,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
F18ASI020 MONTAJE/REPOS. MECANISMO DESCARGA INODORO ESTÁNDAR u 

Montaje o reposición de mecanismo de descarga de inodoro en 

tanque, de tipo estándar por personal cualificado para ello, 

incluyendo el desmontaje del antiguo equipo y montaje del nuevo 

mecanismo con pulsador para la descarga incluido. Totalmente 

instalado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 h 21,03 7,36 
P18AD010 Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l c/válvula entrada 1,000 u 46,70 46,70 

lateral 
P01DW090 Pequeño material 0,100 u 1,35 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,20 
F18ASB BAÑERAS / DUCHAS 
F18ASB010 REPARACIÓN DESCONCHÓN ESMALTE PLATO DUCHA BLANCO u 

Reparación de golpe, desconchón u oxidación en un plato de 

ducha de chapa esmaltada, hierro o fibra, realizada por personal 

cualificado con acabado en color blanco; consistente en la 

aplicación de resinas para reponer y reparar el esmalte, previa 

preparación del soporte mediante limpieza y lijado para retirada 

del óxido, relleno con masilla, lijado y pulido de la misma, 

imprimación antioxidante y capa final de esmalte en alto brillo. 

Totalmente terminado; i/p.p. de medios auxiliares. Incluye 

reparación de hasta 4 desconchones por plato de ducha. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 0,950 h 74,73 70,99 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  70,99 
F18ASB020 REPARACIÓN DESCONCHÓN ESMALTE PLATO DUCHA COLOR u 

Reparación de golpe, desconchón u oxidación en un plato de 

ducha de chapa esmaltada, hierro o fibra, realizada por personal 

cualificado con acabado en color; consistente en la aplicación de 

resinas para reponer y reparar el esmalte, previa preparación del 

soporte mediante limpieza y lijado para retirada del óxido, relleno 

con masilla, lijado y pulido de la misma, imprimación antioxidante y 

capa final de esmalte en alto brillo. Totalmente terminado; i/p.p. de 

medios auxiliares. Incluye reparación de hasta 4 desconchones por 

plato de ducha. 
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O01OB520 Equipo técnico laboratorio 1,050 h 74,73 78,47 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  78,47 
F18ASB030 REPARACIÓN DESCONCHÓN ESMALTE BAÑERA BLANCO u 

Reparación de golpe, desconchón u oxidación en una bañerta de 

chapa esmaltada, hierro o fibra, realizada por personal cualificado 

con acabado en color blanco; consistente en la aplicación de 

resinas para reponer y reparar el esmalte, previa preparación del 

soporte mediante limpieza y lijado para retirada del óxido, relleno 

con masilla, lijado y pulido de la misma, imprimación antioxidante y 

capa final de esmalte en alto brillo. Totalmente terminado; i/p.p. de 

medios auxiliares. Incluye reparación de hasta 4 desconchones por 

bañera. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 0,960 h 74,73 71,74 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  71,74 
F18ASB040 REPARACIÓN DESCONCHÓN ESMALTE BAÑERA COLOR u 

Reparación de golpe, desconchón u oxidación en una bañerta de 

chapa esmaltada, hierro o fibra, realizada por personal cualificado 

con acabado en color; consistente en la aplicación de resinas para 

reponer y reparar el esmalte, previa preparación del soporte 

mediante limpieza y lijado para retirada del óxido, relleno con 

masilla, lijado y pulido de la misma, imprimación antioxidante y 

capa final de esmalte en alto brillo. Totalmente terminado; i/p.p. de 

medios auxiliares. Incluye reparación de hasta 4 desconchones por 

bañera. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 1,060 h 74,73 79,21 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  79,21 
F18ASB050 ESMALTADO DE BAÑERA EN BLANCO u 

Esmaltado completo de bañera existente, de hasta 180 cm de 

largo, con acabado en blanco, exenta de mampara; consistente en 

rellenado de juntas con masilla de poliéster, tapado y protección 

de los paramentos, imprimación antioxidante y esmaltado de alto 

brillo en blanco aplicados con pistola. Totalmente terminado; i/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 4,000 h 74,73 298,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  298,92 
F18ASB060 ESMALTADO DE BAÑERA COLOR u 

Esmaltado completo de bañera existente, de hasta 180 cm de 

largo, con acabado en color, exenta de mampara; consistente en 

rellenado de juntas con masilla de poliéster, tapado y protección 

de los paramentos, imprimación antioxidante y esmaltado de alto 

brillo en color aplicados con pistola. Totalmente terminado; i/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 4,250 h 74,73 317,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  317,60 
F18ASB070 SELLADO DE PLATO DE DUCHA u 

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un plato de 

ducha de tipo rectangular, de dimensiones máximas 140x100 cm, 

realizado por personal competente, mediante cordón de silicona 

neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, 

limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,150 h 18,55 2,78 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 3,400 m 0,55 1,87 

 ________________________  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 274  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 
F18ASB080 SELLADO DE PLATO DE DUCHA CON MAMPARA u 

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un plato de 

ducha de tipo rectangular, de dimensiones máximas 140x100 cm, 

con una mampara de hasta 2,00 m de altura, realizado por 

personal competente, mediante cordón de silicona neutra, 

incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de 

las superficies a sellar así como p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,300 h 18,55 5,57 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 13,000 m 0,55 7,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,72 
F18ASB090 SELLADO DE BAÑERA u 

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de una bañera de 

tipo rectangular, de hasta 1,80 m de longitud y 80 cm de ancho, 

realizado por personal competente, mediante cordón de silicona 

neutra, incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, 

limpieza de las superficies a sellar así como p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 3,500 m 0,55 1,93 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,03 
F18ASB100 SELLADO DE BAÑERA CON MAMPARA u 

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de una bañera de 

tipo rectangular, de hasta 1,80 m de longitud y 80 cm de ancho 

equipada con mampara de hasta 1,50 m de altura, realizado por 

personal competente, mediante cordón de silicona neutra, 

incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de 

las superficies a sellar así como p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,333 h 18,55 6,18 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 13,300 m 0,55 7,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,50 
F18ASB110 SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA u 

Sustitución de una bañera en un cuarto de baño por un plato de 

ducha, realizado por personal cualificado, consistente en 

desmontaje de bañera con levantado de alicatado cerámico, 

retirada de la misma, modificación de instalación de fontanería y 

evacuación para adaptarla a el plato de ducha, incluyendo la 

apertura, recibido de tuberías y tapado de las mismas; recibido y 

colocación de plato de ducha de 100x80 cm, conexión de desagüe, 

alicatado cerámico de las zonas desmontadas con azulejo tipo 

mosaico 25x40 cm, enlechado con cemento blanco y montaje de 

nueva grifería de ducha monomando serie estándar, totalmente 

instalado y funcionando; I/p.p. de medios auxiliares, limpiezas y 

sellados, según C.T.E. HS-4 y HS-5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 h 21,03 63,09 
O01OA030 Oficial primera 6,500 h 20,84 135,46 
O01OA050 Ayudante 6,500 h 18,55 120,58 
R03DRA020 DEMOLICIÓN MANUAL DE ALICATADO DE AZULEJO 9,000 m2 5,90 53,10 
E12AC141 ALICATADO AZULEJO MOSAICO 25x40 cm RECIBIDO C/MORTERO 12,000 m2 21,71 260,52 
P17CD010 Tubo cobre rígido 12 mm e=1 mm 6,600 m 2,88 19,01 
P17CWC010 Codo 90º HH cobre 12 mm 6,000 u 0,68 4,08 
P17LC010 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-13,5 6,600 m 0,30 1,98 
P18DP040 Plato ducha porcelana extraplano blanco 100x80x6,5 cm 1,000 u 180,00 180,00 
P18GMD010 Monomando ducha completo gama básica cromo 1,000 u 80,05 80,05 
P17SV150 Válvula desagüe ducha D=60 mm inoxidable 1,000 u 26,95 26,95 
P17VPC030 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm 1,000 u 1,66 1,66 
P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 m 2,41 4,82 
P17VPM030 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 50 mm 2,000 u 1,26 2,52 
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P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 3,400 m 0,55 1,87 
P01DW090 Pequeño material 12,000 u 1,35 16,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  971,89 
F18ASB120 SUSTITUCIÓN ASIENTO MURAL DUCHA ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 480x450 mm u 

Sustitución de asiento mural abatible para ducha, fabricada su 

estructura en su totalidad con tubo de aluminio recubierto en 

nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 480x450 mm, 

con sistema de fijación oculto con embellecedores; conforme UNE 

41523, incluyendo la retirada del existente (sin transporte a 

vertedero) y el montaje del nuevo. Totalmente instalado sobre 

paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios 

auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 h 21,03 16,82 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,400 h 1,12 0,45 
P18MDD010 Asiento abatible ducha aluminio-nailon 480x450 mm 1,000 u 407,90 407,90 
%PM1200 Pequeño Material 4,252 % 3,00 12,76 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  437,93 
F18ASB130 SUSTITUCIÓN ASIENTO SUSPENDIDO BAÑERA ALUMINIO-NAILON 400x515 mm u 

Sustitución de asiento suspendido para bañera, fabricada su 

estructura en su totalidad con tubo de aluminio recubierto en 

nailon, de 35 mm de diámetro exterior, de medidas 400x515 mm 

con respaldo de 451 mm; conforme UNE 41523, incluyendo la 

retirada del existente (sin transporte a vertedero) y el montaje del 

nuevo. Totalmente instalado sobre bañera. 
O01OC590 Técnico especialista ortopedia 1,000 h 26,23 26,23 
P18MDD020 Asiento suspendido ducha aluminio-nailon 400x515 mm 1,000 u 440,00 440,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  466,23 
F18ASS LAVABOS 
F18ASS010 MONTAJE/REPOS. LAVABO CON PEDESTAL GAMA ESTÁNDAR u 

Montaje o reposición de lavabo por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior lavabo, y la 

grifería; y el montaje de un nuevo lavabo con pedestal, todo ello en 

porcelana vitrificada en blanco, de medida de lavabo de hasta 70 

cm de ancho, con anclajes a pared, sellados con silicona, 

incluyendo la válvula y conexión de desagüe y el montaje de la 

grifería (no incluida), I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
P18LP020 Lavabo gama básica blanco 65x51 cm c/pedestal 1,000 u 70,40 70,40 
P17SV100 Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 1,000 u 4,82 4,82 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  117,96 
F18ASS020 MONTAJE/REPOS. LAVABO DE ENCASTRAR GAMA ESTÁNDAR u 

Montaje o reposición de lavabo por personal cualificado, 

consistente en la retirada y desmontaje del anterior lavabo, y la 

grifería; y el montaje de un nuevo lavabo de encastrar de porcelana 

vitrificada en blanco, de medida de lavabo de hasta 65 cm de 

ancho, sellado con silicona, incluyendo la válvula y la conexión al 

desagüe y el montaje de la grifería (no incluida), I/p.p. de limpieza, 

pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,750 h 21,03 36,80 
P18LEE040 Lavabo gama básica blanco 56x47 cm p/empotrar 1,000 u 74,40 74,40 
P17SV100 Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 1,000 u 4,82 4,82 
P01DW090 Pequeño material 0,250 u 1,35 0,34 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  116,36 
F18ASS040 MONTAJE/REPOS. VÁLVULA DESAGÜE LAVABO/BIDÉ u 

Montaje o reposición de válvula de desagüe para un lavabo o un 
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bidé, incluyendo el desmontaje de la antigua válvula y el montaje de 

una nueva válvula de desagüe de 32 mm con tapón y cadenilla 

metálica, I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,167 h 21,03 3,51 
P17SV100 Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 1,000 u 4,82 4,82 
P01DW090 Pequeño material 0,100 u 1,35 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,47 
F18ASS060 SELLADO DE LAVABO u 

Sellado de juntas de encuentros con paramentos de un lavabo con 

pedestal, de encastrar, semiencastrado o mueble lavabo-encimera, 

de dimensiones de hasta 120 cm de ancho, realizado por personal 

competente, mediante cordón de silicona neutra, incluyendo la 

eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de las 

superficies a sellar así como p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,167 h 18,55 3,10 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,600 m 0,55 0,88 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,98 
F18ASS070 SUSTITUCIÓN LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm CON SOPORTE REGULABLE u 

Sustitución de lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en 

porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 

550 mm de fondo, colocado sobre soporte de lavabo regulable 

mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagüe 

con sifón flexible, incluyendo la retirada del existente (sin transporte 

a vertedero) y el montaje del nuevo. Totalmente instalado y 

conectado, conforme a CTE DB SUA-9. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,800 h 21,03 37,85 
P36HSL020 Lavabo mural accesible soporte regulable 640x550 mm 1,000 u 536,30 536,30 
%PM1200 Pequeño Material 5,742 % 3,00 17,23 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  591,38 
F18ASX OTROS 
F18ASX010 REPOSICIÓN LATIGUILLO GRIFO/INODORO u 

Reposición de latiguillo de grifería (lavabo, bidé, fregadero, etc) o 

inodoro, realizado por personal preparado para ello. Totalmente 

realizado; incluyendo la retirada del anterior latiguillo, montaje del 

nuevo y p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,167 h 21,03 3,51 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0250 Pequeño Material 0,057 % 2,50 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,82 
F18ASX020 MONTAJE/REPOS. VÁLVULA ESCUADRA APARATO SANITARIO u 

Montaje o reposición de válvula de escuadra para aparato 

sanitario, incluyendo la retirada de la antigua y el montaje de una 

nueva llave de escuadra cromada de 1/2" a 3/8" para aparato 

sanitario tipo lavabo, bidé, inodoro, fregadero o similar. 

Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
%PM0100 Pequeño Material 0,091 % 1,00 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,20 
F18ASX030 MONTAJE/REPOS. VÁLVULA DESAGÜE FREGADERO u 

Montaje o reposición de válvula de desagüe para un fregadero, 

incluyendo el desmontaje de la antigua válvula y el montaje de una 

nueva válvula de desagüe de 40 mm con tapón y cadenilla metálica; 

I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,167 h 21,03 3,51 
P17SV060 Válvula para fregadero de 40 mm 2,000 u 3,71 7,42 
%PM0100 Pequeño Material 0,109 % 1,00 0,11 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,04 
F18ASX040 MONTAJE/REPOS. SIFÓN INDIVIDUAL DESAGÜE u 

Montaje o reposición de sifón individual de aparato sanitario, 

lavabo, bidé, fregadero o similar; incluyendo el desmontaje y 

retirada del antiguo sifón y montaje de uno nuevo plástico en 

blanco de tipo curvo o de botella, registrable mediante uniones 

roscadas; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P17SS020 Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 1,000 u 4,38 4,38 
%PM0150 Pequeño Material 0,096 % 1,50 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,78 
F18ASX060 MONTAJE/REPOS. EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFÓNICO u 

Montaje, sustitución o reposición del embellecedor de la tapa de 

un bote sifónico, realizada por personal competente, consistente en 

retirada del anterior embellecedor si lo hubiese, y montaje de uno 

nuevo en acero inoxidable, para un bote sifónico de PVC o similar 

de dimensiones 110x40x50 mm; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB190 Ayudante fontanero 0,167 h 18,90 3,16 
P17SB050 Embellecedor inoxidable tapa bote sifónico 110x40x50 mm 1,000 u 2,35 2,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,51 
F18ASX140 MONTAJE/REPOS. ESPEJO 800x900 mm HORIZONTAL/VERTICAL u 

Montaje o reposición de espejo rectangular de dimensiones totales 

de ancho 800 mm y alto 900 mm, para colocar en vertical u 

horizontal, totalmente instalado; incluyendo la retirada del existente 

(si hubiera) y el montaje del nuevo, i/p.p. de fijaciones, limpieza y 

medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,250 h 1,12 0,28 
P18CE020 Espejo 800x900 mm 1,000 u 107,00 107,00 
%PM0100 Pequeño Material 1,178 % 1,00 1,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  118,98 
F18ASX190 MONTAJE/REPOS. DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 1,3 l u 

Montaje o reposición de dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de 

capacidad; de instalación mural adosada a pared mediante tornillos 

y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con 

acabado brillante o satinado, con visor transparente de nivel; 

depósito interior de polietileno, pulsador en plastico ABS de 

accionamiento manual, con válvula antigoteo; cierre con llave 

especial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x 

fondo), incluyendo la retirada del existente (si hubiera) y el montaje 

del nuevo. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y 

medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h 21,03 6,31 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,167 h 1,12 0,19 
P18CJA010 Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304 1,3 l 1,000 u 59,00 59,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  65,50 
F18ASX200 MONTAJE/REPOS. DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR 2 ROLLOS ACERO u 

BLANCO 

Montaje o reposición de dispensador de papel higiénico estándar, 

con capacidad para 2 rollos estándar, formado por tapa de 

reposición y cuerpo de pared fabricados en acero de 0,8 mm de 

espesor con acabado en revestimiento epoxi blanco. Incorpora 

cerradura para apertura de la tapa de reposición. Dimensiones: 

290x116x130 mm. Peso neto de 0,9 Kg. Incluyendo la retirada del 

existente (si hubiera) y el montaje del nuevo. Completamente 

instalado a pared mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de 
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fijaciones y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h 21,03 6,31 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,167 h 1,12 0,19 
P18CDE010 Dispensador papel higiénico 2 rollos acero epoxi blanco 1,000 u 32,00 32,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,50 
F18ASX210 MONTAJE/REPOS. SECAMANOS PULSADOR TEMPORIZADO ACERO BLANCO 2250 W u 

Montaje o reposición de secador de manos por aire caliente de 

accionamiento mediante pulsador temporizado formado por 

carcasa sin soldaduras de acero acabado epoxi en color blanco de 

1,5 mm, sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad 

antivandálicos y cierre con llave especial, tobera giratoria y 

pulsador de inyección de zamac cromado. Base de aluminio de 3 

mm de espesor. Motor universal de 230 V-50 Hz, de 5500 rpm, 

clase F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia máxima 

de 2250 W. Turbina centrífuga de doble entrada. Resistencia con 

limitador térmico. Ciclo del temporizador electrónico de 35 s. 

Velocidad de salida del aire de 100 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 

70 dB(A). Índice de protección: IP23. Dimensiones: 276x245x214 mm. 

Instalación del conjunto carcasa-base sobre pared mediante 

tornillos y tacos universales. Incluyendo la retirada del existente (si 

hubiera) y el montaje del nuevo. Completamente instalado, 

probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,250 h 1,12 0,28 
P18CST020 Secamanos pulsador temportizado acero-epoxi blanco 2250 W 1,000 u 285,00 285,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  290,54 
F18ASX240 SUSTITUCIÓN BARRA RECTA FIJA ALUMINIO-NAILON 508 mm u 

Sustitución de barra recta fija, de instalación mural, de 508 mm de 

longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 mm de 

diámetro exterior, con sistema de fijación oculto con 

embellecedores; conforme UNE 41523, incluyendo la retirada del 

existente (sin transporte a vertedero) y el montaje del nuevo. 

Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. 

de fijaciones y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,333 h 1,12 0,37 
P18MBR020 Barra apoyo recta aluminio-nailon 508 mm 1,000 u 63,60 63,60 
%PM0100 Pequeño Material 0,745 % 1,00 0,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,24 
F18ASX250 SUSTITUCIÓN BARRA DOBLE ABATIBLE ALUMINIO-NAILON 796 mm u 

Sustitución de barra doble abatible, de instalación mural, de 796 

mm de longitud, fabricada en aluminio recubierto en nailon, de 35 

mm de diámetro, con portarollos, base apoyo a la pared de 

250x120 mm, con sistema de fijación oculto con embellecedores; 

conforme UNE 41523, incluyendo la retirada del existente (sin 

transporte a vertedero). Totalmente instalada sobre paramento 

mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,800 h 21,03 16,82 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,400 h 1,12 0,45 
P18MBA010 Barra doble abatible mural aluminio-nailon 796 mm 1,000 u 309,20 309,20 
%PM0100 Pequeño Material 3,265 % 1,00 3,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  329,74 
F18ASX260 SUSTITUCIÓN ESPEJO RECLINABLE MARCO ALUMINIO-NAILON 604x678 mm u 

Sustitución de espejo reclinable, de 604x678 mm, con marco 

fabricado en tubo de aluminio recubierto en nailon, incluyendo la 
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retirada del existente (sin transporte a vertedero) y el montaje del 

nuevo. totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
M12T050 Taladro percutor eléctrico pequeño 0,250 h 1,12 0,28 
P18MS010 Espejo reclinable aluminio-nailon 604x678 mm 1,000 u 366,00 366,00 
%PM0100 Pequeño Material 3,767 % 1,00 3,77 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  380,47 
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F18AI SUSTIT. INST. COMPLETAS FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 
F18AIC SUSTIT. INST. COBRE Y PVC 
F18AIC010 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO A.F. (LAV + INOD) Cu-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado 

de lavabo e inodoro, realizado por personal especializado, 

consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y 

montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría, y con 

tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de 

desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 

servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de 

bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 h 21,03 63,09 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 3,000 h 19,16 57,48 
E20TCR020 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN15 mm 1/2" 5,000 m 9,23 46,15 
E20TCR040 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 2,000 m 11,42 22,84 
E20VE020 VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO 1,000 u 14,36 14,36 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 1,700 m 3,94 6,70 
E20WGI010 DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 1,000 u 12,10 12,10 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 4,000 m 14,73 58,92 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  288,03 
F18AIC020 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO (LAV + INOD) Cu-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado 

de lavabo e inodoro, realizado por personal especializado, 

consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y 

montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua 

caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la 

red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 

servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de 

bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 4,000 h 21,03 84,12 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 h 19,16 76,64 
E20TCR020 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN15 mm 1/2" 10,000 m 9,23 92,30 
E20TCR040 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 2,000 m 11,42 22,84 
E20VE020 VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO 2,000 u 14,36 28,72 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 1,700 m 3,94 6,70 
E20WGI040 DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 1,000 u 12,60 12,60 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 4,000 m 14,73 58,92 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  389,23 
F18AIC030 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO CON DUCHA Cu-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado 

de lavabo, inodoro y ducha, realizado por personal especializado, 

consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y 

montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de cobre, 

UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de agua fría y agua 

caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la 

red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 

servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de 

bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, 
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terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 4,250 h 21,03 89,38 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 4,250 h 19,16 81,43 
E20TCR020 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN15 mm 1/2" 10,000 m 9,23 92,30 
E20TCR040 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 6,000 m 11,42 68,52 
E20VE020 VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO 2,000 u 14,36 28,72 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 1,700 m 3,94 6,70 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 1,700 m 4,36 7,41 
E20WGI040 DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 1,000 u 12,60 12,60 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 4,000 m 14,73 58,92 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 
P17SV190 Válvula ducha salida horizontal sifónica D=80 mm 1 1/2" 1,000 u 4,22 4,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  456,59 
F18AIC040 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON DUCHA Cu-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de 

baño, dotado de lavabo, bidé, inodoro y ducha, realizado por 

personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de 

la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada 

con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de 

agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B, 

UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales 

para los aparatos, I/p.p. de bajante de PVC de 125 mm y 

manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 

sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con 

tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y 

picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 h 21,03 105,15 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 h 19,16 95,80 
E20TCR020 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN15 mm 1/2" 17,000 m 9,23 156,91 
E20TCR030 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8" 5,000 m 10,29 51,45 
E20TCR040 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 8,000 m 11,42 91,36 
E20VE020 VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO 2,000 u 14,36 28,72 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 3,400 m 3,94 13,40 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 1,700 m 4,36 7,41 
E20WTV030 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm 1,000 m 5,15 5,15 
E20WGB030 BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO 1,000 u 38,49 38,49 
E20WBJ050 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 4,000 m 17,12 68,48 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 
P17SV190 Válvula ducha salida horizontal sifónica D=80 mm 1 1/2" 1,000 u 4,22 4,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  672,93 
F18AIC050 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON BAÑERA Cu-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de 

baño, dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera, realizado por 

personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de 

la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada 

con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la red de 

agua fría y agua caliente, y con tuberías de PVC serie B, 

UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales 

para los aparatos, I/p.p. de bajante de PVC de 125 mm y 

manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 

sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con 

tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y 

picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 h 21,03 105,15 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 h 19,16 95,80 
E20TCR020 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN15 mm 1/2" 12,000 m 9,23 110,76 
E20TCR030 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8" 5,000 m 10,29 51,45 
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E20TCR040 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 8,000 m 11,42 91,36 
E20VE020 VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO 2,000 u 14,36 28,72 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 3,400 m 3,94 13,40 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 1,700 m 4,36 7,41 
E20WTV030 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm 1,000 m 5,15 5,15 
E20WGB030 BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO 1,000 u 38,49 38,49 
E20WBJ050 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 4,000 m 17,12 68,48 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  622,56 
F18AIC060 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. COCINA Cu-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para una cocina, 

realizada por personal especializado, consistente en desmontaje y 

retirada de la instalación existente e instalación de una nueva 

dotada con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada 

con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes 

de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, 

UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales, 

I/p.p. de bajante de PVC de 110 mm, y previsión de tomas de agua 

para sistema de calefacción (caldera), calentador o termo, con 

entrada y salida de 22 mm, terminada.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 4,500 h 21,03 94,64 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 4,500 h 19,16 86,22 
E20TCR020 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN15 mm 1/2" 5,000 m 9,23 46,15 
E20TCR030 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8" 5,000 m 10,29 51,45 
E20TCR040 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 8,000 m 11,42 91,36 
E20VE020 VÁLVULA DE PASO 22 mm 3/4" MANDO REDONDO 2,000 u 14,36 28,72 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 1,500 m 4,36 6,54 
E20WTV030 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm 4,500 m 5,15 23,18 
E20WGI060 DESAGÜE DOBLE PVC C/SIFÓN CURVO 1,000 u 21,02 21,02 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 4,000 m 14,73 58,92 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  508,20 
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F18AIP SUSTIT. INST. POLIETILENO RET. Y PVC 
F18AIP010 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO A.F. (LAV + INOD) PEX-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado 

de lavabo e inodoro, realizado por personal especializado, 

consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y 

montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de 

polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría, y con tuberías 

de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con 

los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones 

individuales para los aparatos, I/p.p. de bajante de PVC de 110 mm 

y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 

sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con 

tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones y 

picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 h 21,03 105,15 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 h 19,16 95,80 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 4,000 m 1,96 7,84 
P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 3,000 m 2,37 7,11 
P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 1,000 u 15,37 15,37 
P17XP100 Llave paso empotrar recta unión rápida 16 mm 1,000 u 14,68 14,68 
P17IST010 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm 1,000 u 5,65 5,65 
P17ISC210 Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2" 3,000 u 3,73 11,19 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 1,700 m 3,94 6,70 
E20WGI010 DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 1,000 u 12,10 12,10 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 3,000 m 14,73 44,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  332,17 
F18AIP020 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO (LAV + INOD) PEX-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado 

de lavabo e inodoro, realizado por personal especializado, 

consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y 

montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de 

polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente, y 

con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de 

desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 

servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de 

bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 5,000 h 21,03 105,15 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 5,000 h 19,16 95,80 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 7,500 m 1,96 14,70 
P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 3,000 m 2,37 7,11 
P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 1,000 u 15,37 15,37 
P17XP100 Llave paso empotrar recta unión rápida 16 mm 1,000 u 14,68 14,68 
P17IST010 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm 1,000 u 5,65 5,65 
P17ISC210 Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2" 3,000 u 3,73 11,19 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 1,700 m 3,94 6,70 
E20WGI010 DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 1,000 u 12,10 12,10 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 3,000 m 14,73 44,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  339,03 
F18AIP030 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. ASEO CON DUCHA PEX-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un aseo, dotado 

de lavabo, ducha e inodoro, realizado por personal especializado, 

consistente en el desmontaje y retirada de la instalación existente y 

montaje de una nueva instalación realizada con tuberías de 

polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente, y 

con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de 
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desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de 

servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. de 

bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 6,250 h 21,03 131,44 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 6,250 h 19,16 119,75 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 11,500 m 1,96 22,54 
P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 5,000 m 2,37 11,85 
P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,000 u 15,37 30,74 
P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 1,000 u 6,34 6,34 
P17IST010 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm 2,000 u 5,65 11,30 
P17ISC210 Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2" 5,000 u 3,73 18,65 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 1,700 m 3,94 6,70 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 1,700 m 4,36 7,41 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 3,000 m 14,73 44,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  417,30 
F18AIP040 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON DUCHA PEX-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de 

baño, dotado de lavabo, bidé, ducha e inodoro, realizado por 

personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de 

la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada 

con tuberías de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua 

fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, 

para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 

punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. 

de bajante de PVC de 125 mm y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 h 21,03 168,24 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 h 19,16 153,28 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 14,500 m 1,96 28,42 
P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 9,000 m 2,37 21,33 
P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,000 u 15,37 30,74 
P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 5,000 u 6,34 31,70 
P17ISC210 Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2" 5,000 u 3,73 18,65 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 3,400 m 3,94 13,40 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 1,700 m 4,36 7,41 
E20WGB030 BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO 1,000 u 38,49 38,49 
E20WBJ050 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 3,000 m 17,12 51,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  569,41 
F18AIP050 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. BAÑO CON BAÑERA PEX-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para un cuarto de 

baño, dotado de lavabo, bidé, bañera e inodoro, realizado por 

personal especializado, consistente en el desmontaje y retirada de 

la instalación existente y montaje de una nueva instalación realizada 

con tuberías de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua 

fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, 

para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 

punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, I/p.p. 

de bajante de PVC de 125 mm y manguetón para enlace al inodoro, 

terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los 

desagües, se entregan con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. 

Partidas de demoliciones y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 h 21,03 168,24 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 8,000 h 19,16 153,28 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 15,000 m 1,96 29,40 
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P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 9,000 m 2,37 21,33 
P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 2,000 u 15,37 30,74 
P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 5,000 u 6,34 31,70 
P17ISC210 Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2" 5,000 u 3,73 18,65 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 1,000 u 6,39 6,39 
E20WTV010 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm 3,400 m 3,94 13,40 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 1,700 m 4,36 7,41 
E20WGB030 BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO 1,000 u 38,49 38,49 
E20WBJ050 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm 3,000 m 17,12 51,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  570,39 
F18AIP060 SUSTIT. INST. FONT. Y EVAC. COCINA PEX-PVC u 

Sustitución de una instalación de fontanería para una cocina, 

realizada por personal especializado, consistente en desmontaje y 

retirada de la instalación existente e instalación de una nueva 

dotada con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada 

con tuberías de polietileno reticulado (PEX), para las redes de agua 

fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, 

para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 

punto de servicio, con sifones individuales, I/p.p. de bajante de PVC 

de 110 mm, y previsión de tomas de agua para sistema de 

calefacción (caldera), calentador o termo, con entrada y salida de 

22 mm, terminada.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan 

con tapones. Según C.T.E. DB-HS4 y HS5. Partidas de demoliciones 

y picado de paramentos no incluidas. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 6,500 h 21,03 136,70 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 6,500 h 19,16 124,54 
P17IR010 Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 11,500 m 1,96 22,54 
P17IR020 Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 6,000 m 2,37 14,22 
P17XP110 Llave paso empotrar recta unión rápida 20 mm 1,000 u 15,37 15,37 
P17XP100 Llave paso empotrar recta unión rápida 16 mm 1,000 u 14,68 14,68 
P17IST040 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm 1,000 u 6,34 6,34 
P17IST010 Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm 1,000 u 5,65 5,65 
P17ISC210 Codo unión rápida terminal PPSU 16-1/2" 4,000 u 3,73 14,92 
E20WTV020 TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 5,100 m 4,36 22,24 
E20WGI060 DESAGÜE DOBLE PVC C/SIFÓN CURVO 1,000 u 21,02 21,02 
E20WGI110 DESAGÜE PVC ELECTRODOMÉSTICO, SIFÓN BOTELLA 2,000 u 13,87 27,74 
E20WBJ040 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 1,000 m 14,73 14,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  440,69 
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F18 VARIOS VARIOS 
DESATASCO-F19L070-M1 DESATASCO LAVABOS, URINARIOS E 
INODORO u 

Desatasco de tuberias de saneamiento desde lavabos, urinarios e 

inodoros, realizado por personal cualificado con alambre 

desatascador, incluso desmontaje y montaje de inodoro si fuera 

necesario y p.p. de sellado con cordón de silicona neutra, con 

limpieza y retirada de residuos a centro de tratamiento autorizado, 

I/p.p. de materiales, medios auxiliares y gestión de residuos. 

P02ML030-M Equipo 1,000 h 20,00 20,00 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 h 21,03 63,09 
F18ASI170 SELLADO DE INODORO 1,000 u 2,64 2,64 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  85,73 
DESATASCO DESATASCO DE FUENTE u 
FUENTE 

Desatasco y limpieza de fuente realizado por personal cualificado 

mediante médios manuales, consistente en apertura de desagüe, 

retirada de residuos, desatasco con productos especificos no 

abrasivos, que pudieran obstruir la evacuación del agua, limpieza 

interior, y posterior montaje y comprobación de la correcta 

evacuación de agua. I/p.p. de pequeño material, medios auxiliares y 

gestión de residuos. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h 21,03 25,24 
P01DW090-M Pequeño material 1,040 u 5,00 5,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,44 
Desatasco DESATASCO BOTE SIFONICO URINARIO u 
Urinario 

Desatasco de bote sifónico de urinario realizado por personal 

cualificado con alambre desatascador, incluso desmontaje y 

montaje de tapa de bote sifónico, con limpieza y retirada de 

residuos a centro de tratamiento autorizado, I/p.p. de materiales, 

medios auxiliares y gestión de residuos. 

P02ML030-M Equipo 1,000 h 20,00 20,00 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
F18ASI170 SELLADO DE INODORO 1,000 u 2,64 2,64 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  64,70 
F19L070-M2 DESATASCO TUBERIA RED DE SANEAMIENTO u 

Desatasco de red de saneamiento desde arqueta hasta acometida 

realizado por personal cualificado con equipo especializado, 

mediante sistemas de aire comprimido, productos químicos o 

hidro-presión, con limpieza y retirada de residuos a centro de 

tratamiento autorizado, I/p.p. de materiales, medios auxiliares y 

gestión de residuos. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 h 21,03 63,09 
O01OB190 Ayudante fontanero 3,000 h 18,90 56,70 
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P02ML030 Vehículo equipo desatasco 10.000 l 1,000 h 101,95 101,95 
P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,200 u 155,51 31,10 
P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,200 u 155,51 31,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  252,84 
F19RS020-M1 INSPECCIÓN TUBERÍAS PARA DETECCION DE FUGA u 

Inspección de tuberías de agua de polietileno de 32 mm. con 

equipo especializado dotado de escaner para detectar fuga de 

agua en tuberías enterrada. I/p.p. de medios auxiliares necesarios, 

desplazamiento del equipo y emisión de informe. 

O01OD040 Informe Profesional Cualificado 1,000 u 47,22 47,22 
P02MI030-abastecmiento Inspección tubería abastecimiento CCTV c/sistema vehículo robot 1,000 h 100,04

100,04 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 

tubería 
P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,35 5,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  212,76 
E21ABC090-M REPOSICIÓN BAÑERA ACERO BLANCA 160x75 cm C/ASAS Y FORMACION FALDONES u 

Reposición de bañera de chapa de acero esmaltado de 160x75 cm, 

blanca, con fondo antideslizante insonorizado y asas cromadas; 

conforme norma UNE-EN 14516+A1. Con formación de faldones 

con ladrillo ceramico, recibidos con mortero de cemento y 

alicatado cerámico con azulejo color similar al existente de 15x15 

cm, recibido con adhesivo C1, rejuntado con adhesivo CG1 color y 

limpieza. Con previa retirada de bañera actual y demolición de 

faldón alicatado. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y 

desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de 

pequeño material, medios auxiliares y gestión de residuos. 

R03DRA020 DEMOLICIÓN MANUAL DE ALICATADO DE AZULEJO 2,370 m2 5,90 13,98 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P18BC030-Bañera Bañera acero gama media color 160x75 cm c/asas 1,000 u 253,72 253,72 
160 asas 
P17SC130 Desagüe bañera c/rebosadero salida horizontal 40 mm 1,000 u 10,63 10,63 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 0,750 m 0,55 0,41 
%PM0050 Pequeño Material 3,591 % 0,50 1,80 
E07AUD010 PARTICIÓN INT. 1 HOJA HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm REVEST. 2,370 m2 39,81 94,35 

YESO (RI15+LHD70+RI15) 
F11AB070-M1 REPOSICIÓN ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm 3,420 m2 33,98 116,21 

REC.ADHESIVO 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  571,48 
F18AAS150-M1 REPOSICIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA C/ CODO LATON u 

Reposición de válvula de compuerta en instalación exterior por una 

nueva válvula de caracteristicas similares a la existente, con 

conexión roscada, de latón fundido; incluyendo la retirada de la 

antigua y montaje de la nueva, probada y funcionando;  

Con codo de latón de 32 mm, con juntas tóricas en NBR y rosca 

conexión según ISO 228. Con p.p. de excavación manual de tierra y 

cesped, realizada con personal y equipos adecuados. Limpieza de 

la zona para trabajos de fontanería, material y medios auxiliares, 

tapado de tubería y relleno. I/ p.p. de medios auxiliares y gestión 

de residuos. I/p.p. de limpieza, material y medios auxiliares. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
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Valvula Valvula compuerta de latón 1,000 2,97 2,97 
Compuerta 
Codo laton Codo de latón 1,000 4,62 4,62 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,82 
F18C010-M1 PUESTA EN SERVICIO FUENTE u 

Puesta en servicio de fuente realizada por personal cualificado, con 

retirada de protección de plástico, limpieza y lavado a fondo de la 

instalación, llenado de la misma y comprobación de la 

estanqueidad por control visual de conducciones, conexiones. 

Desmontaje de desagüe y de alimentación de agua para retirada 

de residuos por medios manuales y con productos especificos no 

abrasivos, que pudieran obstruir la evacuación del agua y posterior 

montaje, con sustitución de cabezal de grifo temporizado Presto, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje del nuevo cabezal. I 

p/p de materiales, medios auxiliares y gestión de residuos. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
P01DW090-M Pequeño material 1,040 u 5,00 5,20 
Cabezal Presto Cabezal grifo temporizado Presto 1,000 u 48,91 48,91 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  85,66 
F19L020-M2 LIMPIEZA IMBORNAL u 

Limpieza de imbornal de aguas pluviales, realizado por personal 

cualificado mediante medios manuales, consistente en la retirada 

de gravilla y levantado de la rejilla de fundición, limpieza interior 

del imbornal y retirada de residuos, gravilla,.. con posterior 

colocación de rejilla. I/p.p. de pequeño material, medios auxiliares y 

gestión de residuos. 

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P01DW090-M Pequeño material 1,000 u 5,00 5,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,32 
U07AXS610-M TAPA DE ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 40x40 cm u 

Reposición de tapa de arqueta sifónica prefabricada de PVC de 

40x40 cm de medidas interiores. Colocada arqueta existente y p.p. 

de medios auxiliares 

O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
P02EAP020 Tapa cuadrada PVC 40x40 cm 1,000 u 11,40 11,40 
P02EAP210 Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40 cm 1,000 u 4,76 4,76 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,00 
U07AXR060-M ARQUETA PREFABRICADA PVC 30x30 cm u 

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm para registro 

de llave de corte junto a fuente, situandola coincidiendo con tubería 

de desagüe para resolver futuros desatascos, con tapa y marco de 

PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de 

espesor y p.p. de medios auxiliares. 

O01OA030 Oficial primera 0,500 h 20,84 10,42 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
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P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,120 m3 17,27 2,07 
P02EAP010 Tapa cuadrada PVC 30x30 cm 1,000 u 6,00 6,00 
P02EAV060 Arqueta cuadrada PVC 30x30 cm D.max=200 mm 1,000 u 8,80 8,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,12 
HPH010 M Perforación en hormigón para el paso de instalaciones. u 

Perforación en muro de hormigón macizo, de 202 mm de diámetro, 

hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con 

perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona 

diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas 

manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

mq05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 1,650 h 25,00 41,25 
mo113 Peón ordinario construcción. 1,650 h 17,82 29,40 
%0200 Costes directos complementarios 0,707 % 2,00 1,41 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  72,06 
F18AAR030 M REPOSICIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO DN-20  C/ APERTURA DE ZANJA u 

Reposición de tubería enterrada de polietileno de diámetro DN-20 

para abastecimiento de agua a fuente de patio lateral, mediante la 

apertura de una zanja en el terreno, realizada con personal y 

equipos adecuados, consistente en conexión de la tubería en 

aqueta existente y tramo de tubería de polietileno de alta densidad 

PE100 (PN16) D=20 de 10m hasta fuente  y conexión mediante 

manguitos de empalme. Limpieza de la zona para trabajos de 

fontanería, material y medios auxiliares para realizar los trabajos, y 

tapado de tubería, relleno de tierra y compactación por medio 

mecanicos. I/ p.p. de medios auxiliares  

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,500 h 21,03 52,58 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 3,200 m 7,03 22,50 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,080 m3 74,07 5,93 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,080 m3 24,68 1,97 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P17PA040 Tubo polietileno rígido AD PE100 PN10 32 mm 10,000 m 1,47 14,70 
P17PPE030 Enlace recto polietileno 32 mm 3,000 u 3,51 10,53 
%PM1200 Pequeño Material 1,437 % 3,00 4,31 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 1,600 m3 50,57 80,91 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,200 m3 21,63 4,33 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,400 m3 26,72 10,69 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  243,95 
F18ASI010-M MONTAJE/REPOS. MECANISMO DESCARGA INODORO TANQUE ALTO u 

Reposición de mecanismo de descarga de inodoro en tanque alto, 

de tipo estándar por personal cualificado para ello, incluyendo el 

desmontaje del antiguo equipo y montaje del nuevo mecanismo 

con boya de corte de entrada de agua regulable de nivel. 

Totalmente instalado; i/p.p. de medios auxiliares y gestion de 

residuos. 

O01OB170-M Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P18GWI050-M Mecanismo de descarga inodoro alimentación lateral 1,000 u 19,46 19,46 
P01DW090-M Pequeño material 0,300 u 5,00 1,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  41,99 
F18ASI020-m MONTAJE/REPOS. MECANISMO PULSADOR DE INODORO EMPOTRADO u 
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Montaje o reposición de mecanismo pulsador de descarga de 

inodoro en tanque empotrado, similar al existente, por personal 

cualificado para ello, incluyendo el desmontaje del antiguo equipo y 

montaje del nuevo mecanismo. Totalmente instalado; i/p.p. de 

medios auxiliares y gestión de residuos. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P18AD010 Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l c/válvula entrada 1,000 u 46,70 46,70 

lateral 
P01DW090 Pequeño material 0,100 u 1,35 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,36 
F18ASI020 MONTAJE/REPOS. MECANISMO DESCARGA INODORO ESTÁNDAR u 

Montaje o reposición de mecanismo de descarga de inodoro en 

tanque, de tipo estándar por personal cualificado para ello, 

incluyendo el desmontaje del antiguo equipo y montaje del nuevo 

mecanismo con pulsador para la descarga incluido. Totalmente 

instalado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 h 21,03 7,36 
P18AD010 Mecanismo universal cisterna doble pulsador 3-6 l c/válvula entrada 1,000 u 46,70 46,70 

lateral 
P01DW090 Pequeño material 0,100 u 1,35 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,20 
F18ASI020-M1 REPOSICION PULSADOR CISTERNA DESCARGA INODORO u 

Montaje o reposición de mecanismo de descarga de inodoro en 

tanque, de tipo estándar por personal cualificado para ello, 

incluyendo el desmontaje del antiguo equipo y montaje del nuevo 

mecanismo con pulsador para la descarga incluido. Totalmente 

instalado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 h 21,03 7,36 
P18AD010-M Pulsador cisterna doble pulsador 3-6 l 1,000 u 19,50 19,50 
P01DW090 Pequeño material 0,100 u 1,35 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,00 
F18ASX040 MONTAJE/REPOS. SIFÓN INDIVIDUAL DESAGÜE u 

Montaje o reposición de sifón individual de aparato sanitario, 

lavabo, bidé, fregadero o similar; incluyendo el desmontaje y 

retirada del antiguo sifón y montaje de uno nuevo plástico en 

blanco de tipo curvo o de botella, registrable mediante uniones 

roscadas; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P17SS020 Sifón botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 1,000 u 4,38 4,38 
%PM0150 Pequeño Material 0,096 % 1,50 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,78 
F18ASG340-M MONTAJE/REPOS. GRIFO LAVABO TEMPORIZADO presto PS u 

Montaje o reposición de grifo temporizado modelo Presto PS para 

lavabo, incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo 

grifo con pulsador temporizado a un agua, cromado de gama 

básica estándar, con latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" incorporado. 

Totalemente instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y 

medios auxiliares. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,700 h 21,03 14,72 
PRESTO PS Grifo temporizado un agua repisa gama básica Presto PS 1,000 u 73,93 73,93 
%PM0050 Pequeño Material 0,887 % 0,50 0,44 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  89,09 
F18ASG400-M MONTAJE/REPOS. GRIFO PILA MURAL TEMPORIZADO Presto PS u 

Reposición de grifo mural temporizado para pila Presto PS , 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo 
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cromado con pulsador. Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. 

de pequeño material, medios auxiliares y gestión de residuos.    

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,700 h 21,03 14,72 
P18GSL080 Grifo temporizado mural Presto PS 1,000 u 55,79 55,79 
Mural 
%PM0050 Pequeño Material 0,705 % 0,50 0,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  70,86 
F18ASG030-M MONTAJE/REPOS. GRIFO pileta u 

Montaje o reposición de grifo para pila/vertedero, incluyendo la 

retirada del antiguo y el montaje de un nuevo grifo idem existente 

cromado. Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño 

material y medios auxiliares. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
GRIFO GRIFO GIRATORIO MURAL 1,000 u 27,00 27,00 
GIRATORIO 
%PM0050 Pequeño Material 0,480 % 0,50 0,24 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  48,27 
F18ASG400-Mm MONTAJE/REPOS .GRIFO MURAL PULSADOR  FUENTE PRESTO PS u 

Reposición de pulsador temporizado para fuente de Presto PS, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo 

cromado con pulsador. Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. 

de pequeño material, medios auxiliares. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P18GSS030-M Fluxor temporizado mural PRESTO pulsador 3/4" c/llave de paso 1,000 u 60,74 60,74 
%PM0050 Pequeño Material 0,818 % 0,50 0,41 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  82,18 
F18ASI030 MONTAJE/REPOS. TAPA ASIENTO INODORO GAMA BÁSICA u 

Montaje o reposición de tapa y asiento de inodoro por personal 

cualificado para ello, incluyendo el desmontaje de la antigua y el 

montaje de una nueva tapa y asiento, de gama básica, con bisagras 

metálicas cromadas en material inoxidable. Totalmente instalado; 

i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18IB130 Tapa y asiento inodoro lacado gama básica 1,000 u 37,80 37,80 
%PM0050 Pequeño Material 0,431 % 0,50 0,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,28 
F18ASI030-M MONTAJE/REPOS. KIT DE ANCLAJES DE TAPA ASIENTO INODORO u 

Montaje o reposición de anclajesde inodoro metalicos de material 

inoxidable, por personal cualificado para ello, incluyendo el 

desmontaje y el montaje de tapa y asiento existente,   Totalmente 

instalado; i/p.p. de limpieza, medios auxiliares y gestión de residuos. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18IB130 Tapa y asiento inodoro lacado gama básica 1,000 u 37,80 37,80 
%PM0050 Pequeño Material 0,431 % 0,50 0,22 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,28 
U12F110-M BEBEDERO HORMIGÓN BASE HEXAGONAL u 

Suministro y colocación de bebedero con pileta de hormigón 
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arquitectónico de base hexagonal, provista de 1 surtidor tipo 

bebedero con pulsador, ambos de acero inoxidable, con conexión 

a la acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, 

terminada, con p.p. de medios auxiliares. 

O01OA090 Cuadrilla A 0,800 h 48,25 38,60 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
O01OB190 Ayudante fontanero 0,800 h 18,90 15,12 
P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,040 m3 64,91 2,60 
P01MC010 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15 0,010 m3 74,15 0,74 
P26FB010 Bebedero HA hexagonal beige 1,000 u 222,58 222,58 
M-P26FA015 Conexión Acometida y desagüe fuente/bebedero 1,000 u 40,00 40,00 
M-P01DW090 Pequeño material 5,000 u 1,35 6,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  336,91 
E20WTV060-M INST. SANEAMIENTO TUBERIAS PVC SERIE B u 

Instalación de nueva red de saneamiento con tubería de PVC serie 

B, de 32 - 40 - 90 - 110 - 125 mm de diámetro, unión pegada, 

conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, 

conforme UNE-EN 13501-1; colocada en forjado sanitario en 

instalación interior de evacuación de aguas residuales de aseo para 

recogida de inodoros y lavabos. Totalmente montada, incluyendo 

p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), anclajes al 

forjado sanitario, con previo desmontaje de instalación actual y p.p 

de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 6,000 h 21,03 126,18 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 6,000 h 19,16 114,96 
O01OA030 Oficial primera 4,000 h 20,84 83,36 
O01OA070 Peón ordinario 4,000 h 17,71 70,84 
P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 2,000 m 1,52 3,04 
P17VPC010 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 32 mm 2,000 u 0,88 1,76 
P17VPM010 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 32 mm 2,000 u 0,71 1,42 
P17VC020 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 2,000 m 1,89 3,78 
P17VPC020 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 40 mm 4,000 u 0,94 3,76 
P17VPM020 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 40 mm 4,000 u 0,89 3,56 
P17VC050 Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm 3,500 m 4,53 15,86 
P17VPC050 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm 4,000 u 2,67 10,68 
P17VPM050 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm 4,000 u 3,30 13,20 
P17VPA030 Abrazadera tubo PVC 90 mm 4,000 u 1,97 7,88 
P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 4,000 m 5,83 23,32 
P17VPC060 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm 4,000 u 3,86 15,44 
P17VPM060 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 110 mm 4,000 u 4,08 16,32 
P17VPA040 Abrazadera tubo PVC 110 mm 4,000 u 2,26 9,04 
P17VC070 Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 2,000 m 6,66 13,32 
P17VPC070 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm 2,000 u 5,26 10,52 
P17VPM070 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 125 mm 2,000 u 4,94 9,88 
P17VPA050 Abrazadera tubo PVC 125 mm 2,000 u 2,50 5,00 
%PM0200 Pequeño Material 5,631 % 2,00 11,26 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  574,38 
M-F18ASI170 FIJACION Y SELLADO DE INODORO u 

Fijacion de inodoro y sellado de juntas de encuentros con 

paramentos y solado, mediante cordón de silicona neutra, 

incluyendo la eliminación del sellado previo si existiera, limpieza de 

las superficies a sellar, realizado por personal cualificado, con p.p. 

de medios auxiliares y gestión de residuos.. 

O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
Tornillos Tornillos fijacion inodoro 4,000 u 1,50 6,00 
F18ASI170 SELLADO DE INODORO 1,000 u 2,64 2,64 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  27,19 
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E20WF020-M3 MANGUITO CONEXION DESCARGA WC TANQUE ALTO u 

Sustitucion de manguito de conexion descarga wc tanque alto 

(goma de enchufe) de PVC. Completamente instalado, i/p.p. de 

retirada del existente y medios auxiliares.  

O01OB170-M Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h 21,03 12,62 
P17VO020-M Manguito 1,000 u 7,81 7,81 
%PM0200 Pequeño Material 0,204 % 2,00 0,41 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,84 
F18ASX020-M2 MONTAJE/REPOS. VÁLVULA ESCUADRA APARATO SANITARIO u 

Montaje o reposición de válvula de escuadra para aparato 

sanitario, incluyendo la retirada de la antigua y el montaje de una 

nueva llave de escuadra cromada de 1/2" a 3/8" para aparato 

sanitario tipo lavabo, bidé, inodoro, fregadero o similar. 

Totalmente realizado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
%PM0100 Pequeño Material 0,091 % 1,00 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,20 
F18ASI010-CISTERNA REPOSICIÓN CISTERNA COMPLETA INODORO 
TANQUE ALTO u 

Reposición de cisterna completa con mecanismo de descarga de 

inodoro en tanque alto, de tipo estándar por personal cualificado 

para ello, incluyendo el desmontaje y montaje de la nueva cisterna 

con boya de corte de entrada de agua regulable de nivel, 

mecanismo, cadenilla,.... Totalmente instalada, con desconexión y 

conexión a latiguillo de alimentación de agua y tuberia de desagüe 

existente, con anclaje a soporte con tacos mecánicos; i/p.p. de 

medios auxiliares y gestion de residuos. 

O01OB170-M Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
Cisterna Alta Cisterna Alta Completa 1,000 u 23,76 23,76 
Completa 
P01DW090-M Pequeño material 0,500 u 5,00 2,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,81 
urinario-F18ASG400-M MONTAJE/REPOS .MURAL PULSADOR  
URINARIO PRESTO PS u 

Reposición de pulsador temporizado para urinario de Presto PS, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo 

cromado con pulsador, con reposición de enlace/latiguillo. 

Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material, 

medios auxiliares. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P18GSS030-M Fluxor temporizado mural PRESTO pulsador 3/4" c/llave de paso 1,000 u 60,74 60,74 
P18GWI010 Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 1,000 u 24,60 24,60 
%PM0050 Pequeño Material 1,064 % 0,50 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  106,90 
FLUXOR MONTAJE/REPOS. FLUXOR INODORO PULSADOR PRESTO u 

Reposición de fluxor temporizado para inodoro de Presto, 

incluyendo la retirada del antiguo y el montaje de un nuevo fluxor 

cromado con pulsador de gama media estándar. Totalmente 

instalado y funcionando; i/p.p. de pequeño material, medios 

auxiliares y gestión de residuos.    

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P18GSS030-M Fluxor temporizado mural PRESTO pulsador 3/4" c/llave de paso 1,000 u 60,74 60,74 
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P18GWI010 Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 1,000 u 24,60 24,60 
%PM0050 Pequeño Material 1,064 % 0,50 0,53 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  106,90 
F18ASX010-m REPOSICIÓN LATIGUILLO GRIFO/INODORO u 

Reposición de latiguillo de grifería (lavabo, bidé, fregadero, etc) o 

inodoro, realizado por personal preparado para ello. Totalmente 

realizado; incluyendo la retirada del anterior latiguillo, montaje del 

nuevo y p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 21,03 10,52 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0250 Pequeño Material 0,127 % 2,50 0,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,01 
F18ASI170-M2 DESMONTAJE Y MONTAJE DE WC, MANGUITO Y CONEXION 110MM u 

Desmontaje de inodoro, reposición de manguito y codos de 

conexión con tuberia de saneamiento y montaje de inodoro, fijacion 

de inodoro y sellado mediante cordón de silicona neutra, limpieza 

de las superficies a sellar, realizado por personal cualificado, con 

p.p. de tornillos de fijación, medios auxiliares y gestión de residuos. 

O01OB170-M Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OA050 Ayudante 1,500 h 18,55 27,83 
Tornillos Tornillos fijacion inodoro 4,000 u 1,50 6,00 
F18ASI170 SELLADO DE INODORO 1,000 u 2,64 2,64 
P17VPM060 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 110 mm 1,000 u 4,08 4,08 
P17VPC060 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm 1,000 u 3,86 3,86 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,96 
E21CIB020 SUSTITUCIÓN DE CISTERNA TANQUE BAJO/SEMI ALTO DE PLASTICO u 

Sustitución de cisterna tanque alto por cisterna tanque bajo/semi 

alto de plástico UNIVERSAL HAPPENING KIDS, en color blanco con 

tapa incluyendo mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con 

anclajes al paramento vertical. Se instalará una tubería de cobre 

para dar suministro hasta la cota de conexión con la cisterna 

instalada con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible 

de 20 cm de 1/2". Cota de instalación de una cisterna de tanque 

bajo permitiendo la apertura minima de la tapa a 90º. Totalmente 

instalado y conexionado y previa retirada del existente. I/p.p. de 

pequeño material y medios auxiliares. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 1,500 h 19,16 28,74 
P18IB070 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama básica - blanco 1,000 u 86,20 86,20 
P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,000 u 3,85 3,85 
P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,000 u 2,17 2,17 
%PM0100 Pequeño Material 1,525 % 1,00 1,53 
P17CD040 Tubo cobre rígido 18 mm e=1 mm 1,500 m 4,10 6,15 
P17CWT030 Te HHH cobre 1,000 u 3,35 3,35 
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P17CWC030 Codo 90º HH cobre 18 mm 1,000 u 1,32 1,32 
P17CWM030 Manguito cobre 18 mm 1,000 u 0,97 0,97 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  165,83 
E15WT050 TAPA ARQUETA HORMIGÓN ACERO GALVANIZADO 40x40 cm u 

Tapa de arqueta de 40x40 cm con fondo y cerco y contracerco de 

chapa de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero 

corrugado D=8 mm y 4 cm de hormigón H-125 kg/cm2, junta de 

neopreno y tirador, terminado, incluido montaje en obra con 

recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA050 Ayudante 0,600 h 18,55 11,13 
O01OA030 Oficial primera 0,600 h 20,84 12,50 
P13WA020 Tapa arqueta acero galvanizado para hormigonar 40x40 cm 1,000 u 45,64 45,64 
P13WA080 Junta neopreno para cerco arquitectónico 1,600 m 3,54 5,66 
P13WA090 Junta neopreno para tirador arquitectónico 1,000 u 0,67 0,67 
A02A060 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,002 m3 86,10 0,17 
P03ACA090 Acero corrugado B 400 S/SD pref. 1,600 kg 0,74 1,18 
A03H070 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 290 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,006 m3 76,49 0,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  77,41 
F18ASX060_01 MONTAJE/REPOS. EMBELLECEDOR TAPA BOTE SIFÓNICO u 

Montaje, sustitución o reposición del embellecedor de la tapa de 

un bote sifónico, realizada por personal competente, consistente en 

retirada del anterior embellecedor si lo hubiese, y montaje de uno 

nuevo en acero inoxidable, para un bote sifónico de PVC o similar 

de dimensiones 110x40x50 mm; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB190 Ayudante fontanero 0,167 h 18,90 3,16 
P17SB050 Embellecedor inoxidable tapa bote sifónico 110x40x50 mm 1,000 u 2,35 2,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,51 
F18ASG040 _01 MONTAJE/REPOS. GRIFO MONOMANDO  GAMA MEDIA u 

Montaje o reposición de grifo para lavadero, incluyendo la retirada 

del antiguo y el montaje de un nuevo grifo monomando cromado 

de gama media, con latiguillos flexibles de 20 cm y 1/2" 

incorporados. Totalmente instalado y funcionando; i/p.p. de 

pequeño material y medios auxiliares. 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 21,03 15,77 
P18GML030 M Grifo monomando LAVADERO gama media cromo 1,000 u 65,00 65,00 
%PM0050 Pequeño Material 0,808 % 0,50 0,40 
%PM0050 Pequeño Material 0,808 % 0,50 0,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  81,17 
hap kids INODORO GAMA MEDIA BLANCO TANQUE ALTO u 
completo 

Reposición de Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque alto, 

HAPPENING KIDS, en color blanco, con asiento con tapa lacados y 

bisagras de acero inoxidable, colocado con anclajes al solado y 

tanque de descarga alto; conforme norma UNE EN 997. Instalado 

con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm 

de 1/2" y tubo y curva de PVC de 32 mm, para bajada de agua 

desde el tanque. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de 

pequeño material y medios auxiliares i/conexión de tuberia de 

cobre existente a nueva ubicación de tanque bajo 

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 21,03 13,67 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,650 h 19,16 12,45 
INODORO Inodoro  gama media blanco 1,000 u 212,72 212,72 
P17VC010 Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,000 m 1,52 1,52 
P17VPC010 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 32 mm 1,000 u 0,88 0,88 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 4,14 4,14 
P18GWL040 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 1,000 u 2,06 2,06 
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P18GWI030 Mecanismo tanque alto 1,000 u 6,67 6,67 
%PM0100 Pequeño Material 2,541 % 1,00 2,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  256,65 
E21GI010 GRIFO REPISA FREGADERO INDUSTRIAL u 

Grifo monomando de un agua (ACS O AF) de repisa para fregadero 

industrial, acabado en latón cromado, cartucho con discos 

cerámicos de 40 mm, caño de cuello de cisne reforzado giratorio 

360º de 22 mm, con rociador, mango ergonómico reforzado de 

facilidad de apertura, caudal de 45 l/min a 3 bar, cabezales de 

válvulas G3/DIN4; con llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo 

flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de 

pequeño material.Conforme a CTE DB SUA-9 y EN 15091  

O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 21,03 5,26 
P18GI010 Grifo fregadero industrial 1,000 u 409,00 409,00 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 u 4,14 4,14 
%PM0100 Pequeño Material 4,184 % 1,00 4,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  422,58 
E21TAL010 LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm u 

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana 

vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm 

de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con 

conjunto de desagüe con sifón y rebosadero. Totalmente instalado 

y conectado, conforme a CTE DB SUA-9. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h 21,03 23,13 
P36HSL010 Lavabo mural accesible completo 640x550 mm 1,000 u 137,10 137,10 
%PM1200 Pequeño Material 1,602 % 3,00 4,81 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  165,04 
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F19 RED DE SANEAMIENTO 
F19R INSPECCIÓN DE TUBERÍAS 
F19RO INSPECCIÓN CON OBRA CIVIL 
F19RO010 INSPECCIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO C/APERTURA PAVIM. h<2 m u 

Inspección de tubería de saneamiento enterrado mediante la 

apertura de una cata en el terreno para visualización de la misma, 

realizada con personal y equipos adecuados, consistente en 

comprobación por medios manuales del lugar para la realización 

de la misma, apertura de pozo por medios mecánicos, con rotura 

de solera de hormigón (y capa superficial de asfalto si hubiera) de 

hasta 20 cm de espesor, y profundidad total de hasta 2 m, con una 

superficie en planta de aprox. 1 m2; limpieza y retirada de restos e 

inspección de la tubería; I/p.p. de medios auxiliares y emisión de 

informe. 
O01OD020 Informe Técnico Edificación 1,000 u 94,42 94,42 
O01OC550 Técnico en Edificación 1,000 h 32,15 32,15 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M05EN050 Retroexcavadora c/martillo rompedor 1,220 h 61,29 74,77 
M05RN030 Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,610 h 27,09 16,52 
M13O140 Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km 1,000 u 23,55 23,55 
P01DW090 Pequeño material 10,000 u 1,35 13,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  332,01 
F19RS INSPECCIÓN SIN OBRA CIVIL 
F19RS010 INSPECCIÓN TUBERÍAS CCTV SIST EMPUJE MANUAL h 

Inspección de tuberías de saneamiento con equipo especializado 

dotado de cámara e iluminación (C.C.T.V.), con grabación de video, 

de empuje manual, para tuberías a partir de D 50 mm; I/p.p. de 

medios auxiliares necesarios, desplazamiento del equipo hasta 40 

km y emisión de informe. 
O01OD040 Informe Profesional Cualificado 1,000 u 47,22 47,22 
P02MI020 Inspección tubería saneamiento CCTV c/sistemas manuales 1,000 h 92,33 92,33 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 

tubería 
P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,35 5,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  205,05 
F19RS020 INSPECCIÓN TUBERÍAS CCTV SIST ROBOTIZADO h 

Inspección de tuberías de saneamiento con equipo especializado 

dotado de cámara e iluminación (C.C.T.V.), con grabación de video, 

mediante tractor robotizado, a partir de tuberías D 100 mm; I/p.p. 

de medios auxiliares necesarios, desplazamiento del equipo hasta 

40 km y emisión de informe. 
O01OD040 Informe Profesional Cualificado 1,000 u 47,22 47,22 
P02MI030 Inspección tubería saneamiento CCTV c/sistema vehículo robot 1,000 h 100,04 100,04 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 

tubería 
P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,35 5,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  212,76 
F19RS030 INSPECCIÓN TUBERÍAS CCTV SIST ROBOT. ESCÁNER 3D h 

Inspección de tuberías de saneamiento con equipo especializado 

dotado de cámara e iluminación (C.C.T.V.), con grabación de video, 

mediante tractor robotizado dotado de doble cámara digital 

(frontal y trasera) de alta resolución y gran angular para conformar 

imagen esférica en 3D para diagnóstico global de la tubería, a 

partir de tuberías D 100 mm; I/p.p. de medios auxiliares necesarios, 

desplazamiento del equipo hasta 40 km y emisión de informe. 
O01OD040 Informe Profesional Cualificado 1,000 u 47,22 47,22 
O01OD040 Informe Profesional Cualificado 1,000 u 47,22 47,22 
P02MI040 Inspección tubería saneamiento CCTV c/sistema robot escaner 3D 1,000 h 132,34 132,34 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 
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tubería 
P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,35 5,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  245,06 
F19L LIMPIEZAS Y BOMBEOS 
F19L010 LIMPIEZA DE BOTE SIFÓNICO CUARTO HÚMEDO u 

Limpieza de bote sifónico en un cuarto húmedo por personal 

cualificado para ello (al menos una vez c/6 meses), mediante 

médios manuales, consistente en apertura de bote, retirada de 

residuos, limpieza interior, y colocación de tapa, I/p.p. de pequeño 

material y medios auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,217 h 19,16 4,16 
P01DW090 Pequeño material 0,200 u 1,35 0,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,43 
F19L020 LIMPIEZA SUMIDERO u 

Limpieza de sumidero o cazoleta de cuarto húmedo o cubierta, por 

personal cualificado para ello (al menos una vez c/6 meses), 

mediante médios manuales, consistente en apertura de bote, 

retirada de residuos, limpieza interior, y colocación de tapa, I/p.p. 

de pequeño material y medios auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 19,16 1,92 
P01DW090 Pequeño material 0,210 u 1,35 0,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,20 
F19L030 LIMPIEZA ARQUETA SANEAMIENTO u 

Limpieza de arqueta de la red se saneamiento por personal 

cualificado para ello (al menos una vez c/10 años o antes si 

existieran olores), mediante médios manuales, consistente en 

apertura de arqueta, retirada de residuos, limpieza interior, y 

colocación de la tapa y sellado de la misma si fuera necesario, 

I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, según C.T.E. DB 

HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h 19,16 9,58 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,28 
F19L035 LIMPIEZA POZO SANEAMIENTO u 

Limpieza de pozo de la red se saneamiento por personal 

cualificado para ello (al menos una vez c/10 años o antes si 

existieran olores), mediante médios manuales, consistente en 

apertura de pozo, retirada de residuos, limpieza interior, y 

colocación de la tapa y sellado del mismo si fuera necesario, I/p.p. 

de pequeño material y medios auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h 19,16 9,58 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,28 
F19L060 ACHIQUE RECINTO MEDIANTE CAMIÓN-BOMBA h 

Achique de aguas por inundación de un recinto mediante equipo 

de succión en vehículo-bomba especializado con cisterna de aprox. 

10.000 l y bomba de vacío; I/p.p. de materiales y medios auxiliares, 

hasta un máximo de 5 horas de trabajo y un desplazamiento del 

equipo menor a 40 km. 
P02ML020 Vehículo equipo succión 10.000 l 1,000 h 93,31 93,31 
P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,200 u 155,51 31,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  124,41 
F19L070 DESATRANCO TUBERÍA SANEAMIENTO h 

Desatranco en red de saneamiento mediante equipo-vehículo 

especializado de unos 10.000 l de capacidad, mediante sistemas de 
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aire comprimido, productos químicos o hidro-presión, con limpieza 

y retirada de residuos a centro de tratamiento autorizado, I/p.p. de 

materiales y medios auxiliares; hasta un máximo de 5 horas de 

trabajo y un desplazamiento del equipo menor a 40 km. 
P02ML030 Vehículo equipo desatasco 10.000 l 1,000 h 101,95 101,95 
P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,200 u 155,51 31,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  133,05 
F19L080 LIMPIEZA TUBERÍA RED DE SANEAMIENTO h 

Limpieza de tubería de red de saneamiento mediante equipo mixto 

succionador e impulsor de agua a alta presión, instalado en 

vehículo cisterna de 10.000 l de capacidad; I/p.p. de medios 

auxiliares, hasta un máximo de 5 horas de trabajo y desplazamiento 

del equipo hasta 40 km. 
P02ML040 Vehículo equipo limpieza tuberías 10.000 l 1,000 h 103,24 103,24 
P02ML010 Desplazamiento <40  km vehículo equipo bombeo saneamiento 0,200 u 155,51 31,10 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  137,04 
F19L090 LIMPIEZA TUBO DRENAJE/ARQUETA u 

Limpieza de tubo de drenaje de hasta 6 m de longitud y arqueta de 

la red se saneamiento realizada por profesional cualificado (al 

menos una vez c/10 años o antes si existieran olores), por médios 

manuales, consistente en apertura de arqueta, introducción de 

manguera a presión por tubo dren desde arqueta registrable, 

retirada de residuos de arqueta, limpieza interior, colocación de la 

tapa y sellado de la misma si fuera necesario, I/p.p. de pequeño 

material y medios auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 2,000 h 3,13 6,26 
P33J160 Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,500 l 0,75 0,38 
P01DW050 Agua 0,200 m3 1,27 0,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,21 
F19A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F19AO REPARACIONES CON OBRA CIVIL 
F19AOE SANEAMIENTO ENTERRADO 
F19AOE010 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC SN4 125 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 125 mm de 

diámetro consistente en sustitución del tramo de tubería afectado 

por uno nuevo de hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC teja 

SN4. Incluye rotura de pavimento y apertura de zanja hasta 

descubrir la tubería, reparación de la misma, tapado de protección 

de tubería con arena de río, señalización, relleno y compactado con 

el material procedente de la excavación y solera de hormigón en 

masa de hasta 20 cm de espesor, preparado para capa de 

acabado (no incluida). Trabajos hasta una profundidad máxima de 

2 m. Incluye p.p. de medios auxiliares y limpieza, conforme a CTE 

DB HS-5. 
O01OA030 Oficial primera 1,250 h 20,84 26,05 
O01OA060 Peón especializado 1,250 h 17,83 22,29 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
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P02CVM005 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=125 mm 2,000 u 7,89 15,78 
P02TVE005 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm 1,650 m 5,09 8,40 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,010 kg 9,93 0,10 
%PM1200 Pequeño Material 4,325 % 3,00 12,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  445,51 
F19AOE020 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC SN4 160 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 160 mm de 

diámetro consistente en sustitución del tramo de tubería afectado 

por uno nuevo de hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC teja 

SN4. Incluye rotura de pavimento y apertura de zanja hasta 

descubrir la tubería, reparación de la misma, tapado de protección 

de tubería con arena de río, señalización, relleno y compactado con 

el material procedente de la excavación y solera de hormigón en 

masa de hasta 20 cm de espesor, preparado para capa de 

acabado (no incluida). Trabajos hasta una profundidad máxima de 

2 m. Incluye p.p. de medios auxiliares y limpieza, conforme a CTE 

DB HS-5. 
O01OA030 Oficial primera 1,250 h 20,84 26,05 
O01OA060 Peón especializado 1,250 h 17,83 22,29 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CVM010 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=160 mm 2,000 u 12,01 24,02 
P02TVE010 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=160 mm 1,650 m 6,98 11,52 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,015 kg 9,93 0,15 
%PM1200 Pequeño Material 4,439 % 3,00 13,32 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  457,26 
F19AOE030 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC SN4 200 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 200 mm de 

diámetro consistente en sustitución del tramo de tubería afectado 

por uno nuevo de hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC teja 

SN4. Incluye rotura de pavimento y apertura de zanja hasta 

descubrir la tubería, reparación de la misma, tapado de protección 

de tubería con arena de río, señalización, relleno y compactado con 

el material procedente de la excavación y solera de hormigón en 

masa de hasta 20 cm de espesor, preparado para capa de 

acabado (no incluida). Trabajos hasta una profundidad máxima de 

2 m. Incluye p.p. de medios auxiliares y limpieza, conforme a CTE 

DB HS-5. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA060 Peón especializado 1,500 h 17,83 26,75 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CVM020 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm 2,000 u 20,54 41,08 
P02CVM020 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=200 mm 2,000 u 20,54 41,08 
P02TVE015 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=200 mm 1,650 m 10,67 17,61 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,015 kg 9,93 0,15 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 301  

%PM1200 Pequeño Material 4,768 % 3,00 14,30 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  491,06 
F19AOE040 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC SN4 250 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 250 mm de 

diámetro consistente en sustitución del tramo de tubería afectado 

por uno nuevo de hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC teja 

SN4. Incluye rotura de pavimento y apertura de zanja hasta 

descubrir la tubería, reparación de la misma, tapado de protección 

de tubería con arena de río, señalización, relleno y compactado con 

el material procedente de la excavación y solera de hormigón en 

masa de hasta 20 cm de espesor, preparado para capa de 

acabado (no incluida). Trabajos hasta una profundidad máxima de 

2 m. Incluye p.p. de medios auxiliares y limpieza, conforme a CTE 

DB HS-5. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA060 Peón especializado 1,500 h 17,83 26,75 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CVM030 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=250 mm 2,000 u 70,13 140,26 
P02TVE020 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=250 mm 1,650 m 16,88 27,85 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,015 kg 9,93 0,15 
%PM1200 Pequeño Material 5,862 % 3,00 17,59 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  603,77 
F19AOE050 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC SN4 315 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 315 mm de 

diámetro consistente en sustitución del tramo de tubería afectado 

por uno nuevo de hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC teja 

SN4. Incluye rotura de pavimento y apertura de zanja hasta 

descubrir la tubería, reparación de la misma, tapado de protección 

de tubería con arena de río, señalización, relleno y compactado con 

el material procedente de la excavación y solera de hormigón en 

masa de hasta 20 cm de espesor, preparado para capa de 

acabado (no incluida). Trabajos hasta una profundidad máxima de 

2 m. Incluye p.p. de medios auxiliares y limpieza, conforme a CTE 

DB HS-5. 
O01OA030 Oficial primera 1,750 h 20,84 36,47 
O01OA060 Peón especializado 1,750 h 17,83 31,20 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CVM040 Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN=315 mm 2,000 u 111,66 223,32 
P02TVE025 Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=315 mm 1,650 m 26,25 43,31 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,020 kg 9,93 0,20 
%PM1200 Pequeño Material 6,944 % 3,00 20,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  715,24 
F19AOE060 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC CORRUGADO SN4 160 mm u 
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Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 160 mm de 

diámetro, previa apertura de pozo-zanja (no incluida), consistente 

en sustitución del tramo de tubería afectado por uno nuevo de 

hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC corrugado SN4, con 

tapado de protección del mismo con arena de río, señalización, 

tapado con el material procedente de la excavación y solera de 

hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor, todo para una 

profundidad máxima de 2 m; I/p.p. de medios auxiliares y limpieza, 

según C.T.E. DB-HS5. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA060 Peón especializado 1,500 h 17,83 26,75 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CBM020 Manguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN=160 mm 2,000 u 21,08 42,16 
P02TVC001 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=160 mm 1,650 m 11,98 19,77 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,010 kg 9,93 0,10 
%PM0200 Pequeño Material 4,800 % 2,00 9,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  489,55 
F19AOE070 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC CORRUGADO SN8 200 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 200 mm de 

diámetro, previa apertura de pozo-zanja (no incluida), consistente 

en sustitución del tramo de tubería afectado por uno nuevo de 

hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC corrugado SN8, con 

tapado de protección del mismo con arena de río, señalización, 

tapado con el material procedente de la excavación y solera de 

hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor, todo para una 

profundidad máxima de 2 m; I/p.p. de medios auxiliares y limpieza, 

según C.T.E. DB-HS5. 
O01OA030 Oficial primera 1,750 h 20,84 36,47 
O01OA060 Peón especializado 1,750 h 17,83 31,20 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CBM030 Manguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN=200 mm 2,000 u 29,47 58,94 
P02TVC020 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=200 mm 1,650 m 16,37 27,01 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,010 kg 9,93 0,10 
%PM0200 Pequeño Material 5,136 % 2,00 10,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  523,90 
F19AOE080 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC CORRUGADO SN8 250 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 250 mm de 

diámetro, previa apertura de pozo-zanja (no incluida), consistente 

en sustitución del tramo de tubería afectado por uno nuevo de 

hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC corrugado SN8, con 

tapado de protección del mismo con arena de río, señalización, 

tapado con el material procedente de la excavación y solera de 

hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor, todo para una 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 303  

profundidad máxima de 2 m; I/p.p. de medios auxiliares y limpieza, 

según C.T.E. DB-HS5. 
O01OA030 Oficial primera 1,750 h 20,84 36,47 
O01OA060 Peón especializado 1,750 h 17,83 31,20 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CBM040 Manguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN=250 mm 2,000 u 34,03 68,06 
P02TVC025 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=250 mm 1,650 m 26,60 43,89 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,015 kg 9,93 0,15 
%PM0200 Pequeño Material 5,397 % 2,00 10,79 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  550,47 
F19AOE090 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO ENTERRADO PVC CORRUGADO SN8 315 mm u 

Reparación de tubería de saneamiento enterrado de 315 mm de 

diámetro, previa apertura de pozo-zanja (no incluida), consistente 

en sustitución del tramo de tubería afectado por uno nuevo de 

hasta 1,50 m de longitud de tubería en PVC corrugado SN8, con 

tapado de protección del mismo con arena de río, señalización, 

tapado con el material procedente de la excavación y solera de 

hormigón en masa de hasta 20 cm de espesor, todo para una 

profundidad máxima de 2 m; I/p.p. de medios auxiliares y limpieza, 

según C.T.E. DB-HS5. 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h 17,83 35,66 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormigón viejo 5,200 m 7,03 36,56 
E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO 1,440 m2 13,28 19,12 
E01DPS020 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR 1,440 m2 26,35 37,94 
E02QA050 EXCAVACIÓN ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 2,880 m3 50,57 145,64 

TERRENO DURO A BORDES 
E02SC040 RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 0,576 m3 21,63 12,46 
E02SZ070 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 1,656 m3 26,72 44,25 
A03H050 HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg/m3 CEMENTO Tmáx.20 mm 0,288 m3 74,07 21,33 
R06HP030 PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN LOSAS 0,288 m3 24,68 7,11 
P27EB061 Cinta balizamiento 1 cara con texto 1,000 m 0,08 0,08 
P02CBM050 Manguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN=315 mm 2,000 u 50,54 101,08 
P02TVC030 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=315 mm 1,650 m 35,23 58,13 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,020 kg 9,93 0,20 
%PM0200 Pequeño Material 5,967 % 2,00 11,93 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  608,59 
FIJACIONE03ALR010-M FIJACION TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO u 

Fijación de tapa de fundición ductil en arqueta de registro, previa 

limpieza y picado de mortero de cemento agrietado en todo el 

perimetro de la tapa, recibido de marco de tapa con mortero 

hidráulico SikaGrout o similar, monocomponente, rápido, fluido, de 

retracción compensada y ligeramente expansiva de resistencia 

temparana, especial para rellenos y anclajes con p.p. de medios 

auxiliares y gestión de residuos.  

O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,200 m3 63,98 12,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,48 
F19AOC SANEAMIENTO COLGADO 
F19AOC010 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAM. COLGADO PVC 50 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 
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diámetro 50 mm, realizada por personal cualificado, consistente en 

localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P17VPM050 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm 2,000 u 3,30 6,60 
P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 2,100 m 2,41 5,06 
P17VPC030 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 50 mm 1,000 u 1,66 1,66 
P02CVW031 Abrazadera metálica tubos PVC 50 mm 3,333 u 0,38 1,27 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,015 kg 18,54 0,28 
P01DW090 Pequeño material 2,750 u 1,35 3,71 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  98,96 
F19AOC020 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAMIENTO COLGADO PVC=90 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 

diámetro 90 mm, realizada por personal cualificado, consistente en 

localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P17VPM050 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm 2,000 u 3,30 6,60 
P17VC050 Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm 2,100 m 4,53 9,51 
P02CVC290 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 90 mm gris 1,000 u 2,59 2,59 
P02CVW032 Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm 3,330 u 1,91 6,36 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,020 kg 18,54 0,37 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  109,86 
F19AOC030 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAM. COLGADO PVC 110 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 

diámetro 110 mm, realizada por personal cualificado, consistente 

en localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 19,16 38,32 
P17VPM060 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 110 mm 2,000 u 4,08 8,16 
P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 2,100 m 5,83 12,24 
P02CVC300 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 110 mm gris 1,000 u 3,74 3,74 
P02CVW034 Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm 3,330 u 2,19 7,29 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,025 kg 18,54 0,46 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,025 kg 18,54 0,46 
P01DW090 Pequeño material 3,500 u 1,35 4,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  117,00 
F19AOC040 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAM. COLGADO PVC 125 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 

diámetro 125 mm, realizada por personal cualificado, consistente 

en localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,100 h 21,03 44,16 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,100 h 19,16 40,24 
P17VPM070 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 125 mm 2,000 u 4,94 9,88 
P17VC070 Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 2,100 m 6,66 13,99 
P02CVC310 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 mm gris 1,000 u 5,11 5,11 
P02CVW036 Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm 3,333 u 2,42 8,07 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,030 kg 18,54 0,56 
P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,35 5,40 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  127,41 
F19AOC050 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAM. COLGADO PVC 160 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 

diámetro 160 mm, realizada por personal cualificado, consistente 

en localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,250 h 21,03 47,32 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,250 h 19,16 43,11 
P17VPM080 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 160 mm 2,000 u 7,37 14,74 
P17VC080 Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm 2,100 m 8,66 18,19 
P02CVC320 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris 1,000 u 8,94 8,94 
P02CVW040 Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm 3,333 u 3,29 10,97 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,042 kg 18,54 0,78 
P01DW090 Pequeño material 5,000 u 1,35 6,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  150,80 
F19AOC060 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAM. COLGADO PVC 200 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 

diámetro 200 mm, realizada por personal cualificado, consistente 

en localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,350 h 21,03 49,42 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,350 h 19,16 45,03 
P17VPM090 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 200 mm 2,000 u 14,20 28,40 
P17VC090 Tubo PVC serie B junta pegada 200 mm 2,100 m 13,63 28,62 
P02CVC330 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 200 mm gris 1,000 u 17,56 17,56 
P02CVW050 Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=200 mm 3,333 u 7,51 25,03 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,061 kg 18,54 1,13 
P01DW090 Pequeño material 6,000 u 1,35 8,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  203,29 
F19AOC070 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAM. COLGADO PVC 250 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 

diámetro 250 mm, realizada por personal cualificado, consistente 

en localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,500 h 21,03 52,58 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,500 h 19,16 47,90 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,500 h 19,16 47,90 
P17VC100 Tubo PVC serie B junta pegada 250 mm 2,100 m 20,91 43,91 
P17VPM100 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 250 mm 2,000 u 37,48 74,96 
P02CVC340 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 250 mm gris 1,000 u 63,16 63,16 
P02CVW060 Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=250 mm 3,333 u 8,34 27,80 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,100 kg 18,54 1,85 
P01DW090 Pequeño material 7,000 u 1,35 9,45 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  321,61 
F19AOC080 REPARACIÓN TUBERÍA SANEAM. COLGADO PVC 315 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento colgado en PVC de 

diámetro 315 mm, realizada por personal cualificado, consistente 

en localización de la avería, desmontaje y retirada de la tubería 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando; I/p.p. 

de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,750 h 21,03 57,83 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 2,750 h 19,16 52,69 
P17VC110 Tubo PVC serie B junta pegada 315 mm 2,100 m 34,05 71,51 
P17VPM110 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 315 mm 2,000 u 57,48 114,96 
P02CVC350 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 315 mm gris 1,000 u 81,09 81,09 
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P02CVW070 Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=315 mm 3,333 u 8,90 29,66 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,180 kg 18,54 3,34 
P01DW090 Pequeño material 8,000 u 1,35 10,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  421,88 
F19AOC090 SUSTITUCIÓN BOTE SIFÓNICO COLGADO u 

Sustitución de un bote sifónico colgado de forjado en un cuarto 

húmedo, realizado por personal cualificado, consistente en rotura 

de falso techo de escayola para descubrir el bote sifónico, 

desmontaje del bote sifónico existente deteriorado, montaje de un 

nuevo bote sifónico en PVC de 110 suspendido del forjado, 

conexión de los desagües existentes, probado y funcionando, y 

reconstrucción de falso techo de escayola y pintado; I/p.p. de 

medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 3,000 h 21,03 63,09 
O01OA040 Oficial segunda 1,500 h 19,22 28,83 
E08CE010 FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA LISA 100x60 cm 3,000 m2 18,14 54,42 
E27EPA020 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR 5,000 m2 5,37 26,85 
P17SB020 Bote sifónico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas 1,000 u 18,68 18,68 
P17VPM030 Manguito H-H PVC serie B junta pegada 50 mm 6,000 u 1,26 7,56 
P17VC030 Tubo PVC serie B junta pegada 50 mm 3,000 m 2,41 7,23 
P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 0,500 m 5,83 2,92 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,050 kg 18,54 0,93 
P01DW090 Pequeño material 10,000 u 1,35 13,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  224,01 
F19AOB BAJANTES 
F19AOB010 REPARACIÓN BAJANTE PVC 90 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento en bajante diámetro 90 mm, 

realizada por personal cualificado, consistente en localización de la 

avería, rotura de paramento para descubrir el tramo de bajante 

afectado, desmontaje y retirada de la tubería bajante afectada, y 

sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, hasta 2 m 

de desarrollo, totalmente instalada y funcionando, y reconstrucción 

de paramento listo para su capa de acabado (no incluida); I/p.p. de 

piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 21,03 31,55 
O01OB190 Ayudante fontanero 1,500 h 18,90 28,35 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 3,500 h 17,71 61,99 
P01LG390 Rasillón cerámico 30x15x7 cm 47,000 u 0,09 4,23 
P01MC030 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 0,030 m3 67,85 2,04 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,010 m3 100,47 1,00 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal c/malla 2,000 m 0,68 1,36 
P17VC050 Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm 2,100 m 4,53 9,51 
P17VPC050 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm 1,000 u 2,67 2,67 
P17VPI050 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 90 mm 1,000 u 5,70 5,70 
P17JPC060 Collarín bajante PVC c/cierre D=90 mm 1,000 u 1,75 1,75 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  198,74 
F19AOB020 REPARACIÓN BAJANTE PVC 110 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento en bajante diámetro 110 

mm, realizada por personal cualificado, consistente en localización 

de la avería, rotura de paramento para descubrir el tramo de 

bajante afectado, desmontaje y retirada de la tubería bajante 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando, y 

reconstrucción de paramento listo para su capa de acabado (no 

incluida); I/p.p. de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,750 h 21,03 36,80 
O01OB190 Ayudante fontanero 1,750 h 18,90 33,08 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 307  

O01OA070 Peón ordinario 3,500 h 17,71 61,99 
P01LG390 Rasillón cerámico 30x15x7 cm 47,000 u 0,09 4,23 
P01MC030 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 0,030 m3 67,85 2,04 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,010 m3 100,47 1,00 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal c/malla 2,000 m 0,68 1,36 
P17VC060 Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 2,100 m 5,83 12,24 
P17VPC060 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm 1,000 u 3,86 3,86 
P17VPI060 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm 1,000 u 6,53 6,53 
P17JPC070 Collarín bajante PVC c/cierre D=110 mm 1,000 u 1,95 1,95 
P01DW090 Pequeño material 3,500 u 1,35 4,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  214,35 
F19AOB030 REPARACIÓN BAJANTE PVC 125 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento en bajante diámetro 125 

mm, realizada por personal cualificado, consistente en localización 

de la avería, rotura de paramento para descubrir el tramo de 

bajante afectado, desmontaje y retirada de la tubería bajante 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando, y 

reconstrucción de paramento listo para su capa de acabado (no 

incluida); I/p.p. de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 21,03 42,06 
O01OB190 Ayudante fontanero 2,000 h 18,90 37,80 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 3,500 h 17,71 61,99 
P01LG390 Rasillón cerámico 30x15x7 cm 47,000 u 0,09 4,23 
P01MC030 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 0,030 m3 67,85 2,04 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,010 m3 100,47 1,00 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal c/malla 2,000 m 0,68 1,36 
P17VC070 Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm 2,100 m 6,66 13,99 
P17VPC070 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm 1,000 u 5,26 5,26 
P17VPI070 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm 1,000 u 8,64 8,64 
P17JPC080 Collarín bajante PVC c/cierre D=125 mm 1,000 u 2,47 2,47 
P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,35 5,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  230,78 
F19AOB040 REPARACIÓN BAJANTE PVC 160 mm u 

Reparación en tubería de saneamiento en bajante diámetro 160 

mm, realizada por personal cualificado, consistente en localización 

de la avería, rotura de paramento para descubrir el tramo de 

bajante afectado, desmontaje y retirada de la tubería bajante 

afectada, y sustitución por una nueva de PVC de evacuación serie B, 

hasta 2 m de desarrollo, totalmente instalada y funcionando, y 

reconstrucción de paramento listo para su capa de acabado (no 

incluida); I/p.p. de piezas y medios auxiliares, según C.T.E. DB-HS5. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,250 h 21,03 47,32 
O01OB190 Ayudante fontanero 2,250 h 18,90 42,53 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 3,500 h 17,71 61,99 
P01LG390 Rasillón cerámico 30x15x7 cm 47,000 u 0,09 4,23 
P01MC030 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 0,030 m3 67,85 2,04 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 95,45 2,86 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,010 m3 100,47 1,00 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal c/malla 2,000 m 0,68 1,36 
P17VC080 Tubo PVC serie B junta pegada 160 mm 2,100 m 8,66 18,19 
P17VPC080 Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 160 mm 1,000 u 9,21 9,21 
P17VPI080 Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160 mm 1,000 u 17,28 17,28 
P17VPA060 Abrazadera tubo PVC 160 mm 1,000 u 3,38 3,38 
P01DW090 Pequeño material 5,000 u 1,35 6,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  259,82 
F19AS REPARACIONES SIN OBRA CIVIL 
F19AS010 REHABILITACIÓN TUBERÍA ROBOT FRESADOR D 140-300 mm h 

Empleo de equipo robotizado para rehabilitación de tuberías de 

red de saneamiento, para diámetros de entre 140 a 300 mm, a 
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través de mini-vehículo robotizado teledirigido con empleo de 

diferentes sistemas según la necesidad: de fresado frontal o lateral 

con sistema hidráulico o neumático, equipado con cámara de 

C.C.T.V., previsto para la eliminación de raices, fresado de tuberías, 

eliminación de desincrustaciones y limpieza preliminar de tuberías, 

I/p.p. de medios auxiliares y desplazamiento del equipo hasta 40 

km. 
P02MR010 Reparación tubería robot fresador D=140-300 mm 1,000 h 192,49 192,49 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 

tubería 
P01DW090 Pequeño material 4,000 u 1,35 5,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  257,99 
F19AS020 REHABILITACIÓN TUBERÍA ROBOT FRESADOR D 250-800 mm h 

Empleo de equipo robotizado para rehabilitación de tuberías de 

red de saneamiento, para diámetros de entre 250 a 800 mm, a 

través de mini-vehículo robotizado teledirigido con empleo de 

diferentes sistemas según la necesidad: de fresado frontal o lateral 

con sistema hidráulico o neumático, equipado con cámara de 

C.C.T.V., previsto para la eliminación de raices, fresado de tuberías, 

eliminación de desincrustaciones y limpieza preliminar de tuberías, 

I/p.p. de medios auxiliares y desplazamiento del equipo hasta 40 

km. 
P02MR020 Reparación tubería robot fresador D=250-800 mm 1,000 h 228,59 228,59 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 

tubería 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  292,74 
F19AS030 REPARACIÓN TUBERÍA ROBOT SELLADOR D 175-300 mm h 

Empleo de equipo robotizado para rehabilitación de tuberías de 

red de saneamiento, para diámetros de entre 175 a 300 mm, a 

través de mini-vehículo robotizado teledirigido con empleo de 

sistema de inyección de mortero epoxi mediante paletas o con 

soporte de encofrado, equipados con cámara de C.C.T.V., previsto 

para el sellado y reparación de grietas y fisuras de tuberías; I/p.p. 

de medios auxiliares y desplazamiento del equipo hasta 40 km. 
P02MR110 Reparación tubería robot sellador D=175-300 mm 1,000 h 180,46 180,46 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 

tubería 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  243,26 
F19AS040 REPARACIÓN TUBERÍA ROBOT SELLADOR D 250-800 mm h 

Empleo de equipo robotizado para rehabilitación de tuberías de 

red de saneamiento, para diámetros de entre 250 a 800 mm, a 

través de mini-vehículo robotizado teledirigido con empleo de 

sistema de inyección de mortero epoxi mediante paletas o con 

soporte de encofrado, equipados con cámara de C.C.T.V., previsto 

para el sellado y reparación de grietas y fisuras de tuberías; I/p.p. 

de medios auxiliares y desplazamiento del equipo hasta 40 km. 
P02MR120 Reparación tubería robot sellador D=250-800 mm 1,000 h 224,38 224,38 
P02MI010 Desplazamiento <40 km vehículo furgón autón. inspección/rehabiltación 0,200 u 300,51 60,10 

tubería 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  287,18 
F21 VENTILACIÓN 
F21A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F21A010 SUSTITUC. AIREADOR CARP. EXT. u 

Sustitución/reposición de la rejilla de entrada de aire (aireador) 
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montado en la carpintería exterior de una vivienda, realizada por 

personal competente, por medios manuales, consistente en 

desmontaje del aireador existente (si procediera) y montaje de un 

nuevo aireador autorregulable de medidas 180x15 mm con un 

caudal de entre 15-30 m3/h, en color blanco; I/p.p. de piezas de 

remate, materiales y medios auxiliares, según C.T.E. DB HS-3. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,083 h 21,03 1,75 
P21MAA030 Aireador autorregulable carp. ext. 30 m3/h 1,000 u 6,60 6,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,35 
F21A030 SUSTITUC. EXTRACTOR BAÑO/ASEO u 

Sustitución/reposición de extractor para baño/aseo, realizada por 

personal competente, por medios manuales, consistente en 

desmontaje del extractor (si procediera) y montaje de uno nuevo, 

fabricado en plástico en color blanco con motor monofásico, para 

una extracción de hasta 95 m3/h; I/p.p. de materiales y medios 

auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 21,03 21,03 
P21VDS020 Extractor baño 95 m3/h 1,000 u 38,00 38,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  59,03 
F21A040 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 30x30 cm MURO FÁBRICA e<15 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor máximo menor de 15 cm, 

para ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 30x30 

cm de tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en 

apertura de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado 

interior de hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio 

de 0,8 mm acabado en blanco por ambas caras del hueco, 

atornillada o pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y 

limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,000 h 2,06 2,06 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,005 m3 99,00 0,50 
P21NR050 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 30x30 cm blanco 2,000 u 5,75 11,50 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  53,96 
F21A050 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 30x30 cm MURO FÁBRICA e=15-25 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 15 y 25 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 30x30 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h 17,71 26,57 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,500 h 2,06 3,09 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,010 m3 99,00 0,99 
P21NR050 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 30x30 cm blanco 2,000 u 5,75 11,50 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,44 
F21A060 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 30x30 cm MURO FÁBRICA e=25-40 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 25 y 40 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 30x30 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 
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de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,000 h 2,06 4,12 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,015 m3 99,00 1,49 
P21NR050 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 30x30 cm blanco 2,000 u 5,75 11,50 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  96,91 
F21A070 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 30x30 cm MURO FÁBRICA e=40-55 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 40 y 55 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 30x30 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,500 h 20,84 52,10 
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h 17,71 44,28 
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h 17,71 44,28 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,500 h 2,06 5,15 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,020 m3 99,00 1,98 
P21NR050 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 30x30 cm blanco 2,000 u 5,75 11,50 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  119,06 
F21A080 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 25x25 cm MURO FÁBRICA e<15 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor máximo menor de 15 cm, 

para ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 25x25 

cm de tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en 

apertura de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado 

interior de hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio 

de 0,8 mm acabado en blanco por ambas caras del hueco, 

atornillada o pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y 

limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,000 h 2,06 2,06 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,005 m3 99,00 0,50 
P21NR060 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 25x25 cm blanco 2,000 u 4,50 9,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  51,46 
F21A090 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 25x25 cm MURO FÁBRICA e=15-25 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 15 y 25 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 25x25 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h 17,71 26,57 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,500 h 2,06 3,09 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,010 m3 99,00 0,99 
P21NR060 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 25x25 cm blanco 2,000 u 4,50 9,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  72,94 
F21A100 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 25x25 cm MURO FÁBRICA e=25-40 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 25 y 40 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 25x25 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,000 h 2,06 4,12 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,015 m3 99,00 1,49 
P21NR060 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 25x25 cm blanco 2,000 u 4,50 9,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  94,41 
F21A110 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 25x25 cm MURO FÁBRICA e=40-55 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 40 y 55 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 25x25 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,500 h 20,84 52,10 
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h 17,71 44,28 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,500 h 2,06 5,15 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,020 m3 99,00 1,98 
P21NR060 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 25x25 cm blanco 2,000 u 4,50 9,00 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  116,56 
F21A120 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 20x20 cm MURO FÁBRICA e<15 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor máximo menor de 15 cm, 

para ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 20x20 

cm de tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en 

apertura de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado 

interior de hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio 

de 0,8 mm acabado en blanco por ambas caras del hueco, 

atornillada o pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y 

limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,000 h 2,06 2,06 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,005 m3 99,00 0,50 
P21NR070 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 20x20 cm blanco 2,000 u 2,50 5,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,46 
F21A130 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 20x20 cm MURO FÁBRICA e=15-25 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 15 y 25 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 20x20 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 
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acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h 17,71 26,57 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,500 h 2,06 3,09 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,010 m3 99,00 0,99 
P21NR070 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 20x20 cm blanco 2,000 u 2,50 5,00 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  68,94 
F21A140 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 20x20 cm MURO FÁBRICA e=25-40 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 25 y 40 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 20x20 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,000 h 2,06 4,12 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,015 m3 99,00 1,49 
P21NR070 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 20x20 cm blanco 2,000 u 2,50 5,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  90,41 
F21A150 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 20x20 cm MURO FÁBRICA e=40-55 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 40 y 55 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 20x20 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,500 h 20,84 52,10 
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h 17,71 44,28 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,500 h 2,06 5,15 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,020 m3 99,00 1,98 
P21NR070 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 20x20 cm blanco 2,000 u 2,50 5,00 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  112,56 
F21A160 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 15x15 cm MURO FÁBRICA e<15 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor máximo menor de 15 cm, 

para ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 15x15 

cm de tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en 

apertura de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado 

interior de hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio 

de 0,8 mm acabado en blanco por ambas caras del hueco, 

atornillada o pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y 

limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,000 h 2,06 2,06 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,005 m3 99,00 0,50 
P21NR080 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 15x15 cm blanco 2,000 u 1,65 3,30 
P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,35 1,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,76 
F21A170 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 15x15 cm MURO FÁBRICA e=15-25 cm u 
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Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 15 y 25 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 15x15 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h 17,71 26,57 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 1,500 h 2,06 3,09 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,010 m3 99,00 0,99 
P21NR080 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 15x15 cm blanco 2,000 u 1,65 3,30 
P01DW090 Pequeño material 1,500 u 1,35 2,03 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  67,24 
F21A180 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 15x15 cm MURO FÁBRICA e=25-40 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 25 y 40 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 15x15 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA070 Peón ordinario 2,000 h 17,71 35,42 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,000 h 2,06 4,12 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,015 m3 99,00 1,49 
P21NR080 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 15x15 cm blanco 2,000 u 1,65 3,30 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  88,71 
F21A190 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 15x15 cm MURO FÁBRICA e=40-55 cm u 

Apertura de hueco en un muro de fábrica de ladrillo, bloque 

cerámico o de hormigón, con un espesor de entre 40 y 55 cm, para 

ejecución de una apertura de ventilación, con rejilla de 15x15 cm de 

tamaño, realizado por personal cualificado, consistente en apertura 

de hueco con medios mecánicos y manuales, enfoscado interior de 

hueco y colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm 

acabado en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o 

pegada; I/p.p. de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OA030 Oficial primera 2,500 h 20,84 52,10 
O01OA070 Peón ordinario 2,500 h 17,71 44,28 
M06MP130 Martillo perforador c/barrena D=3 cm L=1 m 2,500 h 2,06 5,15 
A02A020 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 0,020 m3 99,00 1,98 
P21NR080 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 15x15 cm blanco 2,000 u 1,65 3,30 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  110,86 
F21A200 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 30x30 cm CARPINT. METÁLICA u 

Apertura de hueco en una carpintería metálica (acero, hierro, 

aluminio o similar), en paño fijo, ventana o puerta, para ejecución 

de una apertura de ventilación, con rejilla de 30x30 cm de tamaño, 

realizado por personal cualificado, consistente en apertura de 

hueco con medios mecánicos y manuales, tratamiento de bordes y 

colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm acabado 

en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o pegada; I/p.p. 

de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 2,000 h 0,95 1,90 
P21NR050 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 30x30 cm blanco 2,000 u 5,75 11,50 
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P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,88 
F21A210 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 25x25 cm CARPINT. METÁLICA u 

Apertura de hueco en una carpintería metálica (acero, hierro, 

aluminio o similar), en paño fijo, ventana o puerta, para ejecución 

de una apertura de ventilación, con rejilla de 25x25 cm de tamaño, 

realizado por personal cualificado, consistente en apertura de 

hueco con medios mecánicos y manuales, tratamiento de bordes y 

colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm acabado 

en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o pegada; I/p.p. 

de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 2,000 h 0,95 1,90 
P21NR060 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 25x25 cm blanco 2,000 u 4,50 9,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  53,38 
F21A220 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 20x20 cm CARPINT. METÁLICA u 

Apertura de hueco en una carpintería metálica (acero, hierro, 

aluminio o similar), en paño fijo, ventana o puerta, para ejecución 

de una apertura de ventilación, con rejilla de 20x20 cm de tamaño, 

realizado por personal cualificado, consistente en apertura de 

hueco con medios mecánicos y manuales, tratamiento de bordes y 

colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm acabado 

en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o pegada; I/p.p. 

de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 2,000 h 0,95 1,90 
P21NR070 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 20x20 cm blanco 2,000 u 2,50 5,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  49,38 
F21A230 APERTURA HUECO REJILLA VENT. 15x15 cm CARPINT. METÁLICA u 

Apertura de hueco en una carpintería metálica (acero, hierro, 

aluminio o similar), en paño fijo, ventana o puerta, para ejecución 

de una apertura de ventilación, con rejilla de 15x15 cm de tamaño, 

realizado por personal cualificado, consistente en apertura de 

hueco con medios mecánicos y manuales, tratamiento de bordes y 

colocación de rejilla de ventilación en aluminio de 0,8 mm acabado 

en blanco por ambas caras del hueco, atornillada o pegada; I/p.p. 

de medios auxiliares, fijaciones y limpieza. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 2,000 h 0,95 1,90 
P21NR080 Rejilla ventil. sobreponer aluminio 0,8 mm 15x15 cm blanco 2,000 u 1,65 3,30 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  47,68 
F25 GARAJES Y APARCAMIENTOS 
F25A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F25AP PUERTAS DE GARAJE 
F25AP010 REPINTADO DE PUERTA GARAJE METÁLICA m2 

Repintado de puerta de garaje metálica manual o motorizada, de 

tipo seccionable, corredera, abatible, basculante o similar, realizado 

por personal especializado, consistente en rascado de óxidos, 

lijado y limpieza, imprimación antioxidante y acabado con pintura al 

esmalte satinado; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,400 h 19,71 7,88 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,350 l 10,05 3,52 
P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 l 11,47 2,29 
P25WW220 Pequeño material 0,120 u 0,91 0,11 
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TOTAL PARTIDA ..................................................  13,80 
F25AP020 ENGRASE HERRAJES PUERTA GARAJE u 

Engrase por personal cualificado de los herrajes de una puerta de 

garaje manual o motorizada, de tipo seccional, corredera, abatible, 

basculante o similar, consistente en la aplicación de grasa o aceite 

en la cerradura, bombines, barras, manetas de apertura, bisagras, 

elementos de giro, etc. y la comprobación del correcto 

funcionamiento; I/p.p. de medios auxiliares para la operación del 

mantenimiento. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,250 h 19,89 4,97 
P25WW220 Pequeño material 0,250 u 0,91 0,23 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  5,20 
F25AP030 AJUSTE Y REGULACIÓN PUERTA GARAJE MOTORIZADA u 

Ajuste y regulación de puerta de garaje motorizada, de tipo 

seccionable, corredera, abatible, basculante o similar, realizado por 

personal especializado, consistente en comprobación y ajuste de 

los dispositivos de apertura y cierre motorizado con mecanismos 

eléctricos, mandos a distancia, dispositivos de accionamiento 

manual, y comprobación del correcto funcionamiento del conjunto; 

I/p.p. de engrase de piezas y medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P25WW220 Pequeño material 3,000 u 0,91 2,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  79,91 
F25AP040 SUSTITUCION BOMBÍN CERRADURA PUERTA PEATONAL GARAJE u 

Sustitución de bombín de cerradura para una puerta peatonal de 

acceso a un garaje, realizada por personal cualificado, consistente 

en desmontaje y retirada del anterior bombín y montaje del nuevo, 

con  comprobación del correcto funcionamiento; I/p.p. de medios 

auxiliares para la operación del mantenimiento. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P11HC020 Cerradura canto 2 vueltas puerta entrada 1,000 u 14,70 14,70 
P25WW220 Pequeño material 0,200 u 0,91 0,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  34,77 
F25AP050 SUSTITUCIÓN CERRADURA PUERTA GARAJE MANUAL u 

Sustitución de una cerradura de puerta de garaje basculante o 

similar, de accionamiento manual, realizada por personal 

cualificado, con desmontaje y retirada de la anterior cerradura, 

montaje y engrase del sistema de cierre y herrajes, I/p.p. de 

pequeño material y medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
P13WD050 Cerradura puerta metálica basculante 1,000 u 23,50 23,50 
P25WW220 Pequeño material 0,200 u 0,91 0,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,57 
F25AP060 SUSTITUCIÓN BARRAS BLOQUEO CERRADURA PUERTA GARAJE u 

Sustitución de barras o vastagos de bloqueo de cerradura en una 

puerta de garaje basculante, seccionable o similar, de 

accionamiento manual, incluyendo el desmontaje y retirada de las 

anteriores, engrase y comprobación del correcto funcionamiento; 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h 19,89 19,89 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,000 h 18,70 18,70 
P25WW220 Pequeño material 20,000 u 0,91 18,20 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  56,79 
F25AP070 SUSTITUCIÓN LAMA PUERTA SECCIONABLE GARAJE m2 

Sustitución de lamas deterioradas en una puerta de garaje 
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seccionable, de cierrre manual o motorizado, realizado por 

personal especializado; lamas de tipo panel sándwich en acero o 

aluminio prelacado con tratamiento antioxidante, con aislamiento 

interno de poliuretano expandido o similar, de espesor 40 mm. y 

altura variable entre 500-600 mm, en color RAL, con comprobación 

posterior del correcto funcionamiento de la puerta de garaje; I/p.p. 

de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,400 h 19,89 7,96 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,400 h 18,70 7,48 
P05WTB100 Panel sándwich cubierta acero prelacado+EPS+acero prelacado 40 mm 1,650 m2 24,50 40,43 
P13DA300 Cerradura llave 2 puntos central 0,300 u 26,45 7,94 
P25WW220 Pequeño material 3,000 u 0,91 2,73 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  66,54 
F25AP090 SUSTITUCIÓN MOTOR PUERTA GARAJE ABATIBLE u 

Sustitución de motor eléctrico en una puerta de garaje abatible 

motorizada de medidas de hoja de hasta 2.500 mm de ancho, 

realizada por personal especializado, consistente en el desmontaje 

del anterior equipo, montaje del nuevo, engrase, conexionado 

eléctrico y comprobación del correcto funcionamiento. I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 4,000 h 19,89 79,56 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4,000 h 18,70 74,80 
P13WM140 Motor completo 2 emisores puerta abatible 0,500 u 901,84 450,92 
P25WW220 Pequeño material 6,000 u 0,91 5,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  610,74 
F25AP100 SUSTITUCIÓN MOTOR PUERTA GARAJE BASCULANTE u 

Sustitución de motor eléctrico en una puerta de garaje basculante 

motorizada de medidas de hasta 2.500 mm de alto por 3.000 mm 

de ancho, realizada por personal especializado, consistente en el 

desmontaje del anterior equipo, montaje del nuevo, engrase, 

conexionado eléctrico y comprobación del correcto funcionamiento; 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 4,000 h 19,89 79,56 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4,000 h 18,70 74,80 
P13WM030 Equipo automático puerta basculante articulada 1,000 u 483,82 483,82 
P25WW220 Pequeño material 6,000 u 0,91 5,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  643,64 
F25AP110 SUSTITUCIÓN MOTOR PUERTA GARAJE CORREDERA u 

Sustitución de motor eléctrico en una puerta de garaje corredera 

motorizada de medidas de hasta 5.000 mm de ancho, realizada por 

personal especializado, consistente en el desmontaje del anterior 

equipo, montaje del nuevo, engrase, conexionado eléctrico y 

comprobación del correcto funcionamiento; I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 4,000 h 19,89 79,56 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4,000 h 18,70 74,80 
P13WM050 Equipo automático puerta corredera rodante 1,000 u 998,45 998,45 
P25WW220 Pequeño material 6,000 u 0,91 5,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1.158,27 
F25AP120 SUSTITUCIÓN MOTOR PUERTA GARAJE SECCIONAL u 

Sustitución de motor eléctrico en una puerta de garaje seccional 

motorizada de medidas de hasta 2.500 mm de alto por 3.000 mm 

de ancho, realizada por personal especializado, consistente en el 

desmontaje del anterior equipo, montaje del nuevo, engrase, 

conexionado eléctrico y comprobación del correcto funcionamiento; 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 4,000 h 19,89 79,56 
O01OB140 Ayudante cerrajero 4,000 h 18,70 74,80 
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P13WM060 Equipo automático puerta seccional residencial 1,000 u 574,48 574,48 
P25WW220 Pequeño material 6,000 u 0,91 5,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  734,30 
F25AP140 SUSTITUCION RECEPTOR EN PUERTA DE GARAJE u 

Sustitución de receptor de señal de apertura y cierre de una puerta 

de garaje seccional, corredera, abatible, basculante o similar, 

motorizada, realizado por personal especializado, consistente en 

desmontaje y retirada del antiguo receptor, montaje del nuevo 

equipo, programación con emisor y comprobación del correcto 

funcionamiento de la puerta de garaje; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,500 h 19,89 29,84 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,500 h 18,70 28,05 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1,500 h 18,70 28,05 
P13WD190 Receptor monocanal 1,000 u 82,05 82,05 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  142,74 
F25AP150 SUSTITUCIÓN FOTOCÉLULA EN PUERTA DE GARAJE u 

Sustitución de sistema de fotocélula de una puerta de garaje 

seccional, corredera, abatible, basculante o similar, motorizada, 

realizado por personal especializado, consistente en desmontaje y 

retirada del antiguo receptor, montaje del nuevo equipo, ajustes y 

comprobación del correcto funcionamiento de la puerta de garaje; 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 2,000 h 19,89 39,78 
O01OB140 Ayudante cerrajero 2,000 h 18,70 37,40 
P13WS010 Fotocélula proyector-espejo 6,00 m 1,000 u 107,82 107,82 
P15AH430 Pequeño material para instalación 2,000 u 1,40 2,80 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  187,80 
F25AP160 SUSTITUCIÓN MANDO A DISTANCIA PUERTA GARAJE u 

Sustitución de mando a distancia de accionamiento para apertura y 

cierre de una puerta de garaje seccional, corredera, basculante o 

similar, motorizada, por un nuevo mando homologado de hasta 4 

canales, programado y con comprobación posterior del correcto 

funcionamiento de la puerta de garaje; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,050 h 18,70 0,94 
P13WD180 Emisor cuatricanal micro 1,000 u 43,90 43,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  44,84 
F25AP170 REPROGRAMACIÓN MANDO A DISTANCIA PUERTA GARAJE u 

Reprogramación de un mando a distancia de accionamiento de 

apertura y cierre de una puerta de garaje automatizada de tipo 

abatible, basculante, corredera seccional, plegable o similar, 

realizada por personal especializado, con comprobación del 

correcto funcionamiento de la puerta de garaje; I/p.p. de medios 

auxiliares. 
O01OB520 Equipo técnico laboratorio 0,141 h 74,73 10,54 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,050 h 18,70 0,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,48 
F25AV VARIOS 
F25AV010 REPINTADO MARCADO PLAZA GARAJE m 

Repintado o renovación de pintura de marcado de plaza de garaje, 

realizada por personal cualificado, consistente en una previa 

limpieza de la superficie, y repintado con pintura al clorocaucho 

con una anchura de línea de 10 cm, incluso, neutralización, 

replanteo y encintado; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,150 h 19,71 2,96 
P25WD040 Disolvente clorocaucho 0,030 kg 3,96 0,12 
P25QC010 Pintura clorocaucho calles/parking 0,080 l 9,91 0,79 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
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 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,94 
F25AV020 REPINTADO ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE u 

Repintado o renovación de pintura de rotulación de número de 

plaza de garaje, realizada por personal cualificado, consistente en 

limpieza previa de la superficie, y pintado de la numeración con 

pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, incluso, 

neutralización, replanteo y encintado; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,100 h 19,71 1,97 
P25WD040 Disolvente clorocaucho 0,010 kg 3,96 0,04 
P25QC010 Pintura clorocaucho calles/parking 0,050 l 9,91 0,50 
P25WW220 Pequeño material 0,070 u 0,91 0,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
F25AV030 REPINTADO SEÑAL PLAZA MINUSVÁLIDOS u 

Repintado o renovación de pintura de rotulación de plaza de 

garaje reservada a minusválidos, realizada por personal cualificado, 

consistente en limpieza previa de la superficie, y pintado de la 

señalización con pintura al clorocaucho, con símbolo en color 

blanco sobre rectángulo en color azul, de medidas aproximadas de 

120x100 cm, incluso, neutralización, replanteo y encintado; I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,200 h 19,71 3,94 
O01OB240 Ayudante pintura 0,200 h 18,07 3,61 
P25WD040 Disolvente clorocaucho 0,050 kg 3,96 0,20 
P25QC010 Pintura clorocaucho calles/parking 0,240 l 9,91 2,38 
P25WW220 Pequeño material 1,000 u 0,91 0,91 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,04 
F25AV040 REPINTADO CEBREADO SEÑALIZACIÓN GARAJE m2 

Repintado o renovación de pintura de marcado de cebreados en el 

interior de un garaje, realizada por personal cualificado, consistente 

en una previa limpieza de la superficie, y repintado con pintura al 

clorocaucho, incluso, neutralización, replanteo y encintado; I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,180 h 19,71 3,55 
O01OB240 Ayudante pintura 0,180 h 18,07 3,25 
P25WD040 Disolvente clorocaucho 0,030 kg 3,96 0,12 
P25QC010 Pintura clorocaucho calles/parking 0,120 l 9,91 1,19 
P25WW220 Pequeño material 0,900 u 0,91 0,82 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,93 
F25AV050 REPINTADO FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE u 

Repintado o renovación de pintura de flechas indicadoras de 

dirección de circulación en un garaje, realizada por personal 

cualificado, consistente en limpieza previa de la superficie, pintado 

con pintura al clorocaucho, incluso replanteo y encintado; I/p.p. de 

medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,170 h 19,71 3,35 
O01OB240 Ayudante pintura 0,170 h 18,07 3,07 
P25QC010 Pintura clorocaucho calles/parking 0,400 l 9,91 3,96 
P25WD040 Disolvente clorocaucho 0,150 kg 3,96 0,59 
P25WW220 Pequeño material 0,500 u 0,91 0,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,43 
F27 ZONAS COMUNES Y RECREATIVAS 
F27L LIMPIEZAS 
F27LD PISTAS DEPORTIVAS 
F27LD010 LIMPIEZA SUPERF. PAVIM. HORMIGÓN PULIDO PISTA DEPORTIVA m2 

Limpieza superficial en un pavimento de hormigón pulido de una 

pista deportiva, realizada por personal competente, consistente en 

retirada de residuos, barrido y limpieza del suelo con agua 

jabonosa (jabón neutro) y limpieza de posibles manchas con 
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disolventes (grasas, aceites, etc) que no afecten a la composición 

de la solera. Totalmente terminada; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,009 h 17,71 0,16 
P01DW050 Agua 0,005 m3 1,27 0,01 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
%PM0800 Pequeño Material 0,002 % 8,00 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,22 
F27LD020 LIMPIEZA PROFUNDA PAVIMENTO HORMIGÓN POROSO PISTA DEPORTIVA m2 

Limpieza profunda para un pavimento deportivo de hormigón 

poroso, realizada por personal especializado, consistente en 

barrido y soplado previo de la superficie y limpieza con agua a 

presión con máquina hidrolimpiadora (presión aprox. 200 bar). 

Totalmente realizada; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,025 h 18,55 0,46 
M11V055 Aspirador profesional húmedo-seco 55 l 0,025 h 2,96 0,07 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,025 h 3,63 0,09 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P33J020 Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido al 2-5%. 0,010 l 3,06 0,03 
%PM0200 Pequeño Material 0,007 % 2,00 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
F27LD030 LIMPIEZA SUPERF. PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL m2 

Limpieza superficial y mantenimiento de pavimento de césped 

artificial, realizada por personal competente, consistente en 

soplado de hojas y limpieza de residuos por medios mecánicos y 

manuales, y cepillado manual del césped con cepillo de cerda larga 

plástica (dura) para el levantado de las fibras. Totalmente realizada; 

i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA050 Ayudante 0,025 h 18,55 0,46 
M10AW020 Aspirador-soplador gasolina 800-1380 m3/h 0,025 h 2,33 0,06 
%PM0400 Pequeño Material 0,005 % 4,00 0,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
F27A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F27AD PISTAS DEPORTIVAS 
F27AD010 TRATAMIENTO BIOCIDA PISTA DEPORTIVA m2 

Tratamiento con biocida para destruir y evitar la proliferación de 

algas y moho en la superfice de un pavimento deportivo (hormigón 

poroso, césped artificial, etc), realizado por personal especializado, 

consistente en regado de superficie con agente biocida por medios 

mecánico-manuales; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,033 h 19,82 0,65 
O01OA060 Peón especializado 0,033 h 17,83 0,59 
M10AP010 Pulverizador a motor autónomo 0,033 h 8,00 0,26 
P28W050 Herbicida total contra hierbas 0,001 l 21,19 0,02 
P01DW050 Agua 0,100 m3 1,27 0,13 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,65 
F27AD020 REPINTADO PAVIMENTO DEPORTIVO HORMIGÓN / MORTERO m2 

Repintado de pavimento deportivo de hormigón pulido, ruleteado, 

fratasado, mortero o similar, realizado por personal especializado, 

consistente en aplicación sobre la superficie totalmente limpia 

(limpieza no incluida) de imprimación de adherencia, y acabado con 

pintura especial de revestimiento plástico a base de resina acrílica 

de color, incluyendo incluso el marcado de las líneas. Totalmente 

terminado; i/p.p. de replanteos y medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,170 h 19,71 3,35 
O01OB240 Ayudante pintura 0,170 h 18,07 3,07 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,100 l 8,25 0,83 
P25IE010 Pintura acrílica suelos rojo 0,280 l 3,78 1,06 
%PM0200 Pequeño Material 0,083 % 2,00 0,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,48 
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F27AD030 REPINTADO PAVIMENTO DEPORTIVO HORMIGÓN POROSO m2 

Repintado de pavimento deportivo de hormigón poroso o similar, 

realizado por personal especializado, consistente en aplicación 

sobre la superficie totalmente limpia (limpieza no incluida) de 

pintura especial de revestimiento plástico a base de resina acrílica 

de color, incluyendo incluso el marcado de las líneas. Totalmente 

terminado; i/p.p. de replanteos y medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,160 h 19,71 3,15 
O01OB240 Ayudante pintura 0,160 h 18,07 2,89 
P25IE010 Pintura acrílica suelos rojo 0,300 l 3,78 1,13 
%PM0200 Pequeño Material 0,072 % 2,00 0,14 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,31 
F27AD040 RECONSTRUCCIÓN PAÑOS PISTA DEPORTIVA HORMIGÓN PULIDO m2 

Reconstrucción de paños defectuosos o excesivamente 

desnivelados en una pista deportiva de hormigón pulido, para un 

tamaño máximo aprox. de paño de unos 20 m2; realizada por 

personal especializado y consistente en picado y levantado de la 

solera de hormigón pulido, limpieza y acondicionamiento de 

sub-base, y nueva solera de hormigón pulido, nivelada y curada; 

Totalmente terminado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OA140 Cuadrilla F 0,500 h 36,93 18,47 
O01OA030 Oficial primera 0,120 h 20,84 2,50 
O01OA050 Ayudante 0,120 h 18,55 2,23 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,160 h 19,71 3,15 
O01OB240 Ayudante pintura 0,160 h 18,07 2,89 
M06CM030 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 0,500 h 5,89 2,95 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,500 h 2,68 1,34 
M08RI005 Pisón compactador gasolina 60-65 kg a=28 cm 0,500 h 2,61 1,31 
P06P020 Lám. Polietileno Galga 600 (Transparente) 1,050 m2 0,55 0,58 
P03AMV020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,150 m2 1,95 2,24 
P01HAV370 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 0,158 m3 67,02 10,59 
P08H030 Endurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color carta 5,000 kg 2,10 10,50 
P08H040 Aditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 0,111 l 4,07 0,45 
P08H050 Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano 0,800 m 4,08 3,26 
P25IE010 Pintura acrílica suelos rojo 0,300 l 3,78 1,13 
%PM0030 Pequeño Material 0,647 % 0,30 0,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  64,84 
F27AD050 RECONSTRUCCIÓN PAÑOS PISTA DEPORTIVA HORMIGÓN POROSO m2 

Reconstrucción de paños defectuosos o excesivamente 

desnivelados en una pista deportiva de hormigón poroso, para un 

tamaño máximo aprox. de paño de unos 20 m2; realizada por 

personal especializado y consistente en picado y levantado de la 

solera de hormigón poroso, limpieza y acondicionamiento de 

sub-base filtrante, y nueva solera de hormigón poroso, nivelada y 

curada; Totalmente terminado; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,160 h 19,71 3,15 
O01OB240 Ayudante pintura 0,160 h 18,07 2,89 
O01OA140 Cuadrilla F 0,666 h 36,93 24,60 
M06CM030 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 0,500 h 5,89 2,95 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,500 h 2,68 1,34 
P30PH050 Pavimento hormigón poroso pequeñas superficies 1,000 m2 25,42 25,42 
P25IE010 Pintura acrílica suelos rojo 0,300 l 3,78 1,13 
%PM0030 Pequeño Material 0,615 % 0,30 0,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  61,66 
F27AD060 RECONSTRUCCIÓN COMPLETA PISTA DEPORTIVA HORMIGÓN POROSO m2 

Reconstrucción completa de pista deportiva defectuosa o 

excesivamente desnivelada de hormigón poroso; realizada por 

personal especializado y consistente en realización de taladros 

equidistantes para mantener el drenaje, nueva capa de gravilla 

filtrante, nueva solera de hormigón poroso, nivelada y curada y 
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acabado de pintura a base de resina acrílica de color con marcaje 

de líneas. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteos y medios 

auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,160 h 19,71 3,15 
O01OB240 Ayudante pintura 0,160 h 18,07 2,89 
O01OA090 Cuadrilla A 0,100 h 48,25 4,83 
M06MP140 Martillo manual perforador brocas específica 0,200 h 6,63 1,33 
P30PH050 Pavimento hormigón poroso pequeñas superficies 1,000 m2 25,42 25,42 
P30PH080 Relleno grava nivelación 2-4 cm 1,080 m2 2,92 3,15 
P25IE010 Pintura acrílica suelos rojo 0,300 l 3,78 1,13 
%PM0130 Pequeño Material 0,419 % 1,30 0,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,44 
F27AJ JARDINERÍA 
F27AJR RED DE RIEGO 
F27AJR010 SUSTIT/REPOS. ELECTROVÁLVULA 24 V 3/4" u 

Sustitución o reposición de programador de electroválvula de red 

de riego, realizado por personal especializado, retirando la 

existente, y montaje de una nueva electroválvula de diámetro 3/4", 

con solenoide de 24V, de plástico, con conexión a la red eléctrica 

existente, probada y funcionando; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,140 h 21,03 2,94 
O01OB190 Ayudante fontanero 0,140 h 18,90 2,65 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,030 h 20,19 0,61 
P26SV005 Electroválvula 3/4"H solenoide 24 V 1,000 u 26,02 26,02 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
F27AJR020 SUSTIT/REPOS. ELECTROVÁLVULA 24 V 1" u 

Sustitución o reposición de programador de electroválvula de red 

de riego, realizado por personal especializado, retirando la 

existente, y montaje de una nueva electroválvula de diámetro 1", 

con solenoide de 24V, de plástico, con conexión a la red eléctrica 

existente, probada y funcionando; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,140 h 21,03 2,94 
O01OB190 Ayudante fontanero 0,140 h 18,90 2,65 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,030 h 20,19 0,61 
P26SV020 Electroválvula 1"H solenoide 24 V 1,000 u 18,18 18,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,38 
F27AJR030 SUSTIT/REPOS. ELECTROVÁLVULA 9 V 1" u 

Sustitución o reposición de programador de electroválvula de red 

de riego, realizado por personal especializado, retirando la 

existente, y montaje de una nueva electroválvula de diámetro 1", 

con solenoide de 9V, de plástico, con conexión a la red eléctrica 

existente, probada y funcionando; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,140 h 21,03 2,94 
O01OB190 Ayudante fontanero 0,140 h 18,90 2,65 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,030 h 20,19 0,61 
P26SV090 Electroválvula 1"H 9 V solenoide 2 vías 1,000 u 27,46 27,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,66 
F27AJR040 REEMPLAZO BATERÍA PROGRAMADOR RIEGO 9 V u 

Reemplazo de batería (pila) de programador para riego autónomo, 

realizado por personal competente, consistente en la sustitución y 

retirada de la batería existente por una nueva pila alcalina de 9V, 

I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB220 Ayudante electricista 0,150 h 18,90 2,84 
P33P840 Pila LR61 - 9V 1,000 u 3,39 3,39 
P35BP250 Tratamiento pilas alcalinas y salinas 0,010 kg 1,31 0,01 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,24 
F27AJR050 SUSTIT/REPOS. PROGRAMADOR AUT. 4 ESTAC. 9 V u 

Sustitución o reposición de programador de riego autónomo, 

realizado por personal especializado, retirando el existente, y 
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montaje de uno nuevo autónomo de pila alcalina de 9V incluida, 

para 4 estaciones, incluyendo conexiones con eletroválvulas, 

probado y funcionando; I/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 2,250 h 20,19 45,43 
O01OB220 Ayudante electricista 2,250 h 18,90 42,53 
P26SP045 Programador 4 zonas c/solenoide (pila 9 V) 1,000 u 179,00 179,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  266,96 
F27AM MOBILIARIO URBANO 
F27AM010 REPINTADO DE BANCO u 

Repintado de banco de mobiliario urbano compuesto por asiento y 

banco de hasta 2 metros de longitud, realizado por personal 

especializado, incluyendo la preparación del soporte mediante 

limpieza y lijado, aplicación de tratamiento, y esmalte para exterior; 

i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 1,750 h 19,71 34,49 
O01OB240 Ayudante pintura 1,750 h 18,07 31,62 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,480 l 10,05 4,82 
P25RO060 Esmalte brillo exterior base disolvente 0,336 l 11,11 3,73 
%PM0060 Pequeño Material 0,747 % 0,60 0,45 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  75,11 
F27AM020 REPINTADO DE PAPELERA HASTA 60 l u 

Repintado de papelera de mobiliario urbano de hasta 60 l de 

capacidad, con o sin poste de sujeción, realizado por personal 

especializado, incluyendo la preparación del soporte mediante 

limpieza y lijado, aplicación de tratamiento, y esmalte para exterior; 

i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,500 h 19,71 9,86 
O01OB240 Ayudante pintura 0,500 h 18,07 9,04 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,100 l 10,05 1,01 
P25RO060 Esmalte brillo exterior base disolvente 0,070 l 11,11 0,78 
%PM0050 Pequeño Material 0,207 % 0,50 0,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,79 
F27AM030 REPINTADO DE PAPELERA HASTA 120 l u 

Repintado de papelera de mobiliario urbano de hasta 120 l de 

capacidad, con o sin poste de sujeción, realizado por personal 

especializado, incluyendo la preparación del soporte mediante 

limpieza y lijado, aplicación de tratamiento, y esmalte para exterior; 

i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,750 h 19,71 14,78 
O01OB240 Ayudante pintura 0,750 h 18,07 13,55 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,150 l 10,05 1,51 
P25RO060 Esmalte brillo exterior base disolvente 0,110 l 11,11 1,22 
%PM0050 Pequeño Material 0,311 % 0,50 0,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,22 
F27AM040 REPINTADO DE JUEGO INFANTIL INDIVIDUAL u 

Repintado de juego infantil de mobiliario urbano de tipo o uso 

individual, como juegos de muelles, balancines, barras de equilibrio 

o similar, realizado por personal especializado, incluyendo la 

preparación del soporte mediante limpieza y lijado, aplicación de 

tratamiento, y esmalte para exterior; i/p.p. de medios auxiliares. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 1,500 h 19,71 29,57 
O01OB240 Ayudante pintura 1,500 h 18,07 27,11 
P25OU060 Minio de plomo marino 0,330 l 10,05 3,32 
P25RO060 Esmalte brillo exterior base disolvente 0,230 l 11,11 2,56 
%PM0050 Pequeño Material 0,626 % 0,50 0,31 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  62,87 
U15BM280 BANCO CON BRAZOS MADERA 1,65 m u 

Suministro y colocación de banco de 1,65 m de longitud con 

estructura, patas, brazos y respaldo de madera tropical tratada con 
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protector fungicida, insecticida e hidrófugo, con acabado color 

natural. 
O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h 48,25 48,25 
P29BM280 Banco con brazos madera 1,65 m 1,000 u 699,00 699,00 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  751,30 
U15PM110 REPOSICIÓN DE PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE 60 l u 

Reposición de papelera circular inoxidable pulido brillante similar a 

la existente, medidas totales (ancho x Ø x alto) 465x375x885 mm, 60 

litros, apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de 

anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para 

su fijación en el suelo. Anclado sobre superficie preparada de 

hormigón, con tornillerá inoxidable de caracteristicas según ficha 

técnica del producto. I. p/p de medios auxiliares. 

O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h 48,25 48,25 
PAPEPERA-P29PM110 Papelera circular acero inoxidable 60 l 1,000 u 228,00

228,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  278,95 
U15BM280 m BANCO AMISTAD u 

Suministro y colocación de banco multicolor de 1,80 m de longitud 

acto para zonas infantiles. 

Altura del asiento: 0,42 m 

Estructura metálica galvanizada y termolacada 

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección 

UV 

hueco entre asiento y respaldo: 0.057m 

grafiado en respalda con "Banco de la Amistad" 

Incluye retirada del existente y colocación para su total puesta en 

uso. 

O01OA090 Cuadrilla A 1,500 h 48,25 72,38 
P29BM280 m Banco 1,000 u 610,00 610,00 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  686,43 
U15PM110_01 COLOCACIÓN  DE PAPELERA CIRCULAR ACERO INOXIDABLE 60 l u 

Recolocación de papelera circular existente, con base de anclaje y 

pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su 

fijación en el suelo. Anclado sobre superficie preparada de 

hormigón, con tornillerá inoxidable de caracteristicas según ficha 

técnica del producto. I. p/p de medios auxiliares. 
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O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h 48,25 48,25 
P01DW090 Pequeño material 2,000 u 1,35 2,70 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,95 
F27AV VARIOS 
INSPECCIÓN INSPECCIÓN INICIAL EMPRESA ACREDITADA u 
JUEGO 

Inspección y certificación de juegos infantiles y suelo amortiguador 

sintético colocado en área infantil de superficie inferior a 200 m², 

considerando la comprobación de cumplimiento de los requisitos 

de Seguridad y Mantenimiento, la determinación de la altura de 

caída crítica realizando el ensayo en 2-3 puntos (buscando los más 

desfavorables y según queda determinado en la normativa vigente) 

de manera que se compruebe que la altura crítica es superior a la 

de caída para considerar adecuada la amortiguación, elaboración 

de informe recogiendo los resultados y, en caso de deficiencias, se 

incluirán fotografías y recomendaciones para su resolución, todo 

ello realizado para el cumplimiento del R.D. 1801:2003, de 26 de 

diciembre, sobre seguridad general de los productos (B.O.E. nº9 de 

10 de enero de 2004) por entidad acreditada por ENAC según 

criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020, para las 

actividades de Inspección de Parques e Instalaciones Deportivas, 

medida la unidad ejecutada. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA ..................................................  475,00 
U15IJ010-m REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN JUEGO MULTIACTIVIDAD ADAPTADA CAMION u 

RECICLAJE 

Reposición de elementos deteriorados en juego infantil adaptado 

"Camión de reciclaje", desmontaje de paneles de juego y pasarelas 

en rampa en mal estado y colocación de nuevos. Reposición de 

pequeños elementos de juego incluso tapones en cabezas de 

tornillos. Realizado con estructura de madera tratada en autoclave, 

paneles HPL y tubo de acero pintado al horno, anclado al terreno 

según instrucciones del fabricante. Ipp de pequeño material. 

O01OB505 Montador especializado 8,000 h 22,86 182,88 
O01OB510 Ayudante montador especializado 8,000 h 18,90 151,20 
O01OA100 Cuadrilla B 8,000 h 45,91 367,28 
P29IJ010 Multiactividad adaptada 1,000 u 870,72 870,72 
P01DW090 Pequeño material 40,000 u 1,35 54,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1.626,08 
F27AV030 RAMPA ITINERARIO ACCESIBLE ANCHO 1,50 m BARANDILLA Y SOLADO m 

Ejecución de rampa para un ititnerario accesible, con un ancho de 

1,50 m, para salvar un desnivel de acceso a un edificio o similar, 

realizada por personal cualificado, consistente en ejecución de 

solera de hormigón de 15 cm de espesor para apoyo de la fábrica 

de ladrillo que servirá de apoyo al forjado de la rampa compuesto 

por tablero de rasillón y capa de compresión de hormigón, 

barandilla metálica de tubo, perfil y pasamanos, tanto superior a 

90-95 cm, como intermendio a 70 cm, pintada con esmalte sintético, 

enfoscado de laterales de rampa y acabado con pintura plástica de 

exteriores, y solado de rampa con gres antideslizante. Realizada 
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conforme a C.T.E. DB-SUA y Normativas y/o Códigos de 

Accesibilidad; i/p.p. de medios auxiliares y limpieza de tajos. 
E02CAA060 EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/COMPRESOR <2 m A 0,310 m3 58,55 18,15 

BORDES 
E04SAM020 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm 2,070 m2 17,01 35,21 

VERT. MANUAL e=15 cm 
E07LP030 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO 2,375 m2 20,57 48,85 

M-5 
E05FTM010 FORJADO TABLERO CERÁMICO HA-25/B/20/IIa e=5 cm #200x200x6 2,063 m2 28,58 58,96 

mm VERT. MANUAL 
E11ETP160 SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE MÁRMOL 31x31 cm C/SOL 2,070 m2 45,26 93,69 
E15BA205 BARANDILLA ACERO RAMPA TUBO 50x4 mm T.50/6 h=90 cm 2,750 m 101,18 278,25 
E15BP020 PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm 2,750 m 35,23 96,88 
E08PNE060 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL 1,250 m2 12,59 15,74 
E27GAI050 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL 1,250 m2 7,28 9,10 
E27HEC030 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 2,475 m2 13,60 33,66 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  688,49 
U15BM070-M MADERA PINO ROJO SUECIA ASIENTOS Y RESPALDOS u 

Suministro y colocación de banco de respaldo recto y patas de 

fundición de 2,20 m de longitud, con asiento formado por tablones 

de madera tratada en autoclave, y respaldo vertical formado por 

otro tablón de iguales características, engastado en la estructura. 
P29BM070-M TABLONCILLO DE 2.20X0.15X 0.05 ,ADERA PINO ROJO SUECIA 1,000 u 25,00 25,00 
P01DW090 Pequeño material 3,000 u 1,35 4,05 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  68,44 
F29 CONSERVACIÓN URBANIZACION 
F29L LIMPIEZAS 
F29LE ELEMENTOS SINGULARES 
F29LE010 LIMPIEZA DE IMBORNAL u 

Limpieza de imbornal en zonas urbanas, por personal cualificado 

para ello (al menos una vez c/6 meses), mediante médios manuales, 

consistente en apertura de rejilla, retirada de residuos, limpieza 

interior, y colocación de rejilla, I/p.p. de pequeño material y medios 

auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h 19,16 3,83 
P01DW090 Pequeño material 0,400 u 1,35 0,54 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,37 
F29LE020 LIMPIEZA DE IMBORNAL SIFÓNICO u 

Limpieza de imbornal sifónico en zonas urbanas, por personal 

cualificado para ello (al menos una vez c/6 meses), mediante 

médios manuales, consistente en apertura de rejilla, retirada de 

residuos, limpieza interior, montaje, desmontaje y limpieza de sifón, 

y colocación de rejilla, I/p.p. de pequeño material y medios 

auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 h 19,16 5,75 
P01DW090 Pequeño material 0,500 u 1,35 0,68 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,43 
F29LE030 LIMPIEZA DE CANALETA m 

Limpieza de imbornal sifónico en zonas urbanas, por personal 

cualificado para ello (al menos una vez c/6 meses), mediante 

médios manuales, consistente en apertura de rejilla, retirada de 

residuos, limpieza interior y colocación de rejilla, I/p.p. de pequeño 

material y medios auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 19,16 1,92 
P01DW090 Pequeño material 0,200 u 1,35 0,27 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
F29LE040 LIMPIEZA DE CANALETA SIFÓNICA m 

Limpieza de imbornal sifónico en zonas urbanas, por personal 
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cualificado para ello (al menos una vez c/6 meses), mediante 

médios manuales, consistente en apertura de rejilla, retirada de 

residuos, limpieza interior, montaje, desmontaje y limpieza de sifón, 

y colocación de rejilla, I/p.p. de pequeño material y medios 

auxiliares, según C.T.E. DB HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,130 h 19,16 2,49 
P01DW090 Pequeño material 0,270 u 1,35 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,85 
F29LE050 LIMPIEZA DE ALIVIADERO u 

Limpieza de aliviaderos en zonas urbanas y carreteras por personal 

cualificado para ello (al menos una vez c/6 meses), mediante agua 

a presión, consistente en apertura de tapa de registro, retirada de 

residuos sólidos, limpieza interior, montaje, y colocación de rejilla, 

I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, según C.T.E. DB 

HS-4. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,500 h 19,16 9,58 
M14FG010 Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 0,500 h 3,63 1,82 
P01DW090 Pequeño material 0,270 u 1,35 0,36 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  11,76 
F29A ACTUACIONES / REPARACIONES 
F29AC DRENAJES 
F29ACD DRENAJES 
F29ACD010 TUBERÍA DRENAJE PVC RANURADA 125 mm m 

Tubería de drenaje de PVC ranurada de 125 mm de diámetro, 

colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20 IIa. Sin incluir 

excavación de zanja ni posterior relleno con material filtrante. 

Tubería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,050 h 20,47 1,02 
O01OA040 Oficial segunda 0,050 h 19,22 0,96 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P02RVC050 Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=125 mm 1,030 m 4,13 4,25 
P01HMV230 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 0,020 m3 64,91 1,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
F29ACD020 GEOTEXTIL DE 110 g/m2 m2 

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos 

mecánicamente, con un gramaje de 110 g/m2, colocado en 

protección de relleno filtrante, totalmente colocado. Geotextil con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA070 Peón ordinario 0,020 h 17,71 0,35 
P06GP020 Geotextil polipropileno no tejido 110 gr/m2 1,000 m2 0,88 0,88 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
F29ACD030 SOTERRAMIENTO SALVACUNETAS TUBO PVC D=630 mm m 

Soterramiento de cunetas realizado con tubo de PVC corrugado 

con junta elastica de 630 mm de diámetro, clase N de 90kN/m2, 

según UNE EN 1916:2008, incluso excavación cama recubrimiento 

con arena de río, y terminación con pavimento de hormigón en 

masa HM-20 de 15 cm de espesor, totalmente terminado. Tubo con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,100 h 20,47 2,05 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,200 h 5,00 1,00 
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,200 h 20,19 4,04 
P02TVC050 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=630 mm 1,000 m 115,25 115,25 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,100 m3 17,27 1,73 
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P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,016 kg 9,93 0,16 
P02CR130 Junta goma tubería corrugada DN 630 mm 0,166 u 46,04 7,64 
P01HMV230 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 0,250 m3 64,91 16,23 
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 0,700 m2 2,28 1,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  157,41 
F29ACD040 SOTERRAMIENTO SALVACUNETAS 2 TUBOS PVC D=630 mm m 

Soterramiento de cuneta realizado con doble tubo de PVC 

corrugado con junta elástica de 630 mm de diámetro, clase N de 

90kN/m2, según UNE EN 1916:2008, incluso excavación cama 

recubrimiento con arena de río, y terminación con pavimento de 

hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, totalmente 

terminado. Tubo con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,150 h 20,47 3,07 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,300 h 5,00 1,50 
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,300 h 20,19 6,06 
P02TVC050 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=630 mm 2,000 m 115,25 230,50 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,150 m3 17,27 2,59 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elástica 0,033 kg 9,93 0,33 
P02CR130 Junta goma tubería corrugada DN 630 mm 0,333 u 46,04 15,33 
P01HMV230 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 0,400 m3 64,91 25,96 
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 1,000 m2 2,28 2,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  299,18 
F29ACD050 SOTERRAMIENTO CUNETAS TUBO HORMIGÓN D=600 mm m 

Soterramiento de cunetas realizado con tubo de hormigón 

centrifugado de 600 mm de diámetro, clase N de 90kN/m2, según 

UNE EN 1916:2008, incluso excavación cama recubrimiento de 

hormigón HM-20/P/20 IIa, y pavimento de hormigón de 15 cm de 

espesor, totalmente terminado. Tubo con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,100 h 20,47 2,05 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,84 4,17 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,71 3,54 
M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,200 h 5,00 1,00 
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,200 h 20,19 4,04 
P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 1,030 m 16,38 16,87 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,020 m3 63,98 1,28 
P01HMV230 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 0,350 m3 64,91 22,72 
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 0,700 m2 2,28 1,60 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  57,27 
F29ACD060 SOTERRAMIENTO SALVACUNETAS 2 TUBOS HORMIGÓN D=600 mm m 

Soterramiento de cunetas realizado con dos tubos de hormigón 

centrifugado de 600 mm de diámetro, clase N de 90kN/m2, según 

UNE EN 1916:2008, incluso excavación cama recubrimiento de 

hormigón HM-20/P/20 IIa, y  pavimento de hormigón de 15 cm de 

espesor, totalmente terminado. Tubo con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,150 h 20,47 3,07 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h 20,84 6,25 
O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,71 5,31 
M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,300 h 5,00 1,50 
M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,300 h 20,19 6,06 
P02THM050 Tubo HM junta machihembrada D=600 mm 2,060 m 16,38 33,74 
P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,040 m3 63,98 2,56 
P01HMV230 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 0,600 m3 64,91 38,95 
M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 1,200 m2 2,28 2,74 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  100,18 
F29ACS IMBORNALES Y ALIVIADEROS 
F29ACS010 SUSTITUCION DE IMBORNAL EN CALZADA u 

Sustitucion de imbornal o sumidero sifónico existente por imbornal 
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prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas 

pluviales, de 50x30x97 cm de medidas interiores, con rejilla de 

fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa 

HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor. Incluso demolición de 

sumidero existente con martillo rompedor (con acopio de resiudos 

a pie de tajo), conexionado a la red de alcantarillado y remates con 

pavimento. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h 20,84 41,68 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h 17,83 17,83 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 2,000 h 4,21 8,42 
P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,040 m3 64,91 2,60 
P02EIH030 Imbornal prefabricado hormigón 50x30x97 cm 1,000 u 28,38 28,38 
P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 1,000 u 56,25 56,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  155,16 
F29ACS020 REPOSICIÓN DE REJILLA PARA IMBORNAL u 

Reposición de rejilla en imbornal, incluso retirada de rejilla existente 

y colocacion de nueva rejilla de fundición de 50x30 cm. Rejilla con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 17,83 1,78 
P02ECF200 Rejilla-imbornal fundición abatible 500x300x43 mm 1,000 u 56,25 56,25 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  58,03 
F29ACS030 REPOSICIÓN DE REJILLA PARA IMBORNAL ANTIRROBO u 

Reposición de rejilla en imbornal, incluso retirada de rejilla existente 

y colocacion de nueva rejilla de fundición de 50x30 cm. Rejilla con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h 17,83 1,78 
P02ECF210 Rejilla-imbornal fundición abatible antirrobo 665x630x55 mm 1,000 u 105,89 105,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  107,67 
F29ACS100 SUSTITUCION DE CANALETA EN CALZADA m 

Sustitucion de canaleta de drenaje superficial existente por canaleta 

prefabricado de hormigón polímero, para recogida de aguas 

pluviales, de 1000x130x150 mm de medidas interiores, con rejilla de 

fundición,con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 

500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río 

compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño 

material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso 

demolición de sumidero existente con martillo rompedor (con 

acopio de resiudos a pie de tajo), conexionado a la red de 

alcantarillado y remates con pavimento.  Materiales con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h 20,84 31,26 
O01OA050 Ayudante 1,000 h 18,55 18,55 
M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 1,500 h 4,21 6,32 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,040 m3 17,27 0,69 
P02ECH010 Canaleta hormigón polímero 1000x130x150 mm sin rejilla 1,000 u 33,44 33,44 
P02ECF010 Rejilla fundición 500x130x15 mm 2,000 u 18,09 36,18 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  126,44 
F29ACS110 REPOSICIÓN DE REJILLA PARA CANALETA 500x130x15 mm m 

Reposición de rejilla en canaleta de  drenaje superficial, incluso 

retirada de rejilla existente y colocacion de nueva rejilla de 

fundición de 50x13 cm. Rejilla con marcado CE y DdP (Declaración 

de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h 17,83 3,57 
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P02ECF010 Rejilla fundición 500x130x15 mm 2,000 u 18,09 36,18 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  39,75 
F29AF FIRMES Y PAVIMENTOS 
F29AFS SANEOS DE BLANDONES 
F29AFS010 SANEO BLANDÓN FIRME FLEXIBLE <50 m2 m2 

Reparación y saneo de blandones de superficie inferior a 50 m2 en 

un tramo de 400 m, en firmes flexibles, con una profundidad de 1 

m, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de 

asiento, con 50 cm de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 

40 cm de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de 

fractura, puestas en obra en capas de 25 cm, extendidas y 

compactadas, incluyendo excavación y refino de la superficie 

acabada, con transporte de los productos resultantes de la 

excavación a vertedero, excluida la capa de rodadura. Áridos con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,045 h 20,47 0,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,045 h 17,71 0,80 
M09F010 Cortadora de pavimentos 0,150 h 8,79 1,32 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,045 h 50,31 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,090 h 34,92 3,14 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,020 h 62,00 1,24 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,020 h 39,13 0,78 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,020 h 32,00 0,64 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 1,100 t 4,63 5,09 
P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,880 t 6,56 5,77 
M07W020 Transporte t zahorra 57,000 km 0,13 7,41 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  35,45 
F29AFS020 SANEO BLANDÓN FIRME FLEXIBLE <200 m2 m2 

Reparación y saneo de blandones de superficie comprendida entre 

50 y 200 m2 en un tramo de 400 m, en firmes flexibles, con una 

profundidad de 1 m, incluso serrado de los bordes, preparación de 

la superficie de asiento, con 50 cm de zahorra natural IP=0, husos 

ZN(50)/ZN(20), y 40 cm de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 

75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm, 

extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino de la 

superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de 

la excavación a vertedero, excluida la capa de rodadura. Áridos con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,030 h 20,47 0,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,030 h 17,71 0,53 
M09F010 Cortadora de pavimentos 0,100 h 8,79 0,88 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,030 h 50,31 1,51 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,060 h 34,92 2,10 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,010 h 62,00 0,62 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,010 h 39,13 0,39 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 h 32,00 0,32 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 1,100 t 4,63 5,09 
P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,880 t 6,56 5,77 
M07W020 Transporte t zahorra 57,000 km 0,13 7,41 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,31 
F29AFS030 SANEO BLANDÓN FIRME FLEXIBLE >200 m2 m2 

Reparación y saneo de blandones de superficie superior a 200 m2 

en un tramo de 400 m, en firmes flexibles, con una profundidad de 

1 m, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de 

asiento, con 50 cm de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 

40 cm de zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de 
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fractura, puestas en obra en capas de 25 cm, extendidas y 

compactadas, incluyendo excavación y refino de la superficie 

acabada, con transporte de los productos resultantes de la 

excavación a vertedero, excluida la capa de rodadura. Áridos con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,020 h 20,47 0,41 
O01OA070 Peón ordinario 0,020 h 17,71 0,35 
M09F010 Cortadora de pavimentos 0,050 h 8,79 0,44 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h 50,31 1,01 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,040 h 34,92 1,40 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,010 h 62,00 0,62 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,010 h 39,13 0,39 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 h 32,00 0,32 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 1,100 t 4,63 5,09 
P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,880 t 6,56 5,77 
M07W020 Transporte t zahorra 57,000 km 0,13 7,41 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  29,29 
F29AFS040 SANEO BLANDÓN FIRME SEMIRRÍGIDO <50 m2 m2 

Reparación y saneo de blandones de superficie inferior a 50 m2 en 

un tramo de 400 m, en firmes semirrígidos, con una profundidad 

de 1 m, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie 

de asiento, con 60 cm de zahorra natural IP=0, husos 

ZN(50)/ZN(20), y 30 cm de suelo cemento, en capas de 30 cm, 

extendidas y compactadas, riego de sellado, incluyendo excavación 

y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos 

resultantes de la excavación a vertedero, excluida la capa de 

rodadura. Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,045 h 20,47 0,92 
O01OA020 Capataz 0,045 h 20,47 0,92 
O01OA070 Peón ordinario 0,045 h 17,71 0,80 
M09F010 Cortadora de pavimentos 0,150 h 8,79 1,32 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,045 h 50,31 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,090 h 34,92 3,14 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,020 h 62,00 1,24 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,020 h 39,13 0,78 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,020 h 32,00 0,64 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 1,320 t 4,63 6,11 
M07W020 Transporte t zahorra 39,600 km 0,13 5,15 
P01RF110 Suelo-cemento incluido cemento 0,660 t 10,11 6,67 
M07W040 transporte t S-C 19,800 km 0,13 2,57 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  37,68 
F29AFS050 SANEO BLANDÓN FIRME SEMIRRÍGIDO <200 m2 m2 

Reparación y saneo de blandones de superficie entre 50 y 200 m2 

en un tramo de 400 m, en firmes semirrígidos, con una profundidad 

de 1 m, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie 

de asiento, con 60 cm de zahorra natural IP=0, husos 

ZN(50)/ZN(20), y 30 cm de suelo cemento, en capas de 30 cm, 

extendidas y compactadas, riego de sellado, incluyendo excavación 

y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos 

resultantes de la excavación a vertedero, excluida la capa de 

rodadura. Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,030 h 20,47 0,61 
O01OA070 Peón ordinario 0,030 h 17,71 0,53 
M09F010 Cortadora de pavimentos 0,100 h 8,79 0,88 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,030 h 50,31 1,51 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,060 h 34,92 2,10 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,010 h 62,00 0,62 
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M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,010 h 39,13 0,39 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 h 32,00 0,32 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 1,320 t 4,63 6,11 
M07W020 Transporte t zahorra 39,600 km 0,13 5,15 
P01RF110 Suelo-cemento incluido cemento 0,660 t 10,11 6,67 
M07W040 transporte t S-C 19,800 km 0,13 2,57 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  33,54 
F29AFS060 SANEO BLANDÓN FIRME SEMIRRÍGIDO >200 m2 m2 

Reparación y saneo de blandones de superficie mayor de 200 m2 

en un tramo de 400 m, en firmes semirrígidos, con una profundidad 

de 1 m, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie 

de asiento, con 60 cm de zahorra natural IP=0, husos 

ZN(50)/ZN(20), y 30 cm de suelo cemento, en capas de 30 cm, 

extendidas y compactadas, riego de sellado, incluyendo excavación 

y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos 

resultantes de la excavación a vertedero, excluida la capa de 

rodadura. Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,020 h 20,47 0,41 
O01OA070 Peón ordinario 0,020 h 17,71 0,35 
M09F010 Cortadora de pavimentos 0,050 h 8,79 0,44 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h 50,31 1,01 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,040 h 34,92 1,40 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,010 h 62,00 0,62 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,010 h 39,13 0,39 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,010 h 32,00 0,32 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 1,320 t 4,63 6,11 
M07W020 Transporte t zahorra 39,600 km 0,13 5,15 
P01RF110 Suelo-cemento incluido cemento 0,660 t 10,11 6,67 
M07W040 transporte t S-C 19,800 km 0,13 2,57 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,52 
F29AFS070 SANEO FIRME ZAHORRA NATURAL m3 

Saneo de blandón de firme granular a cualquier profundidad, con 

zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), puesta 

en obra en capas de <25 cm, extendida y compactada, incluyendo 

excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la 

superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de 

la excavación a vertedero. Árido con marcado CE y DdP 

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,060 h 20,47 1,23 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,060 h 50,31 3,02 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,080 h 34,92 2,79 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,030 h 62,00 1,86 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,030 h 39,13 1,17 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,030 h 32,00 0,96 
P01AF010 Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,200 t 4,63 10,19 
M07W020 Transporte t zahorra 44,000 km 0,13 5,72 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  34,08 
F29AFS080 SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL m3 

Saneo de blandón de firme granular a cualquier profundidad, con 

zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, 

puesta en obra en capas <25 cm, extendida y compactada, 

incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y 

refino de la superficie acabada, con transporte de los productos 

resultantes de la excavación a vertedero. Árido con marcado CE y 

DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,060 h 20,47 1,23 
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O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,060 h 50,31 3,02 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,120 h 34,92 4,19 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,030 h 62,00 1,86 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,030 h 39,13 1,17 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,030 h 32,00 0,96 
P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 2,200 t 6,56 14,43 
M07W020 Transporte t zahorra 70,000 km 0,13 9,10 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  43,10 
F29AFS090 SUELO-CEMENTO EN SANEOS m3 

Suelo-cemento en saneo de blandón de firme granular y 

profundidad variable, fabricado con material con IP=0, puesto en 

obra en capas de 25 cm, extendido y compactado, incluyendo 

excavación, preparación de la superficie de asiento y refino de la 

superficie acabada mediante riego de curado con emuslión C50B3 

CUR con transporte de los productos resultantes a vertedero. Árido 

y cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA020 Capataz 0,060 h 20,47 1,23 
O01OA070 Peón ordinario 0,060 h 17,71 1,06 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,060 h 50,31 3,02 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,120 h 34,92 4,19 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,030 h 62,00 1,86 
M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,030 h 39,13 1,17 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,030 h 32,00 0,96 
M03GC010 Planta discontínua grava-cemento 160 t/h 0,030 h 93,92 2,82 
M07W040 transporte t S-C 70,000 km 0,13 9,10 
P01AF520 Material p/suelo cemento I.P. =0 2,200 t 2,07 4,55 
P01CC030 Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 0,070 t 88,47 6,19 
M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,004 h 43,00 0,17 
P01PL130 Emulsión asfáltica C50B3 ADH/CUR 1,600 kg 0,26 0,42 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  42,82 
F29AFS100 SANEO ZAHORRA NATURAL/ZAHORRA ARTIFICIAL Y TRIPLE TRATAMIENTO m3 

SUPERFICIAL 

Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico a cualquier 

profundidad, con de zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), 

ZN(25). ZN(20), de zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25) y triple 

tratamiento superficial, puestas en obra en capas <25 cm, 

extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la 

superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a 

vertedero. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
F29AFS070 SANEO FIRME ZAHORRA NATURAL 0,500 m3 34,08 17,04 
F29AFS080 SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 0,500 m3 43,10 21,55 
U03TT010 TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,5 kg/m2 C65B2 TRG 2,500 m2 2,79 6,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  45,57 
F29AFS110 SANEO ZAHORRA ARTIFICIAL Y TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL m3 

Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico a cualquier 

profundidad, con zahorra artificial, husos ZA(40), ZA(25) y triple 

tratamiento superficial, puesta en obra en capas <25 cm, extendida 

y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie 

de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero. 

Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
F29AFS080 SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 1,000 m3 43,10 43,10 
U03TT010 TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,5 kg/m2 C65B2 TRG 2,500 m2 2,79 6,98 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,08 
F29AFS120 SANEO SUELO-CEMENTO Y TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL m3 
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Saneo de blandón de firme granular y riego asfáltico a cualquier 

profundidad, con suelo-cemento y triple tratamiento superficial, 

puesto en obra en capas <25 cm, extendido y compactado, 

incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y 

transporte de los productos resultantes a vertedero. Árido con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
F29AFS090 SUELO-CEMENTO EN SANEOS 1,000 m3 42,82 42,82 
U03TT030 TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN SANEO DE BLANDONES 2,500 m2 5,16 12,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  55,72 
F29AFG SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS 
F29AFG010 SELLADO DE GRIETAS TIPO BANDA EN PAVIMENTO BITUMINOSO DENSIDAD BAJA m 

Sellado de grietas tipo banda en capa de rodadura de pavimentos 

bituminosos con densidad de grietas baja (<10m/100m) en caliente 

mediante mezcla homogénea de materiales poliméricos o 

elastoméricos, betún y polvo mineral tipo N1 o N2 según Norma 

UNE-EN14.188-1:2004, de al menos 3 mm de espesor y entre 5 y 12 

cm de anchura y cobertura de árido fino 1/3. Ejecutado mediante 

limpieza de grieta por soplado y calentamiento con lanza 

termoneumática y posterior extendido del producto de sellado. 

Ejecutado según Nota de Servicio 2/2015 del Ministerio de 

Fomento. Medido en longitud de pavimento. Terminado y barrido 

el árido sobrante 
O01OA070 Peón ordinario 0,006 h 17,71 0,11 
M09F020 Equipo sellado fisuras i/lanza t. 0,003 h 45,59 0,14 
P01AA085 Arena triturada lavada 0/3 mm 0,001 m3 19,94 0,02 
P01RF020 Mástic BM con elastómeros 0,040 kg 2,32 0,09 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,36 
F29AFG020 SELLADO DE GRIETAS TIPO BANDA EN PAVIMENTO BITUMINOSO DENSIDAD m 

MODERADA 

Sellado de grietas tipo banda en capa de rodadura de pavimentos 

bituminosos con densidad de grietas moderada (10-135m/100m) 

en caliente mediante mezcla homogénea de materiales poliméricos 

o elastoméricos, betún y polvo mineral tipo N1 o N2 según Norma 

UNE-EN14.188-1:2004, de al menos 3 mm de espesor y entre 5 y 12 

cm de anchura y cobertura de árido fino 1/3. Ejecutado mediante 

limpieza de grieta por soplado y calentamiento con lanza 

termoneumática y posterior extendido del producto de sellado. 

Ejecutado según Nota de Servicio 2/2015 del Ministerio de 

Fomento. Medido en longitud de pavimento. Terminado y barrido 

el árido sobrante 
O01OA070 Peón ordinario 0,026 h 17,71 0,46 
M09F020 Equipo sellado fisuras i/lanza t. 0,013 h 45,59 0,59 
P01AA085 Arena triturada lavada 0/3 mm 0,001 m3 19,94 0,02 
P01RF020 Mástic BM con elastómeros 0,330 kg 2,32 0,77 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  1,84 
F29AFG030 SELLADO DE GRIETAS TIPO BANDA EN PAVIMENTO BITUMINOSO DENSIDAD ALTA m 

Sellado de grietas tipo banda en capa de rodadura de pavimentos 

bituminosos con densidad de grietas alta (>135m/100m) en caliente 

mediante mezcla homogénea de materiales poliméricos o 

elastoméricos, betún y polvo mineral tipo N1 o N2 según Norma 

UNE-EN14.188-1:2004, de al menos 3 mm de espesor y entre 5 y 12 

cm de anchura y cobertura de árido fino 1/3. Ejecutado mediante 

limpieza de grieta por soplado y calentamiento con lanza 

termoneumática y posterior extendido del producto de sellado. 

Ejecutado según Nota de Servicio 2/2015 del Ministerio de 
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Fomento. Medido en longitud de pavimento. Terminado y barrido 

el árido sobrante. 
O01OA070 Peón ordinario 0,046 h 17,71 0,81 
M09F020 Equipo sellado fisuras i/lanza t. 0,023 h 45,59 1,05 
P01AA085 Arena triturada lavada 0/3 mm 0,001 m3 19,94 0,02 
P01RF020 Mástic BM con elastómeros 0,560 kg 2,32 1,30 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
F29AFG040 SELLADO DE GRIETAS TIPO CAJA EN PAVIMENTO BITUMINOSO DENSIDAD BAJA m 

Sellado de grietas tipo caja en capa de rodadura de pavimentos 

bituminosos con densidad de grietas baja (<10m/100m) en caliente 

mediante mezcla homogénea de materiales poliméricos o 

elastoméricos, betún y polvo mineral tipo N1 o N2 según Norma 

UNE-EN14.188-1:2004, de al menos 3 mm de espesor y entre 5 y 12 

cm de anchura y cobertura de árido fino 1/3. Ejecutado mediante 

cajeado con fresadora manual, limpieza de grieta por soplado y 

calentamiento con lanza termoneumática y posterior extendido del 

producto de sellado. Ejecutado según Nota de Servicio 2/2015 del 

Ministerio de Fomento. Medido en longitud de pavimento. 

Terminado y barrido el árido sobrante. 
O01OA070 Peón ordinario 0,006 h 17,71 0,11 
M06RE060 Rozadora fresa 0,050 h 2,98 0,15 
M09F020 Equipo sellado fisuras i/lanza t. 0,003 h 45,59 0,14 
P01AA085 Arena triturada lavada 0/3 mm 0,001 m3 19,94 0,02 
P01RF020 Mástic BM con elastómeros 0,081 kg 2,32 0,19 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,61 
F29AFG050 SELLADO DE GRIETAS TIPO CAJA EN PAVIMENTO BITUMINOSO DENSIDAD m 

MODERADA 

Sellado de grietas tipo caja en capa de rodadura de pavimentos 

bituminosos con densidad de grietas moderada (10-135m/100m) 

en caliente mediante mezcla homogénea de materiales poliméricos 

o elastoméricos, betún y polvo mineral tipo N1 o N2 según Norma 

UNE-EN14.188-1:2004, de al menos 3 mm de espesor y entre 5 y 12 

cm de anchura y cobertura de árido fino 1/3. Ejecutado mediante 

cajeado con fresadora manual, limpieza de grieta por soplado y 

calentamiento con lanza termoneumática y posterior extendido del 

producto de sellado. Ejecutado según Nota de Servicio 2/2015 del 

Ministerio de Fomento. Medido en longitud de pavimento. 

Terminado y barrido el árido sobrante. 
O01OA070 Peón ordinario 0,006 h 17,71 0,11 
M06RE060 Rozadora fresa 0,200 h 2,98 0,60 
M09F020 Equipo sellado fisuras i/lanza t. 0,013 h 45,59 0,59 
P01AA085 Arena triturada lavada 0/3 mm 0,001 m3 19,94 0,02 
P01RF020 Mástic BM con elastómeros 0,649 kg 2,32 1,51 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,83 
F29AFG100 NIVELACIÓN Y SELLADO FISURAS EN PAVIMENTOS HORMIGÓN/ASFALTO MASILLA m2 

TOK®-DUR 

Nivelación y sellado de superficies de asfalto u hormigón con 

lechada bicomponente a base de resinas acrílicas TOK®-DUR, de 

alta elasticidad y resistencia a la intemperie, agua y sales, con 

densidad 1,6 kg/m3, para recubrimientos de hasta 20 mm de 

espesor. Aplicar con espátula o llana en la zona previamente 

marcada, y enarenar con escorias de alto horno o basalto para 

mejorar adherencia, dejando 1 hora para el curado de la superficie. 

Para superficies de hormigón hay que aplicar una imprimación 

previa (no incluida). Medido en superficie realmente ejecutada. 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,71 4,43 
O01OA060 Peón especializado 0,250 h 17,83 4,46 
P01RF310 Masilla bicomponente TOK®-DUR 2,000 kg 15,00 30,00 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 335  

P01AJM050 Escoria horno carbón cribada 0,001 m3 35,38 0,04 
 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  38,93 
F29AFG110 RELLENO FISURAS EN CALIENTE HORMIGÓN/ASFALTO REINAU® TL-1.25 m 

Relleno de fisuras y grietas en caliente en superficies de tránsito de 

hormigón o asfalto con masilla plasto-elástica REINAU® TL-1.25, a 

base de betún modificado con polímeros, de 1,25 g/cm3 de 

densidad, para fisuras y grietas de 12 mm de profundidad mínima 

y un ancho máximo de 25,4 mm, incluyendo cepillado y secado de 

la superficie a tratar, previa imprimación REINAU® en caso de 

superficies de hormigón, y relleno de juntas tras secado de ésta 

mediante máquina para relleno en caliente con bomba de 

alimentación. I/p.p. medios auxiliares. Vertido a una temperatura 

exterior no inferior a 5ºC. 
O01OA030 Oficial primera 0,083 h 20,84 1,73 
O01OA070 Peón ordinario 0,083 h 17,71 1,47 
P01RF320 Betún con polímeros REINAU® TL-1.25 0,366 kg 1,70 0,62 
P01RF330 Imprimación REINAU® 0,050 l 5,50 0,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,10 
F29AFG120 REPARACIÓN FISURAS CALZADAS ASFÁLTICAS TOK®-RISSBAND SK m 

Reparación en frío de fisuras y grietas en calzadas asfálticas con 

perfil bituminoso autoadhesivo TOK®-Rissband SK, de 40x4 mm, 

colocado manualmente sobre superficie a reparar limpia y seca, 

presionando con rodillo tras su colocación. Para un ancho máximo 

de fisuras o grietas de 5 mm, y colocado en condiciones de 

temperatura ambiente no inferiores a 15ºC. Con mayor ancho de 

fisuras o grietas se recomienda utilizar el perfil TOK®-Spezial 

Redondo para rellenar el espacio de la fisura antes de posicionar el 

TOK®-Rissband SK por encima. 
O01OA070 Peón ordinario 0,017 h 17,71 0,30 
P01RF340 Cinta bituminosa autoadhesiva TOK®-Rissband SK 40x4 mm 1,050 m 1,65 1,73 
P08XW060 Perfil redondo de TOK®-Spezial de 8 mm de diámetro 1,050 m 0,75 0,79 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  2,82 
F29AFG130 REPARACIÓN EN FRÍO CALZADAS ASFÁLTICA TOK®-REP m2 

Reparación en frío de ranuras en calzadas asfálticas habituales o de 

poros abiertos mediante masilla bicomponente TOK®-REP, de 1,40 

kg/l de densidad, con relación de mezcla 4:1, aplicado 

manualmente sobre superficie seca y limpia y delimitada con cinta, 

en condiciones de temperatura ambiente entre 5º y 40ºC, para un 

espesor de 2 cm. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h 20,84 2,08 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P01RF360 Masilla bicomponente TOK®-REP 1,000 l 26,50 26,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  30,35 
F29AS SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
F29ASE ESPEJOS 
F29ASE060 SUSTITUCIÓN ESPEJO ANTIVANDÁLICO CONVEXO 60 cm u 

Sustitución de espejo acrílico convexo antivandálico de 60 cm de 

diámetro con carcasa de plástico blanca/roja, montado sobre 

poste de tubo galvanizado y/o soporte existente, colocado. Espejo 

con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
P27EB315 Espejo acrílico antivandálico 60 cm 1,000 u 230,00 230,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  268,55 
F29ASE070 SUSTITUCIÓN ESPEJO ANTIVANDÁLICO CONVEXO 80 cm u 
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Sustitución de espejo acrílico convexo antivandálico de 80 cm de 

diámetro con carcasa de plástico blanca/roja, montado sobre 

poste de tubo galvanizado y/o soporte existente, colocado. Espejo 

con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h 20,84 20,84 
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 17,71 17,71 
P27EB316 Espejo acrílico antivandálico 80 cm 1,000 u 287,00 287,00 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  325,55 
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F30 TRABAJOS VERTICALES 
F30F ACTUACIONES/REPARACIONES EN FACHADAS 
F30FL CERRAMIENTO LADRILLO 
F30FL010 SANEADO CERRAMIENTO DE LADRILLO DETERIORADO/FISURADO. DESCUELGUE m2 

<10 metros 

Saneado de muro de cerramiento de ladrillo cerámico agrietado o 

deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a los existentes, 

en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de 

ladrillos que deban restaurarse, con entresacado de piezas 

deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y 

aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de la cerámica y limpieza. i/ limpieza del soporte y 

ligera humectación del mismo. Parte proporcional de medios 

auxiliares de descuelgue vertical para altura máxima de descuelgue 

de 10 metros, intervención en bajada de aproximadamente 2 

metros de ancho. Equipo de instalación homologado con cuerda 

de ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 4,100 h 22,93 94,01 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 4,100 h 20,02 82,08 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,008 m3 82,26 0,66 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 1,873 % 5,00 9,37 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  196,71 
F30FL020 SANEADO CERRAMIENTO DE LADRILLO DETERIORADO/FISURADO. DESCUELGUE m2 

11-20 metros 

Saneado de muro de cerramiento de ladrillo cerámico agrietado o 

deteriorado, con sustitución de ladrillos similares a los existentes, 

en cualquier tipo de aparejo, incluso corte con radial y picado de 

ladrillos que deban restaurarse, con entresacado de piezas 

deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y 

aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 

humedecido de la cerámica y limpieza. i/ limpieza del soporte y 

ligera humectación del mismo. Parte proporcional de medios 

auxiliares de descuelgue vertical para altura de descuelgue entre 11 

y 20 metros, intervención en bajada de aproximadamente 2 metros 

de ancho. Equipo de instalación homologado con cuerda de 

ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 4,200 h 22,93 96,31 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 4,200 h 20,02 84,08 
P01LM060 Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 0,016 mu 652,89 10,45 
P01DW050 Agua 0,015 m3 1,27 0,02 
A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 123,76 0,12 
A02C030 MORTERO DE CAL M-10 0,008 m3 82,26 0,66 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 1,916 % 10,00 19,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  210,80 
F30FL050 SELLADO DE FISURAS EN CERRAMIENTO LADRILLO ENFOSCADO. DESCUELGUE <10 m 

metros 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en cerramiento de ladrillo 
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enfoscado, con mortero de cemento de dosificación 1/2 color 

natural, previa eliminación de restos de mortero existente, a 

continuación se inyectará a pistola el mortero preparado 

rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y 

limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado. Parte 

proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical para 

altura máxima de descuelgue de 10 metros, intervención en bajada 

de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 

Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 

incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,225 h 22,93 5,16 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,225 h 20,02 4,50 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 
M11PI030 Pistola inyección de mano 0,100 h 6,06 0,61 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,103 % 5,00 0,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,81 
F30FL060 SELLADO DE FISURAS EN CERRAMIENTO LADRILLO ENFOSCADO. DESCUELGUE m 

11-20 metros 

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en cerramiento de ladrillo 

enfoscado, con mortero de cemento de dosificación 1/2 color 

natural, previa eliminación de restos de mortero existente, a 

continuación se inyectará a pistola el mortero preparado 

rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y 

limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado. Parte 

proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical para 

altura de descuelgue entre 11 y 20 metros, intervención en bajada 

de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 

Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 

incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,245 h 22,93 5,62 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,245 h 20,02 4,90 
P01DW050 Agua 0,010 m3 1,27 0,01 
P01MEY040 Mortero reparación hormigón 0,010 kg 1,14 0,01 
M11PI030 Pistola inyección de mano 0,100 h 6,06 0,61 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,112 % 10,00 1,12 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,27 
F30FL090 RENOVACIÓN JUNTAS CERRAMIENTO FABRICA DE LADRILLO. DESCUELGUE <10 m 

metros 

Renovación del enlechado en juntas, con mortero hidrófugo y arena 

de río M-10, mediante limpieza previa con cepillado del paramento 

y posterior imprimación de capa de mortero tapajuntas. Parte 

proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical para 

altura máxima de descuelgue de 10 metros, intervención en bajada 

de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 
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Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 

incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,400 h 22,93 9,17 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,400 h 20,02 8,01 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 102,15 2,04 
%PM1000 Pequeño Material 0,192 % 10,00 1,92 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,211 % 5,00 1,06 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  22,20 
F30FL100 RENOVACIÓN JUNTAS CERRAMIENTO FABRICA DE LADRILLO. DESCUELGUE 11-20 m 

metros 

Renovación del enlechado en juntas, con mortero hidrófugo y arena 

de río M-10, mediante limpieza previa con cepillado del paramento 

y posterior imprimación de capa de mortero tapajuntas. Parte 

proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical para 

altura de descuelgue entre 11 y 20 metros, intervención en bajada 

de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 

Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 

incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,410 h 22,93 9,40 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,410 h 20,02 8,21 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 102,15 2,04 
%PM1000 Pequeño Material 0,197 % 10,00 1,97 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,216 % 10,00 2,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  23,78 
F30FL130 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN CERRAMIENTO LADRILLO. DESCUELGUE <10 m 

metros 

Renovación del sellado de juntas estructurales en muros de 

ladrillos, etc. con masilla elástica, en colores de la carta, colocación 

de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., realizada por 

personal cualificado, con previa retirada del sellado anterior y 

limpieza de la zona. Parte proporcional de medios auxiliares de 

descuelgue vertical para altura máxima de descuelgue de 10 

metros, intervención en bajada de aproximadamente 2 metros de 

ancho. Equipo de instalación homologado con cuerda de 

ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,165 h 22,93 3,78 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,165 h 20,02 3,30 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,000 m 1,13 1,13 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,104 % 5,00 0,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,91 
F30FL140 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN CERRAMIENTO LADRILLO. DESCUELGUE 11-20 m 

metros 

Renovación del sellado de juntas estructurales en muros de 

ladrillos, etc. con masilla elástica, en colores de la carta, colocación 

de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., realizada por 

personal cualificado, con previa retirada del sellado anterior y 

limpieza de la zona. Parte proporcional de medios auxiliares de 

descuelgue vertical para altura de descuelgue entre 11 y 20 metros, 
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intervención en bajada de aproximadamente 2 metros de ancho. 

Equipo de instalación homologado con cuerda de 

ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,180 h 22,93 4,13 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,180 h 20,02 3,60 
P06WJ020 Fondo juntas de espuma de polipropileno 10 mm 1,000 m 1,13 1,13 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,250 u 8,00 2,00 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,110 % 10,00 1,10 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,14 
F30FL170 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO LADRILLO C/HIDROFUGANTE. DESCUELGUE m2 

<10 metros 

Aplicación en cerramiento de ladrillo visto o enfoscado con 

hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto invisible, 

transpirable al vapor de agua e impermeable al agua líquida, a 

base de resinas de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, 

previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación 

del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones 

de aplicación y preparación del soporte según se especifica en 

ficha técnica. Parte proporcional de medios auxiliares de 

descuelgue vertical para altura máxima de descuelgue de 10 

metros, intervención en bajada de aproximadamente 2 metros de 

ancho. Equipo de instalación homologado con cuerda de 

ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,180 h 22,93 4,13 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,180 h 20,02 3,60 
P25FE090 Consolidante hidrófugo de resinas polisiloxano 0,330 l 10,93 3,61 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,114 % 5,00 0,57 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
F30FL180 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO LADRILLO C/HIDROFUGANTE. DESCUELGUE m2 

11-20 metros 

Aplicación en cerramiento de ladrillo visto o enfoscado con 

hidrofugante incoloro no peliculante, de efecto invisible, 

transpirable al vapor de agua e impermeable al agua líquida, a 

base de resinas de polisiloxano disueltas en solventes orgánicos, 

previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación 

del soporte, etc.) aplicación a saturación siguiendo las instrucciones 

de aplicación y preparación del soporte según se especifica en 

ficha técnica. Parte proporcional de medios auxiliares de 

descuelgue vertical para altura de descuelgue entre 11 y 20 metros, 

intervención en bajada de aproximadamente 2 metros de ancho. 

Equipo de instalación homologado con cuerda de 

ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,195 h 22,93 4,47 
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O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,195 h 20,02 3,90 
P25FE090 Consolidante hidrófugo de resinas polisiloxano 0,330 l 10,93 3,61 
P25WW220 Pequeño material 0,100 u 0,91 0,09 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,121 % 10,00 1,21 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  13,28 
F30FP CERRAMIENTO PREFABRICADO 
F30FP010 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN CERRAMIENTO PREFABRICADO. DESCUELGUE m 

<10 metros 

Renovación del sellado de juntas en cerramiento prefabricado con 

masilla elástica, en colores de la carta, colocación de fondo de 

juntas de polipropileno ancho 10 mm, con previa retirada del 

sellado anterior y limpieza de la zona. Parte proporcional de 

medios auxiliares de descuelgue vertical para altura máxima de 

descuelgue de 10 metros, intervención en bajada de 

aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 

Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 

incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,250 h 22,93 5,73 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,250 h 20,02 5,01 
P06WJ036 Fondo juntas de espuma de polipropileno 20 mm 1,000 m 1,67 1,67 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,500 u 8,00 4,00 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,166 % 5,00 0,83 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,42 
F30FP020 RENOVACIÓN JUNTAS DILATACIÓN CERRAMIENTO PREFABRICADO. DESCUELGUE m 

11-20 metros 

Renovación del sellado de juntas en cerramiento prefabricado con 

masilla elástica, en colores de la carta, colocación de fondo de 

juntas de polipropileno ancho 10 mm, con previa retirada del 

sellado anterior y limpieza de la zona. Parte proporcional de 

medios auxiliares de descuelgue vertical para altura de descuelgue 

entre 11 y 20 metros, intervención en bajada de aproximadamente 

2 metros de ancho. Equipo de instalación homologado con cuerda 

de ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,285 h 22,93 6,54 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,285 h 20,02 5,71 
P06WJ036 Fondo juntas de espuma de polipropileno 20 mm 1,000 m 1,67 1,67 
P06SI010 Imprimación selladora superficies porosas 0,020 l 9,06 0,18 
P06SI080 Sellador masilla elástica 0,500 u 8,00 4,00 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,181 % 10,00 1,81 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  19,91 
F30FP050 RENOVACIÓN PINTURA EN CERRAMIENTO PREFABRICADO. DESCUELGUE <10 metros m2 

Limpieza general de pintura desprendida en superficies de 

cerramiento de prefabricado de hormigón con pintura plástica 

según carta de colores, en mal estado de conservación, mediante 

cepillado manual con brochas suaves y secas. Se aplicará el 

tratamiento por franjas horizontales, frotando suavemente con las 

brochas de pelo suave, pintura acrílica estándar aplicada a rodillo, 

mano de imprimación y acabado con dos manos. Parte 

proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical para 
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altura máxima de descuelgue de 10 metros, intervención en bajada 

de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 

Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 

incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,200 h 22,93 4,59 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,200 h 20,02 4,00 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25ES020 Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 0,300 l 3,20 0,96 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,102 % 5,00 0,51 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
F30FP060 RENOVACIÓN PINTURA EN CERRAMIENTO PREFABRICADO. DESCUELGUE 11-20 m2 

metros 

Limpieza general de pintura desprendida en superficies de 

cerramiento de prefabricado de hormigón con pintura plástica 

según carta de colores, en mal estado de conservación, mediante 

cepillado manual con brochas suaves y secas. Se aplicará el 

tratamiento por franjas horizontales, frotando suavemente con las 

brochas de pelo suave, pintura acrílica estándar aplicada a rodillo, 

mano de imprimación y acabado con dos manos. Parte 

proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical para 

altura de descuelgue entre 11 y 20 metros, intervención en bajada 

de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 

Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 

incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,230 h 22,93 5,27 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,230 h 20,02 4,60 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25ES020 Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 0,300 l 3,20 0,96 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,115 % 10,00 1,15 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  12,63 
F30FP070 RENOVACIÓN PINTURA EN CERRAMIENTO PREFABRICADO. DESCUELGUE 21-30 m2 

metros 

Limpieza general de pintura desprendida en superficies de 

cerramiento de prefabricado de hormigón con pintura plástica 

según carta de colores, en mal estado de conservación, mediante 

cepillado manual con brochas suaves y secas. Se aplicará el 

tratamiento por franjas horizontales, frotando suavemente con las 

brochas de pelo suave, pintura acrílica estándar aplicada a rodillo, 

mano de imprimación y acabado con dos manos. Parte 

proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical para 

altura de descuelgue entre 21 y 30 metros, intervención en bajada 

de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de instalación 

homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de seguridad 

con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir instalación 

de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. 

Equipos de Protección Individual según UNE 363 Sistemas de 

Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no 
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incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,255 h 22,93 5,85 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,255 h 20,02 5,11 
P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 8,25 0,58 
P25ES020 Pintura plástica vinílico exterior/interior semimate 0,300 l 3,20 0,96 
P25WW220 Pequeño material 0,080 u 0,91 0,07 
%MAD2000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,126 % 20,00 2,52 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,09 
F30FP090 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO PREFABRICADO MORTERO HIDRÓFUGO. m2 

DESCUELGUE <10 metros 

Impermeabilización de cerramiento prefabricado, al exterior, con 

mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa 

modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por 

saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre prefabricado de 

hormigón, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y 

humectación del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares 

de descuelgue vertical para altura máxima de descuelgue de 10 

metros, intervención en bajada de aproximadamente 2 metros de 

ancho. Equipo de instalación homologado con cuerda de 

ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,330 h 22,93 7,57 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,330 h 20,02 6,61 
P01MEH020 Mortero hidraúlico impermeabilizante 22,000 kg 1,51 33,22 
P01DR020 Resina de adherencia hormigón 0,100 kg 11,11 1,11 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,485 % 5,00 2,43 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  50,94 
F30FP100 IMPERMEABILIZACIÓN CERRAMIENTO PREFABRICADO MORTERO HIDRÓFUGO. m2 

DESCUELGUE 11-20 metros 

Impermeabilización de cerramiento prefabricado, al exterior, con 

mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa 

modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l de agua por 

saco de 25 kg y aplicado como enfoscado, sobre prefabricado de 

hormigón, con un espesor medio de 1 cm, previa limpieza y 

humectación del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares 

de descuelgue vertical para altura de descuelgue entre 11 y 20 

metros, intervención en bajada de aproximadamente 2 metros de 

ancho. Equipo de instalación homologado con cuerda de 

ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaídas 

deslizante automático. Sin incluir instalación de descuelgue en 

cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de 

Protección Individual según UNE 363 Sistemas de Protección 

Individual Anticaídas y con marcado CE. Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,355 h 22,93 8,14 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,355 h 20,02 7,11 
P01MEH020 Mortero hidraúlico impermeabilizante 22,000 kg 1,51 33,22 
P01DR020 Resina de adherencia hormigón 0,100 kg 11,11 1,11 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,496 % 10,00 4,96 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  54,54 
F30FM MURO CORTINA 
F30FM010 SELLADO SILICONA NEUTRA MURO CORTINA. DESCUELGUE <10 metros m 

Sellado de silicona neutra resistente a UVA sobre cordón celular 

antiadherente a la silicona, previa retirada de silicona deteriorada. 

Parte proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical 

para altura máxima de descuelgue de 10 metros, intervención en 
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bajada de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de 

instalación homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de 

seguridad con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir 

instalación de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 

2177/2004. Equipos de Protección Individual según UNE 363 

Sistemas de Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. 

Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,150 h 22,93 3,44 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,150 h 22,93 3,44 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,150 h 20,02 3,00 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 
%MAD0500 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,070 % 5,00 0,35 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  7,34 
F30FM020 SELLADO SILICONA NEUTRA MURO CORTINA. DESCUELGUE 11-20 metros m 

Sellado de silicona neutra resistente a UVA sobre cordón celular 

antiadherente a la silicona, previa retirada de silicona deteriorada. 

Parte proporcional de medios auxiliares de descuelgue vertical 

para altura de descuelgue entre 11 y 20 metros, intervención en 

bajada de aproximadamente 2 metros de ancho. Equipo de 

instalación homologado con cuerda de ascenso-descenso y otra de 

seguridad con sistema anticaídas deslizante automático. Sin incluir 

instalación de descuelgue en cubierta. Según ley 31/1995 y R.D. 

2177/2004. Equipos de Protección Individual según UNE 363 

Sistemas de Protección Individual Anticaídas y con marcado CE. 

Línea de vida no incluida. 
O01OC610 Oficial 1ª. Especialista cualificado descuelgue 0,185 h 22,93 4,24 
O01OC620 Ayudante cualificado descuelgue 0,185 h 20,02 3,70 
P06SI130 Sellado silicona neutra e=7 mm 1,000 m 0,55 0,55 
%MAD1000 Medios auxiliares de descuelgue vertical 0,085 % 10,00 0,85 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,34 
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RES DESCEN GESTIÓN DE RESIDUOS 
G03BE CONTENEDORES Y SACOS CON TRANSPORTE Y CANON 
G03BE010 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <10 km u 

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, 

sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor 

de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 

Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
M13O120 Entrega y recogida contenedor 4 m3 d<10 km 1,000 u 22,30 22,30 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 2,000 t 35,82 71,64 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  93,94 
G03BE020 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 6 m3 <10 km u 

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, 

sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor 

de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 

Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
M13O140 Entrega y recogida contenedor 6 m3 d<10 km 1,000 u 23,55 23,55 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 3,000 t 35,82 107,46 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  131,01 
G03BE030 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 7 m3 <10 km u 

Coste del alquiler de contenedor de 7 m3 de capacidad para RCD, 

sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor 

de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 

Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
M13O155 Entrega y recogida contenedor 7 m3 d<10 km 1,000 u 24,33 24,33 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 3,500 t 35,82 125,37 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  149,70 
G03BE040 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 km u 

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, 

sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor 

de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio 

Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
M13O160 Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<10 km 1,000 u 28,33 28,33 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 4,000 t 35,82 143,28 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  171,61 
G03BE080 ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3 u 

Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capacidad, 

colocado a pie de carga y transporte a vertedero o planta de 

reciclaje considerando una distancia no superior a 20 Km. 
M13O100 Servicio recogida saco 1 m3 1,000 u 24,17 24,17 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  24,17 
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G03BC CARGA, TRANSPORTE Y CANON 
G03BC020 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO SUCIO m3 

Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de 

construcción autorizado por transportista autorizado (por la 

Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma 

correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando 

ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, 

cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, 

sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,014 h 31,86 0,45 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,057 h 34,92 1,99 
M07N200 Canon escombro sucio a planta RCD 0,500 t 35,82 17,91 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,35 
G03BC040 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO m3 

Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, 

plásticos...) a planta de residuos de construcción autorizado por 

transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de 

la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor 

de 10 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de 

hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso 

canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,016 h 31,86 0,51 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,138 h 34,92 4,82 
M07N180 Canon escombro limpios a planta RCD 1,200 t 9,95 11,94 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  17,27 
G03BC060 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO m3 

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, 

plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado 

(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando 

ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, 

cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, 

sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,019 h 31,86 0,61 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,010 h 34,92 0,35 
M07N190 Canon escombro mixto a planta RCD 0,800 t 24,88 19,90 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  20,86 
G02C040 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MANO m3 

CON CANON 

Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por 

transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de 

la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor 

de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante 

cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero, 

carga y parte proporcional de medios auxiliares. Según Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
O01OA070 Peón ordinario 1,600 h 17,71 28,34 
M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 1,000 h 31,24 31,24 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  
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TOTAL PARTIDA ..................................................  65,66 
G02C080 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA m3 

MECÁNICA CON CANON 

Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por 

transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de 

la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor 

de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante 

cargado a máquina, canon de vertedero, carga y parte 

proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,320 h 50,31 16,10 
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,240 h 39,01 9,36 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,08 6,08 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,54 
G02C120 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE<20 km CARGA m3 

MECÁNICA CON CANON 

Carga y transporte de material de desbroce al vertedero 

autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de 

Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a 

una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con 

camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y 

parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
M05EN030 Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,320 h 50,31 16,10 
M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,240 h 39,01 9,36 
M07N060 Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 1,000 m3 6,16 6,16 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  31,62 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PPT COLEGIOS PEDANÍAS –SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN AYTO MURCIA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
9 mayo 2024 348  

SEG DESCEN SEGURIDAD Y SALUD 
S04A030 COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN u 

Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de 

obra, control de la seguridad  y salud en las actuaciones a realizar, 

considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª y mantenimiento 

de los elementos de protección colectiva  

P31W020 Coste mensual conservación 1,000 u 137,88 137,88 
%PM0200 Pequeño Material 1,379 % 2,00 2,76 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  140,64 
S05B010 CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA u 

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 

espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de 

obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según 

R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 1,000 u 2,76 2,76 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,53 
S05B020 CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO u 

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 

espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, 

boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 

1627/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P31SC020 Cartel PVC señalización extintor/boca incendios 1,000 u 7,75 7,75 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  9,52 
S05B030 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm u 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 

mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 

hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 

toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 

485/97 y R.D. 1627/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 u 13,50 13,50 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  15,27 
S05C080 PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO u 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, 

fijada mecánicamente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y 

desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,71 2,66 
P31SV120 Placa informativa PVC 50x30 cm 0,500 u 6,80 3,40 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  6,06 
S05A010 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm m 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 

incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 17,71 0,89 
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,100 m 0,06 0,07 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  0,96 
S02BA040 ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES m 

Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados 

de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de 

espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de 

D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, 

sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, 

separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y 

desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 
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O01OA050 Ayudante 0,050 h 18,55 0,93 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 17,71 0,89 
P31CB150 Alquiler valla enrejado móvil pliegues 3,5x2 m 1,000 m 2,89 2,89 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
S02BA050 ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES m² 

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, 

de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso 

colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 
O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
P31CB160 Alquiler valla contención peatonal 2,5x1 m 1,000 u 1,85 1,85 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  3,62 
S02GA040 mod ALQUILER PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS m2 

Alquiler de Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en 

superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm, incluso 

colocación y desmontaje , según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. 

O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,71 1,77 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,100 h 31,86 3,19 
P31CB330 MOD Alquiler Plancha de acero de e=12 mm 1,000 u 3,96 3,96 

 ________________________  

TOTAL PARTIDA ..................................................  8,92 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01 ACTUACIONES PREVIAS 
01.01 u DESMONTAJE/MONTAJE PAPELERA 1,00 23,54 23,54 
01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA 29,47 23,69 698,14 
01.03 m LEVANTADO BORDILLO 12,53 11,08 138,83 
01.04 m2 DEMOLICIÓN DE PELDAÑO HORMIGÓN bajo escalera 3,60 35,54 127,94 
01.05 m CORTE PAVIMENTO 15,54 11,97 186,01 
01.06 m CORTE CON DISCO de FACHADA PARA RODAPIÉ 5,63 35,15 197,89 
01.07 m3 EXCAVACIÓN ZANJA MEDIOS MECÁNICOS SIN TRANSPORTE 3,85 98,84 380,53 

 _____________  

TOTAL 01 ...............................................................................................................  1.752,88 
02 CIMENTACIÓN Y RAMPA 
02.01 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS 9-10x20x50 cm 4,73 17,43 82,44 
02.02 m PELDAÑO IN SITU HORMIGÓN 34x16 cm 4,80 72,25 346,80 
02.03 m2 MURO HORM. ARM. DOBLE CARA HA-25/B/20/IIa - 70 kg/m3 e=20 cm VERT. 10,38 66,95 694,94 

GRÚA h<3 m 
02.04 m3 CORREA DE HORMIGÓN ARMADO CIMENTACION MURO 3,85 131,66 506,89 
02.05 m3 RELLENO/APISONADO MECÁNICO ZAHORRA 4,11 19,45 79,94 
02.06 u ENSAYO  ACERO 2,00 91,33 182,66 
02.07 u CONTROL AMASADA HORMIGÓN 2,00 126,33 252,66 
02.08 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm VERT. MANUAL 18,71 17,01 318,26 

 _____________  

TOTAL 02 ...............................................................................................................  2.464,59 
03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
03.01 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7 cm 18,27 25,76 470,64 
03.02 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40 cm TRÁNSITO DENSO 5,75 48,54 279,11 
03.03 m2 APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL HORMIGÓN IMITACIÓN ARENISCA 40x20x2 4,14 25,20 104,33 

 _____________  

TOTAL 03 ...............................................................................................................  854,08 
04 CERRAJERIA 
04.01 m BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm 12,13 214,23 2.598,61 
04.02 m DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm 5,93 78,01 462,60 
04.03 m2 ESMALTE SINTÉTICO BRILLO S/METAL 30,19 13,68 413,00 

 _____________  

TOTAL 04 ...............................................................................................................  3.474,21 
05 GESTION DE RESIDUOS 
05.01 u GESTION DE RESIDUOS según RD 105/2008 1,00 259,87 259,87 

 _____________  

TOTAL 05 ...............................................................................................................  259,87 
06 SEGURIDAD Y SALUD 
06.01 u Protecciones de Seguridad y Salud según RD 1627/97 1,00 112,00 112,00 

 _____________  

TOTAL 06 ...............................................................................................................  112,00 
 ____________________________________________________________________________________________________  

TOTAL ................................................................................................................................. 8.917,63 

Fecha documento: 24 de Junio de 2024
FIRMADO
1.- ARQUITECTO TÉCNICO DESCENTRALIZACIÓN OLS, OSCAR LOPEZ SANCHEZ, a 24 de Junio de 2024
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Fecha de impresión: Lunes, 24 de Junio de 2024 13:48
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
01 ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................................................  1.752,88 19,66 
02 CIMENTACIÓN Y RAMPA ........................................................................................................  2.464,59 27,64 
03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................................................  854,08 9,58 
04 CERRAJERIA .............................................................................................................................  3.474,21 38,96 
05 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................  259,87 2,91 
06 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................  112,00 1,26 

 ____________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.917,63 

20,00  % GG + BI ........................  1.783,53 
 ____________________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 10.701,16 
21% IVA ......................................  2.247,24 

 ____________________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.948,40 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS 

Murcia, junio de 2024

Fdo.: Oscar López Sánchez

Arquitecto Técnico Municipal

Departamento Técnico Servicio de Descentralización

Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial

NOTAS:

Este documento se corresponde con una valoración económica estimada.

La revisión de esta documentación queda sometida a cualquier otra evaluación técnica que se estime.

Fecha documento: 24 de Junio de 2024
FIRMADO
1.- ARQUITECTO TÉCNICO DESCENTRALIZACIÓN OLS, OSCAR LOPEZ SANCHEZ, a 24 de Junio de 2024
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